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Inleiding

In opdracht van Van Asseldonk is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek
uitgevoerd naar de geluidsemissie van het agrarisch bedrijf aan de Kempkesweg 6 te
Erp (gemeente Meierijstad).

Het bedrijf betreft een bestaande varkensveehouderij met een aantal stallen voor
vleesvarkens. Daarnaast zijn 2 gebouwen voor opslag van goederen, een werkplaats
en een stalling voor landbouwmaterieel in verband met loonwerk op locaties elders
aanwezig. Op het bedrijf is ook een mestscheider aanwezig die sporadisch wordt
ingezet. De dunne fractie wordt opgeslagen in de opslagkelder onder het gebouw met
bergruimten ten noorden van de stallen en de dikke fractie wordt in het oostelijke
gedeelte van stal 1 opgeslagen.

In het akoestisch onderzoek worden de akoestische effecten als gevolg van de
bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en wordt de geluidsbelasting ter plaatse van
de meest nabij gelegen woningen van derden bepaald. Het betreft een
veranderingsvergunning. De geluidbelasting wordt derhalve getoetst aan de
geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de “Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai” 1999 met behulp van het rekenprogramma industrielawaai
Geomilieu 2024,




2 Bedrijfsomschrijving

2.1 Algemeen

Het bedrijf is gesitueerd aan de Kempkesweg 6 te Erp en is gelegen in het
buitengebied van de gemeente Meierijstad in een omgeving met enkele verspreid
liggende agrarische bedrijven en (bedrijfs-)woningen.

Het bedrijf betreft een bestaande varkenshouderij met een aantal stallen voor varkens
en enkele bijgebouwen.
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Figuur 1: Ligging agrarisch bedrijf Van Asseldonk aan de Kempkesweg 6 te Erp

De dichtstbij gelegen woningen van derden zijn gesitueerd op circa 60 meter ten
noorden van het bedrijf aan de Kempkesweg 9 en 11, op circa 10 meter ten
noordoosten van het bedrijf aan de Kempkesweg 12, op circa 160 meter ten oosten
en zuidoosten van het bedrijf aan Hoek 17, 17a en 19 en Hoek 12 en in westelijke
richting aan de Kempkesweg 1, 2 en 3 en Heuvelberg 15— 25 (oneven).

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in het bedrijf zijn de ventilatoren van de
luchtwassers van de varkensstallen, transportbewegingen met vrachtwagens,
tractoren en landbouwmaterieel, het lossen van krachtvoer, het laden en lossen van
varkens, de afvoer van mest, de aan- en afvoer van diverse hulp- en afvalstoffen, de
afvoer van kadavers en het gebruik van de wasplaats. Naast bovengenoemde
verkeersbewegingen met zwaar transport vinden tevens verkeersbewegingen met
bestel- en personenwagens plaats.
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Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De maximaal representatieve bedrijfssituatie betreft activiteiten die mogelijk
gelijktijdig op één en dezelfde dag plaatsvinden. Hierbij is worst case uitgegaan van de
maximale situatie qua ventilatie en het worst case aantal transportbewegingen
gelijktijdig op één dag. De bedrijfsduren, aantallen transportbewegingen en
akoestische gegevens zijn samengevat in de tabellen in hoofdstuk 4.

Gemiddeld één keer per week wordt krachtvoer aangeleverd waarbij maximaal één
vrachtwagen in de dagperiode het terrein op- en afrijdt om te lossen. Het lossen vindt
plaats bij de voersilo’s ten noarden van stal 1 of bij de voersilo’s ten oosten van stal 3.
In de berekeningen is uitgegaan van beide locaties waarbij gedurende 0,5 uur wordt
gelost.

De aan- of afvoer van dieren vindt beiden gemiddeld één keer per week plaats waarbij
maximaal twee vrachtwagens (één voor aanvoer en één voor afvoer) op dezelfde dag
in de dagperiode komen laden of lossen. Het lossen van de varkens vindt plaats ten
noorden van stal 1 en duurt maximaal 0,5 uur en het laden vindt plaats bij stal 3 of 4
en duurt maximaal 1 uur in de dagperiode.

Voor aanvoer van diverse hulpstoffen of afvoer van afvalstoffen (aanvoer propaan,
diesel en afvoer spuiwater, afvalstoffen etc.) arriveert en vertrekt nog maximaal één
vrachtwagens die gedurende een half uur in de dagperiode wordt geladen of gelost.

De afvoer van mest (dunne fractie of vaste mest) vindt regelmatig plaats waarbij op
één dag maximaal vier vrachten komen laden gedurende 0,5 uur per vracht (in totaal
2 uur). Het laden vindt plaats ofwel bij de berging met mestopslag (dunne fractie
opgeslagen in mestkelder) ofwel bij de vaste mestopslag aan de oostzijde van stal 1.

Het laden van kadavers vindt éénmaal per week plaats. Dit duurt maximaal 5 minuten
in de dagperiode. Het laden vindt plaats aan de weg. De kadaverwagen rijdt niet het
terrein op en is derhalve alleen beschouwd bij de indirecte hinder.

Op de wasplaats wordt gedurende maximaal 0,5 uur in de dagperiode gebruik
gemaakt van een hogedrukreiniger voor het reinigen van voertuigen en materieel.

Ten behoeve van de loonwerk activiteiten op locaties elders vinden
transportbewegingen met tractoren en (landbouw)materieel plaats. De voertuigen
worden gestald in de stalling (meest noordelijke gebouw). Verder vinden hier geen
akoestisch relevante activiteiten plaats. Er is uitgegaan van 10 voertuigen die in de
dagperiode vertrekken en terugkeren (20 bewegingen). Tevens kan het voorkomen
dat voor 07.00 uur wordt aangevangen en 2 voertuigen van het terrein vertrekken of
later in de avond (na 19.00 uur) terugkeren.

Ten behoeve van bezoekers (artsen, adviseurs, monteurs) arriveren en vertrekken in
een worst case situatie maximaal 8 personenwagens of kleine bestelwagens in de
dagperiode en 2 in de avond- en nachtperiode.
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Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

Het bedrijf voert ook activiteiten uit die “incidenteel” (maximaal 12 keer per jaar)
plaatsvinden, te weten:

Maximaal 8 dagen per jaar (4 x 2 dagen) wordt gedurende gehele dagperiode
mest gescheiden met de mobiele mestscheider. Deze staat dan opgesteld naast
de berging ten noorden van stal 1 (zie plattegrondtekening bijlage I). De dunne
fractie wordt opgeslagen in de kelder van de berging en de vaste mest wordt met
behulp van een loader getransporteerd naar de vaste mestopslag in het costelijke
gedeelte van stal 1;

Maximaal 1 dag per jaar vindt aanvoer van CCM plaats. Hiertoe komen 24
tractoren in de dagperiode voor de aanvoer van CCM en is gedurende een
kwartier per vracht een loader in werking in de sleufsilo voor het inkuilen (in totaal
8 uur);

Gelet op de frequentie waarmee deze activiteit plaatsvinden, in totaal niet meer dan
12 dagen per jaar, kunnen deze voor de toetsing aan de grenswaarden buiten
beschouwing worden gehouden.

Uitgangspunten

In het onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Plattegrondtekening en doorsnedes behorende bij Omgevingsvergunning
Activiteit Milieu, voor bestaand varkensbedrijf aan de Kempkesweg 6 te Erp d.d.
21-02-2024 blad 1 en 2 (zie bijlage 1);

Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998;

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999;

De bronvermogens van zwaar verkeer (vrachtwagens) en licht verkeer (bestel- en
personenwagens) zijn bekend uit ervaring- en literatuurgegevens en bedragen
respectievelijk 102,0 dB(A) en 90,0 dB(A). Voor het gebruik van tractoren en
overige werktuigen (materieel) is uitgegaan van 104 dB(A) op basis van ervaring-
en literatuurgegevens;

Stal 1 wordt voorzien van een luchtwasser met 2 ventilatoren die inpandig in de
luchtkanalen voor de luchtwasser zijn geplaatst (type 2 op tekening). Het betreft
ventilatoren met diameter 800 mm van het merk Fancom type 3480P. Het
bronvermogen van deze ventilatoren bedraagt 91,9 dB(A) op basis van
leveranciersgegevens (66 dB(A) op 7 meter zie bijlage VI);

Stal 3 en 4 zijn elke aangesloten op een luchtwasser met 5 ventilatoren die
inpandig in de luchtkanalen voor de luchtwasser zijn geplaatst (type 1 op
tekening). Het betreft ventilatoren met diameter 920 mm van het merk Fancom
type 3692P. Het bronvermogen van deze ventilatoren bedraagt 85,9 dB(A) op
basis van leveranciersgegevens (60 dB(A) op 7 meter zie bijlage VI);

Vanwege het plaatsen van de ventilatoren inpandig onder in de luchtkanalen en
voor de luchtwassers (filterpakketten) is rekening gehouden met een demping
van 10 dB(A) op basis van ervaringscijfers en geluidmetingen aan vergelijkbare
installaties;
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De ventilatoren draaien in een warme zomerse periode (bij volledige bezetting
en maximaal diergewicht) in de dag- en avondperiode op het maximale toerental
en in de nachtperiode op 80% vanwege de daling van de buitentemperatuur;

De bronvermogens van het lossen van krachtvoer in de voersilo’s en laden van
drijfmest (of vaste mest met een kleine shovel) zijn bekend uit ervaringscijfers en
geluidmetingen op verschillende vergelijkbare locaties en bedraagt
respectievelijk 103 dB(A) en 100 dB(A);

Voor het laden en lossen van diverse hulpstoffen en afvalstoffen is een
bronvermogen van 95 dB(A) gehanteerd op basis van ervaringscijfers;

Het laden van een kadavercontainer en het gebruik van een hogedrukreiniger op
de wasplaats veroorzaakt een bronvermogen van 96 dB(A) en 99 dB(A) op basis
van geluidmetingen en ervaringscijfers van vergelijkbare locaties;

Het laden en lossen van varkens veroorzaakt een bronvermogen van circa 100
dB(A) met piekniveaus tot 115,9 dB(A);

Voor een mobiele mestscheider is een bronvermogen gehanteerd van 101 dB(A)
(vergelijkbaar met stationair draaiende vrachtwagenmotor) op basis van
literatuurgegevens en ervaringscijfers;

Voor het gebruik van een loader voor intern transport (bij gebruik mestscheider
en tijdens inkuilwerkzaamheden) is een bronvermogen van 103,6 dB(A)
gehanteerd op basis van ervaring- en literatuurgegevens;

De kegelmenger (nr. 40 bij stal 4) is sporadisch gedurende 2 uur in de dagperiode
in werking. Deze installatie (laagtoerige motor) produceert geen relevante
geluidemissie naar de omgeving ten opzichte van de ventilatoren en
verkeersbewegingen en laad- en losactiviteiten;

De opslagruimten voormalige varkensstal worden gebruikt voor langdurige
opslag van hokinrichting en dergelijke. Hier vinden nauwelijks activiteiten plaats
en dus geen relevante geluidemissie naar de omgeving. In de RBS is rekening
gehouden met verkeersbewegingen langs deze ruimte;

In het rekenmodel zijn bodemgebieden van verharde wegen en bedrijfsterreinen
ingevaerd. Voor de overige omgeving is voor wat betreft de absorptie uitgegaan
van een bodemfactor Byvan 1,0 (zachte bodem);

De woning aan de Kempkesweg 3 is het dichtst bij de rijbaan gelegen langs de
route vanaf de doorgaande weg naar het bedrijf en terug (vanuit westelijke
richting) en daardoor het meest relevant voor het bepalen van de indirecte
hinder. Voaor het berekenen van indirecte hinder is uitgegaan van het tweemaal
passeren van deze woning (worst case benadering) en een rijsnelheid van
gemiddeld 60 km/h voor vracht- en personenwagenverkeer ter hoogte van de
betreffende woning, waarbij op bovengenoemde bronvermogens bij lage
rijsnelheid een toeslag van 5 dB(A) in rekening is gebracht. Voor tractoren en
landbouwmaterieel is een gemiddelde rijsnelheid van 30 km/h gehanteerd.




3 Normstelling

3.1 Geluidvoorschriften vigerende vergunning (17 juni 2014)

§. GELUID
51 Algemeen

51.1
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beocordelen van de meetresultaten moet
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999,

5.2 Geluidnormen representatieve bedrijfssituatie

5.2.1

Het langtijdgemiddeld b delingsni (Lariv) veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op
geluidgevoelige objecten niet meer bedragen dan:

e 45dB(A) op 1,5 meter hoogte, in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);

* 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);

s 35dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

522

Het maximale geluidsniveau (Lamsx) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen
en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door
het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op geluidgevoelige objecten niet
meer bedragen dan:

+ 70dB(A) op 1,5 meter hoogte, in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);

¢ 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);

* 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

53  Incidentele bedrijfssituatie(s)

53.1

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.1 mag het langtijdgemiddeld
becordelingsniveau (L. 1) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, door de in de inrichting verrich L heden of activiteiten, al de door het
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief bij het inkuilen van CCM, op de
geluidsgevoelige objecten niet meer bedragen dan:

E&::Wigﬁ [;n,u- [in dB(A)] op [La.r [in dB(A)] op ILAu.r (in dB(A)] op
jecten 1,5 hoogte, dag ,0 m hoogte, .0 m hoogte,
7

.00-19.00 nd 19.00-23. t 23.00-07.00
Kempkesweg 3, 9, 45
11en 12
loek 6, 17 en 19 45
53.2
In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.2 mag het maximale geluidsniveau (Lana)
kt door het inkuilen van CCM op de geluidsgevoelige cbjecten niet meer bedragen
dan:
(Geluidsgevoelige [Lamas (In AB(A)] OP [Lars [In GB(A)] OP [Lamas [IN AB(A)] 0
objecten 11,5 hoogte, dag 5,0 m hoogte, 5,0 m hoogte,
07.00-19.00 avond 19.00-23.00pacht 23.00-07.00
Kempkesweg 3, 9, (75 65 5
11en 12
Hoek 6, 17 en 19 [15 65 5
533
De in voorschrift 5.3.1 en 5,3.2 genoemde acliviteit mag per jaar imaal 1 keer plaatsvind:

waarbij de activiteit(en) maximaal 5 uur per keer in een aaneengeslolen periode gedurende de
dagperiode in bedrijf is voor het kiepen, ophogen en afdichten van de sleufsilo

534
Ten minste 7 werkd: dat de in hrift 5.3.3 g de activiteit wordt uitg d

4

moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld per telefax/e-mail- of tel

535

Van de activiteit genoemd in voorschrift 5.3.3 moet een bijg

wordt vermeld:

a. De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsg den.

b. De begin-en eindtijd van deze activiteit(en).

c. Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv.
het in of buiten g ik zijn van (; ) grote gelui nen.
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Rekenmodel

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de
directe omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren of aan de
normstelling kan worden voldaan en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn,
zijn overdrachtsberekeningen volgens de "Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai 1999" uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron-, object- en
ontvangerpunten in codérdinaten ingevoerd voor de situatie ter plaatse. Met behulp
van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de
ontvangerpunten het te verwachten La. it en Lamax bepaald. De berekeningen zijn
uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ontvangerhoogte bedraagt 1,5
meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond-
en nachtperiode.

Overdrachtsberekeningen

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het
geluidsimmissieniveau L berekend, als volgt:

I—i = I—WR = Dgeo = D\ucht e Dreﬂ = Dscherm = Dbodem = Dveg = Dterrein = Dhuis

Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau Laegiir worden bepaald met
de formule:

LAeq'\.LT =L-Cp-Cn
waarin:
Cy = de bedrijfsduurcorrectieterm Co =10 log (Ts) / (To)

Cm = de meteocorrectieterm

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (kortweg
deelbeoardelingsniveau) Lasicr wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als
volgt bepaald:

Larir = LaegiLt + Kx

K« = toeslag voor tonaal of impuls geluid

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau La-.r wordt voor de verschillende
beoordelingsperioden, te weten dag-, avond- en nachtperiode, vastgesteld uit de

energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus (Lasi.1).

De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden:
Ldag, Lavond + 5 dB en Lpgche + 10 dB.

Maximaal geluidsniveau
Maximaal geluidsniveau Lamax = Limax - Cmn

Li,max = gemeten maximaal geluidsniveau.
Crm = de meteocorrectieterm.
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Geluidsbron

nen

Op basis van ervaringsgegevens zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als volgt:

Bronnr. Omschrijving Bronvermogen
Lwr(A)
V03 — V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW —stal 1 81,9 dB(A)*
V05 — V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW —stal 3 75,9 dB(A)*
V10-V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW —stal 4 75,9 dB(A)*
01 Lossen bulkwagen veevoer 103,2 dB(A)
02 Lossen bulkwagen veevoer 103,2 dB(A)
03 Lossen varkens 100,0 dB(A)
04 Laden varkens 100,0 dB(A)
05 Laden/lossen diversen 94,9 dB(A)
06 Laden mest 100,0 dB(A)
07 Kadavercontainer legen 96,3 dB(A)
08 Hogedrukreiniger wasplaats 99,1 dB(A)
MO01 Vrachtwagens aanvoer voer 102,0 dB(A)
MO02 Vrachtwagens aanvoer dieren 102,0 dB(A)
MO3 Vrachtwagens afvoer dieren 102,0 dB(A)
MO4 Vrachtwagens afvoer mest 102,0 dB(A)
MO4 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 102,0 dB(A)
MO06 Landbouwmaterieel 103,8 dB(A)
MO7 Personenwagens/bestelwagens 90,0 dB(A)
PO1 - P05 Piekgeluid zwaar verkeer 108,0 dB(A)
P06 — P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 115,9 dB(A)
09 Mobiele mestscheider # 100,9 dB(A)#
10-19 Loader intern transport vaste mest # 103,6 dB(A) #
M08 Tractoren aanvoer CCM # 103,8 dB(A) #
20-26 Loader inkuilen # 103,6 dB(A) #

Tabel 1 Bronvermogens
*inclusief 10 dB(A) reductie vanwege positionering voor luchtwasser
# Incidentele bedrijfssituatie

Bedrijfsduur

De transportbewegingen hebben betrekking op zwaar verkeer (vrachtwagens) en licht
verkeer (bestel- en personenwagens) en landbouwmaterieel (tractoren, combine,
etc.). De rijroutes zijn gemodelleerd als een maobiele bron waarbij de gehele route
over het terrein is gemodelleerd.

Bronnr. | Omschrijving Aantallen (n)
Dag Avond Nacht

Joil) || Ak || 2Eiew
Directe hinder
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1 - -
MQ02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1 - -
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1 - -
MO04 Vrachtwagens afvoer mest 4 - -
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MO04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1 - -
MO06 Landbouwmaterieel 10 2 2
MO7 Personenwagens/bestelwagens 8 2 2
MO8 Tractoren aanvoer CCM 24# - -
Indirecte hinder
[HO1 Vrachtwagens totaal + kadaverwagen 16+2 - -
IHO2 Landbouwmaterieel 20 2 2
IHO3 Personenwagens / bestelwagens 16 4 4

Tabel 2 Aantallen transportbewegingen in de dag-, avond- en nachtperiode

# Incidentele bedrijfssituatie
Bronnr. Omschrijving Aantal uren [u]

Dag Avond Nacht

V03 —V14 | Ventilatoren luchtwassers I Continu op variabel toerental
01 Lossen bulkwagen veevoer 0,5 - -
02 Lossen bulkwagen veevoer 0,5 - -
03 Lossen varkens 0,5 - -
04 Laden varkens 1 - -
05 Laden/lossen diversen 0,5 - -
06 Laden mest 2 - -
07 Kadavercontainer legen 0,083 - -
08 Hogedrukreiniger wasplaats .5 - -
09 Mobiele mestscheider # 124 - -
10-19 Loader intern transport vaste mest # 10x 0,3# - -
20-26 Loader inkuilen # 6x1,33# - -
PO1— P03 | Piekgeluid zwaar verkeer X X X
P04 — PO5 | Piekgeluid zwaar verkeer X - -
PO6 — P09 | Piekgeluid laden/lossen varkens X - -

Tabel 3 Bedrijfsduren puntbronnen in de dag-, avond- en nachtperiode
# Incidentele bedrijfssituatie

1 De ventilatoren hebben een bedrijfsduur van 100% (continu), zowel in de dagperiode
als in de avond- en nachtperiode. In verband met de automatische regeling van het
toerental draaien de ventilatoren in een worst case situatie gedurende de dag- en
avondperiode op maximaal 100% van het maximale toerental. In de nachtperiode
draaien de ventilatoren vanwege daling van de buitentemperatuur op maximaal 80%
van het toerental in de dag- en avondperiode. Hiervoor is een reductie toegepast van
50log(ni/ng) 50log 0,8= 4,85 dB. In het rekenmodel is hiervoor een
bedrijfsduurcorrectie Cp toegepast.
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Rekenresultaten

Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage Il weergegeven. De resultaten
van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau Lar.r en het maximale geluidsniveau Lamax ter plaatse van de
dichtstbijzijnde woningen van derden zijn in onderstaande tabel en bijlage IlI
weergegeven.

Ontvangerpunt Geluidbelasting [dB(A)]
Dag Avond Nacht
= 1y 19152310 235U
LAr,LT I—Amax LAr,LT I—Amax LAr,LT I—Amax

01 Kempkesweg 9 36 61 33 5/ 29 57
02 Kempkesweg 9 36 57 30 56 30 56
03 Kempkesweg 11 40 60 32 58 28 58
04 Kempkesweg 12 39 57 29 54 25 54
05 Hoek 17/17a 36 56 27 49 23 49
06 Hoek 19 35 56 26 48 22 48
07 Hoek 16 34 55 26 47 22 47
08 Hoek 16 35 57 26 47 21 47
09 Kempkesweg 3 34 54 27 45 24 45
10 Kempkesweg 1 28 51 24 a4 20 44
11 Kempkesweg 2 29 49 22 43 18 43
12 Heuvelberg 15 27 49 21 42 18 42
13 Heuvelberg 17 26 43 21 42 17 42
14 Heuvelberg 19 28 52 27 41 17 41
15 Heuvelberg 21 28 52 21 40 17 40
16 Heuvelberg 23 28 52 21 40 17 40
17 Heuvelberg 25 28 53 23 40 19 40
18 Hoek 15 34 49 25 50 22 50
19 Hoek 15 32 49 25 50 21 50
Normstelling 45 70 40 65 35 60

Tabel 4 Geluidsniveaus Lariren Lamax Op Ontvangerpunten representatieve bedrijfssituatie RBS

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau Lar.r voldaan kan worden aan de normstelling (voorschrift 5.2.1)
van 45 dB(A) etmaalwaarde. De geluidbelasting wordt in de dagperiode bepaald door
de transportbewegingen en laad- en losactiviteiten. In de avond- en nachtperiode zijn
de ventilatoren relevant.

Uit de berekeningen blijkt tevens dat ten aanzien van het maximale geluidsniveau
Lamax kan worden voldaan aan de normstelling (voorschrift 5.2.2) van 70 dB(A)
etmaalwaarde. Het piekgeluidsniveau wordt veroorzaakt door optrekkende
vrachtwagens bij de inrit en het laden / lossen van varkens.
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Incidentele bedrijfssituaties (IBS)

Voor de incidentele bedrijfssituaties is de totale geluidbelasting bepaald van alle in
paragraaf 2.2 (RBS) genoemde geluidbronnen inclusief de extra activiteiten die in de
incidentele bedrijfssituatie plaatsvinden (zie paragraaf 2.3). De invoergegevens van
het rekenmodel en rekenresultaten zijn in bijlage IV weergegeven.

521 Mobiele mestscheider (8 dagen per jaar)
Ontvangerpunt Geluidbelasting [dB(A)]
Dag 7—19u
LarLt Lamax

01 Kempkesweg 9 41 61
02 Kempkesweg 9 39 57
03 Kempkesweg 11 43 60
04 Kempkesweg 12 42 54
05 Hoek 17/17a 39 56
06 Hoek 19 39 56
07 Hoek 16 36 55
08 Hoek 16 38 57
09 Kempkesweg 3 43 54
10 Kempkesweg 1 32 51
11 Kempkesweg 2 37 49
12 Heuvelberg 15 36 49
13 Heuvelberg 17 36 43
14 Heuvelberg 19 37 52
15 Heuvelberg 21 34 52
16 Heuvelberg 23 33 52
17 Heuvelberg 25 34 53
18 Hoek 15 36 49
19 Hoek 15 35 49
Normstelling 45 70

Tabel 5 Geluidsniveaus Larir en LamaxOp Ontvangerpunten incidentele bedrijfssituatie IBS 1

Tijdens de incidentele bedrijfssituatie waarin de mobiele mestscheider (8 dagen per
jaar) wordt gebruikt ontstaat een toename ten aanzien van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau Lar.r €n op enkele woningen. Er wordt nog steeds voldaan aan de
voorschriften voor de RBS (voorschrift 5.2.1 en 5.2.2).

542 CCM inkuilen (1 dag per jaar)
Ontvangerpunt Geluidbelasting [dB(A)]
Dag7—19u
LarLr Lamax

01 Kempkesweg 9 51 61
02 Kempkesweg 9 52 57
03 Kempkesweg 11 49 60
04 Kempkesweg 12 46 57
05 Hoek 17/17a 38 56
06 Hoek 19 37 56
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07 Hoek 16 34 55
08 Hoek 16 36 57
09 Kempkesweg 3 39 54
10 Kempkesweg 1 33 51
11 Kempkesweg 2 35 49
12 Heuvelberg 15 33 49
13 Heuvelberg 17 32 43
14 Heuvelberg 19 31 52
15 Heuvelberg 21 31 52
16 Heuvelberg 23 31 52
17 Heuvelberg 25 33 53
18 Hoek 15 42 49
19 Hoek 15 42 49
Normstelling 60 75

Tabel 6 Geluidsniveaus Larir €n LamaxOPp Ontvangerpunten incidentele bedrijfssituatie 18S 2

Tijdens de incidentele bedrijfssituatie waarin CCM wordt aangevoerd en ingekuild
ontstaat op de woningen aan de overzijde van de Kempkesweg (nummer 9 en 11) en
de woning Hoek 12 (noordoostelijke richting) een toename in de geluidbelasting Lar.r
ten opzichte van de RBS. Het betreft een bestaande / vergunde activiteit die maximaal
1 dag per jaar voorkomt waarbij het bedrijf afthankelijk is van het seizoen en
transporteurs. Het treffen van maatregelen voor een dergelijke sporadisch
voorkomende activiteit is niet voldoende effectief en niet rendabel. Er wordt voldaan
aan voorschrift 5.3.1 en 5.3.2.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

De geluidbelasting wordt met name bepaald door transportbewegingen van
vrachtwagens, tractoren en overig materieel en laad- en losactiviteiten. Verder wordt
de bijdrage bepaald door ventilatoren.

e Deventilatoren worden deels nieuw geplaatst waarbij rekening wordt gehouden
met het plaatsen van de ventilatoren in de luchtkanalen voor de luchtwassers;

¢  Devrachtwagens die op het terrein komen, betreffen voertuigen van derden
waarbij verschillende voertuigen worden ingezet. De vrachtwagens voldoen aan
de huidige stand der techniek. Er zijn geen maatregelen denkbaar om
redelijkerwijs de geluidemissie te reduceren;

o  Delaad- en losinstallaties (krachtvoer, mest, diverse producten) betreffen
installaties van derden die gekoppeld zijn aan de vracht- en bulkwagens. Ook
deze voldoen aan de huidige stand der techniek en er zijn geen maatregelen
denkbaar om de geluidemissie te reduceren. De laad- en loslocaties zijn zover
mogelijk van woningen van derden verwijderd;

e Het eigen materieel voldoet eveneens aan de huidige stand der techniek en er
wordt voldoende onderhoud gepleegd zodanig dat geen onnodige hoge
geluidemissie ontstaat vanwege het materieel;

. De overige installaties en geluidbronnen zijn akoestisch niet relevant ten opzichte
van bovengenoemde voertuigen en installaties.



54

Indirecte hinder

Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel
van de woning Kempkesweg 3. Deze woning is het dichtst nabij de toegangsweg
gelegen waarbij ervan uitgegaan is dat alle voertuigen vanuit deze richting arriveren
en in dezelfde richting vertrekken (worst case benadering). Het equivalente
geluidsniveau Laeq is berekend conform de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai (zie bijlage V).

Ontvangerpunt Geluidbelasting [dB(A)]
Dag Avond Nacht
=19 19 =23\ 23=71
09 | Kempkesweg 3 50 43 40

Tabel 7 Resultaten berekeningen verkeerslawaai (RBS)

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de
voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder
wegverkeer met betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996, van 50 dB(A)
voor de dagperiode, 45 dB(A) voor de avondperiode en 40 dB(A) voor de
nachtperiode.
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Conclusie

In opdracht van Van Asseldonk is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek
uitgevoerd naar de geluidsemissie van het agrarisch bedrijf aan de Kempkesweg 6 te
Erp (gemeente Meierijstad).

e De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in het bedrijf zijn de ventilatoren van
de luchtwassers van de varkensstallen, transportbewegingen met vrachtwagens,
tractoren en landbouwmaterieel, het lossen van krachtvoer, het laden en lossen
van varkens, de afvoer van mest, de aan- en afvoer van diverse hulp- en
afvalstoffen, de afvoer van kadavers en het gebruik van de wasplaats. Naast
bovengenoemde verkeersbewegingen met zwaar transport vinden tevens
verkeersbewegingen met bestel- en personenwagens plaats.

e Uit toetsing van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau La, 7 en
het maximale geluidsniveau Lamax Op de ontvangerpunten, gelegen op de gevel
van woningen in de directe omgeving van de inrichting, blijkt dat in de
representatieve bedrijfssituatie (RBS) voldaan wordt aan de geluidvoorschriften
uit de vigerende vergunning van 45 dB(A) etmaalwaarde (La-r) en 70 dB(A)
etmaalwaarde (Lamax).

¢ Incidenteel vinden activiteiten plaats die leiden tot een verhoging in de
geluidbelasting ter plaatse van de woningen van derden. Deze activiteiten
betreffen het 8 dagen per jaar scheiden van mest met een mobiele mestscheider
en het 1 dag per jaar inkuilen van CCM. Er wordt voldaan aan de
geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning.

¢ Indirecte hinder ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer is niet te verwachten.
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Model:

RBS
versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n
M02  Vrachtwagens aanvoer dieren 171788,62 400349,74 171789,29 400351,07 1,20 1,20 0,00 0,00
MO03  Vrachtwagens afvoer dieren 171788,35 400350,80 171788,75 400350,67 1,20 1,20 0,00 0,00
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 171789,12 400350,20 171789,12 400351,37 1,20 1,20 0,00 0,00
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 171789,21 400349,36 171789,87 400350,69 1,20 1,20 0,00 0,00
M04  Vrachtwagens afvoer mest 171788,94 400349,57 171789,61 400350,90 1,20 1,20 0,00 0,00
M06  Landbouwmaterieel 171838,37 400360,37 171888,17 400369,97 1,50 1,50 0,00 0,00
MO7 Personenwagens/bestelwagens 171788,35 400349,99 171789,10 400350,97 1,00 1,00 0,00 0,00

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv
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Model:

RBS

versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Aantpuntbr Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250
M02 0,00 Relatief 22 275,59 1 -- - 56 66,67 76,89 85,90 91,63
MO3 0,00 Relatief 20 401,33 1 -- -- 81 66,67 76,89 85,90 91,63
MO1 0,00 Relatief 29 336,34 1 - - 68 66,67 76,89 85,90 91,63
MO04 0,00 Relatief 22 275,59 1 -- -- 56 66,67 76,89 85,90 91,63
MO04 0,00 Relatief 22 275,59 4 -- -- 56 66,67 76,89 85,90 91,63
MO6 0,00 Relatief 22 192,43 10 2 2 39 66,67 76,89 85,90 91,63
MO7 0,00 Relatief 21 156,92 8 2 2 32 55,00 68,00 75,00 78,00

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv
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Model:

Groep:

RBS

versie 2 - Gebied

(hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 500 Lwr1k Lwr2k Lwrdk Lwr8k LwrTotaal Gem.snelheid Maxafst
M02 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO3 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO1 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO04 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO04 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO6 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO7 83,00 84,00 84,00 82,00 75,00 89,97 5 5,00

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv
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Model: RBS
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Hoogte RelH Maaiveld Hdef. Type Richt.
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 171864,59 400310,26 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 171866,69 400310,80 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171911,58 400299,78 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171912,01 400297,86 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171912,54 400295,62 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171913,11 400293,27 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171913,59 400291,07 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171918,69 400271,04 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171919,10 400269,35 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
Vi2 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171919,60 400267,47 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171920,06 400265,71 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
Vi4 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171920,49 400263,92 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
03 Lossen varkens 171863,72 400325,11 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
04 Laden varkens 171844,12 400262,88 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
01 Lossen bulkwagen veevoer 171908,41 400309,64 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
02 Lossen bulkwagen veevoer 171867,50 400326,31 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
05 Laden/lossen diversen 171898,44 400355,53 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
06 Laden mest 171900,16 400346,08 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
07 Kadavercontainer legen 171788,43 400348,31 2,50 2,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
08 Hogedrukreiniger wasplaats 171896,79 400349,61 2,50 2,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 171789,49 400350,97 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 171894,30 400372,09 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 171900,89 400354,65 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 171920,45 400282,39 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 171842,77 400260,11 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 171843,35 400256,23 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 171919,87 400276,19 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 171903,02 400334,31 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 171834,24 400318,61 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv
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Model:

RBS

versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hoek w31 Lw63 Lw125 Lw250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw4k Lw8k LwTotaal Red 31 Red 63 Red 125
V03 360,00 56,00 66,00 71,00 83,00 89,00 86,00 80,00 7500 71,00 91,91 10,00 10,00 10,00
Vo4 360,00 56,00 66,00 71,00 83,00 89,00 86,00 80,00 75,00 71,00 91,91 10,00 10,00 10,00
V05 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V06 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
Vo7 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V08 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V09 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V10 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V11 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V12 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V13 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V14 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
03 360,00 47,00 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00 85,00 100,02 0,00 0,00 0,00
04 360,00 47,00 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00 85,00 100,02 0,00 0,00 0,00
01 360,00 69,00 7040 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80 93,80 103,24 0,00 0,00 0,00
02 360,00 6900 7040 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80 93,80 103,24 0,00 0,00 0,00
05 360,00 8880 8740 86,70 82,70 84,60 84,30 84,50 82,90 80,80 94,94 0,00 0,00 0,00
06 360,00 57,00 79,00 83,00 90,00 94,00 95,00 93,00 88,00 85,00 99,95 0,00 0,00 0,00
o7 360,00 51,60 64,80 75,90 84,90 89,80 91,90 89,20 86,50 81,90 96,32 0,00 0,00 0,00
08 360,00 59,00 62,80 86,50 87,20 92,70 91,80 92,30 91,90 87,50 99,12 0,00 0,00 0,00
P01 360,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P02 360,00 80,00 8500 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P03 360,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P04 360,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P05 360,00 80,00 8500 9500 96,00 102,00 104,00 100,00 9500 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P06 360,00 60,00 7500 91,00 10500 107,00 11000 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
PO7 360,00 60,00 75,00 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
P08 360,00 60,00 7500 91,00 10500 107,00 11000 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
P09 360,00 60,00 75,00 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
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Model:

Groep:

RBS

versie 2 - Gebied

(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red2k Red4k Red8k Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr1k Lwr2k Lwr4k
V03 10,00 1000 10,00 10,00 10,00 10,00 46,00 56,00 61,00 73,00 79,00 76,00 70,00 65,00
Vo4 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 46,00 56,00 61,00 73,00 79,00 76,00 70,00 65,00
V05 10,00 1000 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V06 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
Vo7 10,00 1000 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V08 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V09 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V11 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V12 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V13 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V14 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 70,40 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 70,40 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80
05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8880 8740 86,70 82,70 84,60 84,30 84,50 82,90
06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 79,00 83,00 90,00 94,00 95,00 93,00 88,00
o7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,60 64,80 75,90 84,90 89,80 91,90 89,20 86,50
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 62,80 86,50 87,20 92,70 91,80 92,30 91,90
P01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8000 8500 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6000 75,00 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00
PO7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 75,00 91,00 105,00 107,00 110,00 111,00 109,00
P08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6000 7500 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00
P09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 75,00 91,00 105,00 107,00 110,00 111,00 109,00
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Model: RBS
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 8k LwrTotaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)N) Tbu)(D) Tb()A) Tb(u)(N) GeenRefl. GeenDemping
V03 61,00 81,91 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
Vo4 61,00 81,91 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V05 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
V06 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
Vo7 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
V08 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
V09 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V10 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V11 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V12 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V13 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V14 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
03 85,00 100,02 13,80 -- -- 4,169 -- -- 0,5002 -- - Nee Nee
04 85,00 100,02 10,79 - -- 8,337 -- -- 1,0004 -- -- Nee Nee
01 93,80 103,24 13,80 -- -- 4,169 -- -- 0,5002 -- - Nee Nee
02 93,80 103,24 13,80 - -- 4,169 -- -- 0,5002 -- - Nee Nee
05 80,80 94,94 13,80 -- -- 4,169 -- -~ 0,5002 -- -- Nee Nee
06 85,00 99,95 7,78 - -- 16,672 -- -- 2,0007 -- - Nee Nee
o7 81,90 96,32 21,60 -- -- 0,692 -- -- 0,0830 -- - Nee Nee
08 87,50 99,12 13,80 - -- 4,169 -- -- 0,5002 -- - Nee Nee
P01 92,00 108,01 99,00 99,00 99,00 -- -- -- -- -- - Nee Nee
P02 92,00 108,01 99,00 99,00 99,00 -- -- -- -- -- - Nee Nee
P03 92,00 108,01 99,00 99,00 99,00 -- -- -- -- -- - Nee Nee
P04 92,00 108,01 99,00 - -- -- -- -- -- -- - Nee Nee
P05 92,00 108,01 99,00 - -- - - -- - -- - Nee Nee
P06 95,00 115,93 99,00 - -- - - -- - -- - Nee Nee
PO7 95,00 115,93 99,00 - -- -- -- -- -- -- - Nee Nee
P08 95,00 115,93 99,00 - - - - -- - -- - Nee Nee
P09 95,00 115,93 99,00 - -- -- -- -- -- -- - Nee Nee
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Model:

Groep:

RBS
versie 2 - Gebied

(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam GeenProces

VO3
V04
V05
V06
Vo7

V08
V09
V10
V11
V12

V13
V14
03
04
01

02
05
06
07
08

PO1
P02
P03
P04
P05

P06
PO7
P08
P09
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Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
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Model: RBS

versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
01 Kempkesweg 9  Punt 171828,56 400451,40 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
02 Kempkesweg 9  Punt 171842,01 400447,82 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
03 Kempkesweg 11 Punt 171918,74 400461,19 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
04 Kempkesweg 12 Punt 171978,85 400455,73 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
05 Hoek 17/17a Punt 172084,96 400333,70 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
06 Hoek 19 Punt 172090,92 400323,41 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
o7 Hoek 16 Punt 172069,19 400207,20 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
08 Hoek 16 Punt 172065,47 400190,27 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
09 Kempkesweg 3 Punt 171634,54 400308,72 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
10 Kempkesweg 1 Punt 171571,06 400301,80 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
11 Kempkesweg 2  Punt 171521,61 400249,75 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
12 Heuvelberg 15 Punt 171523,35 400182,06 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
13 Heuvelberg 17 Punt 171530,79 400172,73 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
14 Heuvelberg 19  Punt 171693,14 400062,29 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
15 Heuvelberg 21 Punt 171728,38 400026,09 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
16 Heuvelberg 23 Punt 171765,41 400020,57 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
17 Heuvelberg 25 Punt 171781,96 399997,94 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
18 Hoek 15 Punt 172008,81 400503,21 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
19 Hoek 15 Punt 172011,08 400502,26 0,00 Relatief 1,50 5,00 --
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Model: RBS

versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hoogte F Gevel

01 s
02 o
03 o
04 --
05 o

06 ==
07 =
08 =
09 -
10 .

11 =
12 =
13 -
14 =
15 =

16 =
17 =
18 -
19 ==
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
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Model: RBS
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 ¥-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak  Min.lengte
01 Kempkesweg Polygoon 17200048 400480,03 41 1318,71 332592 548
02 Hoek Polygoon 17200048 400480,03 24 1121,03 2811,75 4,06
03 Heuvelberg Polygoon 171441,61 400233,91 15 943,05 2678,88 0,17
04 Kempkesweg 11 terreinverharding Polygoon 171947,13 400464,37 18 285,64 1845,74 2,77
05 Kempkesweg 12 terreinverharding Polygoon 171973,11 400471,22 9 136,04 889,97 7.52
06 Kempkesweg 9 terreinverharding Polygoon 171815,77 400421,04 12 401,39 6756,33 6,89
07 Kempkesweg 3 terreinverharding Polygoon 171644,00 400306,58 8 137,05 870,91 2,33
08 Kempkesweg 1 terreinverharding Polygoon 171576,65 400289,64 8 96,27 408,87 5,88
09 Kempkesweg 2 terreinverharding Polygoon 171501,60 400266,83 8 124,62 790,86 5,35
10 Heuvelberg 15/17 terreinverharding Rechthoek 171527,31 400141,67 4 152,88 1302,60 25,64
11 Heuvelberg 19 terreinverharding Polygoon 171671,29 400031,96 10 292,58 2696,20 9,48
12 Heuvelberg 23 terreinverharding Rechthoek 171759,92 400028,97 4 84,40 445,16 20,89
13 Heuvelberg 21 terreinverharding Polygoon 171720,27 400045,90 6 89,93 433,15 7,57
14 Heuvelberg 25 terreinverharding Polygoon 17177413 400012,77 8 131,67 897,20 4,08
15 Hoek 16 terreinverharding Polygoon 172055,08 400185,94 11 283,23 1918,74 2,98
16 Hoek 17/17a/19 terreinverharding Polygoon 172084,34 400327,57 5 135,44 1015,62 10,53
17 Kempkesweg 6 terreinverharding Polygoon 171784,26 400345,65 13 517,76 12594,93 2,81
18 Hoek 15 terreinverharding Polygoon 172001,15 400488,32 15 122,99 221,86 0,82
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Model: RBS

versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Max.lengte Bf
01 200,93 0,00
02 161,80 0,00
03 190,55 0,00
04 47,14 0,00
05 28,66 0,00
06 104,81 0,00
o7 47,05 0,00
08 24,50 0,00
09 29,72 0,00
10 50,79 0,00
11 56,71 0,00
12 21,31 0,00
13 22,28 0,00
14 39,90 0,00
15 59,67 0,00
16 47,50 0,00
17 139,00 0,00
18 30,98 0,00
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Model: RBS
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Oppervlak
01 Kempkesweg 11 woninbg Rechthoek 171919,65 400459,94 6,00 6,00 0,00 Relatief 308,12
02 Kempkesweg 12 woning Rechthoek 171977,67 400458,56 6,00 6,00 0,00 Relatief 138,55
03 Kempkesweg 12 bijgebouw Rechthoek 171967,95 400438,62 2,50 2,50 0,00 Relatief 186,56
04 Kempkesweg 12 bijgebouw nok Rechthoek 171970,83 400433,96 2,50 2,50 0,00 Relatief 25,85
05 Kempkesweg 9 woning Rechthoek 171816,61 400454,69 6,00 6,00 0,00 Relatief 328,82
06 Kempkesweg 9 stallen Rechthoek 171813,37 400468,15 2,50 2,50 0,00 Relatief 1785,36
07 Kempkesweg 3 woning Rechthoek 171606,64 400313,21 6,00 6,00 0,00 Relatief 306,94
08 Kempkesweg 3 bijgebouw Rechthoek 171641,33 400321,32 2,50 2,50 0,00 Relatief 143,66
09 Kempkesweg 1 woning Rechthoek 171557,31 400298,65 6,00 6,00 0,00 Relatief 162,91
10 Kempkesweg 2 woning Rechthoek 171503,46 400252,12 6,00 6,00 0,00 Relatief 145,35
11 Kempkesweg 2 bijgebouw Rechthoek 171496,70 400230,45 2,50 2,50 0,00 Relatief 81,10
12 Heuvelberg 15/17 woningen Rechthoek 171518,17 400188,39 6,00 6,00 0,00 Relatief 366,89
13 Heuvelberg 15 bijgebouw Rechthoek 171506,72 400201,23 2,50 2,50 0,00 Relatief 70,80
14 Heuvelberg 17 bijgebouw Rechthoek 171544,14 400177,24 2,50 2,50 0,00 Relatief 133,81
15 Heuvelberg 19 woning Rechthoek 171680,80 400051,27 6,00 6,00 0,00 Relatief 128,24
16 Heuvelberg 19 bijgebouw Rechthoek 171712,03 400082,60 2,50 2,50 0,00 Relatief 537,08
17 Heuvelberg 19 bijgebouw Rechthoek 171703,71 400037,01 2,50 2,50 0,00 Relatief 119,63
18 Heuvelberg 21 woning Rechthoek 171723,07 400029,82 6,00 6,00 0,00 Relatief 95,95
19 Heuvelberg 21 bijgebouw Rechthoek 171719,52 400031,81 2,50 2,50 0,00 Relatief 70,63
20 Heuvelberg 23 woning Rechthoek 171749,64 400012,86 6,00 6,00 0,00 Relatief 220,54
21 Heuvelberg 25 woning Polygoon 171778,04 400000,65 6,00 6,00 0,00 Relatief 141,99
22 Heuvelberg 25 bijgebouw Polygoon 171771,89 399997,62 2,50 2,50 0,00 Relatief 84,62
23 Hoek 16 woning Rechthoek 172081,34 400208,76 6,00 6,00 0,00 Relatief 333,35
24 Hoek 16 bijgebouw Rechthoek 172040,00 400188,48 3,00 3,00 0,00 Relatief 301,78
25 Hoek 17/17a/19 woningen Rechthoek 172082,68 400337,83 6,00 6,00 0,00 Relatief 301,11
26 Kempkesweg 6 bedrijfswoning Rechthoek 171794,02 400340,53 2,50 2,50 0,00 Relatief 388,79
27 Kempkesweg 6 bergruimte Rechthoek 171797,87 400313,82 2,00 2,00 0,00 Relatief 319,93
28 Kempkesweg 6 stalling/werkplaats Polygoon 171839,67 400342,49 4,00 4,00 0,00 Relatief 1372,05
29 Kempkesweg 6 bergruimte Rechthoek 171895,22 400348,76 2,50 2,50 0,00 Relatief 605,41
30 Kempkesweg 6 stal 1 Rechthoek 171834,09 400315,10 2,40 2,40 0,00 Relatief 1352,85
31 Kempkesweg 6 stal 3 Rechthoek 171840,02 400289,76 2,75 2,75 0,00 Relatief 152717
32 Kempkesweg 6 stal 4 Rechthoek 171848,20 400262,37 2,75 2,75 0,00 Relatief 1478,02
33 Kempkesweg 6 stal 4 LW Rechthoek 171917,06 400262,24 6,90 6,90 0,00 Relatief 44 A5
34 Kempkesweg 6 stal 3 LW Rechthoek 171910,43 400288,80 3,20 3,20 0,00 Relatief 56,99
35 Kempkesweg 6 bedrijfswoning nok Rechthoek 171796,30 400332,99 6,00 6,00 0,00 Relatief 23,78
36 Kempkesweg 6 bergruimte nok Rechthoek 171799,96 400306,18 3,50 3,50 0,00 Relatief 30,95
37 Kempkesweg 6 stalling/werkplaats nok Rechthoek 171842,25 400353,72 8,55 8,55 0,00 Relatief 57,78
38 Kempkesweg 6 bergruimte nok Rechthoek 171847,07 400329,83 5,25 5,25 0,00 Relatief 51,62
39 Kempkesweg 6 bergruimte stal 1 Rechthoek 171838,09 400302,21 5,95 5,95 0,00 Relatief 101,16
40 Kempkesweg 6 stal 3 nok Rechthoek 171844,57 400275,56 7.40 7,40 0,00 Relatief 116,21
41 Kempkesweg 6 stal 4 nok Rechthoek 171852,27 400248,01 7.40 7,40 0,00 Relatief 144,87
42 Kempkesweg 6 stal 1 LW Rechthoek 171862,14 400312,44 6,90 6,90 0,00 Relatief 31,88
43 Hoek 15 woning Rechthoek 172006,58 400510,78 6,00 6,00 0,00 Relatief 90,10
44 Hoek 15 bijgebouw Rechthoek 172029,23 400490,30 4,00 4,00 0,00 Relatief 283,68
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Model: RBS
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam  Cp Refl.31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. Tk Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 2dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
05 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 2dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
09 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 2dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
36 2dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
37 2dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
38 2dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
39 2dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
40 2dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
41 2dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
42 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 0dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: RBS
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. ° Latitude " Latitude 'Latitude N/Z °Llongitude " Longitude 'Longitude O/W
Kempkesweg 6 Erp 0,00 0,00 Relatief 0 0 000 N 0 0 000 W
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Model: RBS
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Alt.
0,00
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Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: RBS

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Rekenoptimalisatie aan
Zoekafstand [m]
Meteorologische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden
Dynamische foutmarge
Clusteren gebouwen
Verwijderen binnenwanden
Max.refl.afstand
Max.refl.diepte

RBS
rnijdam
#2|IndustrielawaailHMRI, industrie|

rnijdam op 19-3-2024
rnijdam op 2-7-2024
Geomilieu V2023.3

07:00 - 19:00

19:00 - 23:00

23:00 - 07:00
Etmaalwaarde

Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0

4

Bronresultaten
Groepsresultaten

Ja

5000

Toepassen standaard, 5,0
1,0

Standaard

Ja

Ja

1

Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

2-7-2024 13:20:17



Bijlage Il Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS)

8.5678/02-07-24



Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A Kempkesweg 9 1,50 36,2 29,8 26,4 364 746
01_B Kempkesweg 9 500 384 329 29,3 393 750
02_A Kempkesweg 9 1,50 36,2 29,5 26,2 36,2 73,7
02_B Kempkesweg 9 500 391 332 29,5 395 750
03_A Kempkesweg 11 1,50 403 282 245 403 72,0
03B Kempkesweg 11 500 427 320 281 42,7 731
04_A Kempkesweg 12 1,50 39,0 28,2 24,1 390 70,2
048 Kempkesweg 12 500 395 286 247 395 704
05_A Hoek 17/17a 1,50 356 24,1 19,9 356 68,7
05_B Hoek 17/17a 500 371 268 226 371 699
06_A Hoek 19 1,50 35,2 23,8 19,6 352 684
06_B Hoek 19 500 36,7 265 223 36,7 69,6
07_A Hoek 16 1,50 33,7 23,7 19,1 33,7 66,0
07_B Hoek 16 500 351 264 218 351 668
08_A Hoek 16 1,50 35,0 25,6 21,0 350 674
08_B Hoek 16 500 347 260 214 347 66,5
09 A Kempkesweg 3 1,50 344 254 217 344 703
09_B Kempkesweg 3 500 356 27,1 23,5 356 712
10_A Kempkesweg 1 1,50 27,7 194 151 277 629
10_B Kempkesweg 1 500 328 24,1 20,5 328 685
1A Kempkesweg 2 1,50 28,6 192 156 286 64,7
11.B Kempkesweg 2 500 306 21,9 182 306 664
12_A Heuvelberg 15 1,50 26,7 188 150 26,7 639
12_B Heuvelberg 15 500 287 21,3 175 28,7 655
13.A Heuvelberg 17 1,50 259 183 146 259 628
13_B Heuvelberg 17 500 288 21,1 17,3 288 654
14_A Heuvelberg 19 1,50 283 195 152 283 63,1
14_B Heuvelberg 19 500 297 21,6 17,3 297 644
15_A Heuvelberg 21 1,50 27,8 18,3 14,1 278 62,7
15_B Heuvelberg 21 500 293 21,1 16,8 293 6338
16_A Heuvelberg 23 1,50 275 182 139 275 623
16_B Heuvelberg 23 500 292 21,1 16,8 292 63,6
17_A Heuvelberg 25 1,50 285 204 16,0 285 635
17_B Heuvelberg 25 500 30,0 230 186 300 647
18_A Hoek 15 1,50 33,6 22,7 19,0 33,6 655
18_B Hoek 15 500 357 254 21,5 357 678
19_A Hoek 15 1,50 322 235 195 322 65,1
19.B Hoek 15 500 355 254 21,4 355 67,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: RBS

LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kempkesweg 9

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A  Kempkesweg 9 1,50 36,2 29,8 26,4 364 746
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 30,7 28,5 25,5 35,5 65,1
MO07 Personenwagens/bestelwagens 1,00 18,6 174 14,3 24,3 5473
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 18,0 18,0 13,2 23,2 201
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 179 17,9 13,1 23,1 20,0
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,8 8,8 4,0 14,0 11,7
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 87 8,7 3.9 139 11,6
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,6 8,6 3.8 13,8 11,6
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,6 8,6 3.7 13,7 11,5
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,5 8,5 3.6 136 11,4
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 79 79 3,0 13,0 11,5
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 77 77 2.9 129 11,3
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 7.6 76 2.8 12,8 11,3
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 7.6 7.6 2.8 12,8 11,3
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 71 71 2.2 12,2 10,8
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -43,8 -43,8 -43.8 -33,8 58,8
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -46,4 -46,4 -46,4 -36,4 56,1
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -54,2 -54,2 -54.2 -44.2 48,5
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -37.6 -- -- -37,6 65,3
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -51,2 -- -- -51,2 51,7
P07 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -56,5 -- -- -56,5 46,8
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -49,.3 -- -- -49,3 54,0
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -55,1 -- -- -55,1 48,1
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -61,8 -- -- -61,8 414
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 216 -- -- 21,6 388
07 Kadavercontainer legen 2,50 204 -- -- 20,4 45,2
06 Laden mest 1,20 26,6 -- -- 26,6 38,3
05 Laden/lossen diversen 1,20 271 -- -- 27,1 44,8
04 Laden varkens 1,20 211 -- -- 21,1 36,1
03 Lossen varkens 1,20 16,2 -- -- 16,2 33,9
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 194 -- -- 194 37,2
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 211 -- -- 21,1 391
M04  Vrachtwagens afvoer mest 1,20 273 - -- 27,3 65,9
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 21,2 -- -- 21,2 659
M03  Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 21,8 - -- 21,8 66,5
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 213 -- -- 21,3 659
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 21,7 -- -- 21,7 66,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: RBS

LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Kempkesweg 9

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_B Kempkesweg 9 500 391 33,2 29,5 39,5 750
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 33,0 30,8 27,8 37,8 65,6
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 24,2 24,2 19,3 293 249
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 24,2 24,2 19,3 293 249
MO07 Personenwagens/bestelwagens 1,00 20,2 19,0 16,0 26,0 54,2
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 15,5 15,5 10,6 206 17,5
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 15,1 15,1 10,3 203 171
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 14,8 14,8 10,0 20,0 16,8
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 14,7 14,7 9.9 199 16,7
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 14,5 14,5 9,7 19,7 16,4
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,8 13,8 89 18,9 16,3
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,5 13,5 8.7 18,7 16,0
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 134 134 8.5 18,5 15,9
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,2 13,2 8.3 18,3 15,7
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,1 131 8,2 18,2 15,7
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -42,9 -429 -429 -329 576
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -43,7 -43,7 -43,7 -33,7 57.3
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -46,3 -46,3 -46,3 -36,3 54,8
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -36,5 -- -- -36,5 65,0
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -44,2 -- -- -44.2 573
P07 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -54,0 -- -- -54,0 48,3
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -51,5 -- -- -51,5 50,8
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -57.7 -- -- -57,7 44,5
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -57.,5 -- -- -57,5 44,7
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 26,0 -- -- 26,0 414
07 Kadavercontainer legen 2,50 20,8 -- -- 20,8 44,0
06 Laden mest 1,20 31,8 -- -- 31,8 419
05 Laden/lossen diversen 1,20 29,7 -- -- 29,7 456
04 Laden varkens 1,20 17,7 -- -- 177 31,8
03 Lossen varkens 1,20 18,1 -- -- 18,1 344
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 218 -- -- 21,8 38,1
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 24,4 -- -- 244 411
M04  Vrachtwagens afvoer mest 1,20 293 - -- 29,3 66,2
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 23,2 -- -- 23,2 66,2
M03  Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 24,0 - -- 24,0 67,0
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 23,2 -- -- 23,2 66,2
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 238 -- -- 23,8 66,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv
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Rapport: Resultatentabel

Model: RBS

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Kempkesweg 11

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A  Kempkesweg 11 1,50 40,3 28,2 24,5 40,3 72,0
06 Laden mest 1,20 370 == -- 37,0 487
05 Laden/lossen diversen 1,20 320 -- -- 32,0 495
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 314 -- -- 31,4 493
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 30,6 - -- 30,6 47,7
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 27.7 25,5 22,5 32,5 62,3
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 23,2 -- -- 232 62,0
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 20,0 20,0 15,2 252 224
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 199 -- -- 199 377
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 18,8 18,8 14,0 240 21,2
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 18,5 -- -- 185 634
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 18,2 -- -- 18,2 63,0
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 17,2 -- -- 172 62,1
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 17,2 -- -- 17.2 62,0
03 Lossen varkens 1,20 15,3 -- -- 153 33,2
07 Kadavercontainer legen 2,50 141 -- -- 141 39,5
MO7 Personenwagens/bestelwagens 1,00 11,6 10,4 7.4 174 47,7
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,3 11,3 6,5 16,5 14,8
V07 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,3 11,3 6,4 16,4 14,8
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,2 11,2 6,4 16,4 14,8
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,2 11,2 6,3 16,3 14,8
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,1 111 6,3 16,3 14,6
04 Laden varkens 1,20 10,7 -- -- 10,7 259
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 10,5 10,5 57 157 13,3
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 104 10,4 55 155 13,2
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 10,3 10,3 5,5 155 13,2
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 10,3 10,3 54 154 131
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 101 10,1 53 153 12,9
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -389 -- -- -389 64,0
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -44,0 -44,0 -44,0 -34,0 584
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -45,4 -454  -454 -354 57,2
P07 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -45,5 -- -- -45,5 57,7
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -50,6 - -- -50,6 52,6
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -52,5 -52,5 -52,5 -42,5 50,6
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -53,8 - -- -53,8 493
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -60,3 -- -- -60,3 43,0
PO5 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -64,5 - -- -64,5 38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: RBS

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Kempkesweg 11

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_B Kempkesweg 11 500 42,7 32,0 28,1 42,7 731
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 30,5 28,3 25,3 35,3 63,7
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 25,5 25,5 20,7 30,7 26,8
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 249 24,9 20,1 30,1 26,2
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 144 14,4 9,6 196 16,9
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 144 14,4 9,5 195 16,9
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 14,3 14,3 9,5 195 16,9
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 14,3 14,3 9.4 194 16,8
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 14,3 14,3 9.4 194 16,7
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,2 13,2 8.4 184 15,1
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,1 131 8,3 18,3 15,0
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,0 13,0 8.2 18,2 15,0
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,0 13,0 8.2 18,2 14,9
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,0 13,0 8.2 18,2 14,9
MO07 Personenwagens/bestelwagens 1,00 134 12,2 9,2 19,2 484
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -41,2 -41,2  -41.2 -31,2 59,3
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -42.8 -42,8 -42.8 -32,8 58,2
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -50.8 -50,8 -50,8 -40,8 51,3
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -51,3 -- -- -51,3 50,7
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -36,8 -- -- -36,8 64,7
P07 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -44,0 -- -- -440 58,2
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -58,7 -- -- -58,7 43,8
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -63.4 -- -- -63,4 391
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -48,8 -- -- -48,8 534
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 332 -- -- 33,2 48,7
07 Kadavercontainer legen 2,50 15,8 -- -- 15,8 40,2
06 Laden mest 1,20 396 -- -- 396 49,7
05 Laden/lossen diversen 1,20 33,0 -- -- 33,0 489
04 Laden varkens 1,20 128 -- -- 12,8 271
03 Lossen varkens 1,20 16,8 -- -- 16,8 33,5
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 218 -- -- 21,8 384
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 33,7 -- -- 33,7 504
M04  Vrachtwagens afvoer mest 1,20 257 - -- 257 63,3
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 19,7 -- -- 19,7 63,3
M03  Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 21,0 - -- 21,0 64,5
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 198 -- -- 198 634
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 20,8 -- -- 20,8 64,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: RBS

LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Kempkesweg 9

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_B Kempkesweg 9 500 391 33,2 29,5 39,5 750
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 33,0 30,8 27,8 37,8 65,6
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 24,2 24,2 19,3 293 249
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 24,2 24,2 19,3 293 249
MO07 Personenwagens/bestelwagens 1,00 20,2 19,0 16,0 26,0 54,2
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 15,5 15,5 10,6 206 17,5
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 15,1 15,1 10,3 203 171
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 14,8 14,8 10,0 20,0 16,8
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 14,7 14,7 9.9 199 16,7
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 14,5 14,5 9,7 19,7 16,4
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,8 13,8 89 18,9 16,3
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,5 13,5 8.7 18,7 16,0
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 134 134 8.5 18,5 15,9
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,2 13,2 8.3 18,3 15,7
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,1 131 8,2 18,2 15,7
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -42,9 -429 -429 -329 576
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -43,7 -43,7 -43,7 -33,7 57.3
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -46,3 -46,3 -46,3 -36,3 54,8
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -36,5 -- -- -36,5 65,0
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -44,2 -- -- -44.2 573
P07 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -54,0 -- -- -54,0 48,3
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -51,5 -- -- -51,5 50,8
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -57.7 -- -- -57,7 44,5
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -57.,5 -- -- -57,5 44,7
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 26,0 -- -- 26,0 414
07 Kadavercontainer legen 2,50 20,8 -- -- 20,8 44,0
06 Laden mest 1,20 31,8 -- -- 31,8 419
05 Laden/lossen diversen 1,20 29,7 -- -- 29,7 456
04 Laden varkens 1,20 17,7 -- -- 177 31,8
03 Lossen varkens 1,20 18,1 -- -- 18,1 344
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 218 -- -- 21,8 38,1
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 24,4 -- -- 244 411
M04  Vrachtwagens afvoer mest 1,20 293 - -- 29,3 66,2
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 23,2 -- -- 23,2 66,2
M03  Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 24,0 - -- 24,0 67,0
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 23,2 -- -- 23,2 66,2
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 238 -- -- 23,8 66,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

2-7-2024 13:23:08



Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Kempkesweg 9 1,50 614 55,2 55,2
01_B Kempkesweg 9 500 63,0 56,9 56,9
02_A Kempkesweg 9 1,50 56,6 534 53,4
02_B Kempkesweg 9 500 625 56,1 56,1
03_A Kempkesweg 11 1,50 60,2 55,0 55,0
03_B Kempkesweg 11 500 622 57.8 57,8
04_A Kempkesweg 12 1,50 574 53,6 53,6
04_B Kempkesweg 12 500 57,7 54,3 54,3
05_A Hoek 17/17a 1,50 56,1 47,2 47,2
05_B Hoek 17/17a 500 574 48,6 48,6
06_A Hoek 19 1,50 55,9 46,9 46,9
06_B Hoek 19 500 57,3 48,2 48,2
07_A Hoek 16 1,50 54,6 46,0 46,0
07_B Hoek 16 500 558 473 47,3
08_A Hoek 16 1,50 56,6 47,1 471
08_B Hoek 16 500 555 47,0 47,0
09 A Kempkesweg 3 1,50 54,4 43,2 43,2
09 B Kempkesweg 3 500 55,0 44,6 44,6
10_A Kempkesweg 1 1,50 514 36,7 36,7
10_B Kempkesweg 1 500 526 44,4 44,4
11_A Kempkesweg 2 1,50 49,1 41,1 411
11_B Kempkesweg 2 500 50,3 42,6 42,6
12_A Heuvelberg 15 1,50 49,0 40,7 40,7
12_B Heuvelberg 15 500 50,0 42,5 42,5
13_A Heuvelberg 17 1,50 43,1 40,6 40,6
13_B Heuvelberg 17 500 50,2 42,2 42,2
14_A Heuvelberg 19 1,50 52,4 398 39,8
14_B Heuvelberg 19 500 53,5 41,0 41,0
15_A Heuvelberg 21 1,50 51,9 39,5 39,5
15_B Heuvelberg 21 500 531 404 40,4
16_A Heuvelberg 23 1,50 52,3 389 38,9
16_B Heuvelberg 23 500 536 40,2 40,2
17_A Heuvelberg 25 1,50 53,2 38,5 38,5
17_B Heuvelberg 25 500 54,2 39,5 39,5
18_A Hoek 15 1,50 49,0 49,0 49,0
18_B Hoek 15 500 536 50,0 50,0
19_A Hoek 15 1,50 48,8 48,8 48,8
19 B Hoek 15 500 536 49,9 49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: RBS

LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kempkesweg 9

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Kempkesweg 9 1,50 614 55,2 55,2
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 61,4 -- --
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 55,2 55,2 55,2
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 52,6 52,6 52,6
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 49,7 -- --
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 49,7 -- --
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 49,6 49,6 49,6
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 49,6 - --
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 49,6 -- --
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 49,6 -- --
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 49,6 -- --
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 47,8 -- --
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 44,8 44,8 44,8
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 43,9 -- --
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 42,5 -- --
07 Kadavercontainer legen 2,50 42,0 -- --
05 Laden/lossen diversen 1,20 40,9 - --
MO07 Personenwagens/bestelwagens 1,00 37,7 37,7 37,7
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 37,2 - --
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 354 == e
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 349 -- --
06 Laden mest 1,20 3473 -- --
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 33,2 - --
04 Laden varkens 1,20 31,8 -- --
03 Lossen varkens 1,20 30,0 - --
VO3 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 18,0 18,0 18,0
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 179 17,9 17,9
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 88 8.8 8,8
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 87 8,7 8,7
Vi2 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 86 8,6 8,6
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 86 8.6 8,6
Vi4 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 85 8,5 8,5
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 330 79 7.9 7.9
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 7.7 7 7.7
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 7.6 7.6 7.6
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 7.6 7.6 7.6
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 71 7.1 7.1
LAmax (hoofdgroep) 000 614 55,2 55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: RBS

LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Kempkesweg 11

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03B Kempkesweg 11 500 62,2 57.8 57.8
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 57,8 57,8 57,8
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 56,2 56,2 56,2
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 51,7 51,7 51,7
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 48,2 48,2 48,2
MO7 Personenwagens/bestelwagens 1,00 33,7 33,7 33,7
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 25,5 25,5 25,5
VO3 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 249 24,9 24,9
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 144 14,4 14,4
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 14,4 14,4 14,4
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 14,3 14,3 14,3
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 14,3 14,3 14,3
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 14,3 14,3 14,3
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,2 13,2 13,2
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,1 13,1 13,1
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,0 13,0 13,0
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,0 13,0 13,0
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 13,0 13,0 13,0
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 477 - --
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 62,2 -- --
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 55,0 -- --
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 40,3 -- --
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 35,6 - --
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 50,2 -- --
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 47,0 = =
07 Kadavercontainer legen 2,50 374 -- --
06 Laden mest 1,20 474 -- --
05 Laden/lossen diversen 1,20 46,8 - --
04 Laden varkens 1,20 23,6 - --
03 Lossen varkens 1,20 30,6 -- --
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 35,6 - --
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 475 - --
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 49,9 -- --
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 49,9 - --
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 50,3 -- --
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 50,0 -- --
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 50,2 - --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 62,2 57,8 57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV Invoergegevens en resultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS)

8.5678/02-07-24



IBS 1 - mobiele mestscheider Geurts Technisch Adviseurs bv

ELdir puritorurmTerT
Mobiele bron
Puntbronnen

Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

GPS punten

400400

400300

17860 : ‘ J ' 171509

HMRI, industrie, [versie 2 - IBS 1 - mobiele mestscheider] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv



Model:

IBS 1 - mobiele mestscheider
versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n
M02  Vrachtwagens aanvoer dieren 171788,62 400349,74 171789,29 400351,07 1,20 1,20 0,00 0,00
MO03  Vrachtwagens afvoer dieren 171788,35 400350,80 171788,75 400350,67 1,20 1,20 0,00 0,00
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 171789,12 400350,20 171789,12 400351,37 1,20 1,20 0,00 0,00
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 171789,21 400349,36 171789,87 400350,69 1,20 1,20 0,00 0,00
M04  Vrachtwagens afvoer mest 171788,94 400349,57 171789,61 400350,90 1,20 1,20 0,00 0,00
M06  Landbouwmaterieel 171838,37 400360,37 171888,17 400369,97 1,50 1,50 0,00 0,00
MO7 Personenwagens/bestelwagens 171788,35 400349,99 171789,10 400350,97 1,00 1,00 0,00 0,00
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Model:

IBS 1 - mobiele mestscheider

versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Aantpuntbr Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250
M02 0,00 Relatief 22 275,59 1 -- - 56 66,67 76,89 85,90 91,63
MO3 0,00 Relatief 20 401,33 1 -- -- 81 66,67 76,89 85,90 91,63
MO1 0,00 Relatief 29 336,34 1 - - 68 66,67 76,89 85,90 91,63
MO04 0,00 Relatief 22 275,59 1 -- -- 56 66,67 76,89 85,90 91,63
MO04 0,00 Relatief 22 275,59 4 -- -- 56 66,67 76,89 85,90 91,63
MO6 0,00 Relatief 22 192,43 10 2 2 39 66,67 76,89 85,90 91,63
MO7 0,00 Relatief 21 156,92 8 2 2 32 55,00 68,00 75,00 78,00
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Model:

Groep:

IBS 1 - mobiele mestscheider
versie 2 - Gebied

(hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 500 Lwr1k Lwr2k Lwrdk Lwr8k LwrTotaal Gem.snelheid Maxafst
M02 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO3 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO1 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO04 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO04 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO6 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO7 83,00 84,00 84,00 82,00 75,00 89,97 5 5,00
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Model:

IBS 1 - mobiele mestscheider
versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Hoogte RelH Maaiveld Hdef. Type Richt.
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 171864,59 400310,26 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 171866,69 400310,80 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171911,58 400299,78 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171912,01 400297,86 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171912,54 400295,62 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171913,11 400293,27 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171913,59 400291,07 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171918,69 400271,04 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171919,10 400269,35 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
Vi2 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171919,60 400267,47 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171920,06 400265,71 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
Vi4 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171920,49 400263,92 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
03 Lossen varkens 171863,72 400325,11 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
04 Laden varkens 171844,12 400262,88 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
01 Lossen bulkwagen veevoer 171908,41 400309,64 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
02 Lossen bulkwagen veevoer 171867,50 400326,31 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
05 Laden/lossen diversen 171898,44 400355,53 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
06 Laden mest 171900,16 400346,08 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
07 Kadavercontainer legen 171788,43 400348,31 2,50 2,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
08 Hogedrukreiniger wasplaats 171896,79 400349,61 2,50 2,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 171789,49 400350,97 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 171894,30 400372,09 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 171900,89 400354,65 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 171920,45 400282,39 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 171842,77 400260,11 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 171843,35 400256,23 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 171919,87 400276,19 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 171903,02 400334,31 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 17183424 400318,61 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
09 Mobiele mestscheider 171840,99 400329,85 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
10 Loader intern transport (vaste mest) 171840,57 400336,32 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
11 Loader intern transport (vaste mest) 171851,14 400340,88 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
12 Loader intern transport (vaste mest) 171861,94 400343,66 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
13 Loader intern transport (vaste mest) 171871,84 400346,00 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
14 Loader intern transport (vaste mest) 171882,31 400348,45 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
15 Loader intern transport (vaste mest) 171891,54 400351,23 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
16 Loader intern transport (vaste mest) 171900,23 400350,12 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
17 Loader intern transport (vaste mest) 171903,45 400342,77 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
18 Loader intern transport (vaste mest) 171905,01 400330,08 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
19 Loader intern transport (vaste mest) 171841,13 400333,98 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
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Model:

IBS 1 - mobiele mestscheider

versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hoek w31 Lw63 Lw125 Lw250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw4k Lw8k LwTotaal Red 31 Red 63 Red 125
V03 360,00 56,00 66,00 71,00 83,00 89,00 86,00 80,00 7500 71,00 91,91 10,00 10,00 10,00
Vo4 360,00 56,00 66,00 71,00 83,00 89,00 86,00 80,00 75,00 71,00 91,91 10,00 10,00 10,00
V05 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V06 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
Vo7 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V08 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V09 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V10 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V11 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V12 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V13 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V14 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
03 360,00 47,00 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00 85,00 100,02 0,00 0,00 0,00
04 360,00 47,00 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00 85,00 100,02 0,00 0,00 0,00
01 360,00 69,00 7040 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80 93,80 103,24 0,00 0,00 0,00
02 360,00 6900 7040 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80 93,80 103,24 0,00 0,00 0,00
05 360,00 8880 8740 86,70 82,70 84,60 84,30 84,50 82,90 80,80 94,94 0,00 0,00 0,00
06 360,00 57,00 79,00 83,00 90,00 94,00 95,00 93,00 88,00 85,00 99,95 0,00 0,00 0,00
o7 360,00 51,60 64,80 75,90 84,90 89,80 91,90 89,20 86,50 81,90 96,32 0,00 0,00 0,00
08 360,00 59,00 62,80 86,50 87,20 92,70 91,80 92,30 91,90 87,50 99,12 0,00 0,00 0,00
P01 360,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P02 360,00 80,00 8500 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P03 360,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P04 360,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P05 360,00 80,00 8500 9500 96,00 102,00 104,00 100,00 9500 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P06 360,00 60,00 7500 91,00 10500 107,00 11000 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
PO7 360,00 60,00 75,00 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
P08 360,00 60,00 7500 91,00 10500 107,00 11000 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
P09 360,00 60,00 75,00 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
09 360,00 54,30 7060 7540 85,50 90,30 98,90 94,20 8790 77,10 100,98 0,00 0,00 0,00
10 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
11 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
12 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
13 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
14 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
15 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
16 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
17 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
18 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
19 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
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Model:

Groep:

IBS 1 - mobiele mestscheider
versie 2 - Gebied

(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red2k Red4k Red8k Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr1k Lwr2k Lwr4k
V03 10,00 1000 10,00 10,00 10,00 10,00 46,00 56,00 61,00 73,00 79,00 76,00 70,00 65,00
Vo4 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 46,00 56,00 61,00 73,00 79,00 76,00 70,00 65,00
V05 10,00 1000 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V06 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
Vo7 10,00 1000 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V08 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V09 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V11 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V12 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V13 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V14 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 70,40 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 70,40 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80
05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8880 8740 86,70 82,70 84,60 84,30 84,50 82,90
06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 79,00 83,00 90,00 94,00 95,00 93,00 88,00
o7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,60 64,80 75,90 84,90 89,80 91,90 89,20 86,50
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 62,80 86,50 87,20 92,70 91,80 92,30 91,90
P01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8000 8500 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6000 75,00 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00
PO7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 75,00 91,00 105,00 107,00 110,00 111,00 109,00
P08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6000 7500 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00
P09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 75,00 91,00 105,00 107,00 110,00 111,00 109,00
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 5430 7060 75,40 85,50 90,30 98,90 94,20 87,90
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,60 79,80 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,60 79,80 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,60 79,80 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

2-7-2024 13:26:44



Model: IBS 1 - mobiele mestscheider
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 8k LwrTotaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

GeenRefl.

GeenDemping

VO3 61,00 81,91 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
V04 61,00 81,91 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
V05 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
V06 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
Vo7 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
V08 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187
V09 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
V10 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
V11 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
V12 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
V13 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187
V14 52,00 7589 000 000 485 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187
03 85,00 100,02 13,80 == = 4,169 ee -- 0,5002 = =
04 85,00 100,02 10,79 -- = 8,337 . --  1,0004 -- =
01 93,80 103,24 13,80 = = 4,169 . -- 0,5002 == --
02 93,80 103,24 13,80 = = 4,169 -- -- 0,5002 s =
05 80,80 9494 13,80 2= = 4,169 e -- 0,5002 = =
06 85,00 99,95 7,78 -- = 16,672 . -- 2,0007 -- =
07 81,90 96,32 21,60 == == 0,692 = -- 00830 = ==
08 87,50 99,12 13,80 -- - 4,169 . --  0,5002 = =

PO1 92,00 108,01 99,00 99,00 99,00 o = - s - -
P02 92,00 108,01 99,00 99,00 99,00 - - - - - -
P03 92,00 108,01 99,00 99,00 99,00 - - - - - -
P04 92,00 108,01 99,00 - — - - - - - -
P05 92,00 108,01 99,00 = - = == o - - -

P06 95,00 115,93 99,00 - - - - .- - - -
PO7 95,00 11593 99,00 - - - - - - - -
P08 95,00 115,93 99,00 - " - - - - - -
P09 95,00 11593 99,00 - - - - - - - -

09 77,10 100,98 0,00 = -- 100,000 - -- 12,0000 e =
10 79,90 103,56 16,02 X = 2,500 o --  0,3000 = o
11 79,90 103,56 16,02 == i 2,500 o= -~ 0,3000 = o
12 79,90 103,56 16,02 &= i 2,500 . -- 03000 e --
13 79,90 103,56 16,02 . e 2,500 == -- 0,3000 . -
14 79,90 103,56 16,02 2 £ 2,500 -- --  0,3000 2 £
15 79,90 103,56 16,02 = e 2,500 i -~ 0,3000 -- o
16 79,90 103,56 16,02 3 = 2,500 5 -~ 0,3000 ok -
17 79,90 103,56 16,02 R . 2,500 == -~ 0,3000 == ==
18 79,90 103,56 16,02 = . 2,500 - -~ 0,3000 = =
19 79,90 103,56 16,02 e == 2,500 e --0,3000 = ==
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Model:

Groep:

IBS 1 - mobiele mestscheider

versie 2 - Gebied

(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam GeenProces

VO3
V04
V05
V06
Vo7

V08
V09
V10
V11
V12

V13
V14
03
04
01

02
05
06
07
08

PO1
P02
P03
P04
P05

P06
PO7
P08
P09
09

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
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Rapport: Resultatentabel
Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A Kempkesweg 9 1,50 411 29,8 26,4 41,1 74,6
01_B Kempkesweg 9 500 453 329 29,3 453 751
02_A Kempkesweg 9 1,50 38,7 29,5 26,2 387 73,7
02_B Kempkesweg 9 500 421 332 29,5 42,1 75,0
03_A Kempkesweg 11 1,50 428 282 245 428 722
03B Kempkesweg 11 500 452 320 281 452 733
04_A Kempkesweg 12 1,50 41,7 28,2 24,1 41,7 704
048 Kempkesweg 12 500 423 286 247 423 706
05_A Hoek 17/17a 1,50 391 24,1 19,9 391 689
05_B Hoek 17/17a 500 408 268 226 408 70,1
06_A Hoek 19 1,50 38,8 23,8 19,6 38,8 68,6
06_B Hoek 19 500 404 265 223 404 69,8
07_A Hoek 16 1,50 36,5 23,7 19,1 36,5 66,2
07_B Hoek 16 500 382 264 218 382 67,0
08_A Hoek 16 1,50 379 25,6 21,0 379 675
08_B Hoek 16 500 379 260 214 379 66,7
09 A Kempkesweg 3 1,50 429 254 217 429 704
09_B Kempkesweg 3 500 438 27,1 23,5 438 713
10_A Kempkesweg 1 1,50 325 194 151 325 629
10_B Kempkesweg 1 500 41,0 24,1 20,5 410 68,6
1A Kempkesweg 2 1,50 37,0 192 156 370 6438
11.B Kempkesweg 2 500 384 21,9 182 384 665
12_A Heuvelberg 15 1,50 36,4 188 150 364 64,0
12_B Heuvelberg 15 500 378 21,3 175 378 656
13.A Heuvelberg 17 1,50 36,4 183 146 364 630
13_B Heuvelberg 17 500 378 21,1 17,3 378 655
14_A Heuvelberg 19 1,50 37,0 195 152 370 633
14_B Heuvelberg 19 500 387 21,6 17,3 387 64,6
15_A Heuvelberg 21 1,50 33,6 18,3 14,1 336 628
15_B Heuvelberg 21 500 358 21,1 16,8 358 639
16_A Heuvelberg 23 1,50 32,7 182 139 327 624
16_B Heuvelberg 23 500 35,1 21,1 16,8 351 637
17_A Heuvelberg 25 1,50 339 204 16,0 339 636
17_B Heuvelberg 25 500 36,0 230 186 360 6438
18_A Hoek 15 1,50 36,4 22,7 19,0 364 65,7
18_B Hoek 15 500 386 254 21,5 386 67,9
19_A Hoek 15 1,50 351 235 195 351 653
19.B Hoek 15 500 385 254 21,4 385 679

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Kempkesweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_A  Kempkesweg 3 1,50 42,9 254 21,7 429 704
09 Mobiele mestscheider 1,50 41,6 -- -- 41,6 458
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 287 -- -- 28,7 469
19 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 28,5 - - 28,5 48,8
03 Lossen varkens 1,20 26,2 -- -- 26,2 444
11 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 25,3 - - 25,3 45,6
04 Laden varkens 1,20 250 - - 25,0 40,1
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 249 22,7 19,7 29,7 60,0
12 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 24,0 - - 240 444
10 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 23,6 - - 23,6 43,9
13 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 23,5 - -- 23,5 439
16 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 234 - -- 234 43,8
15 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 234 - - 234 438
14 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 23,2 - -- 23,2 43,6
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 22,7 - - 22,7 619
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 207 - -- 20,7 388
05 Laden/lossen diversen 1,20 204 - -- 204 387
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 20,0 - -- 20,0 383
06 Laden mest 1,20 19,0 - -- 19,0 31,3
17 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 17,0 - -- 170 375
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 16,8 - -- 16,8 61,9
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 16,7 -- -- 16,7 61,9
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 16,7 - -- 16,7 61,9
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 16,7 - -- 16,7 61,9
18 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 16,5 - -- 16,5 37,0
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 164 16,4 11,5 21,5 196
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 16,0 16,0 11,1 21,1 191
07 Kadavercontainer legen 2,50 141 -- -- 14,1 395
MO7 Personenwagens/bestelwagens 1,00 12,5 11,2 8.2 18,2 48,7
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 9,2 9.2 44 144 134
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 9,2 9.2 4,3 14,3 13,3
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 9,0 9,0 4,2 14,2 12,5
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 89 89 4,0 14,0 13,0
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 7,8 78 29 129 11,3
AA R Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 77 77 29 129 11,2
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 T 77 2.8 128 11,2
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 7.6 7.6 2,8 12,8 11,2
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 71 71 2.2 12,2 11,2
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 3,2 3,2 -1,6 84 74
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -44,6 - - -446 58,8
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -44,7 -- -- -44,7 58,6
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -51,2 -- -- -51,2 52,1
PO5 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -55,1 -- -- -55,1 48,2
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -55,8 -55,8 -55,8 -458 473
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -58,2 -- -- -58,2 45,3
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -58,7 -58,7 -58,7 -48,7 44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport:

Model:

LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Groepsreductie:

Naam
Bron  Omschrijving

Resultatentabel

IBS 1 - mobiele mestscheider
09_A - Kempkesweg 3
(hoofdgroep)

Nee

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P04 Piekgeluid zwaar verkeer
P02 Piekgeluid zwaar verkeer

1,50 -64,3 e -- -64,3 39,2
1,50 -679 -679 -679 -579 356

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Kempkesweg 11

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A  Kempkesweg 11 1,50 42,8 28,2 24,5 428 72,2
06 Laden mest 1,20 37,0 -- -- 37,0 48,7
15 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 33,2 -- -- 332 529
16 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 331 - - 33,1 528
17 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 32,5 -- -- 32,5 523
05 Laden/lossen diversen 1,20 32,0 - - 32,0 495
18 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 31,5 - - 31,5 514
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 314 -- -- 314 4973
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 306 - - 30,6 47,7
09 Mobiele mestscheider 1,50 28,0 - - 28,0 320
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 27,7 25,5 22,5 325 623
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 23,2 - -- 23,2 620
13 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 21,3 - - 213 411
14 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 211 - -- 21,1 408
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 200 20,0 15,2 252 224
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 199 - -- 199 37,7
12 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 19,0 - -- 19,0 389
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 18,8 18,8 14,0 240 21,2
10 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 18,7 - -- 18,7 38,7
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 18,5 - -- 18,5 634
19 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 18,3 - -- 18,3 383
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 18,2 - -- 18,2 63,0
11 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 18,2 - -- 18,2 381
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 17,2 - -- 172 62,1
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 17,2 - -- 172 62,0
03 Lossen varkens 1,20 15,3 - -- 15,3 33,2
07 Kadavercontainer legen 2,50 1441 - -- 14,1 39,5
MO7 Personenwagens/bestelwagens 1,00 11,6 104 7.4 174 47,7
Vo6 Ventilator Fancom 3692P voor LW 330 11,3 11,3 6,5 16,5 14,8
V07 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,3 11,3 6,4 164 14,8
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,2 11,2 6,4 164 14,8
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,2 11,2 6,3 16,3 14,8
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 111 111 6,3 16,3 14,6
04 Laden varkens 1,20 10,7 -- -- 10,7 259
AA R Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 105 10,5 5.7 157 133
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 104 104 55 15,5 13,2
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 103 10,3 55 155 13,2
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 103 10,3 54 154 131
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 10,1 101 53 153 12,9
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -389 - - -389 64,0
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -440 -440 -440 -340 584
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -454 -454  -45,4 -354 57,2
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -45,5 -- -- -45,5 57,7
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -50,6 -- -- -50,6 52,6
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -52,5 -52,5 -52,5 -42,5 50,6
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -53,8 -- -- -53,8 493

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Kempkesweg 11

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -60,3 -- - -603 430
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -64,5 -- --  -645 388

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Kempkesweg 12

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_A  Kempkesweg 12 1,50 41,7 28,2 241 41,7 704
06 Laden mest 1,20 36,1 -- -- 36,1 479
17 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 32,0 -- -- 32,0 519
05 Laden/lossen diversen 1,20 31,5 - - 31,5 493
15 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 30,7 -- -- 30,7 50,7
16 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 30,6 - - 30,6 50,5
09 Mobiele mestscheider 1,50 30,1 - - 30,1 34,3
14 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 28,3 -- -- 28,3 48,2
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 283 - - 28,3 456
18 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 28,2 - - 28,2 48,2
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 26,8 - -- 26,8 44,8
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 257 23,5 20,5 30,5 60,5
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 214 - - 214 604
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 209 209 16,1 26,1 23,6
13 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 20,8 - - 20,8 40,8
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 205 20,5 15,7 257 23,2
11 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 20,2 - -- 20,2 403
12 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 19,8 - -- 19,8 399
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 19,3 - -- 19,3 373
19 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 18,6 - -- 18,6 388
10 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 17,2 - -- 172 374
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 16,5 -- -- 16,5 614
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 16,0 - -- 16,0 60,9
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 154 - -- 154 604
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 154 - -- 154 604
03 Lossen varkens 1,20 15,0 - -- 150 331
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,2 13,2 8.3 18,3 16,8
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 131 13,1 8,3 18,3 16,8
Vo6 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 131 131 8.3 18,3 16,7
V07 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,0 13,0 8,2 18,2 16,7
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,0 13,0 8,2 18,2 16,7
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 129 12,9 8,0 18,0 15,7
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 128 12,8 8,0 18,0 15,7
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 128 12,8 79 179 15,6
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 12,7 12,7 7.9 179 15,6
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 12,7 12,7 79 179 15,6
04 Laden varkens 1,20 123 -- -- 12,3 27,5
07 Kadavercontainer legen 250 11,3 -- -- 11,3 369
MO07 Personenwagens/bestelwagens 1,00 6,6 54 24 124 42,8
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -41,6 - - -416 61,3
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -45,5 -455  -45,5 -35,5 57,3
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -46,2 -46,2  -46,2 -36,2 56,6
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -46,8 -- -- -46,8 56,4
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -50,1 -- -- -50,1 53,2
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -54,1 -- -- -54,1 49,0
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -54,9 -549 -549 -449 484

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv 2-7-2024 13:27:19



Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Kempkesweg 12

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -58,1 -- --  -58,1 453
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -63,3 -- -~ -633 401

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv 2-7-2024 13:27:19



Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kempkesweg 9

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A  Kempkesweg 9 1,50 41,1 298 26,4 411 74,6
09 Mobiele mestscheider 1,50 38,7 -- -- 38,7 425
M06 Landbouwmaterieel 1,50 30,7 28,5 25,5 355 65,1
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 273 - - 27,3 659
05 Laden/lossen diversen 1,20 271 -- -- 271 448
06 Laden mest 1,20 26,6 - -- 26,6 383
19 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 23,2 - - 23,2 43,0
10 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 23,2 -- -- 23,2 429
17 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 224 - - 224 422
16 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 22,3 - - 22,3 421
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 21,8 - -- 21,8 66,5
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 21,7 - -- 21,7 663
08 Hogedrukreiniger wasplaats 250 216 - - 21,6 388
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 21,3 - -- 21,3 659
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 21,2 - - 21,2 659
15 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 21,2 - -- 21,2 409
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 211 - -- 21,1 391
04 Laden varkens 1,20 21,1 - -- 21,1 36,1
18 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 21,0 - -- 21,0 409
11 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 20,8 - -- 20,8 40,5
07 Kadavercontainer legen 2,50 204 - -- 204 45,2
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 194 -- -- 194 37,2
12 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 18,7 - -- 18,7 384
14 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 18,7 - -- 18,7 384
MO7 Personenwagens/bestelwagens 1,00 18,6 174 14,3 243 543
13 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 184 - -- 184 381
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 18,0 18,0 13,2 23,2 201
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 179 17,9 13,1 23,1 20,0
03 Lossen varkens 1,20 16,2 - -- 16,2 33,9
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,8 8,8 4,0 14,0 11,7
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,7 8,7 39 13,9 11,6
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,6 8,6 3,8 13,8 11,6
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,6 8,6 37 13,7 115
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,5 8,5 3,6 13,6 114
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 79 79 3,0 13,0 115
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 T 77 29 129 11,3
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 7.6 7.6 2,8 12,8 11,3
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 7.6 7.6 2.8 12,8 11,3
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 71 71 2,2 12,2 10,8
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -37,6 - - -376 653
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -438 -438 -438 -33,8 58,8
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -46,4 -46,4 -46,4 -364 56,1
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -49,3 -- -- -49,3 54,0
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -51,2 -- -- -51,2 51,7
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -542 -542 -542 -44,2 48,5
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -55,1 -- -- -55,1 48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv 2-7-2024 13:27:23



Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kempkesweg 9

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
P07 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -56,5 -- --  -565 468
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -61,8 -- -- -61,8 414

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv 2-7-2024 13:27:23



Rapport: Resultatentabel
Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Kempkesweg 9 1,50 614 55,2 55,2
01_B Kempkesweg 9 500 63,0 56,9 56,9
02_A Kempkesweg 9 1,50 56,6 534 53,4
02_B Kempkesweg 9 500 625 56,1 56,1
03_A Kempkesweg 11 1,50 60,2 55,0 55,0
03_B Kempkesweg 11 500 622 57.8 57,8
04_A Kempkesweg 12 1,50 574 53,6 53,6
04_B Kempkesweg 12 500 57,7 54,3 54,3
05_A Hoek 17/17a 1,50 56,1 47,2 47,2
05_B Hoek 17/17a 500 574 48,6 48,6
06_A Hoek 19 1,50 55,9 46,9 46,9
06_B Hoek 19 500 57,3 48,2 48,2
07_A Hoek 16 1,50 54,6 46,0 46,0
07_B Hoek 16 500 558 473 47,3
08_A Hoek 16 1,50 56,6 47,1 471
08_B Hoek 16 500 555 47,0 47,0
09 A Kempkesweg 3 1,50 54,4 43,2 43,2
09 B Kempkesweg 3 500 55,0 44,6 44,6
10_A Kempkesweg 1 1,50 514 36,7 36,7
10_B Kempkesweg 1 500 526 44,4 44,4
11_A Kempkesweg 2 1,50 49,1 41,1 411
11_B Kempkesweg 2 500 50,3 42,6 42,6
12_A Heuvelberg 15 1,50 49,0 40,7 40,7
12_B Heuvelberg 15 500 50,0 42,5 42,5
13_A Heuvelberg 17 1,50 43,1 40,6 40,6
13_B Heuvelberg 17 500 50,2 42,2 42,2
14_A Heuvelberg 19 1,50 52,4 398 39,8
14_B Heuvelberg 19 500 53,5 41,0 41,0
15_A Heuvelberg 21 1,50 51,9 39,5 39,5
15_B Heuvelberg 21 500 531 404 40,4
16_A Heuvelberg 23 1,50 52,3 389 38,9
16_B Heuvelberg 23 500 536 40,2 40,2
17_A Heuvelberg 25 1,50 53,2 38,5 38,5
17_B Heuvelberg 25 500 54,2 39,5 39,5
18_A Hoek 15 1,50 49,0 49,0 49,0
18_B Hoek 15 500 536 50,0 50,0
19_A Hoek 15 1,50 48,8 48,8 48,8
19 B Hoek 15 500 536 49,9 49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kempkesweg 9

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Kempkesweg 9 1,50 61,4 55,2 55,2
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 614 -- --
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 55,2 55,2 55,2
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 52,6 52,6 52,6
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 49,7 -- --
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 49,7 -- --
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 49,6 49,6 49,6
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 49,6 - --
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 49,6 -- --
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 49,6 -- --
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 49,6 -- --
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 47,8 -- --
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 44,8 44,8 44.8
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 43,9 -- --
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 42,5 -- --
07 Kadavercontainer legen 2,50 42,0 -- --
05 Laden/lossen diversen 1,20 40,9 - --
19 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 39,3 -- --
10 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 39,2 - --
09 Mobiele mestscheider 1,50 38,7 -- --
17 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 384 -- --
16 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 38,3 -- --
MO7 Personenwagens/bestelwagens 1,00 37,7 3T 37,7
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 37,2 -- --
15 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 37,2 - -
18 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 37,0 -- --
11 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 36,8 -- --
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 354 = o=
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 34,9 - --
12 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 34,7 - --
14 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 34,7 - --
13 Loader intern transport (vaste mest) 1,50 344 - --
06 Laden mest 1,20 34,73 -- --
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 33,2 - -
04 Laden varkens 1,20 31,8 -- --
03 Lossen varkens 1,20 30,0 -- --
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 18,0 18,0 18,0
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 179 17,9 17,9
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 88 8.8 8,8
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,7 8,7 8.7
Vi2 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 86 8,6 8,6
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 86 8,6 8.6
Vi4 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,5 8,5 8,5
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 79 7.9 7.9
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 7.7 7.7 i
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 76 7.6 7.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 1 - mobiele mestscheider

LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kempkesweg 9

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 76 7.6 7.6
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 7.1 71 7.1
LAmax (hoofdgroep) 0,00 61,4 55,2 55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model:

IBS 2 - CCM inkuilen
versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n
M02  Vrachtwagens aanvoer dieren 171788,62 400349,74 171789,29 400351,07 1,20 1,20 0,00 0,00
MO03  Vrachtwagens afvoer dieren 171788,35 400350,80 171788,75 400350,67 1,20 1,20 0,00 0,00
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 171789,12 400350,20 171789,12 400351,37 1,20 1,20 0,00 0,00
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 171789,21 400349,36 171789,87 400350,69 1,20 1,20 0,00 0,00
M04  Vrachtwagens afvoer mest 171788,94 400349,57 171789,61 400350,90 1,20 1,20 0,00 0,00
M06  Landbouwmaterieel 171838,37 400360,37 171888,17 400369,97 1,50 1,50 0,00 0,00
MO7 Personenwagens/bestelwagens 171788,35 400349,99 171789,10 400350,97 1,00 1,00 0,00 0,00
M08  Tractoren aanvoer CCM 171788,95 400350,24 171788,48 400349,65 1,50 1,50 0,00 0,00
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Model:

IBS 2 - CCM inkuilen
versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Aantpuntbr Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250
M02 0,00 Relatief 22 275,59 1 -- - 56 66,67 76,89 85,90 91,63
MO3 0,00 Relatief 20 401,33 1 -- -- 81 66,67 76,89 85,90 91,63
MO1 0,00 Relatief 29 336,34 1 - - 68 66,67 76,89 85,90 91,63
MO04 0,00 Relatief 22 275,59 1 -- -- 56 66,67 76,89 85,90 91,63
MO04 0,00 Relatief 22 275,59 4 -- -- 56 66,67 76,89 85,90 91,63
MO6 0,00 Relatief 22 192,43 10 2 2 39 66,67 76,89 85,90 91,63
MO7 0,00 Relatief 21 156,92 8 2 2 32 55,00 68,00 75,00 78,00
M08 0,00 Relatief 18 276,01 24 -- -- 56 6490 86,30 89,00 87,10
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Model:

Groep:

IBS 2 - CCM inkuilen
versie 2 - Gebied

(hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 500 Lwr1k Lwr2k Lwrdk Lwr8k LwrTotaal Gem.snelheid Maxafst
M02 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO3 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO1 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO04 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO04 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO6 96,81 97,78 9203 92,00 80,60 102,04 5 5,00
MO7 83,00 84,00 84,00 82,00 75,00 89,97 5 5,00
M08 94,70 99,20 9930 93,00 83,30 103,75 10 5,00
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Model:

IBS 2 - CCM inkuilen
versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Hoogte RelH Maaiveld Hdef. Type Richt.
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 171864,59 400310,26 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 171866,69 400310,80 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171911,58 400299,78 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171912,01 400297,86 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171912,54 400295,62 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171913,11 400293,27 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171913,59 400291,07 3,30 3,30 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171918,69 400271,04 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171919,10 400269,35 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
Vi2 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171919,60 400267,47 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171920,06 400265,71 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
Vi4 Ventilator Fancom 3692P voor LW 171920,49 400263,92 7,00 7,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
03 Lossen varkens 171863,72 400325,11 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
04 Laden varkens 171844,12 400262,88 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
01 Lossen bulkwagen veevoer 171908,41 400309,64 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
02 Lossen bulkwagen veevoer 171867,50 400326,31 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
05 Laden/lossen diversen 171898,44 400355,53 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
06 Laden mest 171900,16 400346,08 1,20 1,20 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
07 Kadavercontainer legen 171788,43 400348,31 2,50 2,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
08 Hogedrukreiniger wasplaats 171896,79 400349,61 2,50 2,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 171789,49 400350,97 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 171894,30 400372,09 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 171900,89 400354,65 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 171920,45 400282,39 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 171842,77 400260,11 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 171843,35 400256,23 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 171919,87 400276,19 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 171903,02 400334,31 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 171834,24 400318,61 1,50 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
20 Loader inkuilen 171826,54 400372,71 2,00 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
21 Loader inkuilen 171835,06 400375,07 2,00 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
22 Loader inkuilen 171843,45 400377,43 2,00 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
23 Loader inkuilen 171854,56 400379,92 2,00 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
24 Loader inkuilen 171864,26 400382,28 2,00 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
25 Loader inkuilen 171877,50 400385,47 2,00 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00
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Model:

IBS 2 - CCM inkuilen

versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hoek w31 Lw63 Lw125 Lw250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw4k Lw8k LwTotaal Red 31 Red 63 Red 125
V03 360,00 56,00 66,00 71,00 83,00 89,00 86,00 80,00 7500 71,00 91,91 10,00 10,00 10,00
Vo4 360,00 56,00 66,00 71,00 83,00 89,00 86,00 80,00 75,00 71,00 91,91 10,00 10,00 10,00
V05 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V06 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
Vo7 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V08 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V09 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V10 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V11 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V12 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V13 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
V14 360,00 0,00 57,00 70,00 76,00 82,00 81,00 77,00 63,00 62,00 85,89 10,00 10,00 10,00
03 360,00 47,00 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00 85,00 100,02 0,00 0,00 0,00
04 360,00 47,00 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00 85,00 100,02 0,00 0,00 0,00
01 360,00 69,00 7040 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80 93,80 103,24 0,00 0,00 0,00
02 360,00 6900 7040 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80 93,80 103,24 0,00 0,00 0,00
05 360,00 8880 8740 86,70 82,70 84,60 84,30 84,50 82,90 80,80 94,94 0,00 0,00 0,00
06 360,00 57,00 79,00 83,00 90,00 94,00 95,00 93,00 88,00 85,00 99,95 0,00 0,00 0,00
o7 360,00 51,60 64,80 75,90 84,90 89,80 91,90 89,20 86,50 81,90 96,32 0,00 0,00 0,00
08 360,00 59,00 62,80 86,50 87,20 92,70 91,80 92,30 91,90 87,50 99,12 0,00 0,00 0,00
P01 360,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P02 360,00 80,00 8500 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P03 360,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P04 360,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P05 360,00 80,00 8500 9500 96,00 102,00 104,00 100,00 9500 92,00 108,01 0,00 0,00 0,00
P06 360,00 60,00 7500 91,00 10500 107,00 11000 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
PO7 360,00 60,00 75,00 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
P08 360,00 60,00 7500 91,00 10500 107,00 11000 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
P09 360,00 60,00 75,00 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00 95,00 115,93 0,00 0,00 0,00
20 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
21 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
22 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
23 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
24 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
25 360,00 66,60 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00 79,90 103,56 0,00 0,00 0,00
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Model:

Groep:

IBS 2 - CCM inkuilen
versie 2 - Gebied

(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red2k Red4k Red8k Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr1k Lwr2k Lwr4k
V03 10,00 1000 10,00 10,00 10,00 10,00 46,00 56,00 61,00 73,00 79,00 76,00 70,00 65,00
Vo4 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 46,00 56,00 61,00 73,00 79,00 76,00 70,00 65,00
V05 10,00 1000 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V06 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
Vo7 10,00 1000 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V08 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V09 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V11 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V12 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V13 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
V14 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -10,00 47,00 60,00 66,00 72,00 71,00 67,00 53,00
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00 52,00 84,00 92,00 94,40 95,50 92,00
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 70,40 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 70,40 82,40 93,90 95,60 96,40 97,00 94,80
05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8880 8740 86,70 82,70 84,60 84,30 84,50 82,90
06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 79,00 83,00 90,00 94,00 95,00 93,00 88,00
o7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,60 64,80 75,90 84,90 89,80 91,90 89,20 86,50
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 62,80 86,50 87,20 92,70 91,80 92,30 91,90
P01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8000 8500 95,00 96,00 102,00 104,00 100,00 95,00
P06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6000 75,00 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00
PO7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 75,00 91,00 105,00 107,00 110,00 111,00 109,00
P08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6000 7500 91,00 10500 107,00 110,00 111,00 109,00
P09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 75,00 91,00 105,00 107,00 110,00 111,00 109,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,60 79,80 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,60 79,80 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 6660 7980 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,60 79,80 86,90 93,40 95,80 100,00 97,20 89,00
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Model: IBS 2 - CCM inkuilen
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 8k LwrTotaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)N) Tbu)(D) Tb()A) Tb(u)(N) GeenRefl. GeenDemping
V03 61,00 81,91 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
Vo4 61,00 81,91 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V05 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
V06 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
Vo7 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
V08 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
V09 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V10 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V11 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V12 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V13 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 2,6187 Nee Nee
V14 52,00 75,89 0,00 0,00 4,85 100,000 100,000 32,734 12,0000 4,0000 26187 Nee Nee
03 85,00 100,02 13,80 -- -- 4,169 -- -- 0,5002 -- - Nee Nee
04 85,00 100,02 10,79 - -- 8,337 -- -- 1,0004 -- -- Nee Nee
01 93,80 103,24 13,80 -- -- 4,169 -- -- 0,5002 -- - Nee Nee
02 93,80 103,24 13,80 - -- 4,169 -- -- 0,5002 -- - Nee Nee
05 80,80 94,94 13,80 -- -- 4,169 -- -~ 0,5002 -- -- Nee Nee
06 85,00 99,95 7,78 - -- 16,672 -- -- 2,0007 -- - Nee Nee
o7 81,90 96,32 21,60 -- -- 0,692 -- -- 0,0830 -- - Nee Nee
08 87,50 99,12 13,80 - -- 4,169 -- -- 0,5002 -- - Nee Nee
P01 92,00 108,01 99,00 99,00 99,00 -- -- -- -- -- - Nee Nee
P02 92,00 108,01 99,00 99,00 99,00 -- -- -- -- -- - Nee Nee
P03 92,00 108,01 99,00 99,00 99,00 -- -- -- -- -- - Nee Nee
P04 92,00 108,01 99,00 - -- -- -- -- -- -- - Nee Nee
P05 92,00 108,01 99,00 - -- - - -- - -- - Nee Nee
P06 95,00 115,93 99,00 - -- - - -- - -- - Nee Nee
PO7 95,00 115,93 99,00 - -- -- -- -- -- -- - Nee Nee
P08 95,00 115,93 99,00 - - - - -- - -- - Nee Nee
P09 95,00 115,93 99,00 - -- -- -- -- -- -- - Nee Nee
20 79,90 103,56 9,54 - - 17 - -- 1,3341 -- - Nee Nee
21 79,90 103,56 9,54 - -- 11,117 -- -- 1,3341 -- - Nee Nee
22 79,90 103,56 9,54 - -- 11,117 - -- 1,3341 -- - Nee Nee
23 79,90 103,56 9,54 - -- 11,117 -- -- 1,3341 -- - Nee Nee
24 79,90 103,56 9,54 - -- 1197 - -- 1,3341 -- - Nee Nee
25 79,90 103,56 9,54 - -- 11,117 -- -- 1,3341 -- - Nee Nee
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Model:

Groep:

IBS 2 - CCM inkuilen

versie 2 - Gebied

(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam GeenProces

VO3
V04
V05
V06
Vo7

V08
V09
V10
V11
V12

V13
V14
03
04
01

02
05
06
07
08

PO1
P02
P03
P04
P05

P06
PO7
P08
P09
20

21
22
23
24
25
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Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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Rapport: Resultatentabel
Model: IBS 2 - CCM inkuilen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A Kempkesweg 9 1,50 51,4 29,8 26,4 514 764
01_B Kempkesweg 9 500 54,0 329 29,3 54,0 76,7
02_A Kempkesweg 9 1,50 52,3 29,5 26,2 523 759
02_B Kempkesweg 9 500 553 332 29,5 553 769
03_A Kempkesweg 11 1,50 48,9 282 245 489 739
03B Kempkesweg 11 500 51,3 320 281 51,3 748
04_A Kempkesweg 12 1,50 45,9 28,2 24,1 459 72,0
048 Kempkesweg 12 500 474 286 247 474 721
05_A Hoek 17/17a 1,50 37,6 24,1 19,9 376 694
05_B Hoek 17/17a 500 391 268 226 391 705
06_A Hoek 19 1,50 37,2 23,8 19,6 372 69,0
06_B Hoek 19 500 387 265 223 387 702
07_A Hoek 16 1,50 34,5 23,7 19,1 345 66,6
07_B Hoek 16 500 359 264 218 359 674
08_A Hoek 16 1,50 359 25,6 21,0 359 679
08_B Hoek 16 500 355 260 214 355 67,0
09 A Kempkesweg 3 1,50 394 254 217 394 71,1
09_B Kempkesweg 3 500 389 27,1 23,5 389 719
10_A Kempkesweg 1 1,50 32,7 194 151 327 635
10_B Kempkesweg 1 500 389 24,1 20,5 389 693
1A Kempkesweg 2 1,50 3572 192 156 352 657
11.B Kempkesweg 2 500 368 21,9 182 368 672
12_A Heuvelberg 15 1,50 332 188 150 332 648
12_B Heuvelberg 15 500 348 21,3 175 348 66,2
13.A Heuvelberg 17 1,50 325 183 146 325 639
13_B Heuvelberg 17 500 343 21,1 17,3 343 66,1
14_A Heuvelberg 19 1,50 313 195 152 313 637
14_B Heuvelberg 19 500 329 21,6 17,3 329 649
15_A Heuvelberg 21 1,50 311 18,3 14,1 31,1 63,3
15_B Heuvelberg 21 500 325 21,1 16,8 325 643
16_A Heuvelberg 23 1,50 30,7 182 139 307 628
16_B Heuvelberg 23 500 324 21,1 16,8 324 64,1
17_A Heuvelberg 25 1,50 32,6 204 16,0 326 64,1
17_B Heuvelberg 25 500 341 230 186 341 652
18_A Hoek 15 1,50 42,3 22,7 19,0 423 679
18_B Hoek 15 500 43,7 254 21,5 43,7 69,3
19_A Hoek 15 1,50 42,4 235 195 424 677
19.B Hoek 15 500 43,7 254 21,4 43,7 69,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 2 - CCM inkuilen

LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Kempkesweg 9

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_A  Kempkesweg 9 1,50 523 29,5 26,2 52,3 75,9
23 Loader inkuilen 2,00 448 -- -- 44,8 56,8
24 Loader inkuilen 2,00 448 - -- 448 56,8
22 Loader inkuilen 2,00 446 -- -- 44,6 56,7
25 Loader inkuilen 2,00 444 - -- 444 56,5
21 Loader inkuilen 2,00 442 -- -- 44,2 56,4
20 Loader inkuilen 2,00 416 -- -- 41,6 53,9
M08 Tractoren aanvoer CCM 1,50 38,0 -- -- 380 71,2
M06 Landbouwmaterieel 1,50 304 28,1 25,1 351 64,7
05 Laden/lossen diversen 1,20 284 -- -- 284 46,0
06 Laden mest 1,20 277 -- -- 277 393
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 26,6 -- -- 26,6 65,1
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 22,5 -- -- 22,5 404
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 215 -- -- 21,5 38,5
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 21,2 -- -- 21,2 658
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 21,0 -- -- 210 656
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 20,5 -- -- 20,5 65,1
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 20,5 -- -- 20,5 65,1
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 193 -- -- 193 37,0
07 Kadavercontainer legen 2,50 187 -- -- 18,7 43,5
MO7 Personenwagens/bestelwagens 1,00 179 16,7 13,7 23,7 53,6

V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 700 17,5 17,5 12,7 227 195
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 175 17,5 12,7 22,7 195
04 Laden varkens 1,20 17,0 -- -- 170 32,0
03 Lossen varkens 1,20 16,2 -- -- 16,2 33,9
Vo6 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 104 104 56 156 14,0

Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 10,0 10,0 52 152 13,6
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 98 9,8 50 150 134
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 97 97 48 14,8 13,3
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,9 8,9 4,0 14,0 11,7
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,8 8,8 39 13,9 11,6

V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,7 8,7 3,8 13,8 11,5
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,6 8,6 3,7 13,7 11,4
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,5 8,5 3,6 13,6 11,3
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 8,2 8,2 34 134 11,8

P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -42,4 -- -- -42.4 604
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -456  -456 -456 -35,6 56,8
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -45,8 -45,8 -458 -35,8 56,9
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -49,5 - -- -49,5 53,3
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -50,1 -50,1 -50,1 -40,1 52,5
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -52,6 - -- -52,6 50,7
P07 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -56,0 -- -- -56,0 47,2
PO5 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -584 - -- -58,4 449
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -59,6 -- -- -59,6 43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 2 - CCM inkuilen

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Kempkesweg 11

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A  Kempkesweg 11 1,50 489 28,2 24,5 489 73,9
25 Loader inkuilen 2,00 424 -- -- 42,4 54,9
24 Loader inkuilen 2,00 413 - -- 41,3 54,0
23 Loader inkuilen 2,00 405 -- -- 40,5 53,4
22 Loader inkuilen 2,00 397 - -- 39,7 52,7
21 Loader inkuilen 2,00 391 -- -- 39,1 52,1
06 Laden mest 1,20 370 -- -- 370 487
20 Loader inkuilen 2,00 36,0 -- -- 36,0 492
M08 Tractoren aanvoer CCM 1,50 35,2 -- -- 352 689
05 Laden/lossen diversen 1,20 32,0 -- -- 32,0 495
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 314 -- -- 31,4 493
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 306 -- -- 30,6 47,7
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 277 25,5 22,5 325 62,3
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 23,2 -- -- 23,2 62,0
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 20,0 20,0 15,2 252 224
02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 199 -- -- 199 377

V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 18,8 18,8 14,0 240 21,2

MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 18,5 -- -- 185 634
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 18,2 -- -- 18,2 63,0
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 17,2 -- -- 172 621
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 17,2 -- -- 17,2 62,0
03 Lossen varkens 1,20 15,3 -- -- 153 33,2
07 Kadavercontainer legen 2,50 141 -- -- 14,1 39,5
MO07 Personenwagens/bestelwagens 1,00 11,6 10,4 7.4 174 47,7

V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,3 11,3 6,5 16,5 14,8
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,3 113 6,4 16,4 14,8

V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,2 11,2 6,4 16,4 14,8
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 11,2 11,2 6,3 16,3 14,8
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 111 111 6,3 16,3 14,6
04 Laden varkens 1,20 10,7 -- -- 10,7 259
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 105 10,5 57 157 13,3

V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 104 10,4 55 155 13,2
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 10,3 10,3 55 155 13,2
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 10,3 10,3 54 154 13,1
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 10,1 101 53 153 12,9

P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -389 -- -- -389 64,0
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -440 -440 -440 -34,0 584
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -45,4 -454  -454 -354 57,2
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -45,5 - -- -455 57,7
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -50,6 -- -- -50,6 52,6
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -52,5 -52,5 -52,5 -42,5 50,6
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -53,8 -- -- -53,8 49,3
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -60,3 - -- -60,3 43,0
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -64,5 -- -- -64,5 38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 2 - CCM inkuilen

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Kempkesweg 12

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_A  Kempkesweg 12 1,50 459 28,2 241 459 72,0
24 Loader inkuilen 2,00 381 -- -- 38,1 51,3
23 Loader inkuilen 2,00 374 - -- 374 508
22 Loader inkuilen 2,00 368 -- -- 36,8 50,2
25 Loader inkuilen 2,00 364 - -- 36,4 49,6
21 Loader inkuilen 2,00 36,3 -- -- 36,3 49,7
06 Laden mest 1,20 36,1 -- -- 36,1 479
20 Loader inkuilen 2,00 358 -- -- 35,8 493
M08 Tractoren aanvoer CCM 1,50 329 -- -- 329 66,8
05 Laden/lossen diversen 1,20 31,5 -- -- 31,5 49,3
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 283 -- -- 28,3 456
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 268 -- -- 26,8 44,8
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 257 23,5 20,5 30,5 60,5
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 214 -- -- 21,4 604

V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 209 20,9 16,1 26,1 23,6
V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 205 20,5 15,7 257 23,2

02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 193 -- -- 193 373
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 16,5 -- -- 16,5 61,4
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 16,0 -- -- 16,0 60,9
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 15,4 -- -- 154 60,4
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 15,4 -- -- 154 604
03 Lossen varkens 1,20 15,0 -- -- 150 33,1

V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,2 13,2 8.3 18,3 16,8
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,1 131 8,3 18,3 16,8
V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 131 13,1 8,3 18,3 16,7
Vo7 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,0 13,0 8.2 18,2 16,7

V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 13,0 13,0 8.2 18,2 16,7
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 129 12,9 8,0 18,0 15,7
V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 12,8 12,8 8,0 18,0 15,7
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 700 128 12,8 79 17,9 15,6
V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 127 12,7 79 17,9 15,6

V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 127 12,7 79 17,9 15,6

04 Laden varkens 1,20 12,3 - -- 12,3 27,5
07 Kadavercontainer legen 250 113 -- -- 11,3 36,9
MO07 Personenwagens/bestelwagens 1,00 6,6 54 24 124 42,8
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -41,6 -- -- -41,6 61,3
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -45,5 -45,5 -45,5 -35,5 57,3
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -46,2 -46,2 -46,2 -36,2 56,6
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -46,8 - -- -46,8 56,4
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -50,1 -- -- -50,1 53,2
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -54,1 - -- -54,1 49,0
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -54,9 -54,9 -549 -449 484
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -58,1 - -- -58,1 45,3
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -63,3 -- -- -63,3 40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 2 - CCM inkuilen

LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Hoek 15

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
19_A Hoek 15 1,50 424 23,5 19,5 42,4 67,7
24 Loader inkuilen 2,00 352 -- -- 35,2 48,8
23 Loader inkuilen 2,00 346 - -- 34,6 48,2
22 Loader inkuilen 2,00 340 -- -- 34,0 477
21 Loader inkuilen 2,00 335 - -- 33,5 4772
25 Loader inkuilen 2,00 332 -- -- 33,2 46,8
20 Loader inkuilen 2,00 330 -- -- 33,0 46,8
M08 Tractoren aanvoer CCM 1,50 29,3 -- -- 29,3 63,6
06 Laden mest 1,20 275 -- -- 275 396
05 Laden/lossen diversen 1,20 274 -- -- 274 45,5
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 22,0 19,8 16,8 26,8 57,1
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 191 -- -- 19,1 36,8
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 16,8 16,8 56,0

V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 15,8 15,8 11,0 21,0 191
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 15,8 15,8 109 209 19,0

02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 15,7 -- -- 157 339
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 143 -- -- 143 325
03 Lossen varkens 1,20 11,5 -- -- 11,5 29,7
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 11,4 -- -- 11,4 56,6
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 111 -- -- 11,1 56,3
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 109 -- -- 10,9 56,1
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 108 -- -- 10,8 56,0
07 Kadavercontainer legen 2,50 8,6 -- -- 8,6 345

V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,5 8,5 3.7 13,7 11,9
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,4 8,4 3,5 13,5 11,7
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,1 8,1 3.3 13,3 115

V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 79 79 3.1 13,1 11,2
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 Tt T 29 129 11,0
MO7 Personenwagens/bestelwagens 1,00 5.1 3,9 0,9 109 41,5
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 5.0 50 0,1 10,1 8,9
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 4,9 4,9 0,0 10,0 8,9

V07 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 4,8 4,8 0,0 10,0 8.8

V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 4.8 4.8 -0,1 99 87
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 4,8 4,8 -0,1 99 87
04 Laden varkens 1,20 2.7 - -- 2,7 181
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -50,2 -50,2 -50,2 -40,2 53,0
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -52,3 -52,3  -523 -42,3 50,9
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -54,3 -- -- -54,3 49,1
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -55,5 - -- -55,5 479
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -56,4 -- -- -56,4 46,8
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -574 -574 -574 -474 46,0
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -61,8 -- -- -61,8 41,6
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -67,5 - -- -67,5 36,0
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -70,4 -- -- -704 331

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: IBS 2 - CCM inkuilen

LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Hoek 15

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
19_A Hoek 15 1,50 424 23,5 19,5 42,4 67,7
24 Loader inkuilen 2,00 352 -- -- 35,2 48,8
23 Loader inkuilen 2,00 346 - -- 34,6 48,2
22 Loader inkuilen 2,00 340 -- -- 34,0 477
21 Loader inkuilen 2,00 335 - -- 33,5 4772
25 Loader inkuilen 2,00 332 -- -- 33,2 46,8
20 Loader inkuilen 2,00 330 -- -- 33,0 46,8
M08 Tractoren aanvoer CCM 1,50 29,3 -- -- 29,3 63,6
06 Laden mest 1,20 275 -- -- 275 396
05 Laden/lossen diversen 1,20 274 -- -- 274 45,5
MO06 Landbouwmaterieel 1,50 22,0 19,8 16,8 26,8 57,1
08 Hogedrukreiniger wasplaats 2,50 191 -- -- 19,1 36,8
M04 Vrachtwagens afvoer mest 1,20 16,8 16,8 56,0

V03 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 15,8 15,8 11,0 21,0 191
V04 Ventilator Fancom 3480P voor LW 7,00 15,8 15,8 109 209 19,0

02 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 15,7 -- -- 157 339
01 Lossen bulkwagen veevoer 1,20 143 -- -- 143 325
03 Lossen varkens 1,20 11,5 -- -- 11,5 29,7
MO03 Vrachtwagens afvoer dieren 1,20 11,4 -- -- 11,4 56,6
MO1 Vrachtwagens aanvoer voer 1,20 111 -- -- 11,1 56,3
M02 Vrachtwagens aanvoer dieren 1,20 109 -- -- 10,9 56,1
M04 Vrachtwagens aan/afvoer diversen 1,20 108 -- -- 10,8 56,0
07 Kadavercontainer legen 2,50 8,6 -- -- 8,6 345

V14 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,5 8,5 3.7 13,7 11,9
V13 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,4 8,4 3,5 13,5 11,7
V12 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 8,1 8,1 3.3 13,3 115

V11 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 79 79 3.1 13,1 11,2
V10 Ventilator Fancom 3692P voor LW 7,00 Tt T 29 129 11,0
MO7 Personenwagens/bestelwagens 1,00 5.1 3,9 0,9 109 41,5
V09 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 5.0 50 0,1 10,1 8,9
V08 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 4,9 4,9 0,0 10,0 8,9

V07 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 4,8 4,8 0,0 10,0 8.8

V06 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 4.8 4.8 -0,1 99 87
V05 Ventilator Fancom 3692P voor LW 3,30 4,8 4,8 -0,1 99 87
04 Laden varkens 1,20 2.7 - -- 2,7 181
P02 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -50,2 -50,2 -50,2 -40,2 53,0
P03 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -52,3 -52,3  -523 -42,3 50,9
P09 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -54,3 -- -- -54,3 49,1
PO7 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -55,5 - -- -55,5 479
P08 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -56,4 -- -- -56,4 46,8
PO1 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -574 -574 -574 -474 46,0
P04 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -61,8 -- -- -61,8 41,6
P06 Piekgeluid laden/lossen varkens 1,50 -67,5 - -- -67,5 36,0
P05 Piekgeluid zwaar verkeer 1,50 -70,4 -- -- -704 331

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: IBS 2 - CCM inkuilen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Kempkesweg 9 1,50 614 55,2 55,2
01_B Kempkesweg 9 500 63,0 56,9 56,9
02_A Kempkesweg 9 1,50 56,6 534 53,4
02_B Kempkesweg 9 500 625 56,1 56,1
03_A Kempkesweg 11 1,50 60,2 55,0 55,0
03_B Kempkesweg 11 500 622 57.8 57,8
04_A Kempkesweg 12 1,50 574 53,6 53,6
04_B Kempkesweg 12 500 57,7 54,3 54,3
05_A Hoek 17/17a 1,50 56,1 47,2 47,2
05_B Hoek 17/17a 500 574 48,6 48,6
06_A Hoek 19 1,50 55,9 46,9 46,9
06_B Hoek 19 500 57,3 48,2 48,2
07_A Hoek 16 1,50 54,6 46,0 46,0
07_B Hoek 16 500 558 473 47,3
08_A Hoek 16 1,50 56,6 47,1 471
08_B Hoek 16 500 555 47,0 47,0
09 A Kempkesweg 3 1,50 54,4 43,2 43,2
09 B Kempkesweg 3 500 55,0 44,6 44,6
10_A Kempkesweg 1 1,50 514 36,7 36,7
10_B Kempkesweg 1 500 526 44,4 44,4
11_A Kempkesweg 2 1,50 49,1 41,1 411
11_B Kempkesweg 2 500 50,3 42,6 42,6
12_A Heuvelberg 15 1,50 49,0 40,7 40,7
12_B Heuvelberg 15 500 50,0 42,5 42,5
13_A Heuvelberg 17 1,50 43,1 40,6 40,6
13_B Heuvelberg 17 500 50,2 42,2 42,2
14_A Heuvelberg 19 1,50 52,4 398 39,8
14_B Heuvelberg 19 500 53,5 41,0 41,0
15_A Heuvelberg 21 1,50 51,9 39,5 39,5
15_B Heuvelberg 21 500 531 404 40,4
16_A Heuvelberg 23 1,50 52,3 389 38,9
16_B Heuvelberg 23 500 536 40,2 40,2
17_A Heuvelberg 25 1,50 53,2 38,5 38,5
17_B Heuvelberg 25 500 54,2 39,5 39,5
18_A Hoek 15 1,50 49,0 49,0 49,0
18_B Hoek 15 500 536 50,0 50,0
19_A Hoek 15 1,50 48,8 48,8 48,8
19 B Hoek 15 500 536 49,9 49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: Indirecte hinder
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n
IHO1 Vrachtwagens totaal + kadaverwagen 171537,88 400276,53 171784,80 400348,61 1,20 1,20 0,00 0,00
IH0O2  Landbouwmaterieel 171538,52 400276,55 171786,10 400348,41 1,50 1,50 0,00 0,00
IHO3 Personenwagens / bestelwagens 171538,19 400277,21 171786,89 400347,95 1,00 1,00 0,00 0,00
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Model: Indirecte hinder
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Aantpuntbr Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250
IHO1 0,00 Relatief 4 258,70 18 -- - 52 71,67 81,89 90,90 96,63
IHO2 0,00 Relatief 4 258,94 20 2 2 52 64,90 86,30 89,00 87,10
IHO3 0,00 Relatief 3 259,80 16 4 4 52 60,00 73,00 80,00 83,00

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv 2-7-2024 13:24:27



Model: Indirecte hinder
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr2k Lwr4k Lwr8k LwrTotaal Gem.snelheid Max.afst.

IHO1 101,81 102,78 97,03 97,00 85,60 107,04 60 5,00
IH02 94,70 9920 9930 93,00 83,30 103,75 30 5,00
IHO3 8800 8900 8900 8700 80,00 94,97 60 5,00

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv 2-7-2024 13:24:27



Model: Indirecte hinder
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
09 Kempkesweg 3 Punt 171634,54 400308,72 0,00 Relatief 1,50 5,00 -- -- --
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Model: Indirecte hinder
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hoogte F Gevel
09 = Ja

HMRI, industrie, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv 2-7-2024 13:24:27



Rapport: Resultatentabel

Model: Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_A Kempkesweg 3 1,50 50,5 429 39,9 50,5 883
09._B Kempkesweg 3 500 502 42,6 39,6 502 879

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Indirecte hinder

LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Kempkesweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09_A  Kempkesweg 3 1,50 50,5 42,9 399 50,5 88,3
IHO1 Vrachtwagens totaal + kadaverwagen 1,20 47,2 -- -- 47,2 864
IH02  Landbouwmaterieel 1,50 47,6 42,4 394 49,4 83,4
IHO3 Personenwagens / bestelwagens 1,00 346 334 304 404 744

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Indirecte hinder

LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Kempkesweg 3

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
09 B  Kempkesweg 3 500 502 42,6 39,6 50,2 87,9
IHO1 Vrachtwagens totaal + kadaverwagen 1,20 46,9 -- -- 46,9 86,0
IH02  Landbouwmaterieel 1,50 47,3 42,1 39,1 49,1 82,9
IHO3 Personenwagens / bestelwagens 1,00 34,2 33,0 30,0 40,0 73,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Fancom:

forward thinking

Duurzaam, IP66 classificatie

Energiezuinig

Geluidsarm

Uitstekend regelbaar
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Fancom ventilatoren zijn speciaal
ontwikkeld voor toepassing in stallen en
hebben een IP66 classificatie. Fancom
ventilatoren hebben een aluminium

motorhuis, kunststof of gecoate stalen

randen en kunststof waaiers. De ventilator

combineert een hoge luchtopbrengst met
een bescheiden energieverbruik en een
geringe geluidproductie. Door die geringe
energieconsumptie en uitstekende
regelbaarheid loopt bovendien de motor
minder warm, voor een extra lange

levensduur.

Ventilator Compleet

Montage van de ventilator in of op de wand
is kinderspel met de Ventilator Compleet
van Fancom. De ventilatoren in de reeks
van 35 t/m 56 cm worden geleverd in een
sterke kunststof rand. De ventilatoren

met diameters van 63, 71 en 80 cm zijn
gemonteerd in een sterke stalen rand. Door
de coating op de rand maakt corrosie ook bij

deze uitvoering geen kans.

STALVENTILATOREN

Ventilator Modulair

Voor montage van uw ventilator onder

een dakkoker levert Fancom de ventilator

in een sterke vormvaste, kunststof

module die is voorzien van het Fancom
snelmontagesysteem. Fancom meet- en
smoorunits maken het ventilatiesysteem
compleet. Hierbij zijn de regelklep en
meetwaaier ingebouwd in eenzelfde module
die direct aan de ventilatormodule kan

worden gekoppeld.

Centrale afzuigsystemen

Speciaal voor centrale afzuigsystemen en
andere installaties waar gewerkt wordt met
hogere tegendrukken, heeft Fancom de
3480P en 3480D ventilatoren ontwikkeld.
De maximale tegendruk bedraagt 270 resp.
320 Pa. Deze ventilatoren kenmerken zich
door een zeer grote luchtverplaatsing.
Energieverbruik en geluidsproductie blijven

daarbij echter gering.

opbreng

- = D P Pa
P RP £ BA dBA 0 0 0 00 0 00 0 00 Déb pre 0
1435 35 200-240 1404 0.96 211 111 61 50 T E 3940 3580 3250 2660 / 78
1440 40 200-240 1347 ke 273 165 64 53 iLE 5040 4630 4250 3300/ 92
1445 45 200-240 1326 16 372 235 65 54 itE 6690 6140 5760 4400 4310/ 102
1450 50 200-240 1317 2.08 474 314 66 55 I E 8550 7800 7300 5780 5710/ 102
1450P 50 200-240 1381 2.99 720 566 69 58 i E 9720 9250 8970 7950 6900/ 128
1456 56 200-240 1366 3.16 M 569 70 59 e 12060 | 11260 | 10830 9250 8520/ 113
1463 63 200-240 1381 il 721 586 68 57 iNE 14600 | 13200 | 12380 9070 8980/ 101
1680 80 200-240 903 4.64 1091 756 69 58 iE 20750 | 19050 | 17820 | 14160 13020/ 113
1692 92 200-240 905 4.54 1058 778 68 57 TE 24400 | 21840 | 19940 | 13767 13340/ 103
3435 35 |Y400 A230| 1426 |Y0.34 A0.59| 157 116 61 50 F 3710 3400 3140 2520/ 86
3440 40 |Y400 A230| 1376 |Y0.42A0.73( 227 175 64 53 E 5120 4750 4370 3430/ 96
3445 45 Y400 A230| 1297 |Y0.55A0.95| 312 220 65 54 E 6540 5910 5470 4020/ 99
3450 50 |Y400 A230| 1304 |Y0.72A1.25| 414 305 66 55 F 8240 7530 7010 5440 5240/ 105
3456 56 Y400 A230| 1364 |Y1.17 A2.03| 657 567 70 59 F 11830 | 10920 | 10260 8490 7700/ 120
3656 56 |Y400 A230| 936 |Y1.05A1.82| 384 322 65 54 F 10190 9080 8020 6690 / 65
3463P 63 Y400 A230| 1439 |Y2.75A4.76| 1351 1224 74 63 F 17530 | 16740 | 16270 | 15150 13930 12370 10240 10240 / 250
3663 63 |Y400 A230| 931 Y1.38 A2.58| 687 512 67 56 F 14180 | 12920 | 12060 9000 / 97
3671 7 Y400 A230 949 Y1.89 A3.27| 884 741 69 58 E 17970 16500 15450 12190 11320/ 110
3680 80 |Y400 A230| 941 Y2.03 A3.52| 1047 850 70 59 E 22220 | 20555 | 19380 | 15910 14070 / 122
3480P 80 |Y400 A230| 1429 |Y4.58A7.93| 2268 | 2150 77 66 E 28650 | 27582 | 26870 | 25290 23580 21225 18655 17440 / 268
3480D 80 |Y400 A230| 1436 |Y4.26 A7.38| 1981 15620 69 58 F 21610 | 21130 | 20810 | 19990 19050 17920 16495 | 14770 11050 / 380
3692 92 Y400 A230| 936 |Y2.16 A3.74| 1033 859 68 57 F 24870 | 22570 | 20840 | 15470 14110/ 110
3692P 92 |Y400 A230| 929 Y3.64 A6.3 | 1850 1324 71 60 7 28080 | 26600 | 25560 | 22810 17820 15200 / 167

Luchtdichtheid 1,2 kg/m3, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m2 ~ 0,102 mm wk
Metingen zonder beschermrooster
Geluidsproductie berekend bij 0 Pa en bij een afstand van 2 meter (de tussen haakjes geplaatste waarden zijn berekend op 7 meter afstand)



