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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 

Modemweg 26

3821 BS Amersfoort

+31 (0)33 286 82 11

info@inbo.com
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Aanvraag omgevingsvergunning

Plattegrond kelder -1

12210

1:100

TRH-B_BWK

20-01-2023

JdG

BA.1-1

Plattegrond kelder -1

Aantal fietsparkeerplaatsen 

Standaard dubbel laags:

Wonen: 478

Niet wonen (Kantoren): 334

Totaal: 812

Afwijkende plaatsen, 15% (450x1900mm, Klaver Viper 

buitenformaat fietsenrek)

Wonen: 90 (deels op bgg)

Niet wonen (Kantoren): 62

Totaal: 152

Afwijkende plaatsen, 5% (750x1800mm)

Wonen: 30 (op bgg)

Niet wonen (Kantoren): 21 (op bgg)

Totaal: 51

Totaal: 1015

BIJLAGE 2 BRANDCOMPARTIMENTERING

PLATTEGRONDEN - Kelder -1
GRE/DBO

GEMEENTE ROTTERDAM

AKKOORD

BRANDPREVENTIECOMMISSIE

vergunningen: brandweer:
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12:05:41 PM W. Europe Standard Time
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Toegang woongebouw voldoet aan Artikel 6.51. van het Bouwbesluit (Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw)

1. Een toegang van een te bouwen woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.  

2. Ten minste een toegang van een te bouwen woongebouw:  

a. heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van 

een op die toegang aangewezen woonfunctie waarneembaar is;  

b. heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie 

kan worden bediend, en  

c. kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden geopend.  

bovenste en onderste trederand over de volle breedte voorzien van 

een markering van ten minste 50 mm met een hoog contrast. De 

overige treden zijn aan beide zijkanten voorzien van markeringen van 

ten minste 50 mm met een hoog contrast.  
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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 
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bovenste en onderste trederand over de volle breedte voorzien van 

een markering van ten minste 50 mm met een hoog contrast. De 

overige treden zijn aan beide zijkanten voorzien van markeringen van 

ten minste 50 mm met een hoog contrast.  

toelichting: 

mixone is een gemeenschappelijk ruimte voor de 

verschillende gebruikers in het gebouw waar men elkaar 

ontmoet + flexplekken om tijdelijk te werken.

De kantoren/mixone zal van ca. 7-23.00 uur open zijn met 

bezetting op de receptie. De horeca is hierdoor ook 

bereikbaar via de liften

ruimte bestemd omverduisterd te kunnen worden met 

meer dan 50 personen, hierdoor worden zodanige 

voorzieningen getroffen dat tijdens de verduistering een 

redelijke oriëntatie mogelijk is
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schacht is op vloerniveau 30 

minuten brandwerend + Ra

schacht is op vloerniveau 30 

minuten brandwerend + Ra

ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 
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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning
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-Noodoverstort nader te bepalen door constructeur

-H.W.A. daken binnendoor via schachten

-Afschot min. 16mm/m1 cf nadere uitwerking

-Aanlijnvoorzieningen nader uit te werken door aannemer

-Dakborgpunten volgens Arbo informatieblad AI-15

-Indeling dak indicatie

schacht berging

w
e
rk
k
a
s
t

schacht

C

C

mogelijke gangzone

mogelijke gangzone

mogelijke gangzone

+ 31800

schacht is op vloerniveau 30 

minuten brandwerend + Ra

schacht is op vloerniveau 30 

minuten brandwerend + Ra

ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 
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2635

-Noodoverstort nader te bepalen door constructeur

-H.W.A. daken binnendoor via schachten

-Afschot min. 16mm/m1 cf nadere uitwerking

-Aanlijnvoorzieningen nader uit te werken door aannemer

-Dakborgpunten volgens Arbo informatieblad AI-15

-Indeling dak indicatie

schacht berging

w
e
rk
k
a
s
t

berging

gang

schacht

C

C

mogelijke gangzone

mogelijke gangzone

+ 35550

gangzone moet in verbinding staan, al 

dan niet met een kanaal, met de afvoer 

van de overdrukinstallatie

schacht is op vloerniveau 30 

minuten brandwerend + Ra

schacht is op vloerniveau 30 

minuten brandwerend + Ra

ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding120min brandwerend + R200
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LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen
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toiletruimte

bk balustrade ≥1000 +

beloopbaar vl. opp.
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1430 1430

-Noodoverstort nader te bepalen door constructeur

-H.W.A. daken binnendoor via schachten

-Afschot min. 16mm/m1 cf nadere uitwerking

-Aanlijnvoorzieningen nader uit te werken door aannemer

-Dakborgpunten volgens Arbo informatieblad AI-15

-Indeling dak indicatie

liftuitloop 60 min. 

brandwerend

schacht

gang

kanaal brand-en 

rookwerend gescheiden 

van techniekruimte

lifttoegang v.v. 
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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 
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Alle schachten op vloerniveau (11e en 24e verd.)

voorzien van een brandscheiding cf hoogbouwrichtlijn

ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.
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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.
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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 
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ruimte met algemene noodverlichting
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entree

rookmelder volgens NEN 2555
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brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 
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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 

Modemweg 26
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718,7 m²
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16,9 m²
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slaapkamer 1

3,9 m²

badkamer
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badkamer
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slaapkamer 2

8,0 m²

entree
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9,7 m²

hal

82,6 m²
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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend
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60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra
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120min brandwerend + R200
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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200
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-Noodoverstort volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-H.W.A. daken binnendoor via schachten

-Afschot min. 16mm/m1 cf nadere uitwerking

-Aanlijnvoorzieningen nader uit te werken door aannemer

-Dakborgpunten volgens Arbo informatieblad AI-15
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ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.
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30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
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Opbouw kozijnstrook

-kozijnstrook vv

-isolerende beglazing

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

-draai-kiep ramen/deuren tpv balkons

Opbouw gevelband

-bovenzijde vv PV panelen

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-tussen en achter gevelbanden,

  Bicoskin (Duplicore) vloerrandelement

Opbouw balkon

-prefab betonplaat

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-balustrade: stripstalen balusters

  met onder-en bovenregel

-vulling: gelaagd glas

Opbouw kozijnstrook

-kozijnstrook vv

-isolerende beglazing

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

Opbouw balkon

-prefab betonplaat

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-balustrade: stripstalen balusters

  met onder-en bovenregel

-vulling: gelaagd glas

Opbouw gevelband

-bovenzijde vv PV panelen en groen

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-tussen gevelbanden, Bicoskin (Duplicore)

  vloerrandelement

Opbouw gevelband

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-tussen en achter gevelbanden,

  Bicoskin (Duplicore) vloerrandelement

Opbouw loggia

-enkele beglazing in afwisselende tinten

-rooster onder en boven: schoepenrooster

Opbouw kozijnstrook

-kozijnstrook vv

-isolerende beglazing

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

Opbouw gevelband  PAG

-gevelband dmv Duplicore biocomposiet platen,

  brandklasse A2

-tussen gevelbanden, Bicoskin (Duplicore)

  vloerrandelement, brandklasse A2

Opbouw vliesgevel techniek

-vliesgevel vv

-isolerende beglazing/shadowboxen

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

-roosters

Opbouw dak

-dakbedekking

-thermische isolatie op afschot

-betonvloer

Opbouw vloer

-afwerking door huurder

-dekvloer

-thermische isolatie

-betonvloer
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+129555dak liftuitloop

Opbouw vliesgevel verd. 37

-vliesgevel vv

-isolerende beglazing

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

-draai-kiep ramen/deuren tpv terras

Opbouw terrasgevel verd. 37

-gevel vv

-enkele beglazing

-afwisselend met stroken:

  -PV panelen, kleur als panelen

    in overige gevels

  -blind aluminium paneel, in 2 kleuren

    (noordgevel)

bk dakrand + 129250

+ 130255

ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 

CA

B

Voor brandscheidingen in de  doorsnede zie rapport van DGMR: B.2020.1550.21.R001, bijlage 2 (Integraal Plan 

Brandveiligheid)

Modemweg 26

3821 BS Amersfoort

+31 (0)33 286 82 11

info@inbo.com

Project

Opdrachtgever

Projectarchitect

Projectleider

Fase

Onderwerp

Projectnummer

Schaal

Formaat

File

Datum

Wijziging

Wijzigingsdatum

Getekend

841 x 841

Bladnummer

TreeHouse, Delftseplein

Rotterdam

Provast

Postbus 16395, 2500 BJ Den Haag

PLP Architecture Ltd

W   

Aanvraag omgevingsvergunning

Doorsneden A-A

12210

1:200

TRH-B_BWK

20-01-2023

JdG

BA.300

doorsnede A

Tussen de technische ruimte op de

10everdieping en de schacht

(kantoren) moet een brandscheiding

(met brandklep) aangebracht

worden. Bouwkundige

(brandscheiding) ter plaatse van de

vloer laten aansluiten.

De toegankelijke schachten zijn

voorzien van een 30 min+Ra

scheiding.

Expeditiestraat NS/Prorail

BUITEN SCOPE

Tussen de technische ruimte op de

10everdieping en de retour schacht

van de overdrukinstallatie

(woonverdiepingen) moet een

brandscheiding (met brandklep)

aangebracht worden.

Segmenten schachten op

vloerniveau

11 verdieping

24e verdieping

Tussen de technische ruimte op de

10everdieping en de retour schacht

van de overdrukinstallatie

(woonverdiepingen) moet een

brandscheiding (met brandklep)

aangebracht worden.

BUITEN SCOPE

Niet toegankelijke schachten zijn

voorzien van een 60 min + Ra

scheiding.

Segmenten schachten op

vloerniveau

11 verdieping

24e verdieping

De toegankelijke schachten zijn

voorzien van een 30 min+Ra

scheiding.

Segmenten schachten op

vloerniveau

11 verdieping

24e verdieping

BIJLAGE 2 BRANDCOMPARTIMENTERING

PLATTEGRONDEN - Doorsnede A-A
GRE/DBO

LEGENDA

30 minuten brandwerend 

60 minuten brandwerend 

60 minuten brandwerende  

gevel irt PAG 

105 minuten brandwerend 

R200 

Ra         

Extra beschermde vluchtroute        

Beschermde vluchtroute

Tussen de expeditiestraat NS/

Prorail een brandscheiding 

realiseren van ten minste 120 

minuten brandwerend.

Gevel 60 minuten 

brandwerend 

i.v.m. PAG
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Peil=0

00 begane grond

+430001 eerste verdieping

+930002 tweede verdieping

-3550

-1 kelder

+1305003 derde verdieping

+1680004 vierde verdieping

+2055005 vijfde verdieping

+2430006 zesde verdieping

+2805007 zevende verdieping

+3180008 achtste verdieping

+3555009 negende verdieping

+3930010 tiende verdieping

+4530011 elfde verdieping

+4830012 twaalfde verdieping

+5130013 dertiende verdieping

+5430014 veertiende verdieping

+5730015 vijftiende verdieping

+6030016 zestiende verdieping

+6330017 zeventiende verdieping

+6630018 achttiende verdieping

+6930019 negentiende verdieping

+7230020 twintigste verdieping

+7530021 eenentwintigste verdieping

+7830022 tweeentwintigste verdieping

+8130023 drieentwintigste verdieping

+8430024 vierentwintigste verdieping

+8730025 vijfentwintigste verdieping

+9030026 zesentwintigste verdieping

+9330027 zevenentwintigste verdieping

+9630028 achtentwintigste verdieping

+9930029 negenentwintigste verdieping

+10230030 dertigste verdieping

+10530031 eenendertigste verdieping

+10830032 tweeendertigste verdieping

+11130033 drieendertigste verdieping

+11430034 vierendertigste verdieping

+11730035 vijfendertigste verdieping

+12048536 zesendertigste verdieping

+12405537 zevenendertigste verdieping

+12817538 dakverdieping
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bk dakrand + 32045

bk dakrand + 45545

bk dakrand + 129170

bk dakrand + 130255
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trappenhuis lifthal liftschacht woonkamer 
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woonkamer 
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trappenhuis lifthal liftschacht woonkamer 

+ keuken

woonkamer 

+ keuken

trappenhuis lifthal liftschacht woonkamer 
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woonkamer 
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trappenhuis lifthal liftschacht woonkamer 

+ keuken

woonkamer 

+ keuken

trappenhuis lifthal liftschacht woonkamer 

+ keuken

woonkamer 

+ keuken

trappenhuis lifthal liftschacht woonkamer 

+ keuken

woonkamer 

+ keuken

trappenhuis lifthal liftschacht

GOI werkstand + 133500
GOI Parkeerstand + 132915

trappenhuis lifthal liftschacht

trappenhuis lifthal liftschacht

trappenhuis lifthal liftschacht

techniek horeca horecaentree/lobbyentree/lobby

cultuurmixonehoreca
bk balustrade ≥1000 +
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bk balustrade ≥1000 +

beloopbaar vl. opp.

bk balustrade ≥1000 +

beloopbaar vl. opp.
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fietstrap

pui v.v. 

doorvalveilig glas

+ 35795

+ 39545

Opbouw kozijnstrook

-kozijnstrook vv

-isolerende beglazing

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

-draai-kiep ramen/deuren tpv balkons

Opbouw gevelband

-bovenzijde vv PV panelen

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-tussen en achter gevelbanden,

  Bicoskin (Duplicore) vloerrandelement

Opbouw balkon

-prefab betonplaat

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-balustrade: stripstalen balusters

  met onder-en bovenregel

-vulling: gelaagd glas

Opbouw kozijnstrook

-kozijnstrook vv

-isolerende beglazing

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

Opbouw balkon

-prefab betonplaat

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-balustrade: stripstalen balusters

  met onder-en bovenregel

-vulling: gelaagd glas

Opbouw gevelband

-bovenzijde vv PV panelen en groen

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-tussen gevelbanden, Bicoskin (Duplicore)

  vloerrandelement

Opbouw vliesgevel techniek

-vliesgevel vv

-isolerende beglazing/shadowboxen

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

-roosters

Opbouw dak

-dakbedekking

-thermische isolatie op afschot

-betonvloer

Opbouw vloer

-afwerking door huurder

-dekvloer

-thermische isolatie

-betonvloer

Opbouw vloer

-afwerking door huurder

-dekvloer

-thermische isolatie

-betonvloer

2
9
0
0

+129555dak liftuitloop

Opbouw vliesgevel verd. 37

-vliesgevel vv

-isolerende beglazing

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

-draai-kiep ramen/deuren tpv terras

Opbouw terrasgevel verd. 37

-gevel vv

-enkele beglazing

-afwisselend met stroken:

  -PV panelen, kleur als panelen

    in overige gevels

  -blind aluminium paneel, in 2 kleuren

    (noordgevel)

Opbouw dak

-dakinrichting

-dakbedekking

-thermische isolatie op afschot

-betonvloer

Opbouw dak

-dakinrichting

-dakbedekking

-thermische isolatie op afschot

-betonvloer

ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 

Voor brandscheidingen in de  doorsnede zie rapport van DGMR: B.2020.1550.21.R001, bijlage 2 (Integraal Plan 
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De technische ruimten liggen buiten de 

footprint van Tree House. Boven deze ruimten 

is de linker tribune trap aanwezig. Het dak 

voorzien van een 60 minuten brandwerende 

scheiding. 

BIJLAGE 2 BRANDCOMPARTIMENTERING

PLATTEGRONDEN
GRE/DBO

LEGENDA

30 minuten brandwerend 

60 minuten brandwerend 

60 minuten brandwerende  

gevel irt PAG 

105 minuten brandwerend 

R200 

Ra         

Extra beschermde vluchtroute        

Beschermde vluchtroute

De technische ruimten liggen buiten de 

footprint van Tree House. Boven deze ruimten 

is de linker tribune trap aanwezig. Het dak 

voorzien van een 60 minuten brandwerende 

scheiding. 

Segmenten trappenhuis

10e verdieping

10e tussenverdieping

23e verdieping

24e verdieping

Distrubutiestation

Segmenten trappenhuis

10e verdieping

10e tussenverdieping

23e verdieping

24e verdieping

LEGENDA

30 minuten brandwerend 

60 minuten brandwerend 

60 minuten brandwerende  

gevel irt PAG 

105 minuten brandwerend 

R200 

Ra         

Extra beschermde vluchtroute        

Beschermde vluchtroute

Het dak van de hydrofoor ruimten ligt onder de

fietstrap waarover vluchtroutes voeren. Een

brand in de hydroof ruimten mag er niet toe

leiden dat de vluchtroute komt te vervallen.

De trap voorzien van een brandwerendheid van

30 minuten.

BIJLAGE 2 BRANDCOMPARTIMENTERING

PLATTEGRONDEN
GRE/DBO

Gevel 60 minuten 

brandwerend 

i.v.m. PAG
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fietsparkeren

bk balustrade ≥1200 +

beloopbaar vl. opp.

bk balustrade ≥1200 +

beloopbaar vl. opp.
bk balustrade ≥1200 +

beloopbaar vl. opp. + 39545

+ 8400

Opbouw kozijnstrook

-kozijnstrook vv

-isolerende beglazing

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

Opbouw gevelband  PAG

-gevelband dmv Duplicore biocomposiet platen,

  brandklasse A2

-tussen gevelbanden, Bicoskin (Duplicore)

  vloerrandelement, brandklasse A2

Opbouw kozijnstrook

-kozijnstrook vv

-isolerende beglazing

  afwisselend met blind aluminium

  paneel, in 2 kleuren

Opbouw balkon

-prefab betonplaat

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-balustrade: stripstalen balusters

  met onder-en bovenregel

-vulling: gelaagd glas

Opbouw gevelband

-bovenzijde vv PV panelen en groen

-gevelbekeding voor-en onderzijde:

  Duplicore biocomposiet platen, brandklasse B

-tussen gevelbanden, Bicoskin (Duplicore)

  vloerrandelement

Opbouw dak

-dakinrichting

-dakbedekking

-thermische isolatie op afschot

-betonvloer

Opbouw vloer

-natuursteen

-dekvloer

-thermische isolatie

-betonvloer

bk balustrade ≥1000 +

beloopbaar vl. opp.

ruimte met algemene noodverlichting

signalering vluchtweg

signalering nooduitgang/noodgang

zonder sleutel van binnenuit te openen

entree

rookmelder volgens NEN 2555

kleefmagneet

brandslang op haspel

brandweertelefoon

brandblusmiddelen

sleutelbuis/kluis

brandweerlift

aansluitpunt droge blusleiding

brandmeldcentrale

brandmeldpaneel

Renvooi Brandveiligheid

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

ANV

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor 

de activiteit bouwen

k

BMC

30min brandwerend + R200

R200 scheiding

60min brandwerend

105min brandwerend

brandweeringang

neven-brandweeringang

toevoer overdrukinstallatie

afvoer overdrukinstallatie

Renvooi Bouwkundig 

mk meterkast

wd wasdroger

wm wasmachine

wtw ventilatie unit met warmteterugwinning

sp spuwer

omgevingsvergunning, activiteit bouwen

prefab / in het werk gestort beton

isolatie

lichte scheidingswand 

(woningen)

warmteterugwin installatie

plaatsingsruimte kooktoestel

woningscheidende metalstud-

wand 

metselwerk kalkzandsteen

kozijnstroken vv isolerende 

beglazing

afwisselend met blind paneel,

materiaal aluminium in 2 kleuren

metalstud-wand 

plaatsingsruimte spoelbak

vloertegelwerk

schacht

E+W meterkast tbv woningen

geisoleerde voorzetwand 

geisoleerde voorzetwand  

reservering wasmachine/droger

: E

-Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

-Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke

verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

-Rookmelders in woningen zoals aangegeven op tekening (posities en aantallen c.f. NEN 2555). 

-Brandmedlinginstallatie cf NEN 2535.

-Inbraakwerendheid: deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn,

hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

-Noodoverstorten volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Constructieve elementen volgens opgave BAM Advies & Engineering.

-Brandtechnische en bouwfysische aspecten volgens opgave DGMR.

-Installaties volgens opgave Techniplan.

Voorzieningen tbv Breeam:   

-Containerruimte, expeditie gangen en aansluitende ruimte voorzien van robuuste afwerking op vloer, wand en kozijn.   

-Groenvoorzieningen voorzien van irrigatiesysteem.   

-Politiekeurmerk Veilig Wonen is van toepassing op de woningen.   

-Ruimte in woning voor gescheiden afval inzameling, 600x400mm.

-Doorvalveilig glas toepassen t.p.v. al dan niet te openen delen indien onderzijde van de glasvulling lager dan 0,85m1 vanaf bovenkant vloer.

-Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

-Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een     

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

-De bergingen van de woningen maken onderdeel uit van de Gelijkwaardige oplossing buitenbergingenin combinatie met de gemeenschappelijke (fietsen)stalling. 

-Het wokkeltrappenhuis, het bordestrappenhuis en de centrale trap tussen kelder en 1e verdieping hebben allen een leuning aan twee zijde.

30min brandwerend

30min brandwerend + Ra

60min brandwerend + R200

60min brandwerend + Ra

105min brandwerend + R200

105min brandwerend + Ra

zelfsluitende deur

zelfsluitende deur met vrijloopdranger

60min brandwerend gevel i.r.t. PAG

aansluitpunt natte blusleiding
120min brandwerend + R200

NSA noodstroomaggregaat

LS laagspanning

CVZ centrale voorzieningen

SV stadsverwarming 

FVK flatverdeelkast 

KTWkoudtapwater 

LK laagspanningsverdeelkast 

GR groepenkast 

LV laagspanningsverdeler 

Voor brandscheidingen in de  doorsnede zie rapport van DGMR: B.2020.1550.21.R001, bijlage 2 (Integraal Plan 

Brandveiligheid)
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Gevel 60 minuten 

brandwerend 

i.v.m. PAG




