@ Type E Type F Type Fsp

—(®)

Type F Type Esp

R 30620 N
T ‘ ‘ ‘ ‘ 7
1310/ 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 310,
T T T T T T
470 2900 70 2730 ,300, 2730 70 2900 ,300, 2900 70 2730 ,300, 2730 70 ‘ 8900 L 470
g ‘Y T Y‘Y 04t Y‘Y T Y‘Y T ‘ Y‘ T
N N A b N
| |2 | & |2 | & |
P O<¥ | (] (] L (] |
g
N e e o o
(o] — — — (o]
N N
I duco orto 10 I | duco orto 10 duco orto 10
o o B ad £ d D I R £ d Da = ) | B
2 2 - - | PKO8 PKO8 2
- 1500 fjn x _—\ ;”N 1500 n || _—\ x | _—\ 7500 fijn N 150010 || _ T oo - L1500 jn 1 - Renvooi
| amcp(30) i = (30)@cm = (30} N I i ¢ o
= ol HoM e N* 1. o= N I[e -~ HoL. | -~ AN 110 TR 1. o= 11, o - _L mbolen
; E H H b H 5 i H ¥ ;
H 3 H | H | - 3 E : lichtpunt —O «w  : Aansluitpunt koud water
2600 lij i I i I I 2600 ljj
T T - _‘_‘_un_‘_‘_‘_;_‘_‘_ - | - - T T [w®00fjn  — T T/ - - - T 2600Tn H l_ - ‘ ‘ - - T T {@00fjn — — /] |7_____ —_— = T T 'Z : wandlichtpunt m.k. . Meterkast
slaapkamer-2 z slaapkamer-3 slaapkamer-3 H slaapkamer-2 slaapkamer-2 L slaapkamer-3 slaapkamer-3 = slaapkamer-2 Ul [ slaapkamer-3 H slaapkamer-2
= S M =\ S = | . S = —lpr S e 14 1 13 IZ| : buitenlichtpunt —@ P : perilex bedraad
o H 4x 4& 4x Z% Z% 4x N H Z% 4x 4x 4x 4& 4x M 4x Z% 4x I o k} : buitenlichtpunt met schemerschakelaar —@ th. :Thermostaat bedraad
3 - CE— — mH - . SR — mH 1 N = = - 3
o = M M M | M M - Cf : enkelpolige schakelaar —O s . loze leiding t.b.v. boiler
2 o = i il i | i
8 § Mo the—] m m j—Oth oM Mo the— | m f—Oth oM m f—Oth oM g gf : wandstopcontact met enkelpolig schakelaar geaard —@ wtw : aansluitpunt t.b.v. wtw bedraad
] : : In3 ] § $ Ing § Tt 5o ® _ _
Eg: % x 4& 4x 4x o (C T iim f;{; LI?JHT T T T T T T T"LIAI }.)" = 8 O\ o 4x 4x 4x 4& 4x 4x o (C ] | i |(|‘{I| STTIJ ||T T T T T T..W :}?l | E O\ 0 4x 4& 4x ‘ o T"\rA"r‘ hl i 1a O\ o 4& 4x 4x ? g Eg: f[ : wisselschakelaar - - aarding
3 N L[ O A N S c
.;E_’ g g _______ \/ap h h ql; Y S é % |: | S \/ap h h QJD\/ o S é ‘ L Q{; _______ % Qo o Cﬁ : drie standen schakelaar :D  bel
S " i A Py P h " T2
€ S [N s [ N e [ [ S = Q
ol o 2 s ‘ Y g M-I AN S I ‘ 3 '8 S ‘ e g j{f : trekschakelaar inbouw wissel - beldrukker
§ % ~&— l 1 T 1 T T | N | N | N | T ] Lp4‘§\4<§ E E 2/’#\&[& |:¢ 4%’,\‘ § E E 2/’#\4[& . E ég&&i&lﬁ BT T T | N | N | N | T T T 1T . g °
- (=3 T A [ 1 0 I 1 [ 0 [ 7" 1 o o : i M-PV :
—| - Se S fl. a | Mh hH | ,’I(:‘—T) i \\\ : Mh hH ¥ (—ﬁ) | h e | E) :lI o S /S[ wandcontactdoos met wisselschakelaar geaard omvormer pv panelen
o~ g x - 3 7 o | | | | | | | | O ram— 3 R — v 3, — 8 N N RE . . _ .
83 | overloop: § 2 overloop overloop 8 2 overloop | 2 loverloop | o B " :tweepolige schakelaar * = Bovenlicht
| Y N N U | e e 2 = 2 = E T o
S ‘g | % b 3 % % b 3 % | 3 % | kS| -g —E : wandcontactdoos geaard enkel (R} : rookmelder conform nen 2555
I [T E N L [T E [ TE 53 ==
o o = ') = 1.1 1.1 (e} O = 1.1 = Yy 2o ob —EC :Wandcontactdoos geaard dubbel : CV verdeelblok plaats en afmeting zijn een indicatie
3 | Ne- slaapkamer-1 n\C=cés slaapkamer-1 slaapkamer-1 Q/" slaapkamer-1 ) S V8.
N § 3:— 1% g 0 t _:E 3: i 1 g 0 15 :E (‘}', —E KK : wandcontactdoos geaard enkel t.b.v. koelkast 4& 4& 4& : Vloerverwarming
: the— - | i-eth : : the— - N eth : . . .
= P re /@ (@\ ar A = = | P rg /®> { \ ar A L L —[ vw  : wandcontactdoos geaard enkel t.b.v. vaatwasser [  Radiator elektrisch plaats en afmeting nader te bepalen
© = I B = = ! ] B = = &
§ Mn B . - = . i nH 'S N Mn =—‘;71;;< E _(li'&\f;& £ 1.5 ) = =l < = ( 1.5 o 4% /4: -1 —i i nhd ‘QIE —E AZK  : wandcontactdoos geaard enkel t.b.v. afzuigkap © . Afzuigpunt wtw aantal en plaats nader te bepalen
Je A _‘_ZMD‘_‘_‘_‘Z ;‘_‘_‘_‘Mijn_‘_ ] - ______:; i N : — i’ __i_; ;‘_‘_‘_‘ZGLO"J‘”_‘_ ] 1l —O L : loze leiding M-R-A-EN : Muurrooster afvoer op de wand plaats nader te bepalen
. = - " ik . L " —O ww  : Aansluitpunt warm water
+ I o S 1 moow AW [ 2y 0 mooin ] + P
ol - 1.l o— | ol s : : - : 1.1, o
2 e | | N | i i s 2
o - | | . | = \, GHB - L L [&] wiw : Warmte terug win unit
| ] 2 30y Iy ] ]
ol o - _1s00fjp - _ _ _ _ + 5 100mm schoon metselwerk hwa : Hemelwaterafvoer
I = - % - s <
3 3 coste e erooste PK08 PKO08 3 houtskelet buitengevel wm : Wasmachine opstelplaats
Guco oo 18 Gueo oo A8 gEigo Grto0
o R-HD in dakp R-HD in dakpake R-HD in dakpake . 120/140/150/160mm kalkzandsteen lL.w.p. : Luchtwarmtepomp
N _
A\ - isolatie
I N S — 70mm lichte scheidingswanden
@ T —— —%— —— —— & & I 100mm lichte scheidingswanden
< ()} ()]} ()]} ()} (o))
o N £ £ £ c £
& 6 6 S ©
S 32 3 2 2
% 3 5 o Technisch - ing t E
g 8 8 A 2 2 echnischn renvool woning type
470 3070 100 2530 ,300, 2530 100 3070 ,300, 3070 100 2530 ,300, 2530 100 3070 ,300, 2530 100 3070 L 470 . .
¢ ¢ Ty T 7 7Y T 7 7Y T 7 Ty T 7 181 ¢ ¢ Warmteweerstand en warmtedoorgang:_ Ruimteverwarming en warmtapwater
- Vloerconstructies: Rc 5,00 m2K/W - Verwarming: d.m.v. lucht/water warmtepomp met eigen
- Gevelconstructies: Rc 5,00 m2K/W opwekkingsrendement.
- Dakconstructies: Rc 7,00 m2K/W Uitgangspunt is vloerverwarming.
V d . . - Houten kozijnen met HR++/ glas - Koeling: d.m.v. lucht/water warmtepomp met eigen
e r I e p I n g U=1,00W/m2K Ggl=0,5 opwekkingsrendement.
- Warm tapwater: d.m.v. lucht/water warmtepomp met eigen
Luchtdoorlatendheid (infiltratie) .
opwekkingsrendement.
Voor de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil,
L Ventilatie
is uitgegaan van een Qv;10; kar/m? van 0,300 dm /s.m?. —
. . - Ventilatie: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.
Dient aangetoond te worden met blowerdoortest na oplevering. .
Advies is om ook tiidens de afbouw een test te doen. -Ca ZR-.roo§ters p=1Pa, sturlr.19 op afvoer door
Extra aandacht nodig voor detaillering, hang- en sluitwerk, CO2-meting in wk, zonder zonerllng. ‘
keuze van het afdichtingsmateriaal en de uitvoering. - Type roosters en lengte zie ventilatieberekening.
Controle laten uitvoeren door een specialist tijdens Standleiding riool
@ @ @ @ @ @ de gevel en dakaansluiting. - Voor - Standleiding voor het riool geisoleerd uitvoeren
Type E Type F Type FSp Type F Type Esp welke door de begane grond vloer en dak loopt.
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¢ L l l l l l ¢ - PV-panelen: : benodigde PV panelen met eigen
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Warmteweerstand en warmtedoorgang: Ruimteverwarming en warmtapwater
¢ 479 4 5700 ?390? 5700 ?390? 5700 ?3?0? 5700 ?3?0? 5700 4 ‘:'70 4 - Vloerconstructies: Rc 5,00 m?2K/W - Verwarming: d.m.v. lucht/water warmtepomp met eigen
- Gevelconstructies: Rc 5,00 m?K/W opwekkingsrendement.
%,'0\ 2,0\ A @ 2.,0\ - Dakconstructies: Rc 7,00 m2K/W Uitgangspunt is vloerverwarming.
‘ ‘ )h/ ‘ }/ ‘ )~J ‘ )/ ‘ - Houten kozijnen met HR++/ glas - Koeling: d.m.v. lucht/water warmtepomp met eigen
> o | Ly Ly Ly Ly | U=1,00W/m2K Ggl=0,5 opwekkingsrendement.
e %*§<F _ — - Warm tapwater: d.m.v. lucht/water warmtepomp met eigen
o o Luchtdoorlatendheid (infiltratie) .
opwekkingsrendement.
Voor de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil,
- Ventilatie
is uitgegaan van een Qv;10; kar/m? van 0,300 dm /s.m? —
. . - Ventilatie: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.
met uitzondering van kavel 7 en 8 type F hebben een _
waarde van 0,25 anders voldoen we niet aan de BENG 1. - C.4a ZR-roosters p = 1 Pa, sturing op afvoer door
Dient aangetoond te worden met blowerdoortest na oplevering CO2-meting in wk, zonder zonering
. PKO8 | . PKO8 | . PKO8 | . PKO8 | . PKO8 | . PKO8 | . PKO8 | . PKO8 | . PKO8 | o ; " -Type roosters en lengte zie ventilatieberekening.
. 27 Advies is om ook tijdens de afbouw een test te doen.
= = = = = = = = Extra aandacht nodig voor detaillering, hang- en sluitwerk, PV panelen
© keuze van het afdichtingsmateriaal en de uitvoering. - PV-panelen: : benodigde PV panelen met eigen
Er? Controle laten uitvoeren door een specialist tijdens waarde van 200Wp/m?2.
. de gevel en dakaansluiting.
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Buiten kozijnen Lichte scheidingswanden badkamer
Houten kozijnen kleuren zie renvooi hydroblokken (vochtregulerend) geluidsnorm binnenwanden -20db
Kozijnen voorzien van blank isolatieglas.
type glas zie beng berekening. Lichte scheidingswanden
gibo 70/100mm geluisnorm binnenwanden -20db
& Badruimte voorzien van mechanischeventilatie
[PV paneel [PV paneel PV paneel '\ paneell [PV paneel '\/ paneel '/ paneell [PV paneel '/ paneel [PV paneel PV paneel PV paneel [PV paneel PV paneel PV paneel [PV paneel PV paneel [PV paneel [PV paneel PV paneel Capaciteit minimaal 14dm3/s Conform de nen 1087 Warmte OpWekking IUChtWarntepOmp met boiler
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X 1500 lijn 1500 lijn 1500 lijn 1500 lijn 1500 lijn X 70mm cementdekvloer PS systeemvloer
Daglicht: Zie berekeningen n.t.b.
1e verdiepingsvloer
4 BENG: Zie berekeningen 70mm cementdekvloer kanaalplaatvioer d=260mm plafond spuitwerk
Binnenriolering conform nen 3215 2e verdiepingsvloer
70mm cementdekvloer kanaalplaatvloer d=200mm plafond spuitwerk
Hemelwaterafvoer conform de nen 3215
Dak
Binnenkozijnen/deuren prefab sporenkap volgens opgave leverancier
- . stalen montagekozijnen met bovenlicht
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© RenVOOI brandweer ‘ dagmaat 860x2300mm deurtype opdek Elektra
§ PRI PR PRI PN PN Het gebouw omvat de volgende gebruiksfuncties:: conform de nen 1010
hl PKO04 PKO04 [ PKO04 PKO04 PKO4 | “Woonfunctie Trappen
-Overige gebruiksfunctie trap moet voldoen aan afdeling 2.33 van het Bouwmuren
PK08 PK08 PKO08 PK08 PKO08 PK08 — O) 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag(WBDBO) conform de NEN 6068 2x 120mm prefab beton akerloze spouw
g Tegelwerk badkamer
wandtegels hoogte tot plafond vloer voorzien van vloertegels Bescherming tegen
— _C%) 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag(WBDBO) conform de NEN 6068 ratten en muizen een uitwendige scheidingsconstructie
Tegelwerk toilet heeft geen openingen die breder zijn dan 10mm
8 De weerstand tegen rookdoorgang R200 bepaald volgend NEN 6075 wandtegels hoogte 1200+vl daarboven spuitwerk
@ —_t—— — — - 5 - ) o vloer voorzien van vloertegels
= pijl geeft de richting van de weerstand tegen rookdoorgang aan.
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Grondgebonden woningen
A De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken gewijzigd A 22-05-2023 B 11-10-2023 C 14-02-2024 D 07-03-2024 E 14-03-2024
Q?) Q?) Q?) Q_DQ) van 60 minuten conform artikel 2.9, 2.10 en 2.11 van het bouwbesluit. F 02-10-2024 G 16-01-2025 H 05-03-2025
De constructies welke van invlioed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen ot 14 woningen Zuideinde 83 te Westzaan
projec
bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld opdrachtgever KPO Ontwikkeling
'V
is aan de des betreffende bijbehoren brandwerende scheidingen.
Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor omschrijving Aa nvraag omgevingsvergunning
ZO I d e r Ve rd Ie p I n g @ een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer 1e en 2e verdieping type E en F (5 geschakelde Woningen)
rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Wagengouw 12 refs blok-4
Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 / 1151 EG Broek in Waterland schaal 1:100-50
tel. 020-4031391 getekend  JKB datum  11-04-2023

9Q w— x Glas, wat is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van

. . www.w3architecten.nl
tenminste 30 minuten volgens de NEN 6069 en rookwerend volgens NEN 6075.

email:w3@wadman.nl werk tekening
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Mechanische ventilatie dient centraal afschakelbaar te zijn. ‘ | D




