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Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: PR21710 - Coelhorsterweg 17 te Amersfoort - woning A

Projectkenmerken

Projectlocatie

ADRES

POSTCODE

PLAATS

Projectorganisatie

CLIËNT

ARCHITECT

DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG

09 april 2025

Gebouwkenmerken

Gebouw

GEBRUIKSFUNCTIE

Woonfunctie eengezins

BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)

390.30 m

GEBRUIKSOPPERVLAKTE (GBO)

246.00

GEBOUWLEVENSDUUR

75 jaar

2

Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 09 april 2025 van de

nationale milieudatabase versie 3.0
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MPG Resultaten op basis van A1 data

A. Productiefase 0,390

A. Constructiefase 0,039

B. Gebruiksfase 0,174

C. Afdankfase 0,020

D. Buiten gebouwlevensloop -0,055

MPG

Berekend per m2 BVO, per jaar
0,567

A. Productiefase 11.41

A. Constructiefase 1148,7

B. Gebruiksfase 5085,8

C. Afdankfase 583,12

D. Buiten gebouwlevensloop -1616,8

MKI

Berekend over de totale BVO en levensduur
1,66e+4

Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies)
Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 BVO 287,0

A. Productiefase 8,326

A. Constructiefase 0,783

B. Gebruiksfase 1,434

C. Afdankfase 0,177

D. Buiten gebouwlevensloop -0,930

GWP voor EU Taxonomy

Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 GBO, per jaar
9,791

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3
Klimaatverandering - GWP 100 jaar

Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar
4,741

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4
Klimaatverandering - GWP 100 jaar

Berekend in kg CO2 eq, per jaar
1850,4


Materiaal

09-04-2025, 12:54 PR21710 - Coelhorsterweg 17 te Amersfoort - woning A - Elementen

https://materiaal.gprportaal.nl/0d74a7e8-ad03-42f2-bfc5-df0d5fc623cf/component(print:print)?type=mpg 2/12



MPG resultaten per hoofdelement op basis van A1 data

MPG 0,567

Fundering 0,046 8 %

Draagconstructie 0,009 2 %

Daken 0,060 11 %

Klimaatinstallaties 0,062 11 %

Toe- en afvoeren 0,003 0 %

Vaste

voorzieningen
0,013 2 %

Vloeren 0,116 20 %

Gevel 0,087 15 %

Binnenwanden 0,028 5 %

Elektrische

installaties
0,141 25 %

Verkeersruimte 0,000 0 %

Terrein 0,002 0 %
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Milieu-impactcategorieën (ongewogen)

FASE A

PROD

FASE A

CONSTR
FASE B FASE C FASE D

ALLE

FASEN
EENHEID

Uitputting abiotische grondsto�en (exclusief

fossiele energiedragers) - ADP
7.92e+1 2.51e+0 1.23e+0 2.61e-2 -7.33e+1 9.68e+0 kg Sb eq

Uitputting fossiele energiedragers – ADP 5.94e+2 6.22e+1 1.93e+2 -3.85e+1 -8.37e+1 7.27e+2 kg Sb eq

Klimaatverandering – GWP 100 jaar 1.02e+5 9.64e+3 3.60e+4 2.18e+3 -1.14e+4 1.39e+5 kg CO2 eq

Aantasting ozonlaag – ODP 9.44e-3 1.37e-3 3.65e-3 2.24e-4 -1.89e-3 1.28e-2
kg CFK-11

eq

Fotochemische oxidantvorming – POCP 6.65e+1 5.17e+0 2.48e+1 3.08e+0 -1.10e+1 8.86e+1 kg C2H4 eq

Verzuring – AP 3.75e+2 3.69e+1 1.70e+2 1.63e+1 -6.20e+1 5.36e+2 kg SO2 eq

Vermesting – EP 7.45e+1 7.07e+0 3.25e+1 3.70e+0 -1.11e+1 1.07e+2 kg PO4 eq

Humane toxiciteit – HTP 3.96e+4 4.34e+3 2.17e+4 3.23e+3 -6.67e+3 6.22e+4
kg 1,4-DCB

eq

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit – FAETP 8.64e+2 1.05e+2 1.97e+3 1.93e+2 -2.14e+2 2.92e+3
kg 1,4-DCB

eq

Mariene aquatische ecotoxiciteit - MAETP 2.67e+6 3.83e+5 1.86e+6 7.85e+5 -5.14e+5 5.18e+6
kg 1,4-DCB

eq

Terrestrische ecotoxiciteit – TETP 3.24e+2 4.73e+1 5.64e+2 6.30e+0 1.27e+2 1.07e+3
kg 1,4-DCB

eq

MKI (gewogen gesommeerd) 1.14e+4 1.15e+3 5.09e+3 5.83e+2 -1.62e+3 1.66e+4
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Elementen op basis van A1 data

Bodemafsluiting 0,000

Bodemvoorzieningen; grond

Cat. 3 Grondaanvullingen, Zand 34,68 m³ 0,000

Funderingsbalken in het werk gestort 0,019

Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 3 Fundatiebalken, Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps breedte 1200 mm hoogte 200 mm 28,3 m 0,019

Funderingsbalken in het werk gestort 0,027

Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 3 Fundatiebalken, Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps breedte 600 mm hoogte 200 mm 77,4 m 0,027

Begane grondvloer geïsoleerde kanaalplaatvloer 0,038

Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement 171,67 m² 0,010

Vloeren; constructief

Cat. 1 Dycore geïsoleerde kanaalplaatvloer 200 rc waarde 3.7 m²k/w 185,54 m² 0,028

Verdiepingsvloer breedplaatvloer 0,076

Plafondafwerkingen; verlaagd

Cat. 3 Afwerklagen, Spuitpleister 157,2 m² 0,002

Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement 155,63 m² 0,009

Vloeren; constructief

Cat. 3 Vrijdragende Vloeren, Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening 168,2 m² 0,049

Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis (PCR-cement) dikte 0.05 m 168,2 m² 0,016

Keramische tegels 0,002

Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; ongeglazuurd/cement 15 m² 0,002
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Beton latei 0,000

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 2 Latei, beton, prefab, Betonhuis (PCR-cement) breedte 0.06 m 34,4 m 0,000

Stalen latei 0,001

Hoofddraagconstructies; ruimte eenheden

Cat. 2 Zwaar constructiestaal (7820 kg/m3, incl. conservering) 221,68 kg 0,001

Constructie hout 0,001

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 3 Constructies in kg of m3, Europees naaldhout; duurzame bosbouw 1.430 kg 0,001

Binnenwanden, kalkzandsteen 0,008

Binnenwanden; constructie

Cat. 1 Binnenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen lijmblokken CS12 of CS20 dikte 120 mm 88,1 m² 0,008

Binnenbladsteen / buitenbladsteen 0,035

Buitenwanden; constructief,

Cat. 3 Spouwmuren buitenblad, Baksteenmetselwerk 115,61 m² 0,024

Cat. 1 Buitenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20 dikte 120 mm 111,2 m² 0,008

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, Glaswol MWA 2012; platen; 113,4 m² 0,003

Binnenbladsteen / gevelafwerking 0,016

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, Glaswol MWA 2012; platen; 80,03 m² 0,002

Cat. 3 Systeemwanden, HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 80,03 m² 0,004

Buitenwandafwerkingen

Cat. 3 Bekledingen, Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw 81,59 m² 0,005

Buitenwanden; constructief,

Cat. 1 Buitenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20 dikte 120 mm 78,48 m² 0,006

Houten buitenkozijnen 0,018

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 2 Isolatieglas, dubbelglas, ongecoat, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS dikte 8 mm 47,6 m² 0,016

Cat. 3 Buitenkozijnen, Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 59,5 m² 0,002
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Houten buitenramen 0,001

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenramen, Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 19,7 m² 0,001

Houten buitendeuren 0,001

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Buitendeuren, Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 4 stuk(s) 0,001

Stelkozijnen 0,000

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Stelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd 21 stuk(s) 0,000

Vensterbank 0,002

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Vensterbanken, Kunststeen; element 10,2 m 0,002

Raamdorpels 0,000

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Waterslagen, Beton 10,2 m 0,000

Deurdorpels 0,001

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Waterslagen, Raamdorpel Gegoten Composietsteen 16,7 m 0,001

Luiken 0,001

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 2 Hang- en sluitwerk voor luiken bij ramen buiten per stuk, leden VHS 18,3 m² 0,001

Scheidingswand isolatie 0,001

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Systeemwanden, HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 18,6 m² 0,001

Cat. 3 Isolatielagen, Glaswol MWA 2012; platen; 18,6 m² 0,000

Metselwerk fundering 100 mm 0,008

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 1 Buitenwanden, niet-constructief: Calduran kalkzandsteen lijmblokken CS12 of CS20 dikte 100 mm 105,7 m² 0,008
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Metselwerk fundering 120 mm 0,003

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 1 Buitenwanden, niet-constructief: Calduran kalkzandsteen lijmblokken CS12 of CS20 dikte 120 mm 38,6 m² 0,003

Hellend dak sandwich 0,028

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 1 Zinken dak, Rheinzink. Felsdak 135 m² 0,011

Daken; constructief

Cat. 2 Houten hellend dakelement (HSB), Rc 6,3. Representatief voor leden NBvT 135 m² 0,017

Daken; niet-constructief

Cat. 2 Houten planken van Europees zachthout (vuren of grenen) met mes en groef uit hergebruik -

handmatig geoogst (door VERAS)1

breedte 0.1 m 135 m² 0,000

Hellend dak riet 0,027

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Hellend dakbedekkingen, Riet, schroefdak 217,98 m² 0,001

Daken; constructief

Cat. 2 Houten hellend dakelement (HSB), Rc 6,3. Representatief voor leden NBvT 207,6 m² 0,027

Plat dak hout 0,003

Daken; constructief

Cat. 3 Platte daken, Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw 14,63 m² 0,001

Daken; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, EPS 17,29 m² 0,001

Plafondafwerkingen; verlaagd

Cat. 3 Afwerklagen, Spuitpleister 13,3 m² 0,000

Cat. 2 _1 m2 Afgehangen gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG) 13,3 m² 0,000

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 2 Plat dakbedekking, Stg. Dak en Milieu, Bitumen gemod. tweelaags 6,8 mm, 8,6 kg per m2, mech. bevestigd incl.

bevestigers (system 06, incl. 1x overlag)

17,29 m² 0,001

Dakramen 0,001

Dakopeningen; gevuld

Cat. 3 Dakramen, Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 5 stuk(s) 0,001
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Cellenbeton 0,006

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 1 Massieve wanden, niet dragend, cellenbeton blokken, Xella-Ytong dikte 100 mm 89,8 m² 0,006

Houten binnendeuren met houten binnen kozijnen 0,007

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnenkozijnen, Hout; geschilderd:alkyd 31,2 m² 0,001

Cat. 3 Binnendeuren, Multiplex; geschilderd:alkyd 13 stuk(s) 0,006

Binnenwandafwerking 0,009

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Afwerklagen, Kalkstuc, pleisterwerk 303,3 m² 0,009

Keramische tegels 0,003

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 52,5 m² 0,003

Stalen kozijn 0,002

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnenkozijnen, Staal; verzinkt+gemo�eld 9,6 m² 0,001

Cat. 3 Binnenbeglazing, Enkel glas; droog beglaasd 9,6 m² 0,001

Warmtapwater leidingen 0,000

Water; verwarmdtapwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw 246 m²gbo 0,000

Ventilatie - natuurlijke toevoer en mechanische afvoer - type C 0,002

Luchtbehandeling; lokale(dak)ventilatoren

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 246 m²gbo 0,001

Luchtbehandeling; kanaalwerk

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Ventilatiekanalen, afvoer; woningbouw 246 m²gbo 0,001

Luchtbehandeling; luchtroosters en appendages

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Gevelroosters; woningbouw 246 m²gbo 0,001
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Warmte/koude opwekker - bodemwarmtepomp 0,042

Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Bodem-water warmtepomp, stuks (groter dan 4 kWt t/m 162 kWt) vermogen 13 kw

vermogen 13 kw

vermogen 13 kw

vermogen 13 kw

vermogen 13 kw

vermogen 13 kw

1 stuk(s) 0,042

Warmtapwateropwekker - boiler 0,013

Warmte opwekking; lokaal

Cat. 3 Elektrische boiler warm tapwater (individueel) volume (m3) 0.3 m³

volume (m3) 0.3 m³

volume (m3) 0.3 m³

kubieke meter 0.3 m³

1 stuk(s) 0,010

Cat. 3 Elektrische boiler warm tapwater (individueel) volume (m3) 0.01 m³

volume (m3) 0.01 m³

volume (m3) 0.01 m³

kubieke meter 0.01 m³

1 stuk(s) 0,003

Warmteafgifte - vloerverwarming 0,003

Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof 172 m²gbo 0,003

Koudeafgifte - vloerkoeling 0,002

koude-opwekking; koellichamen

Cat. 3 Koudeafgiftesystemen, Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet 172 m²gbo 0,002

PV panelen - hellend dak 0,106

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 3 PV paneel – monokristallijn / hellend dak oppervlakte 2 m² 10 stuk(s) 0,106

Netstroom 0,033

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 3a Elektriciteit, bij consument, materialisatie externe levering, gemiddelde netmix grijs en hernieuwbaar, per kWh 3.482 kWh 0,033

Geisoleerde installatiedraad 0,002

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,

Cat. 3 Elektriciteitsleidingen, Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 246 m²gbo 0,002
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Riolering 0,001

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Polypropeen; leiding 246 m²gbo 0,000

Cat. 3 Binnenrioleringen, Polypropeen; leiding 246 m²gbo 0,001

Koudwater leidingen 0,000

Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, 15 mm, koudwater; W-bouw 246 m²gbo 0,000

Dakgoot 0,002

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Dakgoten, Staal; prefab goot; verzinkt en gecoat 29,2 m 0,002

Hemelwaterafvoeren 0,000

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Staal verzinkt 5,8 m 0,000

Trappen 0,000

Balustradesenleuningen; leuningen

Cat. 3 Leuningen, Europees naaldhout; duurzame bosbouw 4 m 0,000

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Interne trappen, Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw 1 stuk(s) 0,000

Keuken 0,008

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. 3 Keukenkasten, Spaanplaat; kunststo�aag 4,9 m 0,005

Cat. 3 Aanrechtbladen, Spaanplaat; d:30mm+kunststo�aag 3,92 m 0,003

Wastafel 0,000

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel 2 stuk(s) 0,000

Douche 0,000

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Keramiek; tegels 2 stuk(s) 0,000
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Bad 0,004

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Badvoorzieningen, Acryl; prefab 1 stuk(s) 0,004

Toilet 0,000

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 3 stuk(s) 0,000

Straatbaksteen 0,002

Terrein; Terreinafwerkingen

Cat. 2 Straatbaksteen B&U, KNB (Set1&2) dikte 70 mm 30 m² 0,002
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