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1 INLEIDING 

In opdracht van Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V. te Amersfoort is door 

PJ Milieu BV in april 2025 een aanvullend en nader asbest in grondonderzoek uitgevoerd. De 

onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van de Coelhorsterweg 17 te Hoogland. 

  

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek zijn de resultaten van een locatiebezoek welke 

door de RUD Utrecht is uitgevoerd, waarbij alle werkzaamheden op het terrein zijn stilgelegd. 

De aangetroffen situatie komt niet overeen met de situatie zoals beschreven in het reeds 

uitgevoerde bodemonderzoek en asbestinventarisatie.  

 

Doelstelling 

Het algemene doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit. De doelstelling per deelonderzoek is in de volgende hoofdstukken weergegeven. 

 

Indeling rapport 

In de rapportage worden de resultaten van de deelonderzoeken in achtereenvolgende 

separate hoofdstukken uitgewerkt. Het rapport sluit af met een samenvatting met conclusies 

en aanbevelingen. 

 

Verantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen1. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal gaten, 

sleuven en analyses uitgevoerd wordt. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 

locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 

 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden.  

 

Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 

kwaliteit van de onderzochte locatie.  

 
1  De gebruikte normen en richtlijnen zijn in de navolgende hoofdstukken weergegeven 
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2 VOORONDERZOEK 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 

verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Voor het vooronderzoek is gebruik gemaakt van 

voorgaand onderzoek van PJ Milieu BV (kenmerk 24035502A, d.d. 19 december 2024) waarbij 

vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 57252, aanleiding A3. Daar waar nodig is 

aanvullende informatie verzameld.  

 

2.1 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 

bronnen zijn geraadpleegd: 

▪ het Kadaster; 

▪ de opdrachtgever; 

▪ archief PJ Milieu BV; 

▪ het Bodemloket, BAG viewer en Topotijdreis.nl; 

▪ de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het 

DINOloket. 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 

omgeving geïnspecteerd. Foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 

Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergeven in tabel 1. 

 
Tabel 1  Topografische en algemene gegevens locatie 

  

Algemeen  

Adres onderzoekslocatie Coelhorsterweg 17 Hoogland 

Gemeente Amersfoort 

Kadastrale aanduiding Gemeente Amersfoort, sectie E, percelen 6042, 6043, 6087 (gedeeltelijk) en 
6088 (gedeeltelijk) 

BRK-PB Ten aanzien van dit perceel zijn in de Basisregistratie Kadaster 
Publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB) geen beperkingen in het kader van 
de Aanvullingswet bodem Omgevingswet opgenomen. Dit houdt in dat bij 
het Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is 

Oppervlakte perceel 13.710 m2 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 5.990 m2 

  

 

  

 
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2023 
3  De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van 
 het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten 
 behoeve van uit te voeren bodemonderzoek  
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Huidig gebruik 

Op de onderzoekslocatie is een boerderij met diverse opstallen aanwezig. De locatie was ten 

tijde van het onderzoek niet in gebruik (leegstaand). Diverse panden zijn voorzien van een 

dakbedekking met asbesthoudende golfplaten. Hierdoor zijn aan 5 schuren drupzones 

aanwezig. Onder het kopje “asbest” wordt meer gerapporteerd over de situatie ten aanzien 

van asbest op de locatie. Ten westen van de woning is een bovengrondse brandstoftank 

aanwezig. De inrit is verhard met puin en plaatselijk is een klinkerverharding aanwezig. Buiten 

het bovengenoemde zijn verder geen bodembedreigende activiteiten aangetroffen. Invasieve 

exoten, of aanwijzingen voor aanwezigheid ervan, zijn niet aangetroffen4. In bijlage 6 is een 

situatietekening opgenomen. 

 

Historisch gebruik 

De boerderij dateert volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van 1900. De overige 

opstallen zijn tussen 1930 en 1987 gebouwd. Op basis van de historische topografische 

kaarten van Topotijdreis.nl zijn in het verleden mogelijk enkele panden gesloopt. Mogelijk zijn 

hiervan nog restanten puin in de bodem aanwezig. Verder zijn van de locatie geen historische 

gegevens bekend. Ook op de website bodemloket.nl zijn geen gegevens bekend. Het opvragen 

van informatie bij de gemeente Amersfoort is derhalve niet noodzakelijk. 

 

Bodeminformatie 

Van de locatie is door PJ Milieu BV een verkennend bodem- en verkennend en nader asbest 

in grond-/puinonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. 

Voor de volledige resultaten wordt verwezen naar de rapportage met het kenmerk 

24035502A, d.d. 19 december 2024. 

 
Tabel 2  Resultaten 

  

Vooronderzoek  

Werkwijze vooronderzoek NEN 5725, aanleiding A 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 5.990 m2 

Gebruik locatie Boerderij met diverse opstallen (leegstaand) 

Bijzonderheden Diverse drupzones en een bovengrondse brandstoftank aanwezig.  

  

Bodemonderzoek  

Strategie bodemonderzoek NEN 5740, onverdachte locatie (DL-A) en verdachte locatie (DL-B en DL-E, 

tank en drupzones) 

Bodemopbouw tot 2,8 m-mv Zand met humeuze bovenlaag 

Grondwaterstand Gemiddeld 0,7 m-mv 

Bijzonderheden Diverse bodemvreemde materialen en verhardingen 

Analyseresultaten  bovengrond DL-A: licht verhoogd gehalte PCB 

DL-B: geen verhoogde gehalten minerale olie 

DL-E: sterk verhoogd gehalte PCB in boring 503. Overige boringen licht 

verhoogde gehalten PCB 

 ondergrond DL-A: licht verhoogde gehalten minerale olie, PCB en PAK 

DL-B: niet geanalyseerd 

DL-E: niet onderzocht 

 grondwater DL-A: licht verhoogd gehalte molybdeen 

DL-B: geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten 

DL-E: niet onderzocht 

  

  

 
4  Voorbeelden van invasieve exoten zijn de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Aan de 

bevindingen kunnen geen rechten worden ontleend. De inspectie is beperkt en niet genormeerd 
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Tabel 2 (vervolg) Resultaten   

 

Asbest in grond-/puinonderzoek  

Strategieën NEN 5707, verdachte locatie (DL-C deels en DL-E) en NEN 5897 (DL-C 

deels en DL-D) 

Waarnemingen DL-C: asbesthoudend materiaal in gat 103 

DL-D: asbesthoudend materiaal in gat 307 en 308 

DL-E: asbesthoudend materiaal in gat 507 

Analyseresultaten DL-C: overschrijding van de grenswaarde voor nader onderzoek in gat 103 

DL-D: overschrijding van de interventiewaarde in sleuf 308 

DL-E: overschrijving van de interventiewaarde in gaten 503, 504, 507, 

508, 509 en 512 t/m 517  

  

Nader asbest in puinonderzoek  

Strategie NEN 5897, vaststellen omvang, korte sleuven per vak 

Waarnemingen Asbesthoudend materiaal in sleuf 401. In de overige sleuven zijn geen 

asbesthoudende materialen waargenomen. 

Analyseresultaten Vak 401/sleuf 401: overschrijding van de interventiewaarde 

Vak 402/sleuf 402: geen overschrijding van de interventiewaarde 

Vak 403/sleuf 403: geen overschrijding van de interventiewaarde 

  

DL-A = overig terrein 
DL-B = bovengrondse brandstoftank 
DL-C = overig terrein 
DL-D = puinverharding 
DL-E = drupzones 

 

Toekomstig gebruik 

Men is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie nieuwbouw van woongebouwen te 

realiseren. Er is daarmee sprake van het bouwen van bodemgevoelige gebouwen op een 

bodemgevoelige locatie. 

 

Asbest 

Van de panden is door PJ Milieu BV een asbestinventarisatie bekend met kenmerk 24035501K 

(d.d. 28 juni 2024). Uit de rapportage blijkt de aanwezige golfplaten dakbedekking 

asbesthoudend is. Op diverse locaties is sprake van drupzones. Daarnaast zijn diverse binnen- 

en buitentoepassingen waargenomen (zoals ander plaatmateriaal, stopverf, kit en tegellijm). 

Deze toepassingen zijn niet van invloed op de bodemkwaliteit.  

 

In januari 2025 is een aanvullende/actualiserende asbestinventarisatie uitgevoerd. Op basis 

van een locatiebezoek door de RUD Utrecht zijn alle werkzaamheden op het terrein stilgelegd. 

De aangetroffen situatie komt niet overeen met de hierboven omschreven asbestinventarisatie 

(versie 1). Na de voorgaande asbestinventarisatie zijn de kozijnen uit de woning gesaneerd, 

is de begroeiing verwijderd waardoor er onvoorzien asbest is aangetroffen, zijn gebouwdelen 

verwijderd en zijn diverse bronnen/panden (door vandalisme) beschadigd. Ook zijn op het 

terrein diverse nieuwe locaties/depots aangetroffen met mogelijk asbesthoudende bronnen. 

De resultaten van deze actualiserende asbestinventarisatie (versie 2) is gerapporteerd onder 

kenmerk: 24035501K_2 d.d. 24 januari 2025. 
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Op basis van bovenstaande wordt de locatie als verdacht ten aanzien van asbest beschouwd 

door de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld. De verdachte 

(deel)locaties worden hieronder opgesomd: 

▪ Rondom de woning: er is sprake van asbesthoudend beglazingskit in de buitengevel 

van de woning. Door vandalisme zijn deze ruiten ingegooid waardoor er 

asbesthoudende kitresten in de woning en op het maaiveld rondom de woning terecht 

zijn gekomen; 

▪ Nabij schuur 1 en de ronde mestsilo: op de betonplaat tussen schuur 1 en de silo liggen 

diverse vertrapte restanten beplating welke mogelijk herleidbaar zijn uit schuur 1 en 

afkomstig zijn van de wanden, schotten en deur. Ten tijde van de uitvoering van 

onderhavig onderzoek waren de grotere brokstukken niet meer aanwezig. Op de 

betonverharding zijn nog wel schilfers/stukjes asbesthoudend plaatmateriaal 

aangetroffen; 

▪ Voor en langs schuur 5 staan tegen de zijgevel en liggen in een mestput diverse 

restanten beplating. Ten tijde van de uitvoering van onderhavig onderzoek waren de 

losse platen niet meer aanwezig. Wel zijn restanten plaatmateriaal op het maaiveld 

(ter plaatse van sleuf 1006) aangetroffen. Op de betonvloer en goot/put bij schuur 5 

zijn nog restanten golfplaat aangetroffen;   

▪ Tegen de erfgrens aan de westzijde, ter hoogte van schuur 4, liggen op het maaiveld 

diverse asbestverdachte materialen opgestapeld (locatie A op onze tekening). Ten tijde 

van de uitvoering van onderhavig onderzoek waren deze niet meer aanwezig;  

▪ Ten zuiden van de mestsilo zijn diverse pallets in de depot met asbestverdacht 

materiaal (locatie B op onze tekening). Ten tijde van de uitvoering van onderhavig 

onderzoek waren deze niet meer aanwezig;  

Depot E bevat een mengeling van asbesthoudend, asbestverdacht en niet-asbesthoudend 

materiaal. Gezien de samenstelling is door de gemeente geadviseerd het gehele depot als 

asbestverdacht materiaal af te voeren naar een stortlocatie. Ten tijde van de uitvoering van 

het onderzoek is inderdaad gebleken dat het depot niet meer aanwezig was.   

 

2.2.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 

De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en de directe omgeving tot een 

afstand van maximaal 25 meter. 

 

Gebruik 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Amersfoort. Het gebied 

wordt in hoofdzaak benut voor agrarische doeleinden en openbaar gebied. Voor zover bekend 

blijft dit gebruik ongewijzigd. 

 

Bodembedreigende activiteiten 

Ter plaatse van de Coelhorsterweg 15 is een brandstoftank aanwezig geweest. Gezien de 

afstand tot de locatie (circa 10 meter) wordt invloed  op de bodemkwaliteit van de 

onderzoekslocatie onwaarschijnlijk geacht. Van de directe omgeving zijn verder geen 

relevante gegevens bekend met betrekking tot (voormalige) bodembedreigende activiteiten. 

Expliciete bronnen van PFAS (inclusief GenX) zijn niet bekend. 

 

Bodeminformatie 

Van de Coelhorsterweg 15 is een verkennend bodemonderzoek van ZVS bekend. De 

bovengenoemde brandstoftank is naar verwachting met dit onderzoek onderzocht. Volgens 

bodemloket dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. Aangezien de Coelhorsterweg 15 en 

17 gescheiden wordt door een openbare weg wordt niet verwacht dat een verontreiniging reikt 

tot over de perceelsgrenzen van huisnummer 17. Verder is van de omgeving geen 

bodeminformatie (bijvoorbeeld een voorgaand bodemonderzoek of een bodemsanering) 

bekend. 
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Bodemopbouw en geohydrologie 

De locatie is opgenomen in rapport GWK 21 en gelegen op kaartblad 32 west. Regionaal 

bestaat de bodem tot 10 meter min maaiveld (m-mv) uit deklaag van klei en veen met 

daaronder zand. De regionale grondwaterstroming is noordwestelijk gericht. De locatie 

bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Bodemkwaliteitskaart 

De gemeente Amersfoort beschikt over een bodemkwaliteitskaart. De verwachte kwaliteit voor 

de boven- en ondergrond is Landbouw/natuur. 

 

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet  

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt het volgende geconcludeerd dat de 

huidige situatie niet overeen komt met de situatie zoals beschreven in het reeds uitgevoerde 

bodemonderzoek5. Een vijftal deellocaties worden aangeduid als “verdachte locatie” ten 

aanzien van asbest. Met name de bovengrond is verdacht.   

 

In onderstaande tabel zijn de te onderscheiden deellocaties beschreven. 

 
Tabel 3  Te onderscheiden deellocaties 

DL Omschrijving V/O Verwachte stoffen Oppervlakte (m2) 

     

A Rondom woning V Asbest 70 

B Tegen de erfgrens, ter hoogte van schuur 4 V Asbest 10 

C Voor en langs schuur 5 V Asbest 10 

D Ten zuiden van de mestsilo, voormalige pallets met 
asbestverdacht materiaal 

V Asbest 10 

E Nabij schuur 1 en de ronde mestsilo V Asbest 30 

     

DL = deellocatie 
V/O = verdachte of onverdachte locatie ten aanzien van bodemverontreiniging 
 

Het asbest in grondonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 57076. 

 

Het algemene doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit. Volgens de NEN 5707 is de doelstelling om met een relatief geringe 

onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking van verontreiniging van de vaste bodem 

met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak doen over het asbestgehalte in de bodem. 

 

In de onderstaande tabellen zijn de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5707) en de 

daarop gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden per deellocatie schematisch 

weergegeven. 
 

  

 
5  Verkennend bodem- en verkennend en nader asbest in grond-/puinonderzoek, PJ Milieu BV, 24035502A, 

d.d. 19 december 2024 
6  NEN 5707+C2, Bodem. Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, Delft 2017 
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Tabel 4  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

A – Rondom woning 

NEN 5707: Verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern / maatwerk 

Veldonderzoek 

Aantal gaten (circa 0,3 x 0,3 meter) 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

 Asbest Overige 
parameters 

 Grond Materiaalverzamelmonsters  

    

6 1** -* - 

 Asbest in grond   

    
* = vooralsnog wordt uitgegaan dat bij geen van de gaten asbest wordt aangetroffen 
** = uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 50 cm en afhankelijk van hetgeen wordt aangetroffen 

 
Tabel 5  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

B – Tegen de erfgrens, ter hoogte van schuur 4 

NEN 5707: Verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern / maatwerk 

Veldonderzoek 

Aantal sleuven (circa 2,0 x 0,3 meter) 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

 Asbest Overige 
parameters 

 Grond Materiaalverzamelmonsters  

    

1 1** -* - 

 Asbest in grond   

    
* = vooralsnog wordt uitgegaan dat bij geen van de gaten asbest wordt aangetroffen 
** = uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 50 cm en afhankelijk van hetgeen wordt aangetroffen 

 
Tabel 6  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

C – Voor en langs schuur 5 

NEN 5707: Verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern / maatwerk 

Veldonderzoek 

Aantal sleuven (circa 2,0 x 0,3 meter) 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

 Asbest Overige 
parameters 

 Grond Materiaalverzamelmonsters  

    

1 1** -* - 

 Asbest in grond   

    
* = vooralsnog wordt uitgegaan dat bij geen van de gaten asbest wordt aangetroffen 
** = uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 50 cm en afhankelijk van hetgeen wordt aangetroffen 
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Tabel 7  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

D – Ten zuiden van de mesilo, voormalige pallets met asbestverdacht materiaal  

NEN 5707: Verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern / maatwerk 

Veldonderzoek 

Aantal sleuven (circa 2,0 x 0,3 meter) 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

 Asbest Overige 
parameters 

 Grond Materiaalverzamelmonsters  

    

1 0** -* - 

 Asbest in grond   

    
* = vooralsnog wordt uitgegaan dat bij geen van de gaten asbest wordt aangetroffen 
** = gecombineerd met deellocatie B 

 
Tabel 8  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

E – Nabij schuur 1 en de ronde mestsilo 

NEN 5707: Verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern / maatwerk 

Veldonderzoek 

Aantal sleuven (circa 2,0 x 0,3 meter) 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

 Asbest Overige 
parameters 

 Grond Materiaalverzamelmonsters  

    

3 1** -* - 

 Asbest in grond   

    
* = vooralsnog wordt uitgegaan dat bij geen van de gaten asbest wordt aangetroffen 
** = uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 50 cm en afhankelijk van hetgeen wordt aangetroffen 

 

De onderzoeksopzet is per e-mail voorgelegd en goedgekeurd door de gemeente Amersfoort, 

d.d. 13 februari 2025. Met de kanttekening dat de pallets met asbestverdachte materialen ten 

zuiden van de mestsilo (deellocatie E) afgevoerd zijn ten tijde van de uitvoering van het 

onderzoek. 
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3 ASBEST IN GRONDONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is het uitgevoerde onderzoek omschreven volgens de opzet en de doelstelling 

in paragraaf 2.3. 

 

3.1 Uitvoering veldonderzoek 

Het veldonderzoek is op 3 april 2025 uitgevoerd door PJ Milieu BV (bijlage 2, verklaring 

onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en 

het protocol 20187. 

 

Machinaal zijn 4 gaten en 5 sleuven (afmetingen op profielen) gegraven. Ter plaatse van 

deellocatie A (rondom woning) zijn twee gaten minder gegraven dan aangenomen, aangezien 

een groot deel rondom de woning verhard is met klinkers. De gaten zijn gecodeerd als de 

nummers 1001 tot en met 1004. Ter plaatse van deellocatie B (tegen de erfgrens, ter hoogte 

van schuur 4) is sleuf 1005 gegraven. Ter plaatse van deellocatie C (voor en langs schuur 5) 

is sleuf 1006 gegraven. Ter plaatse van deellocatie D (ten zuiden van de mestsilo, voormalige 

pallets met asbestverdacht materiaal) sleuf 1007 gegraven. Tot is ter plaatse van deellocatie 

E (nabij schuur 1 en de ronde mesilo) is één sleuf minder gegraven omdat een groot deel 

voorzien is van een betonverharding. De sleuven zijn gecodeerd als de nummers 1008 en 

1009. De situering van de gaten en sleuven is aangegeven op de tekening in bijlage 6. 

 

Ten behoeve van het asbest in grondonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

▪ het uitvoeren van een maaiveldinspectie nabij deellocatie C (voor en langs gebouw 5) 

vanwege het aantreffen van asbestverdacht materiaal op het maaiveld; 

▪ het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd; 

▪ aangetroffen asbestverdachte materialen zijn per gat/sleuf verzameld als 

materiaalverzamelmonster; 

▪ aangetroffen asbestverdachte materialen op het maaiveld zijn verzameld als 

asbestverzamelmonster; 

▪ van het ontgraven materiaal zijn na voorbehandeling mengmonsters (<20 mm) 

samengesteld; 

▪ van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld (dit is reeds 

uitgevoerd bij het voorgaande onderzoek); 

▪ de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd. 

 

3.2 Resultaten veldonderzoek 

Maaiveldinspectie 

Tijdens de maaiveldinspectie is er sprake van een droge dag. De onderzochte delen binnen de 

locatie zijn braakliggend. Het onderzochte deelgebied (welke als verdacht ten aanzien van 

asbest op het maaiveld wordt beschouwd) is circa 10 m². De ligging van het deelgebied is 

aangegeven op de tekening in bijlage 6. De maaiveldinspectiecoëfficiënt wordt geschat op 

90%. Tijdens de maaiveldinspectie is ter plaatse van deellocatie C asbestverdacht materialen 

aangetroffen. 

 

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn bodemvreemde materialen aangetroffen. Voor een 

overzicht van de zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar tabel 9 en bijlage 2. 

 
  

 
7  Locatie-inspectie en monstername van asbest in bodem 



 
 
 

 
 
24035503J | Coelhorsterweg 17 Hoogland  13 

Tabel 9  Zintuiglijk waarnemingen 

Gat / sleuf Traject (m-mv) Zintuiglijke waarnemingen 

   

1001 0,0 - 0,4 brokken sintels, brokken beton 

1002 0,05 - 0,1 volledig slakken 

1005 0,0 - 0,25 asbestverdacht materiaal, brokken dakpan, brokken baksteen, brokken beton, 
sporen glas 

1006 0,0 - 0,02 stukjes asbestverdacht materiaal op maaiveld 

 0,03 - 0,5 brokken baksteen, brokken beton, sporen plastic 

1007 0,0 - 0,05 sporen baksteen, sporen grind 

1009 0,0 - 0,5 brokken baksteen, sporen asfalt 

   

 

Op het maaiveld ter plaatse van deellocatie C (nabij sleuf 1006) zijn asbestverdachte 

materialen (>20 mm) aangetroffen.  

In sleuf 1005 zijn eveneens asbestverdachte materialen aangetroffen.  

In de overige gaten/sleuven zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn conform de NEN 5898 onderzocht op het gehalte asbest bij het RvA-

geaccrediteerde laboratorium Eurofins Acmaa Testing B.V. te Deurningen.  

 

De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding aanvullende analyses uit te voeren 

boven hetgeen voorgeschreven is in de gehanteerde strategie (zie paragraaf 2.3). Vanwege 

het aantreffen van asbestverdachte materialen bij de sleuven 1005 en 1006 zijn deze 

(separaat) geanalyseerd. 

 

In tabel 10 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 

weergegeven. 

 
Tabel 10  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

DL Monstercode Gaten Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

     

A MM-1001 1001 t/m 1004 0,0 - 0,4 Asbest in grond 

B M-1005 1005 0,0 - 0,25 Asbest in grond 

B VM-1005 1005 0,0 - 0,25 Materiaalverzamelmonster 

C M-1006 1006 0,02 - 0,5 Asbest in grond 

C MV-1006 1006 0,0 - 0,02 Maaiveldverzamelmonster 

D M-1007 1007 0,0 - 0,05 Asbest in grond 

E MM-1008 1008 en 1009 0,0 - 0,5 Asbest in grond 

     

M = monster 
MM = mengmonster 
VM = verzamelmonster 
MV = maaiveld verzamelmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het monster-  

nametraject per gat weergegeven 
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3.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. In onderstaande tabel zijn de gehalten in 

de (meng)monsters weergegeven.  

 
Tabel 11  Gewogen gehalten in de fijne fractie (mg/kg d.s.) 

Monstercode Gaten / sleuven Traject Gehalte 0,5 – 
20 mm 

Waarvan niet 
hechtgebonden 

Gehalte < 0,5 mm 

      

MM-1001 1001 t/m 1004 0,0 - 0,4 - - Niet onderzocht 

M-1005 1005 0,0 - 0,25 0,8 0,8 Indicatief afwezig 

M-1006 1006 0,03 - 0,5 - - Niet onderzocht 

M-1007 1007 0,0 - 0,05 11 11 Indicatief afwezig 

MM-1008 1008 en 1009 0,0 - 0,5 - - Niet onderzocht 

      

- = niet aantoonbaar 

 

Het materiaal uit sleuf 1005 is aantoonbaar asbesthoudend (10-15% chrysotiel). 

 

Het materiaal afkomstig van het maaiveld op sleuf 1006 is eveneens aantoonbaar 

asbesthoudend (10-15% chrysotiel). 

 

In bijlage 4 is de berekening (conform NEN 5707) van het gehalte asbest in sleuf 1005 en 

maaiveld ter plaatse van sleuf 1006 opgenomen. In tabel 12 zijn de resultaten beknopt 

weergegeven.  

 
Tabel 12  Berekende asbestgehalten 

Sleuf Traject Grove fractie (>20 mm) Gecorrigeerd 
gehalte fijne fractie1 

(<20 mm) 

Totaal gehalte 
asbest 

Oordeel 

Asbestsoort Percentage 

       

1005 0,0 – 0,25 Chrysotiel 10 – 15 0,8 9,4 <I 

1006 0,0 – 0,02 Chrysotiel 10 – 15 0 40 <I 

       
1 = betreft het gehalte in fijne fractie gecorrigeerd voor het percentage materiaal grover dan 20 mm 
<I = lager dan interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) 

 

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) wordt hierbij niet overschreden. 

 

Het monstergewicht van de uitgevoerde asbestanalyse in grondmonster M-1005 voldoet nét 

niet aan de eis van het minimaal aan te leveren monstergewicht van 10 kg ds. Toch worden 

de analyseresultaten als voldoende representatief en betrouwbaar (valide) beschouwd. De 

monstername is namelijk volgens de richtlijn uitgevoerd, maar het drooggewicht is iets lager 

dan verwacht.  
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3.5 Deelconclusie aanvullend en nader asbest in grondonderzoek 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in grondonderzoek  

ter plaatse van de deellocaties A (rondom woning) en E (nabij schuur 1 en de ronde mestsilo) 

geen stand houdt. Er is geen asbest aangetroffen en/of aangetoond in de grond. Wel zijn op 

de betonverharding tussen schuur 1 en de mestsilo nog stukjes asbesthoudend materiaal 

waargenomen. 

 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in grondonderzoek 

voor de deellocaties B (tegen de erfgrens, ter hoogte van schuur 4), C (voor en langs schuur 

5) en D (ten zuiden van de mestsilo, voormalige pallets met asbestverdacht materiaal) stand 

houdt.  

 

In sleuf 1005 (deellocatie B) is asbest aangetroffen. Het gehalte overschrijdt niet de 

interventiewaarde.  

 

Voor en langs schuur 5 (deellocatie C) staan tegen de zijgevel en liggen in een mestput diverse 

restanten beplating. Ten tijde van de uitvoering van onderhavig onderzoek waren de losse 

platen niet meer aanwezig. Wel zijn restanten plaatmateriaal op het maaiveld (ter plaatse van 

sleuf 1006) aangetroffen. Op de betonvloer en goot/put bij schuur 5 zijn nog restanten 

golfplaat aangetroffen. Op het maaiveld ter plaatse van sleuf 1006 (deellocatie C) is eveneens 

asbest aangetroffen. Het gehalte overschrijdt niet de interventiewaarde. Opgemerkt wordt dat 

ten behoeve van het onderzoek/de bemonstering van de asbestverdachte materialen op het 

maaiveld deze materialen zijn verwijderd en de verontreiniging niet meer als zodanig 

aanwezig is.  
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4 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aanleiding tot het uitvoeren van dit onderzoek zijn de resultaten van een locatiebezoek welke 

door de RUD Utrecht is uitgevoerd, waarbij alle werkzaamheden op het terrein zijn stilgelegd. 

De aangetroffen situatie komt niet overeen met de situatie zoals beschreven in het reeds 

uitgevoerde bodemonderzoek en asbestinventarisatie.  

 

4.1 Resultaten 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven.  

 
Tabel 13  Resultaten 

  

Vooronderzoek  

Werkwijze vooronderzoek NEN 5725, aanleiding A 

Gebruik locatie Voormalige agrarische functie 

Bijzonderheden Voorgaande rapportage en bevindingen locatiebezoek van de RUD 

  

Asbest in grondonderzoek  

Strategie asbest in grondonderzoek NEN 5707, plaatselijke bodembelasting met duidelijke 

verontreinigingskern / maatwerk 

Bijzonderheden Geen 

Waarnemingen Asbest waargenomen in sleuf 1005 en op het maaiveld bij sleuf 1006. 

Analyseresultaten DL-A: geen asbest aangetoond 

DL-B: asbest aangetoond in sleuf 1005 (berekend 9,4 mg/kg d.s.) 

DL-C: asbest aangetoond (berekend 40 mg/kg d.s.), tijdens onderzoek is 

zichtbaar asbest weggeraapt 

DL-D: asbest aangetoond in sleuf 1007 (gewogen 11 mg/kg d.s.) 

DL-E: geen asbest aangetoond 

  

DL-A = rondom woning 
DL-B = tegen de erfgrens, ter hoogte van schuur 4 
DL-C = voor en langs schuur 5 
DL-D = ten zuiden van de mestsilo, voormalige pallets met asbestverdacht materiaal 
DL-E = nabij schuur 1 en de ronde mestsilo 

 

4.2 Conclusies 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in grondonderzoek  

ter plaatse van de deellocaties A (rondom woning) en E (nabij schuur 1 en de ronde mestsilo) 

geen stand houdt. Er is geen asbest aangetroffen en/of aangetoond in de grond. Wel zijn op 

de betonverharding tussen schuur 1 en de mestsilo nog stukjes asbesthoudend materiaal 

waargenomen. 

 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in grondonderzoek 

voor de deellocaties B (tegen de erfgrens, ter hoogte van schuur 4), C (voor en langs schuur 

5) en D (ten zuiden van de mestsilo, voormalige pallets met asbestverdacht materiaal) stand 

houdt.  

 

In sleuf 1005 (deellocatie B) is asbest aangetroffen. Het gehalte overschrijdt niet de 

interventiewaarde.  
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Voor en langs schuur 5 (deellocatie C) staan tegen de zijgevel en liggen in een mestput diverse 

restanten beplating. Ten tijde van de uitvoering van onderhavig onderzoek waren de losse 

platen niet meer aanwezig. Wel zijn restanten plaatmateriaal op het maaiveld (ter plaatse van 

sleuf 1006) aangetroffen. Op de betonvloer en goot/put bij schuur 5 zijn nog restanten 

golfplaat aangetroffen. Op het maaiveld ter plaatse van sleuf 1006 (deellocatie C) is eveneens 

asbest aangetroffen. Het gehalte overschrijdt niet de interventiewaarde. Opgemerkt wordt dat 

ten behoeve van het onderzoek/de bemonstering van de asbestverdachte materialen op het 

maaiveld deze materialen zijn verwijderd en de verontreiniging niet meer als zodanig 

aanwezig is.  

 

4.3 Aanbevelingen 

De kwaliteit van de bodem is in voldoende mate vastgesteld. De onderzoeksresultaten geven 

geen aanleiding om asbest in grondonderzoek of nader bodemonderzoek te adviseren. 

 

Na uitvoering van de bodemsanering van de genoemde verontreiniging uit het voorgaande 

onderzoek is de locatie geschikt voor het bouwen van bodemgevoelige gebouwen op een 

bodemgevoelige locatie. 

 

Indien een sanering of grondroerende activiteiten in grond met sterk verhoogd gehalten 

(inclusief rooien funderingen) is gepland, dient een melding bij het bevoegd gezag (gemeente 

Amersfoort en ILenT) te worden gedaan. Dergelijke werkzaamheden mogen enkel door 

erkende bedrijven (BRL SIKB 6000 en 7000) worden verricht conform het gestelde in de CROW 

400. 

 

Op het maaiveld zijn nog asbestverdachte materialen waargenomen. Dit is gemeld aan de 

opdrachtgever met het advies deze aanvullend te laten saneren door een erkend 

asbestverwijderingsbedrijf. 

 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake 

zijn van verwerkingskosten. 
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Boorprofielen met legenda 

Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk



Locatie: Coelhorsterweg 17, Hoogland

Schaal: 1: 20

Projectcode: 24035503J

Getekend volgens NEN 5104

Datum: 3-4-2025

Boormeester: Aron van Dasselaar

Sleuf/gat: 1001

Sleufbreedte (m): 0,41

Sleuflengte (m): 0,32

0

50

1 2

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, brokken

sintels, brokken beton,

neutraalbruin, Graafmachine

40

Zand matig fijn, zwak siltig,

lichtbeige, Graafmachine50

Datum: 3-4-2025

Boormeester: Aron van Dasselaar

Sleuf/gat: 1002

Sleufbreedte (m): 0,33

Sleuflengte (m): 0,32

0
1

2

3

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig,

lichtbeige, Graafmachine

5

Volledig slakken,

Graafmachine

10

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus,

neutraalbruin, Graafmachine

20

Zand matig fijn, zwak siltig,

lichtbeige, Graafmachine

40

Datum: 3-4-2025

Boormeester: Aron van Dasselaar

Sleuf/gat: 1003

Sleufbreedte (m): 0,34

Sleuflengte (m): 0,32

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus,

neutraalbruin, Graafmachine
20

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, Graafmachine

40

Zand matig fijn, zwak siltig,

lichtbeige, Graafmachine50

Datum: 3-4-2025

Boormeester: Aron van Dasselaar

Sleuf/gat: 1004

Sleufbreedte (m): 0,36

Sleuflengte (m): 0,32

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus,

neutraalbruin, Graafmachine

30

Zand matig fijn, zwak siltig,

Graafmachine

50

Datum: 3-4-2025

Boormeester: Aron van Dasselaar

Sleuf/gat: 1005

Sleufbreedte (m): 0,32

Sleuflengte (m): 2,03

0

50

1 2

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig,

matig humeus, brokken

dakpan, brokken baksteen,

brokken beton, sporen glas,

sporen asbestverdacht

materiaal, neutraalbruin,

Graafmachine

25

Zand matig fijn, zwak siltig,

matig humeus,

neutraalbruin, Graafmachine50

Datum: 3-4-2025

Boormeester: Aron van Dasselaar

Sleuf/gat: 1006

Sleufbreedte (m): 0,32

Sleuflengte (m): 2,00

0

50

1

2

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus,

neutraalbruin, Stukjes op

maaiveld

3

Zand matig fijn, zwak siltig,

matig humeus, brokken

baksteen, brokken beton,

sporen plastic, donkerbruin,

Graafmachine
50

Datum: 3-4-2025

Boormeester: Aron van Dasselaar

Sleuf/gat: 1007

Sleufbreedte (m): 0,32

Sleuflengte (m): 2,05

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig,

matig humeus, sporen

baksteen, sporen grind,

donkerbruin, Graafmachine

5

Zand matig fijn, zwak siltig,

matig humeus,

donkerbruin, Graafmachine

50

Datum: 3-4-2025

Boormeester: Aron van Dasselaar

Sleuf/gat: 1008

Sleufbreedte (m): 0,32

Sleuflengte (m): 2,05

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig,

matig humeus,

donkerbruin, Graafmachine

50

Zand matig fijn, zwak siltig,

lichtbeige, Graafmachine

55



Locatie: Coelhorsterweg 17, Hoogland

Schaal: 1: 20

Projectcode: 24035503J

Getekend volgens NEN 5104

Datum: 3-4-2025

Boormeester: Aron van Dasselaar

Sleuf/gat: 1009

Sleufbreedte (m): 0,32

Sleuflengte (m): 2,03

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig,

matig humeus, brokken

baksteen, sporen asfalt,

donkerbruin, Graafmachine

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK  

  
  
Projectcode: 24035503J 
Locatie: Coelhorsterweg 17 Hoogland 
Projectleider: Jantine Slotboom-van Vliet 

  

 

  
BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen 

in de waterbodem en nazorg 
  

 

  
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven 
bouwstoffen 

  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen en nemen van grondmonsters 

  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden en nazorg 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden en nazorg 
  6005 Milieukundige begeleiding van graven in de bodem en saneren van 

de bodem 
  6006 Milieukundige begeleiding van saneren van de bodem met in situ 

technieken en grondwatersaneringen 
  

 

 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 

Naam: Handtekening: 
 

  
Aron van Dasselaar 
 
 

 
 
 

  

E. Dunnewold 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Bijlage | 3 
Analysecertificaten 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400564 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 1 van 2
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Naam MM-1001 Datum monstername 03-04-2025
Monstersoort Grond Datum analyse 08-04-2025
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1001-2 0 40 AM14543769
2 1002-1 0 5 AM14543769
3 1003-1 0 40 AM14543769
4 1004-1 0 30 AM14543769

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 90,0 %
Massa monster (veldnat) 13,8 kg
Massa monster (droog) 12,4 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400564 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 2 van 2
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 101 126 74 100 492 11540 12433
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400565 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 1 van 2
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Naam M-1005 Datum monstername 03-04-2025
Monstersoort Grond Datum analyse 08-04-2025
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1005-1 0 25 AM14543770

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 79,2 %
Massa monster (veldnat) 12,5 kg
Massa monster (droog) 9,9

(1)
kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 0,8 0,8 0,3 0,3 4,2 4,2 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 0,8 0,8 0,3 0,3 4,2 4,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 0,8 0,8 0,3 0,3 4,2 4,2 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 0,8 0,3 0,3 4,2 4,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 0,8 0,3 0,3 4,2 4,2 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400565 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 2 van 2
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 76 99 101 213 1070 8352 9911
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,0075 0,0105 0,0180
Hechtgebonden nee nee
Aantal deeltjes 1 1 2
Percentage chrysotiel (%) 37,5 52,5
Gewicht chrysotiel (mg) 2,8 5,5 8,3

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,28 0,55 0,83
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,28 0,55 0,83

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 1 2
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,28 0,55 0,83
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,28 0,55 0,83

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400566 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 1 van 1
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Naam VM-1005 Datum monstername 03-04-2025
Monstersoort Materiaal Datum analyse 10-04-2025
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1005-2 0 25 AM14214507

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
Golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 2 16,38 ja 2048 1638 2457

Totaal Asbest 2048 1638 2457
Totaal Serpentijn 2048 1638 2457
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 2048 1638 2457

n.a. = niet aantoonbaar
De boven-, en de ondergrens zijn bepaald op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval. 

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400567 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 1 van 1
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Naam M-1006 Datum monstername 03-04-2025
Monstersoort Grond Datum analyse 08-04-2025
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1006-2 3 50 AM14543768

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 84,5 %
Massa monster (veldnat) 15,3 kg
Massa monster (droog) 12,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 736 234 125 151 1130 10569 12945
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400568 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 1 van 1
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Naam MV-1006 Datum monstername 03-04-2025
Monstersoort Materiaal Datum analyse 10-04-2025
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1006-1 0 3 AM14214520

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
Golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 17 99,60 ja 12450 9960 14940

Totaal Asbest 12450 9960 14940
Totaal Serpentijn 12450 9960 14940
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 12450 9960 14940

n.a. = niet aantoonbaar
De boven-, en de ondergrens zijn bepaald op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval. 

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400569 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 1 van 2
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Naam M-1007 Datum monstername 03-04-2025
Monstersoort Grond Datum analyse 08-04-2025
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1007-1 0 5 AM14543771

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 84,9 %
Massa monster (veldnat) 14,2 kg
Massa monster (droog) 12,0 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 4,6 4,6 3,6 3,6 6,9 6,9 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 0,6 6,4 0,4 3,7 0,9 9,1 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 4,6 4,6 3,6 3,6 6,9 6,9 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 4,6 4,6 3,6 3,6 6,9 6,9 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 0,6 6,4 0,4 3,7 0,9 9,1 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 0,6 6,4 0,4 3,7 0,9 9,1 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 5,2 11 4,0 7,3 7,8 16 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 5,2 11 4,0 7,3 7,8 16 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400569 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 2 van 2
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 93 174 122 280 1681 9691 12041
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,2046 0,0153 0,2199
Hechtgebonden nee nee
Aantal deeltjes 1 2 3
Percentage chrysotiel (%) 25 25
Gewicht chrysotiel (mg) 51,2 3,8 55,0
Percentage crocidoliet (%) 3,5 3,5
Gewicht crocidoliet (mg) 7,2 0,5 7,7

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 4,25 0,32 4,57
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 4,25 0,32 4,57
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,60 0,04 0,64
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,60 0,04 0,64

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 2 3
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 4,85 0,36 5,21
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 4,85 0,36 5,21

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250400570 versie 1
Contactpersoon Mevr. J. Slotboom Datum opdracht 04-04-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-04-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 11-04-2025
Projectcode 24035503J Pagina 1 van 1
Project omschrijving Coelhorsterweg 17, Hoogland

Naam MM-1008 Datum monstername 03-04-2025
Monstersoort Grond Datum analyse 08-04-2025
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1008-1 0 50 AM14543772
2 1009-1 0 50 AM14543772

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 83,1 %
Massa monster (veldnat) 13,8 kg
Massa monster (droog) 11,5 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 57 152 72 145 657 10417 11500
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



 

 

 

Bijlage | 4 
Toetsing analyseresultaten 



Berekening gehalte sleuf

Sleuf

Lengte (meter)

Breedte (meter)

Traject onderzochte laag (meter) 0,00 - 0,25

M-1005

9,90

12,50

96,95

3,05

1,85

2,00

1,85

100,00

Asbestsoort Sleuf 1005 Code materiaalverzamelmonster VM-1005

1 Gewicht (gram) 16,38 2

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Asbestsoort Hechtgebonden chrysotiel amosiet crocidoliet anthophyliet tremoliet actinoliet

1 goed 10 - 15 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

chrysotiel amfibool niet-hecht totaal ondergrens bovengrens

8,6 0,0 0,0 8,6 6,9 10,3

0,8 0,0 0,0 0,8 0,3 4,2

0,0 0,0

0,8 0,0 0,0 0,8 0,3 4,1

0,8 0,0 0,0 0,8

chrysotiel amfibool niet-hecht totaal omrekening 

concentratie* resultaat toetsing

9,4 0,0 0,0 9,4 9,4 <I

<G = kleiner dan grenswaarde voor nader asbest in grondonderzoek

>G = groter dan grenswaarde voor nader asbest in grondonderzoek

<I = kleiner dan interventiewaarde

>I = groter dan interventiewaarde

1005

 

Projectcode: 24035503J

Locatie: Coelhorsterweg 17 Hoogland

Code asbest in grond monster

2,03

0,32

Massa gedroogde analysemonster grond in kg

Massa veldvochtige analysemonster grond in kg

Gewichts% fijne fractie (<20 mm)

Volumieke massa totale fractie in kg/dm³

Schatting inspectie-efficientie in %

Toetsingsresultaat visuele inspectie

Gewichts% grove fractie (>20 mm)

Volumieke massa fijne fractie in kg/dm³

Volumieke massa grove fractie in kg/dm³

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Percentage asbest (%)

Asbestconcentratie in mg/kg d.s.

1005

Niet gewogen grove fractie

Niet gewogen fijne fractie

 Niet gewogen asbestvezels

Resultaat inspectie/voorbehandeling

Sleuf asbestconcentratie (mg/kg d.s.) 95% betrouwbaarheidsinterval

1005

*    1 x chrysotielconcentratie + 10 x amfiboolconcentratie

Berekend gewogen gehalte asbest in mg/kg d.s. Sleuf 1005

9,4 <I

Gecor. fijne fractie + vezels

Gewogen gecor. fijn + vezels

Totaal resultaat

Sleuf Niet gewogen asbestconcentratie (mg/kg d.s.) toetsing interventiewaarde



Berekening gehalte maaiveld

Maaiveld

Oppervlakte (m²)

Traject onderzochte laag (meter) 0,00 - 0,02

M-1006

12,90

15,30

51,13

48,87

1,85

2,00

1,92

90 - 100

Asbestsoort Maaiveld 1006 Code materiaalverzamelmonster MV-1006

1 Gewicht (gram) 99,6 17

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Gewicht (gram)

Asbestsoort Hechtgebonden chrysotiel amosiet crocidoliet anthophyliet tremoliet actinoliet

1 goed 10 - 15 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0

40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

chrysotiel amfibool niet-hecht totaal ondergrens bovengrens

40,4 0,0 0,0 40,4 34,1 46,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

0,0 0,0 0,0 0,0

chrysotiel amfibool niet-hecht totaal omrekening 

concentratie* resultaat toetsing

40,4 0,0 0,0 40,4 40,4 <I

<G = kleiner dan grenswaarde voor nader asbest in grondonderzoek

>G = groter dan grenswaarde voor nader asbest in grondonderzoek

<I = kleiner dan interventiewaarde

>I = groter dan interventiewaarde

1006

*    1 x chrysotielconcentratie + 10 x amfiboolconcentratie

Berekend gewogen gehalte asbest in mg/kg d.s. Maaiveld 1006

40 <I

Gecor. fijne fractie + vezels

Gewogen gecor. fijn + vezels

Totaal resultaat

Maaiveld Niet gewogen asbestconcentratie (mg/kg d.s.) toetsing interventiewaarde

1006

Niet gewogen grove fractie

Niet gewogen fijne fractie

 Niet gewogen asbestvezels

Resultaat inspectie/voorbehandeling

Maaiveld asbestconcentratie (mg/kg d.s.) 95% betrouwbaarheidsinterval

Percentage asbest (%)

Asbestconcentratie in mg/kg d.s.

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Volumieke massa totale fractie in kg/dm³

Schatting inspectie-efficientie in %

Toetsingsresultaat visuele inspectie

Gewichts% grove fractie (>20 mm)

Volumieke massa fijne fractie in kg/dm³

Volumieke massa grove fractie in kg/dm³

Massa gedroogde analysemonster grond in kg

Massa veldvochtige analysemonster grond in kg

Gewichts% fijne fractie (<20 mm)

Code asbest in grond monster

10

1006

 

Projectcode: 24035503J

Locatie: Coelhorsterweg 17 Hoogland
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Achtergrondinformatie 

 
1. Toelichting bij verschillende onderzoeken/onderzoekstappen 

 
Vooronderzoek 
Ook wel bekend als historisch onderzoek. Het betreft het verzamelen van informatie over de locatie 
middels archiefonderzoek, historisch bronnen en kaarten en een locatie-inspectie. Het vooronderzoek 
wordt uitgevoerd conform de NEN 5717 (waterbodem) en de NEN 5725 (landbodem). In het geval van 
asfaltonderzoek is de opzet omschreven in de CROW 210. 
 

Verkennend bodemonderzoek  
Op basis van de gekozen strategie (onverdachte of verdachte locatie) worden een aantal boringen en/of 
peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordt geanalyseerd op de relevante 

parameters. In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënische kwaliteit voldoende is voor 
hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Het verkennend 
bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740.  

 
Nader bodemonderzoek 
Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard, oorzaak, mate, omvang en ligging van een 
verontreiniging. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen 
wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd). Uitvoering (behoudens voor asbest) conform de NTA 5755.  
 
Verkennend asbest in grondonderzoek 

Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In 
de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering 
conform de NEN 5707. 
 
Verkennend asbest in puinonderzoek 
Onderzoek naar asbest in funderingslagen, stortlocaties en wegen met meer dan 50 gewichtsprocent 
bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot 

nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5897.  
 
Nader asbest in grond- of puinonderzoek 
Onderzoek naar de oorzaak, mate, omvang en ligging van een asbestverontreiniging. In de rapportage 
worden de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen wordt ook een risicobeoordeling 
uitgevoerd. Uitvoering conform de NEN 5707 of NEN 5897.  

 
Verkennend waterbodemonderzoek 
Onderzoek voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en daaruit 
vrijkomende baggerspecie. In de rapportage wordt verwoord dat de milieuhygiënische kwaliteit 
voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader waterbodemonderzoek noodzakelijk is. Het 
verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720.  
 

Partijkeuring 
Ook wel bekend als AP04. Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassen van grond of 
bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord.  
 

Asfaltonderzoek 
Onderzoek naar de laagopbouw en teerhoudendheid van asfalt. Het asfaltonderzoek wordt uitgevoerd 
conform de CROW 210.  

  



 

 

2. Toetsingskader 

 
De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd. Voor parameters anders dan asbest 

geschiedt dit middels BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). In de toetstabellen zijn ook de 
normwaarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven.  
 
De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage B, Besluit Activiteiten 

Leefomgeving Bijlage IIA en Besluit Kwaliteit Leefomgeving bijlage Vd. De meest recente versies zijn te 
raadplegen via wetten.overheid.nl.  
 
De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 
 
Waarde Landbouw/natuur 
Voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede 

bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’.  
 
Interventiewaarde 
Waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt 
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de 

functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. In het grondwater aangeduid 

als signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering. 
 
Streefwaarden grondwater 
Aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 
risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. 

 
Tussenwaarde (formeel vervallen)  
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, 

omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 
 
Naast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook (indicatief) getoetst worden aan 

bodemkwaliteitsklassen (‘Landbouw/natuur’, ‘Wonen’, ‘Industrie’, ‘Matig verontreinigd’ of ‘Sterk 
verontreinigd’). 
 
  



 

 

Waterbodem 

De analyseresultaten kunnen getoetst worden aan de voorwaarden voor de volgende generieke 
toetsingskaders: 

1. toepassen in oppervlaktewater  
Inhoudend: het gericht plaatsen van bagger waarbij een nieuwe waterbodem ontstaat. 
Daarvoor wordt de waterbodemkwaliteit, met behulp van het toetsingsprogramma 
BoToVa, onderverdeeld in de klassen ‘niet verontreinigd’, ‘licht verontreinigd’, ‘matig 

verontreinigd’ of ‘sterk verontreinigd’8. Ook de kwaliteit van de ontvangende 
waterbodem is van belang; 

2. verspreiden over aangrenzend perceel 
hiervoor wordt de msPAF-toets9 gebruikt tenzij al bekend is dat sprake is van ‘vrij 
toepasbare (verspreidbare) baggerspecie’(zie punt 1) 

3. toepassing op landbodem 
de waterbodemkwaliteit wordt in het kader van deze toepassing onderverdeeld in de 

klassen ‘landbouw/natuur’, ‘wonen’, ‘industrie’, ‘matig verontreinigd’ of sterk 
verontreinigd’10 
 
 

3. Betrouwbaarheid van onderzoeken 
 

Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 

en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO 
9001 kwaliteitssysteem. Analyses vinden, tenzij anders vermeld, plaats in geaccrediteerde laboratoria.  
 
PJ Milieu BV streeft bij elk milieuhygiënisch onderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een 
dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal monsterlocaties en het nemen 
en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen 

in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar 
voren zijn gekomen. 
 
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 

onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid 

te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 

 

 

 
8  De normwaarden zijn afkomstig uit de Regeling Bodemkwaliteit 
9  ‘Vrij toepasbare bagger’ kan zonder aanvullende toetsingen onder meer verspreid worden op het 

aangrenzende perceel. Een aanvullende toetsing met behulp van msPAF is alleen noodzakelijk bij de klassen 
licht of matig verontreinigd 

msPAF meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen. De msPAF-toets is een 
methode om ecologische risico’s te bepalen. De toets geeft een indicatie over het deel van de aanwezige 
organismen dat nadelige gevolgen kan ondervinden als gevolg van het aanwezige mengsel van 
verontreinigingen. Op basis van het criterium dat de verspreidbare hoeveelheid bagger minimaal gelijk moet 
blijven, is de norm gesteld op msPAF-metalen < 50% en msPAF-organisch <15%. Naast de msPAF zijn 7 
stoffen individueel genormeerd te weten cadmium, kwik, lood, molybdeen, nikkel, PCB en minerale olie 

10  De analyseresultaten worden, na omrekening tot gehalten standaardbodem, getoetst aan de normwaarden 
voor toepassen van grond op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit) 
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Situatietekening

Coelhorsterweg 17 Hoogland

Aanvullend 
asbest in grondonderzoek

Definitief

grondwater

schaal omgevingskaart 1:10.000

LEGENDA

Boring

Peilbuis

Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Topografie

Begrenzing water

Huisnummer17

Perceelsnummer6042

Gat gecombineerd met boring

Gat gecombineerd met peilbuis

Onderzoekslocatie (deellocatie A en C (alleen percelen 6042 en 6087))

Bovengrondse brandstoftank (deellocatie B)

Puinverharding (deellocatie D)

Drupzones (deellocatie E)

Contour interventiewaarde asbest

Sleuf

Klinkers

Gat

Beton

A Deellocatie zoals benoemd in de asbestinventarisatie

A Deellocatie A tot en met E (huidig onderzoek)

Golfplaat asbesthoudend

Asbestbesmet gebied

Losse stukken plaat en golfplaat (al dan niet voormalig)

Contour maaiveldinspectie
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