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SAMENVATTING1 
 

In opdracht van Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V. te Amersfoort is door 

PJ Milieu BV in juni 2024 een asbestinventarisatie uitgevoerd van een woning en 9 

bijgebouwen, inclusief de directe omgeving (5 meter rondom de gebouwen) aan de 

Coelhorsterweg 17 te Hoogland. 

 

Aanleiding en doel 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de woning en 

de 9 bijgebouwen. Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen 

van de aanwezigheid en omvang van de asbesthoudende materialen in de panden.  

 

Resultaten 

Op basis van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert  

PJ Milieu BV dat in en aan de woning en 6 bijgebouwen asbesthoudende bronnen aanwezig 

zijn. In 3 bijgebouwen is geen asbest aanwezig. De resultaten van het onderzoek zijn in 

onderstaande tabel beknopt weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar 

hoofdstuk 3. 

 
Tabel 1  Overzicht asbesthoudende bronnen 

Broncode Plaats van voorkomen Risicoklasse 

   

1 Schuur 1, dakbeplating 2 

2 Schuur 1, beplating wanden, schotten en deur 2A 

3 Schuur 1, beplating wanden, plafond, kleppen en kokers 2A 

4 Schuur 1, buitengevel, plaat als ventilatiekleppen 2A 

5 Schuur 1, buitengevel, beglazingskit 1 

6 Schuur 2, dakbeplating (gedeeltelijk) 2 

7 Schuur 2, stopverf in ramen 2 

8 Schuur 2, tanklokaal, tegellijm wandtegels 2 

9 Schuur 2, aanbouw, dakbeplating 2A 

10 Schuur 3, dakbeplating 2 

11 Schuur 3, stopverf in ramen 2 

12 Schuur 3, losse plaat / voerbak 1 

13 Schuur 4, dakbeplating 2 

14 Schuur 4, beplating op wand en los op de vloer 2 

15 Schuur 4, buitengevel, stopverf in ramen 2 

16 Schuur 5, dakbeplating en 1 gevel 2A 

17 Schuur 5, losse plaat op de vloer 1 

18 Woning, kamer, wandbeplating 2 

19 Woning, keuken, tegellijm wandtegels 2 

20 Woning, buitengevel, beglazingskit 1 raam 1 

21 Woning, stopverf in ramen 1 

   

 

Deze asbestinventarisatie betreft een inventarisatie van direct en niet direct waarneembare 

asbest. Hierbij is op plaatsen waar mogelijk verborgen asbesthoudende materialen aanwezig 

zijn destructief onderzoek uitgevoerd. 

 

 
1  Voor een juiste interpretatie van de uitvoering van de resultaten van de asbestinventarisatie dient de gehele  

rapportage te worden gelezen. Dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening geldig mits het 
rapport aansluit op de actuele situatie en de geldende regelgeving. Als dit inventarisatierapport ouder is dan 
3 jaar, dan moet het inventarisatierapport getoetst worden op de actualiteit en regelgeving 
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Wij hebben geen aanwijzingen verkregen dat er onopgemerkte asbesthoudende materialen in 

verborgen gebouwdelen (zoals bijvoorbeeld funderingen en verborgen ruimten) aanwezig 

zullen zijn. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt 

geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van ‘verborgen’ 

asbesthoudende materialen.  

 

Bij de visuele inspectie zijn geen beperkingen van toepassing. 

 

Dit asbestinventarisatierapport is geschikt voor het verwijderen van de aangetroffen 

asbesthoudende materialen, het indienen van een sloopmeldingen de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

Aanbevelingen 

Asbesthoudende materialen dienen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.  

 

Materialen ingedeeld in klasse 1 kunnen onder voorwaarden ook worden verwijderd door 

bedrijven welke niet zijn gecertificeerd. Geadviseerd wordt deze materialen ook door een 

gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen.  

 

Als er onvoorzien asbest wordt aangetroffen, moet dit worden gemeld en aanvullend 

geïnventariseerd. 

 

Tijdens deze asbestinventarisatie hebben wij de actuele risico’s van emissie van asbestvezels 

(gebruiksintegriteit) niet bepaald. Tijdens de visuele inspectie zijn er geen aanwijzingen 

verkregen dat er actuele risico’s aanwezig zijn. Als de asbesthoudende materialen niet 

verwijderd worden, kunnen er door bewerking, beschadiging of verwering mogelijk actuele 

risico’s van emissie van asbestvezels ontstaan. Geadviseerd wordt diverse (sterk 

beschadigde) bronnen op korte termijn te verwijderen. 

 

Wij wijzen u erop dat de uit te voeren werkzaamheden/maatregelen binnen de wettelijke 

kaders dienen te worden uitgevoerd, waaronder het Asbestverwijderingsbesluit, het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de Omgevingswet etc. 
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1 INLEIDING 

Omschrijving opdracht 

In opdracht van Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V. te Amersfoort is door 

PJ Milieu BV in juni 2024 een asbestinventarisatie conform het ‘Certificatieschema’2 

uitgevoerd ter plaatse van een woning en 9 bijgebouwen, inclusief de directe omgeving (5 

meter rondom de gebouwen) aan de Coelhorsterweg 17 te Hoogland.  

 

Aanleiding en doel 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de woning en 

de 9 bijgebouwen. Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen 

van de aanwezigheid en omvang van de asbesthoudende materialen in de panden.  

 

Deze asbestinventarisatie betreft een inventarisatie van direct en niet direct waarneembare 

asbest. Hierbij is op plaatsen waar mogelijk verborgen asbesthoudende materialen aanwezig 

zijn gericht destructief onderzoek uitgevoerd. 

 

Het vaststellen van mogelijke risico’s als gevolg van emissie van asbestvezels 

(gebruiksintegriteit) is niet uitgevoerd. Wel zal er per asbestbron een uitspraak worden 

gedaan of er mogelijk risico’s aanwezig kunnen zijn. Eventuele actuele risico’s kunnen 

vastgesteld worden door een onderzoek conform de NEN 29913. 

 

Normering 

PJ Milieu BV is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het 

‘Certificatieschema’ (certificaatcode 07-D070106). Tenzij anders vermeld, is de 

asbestinventarisatie uitgevoerd conform het certificatieschema.  

 

Verantwoording 

Verdachte materialen worden bemonsterd op basis van beschikbare gegevens, visuele 

kenmerken en ervaringen uit het verleden. Ondanks het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd 

met de grootst mogelijke nauwkeurigheid, conform de daarvoor opgestelde normen en 

richtlijnen en door ervaren medewerkers, kan het niet volledig uitgesloten worden dat op de 

locatie asbesthoudende materialen aanwezig zijn, die bij dit onderzoek niet zijn opgemerkt.   

 

Opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de kwaliteit van de 

onderzochte locatie als bedoeld in artikel 7 van het certificatieschema. 

  

 
2 ‘Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’, bedoeld in artikel 

1.5a, onderdeel c van het Arbeidsomstandighedenbesluit zoals vastgesteld op 16 maart 2024 door de 
Stichting Ascert in overeenstemming met de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Gepubliceerd 
in de Staatscourant Nr. 12702 op 18 april 2024. In werking 19 april 2024 

3 NEN 2991. Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom 
bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt, Nederlands 
Normalisatie-instituut, Delft september 2015 
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2 VOORONDERZOEK 

Op de locatie bevinden zich een woning en 9 bijgebouwen. Deze zijn weergegeven op een 

tekening welke is opgenomen in bijlage 4. 

 

De opdrachtgever heeft een informatieformulier ingevuld. Tevens zijn de gegevens van de 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) geraadpleegd. Ten behoeve van het 

vooronderzoek zijn ook de gegevens van het bouwarchief van de gemeente Amersfoort 

geraadpleegd.  

 

De bouw van de woning dateert van 1900 (bron BAG). In 1935, 1944, 1961 en 1965 zijn er 

verbouwingen/uitbreidingen van de woning uitgevoerd. In 1965, 1967, 1968, 1972 en 1987 

zijn er diverse schuren gebouwd of verbouwd. 

 

Kopieën van relevante delen van bovengenoemde informatie is opgenomen in bijlage 1. Van 

de op deze wijze verkregen informatie is het onderstaande relevant in het kader van deze 

asbestinventarisatie. 

  

Tijdens het vooronderzoek zijn aanwijzingen verkregen van de mogelijke aanwezigheid van 

asbest. Enkele schuren zijn voorzien van golfplaten. 
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3 INVENTARISATIE 

3.1 Visuele inspectie en bemonstering 

Ten behoeve van de visuele inspectie en bemonstering is een onderzoeksplan opgesteld. De 

visuele inspectie is uitgevoerd op 20 juni 2024. De onderzoekslocatie is systematisch 

geïnventariseerd met gebruik van handgereedschap (destructief onderzoek).  

 

Elk tijdens de inspectie aangetroffen asbestverdachte materialen is door een Deskundig 

Inventariseerder Asbest (DIA) bemonsterd en ter analyse aangeboden aan het 

asbestlaboratorium van Eurofins ACMAA Testing te Deurningen en conform de NEN 58964, 

onderzocht op het percentage, het type en de hechtgebondenheid van het asbest. Het 

laboratorium is door RvA Testen geaccrediteerd. In bijlage 2 is het analysecertificaat 

opgenomen. 

 

In de navolgende paragrafen zijn de resultaten van de inventarisatie per bron omschreven.  

 

Globaal is de bouwkundige constructie van de woning als volgt te omschrijven: 

▪ het pand bestaat uit 2 bouwlagen en een kleine kelder; 

▪ de buitenmuren zijn opgetrokken uit steen (metselwerk),; 

▪ het dak is voorzien van riet op een houten dakconstructie; 

▪ de binnenmuren zijn vervaardigd van metselwerk; 

▪ de vloeren zijn van beton en hout; 

▪ de plafonds zijn vervaardigd van hout en gips. 

 

Globaal is de bouwkundige constructie van de schuren als volgt te omschrijven: 

▪ de panden bestaan uit 1 bouwlaag en soms een (mest) kelder; 

▪ de buitenmuren zijn opgetrokken uit steen (metselwerk) en/of hout; 

▪ de daken zijn voorzien van pannen, (metalen of asbestcement golfplaten, op een 

houten- of stalen dakconstructie; 

▪ de binnenmuren zijn vervaardigd van metselwerk of hout; 

▪ de vloeren zijn van beton of onverhard. 

 

Bij de visuele inspectie zijn geen beperkingen van toepassing. 

 

Vanwege de bouwkundige aard van het bouwwerk en het uitgevoerde onderzoek hebben wij 

geen aanwijzingen dat er onopgemerkte asbesthoudende toepassingen aanwezig zullen zijn. 

 

 

  

 
4  NEN 5896, kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie, Nederlands 

Normalisatie-instituut Delft, mei 2003 
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3.2 Risicoclassificatie bij sanering 

Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen zijn risico’s van emissie van asbestvezels 

aanwezig. De eventuele emissie van asbestvezels is sterk afhankelijk van onder meer het type 

asbesthoudend materiaal, de mate van verwering en beschadiging en de wijze van 

bevestiging. 

 

Voor alle aangetroffen asbesthoudende materialen is met behulp van het geautomatiseerde 

databestand ‘Stoffenmanager Asbest’ (SMA-rt)5 de risicoklasse bepaald waarin de 

werkzaamheden bij verwijdering vallen. In paragraaf 3.3 is voor elk type aangetroffen 

asbesthoudend materiaal de risicoklasse weergegeven. 

 

De indeling van de risicoklassen is in onderstaande tabel weergegeven. 

 
Tabel 2  Indeling risicoklassen 

  

Risicoklasse 1 Blootstellingsniveau ≤ grenswaarde  
(Art. 4.44 en 4.46 Arbeidsomstandighedenbesluit) 
(Grenswaarde chrysotiel en amfibolen; 2.000 vezels/m³) 

Risicoklasse 2 Blootstellingsniveau > grenswaarde chrysotiel (amfibolen onder grenswaarde) 

(Art. 4.46 en 4.48 Arbeidsomstandighedenbesluit) 

Risicoklasse 2a Blootstellingsniveau > grenswaarde amfibolen 
(Art. 4.46 en 4.53a Arbeidsomstandighedenbesluit) 

  

 

In bijlage 3 is van elk asbesthoudend materiaal een afdruk van SMA-rt opgenomen. Hierin is 

de onderbouwing van de gekozen risicoklasse weergegeven en zijn de voorwaarden voor de 

verwijdering conform het certificatieschema omschreven. 

 

Opgemerkt wordt dat dit onderzoek een momentopname is. Mocht in een later stadium 

(bijvoorbeeld tijdens de verwijdering) een afwijkende situatie ontstaan (bijvoorbeeld door 

verwering of beschadiging), dan is indeling in een hogere risicoklasse mogelijk.  

 

Als de wens bestaat om de verwijdering van het asbesthoudende materiaal in te delen in een 

lagere klasse, is dit alleen mogelijk middels een validatieonderzoek (NEN 29396). 

  

 
5  Stoffenmanager Asbest ‘SMA-rt’ geautomatiseerd databestand onder verantwoording van Ascert (Stichting 

Certificatie Asbest). Het databestand is bereikbaar via https://smart.ascert.nl  
6  NEN 2939:2021 Werkplekatmosfeer – Bepaling van de persoonlijke blootstelling aan respirabele 

asbestvezels in de lucht bij het werken met en/of aan asbest of asbesthoudende producten, met scanning 
elektronenmicroscopie en röntgenmicro-analyse 
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3.3 Onderzoeksresultaten per asbestbron 

  

Broncode 1 

Monstercode 1-M1 

Plaats van voorkomen Schuur 1, dakbeplating 

Materiaal Golfplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 410 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Geschroefd 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, demontage 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 2 

Monstercode 1-M2 

Plaats van voorkomen Schuur 1, beplating wanden, schotten en deur 

Materiaal Plaat (dik) 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 95 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel en 2-5% crocidoliet 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Geschroefd 

Bereikbaarheid Binnen 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Containment, overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) 

Risicoklasse verwijdering 2A 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 3 

Monstercode 1-M3 

Plaats van voorkomen Schuur 1, beplating wanden, plafond, kleppen en kokers 

Materiaal Plaat (dun) 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 675 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel en 2-5% crocidoliet 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Gespijkerd 

Bereikbaarheid Binnen, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Containment, overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) 

Risicoklasse verwijdering 2A 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen Ook aanwezig achter de dikke plaat (bron 2) 

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 4 

Monstercode 1-M3 

Plaats van voorkomen Schuur 1, buitengevel, plaat als ventilatiekleppen 

Materiaal Plaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 4 m² (37m¹) 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel en 2-5% crocidoliet 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Geklemd met latten en/of beugels 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, demontage 

Risicoklasse verwijdering 2A 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 5 

Monstercode 1-M4A+B 

Plaats van voorkomen Schuur 1, buitengevel, beglazingskit 

Materiaal Beglazingskit 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 100 m¹ 

Percentage en type asbest 2-5% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Gekit 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, verwijderen o.b.v. werkmethodiek uit 
rapport landelijke afschaling chrysotielhoudende beglazingskit 

Risicoklasse verwijdering 1 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 6 

Monstercode 2-M1 

Plaats van voorkomen Schuur 2, dakbeplating (gedeeltelijk) 

Materiaal Golfplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 80 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Geschroefd 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, demontage 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig, de schuur is niet meer in 
gebruik. Geadviseerd wordt op korte termijn het materiaal te verwijderen. 
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Broncode 7 

Monstercode 2-M2A+B 

Plaats van voorkomen Schuur 2, stopverf in ramen 

Materiaal Stopverf 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 19 stuks 

Percentage en type asbest 0,1-2% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Gesmeerd/vastgeplakt 

Bereikbaarheid Buiten en binnen, goed 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, ramen overmaats uitzagen/uithakken en 
als geheel verwijderden 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 8 

Monstercode 2-M3A+B 

Plaats van voorkomen Schuur 2, tanklokaal, tegellijm wandtegels 

Materiaal Tegellijm 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 1 m² 

Percentage en type asbest 2-5% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Gelijmd 

Bereikbaarheid Binnen, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Containment, overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 9 

Monstercode 2-M4 

Plaats van voorkomen Schuur 2, aanbouw, dakbeplating 

Materiaal Golfplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 30 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel en 5-10% crocidoliet 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Geschroefd 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, demontage 

Risicoklasse verwijdering 2A 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Geadviseerd wordt op korte 
termijn het materiaal te verwijderen. 
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Broncode 10 

Monstercode 3-M1 

Plaats van voorkomen Schuur 3, dakbeplating 

Materiaal Golfplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 255 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Geschroefd 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, demontage 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 11 

Monstercode 3M2A+B 

Plaats van voorkomen Schuur 3, stopverf in ramen 

Materiaal Stopverf 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 12 stuks 

Percentage en type asbest 0,1-2% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Gesmeerd/vastgeplakt 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, overmaats uitzagen/uithakken en als 
geheel verwijderden 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Geadviseerd wordt op korte 
termijn het materiaal te verwijderen. 
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Broncode 12 

Monstercode 3-M3 

Plaats van voorkomen Schuur 3, losse plaat / voerbak 

Materiaal Plaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 1 stuk 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Los 

Bereikbaarheid Binnen, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, los asbesthoudend materiaal direct 
verpakken 

Risicoklasse verwijdering 1 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen. 
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Broncode 13 

Monstercode 4-M1 

Plaats van voorkomen Schuur 4, dakbeplating 

Materiaal Golfplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 40 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Geschroefd 

Bereikbaarheid Buiten, matig 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, demontage 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen Het dak is deels ingestort 

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Geadviseerd wordt op korte 
termijn het materiaal te verwijderen. 
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Broncode 14 

Monstercode 4-M2 

Plaats van voorkomen Schuur 4, beplating op wand en los op de vloer 

Materiaal Plaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 1,75 m² 

Percentage en type asbest 2-5% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600008 

Bevestiging Gespijkerd 

Bereikbaarheid Buiten, slecht 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, overig 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen Het dak is deels ingestort 

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Geadviseerd wordt op korte 
termijn het materiaal te verwijderen. 
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Broncode 15 

Monstercode 4-M3A+B 

Plaats van voorkomen Schuur 4, buitengevel, stopverf in ramen 

Materiaal Stopverf 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 4 stuks 

Percentage en type asbest 0,1-2% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600007 

Bevestiging Gesmeerd/vastgeplakt 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, overmaats uitzagen en als geheel 
verwijderden 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Geadviseerd wordt op korte 
termijn het materiaal te verwijderen. 
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Broncode 16 

Monstercode 5-M1 

Plaats van voorkomen Schuur 5, dakbeplating en 1 gevel 

Materiaal Golfplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 145 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel en 2-5% crocidoliet 

Code analysecertificaat M240600007 

Bevestiging Geschroefd 

Bereikbaarheid Buiten, matig 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, demontage 

Risicoklasse verwijdering 2A 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen Het dak is deels ingestort 

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Geadviseerd wordt op korte 
termijn het materiaal te verwijderen. 
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Broncode 17 

Monstercode 5-M2 

Plaats van voorkomen Schuur 5, losse plaat op de vloer 

Materiaal Plaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 2 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600007 

Bevestiging Los 

Bereikbaarheid Binnen, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, los asbesthoudend materiaal direct 
verpakken 

Risicoklasse verwijdering 1 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen.  
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Broncode 18 

Monstercode W-M1 

Plaats van voorkomen Woning, kamer, wandbeplating 

Materiaal Plaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 6 m² 

Percentage en type asbest 2-5% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600007 

Bevestiging Gespijkerd 

Bereikbaarheid Binnen, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Containment, overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen.  
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Broncode 19 

Monstercode W-M4+B 

Plaats van voorkomen Woning, keuken, tegellijm wandtegels 

Materiaal Tegellijm 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 3 m² 

Percentage en type asbest 0,1-2% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600007 

Bevestiging Gelijmd 

Bereikbaarheid Binnen, goed 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Containment, overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) 

Risicoklasse verwijdering 2 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen.  
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Broncode 20 

Monstercode W-M6A+B 

Plaats van voorkomen Woning, buitengevel, beglazingskit 1 raam 

Materiaal Beglazingskit 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 1 stuk 

Percentage en type asbest 2-5% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600007 

Bevestiging Gekit 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, overmaats uitzagen/uithakken en als 
geheel verwijderden 

Risicoklasse verwijdering 1 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen.  
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Broncode 21 

Monstercode W-M7 

Plaats van voorkomen Woning, stopverf in ramen 

Materiaal Stopverf 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 10 stuks 

Percentage en type asbest 0,1-2% chrysotiel 

Code analysecertificaat M240600007 

Bevestiging Gesmeerd/vastgeplakt 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Licht 

Verwering Licht 

Verwijdering Werkgebied afzetten en markeren, overmaats uitzagen/uithakken en als 
geheel verwijderden 

Risicoklasse verwijdering 1 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering zijn emissie van asbestvezels of 
actuele risico’s naar verwachting niet aanwezig. Wanneer het materiaal niet 
gesaneerd wordt, wordt geadviseerd beheersmaatregelen te nemen om 
beschadiging te voorkomen.  
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3.4 Onderzoeksresultaten installaties 

De tijdens de inventarisatie aangetroffen kachels dateren van na 1994 en zijn daarom 

aangemerkt als asbestvrij. 
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3.5 Onderzoeksresultaten asbestvrije materialen 

  

Monstercode W-M2 

Plaats van voorkomen Woning, badkamer en toilet, tegellijm wandtegels 

Materiaal Tegellijm 

Hoeveelheid 15 m² 

Bevestiging Gelijmd 

Percentage en type asbest Niet aantoonbaar, asbestvrij 

Opmerkingen  
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Monstercode W-M4A+B 

Plaats van voorkomen Woning, buitengevel, beglazingskit in ramen 

Materiaal Beglazingskit 

Hoeveelheid 3 stuks 

Bevestiging Gekit 

Percentage en type asbest Niet aantoonbaar, asbestvrij 

Opmerkingen  
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Monstercode W-M5 

Plaats van voorkomen Woning, keuken, vloerzeil 

Materiaal Vinylzeil 

Hoeveelheid 5 m² 

Bevestiging Los 

Percentage en type asbest Niet aantoonbaar, asbestvrij 

Opmerkingen  
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3.6 Overige onderzoeksresultaten 

Onderstaand enkele foto’s van de uitgevoerde inspectie. 
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Asbestinventarisatie 
 
 

 
 
24035501K | Coelhorsterweg 17 Hoogland  38 

4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 

Op basis van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert  

PJ Milieu BV dat in en aan de woning en 6 bijgebouwen asbesthoudende bronnen aanwezig 

zijn. In 3 bijgebouwen is geen asbest aanwezig. Voor een overzicht van de aanwezige 

asbesthoudende bronnen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

 

Deze asbestinventarisatie betreft een inventarisatie van direct en niet direct waarneembare 

asbest. Hierbij is op plaatsen waar mogelijk verborgen asbesthoudende materialen aanwezig 

zijn destructief onderzoek uitgevoerd. 

 

Wij hebben geen aanwijzingen verkregen dat er onopgemerkte asbesthoudende materialen in 

verborgen gebouwdelen (zoals bijvoorbeeld funderingen en verborgen ruimten) aanwezig 

zullen zijn. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt 

geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van ‘verborgen’ 

asbesthoudende materialen.  

 

Bij de visuele inspectie zijn geen beperkingen van toepassing. 

 

Dit asbestinventarisatierapport is geschikt voor het verwijderen van de aangetroffen 

asbesthoudende materialen, het indienen van een sloopmeldingen de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

 

4.2 Aanbevelingen 

Asbesthoudende materialen dienen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.  

 

Materialen ingedeeld in klasse 1 kunnen onder voorwaarden ook worden verwijderd door 

bedrijven welke niet zijn gecertificeerd. Geadviseerd wordt deze materialen ook door een 

gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen.  

 

Als er onvoorzien asbest wordt aangetroffen, moet dit worden gemeld en aanvullend 

geïnventariseerd. 

 

Tijdens deze asbestinventarisatie hebben wij de actuele risico’s van emissie van asbestvezels 

(gebruiksintegriteit) niet bepaald. Tijdens de visuele inspectie zijn er geen aanwijzingen 

verkregen dat er actuele risico’s aanwezig zijn. Als de asbesthoudende materialen niet 

verwijderd worden, kunnen er door bewerking, beschadiging of verwering mogelijk actuele 

risico’s van emissie van asbestvezels ontstaan. Geadviseerd wordt diverse (sterk 

beschadigde) bronnen op korte termijn te verwijderen. 

 

Wij wijzen u erop dat de uit te voeren werkzaamheden/maatregelen binnen de wettelijke 

kaders dienen te worden uitgevoerd, waaronder het Asbestverwijderingsbesluit, het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de Omgevingswet etc. 

 

Dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening geldig, mits het rapport aansluit op 

de actuele situatie en de geldende regelgeving. Als dit inventarisatierapport ouder is dan 3 

jaar, dan moet het inventarisatierapport getoetst worden op de actualiteit en regelgeving. 
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer M240600008 versie 1
Contactpersoon Dhr. E. Top Datum opdracht 20-06-2024
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 20-06-2024
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 21-06-2024
Projectcode 24035501K Pagina 1 van 1
Project omschrijving Coelhorsterweg 17 Hoogland

Monstersoort Materiaal Datum monstername 20-06-2024
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse 21-06-2024
Analyse methode Asbest in materiaal  m.b.v. microscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Monstercode Monstergegevens opdrachtgever Eenheid Chr. Amo. Cro. Ant. Tre. Act. Typering materiaal Hgb.

V240602179 1-M1 Golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V240602180 1-M2 Plaat % (m/m) 10-15 <0,1 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 Vlakke plaat Ja
V240602181 1-M3 Plaat % (m/m) 10-15 <0,1 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 Vlakke plaat Ja
V240602182 1-M4A Beglazingskit % (m/m) 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Kit Ja
V240602183 1-M4B Beglazingskit % (m/m) 0,1-2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Kit Ja
V240602184 2-M1 Golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V240602185 2-M2A Stopverf % (m/m) 0,1-2

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf Ja

V240602186 2-M2B Stopverf % (m/m) 0,1-2
(1)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf Ja
V240602187 2-M3A Tegellijm % (m/m) 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tegellijm Ja
V240602188 2-M3B Tegellijm % (m/m) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tegellijm n.v.t.
V240602189 2-M4 Golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 5-10 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V240602190 3-M1 Golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V240602191 3-M2A Stopverf % (m/m) 0,1-2

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf Ja

V240602192 3-M2B Stopverf % (m/m) 0,1-2
(1)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf Ja
V240602193 3-M3 Plaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V240602194 4-M1 Golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V240602195 4-M2 Plaat % (m/m) 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Vlakke plaat Ja

Chr. Chrysotiel      (serpentijn)
Amo. Amosiet         (amfibool)
Cro. Crocidoliet     (amfibool)
Ant. Anthophylliet (amfibool)
Tre. Tremoliet       (amfibool)
Act. Actinoliet       (amfibool)
Hgb. Hechtgebondenheid

Bij "typering materiaal" is de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername
methode, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Wanneer hechtgebondenheid niet door de opdrachtgever is aangegeven dan wordt bij hechtgebondenheid de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is
geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername methode en de staat van het aangeleverde monster, mogelijk afwijken van de bevindingen
welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

O p m e r k i n g e n : 
1 = Het materiaal is verast bij 430 ºC.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer M240600007 versie 2
Contactpersoon Dhr. E. Top Datum opdracht 20-06-2024
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 20-06-2024
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 24-06-2024
Projectcode 24035501K Pagina 1 van 1
Project omschrijving Coelhorsterweg 17 Hoogland

Monstersoort Materiaal Datum monstername 20-06-2024
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse 21-06-2024
Analyse methode Asbest in materiaal  m.b.v. microscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Monstercode Monstergegevens opdrachtgever Eenheid Chr. Amo. Cro. Ant. Tre. Act. Typering materiaal Hgb.

V240602196 4-M3A Stopverf % (m/m) 0,1-2
(1)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf Ja
V240602197 4-M3B Stopverf % (m/m) 0,1-2

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf Ja

V240602198 5-M1 Golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V240602199 5-M2 Plaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Vlakke plaat Ja
V240602200 W-M1 Plaat % (m/m) 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Vlakke plaat Ja
V240602201 W-M2A Tegellijm % (m/m) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tegellijm n.v.t.
V240602202 W-M2B Tegellijm % (m/m) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tegellijm n.v.t.
V240602203 W-M3A Beglazingskit % (m/m) <0,1

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Kit n.v.t.

V240602204 W-M3B Beglazingskit % (m/m) <0,1
(1)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Kit n.v.t.
V240602205 W-M4A Tegellijm % (m/m) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tegellijm n.v.t.
V240602206 W-M4B Tegellijm % (m/m) 0,1-2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Tegellijm Ja
V240602207 W-M5 Vloerzeil % (m/m) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Zeil n.v.t.
V240602208 W-M6A Beglazingskit % (m/m) 2-5

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Kit Ja

V240602209 W-M6B Beglazingskit % (m/m) 2-5
(1)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Kit Ja
V240602210 W-M7A Stopverf % (m/m) 0,1-2

(1)
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf Ja

V240602211 W-M7B Stopverf % (m/m) 0,1-2
(1)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Stopverf Ja

Chr. Chrysotiel      (serpentijn)
Amo. Amosiet         (amfibool)
Cro. Crocidoliet     (amfibool)
Ant. Anthophylliet (amfibool)
Tre. Tremoliet       (amfibool)
Act. Actinoliet       (amfibool)
Hgb. Hechtgebondenheid

Bij "typering materiaal" is de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername
methode, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Wanneer hechtgebondenheid niet door de opdrachtgever is aangegeven dan wordt bij hechtgebondenheid de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is
geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername methode en de staat van het aangeleverde monster, mogelijk afwijken van de bevindingen
welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

O p m e r k i n g e n : 
1 = Het materiaal is verast bij 430 ºC.

Het rapport met code M240600007 versie 1 komt te vervallen en wordt vervangen door M240600007 versie 2. Per abuis is de
hechtgebondenheid onjuist ingevoerd. De hechtgebondenheid is aangepast.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2595227)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 1
Bronnaam Schuur 1, dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 410 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2595227)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2595236)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 2 (plaat dik)
Bronnaam Schuur 1, beplating wanden, schotten en deur

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 95 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2595236)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596447)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 3 (Plaat dun)
Bronnaam Schuur 1, beplating wanden, plafond, kleppen en kokers

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 675 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2596447)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596448)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 4
Bronnaam Schuur 1, buitengevel, plaat als ventilatiekleppen

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 4 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft het verwijderen van een geklemde asbesthoudende vloerplaat onder een verwarmingstoestel.

Antwoord: Nee

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596448)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596450)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 5
Bronnaam Schuur 1, buitengevel, beglazingskit

Feiten
Productspecificatie Beglazingskit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 100 m¹
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Gekit
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Verwijderen obv werkmethodiek uit rapport landelijke afschaling chrysotielhoudende beglazingskit

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Chrysotielhoudende beglazingskit (conform besluit cie547 juni 2020)

Voor het saneren van chrysotielhoudende beglazingskitten is het protocol 'Sanering van asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1' opgesteld. Deze
versie 2 uit mei 2020 vervangt versie 1 uit september 2019. In het protocol is geen nieuwe informatie ten aanzien van de werkmethodiek uit het rapport
'Landelijke afschaling volgens SCi 547 - op basis van validatiestudies van asbesthoudende beglazingskit', versie 3 d.d. 24 september 2019 opgenomen. Het
protocol biedt een volledig overzicht van de procedurele - / administratieve - / uitvoeringsaspecten voor risicoklasse 1-saneringen. Ook is aangegeven op
welke wijze met het asbesthoudende afval moet worden omgegaan en afgevoerd.

Het protocol is door de brancheverenigingen voor glaszetbedrijven 'OnderhoudNL' en 'Bouwend Nederland Vakgroep Glas', samen met Aedes
(koepelorganisatie voor Woningbouwverenigingen) opgesteld. Het protocol is onder andere via de website van Ascert (Commissies, Commissie 547,
Besluiten)  te downloaden.

Deze werkmethode is van toepassing bij het handmatig en elektrisch verwijderen van asbesthoudende beglazingskit (met maximaal 5 % chrysotiel) onder
risicoklasse 1.
1. saneringslocatie met rood-wit-lint afzetten en de bodem/vloer ter grootte van het werkgebied met folie bedekken;
2. los tikken van de glaslatten (met hamer en beitel/schroevendraaier);
a. als emissiebeperkende bronmaatregel een asbest-stofzuiger (met HEPA-filters) zo dicht mogelijk op de beglazingskit meebewegen bij de
saneringswerkzaamheden*;
Indien de asbesthoudende kit is afgedekt met niet-asbesthoudende stopverf in plaats van met glaslatten kan direct worden overgegaan naar stap 3. Hierbij
wordt er vanuit gegaan dat bij stap 3 de niet-asbesthoudende stopverf tegelijkertijd met de asbesthoudende beglazingskit wordt ingesneden.
3. insnijden van beglazingskit (met een mes e.d.);
a. als emissiebeperkende bronmaatregel een asbest-stofzuiger (met HEPA-filters) zo dicht mogelijk op de beglazingskit meebewegen bij de
saneringswerkzaamheden*;
4. verwijderen van de beglazing (bij voorkeur met behulp van zuignappen) en als asbesthoudende afval inpakken. Indien (stukken van) de beglazing met
kitresten naar een container met bigbag worden vervoerd, kan worden volstaan met het aftapen van enkel de randen (met kitresten);
5. de beglazingskit handmatig (met krabbers of soortgelijke gereedschappen) of elektrisch met multitools (fein, fijncutter, elektrische stripper etc.) saneren;

(2596450)



a. als emissiebeperkende bronmaatregel een asbest-stofzuiger (met HEPA-filters) zo dicht mogelijk op de beglazingskit meebewegen bij de
saneringswerkzaamheden*;
6. (telkens) zo snel mogelijk verzamelen en als asbesthoudend materiaal verpakken van de (gesaneerde) beglazingskit;
7. met natte doeken en/of een asbest-stofzuiger het (gesaneerde) raamkozijn en de directe omgeving van de saneringslocatie schoonmaken;
8. uitvoeren van een visuele beoordeling conform de NEN 2990 van het saneringsgebied. De bevindingen (inclusief foto’s) worden in een document verwerkt,
dat ter beschikking van de opdrachtgever kan worden gesteld en in LAVS kan
worden geüpload.
* het gebruik van emissiebeperkende maatregelen is niet nodig bij restanten asbesthoudende beglazingskit aanwezig onder nieuwe(re) asbestvrije kitlagen.
Met restanten wordt gedoeld op kitresten, die zijn achtergebleven na een eerdere glasvervanging, met als gevolg dat de oorspronkelijke hoeveelheid
asbesthoudende kit in absolute zin nog maar minimaal is.

(2596450)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596460)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 6
Bronnaam Schuur 2, dakbeplating (gedeeltelijk)

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 80 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596460)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596466)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 7
Bronnaam Schuur 2, stopverf in ramen

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 19 stuks
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Gesmeerd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596466)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596470)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 8
Bronnaam Schuur 2, tanklokaal, tegellijm wandtegels

Feiten
Productspecificatie Lijm
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Gelijmd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2596470)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596475)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 9
Bronnaam Schuur 2, aanbouw, dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 30 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596475)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596478)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 10
Bronnaam Schuur 3, dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 255 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596478)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596480)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 11
Bronnaam Schuur 3, stopverf in ramen

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 12 stuks
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Gesmeerd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596480)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596483)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 12
Bronnaam Schuur 3, losse plaat / voerbak

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2596483)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596485)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 13
Bronnaam Schuur 4, dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 40 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596485)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596492)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 14
Bronnaam Schuur 4, beplating op wand en los op de vloer

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1,75 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600008

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596492)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596495)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 15
Bronnaam Schuur 4, buitengevel, stopverf in ramen

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 4 stuks
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600007

Situatie
Bevestiging Gesmeerd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596495)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596496)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 16
Bronnaam Schuur 5, dakbeplating en 1 gevel

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 145 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer M240600007

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2596496)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596497)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 17
Bronnaam Asbestcement vlakke plaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600007

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2596497)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596499)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 18
Bronnaam Woning, kamer, wandbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 6 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600007

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2596499)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596502)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 19
Bronnaam Woning, keuken, tegellijm wandtegels

Feiten
Productspecificatie Lijm
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 3 m²
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600007

Situatie
Bevestiging Gelijmd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2596502)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596503)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 20
Bronnaam Woning, buitengevel, beglazingskit 1 raam

Feiten
Productspecificatie Beglazingskit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600007

Situatie
Bevestiging Gekit
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2596503)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 juni 2024 om 10h50 (2596504)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 7, Hoogland
Projectcode 24035501K
Projectnaam Coelhorsterweg 7 Hoogland
Broncode 21
Bronnaam Woning, stopverf in ramen

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 10 stuks
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer M240600007

Situatie
Bevestiging Gesmeerd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2596504)
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Coelhorsterweg 7 Hoogland
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Beplating
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