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SAMENVATTING1 
 

In opdracht van Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V. te Amersfoort is door 

PJ Milieu BV in juli 2025 een asbestinventarisatie conform het ‘Certificatieschema’2 

uitgevoerd van het terrein ter plaatse van de voormalige woning en bijgebouwen aan de 

Coelhorsterweg 17 te Hoogland. 

 

Aanleiding en doel 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek zijn de resultaten van een rapport van 

bevindingen van de RUD Utrecht, zaakkenmerk Z/25/1150571. Op 3 en 17 juni 2025 zijn door 

de RUD inspecties op de locatie uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld dat op diverse plaatsen op 

het terrein (restanten) asbesthoudend materiaal op het maaiveld aanwezig is. 

Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen van de aanwezigheid 

en omvang van de asbesthoudende materialen op het terrein ter plaatse van de voormalige 

woning en bijgebouwen.  

 

Resultaten 

Op basis van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert  

PJ Milieu BV dat op het terrein ter plaatse van de voormalige woning en de bijgebouwen 

restanten asbesthoudende materialen aanwezig zijn. De resultaten van het onderzoek zijn in 

onderstaande tabel beknopt weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar 

hoofdstuk 3. 

 
Tabel 1  Overzicht asbesthoudende bronnen 

Broncode Plaats van voorkomen Risicoklasse 

   

101 Maaiveld en betonvloeren, restanten golfplaat en plaatmateriaal 2A 

   

 

Deze asbestinventarisatie betreft een inventarisatie van direct waarneembare asbest. Hierbij 

is geen destructief onderzoek uitgevoerd. Uitgesloten zijn eventuele ‘verborgen’ 

asbesthoudende materialen in funderingen en verborgen ruimten. 

 

Wij hebben geen aanwijzingen verkregen dat er onopgemerkte asbesthoudende materialen in 

verborgen gebouwdelen (zoals bijvoorbeeld funderingen en verborgen ruimten) aanwezig 

zullen zijn. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt 

geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van ‘verborgen’ 

asbesthoudende materialen.  

 

Bij de visuele inspectie zijn geen beperkingen van toepassing. Wel zijn de nog aanwezige 

funderingen en betonplaten niet destructief onderzocht. Tevens zijn eventueel aanwezige 

ondergrondse toepassingen niet geïnspecteerd. Ook is er op diverse plaatsen behoorlijk wat 

begroeiing aanwezig. 

 

Dit asbestinventarisatierapport is geschikt voor het indienen van een sloopmelding, het 

verwijderen van de aangetroffen asbesthoudende materialen en de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

 
1  Voor een juiste interpretatie van de uitvoering van de resultaten van de asbestinventarisatie dient de gehele  

rapportage te worden gelezen. Dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening geldig mits het 
rapport aansluit op de actuele situatie en de geldende regelgeving. Als dit inventarisatierapport ouder is dan 
3 jaar, dan moet het inventarisatierapport getoetst worden op de actualiteit en regelgeving 

2 ‘Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’, bedoeld in artikel 
1.5a, onderdeel c van het Arbeidsomstandighedenbesluit zoals vastgesteld op 11 september 2024 door de 
Stichting Ascert in overeenstemming met de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Gepubliceerd 
in de Staatscourant Nr. 34077 op 23 oktober 2024. In werking 1 januari 2025 
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Aanbevelingen 

Asbesthoudende materialen dienen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.  

 

Als er onvoorzien asbest wordt aangetroffen, moet dit worden gemeld en aanvullend 

geïnventariseerd. 

 

Wij wijzen u erop dat de uit te voeren werkzaamheden/maatregelen binnen de wettelijke 

kaders dienen te worden uitgevoerd, waaronder het Asbestverwijderingsbesluit, het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de Omgevingswet etc. 
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1 INLEIDING 

Omschrijving opdracht 

In opdracht van Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V. te Amersfoort is door 

PJ Milieu BV in juli 2025 een asbestinventarisatie conform het ‘Certificatieschema’ 

uitgevoerd ter plaatse van het terrein van de voormalige woning en bijgebouwen aan de 

Coelhorsterweg 17 te Hoogland.  

 

Aanleiding en doel 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek zijn de resultaten van een rapport van 

bevindingen van de RUD Utrecht, zaakkenmerk Z/25/1150571. Op 3 en 17 juni 2025 zijn door 

de RUD inspecties op de locatie uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld dat op diverse plaatsen op 

het terrein (restanten) asbesthoudend materiaal op het maaiveld aanwezig is. 

Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen van de aanwezigheid 

en omvang van de asbesthoudende materialen op het terrein ter plaatse van de voormalige 

woning en bijgebouwen.  

 

Deze asbestinventarisatie betreft een inventarisatie van direct waarneembare asbest. Hierbij 

is geen destructief onderzoek uitgevoerd. Uitgesloten zijn eventuele ‘verborgen’ 

asbesthoudende materialen in funderingen en verborgen ruimten. 

 

Het vaststellen van mogelijke risico’s als gevolg van emissie van asbestvezels 

(gebruiksintegriteit) is niet uitgevoerd. Wel zal er per asbestbron een uitspraak worden 

gedaan of er mogelijk risico’s aanwezig kunnen zijn. Eventuele actuele risico’s kunnen 

vastgesteld worden door een onderzoek conform de NEN 29913. 

 

Normering 

PJ Milieu BV is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het 

‘Certificatieschema’ (certificaatcode 07-D070106). Tenzij anders vermeld, is de 

asbestinventarisatie uitgevoerd conform het certificatieschema.  

 

Verantwoording 

Verdachte materialen worden bemonsterd op basis van beschikbare gegevens, visuele 

kenmerken en ervaringen uit het verleden. Ondanks het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd 

met de grootst mogelijke nauwkeurigheid, conform de daarvoor opgestelde normen en 

richtlijnen en door ervaren medewerkers, kan het niet volledig uitgesloten worden dat op de 

locatie asbesthoudende materialen aanwezig zijn, die bij dit onderzoek niet zijn opgemerkt.   

 

Opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de kwaliteit van de 

onderzochte locatie als bedoeld in artikel 7 van het certificatieschema. 

  

 
3 NEN 2991. Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom 

bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt, Nederlands 
Normalisatie-instituut, Delft september 2015 



Asbestinventarisatie 
 
 

 
 
24035501K_3 | Coelhorsterweg 17 Hoogland  7 

2 VOORONDERZOEK 

Op de locatie bevinden zich delen van de voormalige woning en diverse bijgebouwen. Dit is 

weergegeven op een tekening welke is opgenomen in bijlage 4. 

 

Op de locatie is eerder een asbestinventarisatie uitgevoerd namelijk: PJ Milieu BV, een woning, 

9 bijgebouwen en diverse depots, kenmerk 24035501K_2, d.d. 24 januari 2025. Tijdens deze 

asbestinventarisatie zijn op diverse plaatsen asbesthoudende materialen aangetroffen, zie de 

samenvatting in bijlage 1. Nadien zijn de asbesthoudende materialen verwijderd. Details 

hiervan zijn bij de opdrachtgever beschikbaar. 

 

Op 3 en 17 juni 2025 zijn door de RUD inspecties op de locatie uitgevoerd. Hierbij is 

vastgesteld dat op diverse plaatsen op het terrein (restanten) asbesthoudend materiaal op 

het maaiveld aanwezig is. 
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3 INVENTARISATIE 

3.1 Visuele inspectie en bemonstering 

Ten behoeve van de visuele inspectie en bemonstering is een onderzoeksplan opgesteld. De 

visuele inspectie is uitgevoerd op 3 juli 2025. De onderzoekslocatie is systematisch 

geïnventariseerd met gebruik van handgereedschap (zonder destructief onderzoek).  

 

Van elk tijdens de inspectie aangetroffen asbestverdachte materialen zijn door een 

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) representatieve monsters genomen van de 

diverse typen aangetroffen asbestverdachte materialen. Deze zijn bemonsterd en ter analyse 

aangeboden aan het asbestlaboratorium van Eurofins ACMAA Testing te Deurningen en 

conform de NEN 58964, onderzocht op het percentage, het type en de hechtgebondenheid van 

het asbest. Het laboratorium is door RvA Testen geaccrediteerd. In bijlage 2 is het 

analysecertificaat opgenomen. 

 

In de navolgende paragrafen zijn de resultaten van de inventarisatie per bron omschreven.  

 

Bij de visuele inspectie zijn geen beperkingen van toepassing wel zijn de nog aanwezige 

funderingen en betonplaten niet destructief onderzocht. Tevens zijn eventueel aanwezige 

ondergrondse toepassingen niet geïnspecteerd. Ook is er op diverse plaatsen behoorlijk wat 

begroeiing aanwezig. 

 

Vanwege de bouwkundige aard van het terrein en de bouwwerken en het uitgevoerde 

onderzoek hebben wij geen aanwijzingen dat er onopgemerkte asbesthoudende toepassingen 

aanwezig zullen zijn. 

 

 

  

 
4  NEN 5896, kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie, Nederlands 

Normalisatie-instituut Delft, mei 2003 
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3.2 Risicoclassificatie bij sanering 

Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen zijn risico’s van emissie van asbestvezels 

aanwezig. De eventuele emissie van asbestvezels is sterk afhankelijk van onder meer het type 

asbesthoudend materiaal, de mate van verwering en beschadiging en de wijze van 

bevestiging. 

 

Voor alle aangetroffen asbesthoudende materialen is met behulp van het geautomatiseerde 

databestand ‘Stoffenmanager Asbest’ (SMA-rt)5 de risicoklasse bepaald waarin de 

werkzaamheden bij verwijdering vallen. In paragraaf 3.3 is voor elk type aangetroffen 

asbesthoudend materiaal de risicoklasse weergegeven. 

 

De indeling van de risicoklassen is in onderstaande tabel weergegeven. 

 
Tabel 2  Indeling risicoklassen 

  

Risicoklasse 1 Blootstellingsniveau ≤ grenswaarde  
(Art. 4.44 en 4.46 Arbeidsomstandighedenbesluit) 
(Grenswaarde chrysotiel en amfibolen; 2.000 vezels/m³) 

Risicoklasse 2 Blootstellingsniveau > grenswaarde chrysotiel (amfibolen onder grenswaarde) 

(Art. 4.46 en 4.48 Arbeidsomstandighedenbesluit) 

Risicoklasse 2a Blootstellingsniveau > grenswaarde amfibolen 
(Art. 4.46 en 4.53a Arbeidsomstandighedenbesluit) 

  

 

In bijlage 3 is van elk asbesthoudend materiaal een afdruk van SMA-rt opgenomen. Hierin is 

de onderbouwing van de gekozen risicoklasse weergegeven en zijn de voorwaarden voor de 

verwijdering conform het certificatieschema omschreven. 

 

Opgemerkt wordt dat dit onderzoek een momentopname is. Mocht in een later stadium 

(bijvoorbeeld tijdens de verwijdering) een afwijkende situatie ontstaan (bijvoorbeeld door 

verwering of beschadiging), dan is indeling in een hogere risicoklasse mogelijk.  

 

Als de wens bestaat om de verwijdering van het asbesthoudende materiaal in te delen in een 

lagere klasse, is dit alleen mogelijk middels een validatieonderzoek (NEN 29396). 

  

 
5  Stoffenmanager Asbest ‘SMA-rt’ geautomatiseerd databestand onder verantwoording van Ascert (Stichting 

Certificatie Asbest). Het databestand is bereikbaar via https://smart.ascert.nl  
6  NEN 2939:2021 Werkplekatmosfeer – Bepaling van de persoonlijke blootstelling aan respirabele 

asbestvezels in de lucht bij het werken met en/of aan asbest of asbesthoudende producten, met scanning 
elektronenmicroscopie en röntgenmicro-analyse 
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3.3 Onderzoeksresultaten per asbestbron 

  

Broncode 101 

Monstercode M201, 202, 203 en 204 

Plaats van voorkomen Maaiveld en betonvloeren, restanten golfplaat en plaatmateriaal 

Materiaal Golfplaat en vlakke plaat (dik en dun) 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid 875 m² 

Percentage en type asbest 10-15% chrysotiel, 2-5% amosiet en 2-5% crocidoliet 

Code analysecertificaat R250700030 

Bevestiging Los 

Bereikbaarheid Buiten, goed 

Beschadiging Ernstig 

Verwering Ernstig 

Verwijdering Openluchtsanering, werkgebied afzetten en markeren, overig 

Risicoklasse verwijdering 2A 

Voorwaarde verwijdering Zie SMA-rt afdruk in bijlage 3 

Opmerkingen  

Aanbevelingen Gezien de mate van beschadiging/verwering wordt aanbevolen om het 
asbesthoudende materiaal op korte termijn te verwijderen. 
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Asbestinventarisatie 
 
 

 
 
24035501K_3 | Coelhorsterweg 17 Hoogland  13 
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3.4 Overige onderzoeksresultaten 

Ter plaatse van het voormalige depot E (Bron 25 uit rapport 24035501K_2; depot afval met 

stukken golfplaat) is een visuele inspectie uitgevoerd waarbij geen asbestverdachte 

materialen zijn aangetroffen. Hierna is een grondmengmonster MM-601 genomen van de 

bovengrond (0-30 cm-mv). Het monster is genomen conform de Beoordelingsrichtlijn voor 

het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 

2000) en het protocol 20187. 

Het monster is conform de NEN 5898 onderzocht op het gehalte asbest bij het RvA-

geaccrediteerde laboratorium Eurofins Acmaa Testing B.V. te Deurningen. 

 

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2. 

 

In het mengmonsters MM-106 is een gehalte van 2 mg/kg ds vastgesteld. 

 

De grenswaarde voor nader asbest in grond-/puinonderzoek (50 mg/kg d.s.) wordt niet 

overschreden. 

 

Locatie monstername voormalig depot. 

  

 

 
  

 
7  Locatie-inspectie en monstername van asbest in bodem 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 

Op basis van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert  

PJ Milieu BV dat op het terrein ter plaatse van de voormalige woning en de bijgebouwen 

restanten asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Voor een overzicht van de aanwezige 

asbesthoudende bronnen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

 

Deze asbestinventarisatie betreft een inventarisatie van direct waarneembare asbest. Hierbij 

is geen destructief onderzoek uitgevoerd. Uitgesloten zijn eventuele ‘verborgen’ 

asbesthoudende materialen in funderingen en verborgen ruimten. 

 

Wij hebben geen aanwijzingen verkregen dat er onopgemerkte asbesthoudende materialen in 

verborgen gebouwdelen (zoals bijvoorbeeld funderingen en verborgen ruimten) aanwezig 

zullen zijn. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt 

geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van ‘verborgen’ 

asbesthoudende materialen.  

 

Bij de visuele inspectie zijn geen beperkingen van toepassing wel zijn de nog aanwezige 

funderingen en betonplaten niet destructief onderzocht. Tevens zijn eventueel aanwezige 

ondergrondse toepassingen niet geïnspecteerd. Ook is er op diverse plaatsen behoorlijk wat 

begroeiing aanwezig. 

 

Dit asbestinventarisatierapport is geschikt voor het indienen van een sloopmelding, het 

verwijderen van de aangetroffen asbesthoudende materialen en de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

4.2 Aanbevelingen 

Asbesthoudende materialen dienen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.  

 

Als er onvoorzien asbest wordt aangetroffen, moet dit worden gemeld en aanvullend 

geïnventariseerd. 

 

Wij wijzen u erop dat de uit te voeren werkzaamheden/maatregelen binnen de wettelijke 

kaders dienen te worden uitgevoerd, waaronder het Asbestverwijderingsbesluit, het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de Omgevingswet etc. 

 

Dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening geldig, mits het rapport aansluit op 

de actuele situatie en de geldende regelgeving. Als dit inventarisatierapport ouder is dan 3 

jaar, dan moet het inventarisatierapport getoetst worden op de actualiteit en regelgeving. 
 



 

 

 

Bijlage | 1 
Gegevens vooronderzoek 



RUD Utrecht       T: 030 7023300 
Archimedeslaan 6        E: info@rudutrecht.nl 
Postbus 85242 
3508 AE Utrecht  

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) verleent vergunningen en handhaaft wetten en regels op het gebied van 
milieu, natuur, bodem, landschap en water. De RUD Utrecht werkt voor de provincie Utrecht en 11 Utrechtse gemeenten.  

 
RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Eigenaar Projectontwikkeling Eijva Werken B.V. 
Postadres Domstraat 65 3864 PN Nijkerkerveen 
Postcode en plaatsnaam 3864 PN Nijkerkerveen 
Telefoon - 
Projectlocatie Coelhorsterweg 17 te Hoogland 
Sloop- of asbestverwijderingsbedrijf JOBO Milieu B.V. 
Certificaatnummer 07-C070240b.01 
Vrijgave laboratorium ShaMi Inspectie B.V. 
Postcode en plaatsnaam 7005 CA Doetinchem 
Vrijgave laboratorium VCMI Inspectie B.V. 
Postcode en plaatsnaam 7037 DM Beek 
Vrijgave laboratorium Best Vision Inspecties B.V. 
Postcode en plaatsnaam 7554 TJ  Hengelo 
Zaaknummer Z/25/1150571 
Uitgevoerd door M. Stolk (Toezichthouder RUD Utrecht) 
Controledatum 03-06-2025 en 17-06-2025 
Legitimatiebewijs getoond Nee 

 
Vergunningen en meldingen 

Soort 
vergunning/melding 

Soort activiteit Omschrijving Datum 

Sloopmelding Asbest Ingediende melding met aanvraagnummer: 
2025021301863 
Aanvraag voor het verwijderen van bron  
1 t/m 25 
Ingediende melding met aanvraagnummer: 
2025052700457 
Aanvraag voor het verwijderen van bron  
2, 3 en 2+3-A 
Beide met het asbestinventarisatierapport van PJ Milieu 
B.V. met rapportnummer 24035501K_2, versie 2 
en rapportdatum 24-01-2025 

13-02-2025 
   
 
 
27-05-2025 

 

Acceptatie sloopmelding Asbest Afrondingsbrief met zaakkenmerk  
Z/25/1143789 D2025-115611 
 
Afrondingsbrief met zaakkenmerk  
Z/25/1150499 D2025-153854 
 
Beide met het asbestinventarisatierapport van PJ Milieu 
B.V. met rapportnummer 24035501K_2, versie 2 
en rapportdatum 24-01-2025 

  19-02-2025 
 
 
28-05-2025 

Startmelding Startmelding: 27-
02-2025 
Meldingsnummer: 
1630856 

 
Startmelding: 02-
06-2025  

 Meldingsnummer: 
1648836 

Aanvangsdatum en tijdstip: 05-03-2025 07:00 
Einddatum en tijdstip: 21-03-2025 18:00 

  Aanvangsdatum en tijdstip: 03-06-2025 
  07:00 Einddatum en tijdstip: 04-06-2025  
  18:00 na wijziging: 
Aanvangsdatum en tijdstip: 04-06-2025 07:00  
 
Einddatum en tijdstip: 05-06-2025   18:00 

27-02-2025 
 
 
 
 
02-06-2025 
 
 

 



RUD Utrecht  |  zaakkenmerk: Z/24/1150571  |  datum: 18-06-2025    2 van 19 
 

 

Aanleiding 
De eerste inspectie is gedaan naar de tenuitvoerligging van asbestsaneringswerkzaamheden aan de 
Coelhorsterweg 17 te Hoogland door het asbestsaneringsbedrijf JOBO Milieu B.V. met procescertificaat 07-
C070240b.01. 
 
Na aanleiding van het niet meer aantreffen van de met asbestwaarschuwingslint aangetroffen restanten 
asbesthoudend materiaal heeft er op 17 juni 2025 een twee inspectie plaatsgevonden. 
 
Besluit bouwwerken leefomgeving 
In het kader van het toezicht op de naleving van de regels op het verwijderen van asbest en/of het slopen van 
een bouwwerk heeft ondergetekende, toezichthouder van de Omgevingsdienst RUD Utrecht, een tweede controle 
uitgevoerd.  
  
Controle / bevindingen 
 
1e controle 3 juni 2025; 
Ten tijde van de voorafgegane LAVS-melding zijn er bij aankomst geen activiteiten op 3 juni 2025 om 07:00 
waargenomen. De LAVS startmelding stond in eerste instantie op 3 juni 2025 maar was inmiddels verzet naar 4 
juni 2025 om 07:00. Hierdoor zijn we op 3 juni 2025 ter plaatse gekomen. 
Bij de schouwing op de locatie aan de Coelhorsterweg 17 te Hoogland zijn vanuit het inventarisatierapport van  
PJ Milieu B.V. met rapportnummer 24035501K_2, versie 2 en rapportdatum 24-01-2025 de volgende 
constateringen gedaan: 
 
Volgende asbestverdachte restanten zijn binnen de 5m1 grens van de gesaneerde bron en/of locatie van het 
containment aangetroffen op Coelhorsterweg 17 te Hoogland na vrijgave door ShaMi Inspectie B.V. en VCMI 
Inspectie B.V.: 
Bron 18 - restanten plaatmateriaal in de woning, onder het raamkozijn, gespijkerd (containment); 
Bron 13/10/16 - restanten golfplaat links van schuur 3 op het maaiveld; 
Bron 16 - restanten golfplaat, op het maaiveld en op het metselwerk van schuur 5; 
Bron 17 - restanten plaat, op het maaiveld en in de put van schuur 5; 
Bron  6 – restanten op het maaiveld tussen schuur 2 en schuur 6; 
Bron 6a – is nog aanwezig en staat in het asbestlint. Deze dient nog gesaneerd te worden. 
 
Schuur 1 is afgeschermd met asbest lint en zou aanvankelijk vandaag (03-06-2025) gesaneerd worden. 
Er staan 2 open containers op het terrein opgesteld.  
 
Volgende asbestverdachte restanten zijn buiten de 5m1 grens van de gesaneerde bron maar wel in het 
inspectiegebied van VCMI Inspectie B.V. aangetroffen, gemarkeerd met asbest lint en gefotografeerd: 
Mogelijk bron 6 - restanten golfplaat tussen schuur 2 en 6 op het maaiveld. 
 
Langs schuur 1 zijn geen rijplaten meer aanwezig. Deze rijplaten dienden aanvankelijk om de asbestspot in de 
bodem onder de weg af te schermen. Hierdoor zou voorkomen kunnen worden dat er een versmering van het 
asbest in de bodem plaats kan vinden tijdens transportbewegingen. 
 
Als onderbouwing van mijn bevindingen op locatie heb ik bijgaande foto’s gemaakt. 
 
De aangetroffen restanten en het verontreinigde gebied zijn met geel waarschuwingslint (Gevaar asbest) afgezet 
en gemarkeerd.  
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2e controle 17 juni 2025; 
Bij benadering van de locatie aan de Coelhorsterweg 17 te Hoogland zijn er drie open locaties in het hekwerk 
aanwezig. De hoofdpoort is open en de ketting met hangslot hangt aan een hek en sluit de hekken hiermee niet 
af. De locatie is toegankelijk voor derden. Het hekwerkafzetting reikt tot aan de stalen mestsilo. Het achterterrein 
is toegankelijk via de zij ingang aan de Weerhorsterweg. Het terrein is niet geheel omsloten. 
Dit benoem is omdat er na sanering een drietal locaties zijn waar er open mestputten bevinden. Deze zijn 
toegankelijk en dus is er valgevaar en mogelijk verdrinkingsgevaar. Deze drie locaties dienen veiliggesteld te 
worden. 
 
De asbestsanering van de bronnen 1, 2,, 3, 2+3-a, 4, 5 en 6a in schuur 1 zijn gesaneerd tezamen met de 
asbestrestanten in de mestput van schuur 2. Hiervoor is een vrijgave overlegd die is verricht door Best Vision 
Inspecties B.V. op 07-06-2025 met Inspectie rapportnummer 686.1. De vrijgave benoemd dat het inspectiegebied 
droog dient te zijn. In de rapportage zijn foto’s toegevoegd die het tegendeel aantoont. Het inspectiegebied is nat 
geregend.  
Op het dek ofwel betonvloer van schuur 1 zijn restanten asbesthoudende beplating aangetroffen en in de 
achtergebleven voerdergoot liggen deze restanten ook. Op de betonvloer van schuur 1 liggen nog mest restanten 
en in de voedergoot liggen nog voedingsresten. Aangezien in schuur 1 restanten asbesthoudend materiaal met 
Amfibool asbest erin is aangetroffen in klasse 2A dient de vloer dan ook droog, vrij te zijn van enig restmateriaal 
en stof. Dit is niet zo aangetroffen tijdens de 2e controle op 17-06-2025. 
Deze vloer dient geïnventariseerd te worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Het hieruit 
volgend asbestinventarisatierapport dient te samen met een sloopmelding ingediend te worden bij het bevoegd 
gezag. Na akkoord van bevoegd gezag dient de vloer opnieuw gesaneerd en gereinigd te worden door een 
daarvoor gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. En visueel vrijgegeven conform NEN2990. 
 
Bevindingen in het rapport van bevindingen van 03-06-2025 zijn tijdens de 2e controle nagelopen. 
Visueel is zichtbaar dat alle met asbestwaarschuwingslint gemarkeerde plaatsen waar asbesthoudende restanten 
zijn aangetroffen de linten zijn verwijderd. 
De tijdens de 1e controle aangetroffen aanvullende bronnen welke op de foto staan in het 1e controle rapport zijn 
verwijderd zonder geëiste asbestinventarisatie. Bovendien is er niet voldaan aan de geëiste sloopmelding om deze 
bronnen op basis van een aanvullend asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestsanering bedrijf te 
mogen saneren. Er geheel aan de eisen van het bevoegd gezag voorbijgegaan waardoor de RUD Utrecht 
genoodzaakt is om hier handhavend gevolg aan te geven. 
 
Tijdens de 2e controle zijn er verspreid over het perceel op diverse locaties asbesthoudende restanten 
aangetroffen. 
Restanten asbesthoudend materiaal op het maaiveld langs aanbouw schuur 2 tussen schuur 2 en 7; 
Restanten asbesthoudend materiaal op het maaiveld langs schuur 4 tot kopkant schuur 3 westzijde; 
Restanten asbesthoudend materiaal op en langs de betonvloer en fundatie van voormalige schuur 5; 
Restanten asbesthoudend materiaal t.h.v. voormalig depot B en C; 
Restanten asbesthoudend materiaal t.h.v. voormaling depot H; 
Restanten asbesthoudend materiaal op het maaiveld tussen schuur 6 en de erfgrens. 
Van tweetal locaties is een materiaalmonster genomen waarmee we aantonen dat het asbesthoudend materiaal 
betreft. De twee materiaalmonsters zijn door een RVA geaccrediteerd laboratorium conform NEN5896 onderzocht. 
Deze analyse is toegevoegd aan deze rapportage. 
 
LET OP! 
De locaties waar restanten asbesthoudend materiaal zijn aangetroffen op het maaiveld verspreid over het terrein 
is afgezet met asbestwaarschuwingslint. Deze locaties dienen geïnventariseerd te worden door een gecertificeerd 
asbestinventarisatiebureau. Het hieruit volgend asbestinventarisatierapport dient te samen met een sloopmelding 
ingediend te worden bij het bevoegd gezag. Na akkoord van bevoegd gezag mogen de opgevoerde bronnen uit 
het asbestinventarisatierapport gesaneerd te worden door een daarvoor gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 
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Samenvattend zijn de volgende overtredingen geconstateerd:  
Artikel Samengevatte beschrijving 
Besluit bouwwerken 
leefomgeving (BBL) 
Artikel 7.4(specifieke 
zorgplicht) 
lid 1. 

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de 
werkzaamheden tot gevaar voor de gezondheid of veiligheid in de 
directe omgeving kunnen leiden, is verplicht alle maatregelen te nemen 
die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te 
voorkomen of niet te laten voortduren. 

Constatering Slooplocaties met val en verdrink gevaar op een niet volledig dicht gezet 
sloopterrein. Tevens zijn de resterende bouwwerken niet veilig. 

 
Artikel Samengevatte beschrijving 
Besluit bouwwerken 
leefomgeving (BBL) 
Artikel 
7.9(asbestinventarisatieplicht) 
lid 1. 

De normadressaat beschikt over een asbestinventarisatierapport voor 
het gedeelte van het bouwwerk waar wordt gesloopt, als hij weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat zich in het bouwwerk asbest of een 
asbesthoudend product bevindt. 

Constatering Er is geen asbestinventarisatierapport opgemaakt voor de aanvullend 
aangetroffen bronnen. 

 
Artikel Samengevatte beschrijving 
Besluit bouwwerken 
leefomgeving (BBL) 
Artikel 7.10 (sloopmelding) 
lid 1. 

Het is verboden een bouwwerk of gedeelte daarvan te slopen als 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar 
redelijke inschatting meer dan 10 m3 bedraagt, zonder dit ten minste 
vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden te melden. 

Constatering Er is geen sloopmelding ingediend bij het bevoegd gezag. 

 
Artikel Samengevatte beschrijving 
Besluit bouwwerken 
leefomgeving (BBL) 
Artikel 7.12 (informeren: begin 
en beëindiging sloopwerk-
zaamheden) lid 1. 

Ten minste twee werkdagen voor het begin van sloopwerkzaamheden 
wordt het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2, daarover 
geïnformeerd. 

Constatering Er is geen start en / of gereed melding bij het bevoegd gezag 
ingediend. 

 
 
Disclaimer 

De in dit rapport van bevindingen vermeldde constatering op het Certificatieschema voor de Procescertificaten asbestinventarisatie en 

asbestverwijdering betreffen ‘vermeende’ afwijkingen omdat alleen een certificerende en beoordelende instelling (CBI) bevoegd is afwijkingen uit 

te schrijven op dit schema. De beslissing op ‘vermeende afwijkingen’ is een autonome bevoegdheid van de CBI. 

 
Aldus opgemaakt te Utrecht d.d. 18-06-2025 
 
 
 
 
 
M. Stolk 
Toezichthouder 
RUD Utrecht  
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SAMENVATTING1 
 

In opdracht van Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V. te Amersfoort is door 

PJ Milieu BV in juni 2024 een asbestinventarisatie uitgevoerd van een woning en 9 

bijgebouwen, inclusief de directe omgeving (5 meter rondom de gebouwen) aan de 

Coelhorsterweg 17 te Hoogland. De resultaten zijn gerapporteerd onder kenmerk:24035501K 

d.d. 28 juni 2024. 

 

In januari 2025 is een aanvullende/actualiserende asbestinventarisatie uitgevoerd. Op basis 

van een locatiebezoek door de RUD Utrecht zijn alle werkzaamheden op het terrein stilgelegd. 

De aangetroffen situatie komt niet overeen met de hierboven omschreven asbestinventarisatie 

(versie 1). Na de voorgaande asbestinventarisatie zijn de kozijnen uit de woning gesaneerd, 

is de begroeiing verwijderd waardoor er onvoorzien asbest is aangetroffen, zijn gebouwdelen 

verwijderd en zijn diverse bronnen/panden (door vandalisme) beschadigd. Ook zijn op het 

terrein diverse nieuwe locaties/depots aangetroffen met mogelijk asbesthoudende bronnen. 

De resultaten van deze actualiserende asbestinventarisatie (versie 2) is gerapporteerd onder 

kenmerk: 24035501K_2 d.d. 24 januari 2025. 

 

Aanleiding en doel 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de woning en 

de 9 bijgebouwen. Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen 

van de aanwezigheid en omvang van de asbesthoudende materialen in de panden.  

 

Resultaten 

Op basis van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten concludeert  

PJ Milieu BV dat in en aan de woning, 6 bijgebouwen en diverse depots asbesthoudende 

bronnen aanwezig zijn. In 3 bijgebouwen is geen asbest aanwezig. De resultaten van het 

onderzoek zijn in onderstaande tabel beknopt weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht 

verwijzen wij naar hoofdstuk 3. 

 
Tabel 1  Overzicht asbesthoudende bronnen 

Broncode Plaats van voorkomen Risicoklasse 

   

1 Schuur 1, dakbeplating, golfplaat en nokstukken 2 

1-a Schuur 1, dak en maaiveld, brokstukken nokstukken 2 

2 Schuur 1, beplating wanden, schotten en deur 2A 

3 Schuur 1, beplating wanden, plafond, kleppen en kokers 2A 

2+3-a Schuur 1, vloer brokstukken plaat dik en plaat dun 2A 

2+3-b Schuur 1, maaiveld, verontreiniging brokstukken beplating 2A 

4 Schuur 1, buitengevel, plaat als ventilatiekleppen 2A 

5 Schuur 1, buitengevel, beglazingskit 1 

6 Schuur 2, dakbeplating (gedeeltelijk) 2 

6-a Schuur 2, vloer, roosters en mestput brokstukken golfplaat 2 

7 Schuur 2, stopverf in ramen 2 

8 Schuur 2, tanklokaal, tegellijm wandtegels 2 

9 Schuur 2, aanbouw, dakbeplating 2A 

10 Schuur 3, dakbeplating 2 

11 Schuur 3, stopverf in ramen 2 

12 Schuur 3, losse plaat / voerbak 1 

13 Schuur 4, dakbeplating 2 

 
1  Voor een juiste interpretatie van de uitvoering van de resultaten van de asbestinventarisatie dient de gehele  

rapportage te worden gelezen. Dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening geldig mits het 
rapport aansluit op de actuele situatie en de geldende regelgeving. Als dit inventarisatierapport ouder is dan 
3 jaar, dan moet het inventarisatierapport getoetst worden op de actualiteit en regelgeving 
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13-a Schuur 4, vloer en maaiveld, verontreiniging met stukken golfplaat 2 

14 Schuur 4, beplating los op de vloer 2 

15 Schuur 4, buitengevel, stopverf in ramen 2 

16 Schuur 5, dakbeplating en 1 gevel 2A 

16-a Schuur 5, maaiveld en vloer, brokstukken golfplaat 2A 

17 Schuur 5, losse platen op de vloer, tegen gevel en in put 2 

18 Woning, kamer, wandbeplating 2 

19 Woning, keuken, tegellijm wandtegels 2 

19-a Woning, keuken en voormalige douchecel, verontreiniging met brokstukken tegels 2 

20-a Woning, maaiveld, stuk glas met kit uit verwijderd kozijn 1 

21 Woning, stopverf in ramen 1 

21-a Woning, begane grond restanten stopverf in voormalige slaapkamer met 
wandbeplating en slaapkamer aan de achterzijde op de verdieping 

2 

21-b Woning, restanten stopverf op raamdorpelstenen (verdieping achtergevel) en 
maaiveld rond de woning waar de kozijnen (bron 21) zijn verwijderd 

1 

22 Woning, kozijn met restanten beglazingskit in sponning 1 

23 Depot A, golfplaat en brokstukken plaat (voerbakken) op het maaiveld 2A 

24 Depot B, golfplaten en brokstukken plaat (voerbakken) in big-bag en op pallets 2 

25 Depot E, depot afval met stukken golfplaten  2 

   

21 Bron is gesaneerd, restanten stopverf aangetroffen zie bronnen 21-a en 21-b 
 

Deze asbestinventarisatie betreft een inventarisatie van direct en niet direct waarneembare 

asbest. Hierbij is op plaatsen waar mogelijk verborgen asbesthoudende materialen aanwezig 

zijn destructief onderzoek uitgevoerd. 

 

Wij hebben geen aanwijzingen verkregen dat er onopgemerkte asbesthoudende materialen in 

verborgen gebouwdelen (zoals bijvoorbeeld funderingen en verborgen ruimten) aanwezig 

zullen zijn. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel wordt 

geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van ‘verborgen’ 

asbesthoudende materialen.  

 

Bij de visuele inspectie zijn geen beperkingen van toepassing. 

 

Dit asbestinventarisatierapport is geschikt voor het verwijderen van de aangetroffen 

asbesthoudende materialen, het indienen van een sloopmeldingen de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

Aanbevelingen 

Asbesthoudende materialen dienen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.  

 

Materialen ingedeeld in klasse 1 kunnen onder voorwaarden ook worden verwijderd door 

bedrijven welke niet zijn gecertificeerd. Geadviseerd wordt deze materialen ook door een 

gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen.  

 

Als er onvoorzien asbest wordt aangetroffen, moet dit worden gemeld en aanvullend 

geïnventariseerd. 

 

Geadviseerd wordt het terrein volledig af te zetten en de diverse (sterk beschadigde) bronnen 

op korte termijn te verwijderen. 

Wij wijzen u erop dat de uit te voeren werkzaamheden/maatregelen binnen de wettelijke 

kaders dienen te worden uitgevoerd, waaronder het Asbestverwijderingsbesluit, het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de Omgevingswet etc. 
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer R250700030 versie 1
Contactpersoon Dhr. E. Top Datum opdracht 03-07-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-07-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 04-07-2025
Projectcode 24035501K_3 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Coelhorsterweg 17 Hoogland

Monstersoort Materiaal Datum monstername 03-07-2025
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse 04-07-2025
Analyse methode Asbest in materiaal  m.b.v. microscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Monstercode Monstergegevens opdrachtgever Eenheid Chr. Amo. Cro. Ant. Tre. Act. Typering materiaal Hgb.

V250700358 M201 Plaat vlak dik % (m/m) 10-15 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Vlakke plaat Ja
V250700359 M202 Plaat cro? % (m/m) 10-15 <0,1 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 Vlakke plaat Ja
V250700360 M203 Golfplaat % (m/m) 10-15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Golfplaat Ja
V250700361 M204 Plaat vlak dun % (m/m) 2-5 <0,1 2-5 <0,1 <0,1 <0,1 Vlakke plaat Ja

Chr. Chrysotiel      (serpentijn)
Amo. Amosiet         (amfibool)
Cro. Crocidoliet     (amfibool)
Ant. Anthophylliet (amfibool)
Tre. Tremoliet       (amfibool)
Act. Actinoliet       (amfibool)
Hgb. Hechtgebondenheid

Bij "typering materiaal" is de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername
methode, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Wanneer hechtgebondenheid niet door de opdrachtgever is aangegeven dan wordt bij hechtgebondenheid de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is
geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monstername methode en de staat van het aangeleverde monster, mogelijk afwijken van de bevindingen
welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

O p m e r k i n g e n : 

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250700330 versie 1
Contactpersoon Dhr. E. Top Datum opdracht 03-07-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-07-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 04-07-2025
Projectcode 24035501K Pagina 1 van 2
Project omschrijving Coelhorsterweg 17 Hoogland

Naam MM-601 Datum monstername 03-07-2025
Monstersoort Grond Datum analyse 04-07-2025
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14551136
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 95,0 %
Massa monster (veldnat) 14,5 kg
Massa monster (droog) 13,8 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 0,6 0,6 0,5 0,5 2,0 2,0 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) 0,1 1,3 0,1 0,6 0,3 3,4 mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 0,7 0,7 0,5 0,5 2,0 2,0 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 0,7 0,7 0,5 0,5 2,0 2,0 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 0,1 1,3 0,1 0,6 0,3 3,4 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 0,1 1,3 0,1 0,6 0,3 3,4 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 2,0 0,5 1,1 2,3 5,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 2,0 0,5 1,1 2,3 5,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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Opdracht
Opdrachtgever PJ Milieu BV Rapportnummer V250700330 versie 1
Contactpersoon Dhr. E. Top Datum opdracht 03-07-2025
Adres Nijverheidsstraat 21 Datum ontvangst 03-07-2025
Postcode en plaats 3861 RJ Nijkerk Datum rapportage 04-07-2025
Projectcode 24035501K Pagina 2 van 2
Project omschrijving Coelhorsterweg 17 Hoogland

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 219 222 184 300 773 12067 13765
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,0401 0,0115 0,0516
Hechtgebonden nee nee
Aantal deeltjes 3 1 4
Percentage chrysotiel (%) 17,5 17,5
Gewicht chrysotiel (mg) 7,0 2,0 9,0
Percentage amosiet (%) 3,5 3,5
Gewicht amosiet (mg) 1,4 0,4 1,8

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,51 0,15 0,66
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,51 0,15 0,66
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,10 0,03 0,13
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,10 0,03 0,13

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 3 1 4
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,61 0,17 0,78
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,61 0,17 0,78

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 07 juli 2025 om 15h42 (2802051)

PJ Milieu BV h.o.d.n. HMB en PJ Milieu SCA-code: 07-D070106

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070106-
24035501K_3].

Identificatie
Adres Coelhorsterweg 17, Hoogland
Projectcode 24035501K_3
Projectnaam Terrein Coelhorsterweg 17 Hoogland
Broncode 101
Bronnaam Maaiveld en betonvloeren, restanten golfplaat en plaatmateriaal

Feiten
Productspecificatie Asbestverontreinigingen (stukjes en brokjes)
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 875 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer R250700030

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(2802051)
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Internet:

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend. Binnenmuren globaal ingetekend.

Schaal:
1:300
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Projectnaam:

Type:

Omschrijving (bouwlaag):

Projectnr:

Bestandsnaam:

Formaat: Getekend: Datum: Tekeningnr:
17-7-2025EtoA3

24035501K_3 Situatietekening

24035501K_3

Situatietekening

Coelhorsterweg 17 Hoogland

Aanvullende asbestinventarisatie

Bebouwing (binnenmuur)

Legenda

1/B Deellocatie schuurnummer / gebouw / depot

Bebouwing (voormalig)

Asbest verontreinigd gebied

Monsterlocatie materiaalmonster

Monsterlocatie grondmonster

locatie voormalig depot E
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