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Partijkeuring grond | Uitbreiding De Graaf Bakeries 

1 INLEIDING 

In opdracht van De Graaf Bakeries te Bunschoten-Spakenburg is door PJ Milieu BV in 

november 2023 een keuring uitgevoerd van een partij grond. De partij ligt als vaste bodem 

direct ten westen van Stephensonstraat 75 te Hoogeveen. 

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van deze keuring is het voornemen de partij af te 
voeren om deze 

vervolgens elders weer 
toe te 

passen. 

Doelstelling 

Het doel van de keuring is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij en het 

indelen in een kwaliteitsklasse. Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’ , ‘Klasse Wonen’ , 

‘Klasse Industrie’ 
, 

‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit Toepasbaar’. 

Normering en verantwoording 

1 

De keuring vindt plaats binnen het kader van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 

2 

In 

de Regeling zijn normwaarden opgenomen waaraan analyseresultaten dienen te worden 

getoetst. Verder is het ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

3 

baggerspecie op deze keuring van toepassing. 

Voorafgaand aan het veld- en laboratoriumonderzoek is vooronderzoek uitgevoerd volgens de 

NEN 5725 

4 

, aanleiding D. 

5 

De bemonstering is uitgevoerd conform het protocol 1001. 

6 

PJ Milieu BV is aangewezen door 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu als onafhankelijk monsternemer in het kader van 

de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. Deze aanwijzing is gebaseerd op de resultaten van 

een beoordeling op basis van het procescertificaat BRL SIKB 1000. 

7 

De boringen zijn grotendeels mechanisch verricht conform het protocol 2101. 

8 

PJ Milieu BV is 

voor het verrichten van mechanische boringen erkend na een beoordeling op basis van het 

procescertificaat BRL SIKB 2100. 

9 

Verder zijn de protocollen van toepassing voor het uitvoeren van handboringen 
, 
het nemen 

, 

verpakken en conserveren van grondmonsters , het maken van boorbeschrijvingen , het 

inmeten van boorpunten en 
waterpassen. 

Voor de voorbewerking van monsters en het analyseproces is door het laboratorium het 

accreditatieprogramma AP04 gehanteerd. 

PJ Milieu BV heeft geen financieel of zakelijk belang bij de kwaliteit van de te keuren partij. 

1 

2 

Besluit 
van 22 

november 
2007 

Regeling 
van 

13 december 2007 , 
nr. 

DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen 
van 

de Regeling 

van toepassing 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat , versie december 2021 

NEN 
5725 , Bodem. 

Strategie voor 
het 

uitvoeren van 
milieuhygiënisch vooronderzoek , Delft 2017 

Opstellen hypothese 
over 

de milieuhygiënische kwaliteit 
ten 

behoeve 
van 

partijkeuring 

Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

Monsterneming voor partijkeuringen 

Het procescertificaat 
van 

PJ Milieu BV 
en 

het hierbij behorende beeldwerk zijn uitsluitend 
van 

toepassing 
op 

de activiteiten betreffende de monsterneming 
en 

de overdracht 
van 

de monsters , inclusief de daarbij 

behorende veldwerkregistratie , aan een erkend laboratorium (of aan de opdrachtgever , die ingeval van 

monsters van 
grond of bouwstoffen 

voor nuttige toepassing 
, dan zelf 

in 
het kader 

van 
het Besluit 

bodemkwaliteit is erkend) 

Mechanisch boren 

Mechanisch boren 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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2 ACHTERGRONDINFORMATIE 

Het uitgevoerde vooronderzoek heeft de opdrachtgever en het archief van PJ Milieu BV als 

belangrijkste bronnen. Verder is de keuringslocatie geïnspecteerd. Gecombineerd leiden de 

resultaten van het vooronderzoek en de inspectie naar een partijdefiniëring. 

2. 1 Vooronderzoek 

De locatie is bij PJ Milieu BV bekend vanwege de uitvoer van een verkennend bodemonderzoek 

in 2020 (kenmerk rapport 19106202A , d. d. 2-3-2020). Onderstaand is een uitsnede 

opgenomen van de tekening opgenomen in het rapport. 

Uit het rapport blijkt verder het volgende: 

▪ de locatie is op basis van een vooronderzoek , onderzocht als zijnde onverdacht ten 

aanzien van bodemverontreiniging. Tot 1995 had de locatie een agrarische functie; 

▪ de bodemopbouw tot 10 , m-mv is te omschrijven als ‘zand met een humeuze 

bovenlaag’. Daaronder is sprake van leem; 

▪ zintuiglijk zijn in de bovengrond bij enkele boringen sporen baksteen aangetroffen. 

Citaat: op het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen. De aanwezigheid van alleen eenduidig 

definieerbaar baksteenpuin maakt de locatie ook niet verdacht ten aanzien van asbest; 

▪ de grondwaterstand is aangetroffen op circa 08 , m-mv; 

▪ in de humeuze bovengrond zijn licht verhoogde gehalten kwik aangetoond; 

▪ in de ondergrond (zand) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond; 

▪ indicatief worden de boven- en ondergrond gekwalificeerd als ‘Altijd Toepasbaar’. 

Op het internet is van de Gemeente Hoogeveen een 
brief uit 2019 aangetroffen met als 

onderwerp ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS’. Daarin wordt gemeld dat ‘de gemiddelde gehalten 

aan PFAS in Drenthe voldoen aan de nieuwe tijdelijke achtergrondwaarden die op 1 december 

2019 door de minister van Milieu en Wonen zijn vastgesteld’. 

19106204G | Stephensonstraat , t. w. v. nr. 75 te Hoogeveen 5 
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Ten tijde van uitvoering van de bemonstering is de beoogde keuringslocatie deels verhard 

(stelcon). In de noordoostelijke hoek ligt een gronddepot (NB: een deel hiervan is gelijktijdig 

separaat gekeurd). 

Het overige maaiveld ligt op een vergelijkbare hoogte als de omgeving en is begroeid met 

gras. Bijzonderheden als ‘potentieel bodembedreigende activiteiten’ , puin of asbestverdachte 

materialen zijn niet aangetroffen. Dit geldt ook voor invasieve exoten 
, 

of aanwijzingen voor 

aanwezigheid ervan. 

10 

2. 2 Proefboringen 

In het kader van een bemonstering onder protocol 2101 zijn enkele proefboringen verricht. 

De proefboringen zijn voorafgaand aan de bemonstering verspreid over de keuringslocatie 

verricht (zie bijlage 1; veldtekening en boorprofielen) tot aan de potentiële onderzijde van de 

te keuren partij (10 , m-mv). 

De al eerder vastgestelde bodemopbouw (2020) is bevestigd. Gemiddeld heeft de (matig) 

humeuze bovengrond (donkerbruin) een dikte van 50 cm. Daaronder is , tot 
op het leem , 

sprake van beigebruin zand. 

2. 3 Partijdefiniëring 

Men is van plan het pand van De Graaf Bakeries op Stephensonstraat 75 te Hoogeveen in 

westelijke richting uit te breiden. 

Er ontstaat overtollige af te 
voeren grond. 

In overleg met belanghebbenden is een te keuren partij gedefinieerd welke zich richt op de 1 

e 

2 

meter binnen het kadastrale perceel B-5545 (4. 635 m). Het verharde deel en de 

noordoosthoek (grond onder depot) worden daarbij uitgesloten van bemonstering. Dit 

resulteert in een partij met een oppervlakte van circa 2. 861 m/ 

3 

circa 5. 300 ton. 

e e 

Gezien het relatief grote verschil qua grondsoort in de 1 en 2 halve meter 
, is de partij 

ingedeeld in 2 deelpartijen (I en II). 

Beide deelpartijen worden onderzocht op de parameters van het standaardpakket bodem en 

PFAS (zie ook hoofdstuk 4). 

Verdere uitbreiding van te analyseren parameters wordt op basis van de resultaten van het 

vooronderzoek niet noodzakelijk geacht. Ook onderzoek naar asbest kan achterwege blijven. 

10 

Voorbeelden van invasieve exoten zijn de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Aan de 

bevindingen kunnen geen rechten worden ontleend. De inspectie is beperkt en niet genormeerd 

19106204G | Stephensonstraat , t. w. v. nr. 75 te Hoogeveen 6 
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3 VELDONDERZOEK 

3. 1 Uitvoering 

Voorbereidingen 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een monsternemingsplan opgesteld op basis van 

de resultaten van het vooronderzoek en de informatie van de opdrachtgever. 

Op 22 november 2023 is het veldwerk (inspectie partij en bemonstering) uitgevoerd. De 

gegevens uit het plan zijn gecontroleerd en het monsternemingsformulier is opgesteld. 

Genoemde documenten zijn opgenomen in bijlage 1. 

Bemonstering 

De situatie bij bemonstering is vastgelegd middels het nemen van een aantal representatieve 

foto’s. 

Aansluitend zijn de ligging en afmetingen van de partij vanuit een vast punt ingemeten. De 

omvang is middels berekeningen vastgesteld. De partij is ingedeeld in 2 deelpartijen. Er is 

(per deelpartij) een ruimtelijk monsternemingspatroon opgesteld om de plaats van de te 

verrichten boringen te bepalen (zie bijlage 1 , veldtekening). 

De maximale korrelgrootte/D95 is bepaald op basis van zintuiglijke waarnemingen. 

De boringen zijn mechanisch verricht conform het protocol 2101 

11 

. Er is gebruik gemaakt van 

een avegaar 
met 

een diameter van 127 mm. In dit geval is de avegaarboortechniek voldoende 

geschikt om een representatieve monstername uit te 
voeren 

tot de gewenste diepte. De te 

verwachten bodemopbouw en -kwaliteit is vooraf voldoende bekend om de partij(en) 

voldoende gescheiden te kunnen bemonsteren. 

Door het nemen van 2 x 50 grepen (à minimaal 180 gram) per deelpartij zijn per deelpartij 2 

mengmonsters samengesteld. De boringen zijn doorgezet tot 
aan de onderzijde van de partij. 

Per maximaal 05 , 
meter is een greep genomen. De grepen zijn per deelpartij afwisselend aan 

de beide samen 
te stellen mengmonsters (A en B) toegevoegd. 

Na afloop is het exacte gewicht per mengmonster bepaald. De mengmonsters zijn luchtdicht 

verpakt en binnen 24 uur gekoeld naar het laboratorium getransporteerd. 

3. 2 Resultaten 

Op de voorpagina en in bijlage 1 van deze rapportage zijn foto’s opgenomen. Het betreffen 

respectievelijk het fotonummer 2 en de nummers 1 , 3 en 4. De positie en richting van deze 

foto’s is af te leiden van de (veld)tekening welke is opgenomen in bijlage 1. 

In onderstaande tabel zijn , 
gebaseerd op het monsternemingsformulier 

, 
de resultaten van het 

veldonderzoek schematisch weergegeven. De tabel dient in samenhang gelezen te worden 

met het genoemde in hoofdstuk 2. 

11 

In afwijking 
op 

het protocol ‘mechanisch boren’ zijn de boorgaten mogelijk geplaatst binnen 
een 

afstand 
van 

10 maal de boordiameter bij bestaande of toekomstige gebouwen of constructies en zijn de boorgaten niet 

afgedicht met bentoniet , aangezien de partij volledig ontgraven wordt na uitvoering van deze keuring 

19106204G | Stephensonstraat , t. w. v. nr. 75 te Hoogeveen 7 
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Tabel 1 Resultaten veldonderzoek 

Grondsoort 

Conform veldwaarnemingen Deelpartij I 
en 

II: zand , matig fijn , zwak siltig 

Deelpartij I: matig humeus 

1 

Conform analyseresultaten Deelpartij 
I: 

zand , 
matig 

humeus , siltig 

Deelpartij II: zand , zwak humeus , siltig 

Homogeniteit partij Homogeen per deelpartij 

D95 < 16 mm: minimaal 95% van het bemonsterde materiaal 
heeft 

een 

korrelgrootte kleiner dan 16 
mm 

2 

Bodemvreemde materialen 

3 

Puin Niet 
aangetroffen 

Asbestverdachte materialen Niet aangetroffen 

4 

Overige Niet aangetroffen 

Geschat totaalpercentage - % 

1 

= 
classificatie 

op basis van NEN 5104 en gemiddeld aangetoonde percentages organische 
stof 

en lutum 

(respectievelijk 50-27 , , èn 12-28 , , % / zie analysecertificaat) 

NEN 5104: Geotechniek - Classificatie 
van 

onverharde grondmonsters. NB: deze 
norm 

is formeel 

ingetrokken maar een alternatief is nog niet voorhanden 

waarnemingen 
tijdens bemonstering 

aan 
omhoog gebrachte materiaal. 

Zie 
ook hoofdstuk 

2: 
resultaten 

inspectie partij 

puin is een verzamelnaam voor onder meer (historisch) baksteen- , beton- , metsel- en straatwerk- puin. 

Een deel hiervan wordt , conform de NEN 5725 in verband gebracht met asbest = asbestverdacht puin. 

Indien 
geen 

voorgaand onderzoek 
naar 

asbest bekend is (NEN 5707) 
en 

asbestverdacht puin wordt 

aangetroffen , is aanvullend analytisch onderzoek 
naar 

asbest noodzakelijk 

bijvoorbeeld afval (plastic) of organisch materiaal (wortels) 

2 

= 

3 

= 

4 

= 

19106204G | Stephensonstraat , t. w. v. nr. 75 te Hoogeveen 8 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 

4. 1 Uitvoering 

De 4 samengestelde mengmonsters zijn ter analyse aangeboden bij het RvA-geaccrediteerde 

laboratorium Eurofins Analytico Milieu B. V. te Barneveld. 

Elk mengmonster is voorbehandeld en onderzocht op het standaardpakket bodem 

12 

, 
lutum en 

organische stof. 

Aanvullend zijn de mengmonsters onderzocht op de voorgeschreven minimaal 28 parameters 

van de PFAS-groep. Voor een beschrijving van de 28 parameters wordt verwezen naar het 

analysecertificaat. 

4. 2 Toetsingskader 

In bijlage 3 is algemene informatie 
over toetsing van analyseresultaten opgenomen. 

Samenstellingsonderzoek 

De toetsing van het samenstellingsonderzoek (parameters standaardpakket bodem) wordt 

13 

uitgevoerd met behulp van BoToVa. 

Per parameter wordt het per deelpartij gemiddelde van de analyseresultaten omgerekend 

naar een gehalte standaardbodem. Deze gehalten zijn vervolgens getoetst aan de 

normwaarden voor ‘toepassen van grond op of in de landbodem’. Het geheel resulteert in een 

klasse. 

Aanvullend wordt getoetst of de maximale eis voor de Y-waarde wordt overschreden. 

NB: er wordt getoetst aan landelijke/generieke normwaarden. Lokaal of regionaal kan sprake 

zijn van zogenaamd gebiedsspeciefiek beleid welke is vastgelegd in een Nota Bodembeheer. 

14 

PFAS 

In (geactualiseerde) het voorlopige worden PFAS Handelingskader 

toepassingswaarden/normen risicogrenzen. op gebaseerd zijn Deze benoemd. 

Interventiewaarden zijn (nog) niet bekend. Verder wordt , qua normen , onderscheid gemaakt 

in toepassing op landbodem èn toepassing in oppervlaktewater. 

Voor elk van de 28 parameters wordt het gemiddelde van de analyseresultaten getoetst aan 

de normwaarden AW en Wonen/Industrie. Tevens worden de som PFOA en som PFOS 

getoetst. Het geheel resulteert in een indicatieve klasse. 

NB: er wordt getoetst 
aan landelijke/generieke normwaarden. Lokaal of regionaal kan sprake 

zijn van afwijkende (lagere of hogere) normen. 

De toetsing wordt (nog) niet uitgevoerd met behulp van BoToVa. Analyseresultaten worden 

alleen gecorrigeerd bij een percentage organische stof hoger dan 10%. 

Een toetsing aan een maximale eis voor de Y-waarde kan achterwege blijven. 

12 

Droge stof , metalen (barium , cadmium , kobalt , koper , kwik , molybdeen , nikkel , lood 
en 

zink) , minerale olie 

(GC) , PAK (10) en PCB (7) 

Bodem 
Toets- en 

Validatieservice 

De Y-waarde is de verhouding 
tussen 

de hoogste 
en 

laagste meetwaarde 
van een 

bepaalde 
parameter. 

Bij 

een verhouding groter dan 25 , dient te worden nagegaan of bij het monstername- of analyseproces fouten 

zijn gemaakt 

13 

14 

19106204G | Stephensonstraat , t. w. v. nr. 75 te Hoogeveen 9 
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4. 3 Analyseresultaten en toetsing 

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2. 

Samenstellingsonderzoek 

Onder bijlage 4 is voor het samenstellingsonderzoek / standaardpakket grond per deelpartij 

een toetsingstabel opgenomen voor de optie ‘toepassing op of in landbodem (BoToVa T1)’. 

Deze toetsing resulteert voor beide deelpartijen in de Klasse Altijd toepasbaar. De maximale 

eis voor de Y-waarde wordt niet overschreden. 

PFAS 

Van de 28 individuele parameters van de PFAS-groep zijn , bij deelpartij I , alleen PFOA- en 

PFOS-lineair aangetoond boven de rapportagegrens (01 , µg/kg ds). De betreffende gehalten 

zijn bij beide deelpartijen relatief laag. Het maximale gehalte is 04 , 
µg/kg ds. 

Dit leidt voor PFAS , voor de deelpartijen I en II , naar de volgende conclusies: 

de normen voor toepassing van Altijd Toepasbare grond op landbodem worden niet 

overschreden; 

ook de normen voor toepassing in oppervlaktewater worden niet overschreden. 

▪ 

▪ 

19106204G | Stephensonstraat , t. w. v. nr. 75 te Hoogeveen 10 
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5 CONCLUSIES EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

5. 1 Conclusies 

In november 2023 is een keuring uitgevoerd van een partij grond. De partij ligt als vaste 

bodem direct ten westen van Stephensonstraat 75 te Hoogeveen. 

Gehanteerde protocollen 

De keuring heeft plaatsgevonden binnen het kader van het Besluit en de Regeling en 

bodemkwaliteit. De bemonstering is uitgevoerd conform de BRL SIKB 1000 en het 

onderliggend protocol 1001. De boringen zijn mechanisch verricht conform het protocol 2101. 

Resultaten onderzoek 

In onderstaande tabel zijn de uitvoering en de resultaten van de keuring schematisch 

weergegeven. 

Tabel 2 Resultaten partijkeuring 

Algemeen 

Grondsoort 

Ligging partij 

Omvang partij 

Indeling 
in 

deelpartijen 

Bijzonderheden 

Grond (zand , deels humeus) 

Als vaste bodem (in-situ) in traject 00-10 , , m-mv 

Circa 2. 861 m 

3 

(circa 5. 300 ton) 

Ja 
, namelijk 2 (I 

en 
II) à 1. 

430 m³. Indeling 
op 05 

, 
m-mv 

Delen 
van 

uitbreidingslocatie (bodem onder stelconplaten 
en 

onder 

depot) zijn uitgesloten van bemonstering 

Bodemvreemde materialen 

Puin Niet aangetroffen 

Asbestverdachte materialen / overige Niet aangetroffen 

Analyseresultaten 

Gehalten > AW 

1 

Gehalten AW > tweemaal 

Ja , namelijk kwik (deelpartij I) 

Nee 

Nee 
Gehalten 

> MNKW 

Overschrijdingen Y-waarde 

2 

Nee 

3 

PFAS > normen AT Nee 

Klasse – indeling 

Samenstellingsonderzoek 

PFAS 

Klasse Altijd toepasbaar (deelpartij I en II) 

Idem 

> = 

AW = 

MNKW = 

1 

2 

3 

groter dan 

achtergrondwaardenormen 

maximale Normwaarden Klasse 
Wonen 

parameters 
welke de achtergrondwaardenormen 

meer 
dan tweemaal overschreden 

parameters waarbij de Y-waarde de maximale eis van 25 , overschrijdt 

toepassingsnormen/landelijke achtergrondwaarden Altijd Toepasbare grond (NB: lokaal of regionaal kan 

sprake 
zijn van 

specifiek beleid 
met 

lagere of hogere normen) 

= 

= 

= 

Eindconclusie 

De kwaliteit van beide gekeurde deelpartijen en daarmee de gehele partij voldoet aan de 

voorwaarden om ingedeeld te worden in de klasse ‘Altijd Toepasbare grond’. 

19106204G | Stephensonstraat , t. w. v. nr. 75 te Hoogeveen 11 



Partijkeuring grond | Uitbreiding De Graaf Bakeries 

5. 2 Toepassingsvoorwaarden 

Toepassingskader 

‘Altijd Toepasbare grond’ is op landbodem (grootschalig) toepasbaar: 

zonder kwaliteitsbepaling van de ontvangende grond; 

zonder toetsing aan de bodemfunctie en -kwaliteit; 

binnen elke bodemfunctieklasse. 

▪ 

▪ 

▪ 

NB: voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden kan , 
met betrekking tot PFAS , de 

rapportagegrens (01 , μg/kg d. s. ) als norm gelden. 

Tenslotte is ook (grootschalige) toepassing in oppervlaktewater mogelijk. Hieraan kunnen 

aanvullende eisen worden gesteld. 

Splitsing partij 

Deze keuringsresultaten blijven ook bij splitsing van een deelpartij van kracht mits het 

volgende vastgelegd wordt: 

de relatie tussen de oorspronkelijke partij en de deelpartij; 

de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd; 

de datum van splitsing. 

▪ 

▪ 

▪ 

Melding van toepassing 

Toepassing van de gekeurde partij dient , uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de toepassing , 

gemeld bodemkwaliteit Meldpunt het via worden te 

(https://www. meldpuntbodemkwaliteit. nl). Iedere melding wordt direct doorgezonden aan 

of omgevingsdienst gemeente , een bijvoorbeeld gezag , Bevoegd (lokale) het 

uitvoeringsdienst. 5 Werkdagen na de melding en zonder tegenbericht mag aan de toepassing 

worden begonnen. De toepasser blijft echter verantwoordelijk voor het nakomen van de 

voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit. 
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MEE 
Dar 
Ninne ‚DO 

nee 

X 
ja, 

nl: 

gras 

invasieve 
exoten 

aangetroffen: 
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MONSTERNEMINGSPLAN EN –FORMULIER VOOR VELDWERK 

PARTIJKEURING GROND (PROTOCOLLEN 1001 EN 2101) 

PARTIJGEGEVENS 
EN 

MONSTERNEMING 

Monsternemingsplan Monsternemingsformulier 

Proefboringen: ☐ niet 
van 

toepassing (ex-situ) 

☐ nee , bodemopbouw is bekend 

☒ ja , ☒ aantal: 3 ☒ boorprofielen 

☒ grond ☒ zand ☐ klei ☐ 
veen 

☐ overige 

☐ niet 
van 

toepassing (ex-situ) 

☐ nee , niet uitgevoerd 

☒ ja , zie ☒ (veld)tekening ☒ boorprofielen 

☒ grond ☒ zand ☐ klei ☐ 
veen 

☐ overige 

gespecificeerd 
in 

codes: Z3H2S1/Z3S1 

☒ homogeen per dp ☐ redelijk homogeen 

☐ niet homogeen / heterogeen 

☐ D95 < 10 mm ☒ D95 < 16 mm 

☐ D95 > …… mm; bepaald door: 

☒ zintuiglijke waarneming 

* 

☐ zeven 

Grondsoort(en): 

Homogeniteit: ☒ homogeen per dp ☐ redelijk homogeen 

☐ niet homogeen / heterogeen 

Korrelgrootte: 

☐ D95 < 10 mm ☒ D95 < 16 mm 

Grondwaterstand: 

verwacht: 08 , m-mv werkelijk: 08 , m-mv 

Scheidende laag: 

verwacht: 
☒ nee ☐ ja 

, nl: aangetroffen: 
☒ nee ☐ ja 

, nl: 

Verontreiniging: 

verwacht: ☒ nee ☐ ja , zie bijgevoegde doc. 

verwacht: ☒ nee ☐ ja , nl: 

☐ puin , < ……% ☐ ………………………………………… 

aangetroffen: ☒ nee ☐ ja , nl: 

aangetroffen: ☒ nee ☐ ja , nl: 

……………………………………………………………: 
< ……… % 

indien ja , traject bij in-situ: ……………………… m-mv 

indien 
ja: 

hoofdzakelijk: 
☐ 

fijn (20 mm) 
☐ 

grof 
< 

(20 mm). Maximale diameter: globaal ……… cm > 

Bodemvreemde materialen: 

Visuele controle asbest: 

☐ nee ☒ ja 

uitvoeren: ☒ nee ☐ 
mogelijk 

☐ ja 
, volgens 

methode: ☐ I ☐ II ☐ III 

☐ nee ☒ ja. 
Aangetroffen: 

☒ nee ☐ ja 

uitgevoerd: 
☒ nee ☐ ja 

, volgens methode: 

☐ I ☐ II ☐ III 

Onderzoek 
naar 

asbest: 

Overige (algemene 

bodemopbouw 
na 

bemonstering , 

grondwaterstand): 

2 

Partij ligt vnl. 
tpv 

perceel 
5554 

(4. 635 m). 

Niet keuren tpv stelcon 
en 

depot. 

Indeling op 05 , m-mv (grond en zand) 

OVERIGE MONSTERNEMINGSGEGEVENS 

Monsternemingsplan Monsternemingsformulier 

Bodemvochtmeter: ☒ 
nee 

, niet 
van 

toepassing 

☐ ja 
, 
circa metingen ………… per uur 

☒ niet 
van 

toepassing 

☐ 
bodemvochtmetingen uitgevoerd , 

zie 
bijlage 

Foto’s: 

nemen: ☐ ja ☐ nee 

☒ edelman (bekgrootte > 5 cm) 

☐ guts 
(ø 3 cm) 

☐ 
zuigerboor (ø 

4 
cm) 

☒ 
mechanische 

avegaar 

☐ anders , nl:………………………………………………… 

☒ (I , II , enz. ) / MM-A en MM-B 

☐ 
……………………………………………………… 

☒ zorg 
dragen 

voor 
minimale opwarming 

monsters 

☐ 
gekoeld (analyse 

op 
vluchtige stoffen) 

☒ 
Eurofins Analytico Milieu 

B. V. 

☐ Eurofins ACMAA Testing 

☐ 

genomen: ☒ ja ☐ nee 

☒ edelman (bekgrootte > 5 cm) 

☐ guts 
(ø 3 cm) 

☐ 
zuigerboor (ø 

4 
cm) 

☒ 
mechanische 

avegaar 

☐ anders , nl:………………………………………………… 

☒ (I , II , enz. ) / MM-A en MM-B 

☐ 
…………………………………………………… 

☒ zorg 
gedragen 

voor 
minimale 

opwarming monsters 

☐ 
gekoeld (analyse 

op 
vluchtige stoffen) 

☒ Eurofins Analytico Milieu B. V. 

☐ Eurofins ACMAA Testing 

☐ 

Monstername-apparatuur: 

Monstercodering: 

Monsteropslag/-transport: 

Binnen 24 
uur 

aanleveren/ 

aangeleverd aan: 

* 
ZEEFPROEF 

A: 
gewicht materiaalmonster: 

……… 
kg 

B: ❑ 
gewicht materiaal op …… mm zeef: ……… kg 

❑ 
gewicht materiaal 

op …… mm 
zeef: 

……… 
kg 

- fractie 
%: 

(B/A) * 
100 

= 
………% 
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L>   
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Boring: 

1 
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3 
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o 
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Projectcode: 
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gras 
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Edelmanboor 

Zand 
matig fijn, 
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Edelmanboor 
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matig fijn, 
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Locatie: 
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hoogeveen 
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2 
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind klei geur 

Grind 
, 
siltig Klei 

, 
zwak siltig geen geur 

zwakke geur 

matige geur 

sterke geur 

uiterste geur 

Grind , 
zwak zandig Klei 

, 
matig siltig 

Grind , 
matig zandig Klei 

, 
sterk siltig 

olie 

Grind , 
sterk zandig Klei 

, 
uiterst siltig 

geen olie-water reactie 

zwakke olie-water reactie 

matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

uiterste olie-water reactie 
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0 
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10 

> 100 

> 1000 

> 10000 
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Zand , zwak siltig 
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Zand , sterk siltig Leem , sterk zandig 

monsters 

Zand , uiterst siltig 

geroerd monster 

overige toevoegingen 

ongeroerd monster 

zwak humeus 

volumering 
veen 

overig 
Veen , mineraalarm matig humeus 

bijzonder bestanddeel 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

grondwaterstand 

Gemiddeld laagste grondwaterstand 

Veen , zwak kleiïg sterk humeus 

Veen 
, 
sterk kleiïg zwak grindig 

slib 

Veen 
, 
zwak zandig matig grindig 

water 

Veen 
, 
sterk zandig sterk grindig 

peilbuis 

blinde buis 

casing 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

zand afdichting 

bentoniet/mikoliet/klei afdichting 

grind afdichting 

filter 

Projectcode:19106204G 

stephensonstraat 75 hoogeveen Locatie: 

1: 
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Analysecertificaat 



«ss 
eurofins 

—analytico® 

PJ Milieu BV 

T.a.v. 

Nijverheidsstraat 
21 

3861 RJ NIJKERK 

(geanonimiseerd)

Analysecertificaat 

Datum: 
28-Nov-2023 

Hierbij ontvangt 
u de resultaten van het 

navolgende 
laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 2023168701/1 

Uw 
project/verslagnummer 

19106204G 

Uw 
projectnaam Stephensonstraat Hoogeveen 

Uw ordernummer 

Uw datum 
aanlevering 

monster(s) 22-Nov-2023 

Dit certificaat 
mag 

uitsluitend in 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd. 

De 
analyse 

resultaten hebben alleen 
betrekking 

op 

het 
beproefde object. 

De 
grondmonsters 

worden 
tot 

4 weken na datum 
ontvangst 

bewaard en 
watermonsters tot 

2 weken na 

datum 

ontvangst. 
Zonder 

tegenbericht 
worden de monsters nadien 

afgevoerd. 

Indien de monsters 
langer 

bewaard dienen te 
blijven 

verzoeken 
wij 

U dit 
exemplaar uiterlijk 

1 
werkdag 

voor 

afloop 

van de 
standaardbewaarperiode 

ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het 
langer 

bewaren 

van monsters 
verwijzen wij 

naar de 
prijslijst. 

Bewaren tot: 

Datum: Naam: 
Handtekening: 

Wij 
vertrouwen 

erop 
uw 

opdracht 
hiermee naar 

verwachting 
te hebben 

uitgevoerd, 
mocht U naar 

aanleiding 
van dit 

analysecertificaat 
nog vragen 

hebben verzoeken 
wij 

U contact 
op 

te nemen met de 
afdeling Verkoop 

en Advies. 

Met 
vriendelijke 

groet, 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 

Technical 
Manager 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 

Gildeweg 
42-46 

Venecoweg 

5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins 
Analytico 

B.V. is ISO 14001: 2015 
gecertificeerd 

door 

NL-3771NB 
Barneveld 

B-9810 
Nazareth 

IBAN: | 
TÜv en erkend door het 

Vlaamse, 
het Brusselse 

Gewest, 
het 

+31 
(0)34 

242 63 00 +32 
(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A Waalse Gewest en door de overheid van 
Luxemburg. 

(geanonimiseerd)

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be 
KvK/CoC: 09088623 

www.eurofins.nl www.eurofins.be 
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
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Analysecertificaat 

Uw 
project/verslagnummer 

Uw 
projectnaam 

Uw 
ordernummer 

19106204G 

Stephensonstraat Hoogeveen 

2023168701/1 

22-Nov-2023 

28-Nov-2023 

Certificaatnummer/Versie 

Startdatum 

analyse 

Datum 
einde 

analyse 

Uw monsternemer avd/rubenvdb 

Rapportagedatum 
28-Nov-2023/07:50 

Bijlage A‚B,‚C 

Pagina 
1/3 

Analyse 

Eenheid 1 2 3 
4 

Voorbehandeling 

A 

_ 

Hoeveelheid 

aangeleverd 
monster 

kg 
10.3 10.4 13.4 14.0 

A Massa 

percentage 
artefacten % 

(m/m) 
<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Cryogeen 
malen 

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

A 
Droge 

stof 
% 

(m/m) 
82.9 81.3 86.2 87.0 

A 
Organische 

stof 
% 

(m/m) 
ds 

4.7 5.3 1.4 0.9 

A Lutum % 
(m/m) 

ds 
2.8 2.6 2.7 2.8 

Metalen 

A __Barium 
(Ba) mg/kg 

ds 
22 21 9.9 <10 

A Cadmium 
(Cd) mg/kg 

ds 
<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

A Kobalt 
(Co) mg/kg 

ds 
<3.0 <3.0 <3.0 <3.0 

A 
Koper (Cu) mg/kg 

ds 
9.4 8.1 <5.0 <5.0 

A 
Kwik, 

niet 
vluchtig (Hg) mg/kg 

ds 
0.13 0.12 <0.050 <0.050 

A Nikkel 
(Ni) mg/kg 

ds 
<4.0 <4.0 <4.0 <4.0 

A 
Molybdeen (Mo) mg/kg 

ds 
<1.5 <1.5 <1.5 <1.5 

A Lood 
(Pb) mg/kg 

ds 
29 27 <10 <10 

A Zink 
(Zn) mg/kg 

ds 
23 22 <20 <20 

Minerale olie 

Minerale olie 
(C10-C12) mg/kg 

ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

Minerale olie 
(C12-C16) mg/kg 

ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

Minerale olie 
(C16-C21) mg/kg 

ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

Minerale olie 
(C21-C30) mg/kg 

ds <10 <10 <10 <10 

Minerale olie 
(C30-C35) mg/kg 

ds 6.3 7.3 <5.0 <5.0 

Minerale olie 
(C35-C40) mg/kg 

ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

A 
Minerale olie 

totaal 

(C10-C40) mg/kg 
ds <35 <35 <35 <35 

Polychloorbifenylen, 
PCB 

A PCB 28 
mg/kg 

ds 
<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 

A PCB 52 
mg/kg 

ds 
<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 

A PCB 101 
mg/kg 

ds 
<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 

Nr. Uw 

monsteromschrijving Opgegeven 

monstermatrix Monster 
nr. 

1 
I/A Grond/Bouwstof 

(BSB/APO4) 13963765 

2 
I/B Grond/Bouwstof (BSB/APO4) 

13963766 

3 II/A Grond/Bouwstof (BSB/APO4) 
13963767 

4 II/B Grond/Bouwstof 
(BSB/APO4) 13963768 

Eurofins 
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B.V. 

Gildeweg 
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Venecoweg 
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431 
(0)34 

242 6300 
+32(0)9 
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Q: door 
RvA 

geaccrediteerde verrichting 

A: APO4 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 

S: AS SIKB 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 

V: VLAREL 

erkende 
verrichting 

W: 

Waals 
Gewest 

erkende 
verrichting 

(an 

EN 

TESTEN 

RvA L010 

Dit certificaat 

mag 

uitsluitend in 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd. 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 
is 

ISO 14001: 2015 

gecertificeerd 
door 

TÜv en erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse 
Gewest, 

het 

Waalse 
Gewest en 

door de 
overheid van 

Luxemburg. 



«ys 
eurofins 

PP 

PPP 

DP 

ooo 

OO 

OO 

O0 

0 

OO 

OO 

KS 

en 

Analysecertificaat 

Uw 
project/verslagnummer 

_ 
19106204G 

Uw 
projectnaam 

Uw 
ordernummer 

Uw monsternemer 

Analyse 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB 
(som 7) (factor 0,7) 

PerFluorKoolwaterstof fen (PFC) 

PFBA 
(Perfluor-n-butaanzuur) 

PFPeA 
(Perfluor-n-pentaanzuur) 

PFHXA 
(Perfluor-n-hexaanzuur) 

PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur) 

PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) 

PFOA 
vertakt 

(perfluoroctaanzuur) 

PFNA 
(Perfluor-n-nonaanzuur) 

PFDA 
(Perfluor-n-decaanzuur) 

PFUNDA 
(Perfluor-n-undecaanzuur) 

PFDoDA 
(Perfluor-n-dodecaanzuur) 

PFTrDA 
(Perfluor-n-tridecaanzuur) 

PFTeDA 
(Perfluor-n-tetradecaanzuur) 

PFHXDA 
(Perfluor-n-hexadecaanzuur) 

PFODA 
(Perfluor-n-octadecaanzuur) 

PFBS 
(Perfluor-n-butaansulfonzuur) 

PFPeS 
(Perfluor-n-pentaansulfonzuur) 

PFHXS 
(perfluorhexaansulfonzuur) 

PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur) 

PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) 

PFOS 
vertakt 

(perfluoroctaansulfonzuur) 

PFDS 
(Perfluor-n-decaansulfonzuur) 

4:2 FTS 
(4:2 Fluortelomeersulfonzuur) 

6:2 FTS 
(6:2 Fluortelomeersulfonzuur) 

8:2 FTS 
(8:2 Fluortelomeersulfonzuur) 

10:2 FTS 
(10:2 Fluortelomeersulfonzuur) 

Uw 

monsteromschrijving 

I/A 

I/B 

II/A 

II/B 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 

Gildeweg 

42-46 

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth 

+31 
(0)34 

242 63 00 

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be 

www. 
eurofins.nl 

Venecoweg 

5 

IBAN: 

+32 
(0)9 

22277 59 

www.eurofins.be 

avd/rubenvdb 

analytico® 

Eenheid 

mg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

pg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

{g/kg 
ds 

pg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 
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<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. Le 

ED) 

Certificaatnummer/Versie 

Startdatum 

analyse 

Datum 
einde 

analyse 

Rapportagedatum 

Bijlage A‚B,‚C 

Pagina 
2/3 

2 3 
4 

<0.0010 <0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 <0.0010 

0.0049 

* 

0.0049 

* 

0.0049 

® 

<0. <0 <0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. ENE 

Eee 

Eee 

Q: door 
RvA 

geaccrediteerde verrichting 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

<0. 

A o 

en Eee 

eee 

<0. 

Opgegeven 

monstermatrix 

Grond/Bouwstof 
(BSB/APO4) 

Grond/Bouwstof (BSB/APO4) 

Grond/Bouwstof (BSB/APO4) 

Grond/Bouwstof 
(BSB/APO4) 

A: APO4 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 

S: AS SIKB 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 

V: VLAREL 

erkende 
verrichting 

W: 

Waals 
Gewest 

erkende 
verrichting 

Dit certificaat 

mag 

uitsluitend in 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd. 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 
is 

ISO 14001: 2015 

gecertificeerd 
door 

TÜv en erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse 
Gewest, 

het 

Waalse 
Gewest en 

door de 
overheid van 

Luxemburg. 

2023168701/1 

22-Nov-2023 

28-Nov-2023 

28-Nov-2023/07:50 

Monster 
nr. 

13963765 

13963766 

13963767 

13963768 

ZS 

KNN 

TESTEN 

RvA L010 

(geanonimiseerd)



«ys 
eurofins 

—analytico® 

Analysecertificaat 

Uw 
project/verslagnummer _ 

19106204G 

Uw 
projectnaam 

Uw 
ordernummer 

Uw monsternemer avd/rubenvdb 

Analyse 

Q 
MePFOSAA 

(N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-az 

i 

Q 
EtFOSAA 

(N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azij 

n 

Q 
_PFOSA 

(perfluoroctaansulfonamide) 

Q 
_MeFosa 

(N-methylperfluoroctaansulfonamide) 

Q 
8:2 diPAP 

(8:2 
Fluortelomeerfosfaat 

diester) 

Q 
_PFOA totaal 

(Perfluor-n-octaanzuur) 

Q 
_PFOS totaal 

(Perfluor-n-octaansulfonzuur) g/kg 
ds 

Polycyclische 
Aromatische 

Koolwaterstoffen, 
PAK 

A __Naftaleen 

mg/kg 
ds 

A __Fenanthreen 

mg/kg 
ds 

A __Anthraceen 

mg/kg 
ds 

A __Fluorantheen 

mg/kg 
ds 

A 

__Benzo(o)anthraceen mg/kg 
ds 

A 

__Chryseen mg/kg 
ds 

A 

__Benzo(k)fluorantheen mg/kg 
ds 

A 

Benzo(a)pyreen mg/kg 
ds 

A 

__Benzo(ghiperyleen mg/kg 
ds 

A 

__Indeno(123-cd)pyreen mg/kg 
ds 

A 
__PAK VROM 

(10) (factor 0,7) mg/kg 
ds 

Fysisch-chemische bepalingen 

Meettemperatuur 
(pH-CaCl2) 

A 

__ 
Zuurgraad (pH-CaCl2) 

Nr. Uw 

monsteromschrijving 

I/A 

I/B 

II/A 

II/B KS 

en 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 

Gildeweg 

42-46 

Venecoweg 

5 

NL-377NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: 

431 
(0)34 

242 6300 
+32(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A 
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Eenheid 

{g/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

mg/kg 
ds 

{g/kg 
ds 
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<01 

<0.1 

<01 

<0.1 

<0.1 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.096 

0.053 

0.063 

<0.050 

0.056 

<0.050 

0.058 

0.50 

20 

5.1 

Certificaatnummer/Versie 

Startdatum 

analyse 

Datum 
einde 

analyse 

Rapportagedatum 

Bijlage A‚B,‚C 

Pagina 
3/3 

2 3 
4 

<01 <01 <01 

<o.1 <o.1 <01 

<o.1 <o.1 <01 

<o.1 <o.1 <01 

<o.1 <01 <01 

0.4 ot 

® 

o.1 

® 

0.3 ot 

® 

o.1 

® 

<0.050 <0.050 <0.050 

<0.050 <0.050 <0.050 

<0.050 <0.050 <0.050 

0.090 <0.050 <0.050 

0.051 <0.050 <0.050 

0.064 <0.050 <0.050 

<0.050 <0.050 <0.050 

<0.050 <0.050 <0.050 

<0.050 <0.050 <0.050 

<0.050 <0.050 <0.050 

0.45 0.35 

® 

0.35 

® 

20 20 20 

5.3 5.2 5.0 

Q: door 
RvA 

geaccrediteerde verrichting 

Opgegeven 

monstermatrix 

Grond/Bouwstof 
(BSB/APO4) 

Grond/Bouwstof (BSB/APO4) 

Grond/Bouwstof (BSB/APO4) 

Grond/Bouwstof 
(BSB/APO4) 

A: APO4 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 

S: AS SIKB 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 

V: VLAREL 

erkende 
verrichting 

W: 

Waals 
Gewest 

erkende 
verrichting 

Dit certificaat 

mag 

uitsluitend in 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd. 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 
is 

ISO 14001: 2015 

gecertificeerd 
door 

TÜv en erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse 
Gewest, 

het 

Waalse 
Gewest en 

door de 
overheid van 

Luxemburg. 

2023168701/1 

22-Nov-2023 

28-Nov-2023 

28-Nov-2023/07:50 

Monster 
nr. 

13963765 

13963766 

13963767 

13963768 

Akkoord 

Pr.coörd. 

AS 

EN 

TESTEN 

RvA L010 

(geanonimiseerd)



«ys 
eurofins 

—analytico® 

Bijlage (A) 
met de 

opgegeven 

deelmonsterinformatie behorende 

bij 
het 

analysecertificaat. 
2023168701/1 

Pagina 
1/1 

Monster nr. 
Uw 

monsteromschrijving 

Barcode 
Boornr 

Van 
Tot 

Uw datum monstername 
Monsteromsch./Monstername ID 

13963765 I/A 

0540409753 0 
0 22-Nov-2023 

13963766 I/B 

0540409829 0 
0 22-Nov-2023 

13963767 II/A 

0540409830 0 
0 22-Nov-2023 

13963768 II/B 

0540396509 0 0 22-Nov-2023 
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B.V. is ISO 14001: 2015 
gecertificeerd 
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IBAN: 
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TÜv en 

erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse Gewest, het 

+31 
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242 6300 
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Gewest en 

door de overheid 
van 

Luxemburg. 
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opmerkingen 
behorende 

bij analysecertificaat 
2023168701/1 

Pagina 
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Opmerking 
1) 

De toetswaarde van de som is 
gelijk 

aan de sommatie van 

0,7*RG 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 

  

Gildeweg 
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Venecoweg 

5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins 
Analytico 

B.V. is ISO 14001: 2015 
gecertificeerd 

door 

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth 

IBAN: 

TÜV en erkend 
door het Vlaamse, het 

Brusselse 
Gewest, 

het 

+31 

(0)34 

242 6300 
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Waalse 
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van 
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«ys 
eurofins 

—analytico® 

Bijlage (C) 
met 

methodeverwijzingen 
behorende 

bij analysecertificaat 
2023168701/1 

Analyse 

Voorbehandeling 

Aangeleverde 
monsterhoeveelheid 

Artefacten 

Cryogeen 

malen 

Bodemkundige analyses 

Droge 
stof APO4 

Organische 
stof 

APO4 

Korrelgrootte 
< 2 

um (lutum) 

Metalen 

Barium 
(Ba) 

APO4 

Cadmium 
(Cd) 

APO4 

Kobalt 

(Co) 
APO4 

Koper (Cu) 

Kwik 
(Hg) 

APO4 

Nikkel 
(Ni) 

APO4 

Molybdeen (Mo) 
APO4 

Lood 
(Pb) 

APO4 

Zink 
(Zn) 

APO4 

Minerale olie 

Minerale Olie 
(C10-C40) 

Polychloorbifenylen, 

PCB 

PCB 
(7) 

PerFluorKoolwaterstof 

fen (PFC) 

PFAS 
(28) Handelingskader 

Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000 

Polycyclische 
Aromatische 

Koolwaterstoffen, 
PAK 

PAK som AS3000/APO4 

PAK 
(10) (VROM) 

Fysisch-chemische bepalingen 

Zuurgraad 
(pH-CaCl2) 

Methode 

W7101 

W7101 

W0106 

W7104 

W7109 

W7173 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0202 

W0271 

W0323 

W0323 

W0271 

W0271 

W0524 

Techniek 

Voorbehandeling 

Voorbehandeling 

Voorbehandeling 

Gravimetrie 

Gravimetrie 

Sedimentatie 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

GC-FID 

GC-MS 

LC-MSMS 

LC-MSMS 

GC-MS 

GC-MS 

Potentiometrie 

Pagina 
1/1 

Methode referentie 

APO4 V 

APO4 V 

AS3000 

APO4-SG-II/SB-I & NEN-EN 15934 

APO4-SG-IV NEN 5754 

APO4-SG-III en NEN 5753 

APO4-SG-Ven NEN-EN-ISO 17294-2 

APO4-SG-Ven NEN-EN-ISO 17294-2 

APO4-SG-Ven NEN-EN-ISO 17294-2 

APO4-SG-Ven NEN-EN-ISO 17294-2 

APO4-SG-Ven NEN-EN-ISO 17294-2 

APO4-SG-Ven NEN-EN-ISO 17294-2 

APO4-SG-Ven NEN-EN-ISO 17294-2 

APO4-SG-Ven NEN-EN-ISO 17294-2 

APO4-SG-Ven NEN-EN-ISO 17294-2 

APO4-SG-XI/SB-V en NEN-EN-ISO 16703 

APO4-SG-X & SB-IV 

Eigen 
methode 

Eigen 
methode 

APO4-SG-IX/SB-III & NEN-ISO 18287 

APO4-SG-IX/SB-III & NEN-ISO 18287 

APO4-SG-I / SB-XI 

Nadere informatie over 
de 

toegepaste 
onderzoeksmethoden 

alsmede 
een classificatie van 

de 
meetonzekerheid 

staan vermeld 
in ons overzicht 

"Specificaties analysemethoden", 
versie 

april 
2022. 
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Bijlage | 3 

Toetsingskader 

Samenstellingsonderzoek 

Bij een partijkeuring grond worden (gemiddelde) gemeten waarden van het samenstellingsonderzoek 

(bijvoorbeeld standaardpakket grond en OCB) omgerekend naar gehalten standaardbodem (= 10% 

organische stof en 25% lutum). Deze gehalten worden vervolgens vergeleken met de normen uit de 

Regeling Bodemkwaliteit. Deze toetsing resulteert in één van de onderstaande klassen. 

Altijd toepasbaar (AW2000 / Vrij Toepasbaar) 

De klasse ‘Altijd toepasbaar’ mag gehanteerd worden als 
, 

bij meting van tenminste 12 stoffen (het 

stoffen de 2 maximaal van gehalten de hieraan) 
, 

voldoet bodem standaardpakket 

Achtergrondwaardenormen maximaal tweemaal overschrijden. Daarbij geldt voor alle parameters , met 

uitzondering van nikkel 
, 
als extra voorwaarde dat de normen voor de klasse Wonen niet overschreden 

mogen worden. 

Wonen 

Grond wordt als klasse Wonen beschouwd als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden voor 

‘Altijd toepasbare grond’ en als de Maximale normwaarden klasse Wonen niet overschreden worden. 

Industrie 

Er is sprake van klasse Industrie bij overschrijding van de Maximale normwaarden klasse Wonen en 

onderschrijding van de Maximale normwaarden klasse Industrie. 

Niet toepasbaar 

Grond wordt als ‘Niet toepasbaar’ beschouwd als de normwaarde klasse Industrie wordt overschreden , 

maar niet de interventiewaarde. Dit kan het geval zijn bij de parameters cadmium , kwik , minerale olie 

en PCB-som7. 

Over het algemeen wordt Niet Toepasbare grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Bij 

Gebiedsspecifiek beleid kan in bepaalde gevallen hergebruik binnen hetzelfde gebied nog mogelijk zijn. 

Nooit toepasbaar 

Grond wordt als ‘Nooit toepasbaar’ beschouwd als 1 of meer gehalten de interventiewaarden 

overschrijden. Alleen als er sprake is van een diffuse verontreiniging en het niet overschrijden van het 

Saneringscriterium (lees: in het geval van een ‘aanvaardbaar risico’) is in bepaalde gevallen nog 

toepassing in hetzelfde gebied mogelijk. Daarbij moet dan sprake zijn van Gebiedsspecifiek beleid. 

Over het algemeen dient Nooit Toepasbare grond afgevoerd te worden naar een erkende verwerker. 

De hierboven genoemde informatie is gericht op het toepassen (niet zijnde grootschalig) van grond op 

landbodem. 

De klassen Altijd Toepasbaar , Wonen en Industrie kunnen over het algemeen ook toegepast worden in 

oppervlaktewater. Soms gelden hiervoor enkele aanvullende eisen. Dit geldt ook voor het grootschalig 

toepassen van grond op landbodem. 

Voor het inrichten van diepe plassen (toepassing van grond hierin) is een specifieke Handreiking 

opgesteld. 



Tabel 3 Normwaarden voor microverontreinigingen in partijen grond (gehalten in mg/kg d. s. ) 

AW 
1 

Stof MNKW MNKI IW 

SB L en H gecorrigeerd SB L en H gecorrigeerd SB L en H gecorrigeerd SB L en H gecorrigeerd 

Metalen 

Barium 
(Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper 
(Cu) 

Kwik (Hg) 

Nikkel (Ni) 

Molybdeen (Mo) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

190 920 1065 , 
+ 
1774L , 550 

06 , 061 , + 0011(L+3H) , 43 , 12 , 

15 190 
778 

, 
+ 
109L , 35 33 , 

+ 
0467L , 

40 190 225 , 
+ 09(L+H) 

, 54 167 , 
+ 067(L+H) 

, 

015 
, 

01 
, + 00008(2L+H) , 083 , 

055 
, + 0005(2L+H) , 48 , 

35 

15 , 

2 

50 

140 

368 
, 

+ 
613L , 

031+0005(L+3H) , , 

1781 
, 

+ 2968L 
, 920 

219 , + 0038(L+3H) , 13 

422 , 
+ 
591L , 190 

792 , 
+ 317(L+H) 

, 190 

318 , + 0027(2L+H) , 
36 

286 
, 

+ 286L 
, 

190 

3118 , + 624(L+H) , 

257 + 
77(2L+H) 

, 

1781 
, 

+ 2968L 
, 

662 , + 0116(L+3H) , 

422 , 
+ 
591L , 

792 , 
+ 317(L+H) 

, 

2384 , + 0203(2L+H) , 

286 
, 

+ 286L 
, 

190 

3118 , + 624(L+H) , 

257 + 
77(2L+H) 

, 

10 
+ 

L 

15 , 

294 
, + 059(L+H) , 

50 + 
15(2L+H) 

, 

39 

88 

210 

200 

111 , 
+ 
11L , 

88 

1235 
, + 247(L+H) , 

714 , + 
214(2L+H) 

, 

100 

190 

530 

720 

100 

190 

530 

720 

Minerale olie (GC) 
3 4 

190 19H 190 19H 500 50H 5000 500H 

PCB 
(som 7) 

002 , 0002H , 004 , 0004H , 05 , 005H , 1 01H , 

5 

PAK (10 VROM) 15 , 015H , 68 , 068H , (6) 40 4H (6) 40 4H (6) 

SB 
= 

AW 
= 

MNKW 
= 

MNKI 
= 

IW 

1 

standaardbodem (L = lutumgehalte (25%) 
, H 

= humusgehalte (10%)) 

achtergrondwaardenormen 

maximale Normwaarden behorend bij Klasse Wonen 

maximale Normwaarden behorend bij Klasse Industrie 

interventiewaarden 

voor 
de definitie 

van somparameters 
wordt 

verwezen naar 
bijlage 

N van 
deze regeling. 

De 
definitie 

sommige van 

somparameters is 
verschillend 

voor 
de landbodem 

en 
de waterbodem. Achter de 

somparameter 
wordt vermeld welke 

van 
de 

twee 
definities gehanteerd 

moet 
worden 

achtergrondwaarde 
is 

gebaseerd 
op 

de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid) 
, 

omdat onvoldoende data beschikbaar 
zijn 

om een betrouwbare 
P95 

af te leiden 

minerale olie heeft betrekking 
op 

de 
som van 

de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien 
er 

enigerlei 
vorm van verontreiniging 

met 
minerale olie wordt aangetoond 

in 
grond/baggerspecie 

, 
dan dient 

naast 
het gehalte 

aan 
minerale olie ook het gehalte 

aan 
aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald 

te 
worden 

voor 
het 

toepassen van 
baggerspecie 

in 
grootschalige 

toepassingen 
geldt 

voor 
minerale olie 

een 
maximale waarde 

van 2. 000 

mg/kg d. 
s. 

voor interventiewaarde 
PAK 

wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 
10% 

en bodems 

met een 
organisch stofgehalte boven de 

30% toegepast. Voor 
bodems 

met een 
organisch stofgehalte 

tot 10% 
wordt 

een 

interventiewaarde van 
40 

mg/kg d. s. en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 
30% 

een interventiewaarde van 

120 
mg/kg d. 

s. 
gehanteerd. 

Tussen 
de 

10% en 30% 
organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden 

van 
de volgende 

bodemtypecorrectie formule: 

(IW)b = 
40 x 

(% organische stof/10) 

(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

= 

= 

2 

3 

= 

= 

4 

5 

= 

= 



PFAS 

PFAS staat voor Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen 
, 
een stofgroep die stoffen als PFOS en PFOA bevat. Deze 

stofgroep bestaat uit ruim 6. 000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen perfluoroctaanzuur 

(PFOA) 
, 
perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). 

Het Tijdelijke handelingskader (d. d. 8 juli 2019) biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS- 

houdende grond en baggerspecie. Daarnaast hebben bevoegde overheden de mogelijkheid om in hun 

eigen bodembeleid beargumenteerd af te wijken van de landelijke normen. 

Na genoemde datum zijn enkele aanpassingen of wijzingen van het handelingskader doorgevoerd. De 

meest recente versie dateert van 13 december 2021. Deze versie is door het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat benoemd als ‘Actualisatie Handelingskader PFAS’ en/of ‘Handelingskader 

voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie december 2021)’. 

Wijze van toetsing 

De applicaties BoToVa , 
de Risicotoolbox bodem en de Risicotoolbox waterbodem zijn niet aangepast op 

de normstelling uit het tijdelijk handelingskader voor PFAS. Aanpassing is voorzien op het moment dat 

de definitieve normstelling wordt afgeleid en opgenomen in de regelgeving. 

Voor het toetsen van meetresultaten aan de normwaarden voor PFAS moet – 
aanvullend op de reguliere 

toetsing voor de andere chemische stoffen 
– 

een afzonderlijke toetsing aan de toepassingsnormen PFAS 

worden uitgevoerd. 

Bij het toetsen van de toepassingsnormen uit het tijdelijk handelingskader hoeft tot een organisch 

stofgehalte van 10% geen bodemtypecorrectie toegepast te worden. Als het organische stofgehalte 

tussen 10% en 30% ligt wordt wel een bodemtypecorrectie uitgevoerd. Dit is overeenkomstig de 

systematiek zoals die op dit moment al voor het toetsen van PAK geldt (zie bijlage G , onderdeel III van 

de Circulaire bodemsanering). 

Toepassingen op de landbodem en in oppervlaktewater 

In het (aangepaste) handelingskader PFAS zijn (voorlopige) toepassingsnormen voor (sommen) PFOA , 

PFOS en individuele parameters opgenomen. 

In de tabel op de volgende pagina zijn de toepassingsnormen (landelijke achtergrondwaarden) voor het 

toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem en in water schematisch weergegeven. De tabel 

is overgenomen uit de brief ‘Actualisatie Handelingskader PFAS’ (13-12-2021). 

Overige toepassingen en gebruiken 

Het handelingskader PFAS beschrijft ook mogelijkheden voor het opslaan 
, reinigen en storten van PFAS 

houdende grond en baggerspecie. Ook gaat het handelingskader PFAS in op de mogelijkheden voor de 

import en export van PFAS-houdende grond en -baggerspecie. 

Bodemfunctieklasse landbouw/natuur en vaststellen kwaliteit ontvangende bodem 

Als op de plaats waar de grond of baggerspecie wordt toegepast een hogere achtergrondwaarde wordt 

gemeten , kan de gemeten achtergrondwaarde als toepassingsnorm worden gehanteerd (er wordt 

voldaan aan uitgangspunt stand-still) zonder dat daarvoor een besluit door de gemeente (lokaal beleid) 

noodzakelijk is. Echter de toepassingsnormen mogen niet boven de toepassingsnormen voor de 

bodemfunctieklasse wonen liggen (normen 3-7-3-3). 

Bron: Bodemplus. nl en brieven ministerie 2019 en 2021 

NB: voor meer achtergrondinformatie over het keuren en toepassen van grond wordt verwezen naar de 

genoemde Handreiking Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit en de websites (van) 

Bodemplus , RIVM en Expertisecentrum PFAS. 



Tabel 4 Toepassingswaarden voor PFAS-houdende grond en baggerspecie (gehalten in μg/kg d. s. 
1 
) 

Bron: ’Actualisatie handelingskader PFAS’ 
, 

d. d. 13-12-2021 

Toepassingssituatie Toepassingswaarde 

Som- 

2 

Som- 

2 

PFOS 

PFAS- 

individueel 

Op 
de landbodem 

PFOA 

Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse 

Grond 
en 

baggerspecie Wonen 
of Industrie 

Wonen 
of Industrie 

7 3 3 

Landbouw/natuur 
Wonen 

of Industrie 
19 , 14 , 14 , 

Landbouw/natuur , 
Wonen 

of Industrie Landbouw/natuur 
19 

, 
14 

, 
14 

, 

3 

Toepassing 
als bedoeld 

in art. 35 , 
onder f 

, 
Bbk (verspreiden 

van 
baggerspecie 

op 

aangrenzend perceel of weilanddepot) 

Baggerspecie 7 3 3 

Grond en baggerspecie Grootschalige toepassing 7 3 3 

4 

Grond en baggerspecie 
Toepassing in 

grondwaterbeschermingsgebied Gebiedskwaliteit 

In oppervlaktewater 

Toepassing in 
hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aansluitende (sedimentdelende) 

stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld 
in art. 35 , 

onder 
g , 

Bbk 

Baggerspecie toepassen in 
hetzelfde oppervlaktewaterlichaam 

in 
ophogingen 

in 

waterbouwkundige 
constructies 

, uitgezonderd een diepe plas 
6 

, als bedoeld 
in 

artikel 

35 , 
onder d 

, 
Bbk 

Toepasbaar , wel meten en 

8 

toetsen op 
uitschieters 

Baggerspecie 

Toepasbaar 
, 
wel 

meten en 

8 

toetsen op uitschieters 

Rijkswater 08 
, 37 , 

08 
, 

Verspreiding in een ander oppervlaktewater , uitgezonderd een diepe 

plas 

5 

, 
als bedoeld 

in art. 35 , 
onder 

g , 
Bbk 

Baggerspecie 

Anders 08 
, 11 , 

08 
, 

Rijkswater 08 
, 37 , 

08 
, 

Toepassing , in 
ophogingen 

in 
waterbouwkundige 

constructies 
als 

bedoeld 
in art. 35 , 

onder d 
, 
Bbk 

Baggerspecie en grond 

Anders 08 
, 11 , 

08 
, 

5 

Niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een rijkswater 08 , 
37 

, 08 , 

Baggerspecie en 
grond 

6 

Diepe 
plassen anders dan bovengenoemde 

7 

08 
, 11 , 

08 
, 

1 

= op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte organische stof minder dan 10% 

bedraagt 
, tenzij een 

lokale maximale waarde 
is 

vastgesteld 

somparameters worden getoetst aan de hand van de sommatie van de concentraties lineair en vertakt 

Besluit bodemkwaliteit 

indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond en baggerspecie 

in 
grondwaterbeschermingsgebieden. 

Dit is 01 , 
μg/kg d. 

s 

onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam , ontstaan als gevolg van zandwinning , 

grindwinning of kleiwinning of 
een 

dijkdoorbraak. Onder ‘vrij liggende diepe plas’ wordt 
verstaan: 

diepe plas 
, 

die 
niet is 

gelegen 
in 

een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door 

oppervlaktewater 
van 

elders (de verblijftijd 
van 

het 
water is voor 90% van 

het 
jaar 

langer dan 
een 

maand). Als de diepe plas 
is 

gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van 

elders. Onder ‘niet-vrij liggende diepe plas’ wordt 
verstaan: 

diepe plas 
, 
gelegen 

in een 
oppervlaktewaterlichaam 

in 
beheer bij het 

Rijk 
, of 

diepe plas die 
niet aan 

de 
definitie van vrij 

liggende plas voldoet 

Voor 
plassen 

waar nog geen 
verondieping heeft plaatsgevonden 

, 
kan 

niet van 
de toepassingswaarde 

in 
de tabel worden 

uitgegaan. 

In 
deze gevallen zal het waterschap 

in 
overleg met gemeente 

en provincie een uitvoerige 
afweging moeten maken of deze 

verondieping 
gewenst is en 

welke voorwaarden hieraan 
moeten 

worden gesteld. Hierbij 
moet op 

basis 
van 

de zorgplichten zelf worden 

bepaald welke kwaliteit grond en baggerspecie verantwoord kan worden toegepast 

Alleen indien 
in 

de nabijheid 
van 

de diepe plas 
geen 

kwetsbaar object 
is 

gelegen. 
Hiervoor is een 

toetsingskader 
opgenomen in 

de 

Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen 

Metingen om 
uitschieters 

te 
identificeren 

zijn 
bedoeld 

om te 
bepalen of 

er in partijen 
mogelijk sprake kan 

zijn van 

puntbronvervuilingen. Als vuistregel kan hiervoor de P95-waarde van een bepaalde 
PFAS 

worden gehanteerd 

2 

3 

4 

= 

= 

= 

5 

= 

6 

= 

7 

= 

8 

= 
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Uw Project 

Certificaat 

Toetsing 

Versie 

Toetsingsdatum 

Stephensonstraat 
Hoogeveen 

(19106204G) 

2023168701 

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

2. 0. 24 

28 November 2023 11:49 

Deelpartij I 

RG Eis AW WO IND IW 
Analyse Eenheid I / A 

G. 
W. 

I / B 

G. 
W. 

Gemiddeld 

Oordeel G. S. S. 
D 

Bodemtype correctie 

Fractie < 2 µm 

Organische stof volgens gloeiverlies methode 

Metalen 

Barium 
(Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Nikkel (Ni) 

Molybdeen (Mo) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

Minerale olie 

Minerale olie (GC) totaal 

Polychloorbifenylen 
, 
PCB 

PCB (som 7) (factor 07) 
, 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
, 
PAK 

PAK VROM (10) (factor 07) , 

2. 8 

4. 7 

2. 6 

5. 3 

2. 7 

5 

# 

# 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

22 

< 
0.20 

< 3.0 

9. 4 

0. 13 

< 4.0 

< 
1.5 

29 

23 

21 

< 
0.20 

< 3.0 

8. 1 

0. 12 

< 4.0 

< 
1.5 

27 

22 

76. 6 

0. 21 

6. 86 

16. 1 

0. 173 

7. 
72 

1. 05 

41. 3 

48 

@ 20 

0. 2 

3 

5 

0. 05 

4 

1. 5 

10 

20 

920 

13 

190 

190 

36 

100 

190 

530 

720 

- 
0. 6 

15 

40 

0. 15 

35 

1. 5 

50 

140 

1. 2 

35 

54 

0. 83 

4. 3 

190 

190 

4. 8 

100 

190 

530 

720 

- 

- 

Wo 

- 

- 
88 

210 

200 

- 

- 

mg/kg 
DS 

< 35 < 35 49. 2 - 35 190 190 500 5000 

mg/kg DS 0. 0049 0. 0049 0. 00984 
- 

0. 0049 0. 02 0. 04 0. 5 1 

mg/kg DS 0. 50 0. 45 0. 476 
- 

0. 5 1. 5 6. 8 40 40 

Eindoordeel Altijd toepasbaar 

Eurofins 
Nr. 

005-10522-743913 

005-10522-743914 

Monsteromschrijving 

I 
/ 
A 

I 
/ 
B 

Datum Monstername 

22-11-2023 

22-11-2023 

Legenda 

# 

G. 
W. 

Aangenomen waarde 

Gemeten 
waarde 

G. S. S. 
D. 

Gestandaardiseerde 
meetwaarde 

RG 
Eis 

AW 

WO 

IND 

IW 

< = rapportagegrens 
danwel achtergrondwaarde 

Achtergrondwaarde 

Normwaarde wonen 

Normwaarde industrie 

Interventiewaarde 

< 
= Achtergrondwaarde 

Oordeel 
Wonen 

Geen 
toetsoordeel mogelijk 

- 

Wo 

@ 

Deze toetsing is 
met 

de 
grootste 

zorg samengesteld Eurofins Analytico B. V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 
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Uw Project 

Certificaat 

Toetsing 

Versie 

Toetsingsdatum 

Stephensonstraat Hoogeveen (19106204G) 

2023168701 

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

2. 0. 24 

28 November 2023 11:54 

Deelpartij II 

RG Eis AW WO IND IW 
Analyse Eenheid II / A 

G. W. 

II / B 

G. W. 

Gemiddeld 

Oordeel G. S. S. D 

Bodemtype correctie 

Fractie < 2 µm 

Organische stof volgens gloeiverlies methode 

Metalen 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Nikkel (Ni) 

Molybdeen (Mo) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

Minerale olie 

Minerale olie (GC) totaal 

Polychloorbifenylen , 
PCB 

PCB (som 7) (factor 07) , 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen , 
PAK 

PAK VROM (10) (factor 07) , 

2. 7 

1. 4 

2. 8 

0. 9 

2. 75 

1. 15 

# 

# 

mg/kg DS 

mg/kg 
DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

9. 9 

< 0.20 

< 3.0 

< 5.0 

< 0.050 

< 4.0 

< 1.5 

< 10 

< 
20 

< 10 

< 0.20 

< 3.0 

< 5.0 

< 0.050 

< 4.0 

< 1.5 

< 10 

< 
20 

30 

0. 238 

6. 82 

7. 06 

0. 0497 

7. 69 

1. 05 

10. 9 

32 

@ 20 

0. 2 

3 

5 

0. 05 

4 

1. 5 

10 

20 

920 

13 

190 

190 

36 

100 

190 

530 

720 

- 0. 
6 

15 

40 

0. 15 

35 

1. 5 

50 

140 

1. 
2 

35 

54 

0. 83 

4. 
3 

190 

190 

4. 8 

100 

190 

530 

720 

- 

- 

- 

- 

- 
88 

210 

200 

- 

- 

mg/kg DS < 35 < 35 122 - 35 190 190 500 5000 

mg/kg DS 0. 0049 0. 0049 0. 0245 - 0. 0049 0. 02 0. 04 0. 5 1 

mg/kg DS 0. 35 0. 35 0. 35 
- 

0. 5 1. 5 6. 8 40 40 

Eindoordeel Altijd toepasbaar 

Eurofins Nr. 

005-10522-743915 

005-10522-743916 

Monsteromschrijving 

II / A 

II / B 

Datum Monstername 

22-11-2023 

22-11-2023 

Legenda 

# 

G. W. 

Aangenomen waarde 

Gemeten waarde 

G. S. S. D. Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 

AW 

WO 

IND 

IW 

< = rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

Achtergrondwaarde 

Normwaarde 
wonen 

Normwaarde industrie 

Interventiewaarde 

< 
= 
Achtergrondwaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

- 

@ 

Deze toetsing is 
met 

de 
grootste 

zorg samengesteld Eurofins Analytico B. V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 
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