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Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: 24-17 Woongebouw Boulevard de Wielingen 24-25 te Cadzand

Projectkenmerken

Projectlocatie

ADRES

POSTCODE

PLAATS

Cadzand

Projectorganisatie

CLIËNT

Compagnie Het Zoute

ARCHITECT

ARCAS

DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG

06 maart 2024

Gebouwkenmerken

Gebouw

GEBRUIKSFUNCTIE

Woonfunctie

BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)

2443 m

GEBRUIKSOPPERVLAKTE (GBO)

2018.45

GEBOUWLEVENSDUUR

75 jaar

2

Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 06 maart 2024 van de

nationale milieudatabase versie 3.0
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MPG Resultaten

A. Productiefase 0,454

A. Constructiefase 0,033

B. Gebruiksfase 0,253

C. Afdankfase 0,045

D. Buiten gebouwlevensloop -0,053

MPG

Berekend per m2 BVO, per jaar
0,731

A. Productiefase 83.110,071

A. Constructiefase 6.019,404

B. Gebruiksfase 46.317,973

C. Afdankfase 8.201,882

D. Buiten gebouwlevensloop -9.656,915

MKI

Berekend over de totale BVO en levensduur
133.992

Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies)
Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 BVO 334

A. Productiefase 7,538

A. Constructiefase 0,548

B. Gebruiksfase 0,924

C. Afdankfase 0,679

D. Buiten gebouwlevensloop -0,736

GWP Voor EU Taxonomy

Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 GBO, per jaar
8,954

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3
Klimaatverandering - GWP 100 jaar

Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar
5,547

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4
Klimaatverandering - GWP 100 jaar

Berekend in kg CO2 eq, per jaar
13.551,942
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MPG Resultaten Per Hoofdelement

MPG 0,731

Fundering 0,000 0 %

Draagconstructie 0,023 3 %

Daken 0,074 10 %

Klimaatinstallaties 0,128 18 %

Toe- en afvoeren 0,004 0 %

Vaste

voorzieningen
0,013 2 %

Vloeren 0,203 28 %

Gevel 0,107 15 %

Binnenwanden 0,024 3 %

Elektrische

installaties
0,149 20 %

Verkeersruimte 0,006 1 %

Terrein 0,000 0 %
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Elementen

Begane grondvloer(en) 0,056

Vloeren; constructief

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C3037,CEMIII; incl. wapening 630 m 0,013

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 80 mm 600 m 0,012

Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis verdieping dikte 0.06 m 630 m 0,014

Vloerafwerkingen; nietverhoogd

Cat. 3 Isolatielagen, PUR (lucht) r-waarde 4.81 m2k/w 600 m 0,018

onder dekvloer

1e Verdiepingsvloer(en) 0,052

Vloeren; constructief

Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis verdieping dikte 0.06 m 635 m 0,014

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C3037,CEMIII; incl. wapening 635 m 0,013

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 80 mm 605 m 0,012

Vloerafwerkingen; nietverhoogd

Cat. 3 Isolatielagen, PUR (lucht) r-waarde 3.5 m2k/w 605 m 0,013

onder dekvloer

2e Verdiepingsvloer(en) 0,050

Vloeren; constructief

Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis verdieping dikte 0.06 m 608 m 0,013

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C3037,CEMIII; incl. wapening 608 m 0,013

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 80 mm 580 m 0,011

Vloerafwerkingen; nietverhoogd

Cat. 3 Isolatielagen, PUR (lucht) r-waarde 3.5 m2k/w 580 m 0,012

onder dekvloer

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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3e Verdiepingsvloer(en) 0,027

Vloeren; constructief

Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis verdieping dikte 0.06 m 329 m 0,007

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C3037,CEMIII; incl. wapening 329 m 0,007

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 80 mm 313 m 0,006

Vloerafwerkingen; nietverhoogd

Cat. 3 Isolatielagen, PUR (lucht) r-waarde 3.5 m2k/w 313 m 0,007

onder dekvloer

Vloeren, balkon en galerij 0,014

Vloeren; constructief

Cat. 2 Balkongalerijvloer, beton, prefab, 250 mm, Betonhuis dikte 0.22 m 144,2 m 0,012

Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Staal; gepoedercoat; spijlen 153 m 0,002

Keldervloer( (onder algemene verkeersruimten) 0,003

Vloerenopgrondslag; constructief

Cat. 3 Vloeren constructief, Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening dikte 300 mm 40,5 m 0,003

Vloerafwerkingen; nietverhoogd

Cat. 3 Isolatielagen, EPS r-waarde 3.7 m2k/w 40,5 m 0,000

of gelijkwaardig

2

2

2

2

2

2

2

Hoofddraagconstructie, wanden 0,023

Binnenwanden; constructie

Cat. 1 Binnenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20 dikte 250 740 m 0,015

Cat. 3 Massieve wanden, dragend, Beton,in het werk gestort, C2025; incl.wapening dikte 250 104,9 m 0,008

2

2
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Kozijnen(incl.raam en glas en toebehoren) 0,066

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 2 Raam en deurkrukken en beslag ramen buiten per stuk, leden VHS 212 m 0,004

Cat. 3 Buitenramen, Aluminium, geanodiseerd 42,4 m 0,001

raam- en (schuif)deurframe

Cat. 3 Buitenkozijnen, Aluminium vast en/of draaiend, gecoat 63,6 m 0,002

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm 424 m 0,043

Cat. 3 Waterslagen, Aluminium; gemoffeld breedte 300 mm hoogte 2 mm 230 m 0,003

Cat. 3 Waterkeringen, EPDM; folie dikte 50 mm dikte 1 mm 1.382 m 0,003

Cat. 2 Scharnieren ramen buiten per stuk, leden VHS 212 m 0,001

Cat. 3 Vensterbanken, Kunststeen; element dikte 20 mm 230 m 0,008

Voordeuren (inclusief alg. verkeersruimte) 0,004

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 2 Cilinders voor sloten deuren buiten, per stuk, leden VHS 48,3 m 0,001

Cat. 3 Buitendeuren, Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd; 21 st 0,003

Cat. 2 Scharnieren deuren buiten per stuk, leden VHS 48,3 m 0,000

Cat. 3 Buitenkozijnen, Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 7,35 m 0,000

Gevels-metselwerk afwerking buitenzijde 0,022

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen) r-waarde 5.16 m2k/w 483 m 0,006

Buitenwanden; constructief,

Cat. 2 Baksteenmetselwerk buitenwanden constructief KNB dikte 115 483 m 0,009

Cat. 1 Buitenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20 dikte 175 483 m 0,007

Gevels-natuursteen afwerking buitenzijde 0,008

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen) r-waarde 5.09 m2k/w 117,8 m 0,001

Buitenwanden; constructief,

Cat. 2 Massieve wanden dragend, Betonhuis; beton,in het werk gestort,C3037,CEMIII; incl.wapening 117,8 m 0,003

Buitenwandafwerkingen

Cat. 3 Bekledingen, Natuursteen; plaat+stalen profielen dikte 8 mm 117,8 m 0,004

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Gevels-dakkapel (hsb) 0,001

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Systeemwanden, HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw dikte 235 mm 24,1 m 0,000

Cat. 3 Isolatielagen, Steenwol MWA 2012; platen; r-waarde 5.74 m2k/w 24,1 m 0,000

Buitenwandafwerkingen

Cat. 3 Bekledingen, Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw dikte 22 mm 24,1 m 0,000

of gelijkwaardig

Gevels-riet (incl. hsb) 0,002

Bij gevels is geen riet in te voeren (geen keuzemogelijkheid in NMD)

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Systeemwanden, HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw dikte 235 mm 110,5 m 0,001

Cat. 3 Isolatielagen, Steenwol MWA 2012; platen; r-waarde 8.12 m2k/w 110,5 m 0,001

in hsb constructie en er voorlangs

Gevel in rondom algemene verkeersruimtes (kelder) 0,004

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen) r-waarde 5.16 m2k/w 109,5 m 0,001

of gelijkwaardig

Buitenwanden; constructief,

Cat. 2 Massieve wanden dragend, Betonhuis; beton,in het werk gestort,C3037,CEMIII; incl.wapening 109,5 m 0,003

Buitenwandafwerkingen

Cat. 3 Afwerklagen, Pleisterwerk; geschilderd r-waarde 0.1 m2k/w 109,5 m 0,000

Gipsplaat 10mm ==> geen keuzemogelijkheid in de NMD

2

2

2

2

2

2

2

2

Plat dak 0,050

Daken; constructief

Cat. 3 Platte daken, Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening dikte 220 mm 493,4 m 0,026

Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis dak dikte 0.06 m 493,4 m 0,011

Daken; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, EPS r-waarde 7 m2k/w 493,4 m 0,007

of gelijkwaardig

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 2 Plat dakbedekking, Stg. Dak en Milieu, Bitumen gemod. tweelaags 6,6 mm, 8,1 kg per m2, losliggend incl. ballast

system 07, incl. 1x overlagen

493,4 m 0,006

of gelijkwaardig

2

2

2

2
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Hellend daken 0,025

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Hellend dakbedekkingen, Riet, schroefdak 1.369 m 0,001

Daken; constructief

Cat. 3 Hellende daken, Dak elementen, houten ribben, steenwol, spaanplaat; duurzame bosbouw r-waarde 8.02 m2k/w 1.369 m 0,024

2

2

Binnendeuren 0,005

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 2 Scharnieren deuren binnen per stuk, leden VHS 352 m 0,002

Cat. 3 Binnenkozijnen, Hout; geschilderd:alkyd 53,6 m 0,000

Cat. 3 Binnendeuren, Hout; geschilderd:alkyd 153 st 0,003

Binnenwanden 0,019

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 1 Massieve wanden, niet dragend, cellenbeton blokken, XellaYtong dikte 100 1.457,8 m 0,017

Cat. 1 Massieve wanden, niet dragend, cellenbeton blokken, XellaYtong dikte 70 259,7 m 0,002

2

2

2

2

Ventilatie 0,013

Luchtbehandeling; lokale(dak)ventilatoren

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, WTW-unit 2.018,45 m gbo 0,002

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 2.018,45 m gbo 0,001

Luchtbehandeling; kanaalwerk

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Ventilatiekanalen, afvoer en retour 2.018,45 m gbo 0,011

2

2

2
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Verwarming 0,112

Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 2.018,45 m gbo 0,014

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 2.018,45 m gbo 0,010

Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Bodemwater warmtepomp, stuks 34 kWt, NIET VERREKEND vermogen 4

vermogen 4

vermogen 4

vermogen 4

vermogen 4

vermogen 4

3 stuk(s) 0,014

hoger vermogen (dan 4kW) is geen keuzemogelijkheid in de NMD. Verrekenfactor==>Een tijdje geleden is de score van een warmtepomp tijdelijk verlaagd (verrekend)

omdat er uit de markt signalen kwamen dat de waardes te hoog waren. De warmptepompen zijn in die periode opnieuw doorgerekend en hebben nu geactualiseerde

waardes en dus is de verrekenfactor er nu af.

Cat. 3 Bodemwater warmtepomp, stuks 34 kWt, NIET VERREKEND vermogen 4

vermogen 4

vermogen 4

vermogen 4

vermogen 4

vermogen 4

16 stuk(s) 0,0

Verrekenfactor==>Een tijdje geleden is de score van een warmtepomp tijdelijk verlaagd (verrekend) omdat er uit de markt signalen kwamen dat de waardes te hoog

waren. De warmptepompen zijn in die periode opnieuw doorgerekend en hebben nu geactualiseerde waardes en dus is de verrekenfactor er nu af.

Warm tapwater 0

Water; verwarmdtapwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw 2.018,45 m gbo 0,000

Koeling 0,003

Koude-opwekking; koellichamen

Cat. 3 Koudeafgiftesystemen, Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet 2.018,45 m gbo 0,003

2

2

2

2

Elektra 0,149

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,

Cat. 3 Elektricteitsleidingen, Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Wbouw 2.018,45 m gbo 0,002

Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging

Cat. 3 Aarding, aarding woningen 2.018,45 m gbo 0,005

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 3a Centrale elektrotechnische voorz.; energie, laagspanning, algemeen, Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 114.000 kWh 0,142

Zie BENG. Afgerond

2

2


materiaal

5.1.2f

5.1.2f



06-03-2024 23:01 GPR Materiaal

https://materiaal.gprportaal.nl/0255f19d-0189-4da3-ae83-04169d39124c/component(print:print) 10/10

Afvoer/riolering 0,003

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Pvc; gerecycled; leiding 2.018,45 m gbo 0,001

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding 2.018,45 m gbo 0,001

Afvoeren; fecaliën

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding 2.018,45 m gbo 0,001

Waterdistributie 0,000

Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, 15 mm, koudwater; W-bouw 2.018,45 m gbo 0,000

2

2

2

2

Trappen 0,003

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Centrale trappen, Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes 9 st 0,003

Balustradesenleuningen; leuningen

Cat. 3 Leuningen, Staal gecoat, rond 60 mm 24 m 0,000

Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Staal, gepoedercoat; spijlen 1,9 m 0,000

Liften 0,003

Transport; liften

Cat. 3 Liftcabines, Staal; personenlift; gemoffeld 2 st 0,001

Cat. 3 Liftinstallaties, Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 2 st 0,001

Toilet en badkamer 0,009

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 34 st 0,001

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 39 st 0,007

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel 39 st 0,000

Cat. 3 Badvoorzieningen, Acryl; prefab 1 st 0,001

weinig keuzemogelijkheid in de NMD

Keukenblok(ken) 0,004

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. 3 Aanrechtbladen, Kunstharsgebonden; massief dikte 30 mm 57 m 0,004

beperkte keuze in NMD
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