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Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: 2024-05-02 - Zuideinde 26 Westzaan

Projectkenmerken Gebouwkenmerken
Projectlocatie Projectorganisatie Gebouw
ADRES CLIENT GEBRUIKSFUNCTIE
Zuideinde 26 R. Sol Woonfunctie
POSTCODE ARCHITECT BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)
1551EJ Architectenbureau Han van Leeuwen 247.4 m?
PLAATS DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG GEBRUIKSOPPERVLAKTE (GBO)
Egmond aan den Hoef 02 mei 2024 109.5

GEBOUWLEVENSDUUR

75 jaar
Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 30 april 2024 van de

nationale milieudatabase versie 3.0
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MPG Resultaten

MPG
Berekend per m2 BVO, per jaar

A. Productiefase
A. Constructiefase
B. Gebruiksfase

C. Afdankfase

D. Buiten gebouwlevensloop

Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies)

Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 BVO

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3

Klimaatverandering - GWP 100 jaar
Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar
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0,252
0,019
0,129
-0,001

-0,019

3,084

MKI

Berekend over de totale BVO en levensduur
A. Productiefase

A. Constructiefase

B. Gebruiksfase

C. Afdankfase

D. Buiten gebouwlevensloop

GWP Voor EU Taxonomy

7.064

4.684,463
351,159
2.399,525
-12,185

-359,218

8,663

Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 GBO, per jaar

A. Productiefase

A. Constructiefase

B. Gebruiksfase

C. Afdankfase

D. Buiten gebouwlevensloop

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4

Klimaatverandering - GWP 100 jaar
Berekend in kg CO2 eq, per jaar

7,343
0,537
1,585
-0,246

-0,555

762,884



MPG Resultaten Per Hoofdelement

MPG

([ Fundering

([ Draagconstructie

Daken

Klimaatinstallaties

([ J Toe- en afvoeren

Vaste
voorzieningen
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0,056

0,014

0,039

0,018

0,002

0,045

15 %

4%

10 %

5%

1%

12 %

Vloeren

Gevel

Binnenwanden

Elektrische
installaties

Verkeersruimte

Terrein

0,051

0,033

0,029

0,091

0,001

0,001

13%

9%

8 %

24 %

0%

0%



Elementen

& Funderingsbalken

Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 3 Fundatiebalken, Beton,in het werk gestort, C3037; incl.wapening + eps breedte, hoogte 400 breedte, hoogte 450

1 Funderingspalen(1)

Paalfunderingen; geheid

Cat. 2 Heipaal, beton, prefab, 250x250 mm, Betonhuis breedte 0.25 m breedte 0.25 m

... Bodemvoorzieningen
Bodemvoorzieningen; grond

Cat. 3 Grondaanvullingen, Zand

- Begane grondvloer
Vloeren; constructief
Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/cement

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement

Cat. 2 Ribbenvloer, beton prefab, incl. isolatie, Rc 4.0, Betonhuis

—= Verdiepingsvloer
Vloeren; constructief

Cat. 3 Vrijdragende Vloeren, HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat;
duurzame bosbouw

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/cement
Plafondafwerkingen; verlaagd

Cat. 3 Afwerklagen, Spuitpleister

Vloeren; niet-constructief

Cat. 2 Vloerelement, 2x10 mm gipskartonplaat + 10 mm steenwol door NBVG

i | Binnenwanden, constructief

Binnenwanden; constructie

Cat. 3 Systeemwanden dragend, HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat;

duurzame bosbouwxgipsplaat
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dikte 13 mm

dikte 70 mm

dikte 338 mm

dikte 13 mm

dikte 5 mm

dikte 285 mm

44 m

144 m

3

1,5 m?
62,64 m?

62,64 m?

91,34 m?

8,9 m?

91,34 m?

61,56 m?

114,83 m?

0,037

0,037

0,000

0,000

0,000

0,01

0,014

0,001

0,014

0,014




Gevels, open
Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 2 HOUT100% vastglaskozijn, meranti, groter dan 2,3 m2, inclusief onderhoud
Cat. 3 Vensterbanken, Vensterbank - gegoten composietsteen

Cat. 3 Waterkeringen, EPDM,; folie

Cat. 3 Waterslagen, Kunststeen

Cat. 2 HOUT100% vastglaskozijn, meranti, tot 2,3 m2, inclusief onderhoud

Cat. 2 HOUT100% kozijn met draaikiepraam, meranti, groter dan 2,3 m2, inclusief onderhoud

Cat. 2 lIsolatieglas, dubbelglas, ongecoat, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS

Cat. 2 lIsolatieglas coating, Lowe, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS

[] Deuren
Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Buitendeuren, Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2

i Buitenwanden
Buitenwandafwerkingen

Cat. 3 Bekledingen, Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw

N Daken

Daken; constructief
Cat. 2 Houten hellend dakelement HSB, Rc 6,3. Representatief voor leden NBvT
Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat.1 Keramische dakpan Modula geéngobeerd, voor hellende daken, Wienerberger BV

I Dakopeningen
Dakopeningen; gevuld

Cat.1 Dakopening; dakraam: VELUX dakraam wit afgelakt type GGLMK062066

i | Binnenwanden niet-dragend
Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd
Cat. 3 Afwerklagen, Kalkstuc, pleisterwerk
Cat. 2 Gipskartonplaat systeemwand 100 mm, enkel beplaat zonder isolatie door NBVG

%_:"_\:"; Bekledingen systeemwanden niet dragend, Gipskartonplaat
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dikte 200 mm

dikte 50 mm dikte 1mm

breedte 150 mm hoogte 60 mm

dikte 8

dikte 16 mm

massa 37.8

dikte 5 mm

dikte 12.5 mm

2,55 m? 0,000
16,25 m
63,22 m @EEE
16,25 m
1,03 m? @E
14,55 m?
21,73 m? L

21,73 m? @

4 st 0,001

0,011

114,83 m? 0,01

102,4 m? @ LAl

102,4 m? (@ U

0,009

3,8 m? 0,009

34 m?
272,85 m?

80,4 m?

o
[=]
o
i

23 m2 0,001




g/ Binnendeuren
Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnendorpels, Kunststeen
Cat.1 Binnendeuren Berkvens Berklon, 900, opdek, houtvezelplaat

Cat. 3 Binnenkozijnen, Europees hardhout; gevingerlast / gelamineerd; duurzame bosbouw

&F Verwarming

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling

Warmtedistributie; verwarmingslichamen
Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming 95 Wmz2; leidingen:kunststof
Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Luchtwater warmtepomp, monoblock, R134a, stuks 3 tm 4 kWt, VERREKEND

& Ventilatie
Luchtbehandeling; lokale(dak)ventilatoren

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, WTW-unit

& Warm tapwater
Water; verwarmdtapwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw

# Koeling
Koude-opwekking; koellichamen

Cat. 3 Koudeafgiftesystemen, Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet

@, Elektriciteit

Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging

Cat. 3 Aarding, aarding woningen

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,
Cat. 3 Elektricteitsleidingen, Koper met vinylisolatie (in PVC buis) - Wbouw
Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 3 Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,multi-Si; hellend dak; incl. inverter+kabels
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hoogte 20 mm 2m 0,000
31,05 m?2 0,006

diepte 14amm 34,16 m?

0,015

109,5 m®gbo

109,5 m?gbo

vermogen3 1 stuk(s) 0,006
vermogen 3

vermogen 3

109,5 m?gbo 0,001

109,5 m?gbo 0,001

0,000

109,5 m?gbo (AL

0,002

109,5 m?gbo

0,091

109,5 m?gbo

109,5 m?gbo (R

12 m? 0,087




& Tapwater
Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, 15 mm, koudwater; W-bouw

Y

& Afvoeren

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Pvc; gerecycled; leiding
Cat. 3 Dakgoten, Polyetheen; prefab goot

Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm

~~ Binnentrappen

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Interne trappen, Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw
Balustradesenleuningen; leuningen

Cat. 3 Leuningen, Europees loofhout; duurzame bosbouw
Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouw

& Badkamer

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot

Cat. 3 Badvoorzieningen, Acryl; prefab

£l Keuken

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. 3 Aanrechtbladen, Spaanplaat; d:30mm-+kunststoflaag

Cat. 3 Keukenkasten, Spaanplaat; kunststoflaag

¢ Terreinafwerkingen
Terrein; Terreinafwerkingen

Cat. 2 Straatbaksteen Bamp;U, KNB
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109,5 m%gbo

109,5 m?gbo
109,5 m?gbo
25 m

14 m

2 st

diameter 60 mm 5m

1,5m

2 st
2 st
1st

1st

10 m

15 m

8 m?

0,000

0,000

0,002

0,001

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,009

0,001

0,000

0,002

0,006

0,011

0,025

0,001




