
blad nr. omschrijving datum get. Wijz.  A Wijz.  B formaat
BT_100 situatie bestaand 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A3
BT_101 situatie t.b.v. sloop 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A3
BV_101 situatie nieuw 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A3
BV_201 begane grond 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_202 verdieping 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_203 dakaanzicht 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_204 fundering/riolering 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_205 riolering verdieping 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_301 gevels 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_302 gevels Copy 1 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_401 doorsneden 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_402 principedetails 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_403 principedetails 2 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A1
BV_501 bouwbesluit 30-12-2023 10-09-2024 11-12-2024 A0
BV_502 brandcompartimentering 10-09-2024 11-12-2024 A0

Tekeningenlijst

Opdrachtgever:

Project:

Projectnummer:

Fase: BV - Definitief

 a
rc

hi
te

ct
 . 

ro
m

en
ka

m
p 

38
 6

43
8j

h 
oi

rs
be

ek
 . 

in
fo

@
ge

ra
rd

ex
tra

.n
l 

Datum: 11-12-2024

HO Kasku Wessem BV

nieuwbouw zorgvoorziening wessem

23106

5.1.2e

5.1.2e



M
AA

SB
OUL

EV
AR

D

MAASSTRAAT

DE KEMP
17

18

1420
1153

18

2

6

6a

6b

8

16

15

14

1059

1058

1428

10561332

1330
1331

1054

1349

1060

3

4

1360
1426

1425

1423

1350

1422

plangebied

gemeentegrond

s  c  h  a  a  ls  c  h  a  a  l

 a
rc

hi
te

ct
 . 

ro
m

en
ka

m
p 

38
 6

43
8j

h 
oi

rs
be

ek
 . 

in
fo

@
ge

ra
rd

ex
tra

.n
l 
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t  e  k  e  n  i  n  g  n  u  m  m  e  rt  e  k  e  n  i  n  g  n  u  m  m  e  r

p  r  o  j  e  c  tp  r  o  j  e  c  t

o  p  d  r  a  c  h  t  g  e  v  e  ro  p  d  r  a  c  h  t  g  e  v  e  r

alle maten in het werk alle maten in het werk 
meten/controlerenmeten/controleren
constructies vlgs. opgave constructies vlgs. opgave 
constructeurconstructeur

o  n  d  e  r  d  e  e  lo  n  d  e  r  d  e  e  l

11-12-202411-12-2024
10-09-202410-09-2024
30-12-202330-12-2023

nieuwbouwnieuwbouw
zorgvoorziening wessemzorgvoorziening wessem

1:5001:500

BT_100BT_100

HO Kasku Wessem BVHO Kasku Wessem BV

situatie bestaandsituatie bestaand

situatie bestaand

PARKEREN BESTAAND
6 bestaande openbare parkeerplaatsen aan de kemp

Legenda
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M
AA

SB
OUL

EV
AR

D

MAASSTRAAT

DE KEMP
17

18

1420
1153

18

2

6

6a

6b

8

16

15

14

1059

1058

1428

10561332

1330
1331

1054

1349

1060

3

4

1360
1426

1425

1423

1350

1422 te slopen

te rooien bomen

s  c  h  a  a  ls  c  h  a  a  l

 a
rc

hi
te

ct
 . 

ro
m

en
ka

m
p 

38
 6

43
8j

h 
oi

rs
be

ek
 . 

in
fo

@
ge

ra
rd

ex
tra

.n
l 

d  a  t  u  md  a  t  u  m

t  e  k  e  n  i  n  g  n  u  m  m  e  rt  e  k  e  n  i  n  g  n  u  m  m  e  r

p  r  o  j  e  c  tp  r  o  j  e  c  t

o  p  d  r  a  c  h  t  g  e  v  e  ro  p  d  r  a  c  h  t  g  e  v  e  r

alle maten in het werk alle maten in het werk 
meten/controlerenmeten/controleren
constructies vlgs. opgave constructies vlgs. opgave 
constructeurconstructeur

o  n  d  e  r  d  e  e  lo  n  d  e  r  d  e  e  l

11-12-202411-12-2024
10-09-202410-09-2024
30-12-202330-12-2023

nieuwbouwnieuwbouw
zorgvoorziening wessemzorgvoorziening wessem
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BT_101BT_101

HO Kasku Wessem BVHO Kasku Wessem BV

situatie t.b.v. sloopsituatie t.b.v. sloop

 1 : 500
situatie t.b.v. sloop

Legenda

TE SLOPEN EN TE ROOIEN

twee bomen aan de kemp zullen worden gerooid

er worden twee nieuwe bomen geplant in het nieuwe plan

de bestaande bebouwing wordt geheel gesloopt

hiervoor is een asbestinventarisatie opgesteld
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liftopbouw

overstort 
infiltratievoorziening
op openbare weg 

infiltra
tievoorziening

conform berekening

vuilwater riolering
aansluiten op 
bestaand gemeente 
riolering

2x laadpaal t.b.v.
electische auto's

24.02 +NAP
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5000

MIVA parkeerplaats
conform berekening

5000

brandweer opstelplaats

brandweer ingang

schoonwater riolering

vuilwater riolering

nieuwe bomen

PARKEREN

parkeren bestaand aan de kemp
6 openbare parkeerplaatsen (terugbrengen bij herinrichting)

parkeren zorgvoorziening
16 appartementen & 1 woning zorgondernemer

17 x 0,6 (parkeernorm parkeerbijdrage regeling Maasgouw)=10,2

totaal 11 pp zorgvoorziening + 6 pp bestaand = 17 parkeerplaatsen

van de 17 pp wordt 1 pp als minder validen pp uitgevoerd en 2 met 
een laadvoorziening voor electrische auto's
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BV_101BV_101

HO Kasku Wessem BVHO Kasku Wessem BV

situatie nieuwsituatie nieuw

situatie nieuw

•
•

•
•
•

•
•

Herinrichting toegang aan de kemp
bkk klinkerbestating waalformaat in twee kleuren
parkeervakken 2500x5000 vlakken in donkere bestrating als grastegels, 
rondom stroken van bkk
openbaar groen met haagbeuk en lei bomen.
herplant twee bomen nav kappen twee bestaande bomen
rest inrichten als gazon met evt banken en halfverhard pad

Voorterrein ook gebruiken voor infiltratie hemelwater.
Inrichting gemeentegrond in overleg met Gemeente Maasgouw. Legenda
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m
er

k2
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m
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3

merk 08

buitenruimte woning
zorgondernemer minimaal 4 m2

gaashekwerk met poort
voorzien van haagbeuk

merk10

buitenruimte zorgappartementen
ca. 50m2 voldoet aan artikel 4.35 
bouwbesluit

BM
I/E

C

buitenruimte zorgappartementen
ca. 30m2 voldoet aan artikel 4.35 
bouwbesluit

Detail 9

hardsteen dorpelhd

hemelwaterafvoerhwa

no noodoverstort

st.l. standleiding

K. kolom volgens opgave constructeur

zelfdragende prefab betonlatei vlgs. opgave leverancier

schoonwater riolering

vuilwater riolering vanaf st.l.

ZPB

stucwerk (binnen)

vloertegelwerk (waterdicht)

wandtegelwerk (waterdicht)

hardstenen dorpel

Duco Top ZR (ventilatie)

st

vt

wt

hd

DTZR

PB

houten gevelbekleding

schoon metselwerk

isolatie

kalkzandsteen 300/250/100mm

metal-stud

breedplaatvloer vloerisolatie  dekvloer

bord "vluchtweg aanduiding" met noodverlichting

brandslanghaspel 20 meter

paniekbeslag

rookmelder

noodverlichting

entree appartement

spuiventilatiesv

gelaagd glasgg

vuilwater riolering wc. Ø110 / do. Ø50 / wt Ø40 / gs. (idem per app.)

brandmeldinstallatie met doormeldingBMI
electronisch communicatiemiddel conform art. 6.57 bouwbesluitEC

project uitvoeren conform bouwbesluit

alle maten in mm
alle maten in het werk meten cq. controleren

constructies volgens opgave constructeur

installaties volgens installatie-advies

kozijnen voorzien van HR+++ beglazing
U ≤ 0,9 W/m2K 

veiligheidsglas conform NEN3569

materialen voldoen aan het gestelde in BB afdeling 2.9
dak Rc > 6,3 m2K/W

                                    gevel Rc > 4,7 m2L/W
vloer  Rc > 3,7 m2K/W

hoofddraagconstuctie 30 min. brandwerend mbt bezwijken

staalconstructies deel uitmakend van de hoofddraagconstructie minimaal 30 min. brandwerend bekleden

brandklasse van alle toe te passen materialen conform afd. 2.9 Bouwbesluit

wateropname van scheidingsconstructies in natte ruimten conform BB artikel 2.23

kozijnen, ramen, deuren en constructieonderdelen die inbraakgevoelig zijn vogens NEN5087, beschikken 
over een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 volgens NEN5096

voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, fecalien en afvoer van hemelwater uitvoeren volgens NEN3215

afmeting, indeling en leidingdoorvoeren van de meterkasten
volgens NEN2768

niet-ioniserende rookmelders aansluiten op electriciteitsvoorziening
rookmelders voldoen aan producteisen volgens NEN2555

gebouw heeft een woonfunctie voor 24-uurszorg
bezetting van afzonderlijke ruimtes door gebruiker aan te geven

capaciteitsberekening spuiventilatie/ ventilatievolgens BB toets en installatie-advies

iedere verblijfsruimte voorzien van een verlichtingsinstallatie die gemeten op vloernivo minimaal1 lux 
verlichtingssterkte gedurende minimaal 60 minuten verzorgt

laagspanningsinstallatie conform NEN1010
hoogspanningsinstallatie conform NEN-EN-IEC61936-1 en NEN-EN50522

alle vluchtwegen voorzien van een panieksluiting conform NEN-EN1125

vluchtrouteaanduiding voorzien van pictogrammen conform NEN3011

alle vluchtrouteaanduidingen zijn voorzien van een voeding die na strommuitval binnen 15 seconden en 
gedurende 60 minuten een verlichtingssterkte kan leveren van 1 lux op vloernivo

als vluchtdeur aangewezen deur moet voorzien zijn van een panieksluiting

brandslanghaspels conform NEN-EN671-1

nooddeuren aan buitenzijde voorzien van opschrift "nooddeur of nooduitgang vrijhouden" conform de 
aanvullende eisen van aanvullende teksten volgens NEN3011

uitwendige scheidingsconstructie heeft geen grotere openingen breder dan 10mm (bescherming tegen ratten 
en muizen)

parketvloer/ vloerverwarming volgens voorschriften leverancier

zonnepanelen plaatsen volgens voorschriften leverancier

VENTILATIE

duco renobox in ieder appartement in de meterkast
afzuigen via de woonkamer en direct uit de badkamer

afzuigen slaapkamer onder deur naar badkamer
afzuiging lucht via kanaal 200x60 in vloer naar buitengevel met rvs mop rooster in 

baksteenformaat

ontmoetingsruimte voorzien van duco energy comfort WTW units in techniek kast 
onder trap

lucht toevoer via duco top 50 boven de kozijnen van woonkamer en slaapkamer

warm water voorziening per appartement via 60 liter boiler in de meterkast

centrale verwarming middels lucht-water warmtepompen coform opgave 
leverancier
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BV_201BV_201

HO Kasku Wessem BVHO Kasku Wessem BV

begane grondbegane grond

begane grond

Renvooi

Renvooi Algemeen
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TYPEN
BEDIENDE RUIMTE
BEHEERDER
GEZAMELIJKE RUIMTEN
TYPE_A
TYPE_B
TYPE_C
TYPE_D
TYPE_E
VERKEERSRUIMTE
ZORGPOST

 + NAP

bsh 20m

bsh 20m

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

merk 09
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merk 09

balustrades 1000mm + vloerpeil
spijlenhekwerk met spijlen h.o.h. 
100mm
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merk44

project uitvoeren conform bouwbesluit

alle maten in mm
alle maten in het werk meten cq. controleren

constructies volgens opgave constructeur

installaties volgens installatie-advies

kozijnen voorzien van HR+++ beglazing
U ≤ 0,9 W/m2K 

veiligheidsglas conform NEN3569

materialen voldoen aan het gestelde in BB afdeling 2.9
dak Rc > 6,3 m2K/W

                                    gevel Rc > 4,7 m2L/W
vloer  Rc > 3,7 m2K/W

hoofddraagconstuctie 30 min. brandwerend mbt bezwijken

staalconstructies deel uitmakend van de hoofddraagconstructie minimaal 30 min. brandwerend bekleden

brandklasse van alle toe te passen materialen conform afd. 2.9 Bouwbesluit

wateropname van scheidingsconstructies in natte ruimten conform BB artikel 2.23

kozijnen, ramen, deuren en constructieonderdelen die inbraakgevoelig zijn vogens NEN5087, beschikken 
over een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 volgens NEN5096

voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, fecalien en afvoer van hemelwater uitvoeren volgens NEN3215

afmeting, indeling en leidingdoorvoeren van de meterkasten
volgens NEN2768

niet-ioniserende rookmelders aansluiten op electriciteitsvoorziening
rookmelders voldoen aan producteisen volgens NEN2555

gebouw heeft een woonfunctie voor 24-uurszorg
bezetting van afzonderlijke ruimtes door gebruiker aan te geven

capaciteitsberekening spuiventilatie/ ventilatievolgens BB toets en installatie-advies

iedere verblijfsruimte voorzien van een verlichtingsinstallatie die gemeten op vloernivo minimaal1 lux 
verlichtingssterkte gedurende minimaal 60 minuten verzorgt

laagspanningsinstallatie conform NEN1010
hoogspanningsinstallatie conform NEN-EN-IEC61936-1 en NEN-EN50522

alle vluchtwegen voorzien van een panieksluiting conform NEN-EN1125

vluchtrouteaanduiding voorzien van pictogrammen conform NEN3011

alle vluchtrouteaanduidingen zijn voorzien van een voeding die na strommuitval binnen 15 seconden en 
gedurende 60 minuten een verlichtingssterkte kan leveren van 1 lux op vloernivo

als vluchtdeur aangewezen deur moet voorzien zijn van een panieksluiting

brandslanghaspels conform NEN-EN671-1

nooddeuren aan buitenzijde voorzien van opschrift "nooddeur of nooduitgang vrijhouden" conform de 
aanvullende eisen van aanvullende teksten volgens NEN3011

uitwendige scheidingsconstructie heeft geen grotere openingen breder dan 10mm (bescherming tegen ratten 
en muizen)

parketvloer/ vloerverwarming volgens voorschriften leverancier

zonnepanelen plaatsen volgens voorschriften leverancier

hardsteen dorpelhd

hemelwaterafvoerhwa

no noodoverstort

st.l. standleiding

K. kolom volgens opgave constructeur

zelfdragende prefab betonlatei vlgs. opgave leverancier

schoonwater riolering

vuilwater riolering vanaf st.l.

ZPB

stucwerk (binnen)

vloertegelwerk (waterdicht)

wandtegelwerk (waterdicht)

hardstenen dorpel

Duco Top ZR (ventilatie)

st

vt

wt

hd

DTZR

PB

houten gevelbekleding

schoon metselwerk

isolatie

kalkzandsteen 300/250/100mm

metal-stud

breedplaatvloer vloerisolatie  dekvloer

bord "vluchtweg aanduiding" met noodverlichting

brandslanghaspel 20 meter

paniekbeslag

rookmelder

noodverlichting

entree appartement

spuiventilatiesv

gelaagd glasgg

vuilwater riolering wc. Ø110 / do. Ø50 / wt Ø40 / gs. (idem per app.)

brandmeldinstallatie met doormeldingBMI
electronisch communicatiemiddel conform art. 6.57 bouwbesluitEC
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alle maten in het werk alle maten in het werk 
meten/controlerenmeten/controleren
constructies vlgs. opgave constructies vlgs. opgave 
constructeurconstructeur
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zorgvoorziening wessemzorgvoorziening wessem

1:1001:100

BV_202BV_202

HO Kasku Wessem BVHO Kasku Wessem BV

verdiepingverdieping

eerste verdieping

Renvooi Algemeen

Renvooi
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5.1.2e
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hwa Ø100
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project uitvoeren conform bouwbesluit

alle maten in mm
alle maten in het werk meten cq. controleren

constructies volgens opgave constructeur

installaties volgens installatie-advies

kozijnen voorzien van HR+++ beglazing
U ≤ 0,9 W/m2K 

veiligheidsglas conform NEN3569

materialen voldoen aan het gestelde in BB afdeling 2.9
dak Rc > 6,3 m2K/W

                                    gevel Rc > 4,7 m2L/W
vloer  Rc > 3,7 m2K/W

hoofddraagconstuctie 30 min. brandwerend mbt bezwijken

staalconstructies deel uitmakend van de hoofddraagconstructie minimaal 30 min. brandwerend bekleden

brandklasse van alle toe te passen materialen conform afd. 2.9 Bouwbesluit

wateropname van scheidingsconstructies in natte ruimten conform BB artikel 2.23

kozijnen, ramen, deuren en constructieonderdelen die inbraakgevoelig zijn vogens NEN5087, beschikken 
over een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 volgens NEN5096

voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, fecalien en afvoer van hemelwater uitvoeren volgens NEN3215

afmeting, indeling en leidingdoorvoeren van de meterkasten
volgens NEN2768

niet-ioniserende rookmelders aansluiten op electriciteitsvoorziening
rookmelders voldoen aan producteisen volgens NEN2555

gebouw heeft een woonfunctie voor 24-uurszorg
bezetting van afzonderlijke ruimtes door gebruiker aan te geven

capaciteitsberekening spuiventilatie/ ventilatievolgens BB toets en installatie-advies

iedere verblijfsruimte voorzien van een verlichtingsinstallatie die gemeten op vloernivo minimaal1 lux 
verlichtingssterkte gedurende minimaal 60 minuten verzorgt

laagspanningsinstallatie conform NEN1010
hoogspanningsinstallatie conform NEN-EN-IEC61936-1 en NEN-EN50522

alle vluchtwegen voorzien van een panieksluiting conform NEN-EN1125

vluchtrouteaanduiding voorzien van pictogrammen conform NEN3011

alle vluchtrouteaanduidingen zijn voorzien van een voeding die na strommuitval binnen 15 seconden en 
gedurende 60 minuten een verlichtingssterkte kan leveren van 1 lux op vloernivo

als vluchtdeur aangewezen deur moet voorzien zijn van een panieksluiting

brandslanghaspels conform NEN-EN671-1

nooddeuren aan buitenzijde voorzien van opschrift "nooddeur of nooduitgang vrijhouden" conform de 
aanvullende eisen van aanvullende teksten volgens NEN3011

uitwendige scheidingsconstructie heeft geen grotere openingen breder dan 10mm (bescherming tegen ratten 
en muizen)

parketvloer/ vloerverwarming volgens voorschriften leverancier

zonnepanelen plaatsen volgens voorschriften leverancier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M1 - Verticale houtengevelbekleding met voorbehandeld hout douglas vergrijsd
M2. - Geëmailleerd glas
M3 - Keim kleur wit horizontaal
M4 - Trasraam klinker kleur mangaan (plint)
M5 - Aluminium kozijnen kleur midden grijs 
M6 - Metselwerk baksteen kleur wit verticaal
M7 - Aluminium waterslag kleur midden grijs
M8 - Hardstenen onderdorpel
M9 - Houten lamellen
M10 - Zinken kraal kleur naturel
M11 - EPDM antraciet
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constructies vlgs. opgave constructies vlgs. opgave 
constructeurconstructeur

o  n  d  e  r  d  e  e  lo  n  d  e  r  d  e  e  l

11-12-202411-12-2024
10-09-202410-09-2024
30-12-202330-12-2023

nieuwbouwnieuwbouw
zorgvoorziening wessemzorgvoorziening wessem

1:1001:100

BV_203BV_203

HO Kasku Wessem BVHO Kasku Wessem BV

dakaanzichtdakaanzicht

dakaanzicht

Renvooi Algemeen

Legenda materialen
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Detail 9

hardsteen dorpelhd

hemelwaterafvoerhwa

no noodoverstort

st.l. standleiding

K. kolom volgens opgave constructeur

zelfdragende prefab betonlatei vlgs. opgave leverancier

schoonwater riolering

vuilwater riolering vanaf st.l.

ZPB

stucwerk (binnen)

vloertegelwerk (waterdicht)

wandtegelwerk (waterdicht)

hardstenen dorpel

Duco Top ZR (ventilatie)

st

vt

wt

hd

DTZR

PB

houten gevelbekleding

schoon metselwerk

isolatie

kalkzandsteen 300/250/100mm

metal-stud

breedplaatvloer vloerisolatie  dekvloer

bord "vluchtweg aanduiding" met noodverlichting

brandslanghaspel 20 meter

paniekbeslag

rookmelder

noodverlichting

entree appartement

spuiventilatiesv

gelaagd glasgg

vuilwater riolering wc. Ø110 / do. Ø50 / wt Ø40 / gs. (idem per app.)

brandmeldinstallatie met doormeldingBMI
electronisch communicatiemiddel conform art. 6.57 bouwbesluitEC

project uitvoeren conform bouwbesluit

alle maten in mm
alle maten in het werk meten cq. controleren

constructies volgens opgave constructeur

installaties volgens installatie-advies

kozijnen voorzien van HR+++ beglazing
U ≤ 0,9 W/m2K 

veiligheidsglas conform NEN3569

materialen voldoen aan het gestelde in BB afdeling 2.9
dak Rc > 6,3 m2K/W

                                    gevel Rc > 4,7 m2L/W
vloer  Rc > 3,7 m2K/W

hoofddraagconstuctie 30 min. brandwerend mbt bezwijken

staalconstructies deel uitmakend van de hoofddraagconstructie minimaal 30 min. brandwerend bekleden

brandklasse van alle toe te passen materialen conform afd. 2.9 Bouwbesluit

wateropname van scheidingsconstructies in natte ruimten conform BB artikel 2.23

kozijnen, ramen, deuren en constructieonderdelen die inbraakgevoelig zijn vogens NEN5087, beschikken 
over een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 volgens NEN5096

voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, fecalien en afvoer van hemelwater uitvoeren volgens NEN3215

afmeting, indeling en leidingdoorvoeren van de meterkasten
volgens NEN2768

niet-ioniserende rookmelders aansluiten op electriciteitsvoorziening
rookmelders voldoen aan producteisen volgens NEN2555

gebouw heeft een woonfunctie voor 24-uurszorg
bezetting van afzonderlijke ruimtes door gebruiker aan te geven

capaciteitsberekening spuiventilatie/ ventilatievolgens BB toets en installatie-advies

iedere verblijfsruimte voorzien van een verlichtingsinstallatie die gemeten op vloernivo minimaal1 lux 
verlichtingssterkte gedurende minimaal 60 minuten verzorgt

laagspanningsinstallatie conform NEN1010
hoogspanningsinstallatie conform NEN-EN-IEC61936-1 en NEN-EN50522

alle vluchtwegen voorzien van een panieksluiting conform NEN-EN1125

vluchtrouteaanduiding voorzien van pictogrammen conform NEN3011

alle vluchtrouteaanduidingen zijn voorzien van een voeding die na strommuitval binnen 15 seconden en 
gedurende 60 minuten een verlichtingssterkte kan leveren van 1 lux op vloernivo

als vluchtdeur aangewezen deur moet voorzien zijn van een panieksluiting

brandslanghaspels conform NEN-EN671-1

nooddeuren aan buitenzijde voorzien van opschrift "nooddeur of nooduitgang vrijhouden" conform de 
aanvullende eisen van aanvullende teksten volgens NEN3011

uitwendige scheidingsconstructie heeft geen grotere openingen breder dan 10mm (bescherming tegen ratten 
en muizen)

parketvloer/ vloerverwarming volgens voorschriften leverancier

zonnepanelen plaatsen volgens voorschriften leverancier s  c  h  a  a  ls  c  h  a  a  l
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alle maten in het werk alle maten in het werk 
meten/controlerenmeten/controleren
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fundering/rioleringfundering/riolering

fundering/riolering
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NV

RM

SV SV

SVSV

SV SV

RM RM

RM

RMRMRM

RMRMRMRMRM

RM

RM

RM
RM

NV NV

NVNV

NVNV

SV

project uitvoeren conform bouwbesluit

alle maten in mm
alle maten in het werk meten cq. controleren

constructies volgens opgave constructeur

installaties volgens installatie-advies

kozijnen voorzien van HR+++ beglazing
U ≤ 0,9 W/m2K 

veiligheidsglas conform NEN3569

materialen voldoen aan het gestelde in BB afdeling 2.9
dak Rc > 6,3 m2K/W

                                    gevel Rc > 4,7 m2L/W
vloer  Rc > 3,7 m2K/W

hoofddraagconstuctie 30 min. brandwerend mbt bezwijken

staalconstructies deel uitmakend van de hoofddraagconstructie minimaal 30 min. brandwerend bekleden

brandklasse van alle toe te passen materialen conform afd. 2.9 Bouwbesluit

wateropname van scheidingsconstructies in natte ruimten conform BB artikel 2.23

kozijnen, ramen, deuren en constructieonderdelen die inbraakgevoelig zijn vogens NEN5087, beschikken 
over een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 volgens NEN5096

voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, fecalien en afvoer van hemelwater uitvoeren volgens NEN3215

afmeting, indeling en leidingdoorvoeren van de meterkasten
volgens NEN2768

niet-ioniserende rookmelders aansluiten op electriciteitsvoorziening
rookmelders voldoen aan producteisen volgens NEN2555

gebouw heeft een woonfunctie voor 24-uurszorg
bezetting van afzonderlijke ruimtes door gebruiker aan te geven

capaciteitsberekening spuiventilatie/ ventilatievolgens BB toets en installatie-advies

iedere verblijfsruimte voorzien van een verlichtingsinstallatie die gemeten op vloernivo minimaal1 lux 
verlichtingssterkte gedurende minimaal 60 minuten verzorgt

laagspanningsinstallatie conform NEN1010
hoogspanningsinstallatie conform NEN-EN-IEC61936-1 en NEN-EN50522

alle vluchtwegen voorzien van een panieksluiting conform NEN-EN1125

vluchtrouteaanduiding voorzien van pictogrammen conform NEN3011

alle vluchtrouteaanduidingen zijn voorzien van een voeding die na strommuitval binnen 15 seconden en 
gedurende 60 minuten een verlichtingssterkte kan leveren van 1 lux op vloernivo

als vluchtdeur aangewezen deur moet voorzien zijn van een panieksluiting

brandslanghaspels conform NEN-EN671-1

nooddeuren aan buitenzijde voorzien van opschrift "nooddeur of nooduitgang vrijhouden" conform de 
aanvullende eisen van aanvullende teksten volgens NEN3011

uitwendige scheidingsconstructie heeft geen grotere openingen breder dan 10mm (bescherming tegen ratten 
en muizen)

parketvloer/ vloerverwarming volgens voorschriften leverancier

zonnepanelen plaatsen volgens voorschriften leverancier

hardsteen dorpelhd

hemelwaterafvoerhwa

no noodoverstort

st.l. standleiding

K. kolom volgens opgave constructeur

zelfdragende prefab betonlatei vlgs. opgave leverancier

schoonwater riolering

vuilwater riolering vanaf st.l.

ZPB

stucwerk (binnen)

vloertegelwerk (waterdicht)

wandtegelwerk (waterdicht)

hardstenen dorpel

Duco Top ZR (ventilatie)

st

vt

wt

hd

DTZR

PB

houten gevelbekleding

schoon metselwerk

isolatie

kalkzandsteen 300/250/100mm

metal-stud

breedplaatvloer vloerisolatie  dekvloer

bord "vluchtweg aanduiding" met noodverlichting

brandslanghaspel 20 meter

paniekbeslag

rookmelder

noodverlichting

entree appartement

spuiventilatiesv

gelaagd glasgg

vuilwater riolering wc. Ø110 / do. Ø50 / wt Ø40 / gs. (idem per app.)

brandmeldinstallatie met doormeldingBMI
electronisch communicatiemiddel conform art. 6.57 bouwbesluitEC
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algemeen:
gevels van verticale houtengevelbekleding met voorbehandeld hout
aansluitend bouwdeel geheel in hout uitvoeren en dakrand 50 cm 
verhogen tbv aansluiting op bestaand
aluminium kozijnen met kiepramen (draaistand vv slot )
entreepuien aluminium met strucuturele beglazing
plint gebouw van metselwerk
nieuwe afscheiding pad vanuit maasstraat met herbruik bestaande 
bakstenen 

DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR

DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR

DTZR DTZR

DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR

DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR DTZR

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

M10

sv

PEIL= 24.30 +NAP

= 27.36 +NAP

detail 01
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•
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algemeen:
gevels van verticale houtengevelbekleding met voorbehandeld hout
aansluitend bouwdeel geheel in hout uitvoeren en dakrand 50 cm 
verhogen tbv aansluiting op bestaand
aluminium kozijnen met kiepramen (draaistand vv slot )
entreepuien aluminium met strucuturele beglazing
plint gebouw van metselwerk
nieuwe afscheiding pad vanuit maasstraat met herbruik bestaande 
bakstenen 
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Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm
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= 27.36 +NAP
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Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm
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= 27.36 +NAP
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Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
kalkzandsteen 150mm

PEIL= 24.30 +NAP

= 27.36 +NAP

detail 9

project uitvoeren conform bouwbesluit

alle maten in mm
alle maten in het werk meten cq. controleren

constructies volgens opgave constructeur

installaties volgens installatie-advies

kozijnen voorzien van HR+++ beglazing
U ≤ 0,9 W/m2K 

veiligheidsglas conform NEN3569

materialen voldoen aan het gestelde in BB afdeling 2.9
dak Rc > 6,3 m2K/W

                                    gevel Rc > 4,7 m2L/W
vloer  Rc > 3,7 m2K/W

hoofddraagconstuctie 30 min. brandwerend mbt bezwijken

staalconstructies deel uitmakend van de hoofddraagconstructie minimaal 30 min. brandwerend bekleden

brandklasse van alle toe te passen materialen conform afd. 2.9 Bouwbesluit

wateropname van scheidingsconstructies in natte ruimten conform BB artikel 2.23

kozijnen, ramen, deuren en constructieonderdelen die inbraakgevoelig zijn vogens NEN5087, beschikken 
over een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 volgens NEN5096

voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, fecalien en afvoer van hemelwater uitvoeren volgens NEN3215

afmeting, indeling en leidingdoorvoeren van de meterkasten
volgens NEN2768

niet-ioniserende rookmelders aansluiten op electriciteitsvoorziening
rookmelders voldoen aan producteisen volgens NEN2555

gebouw heeft een woonfunctie voor 24-uurszorg
bezetting van afzonderlijke ruimtes door gebruiker aan te geven

capaciteitsberekening spuiventilatie/ ventilatievolgens BB toets en installatie-advies

iedere verblijfsruimte voorzien van een verlichtingsinstallatie die gemeten op vloernivo minimaal1 lux 
verlichtingssterkte gedurende minimaal 60 minuten verzorgt

laagspanningsinstallatie conform NEN1010
hoogspanningsinstallatie conform NEN-EN-IEC61936-1 en NEN-EN50522

alle vluchtwegen voorzien van een panieksluiting conform NEN-EN1125

vluchtrouteaanduiding voorzien van pictogrammen conform NEN3011

alle vluchtrouteaanduidingen zijn voorzien van een voeding die na strommuitval binnen 15 seconden en 
gedurende 60 minuten een verlichtingssterkte kan leveren van 1 lux op vloernivo

als vluchtdeur aangewezen deur moet voorzien zijn van een panieksluiting

brandslanghaspels conform NEN-EN671-1

nooddeuren aan buitenzijde voorzien van opschrift "nooddeur of nooduitgang vrijhouden" conform de 
aanvullende eisen van aanvullende teksten volgens NEN3011

uitwendige scheidingsconstructie heeft geen grotere openingen breder dan 10mm (bescherming tegen ratten 
en muizen)

parketvloer/ vloerverwarming volgens voorschriften leverancier

zonnepanelen plaatsen volgens voorschriften leverancier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M1 - Verticale houtengevelbekleding met voorbehandeld hout douglas vergrijsd
M2. - Geëmailleerd glas
M3 - Keim kleur wit horizontaal
M4 - Trasraam klinker kleur mangaan (plint)
M5 - Aluminium kozijnen kleur midden grijs 
M6 - Metselwerk baksteen kleur wit verticaal
M7 - Aluminium waterslag kleur midden grijs
M8 - Hardstenen onderdorpel
M9 - Houten lamellen
M10 - Zinken kraal kleur naturel
M11 - EPDM antraciet

hardsteen dorpelhd

hemelwaterafvoerhwa

no noodoverstort

st.l. standleiding

K. kolom volgens opgave constructeur

zelfdragende prefab betonlatei vlgs. opgave leverancier

schoonwater riolering

vuilwater riolering vanaf st.l.

ZPB

stucwerk (binnen)

vloertegelwerk (waterdicht)

wandtegelwerk (waterdicht)

hardstenen dorpel

Duco Top ZR (ventilatie)

st

vt

wt

hd

DTZR

PB

houten gevelbekleding

schoon metselwerk

isolatie

kalkzandsteen 300/250/100mm

metal-stud

breedplaatvloer vloerisolatie  dekvloer

bord "vluchtweg aanduiding" met noodverlichting

brandslanghaspel 20 meter

paniekbeslag

rookmelder

noodverlichting

entree appartement

spuiventilatiesv

gelaagd glasgg

vuilwater riolering wc. Ø110 / do. Ø50 / wt Ø40 / gs. (idem per app.)

brandmeldinstallatie met doormeldingBMI
electronisch communicatiemiddel conform art. 6.57 bouwbesluitEC
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BV_301BV_301

 BV BV

gevelsgevels

voorgevel – entreezijde de kemp

achtergevel – patio zijde maasstraat

linkerzijgevel rechterzijgevel

Renvooi Algemeen

Legenda materialen Renvooi

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



voorgevel – entreezijde de kemp

achtergevel – patio zijde maasstraat

linkerzijgevel rechterzijgevel



NV

RM

V0
+0

V1
+3060

V2
+6120

ok. fundering
-1400
bk. fundering
-800

C

C

A B D FE G J KH

daktrim laag
+6500

17
5

23
5

70
26

0
36

0
27

00
35

0
14

0

Detail
1

Detail
2

Detail
3

Detail
4

C1

•
•
•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
betonvloer 250 mm vlgs opg const.
2 x 70 mm eps isolatie min. druksterkte 150 kPa
grondverbetering conform funderingsadvies

•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking 
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
breedplaatvloer 250 mm vlgs opg const.

•
•
•
•
•
•
•

dakopbouw:
Rc dak min. 6,3 m2K/W

PV panelen
EPDM antraciet
dakisolatie/afschot
dampremmer
dekvloer 70mm
breedplaatvloer 250mm
plafond

6,5 m²

hal
0.10

134,5 m²

ontmoetingsruimte
0.11

13,0 m²

slaapkamer
0.32

6,5 m²

badkamer
0.33

13,0 m²

slaapkamer
1.59

6,5 m²

badkamer
1.60

29,0 m²

leefruimte
1.67

70,5 m²

overloop
1.81

0,5 m²

mk
1.96

optrede 180 mm
aantrede 225mm

18
0225

17
5

23
5

70
26

0
27

00
36

0
27

00
35

0
14

0

balustrade 1000mm + vloerpeil
spijlenhekwerk met spijlen 
h.o.h. 100mm

Detail
5

27
00

PEIL= 24.30 +NAP

= 27.36 +NAP

V0
+0

V1
+3060

V2
+6120

A

A

ok. fundering
-1400
bk. fundering
-800

1 2 3 4 5 6 8 10 13 157 9 11 12 14

daktrim laag
+6500

17
5

30
5

26
0

27
00

36
0

27
00

35
0

14
0

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw 60mm
isolatie 190mm
kalkzandsteen 150mm

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
kalkzandsteen 150mm

•
•
•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
betonvloer 250 mm vlgs opg const.
2 x 70 mm eps isolatie min. druksterkte 150 kPa
grondverbetering conform funderingsadvies

•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking 
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
breedplaatvloer 250 mm vlgs opg const.

•
•
•
•
•
•
•

dakopbouw:
Rc dak min. 6,3 m2K/W

PV panelen
EPDM antraciet
dakisolatie/afschot
dampremmer
dekvloer 70mm
breedplaatvloer 250mm
plafond

7,5 m²

berging
0.1

7,5 m²

rustige kamer
0.4

119,5 m²

ontmoetingsruimte
0.8

134,5 m²

ontmoetingsruimte
0.11

6,5 m²

badkamer
0.13

34,0 m²

leefruimte
0.14

28,5 m²

leefruimte
0.15

13,0 m²

slaapkamer
0.16

28,5 m²

leefruimte
0.18

13,0 m²

slaapkamer
0.19

7,0 m²

hal
1.50

33,0 m²

leefruimte
1.51

6,5 m²

badkamer
1.52

34,0 m²

leefruimte
1.56

33,0 m²

leefruimte
1.64

6,5 m²

badkamer
1.65

33,0 m²

leefruimte
1.65

6,5 m²

badkamer
1.66

29,0 m²

leefruimte
1.67

6,5 m²

badkamer
1.68

6,5 m²

badkamer
1.69

28,5 m²

leefruimte
1.70

13,0 m²

slaapkamer
1.71

28,5 m²

leefruimte
1.73

13,0 m²

slaapkamer
1.74

4,0 m²

berging
0.36

27,0 m²

leefruimte
0.0

15,5 m²

overloop
1.92

7,0 m²

badkamer
1.93

PEIL= 24.30 +NAP

= 27.36 +NAP

project uitvoeren conform bouwbesluit

alle maten in mm
alle maten in het werk meten cq. controleren

constructies volgens opgave constructeur

installaties volgens installatie-advies

kozijnen voorzien van HR+++ beglazing
U ≤ 0,9 W/m2K 

veiligheidsglas conform NEN3569

materialen voldoen aan het gestelde in BB afdeling 2.9
dak Rc > 6,3 m2K/W

                                    gevel Rc > 4,7 m2L/W
vloer  Rc > 3,7 m2K/W

hoofddraagconstuctie 30 min. brandwerend mbt bezwijken

staalconstructies deel uitmakend van de hoofddraagconstructie minimaal 30 min. brandwerend bekleden

brandklasse van alle toe te passen materialen conform afd. 2.9 Bouwbesluit

wateropname van scheidingsconstructies in natte ruimten conform BB artikel 2.23

kozijnen, ramen, deuren en constructieonderdelen die inbraakgevoelig zijn vogens NEN5087, beschikken 
over een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 volgens NEN5096

voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, fecalien en afvoer van hemelwater uitvoeren volgens NEN3215

afmeting, indeling en leidingdoorvoeren van de meterkasten
volgens NEN2768

niet-ioniserende rookmelders aansluiten op electriciteitsvoorziening
rookmelders voldoen aan producteisen volgens NEN2555

gebouw heeft een woonfunctie voor 24-uurszorg
bezetting van afzonderlijke ruimtes door gebruiker aan te geven

capaciteitsberekening spuiventilatie/ ventilatievolgens BB toets en installatie-advies

iedere verblijfsruimte voorzien van een verlichtingsinstallatie die gemeten op vloernivo minimaal1 lux 
verlichtingssterkte gedurende minimaal 60 minuten verzorgt

laagspanningsinstallatie conform NEN1010
hoogspanningsinstallatie conform NEN-EN-IEC61936-1 en NEN-EN50522

alle vluchtwegen voorzien van een panieksluiting conform NEN-EN1125

vluchtrouteaanduiding voorzien van pictogrammen conform NEN3011

alle vluchtrouteaanduidingen zijn voorzien van een voeding die na strommuitval binnen 15 seconden en 
gedurende 60 minuten een verlichtingssterkte kan leveren van 1 lux op vloernivo

als vluchtdeur aangewezen deur moet voorzien zijn van een panieksluiting

brandslanghaspels conform NEN-EN671-1

nooddeuren aan buitenzijde voorzien van opschrift "nooddeur of nooduitgang vrijhouden" conform de 
aanvullende eisen van aanvullende teksten volgens NEN3011

uitwendige scheidingsconstructie heeft geen grotere openingen breder dan 10mm (bescherming tegen ratten 
en muizen)

parketvloer/ vloerverwarming volgens voorschriften leverancier

zonnepanelen plaatsen volgens voorschriften leverancier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M1 - Verticale houtengevelbekleding met voorbehandeld hout douglas vergrijsd
M2. - Geëmailleerd glas
M3 - Keim kleur wit horizontaal
M4 - Trasraam klinker kleur mangaan (plint)
M5 - Aluminium kozijnen kleur midden grijs 
M6 - Metselwerk baksteen kleur wit verticaal
M7 - Aluminium waterslag kleur midden grijs
M8 - Hardstenen onderdorpel
M9 - Houten lamellen
M10 - Zinken kraal kleur naturel
M11 - EPDM antraciet

hardsteen dorpelhd

hemelwaterafvoerhwa

no noodoverstort

st.l. standleiding

K. kolom volgens opgave constructeur

zelfdragende prefab betonlatei vlgs. opgave leverancier

schoonwater riolering

vuilwater riolering vanaf st.l.

ZPB

stucwerk (binnen)

vloertegelwerk (waterdicht)

wandtegelwerk (waterdicht)

hardstenen dorpel

Duco Top ZR (ventilatie)

st

vt

wt

hd

DTZR

PB

houten gevelbekleding

schoon metselwerk

isolatie

kalkzandsteen 300/250/100mm

metal-stud

breedplaatvloer vloerisolatie  dekvloer

bord "vluchtweg aanduiding" met noodverlichting

brandslanghaspel 20 meter

paniekbeslag

rookmelder

noodverlichting

entree appartement

spuiventilatiesv

gelaagd glasgg

vuilwater riolering wc. Ø110 / do. Ø50 / wt Ø40 / gs. (idem per app.)

brandmeldinstallatie met doormeldingBMI
electronisch communicatiemiddel conform art. 6.57 bouwbesluitEC

V0
+0

V1
+3060

V2
+6120

ok. fundering
-1400
bk. fundering
-800

A B D FC E G J KH

bk daktrim
+7000

daktrim laag
+6500

28,5 m²

leefruimte
1.70

70,5 m²

overloop
1.81

70,5 m²

overloop
1.81

1,0 m²

poetskast
1.54

6,5 m²

hal
1.53

4,0 m²

hal
0.26

3,0 m²

berging
0.27

134,5 m²

ontmoetingsruimte
0.11

28,5 m²

leefruimte
0.15

•
•
•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
betonvloer 250 mm vlgs opg const.
2 x 70 mm eps isolatie min. druksterkte 150 kPa
grondverbetering conform funderingsadvies

•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking 
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
breedplaatvloer 250 mm vlgs opg const.

•
•
•
•
•
•
•

dakopbouw:
Rc dak min. 6,3 m2K/W

PV panelen
EPDM antraciet
dakisolatie/afschot
dampremmer
dekvloer 70mm
breedplaatvloer 250mm
plafond

optrede 180mm
aantrede 230mm

18
0

230

balustrade 1000mm + 
vloerpeil
spijlenhekwerk met spijlen 
h.o.h. 100mm

balustrade 1000mm + 
vloerpeil
spijlenhekwerk met spijlen 
h.o.h. 100mm

Detail
8

PEIL= 24.30 +NAP

= 27.36 +NAP
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BV_401BV_401

HO Kasku Wessem BVHO Kasku Wessem BV

doorsnedendoorsneden

doorsnede A-A

doorsnede C-C

Renvooi Algemeen

Legenda materialen Renvooi

doorsnede B-B
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



V0
+0

V0
+0

ok. fundering
-1400

bk. fundering
-800

CC1

•
•
•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
betonvloer 250 mm vlgs opg const.
2 x 70 mm eps isolatie min. druksterkte 150 kPa
grondverbetering conform funderingsadvies

135 55 125 150 135

14
0

25
0

30
70

20

55 125 150

600

fundering vlgs. opgave
constructeur

maaiveld

aansluiting lucht- en waterdicht uitvoeren

waterkerende laag

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
geïsoleerde kantplank
voorzien van
vochtbestendige plaat
isolatie 125mm
dampremmende folie
kalkzandsteen 150mm

aluminium kozijn kleur midden grijs

max. 20mm
PEIL= 24.30 +NAP PEIL= 24.30 +NAP

afschot

waterkerende laag

luchtdichte kantstrook

20

V1
+3060

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
dampremmende folie
kalkzandsteen 150mm

•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking 
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
breedplaatvloer 250 mm vlgs opg const.

10
25

0
30

400

70

aluminium kozijn kleur midden grijs
frans balkon voorzien van veiligheidsglas
in stalen U-profiel - kleur midden grijs

aluminium lekdorpel

ok. kozijn +3060

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw/regelwerk 60mm
waterkerende folie
isolatie 190mm
dampremmende folie

140

V0
+0

ok. fundering
-1400

bk. fundering
-800

•
•
•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
betonvloer 250 mm vlgs opg const.
2 x 70 mm eps isolatie min. druksterkte 150 kPa
grondverbetering conform funderingsadvies

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
dampremmende folie
kalkzandsteen 150mm

100 150 125 25 100 100

150 125 25 100
14

0
25

0
30

70

150 125 25 100

62
,5

200

35
0

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
dampremmende folie
kalkzandsteen 150mm

fundering vlgs. opgave
constructeur

600

open stootvoeg

plint donker metselwerk

-150
maaiveld

400

V2
+6120

C

daktrim laag
+6500

C1

dakopbouw:
Rc dak min. 6,3 m2K/W

dakopstand 175mm
PV panelen

EPDM antraciet
dakisolatie/afschotisolatie

dampremmer
breedplaatvloer 250mm

plafond

foamglas

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm

luchtspouw/regelwerk 60mm
waterkerende folie

isolatie 190mm
dampremmende folie

kalkzandsteen 150mm
stucwerk 10mm

zinken kraal

aluminium kozijn kleur midden grijs

bevestigingssysteem t.b.v. 
houtengevel

natuurlijke ventilatie
Duco Top 50 ZR Medio

10
25

0
70

23
5

17
5

20 25 55 190 150 10

100

450

17
5

56
5
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BV_402BV_402

HO Kasku Wessem BVHO Kasku Wessem BV

principedetailsprincipedetails

 1 : 10
Detail 1

 1 : 10
Detail 3

 1 : 10
Detail 4

 1 : 10
Detail 8

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



24,26

24,09

23,96

23,93

23,9323,90

23,93

23,88

23,87

23,90

23,80

23,94

23,87
23,81

23,80
23,66

23,88

23,87

23,79

23,83

23,77

23,82
23,83

23,93 23,83

23,80

23,89

23,85

24,13

24,16

24,19

24,14

24,05

23,92
23,86

24,06

24,21

24,05

24,1124,06

24,05

24,18

24,16

24,07

23,93

24,08

24,15

24,03

24,02
24,11

24,16

24,15

24,23

24,11

24,14

23,92

23,9423,88

23,81

23,83

23,94

24,02

18

2

1817

2

3

4
14

29

6

4

15 16

27B
27A

27

25A

de Kemp

Wallenstraat

1350

1425

1056

1058

1420

1422

1357

1427

1423

1428

1332

1330
1331

1426

23,99 24,02

nap

k k

aw

V2
+6120

K

daktrim laag
+6500

dakopbouw:
Rc dak min. 6,3 m2K/W
dakopstand 175mm
PV panelen
EPDM antraciet
dakisolatie/afschotisolatie
dampremmer
breedplaatvloer 250mm
plafond

17
5

23
5

70
25

0
10

foamglas

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw/regelwerk 60mm
waterkerende folie
isolatie 190mm
dampremmende folie
kalkzandsteen 150mm
stucwerk 10mm

zinken kraal

aluminium kozijn kleur midden grijs

440

150 190 60 40

140

bevestigingssysteem t.b.v. 
houtengevel

bk. kozijn +5385natuurlijke ventilatie
Duco Top 50 ZR Medio

C

14

15
0

19
0

60
40

44
0

14
0

Gevel hout 440mm> Rc 4,7 m2K/W
houtengevel met regelwerk 40mm
luchtspouw/regelwerk 60mm
waterkerende folie
isolatie 190mm
dampremmende folie
kalkzandsteen 150mm

A A

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
metselwerk 100mm
luchtspouw 25mm
isolatie 125mm
dampremmende laag
kalkzandsteen 150mm
stucwerk 10mm

10
0

25
12

5
15

0
10

41
0

aluminium kozijn
kleur midden grijs

V2
+6120

C

daktrim laag
+6500

C1

17
5

23
5

70
25

0

isolatieplaat

geëmailleerd glas

aluminiumkozijn
kleur midden grijs

zinken kraal

brandwerend uitvoeren

houten 
dakrandconstructie
voorzien van isolatie

+5760

•
•
•
•
•
•
•
•

dakopbouw:
Rc dak min. 6,3 m2K/W

dakopstand 175mm
PV panelen
EPDM antraciet
dakisolatie/afschotisolatie
dampremmer
dekvloer 70mm
breedplaatvloer 250mm
plafond

aluminium kozijn kleur 
midden grijs

bevestiging vliesgevel aan 
constructie

V0
+0

V0
+0

ok. fundering
-1400

bk. fundering
-800

•
•
•
•
•
•

vloeropbouw:
Rc vloer min. 3,7 m2K/W

vloerafwerking
dekvloer 70mm
vloerisolatie 30mm
betonvloer 250 mm vlgs opg const.
2 x 70 mm eps isolatie min. druksterkte 150 kPa
grondverbetering conform funderingsadvies

fundering vlgs. opgave
constructeur

maaiveld

aansluiting lucht- en waterdicht uitvoeren

waterkerende laag

Gevel MW > Rc 4,7 m2K/W
geïsoleerde kantplank
voorzien van
vochtbestendige plaat
isolatie 125mm
dampremmende folie
kalkzandsteen 150mm

aluminium kozijn kleur midden grijs

max. 20mm
PEIL= 24.30 +NAP PEIL= 24.30 +NAP

afschot

waterkerende laag

luchtdichte kantstrook

20
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principedetails 2principedetails 2
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785 m²
WONEN

36 m²
GGOB1

30,5 m²
EB

774 m²
WONEN

Renvooi BVO
785,0 m²
774,0 m²
36,0 m²
30,5 m²

project uitvoeren conform bouwbesluit

alle maten in mm
alle maten in het werk meten cq. controleren

constructies volgens opgave constructeur

installaties volgens installatie-advies

kozijnen voorzien van HR+++ beglazing
U ≤ 0,9 W/m2K 

veiligheidsglas conform NEN3569

materialen voldoen aan het gestelde in BB afdeling 2.9
dak Rc > 6,3 m2K/W

                                    gevel Rc > 4,7 m2L/W
vloer  Rc > 3,7 m2K/W

hoofddraagconstuctie 30 min. brandwerend mbt bezwijken

staalconstructies deel uitmakend van de hoofddraagconstructie minimaal 30 min. brandwerend bekleden

brandklasse van alle toe te passen materialen conform afd. 2.9 Bouwbesluit

wateropname van scheidingsconstructies in natte ruimten conform BB artikel 2.23

kozijnen, ramen, deuren en constructieonderdelen die inbraakgevoelig zijn vogens NEN5087, beschikken 
over een inbraakwerendheid die voldoet aan klasse 2 volgens NEN5096

voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, fecalien en afvoer van hemelwater uitvoeren volgens NEN3215

afmeting, indeling en leidingdoorvoeren van de meterkasten
volgens NEN2768

niet-ioniserende rookmelders aansluiten op electriciteitsvoorziening
rookmelders voldoen aan producteisen volgens NEN2555

gebouw heeft een woonfunctie voor 24-uurszorg
bezetting van afzonderlijke ruimtes door gebruiker aan te geven

capaciteitsberekening spuiventilatie/ ventilatievolgens BB toets en installatie-advies

iedere verblijfsruimte voorzien van een verlichtingsinstallatie die gemeten op vloernivo minimaal1 lux 
verlichtingssterkte gedurende minimaal 60 minuten verzorgt

laagspanningsinstallatie conform NEN1010
hoogspanningsinstallatie conform NEN-EN-IEC61936-1 en NEN-EN50522

alle vluchtwegen voorzien van een panieksluiting conform NEN-EN1125

vluchtrouteaanduiding voorzien van pictogrammen conform NEN3011

alle vluchtrouteaanduidingen zijn voorzien van een voeding die na strommuitval binnen 15 seconden en 
gedurende 60 minuten een verlichtingssterkte kan leveren van 1 lux op vloernivo

als vluchtdeur aangewezen deur moet voorzien zijn van een panieksluiting

brandslanghaspels conform NEN-EN671-1

nooddeuren aan buitenzijde voorzien van opschrift "nooddeur of nooduitgang vrijhouden" conform de 
aanvullende eisen van aanvullende teksten volgens NEN3011

uitwendige scheidingsconstructie heeft geen grotere openingen breder dan 10mm (bescherming tegen ratten 
en muizen)

parketvloer/ vloerverwarming volgens voorschriften leverancier

zonnepanelen plaatsen volgens voorschriften leverancier

41,5 m²
WF

7 m²
OV

7 m²
OV

157 m²
BF

47,5 m²
WF

47,5 m²
WF

47,5 m²
WF

49,5 m²
WF

49,5 m²
WF55 m²

WF

110 m²
OV

11 m²
OV

25 m²
OV

Gebruiksfuncties
WF
BF
KF
OV

478 m2 552 m2 1030 m2 woonfunctie

 160 m2 126 m2   286 m2 overige gebruiksfunctie

272 m2 -    272 m2 bijeenkomstfunctie

beg. verd. totaal

totaal: 1368 m2

21,5 m²
KF

  21,5 m2 -        21,5 m2 kantoorfunctie

app A1 app A2 app A3

app B4 app B5

app B6

40 m²
WF

2,5 m²
OV

41 m²
WF

41 m²
WF

41 m²
WF

36,5 m²
WF

55 m²
WF

49,5 m²
WF

49,5 m²
WF

122 m²
OV

47,5 m²
WF

47,5 m²
WF

47,5 m²
WF

1,5 m²
OV

app D7 app D8 app D9
app E10 app C11

app A12 app A13

app B14 app B15

app B16

app
zorgondernemer

Bouwbesluit
verblijfsruimte

10,5 m²

1.90
VR

6,5 m²

1.91
VR

33,0 m²

1.51
VR

33,0 m²

1.64
VR

33,0 m²

1.65
VR

29,0 m²

1.67
VR

13,0 m²

1.55
VR

34,0 m²

1.56
VR

28,5 m²

1.70
VR

13,0 m²

1.71
VR

28,5 m²

1.73
VR

13,0 m²

1.74
VR

13,0 m²

1.77
VR

26,5 m²

1.78
VR

26,5 m²

1.61
VR

13,0 m²

1.62
VR

26,5 m²

1.58
VR

13,0 m²

1.59
VR

VG 17,0 m²

VG 29,0 m² VG 29,0 m² VG 29,0 m² VG 20,0 m²

VG 30,0 m²

VG 27,5 m² VG 27,5 m²

VG 27,5 m²

VG 27,5 m²VG 27,5 m²

verblijfsgebieden 450 m2 400 m2 850 m2 
beg. verd. totaal

app D7 app D8 app D9

app E10

app C11

app A12
app A13

app B14 app B15

app B16

27,0 m²

0.0
VR

119,5 m²

0.8
VR

13,0 m²

0.32
VR

26,5 m²

0.31
VR

13,0 m²

0.29
VR

26,5 m²

0.28
VR

26,5 m²

0.22
VR

13,0 m²

0.24
VR

28,5 m²

0.18
VR

13,0 m²

0.19
VR

13,0 m²

0.16
VR

28,5 m²

0.15
VR

34,0 m²

0.14
VR

13,0 m²

0.12
VR

134,5 m²

0.11
VR

20,5 m²

0.5
VR

7,5 m²

0.4
VR

5,0 m²

0.47
VR

14,5 m²

0.46
VR

VG

VG 27,5 m²VG 27,5 m²

VG 27,5 m²

VG 27,5 m²VG 27,5 m²

VG 30,0 m²

VG 148,0 m²

VG 27,0 m²

VG 19,0 m²

app A1 app A2 app A3

app B4 app B5

app B6

BOUWBESLUIT

bouwbesluitplattegronden
voor bouwbesluittoets en berekeningen zie rapportage Renco Sips

bepaling verblijfsgebied en gebruiksoppervlak
berekening daglichttoetreding

berekening doorspuibaarheid gebouw
berekening ventilatie gebouw
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alle maten in het werk alle maten in het werk 
meten/controlerenmeten/controleren
constructies vlgs. opgave constructies vlgs. opgave 
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zorgvoorziening wessemzorgvoorziening wessem

BV_501BV_501

HO Kasku Wessem BVHO Kasku Wessem BV

bouwbesluitbouwbesluit

BVO Begane grond BVO Verdieping

Totaal BVO= 1595 m2

Renvooi Algemeen

ruimteoverzicht totaliserend
Nivo Nr bouwbesluit_functie Ruimte Opp Inhoud

V0 0.0 verblijfsruimte leefruimte 27,0 m² 70,7 m³
V0 0.1 overige ruimte berging 7,5 m² 19,3 m³
V0 0.2 verkeersruimte hal 4,0 m² 10,2 m³
V0 0.3 overige ruimte poetskast 1,0 m² 2,5 m³
V0 0.4 verblijfsruimte rustige kamer 7,5 m² 19,0 m³
V0 0.5 verblijfsruimte keuken 20,5 m² 52,9 m³
V0 0.6 overige ruimte berging 5,5 m² 13,6 m³
V0 0.7 toiletruimte toilet 3,5 m² 9,5 m³
V0 0.8 verkeersruimte ontmoetingsruimte 119,5 m² 310,7 m³
V0 0.9 technische ruimte mk 1,5 m² 4,1 m³
V0 0.10 verkeersruimte hal 6,5 m² 16,4 m³
V0 0.11 verkeersruimte ontmoetingsruimte 134,5 m² 349,9 m³
V0 0.12 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V0 0.13 badruimte badkamer 6,5 m² 16,4 m³
V0 0.14 verblijfsruimte leefruimte 34,0 m² 88,6 m³
V0 0.15 verblijfsruimte leefruimte 28,5 m² 74,6 m³
V0 0.16 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V0 0.17 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V0 0.18 verblijfsruimte leefruimte 28,5 m² 74,6 m³
V0 0.19 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V0 0.20 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V0 0.21 badruimte badkamer 2,0 m² 5,0 m³
V0 0.22 verblijfsruimte leefruimte 26,5 m² 68,9 m³
V0 0.23 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V0 0.24 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V0 0.25 overige ruimte poetskast 1,0 m² 2,4 m³
V0 0.26 verkeersruimte hal 4,0 m² 10,0 m³
V0 0.27 overige ruimte berging 3,0 m² 7,6 m³
V0 0.28 verblijfsruimte leefruimte 26,5 m² 68,9 m³
V0 0.29 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V0 0.30 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V0 0.31 verblijfsruimte leefruimte 26,5 m² 68,3 m³
V0 0.32 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V0 0.33 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V0 0.34 toiletruimte toilet 1,0 m² 2,8 m³
V0 0.35 verkeersruimte hal 2,0 m² 4,8 m³
V0 0.36 overige ruimte berging 4,0 m² 10,6 m³
V0 0.37 technische ruimte liftruimte 4,5 m² 11,6 m³
V0 0.39 technische ruimte mk 0,5 m² 1,4 m³
V0 0.40 technische ruimte mk 0,5 m² 1,5 m³
V0 0.41 technische ruimte mk 0,5 m² 1,5 m³
V0 0.42 technische ruimte mk 0,5 m² 1,4 m³
V0 0.43 technische ruimte mk 0,5 m² 1,4 m³
V0 0.44 technische ruimte mk 0,5 m² 1,4 m³
V0 0.45 technische ruimte mk 0,5 m² 1,2 m³
V0 0.46 verblijfsruimte zorgpost 14,5 m² 35,1 m³
V0 0.47 verblijfsruimte slaapkamer 5,0 m² 12,2 m³

ruimteoverzicht totaliserend
Nivo Nr bouwbesluit_functie Ruimte Opp Inhoud

V1 1.50 verkeersruimte hal 7,0 m² 17,7 m³
V1 1.51 verblijfsruimte leefruimte 33,0 m² 85,8 m³
V1 1.52 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V1 1.53 verkeersruimte hal 6,5 m² 17,4 m³
V1 1.54 overige ruimte poetskast 1,0 m² 2,4 m³
V1 1.55 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V1 1.56 verblijfsruimte leefruimte 34,0 m² 88,6 m³
V1 1.57 badruimte wasruimte 13,5 m² 34,2 m³
V1 1.58 verblijfsruimte leefruimte 26,5 m² 68,3 m³
V1 1.59 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V1 1.60 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V1 1.61 verblijfsruimte leefruimte 26,5 m² 68,8 m³
V1 1.62 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V1 1.63 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V1 1.64 verblijfsruimte leefruimte 33,0 m² 85,8 m³
V1 1.65 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V1 1.65 verblijfsruimte leefruimte 33,0 m² 85,7 m³
V1 1.66 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V1 1.67 verblijfsruimte leefruimte 29,0 m² 75,0 m³
V1 1.68 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V1 1.69 badruimte badkamer 6,5 m² 16,4 m³
V1 1.70 verblijfsruimte leefruimte 28,5 m² 74,6 m³
V1 1.71 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V1 1.72 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V1 1.73 verblijfsruimte leefruimte 28,5 m² 74,6 m³
V1 1.74 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V1 1.75 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V1 1.76 technische ruimte techniek 6,0 m² 15,2 m³
V1 1.77 verblijfsruimte slaapkamer 13,0 m² 34,3 m³
V1 1.78 verblijfsruimte leefruimte 26,5 m² 68,8 m³
V1 1.79 badruimte badkamer 6,5 m² 17,1 m³
V1 1.80 technische ruimte liftruimte 4,5 m² 11,5 m³
V1 1.81 verkeersruimte overloop 70,5 m² 183,8 m³
V1 1.82 technische ruimte mk 0,5 m² 1,5 m³
V1 1.83 technische ruimte mk 0,5 m² 1,5 m³
V1 1.84 technische ruimte mk 0,5 m² 1,5 m³
V1 1.85 technische ruimte mk 0,5 m² 1,5 m³
V1 1.86 technische ruimte mk 0,5 m² 1,5 m³
V1 1.87 technische ruimte mk 0,5 m² 1,4 m³
V1 1.88 technische ruimte mk 0,5 m² 1,4 m³
V1 1.89 technische ruimte mk 0,5 m² 1,4 m³
V1 1.90 verblijfsruimte slaapkamer 10,5 m² 26,8 m³
V1 1.91 verblijfsruimte slaapkamer 6,5 m² 16,9 m³
V1 1.92 verkeersruimte overloop 15,5 m² 40,1 m³
V1 1.93 badruimte badkamer 7,0 m² 18,1 m³
V1 1.94 technische ruimte mk 0,5 m² 1,4 m³
V1 1.95 technische ruimte mk 0,5 m² 1,2 m³
V1 1.96 technische ruimte mk 0,5 m² 1,3 m³
V1 1.97 verkeersruimte overloop 31,5 m² 76,3 m³
Grand total: 96 1300,5 m² 3369,3 m³

gebouwgebonden overdekte buitenruimte
wonen verdieping
wonen begane grond

Gebruikersfunties Begane grond Gebruikersfunties Verdieping

externe bergruimte

Verblijfsgebieden VerdiepingVerblijfsgebieden Begane grond

VG >55% GBO    VOLDOET

Zie rapportage Renco Sips

VOLDOET
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bord "vluchtweg aanduiding" met noodverlichting
brandslanghaspel 25 meter

wbdo 30min wro = R200

BRANDCOMPARTIMENTEN

BC 1a+BC 1b 52+52= 104 m2 woning zorgverlener
BC 2 180 m2 gemeenschapsruimte
BC 3a+BC 3b 480+460= 940 m2 zorgappertementen &

verkeersruimte (2 lagen)
BC 4 060 m2 zorgappartement
BC 5 230 m2 zorgappartementen &

verkeersruimte
BC 6 060 m2 zorgappartement

alle brandscheidingen tussen afzonderlijke BrandCompartimenten 
wbdbo=30 minuten en wro= R200
Deuren tussen BrandCompartimenten hebben een wbdbo=30 minuten en zijn 
zelfsluitend

BESCHERMDE SUBBRANDCOMPARTIMENTEN

woning zorgverlener, alle zorgappartementen en de zorgpost zijn 
SubBrandCompartimenten
Scheidingen tussen Beschermde SubBrandCompartimenten onderling 
hebben een wro= Ra
Deuren tussen Beschermde SubBrandCompartimenten en 
BrandCompartimenten hebben 
wbdbo 30 minuten en behoeven NIET zelfsluitend te zijn

BRANDMELDINSTALLATIE

het gehele gebouw met zorgwoningen is voorzien van een 
BrandMeldInstallatie (BMI) met doormelding naar de Brandweer

brandmeldinstallatie (BMI) met doormelding naar 
de Brandweer - nevenpaneel op zorgpostBMI

wbdo 30min wro = Ra

BMI

wbdo 30min.
wro R200

w
bd

o 
30

m
in

.
w

ro
 R

20
0

wbdo 30min.
wro R200

BM
I

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

sub BC
woning 
zorgverlener

sub BC
185m2
zorgappartementen

sub BC 49m2
zorgappartement

sub BC 100m2
zorgappartementen

sub BC
25m2
zorgpost

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

sub BC
woning 
zorgverlener

brandvrije vluchtweg

sub BC
zorgappartementen

sub BC
zorgappartement

sub BC 
zorgappartementen

sub BC
zorgappartementen

brandvrije vluchtweg

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro Ra

sub BC
woning 
zorgverlener

brandvrije vluchtweg

sub BC
zorgappartementen

sub BC
zorgappartement

sub BC 
zorgappartementen

sub BC
zorgappartementen

brandvrije vluchtweg

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro Ra

BMI

wbdo 30min.
wro R200

w
bd

o 
30

m
in

.
w

ro
 R

20
0

wbdo 30min.
wro R200

BM
I

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

sub BC
woning 
zorgverlener

sub BC
185m2
zorgappartementen

sub BC 49m2
zorgappartement

sub BC 100m2
zorgappartementen

sub BC
25m2
zorgpost

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro Ra

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

wbdo 30min.
wro R200

BC 1b 52m2
woning 
zorgverlener

brandvrije vluchtweg

BC 6 60m2
zorg
appartement

BC 3b  460m2
zorgappartementen
& verkeersruimte

BC 5 230m2
zorgappartementen
& verkeersruimte

brandvrije vluchtweg

BC 1a 52m2
woning 
zorgverlener

brandvrije vluchtweg

BC 3a 480m2
zorgappartementen
& verkeersruimte

BC 4 60m2
zorg
appartement

BC 2 180m2
gemeenschapsruimte

brandvrije vluchtweg
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