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1:100, 1:20 

 
Formaat A3

D

A

42

B

C

31A

A1
HWA
Ø 75

bad
Ø 75

wb
Ø 50 d

Ø 50

ft
Ø 40

WC
Ø 110

wb
Ø 50

vw
Ø 50

350
3.150

35
0

2.
72

0
35

0

3.500

3.
42

0
1.

15
0

1.
75

0
2.

50
0

8.
82

0

4.865 5.840 4.560

15.265

Betonnen funderingsbalk
350x400mm

- 70mm afwerkvloer
- 180mm betonvloer 
- 125mm minerale wol

Bestaande fundering

Aansluiten op bestaand

N
U

TS

A
A

D

A

42

B

C

31A

A1
A

A

3.500

1.
75

0
2.

50
0

4.865 5.840 4.560

300

30
0

30
0

Houten balken
afm. n.t.b.

Lessenaardak +/- 3,5graden
conform bestaand doortrekken

Uitbreiding

Stdl.
Ø 110

stl. ligger

stl. ligger

3.170

0 -20

-700

400

125 350 125

12
5

45
0

12
5

18
0

70

2.750

Stelregel

Betonnen funderingsbalk 
350x450mm

ondersabelen

Gemetselde plint
kleur; rood

50mm foamglass

125mm minerale wol

Buitengevel
100mm metselwerk
kleur; geel
36mm luchtspouw
-regenwerende folie
- 38x184mm spruce
-184mm minerale wol
- dampremmende folie
- 18mm osb
- 12,5mm gipsplaat

Beganegrondvloer
- 70mm afwerkvloer
- 180mm betonvloer
- 125mm minerale wol

Lessenaarsdak
- Bitumieuze dakbedekking
- 100mm harde persing
- 18mm multiplex
- Houten balklaag afm. ntb
vullen met minerale wol
- 22x50mm rachels
- 12,5mm gipsplaat

mastiekhoek

Boeideel 
als bestaand

Rachels + garantplaat

o.s.v.

o.s.v.

+/- 3,5 graden

St
ra

m
ie

n 
A

Maaiveld

Renvooi

Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering
volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur
en fabrikant

Riool Ø125 aansluiten in overleg met installateur/gemeente

Riolering gescheiden systeem:
Van PVC met ontstoppingsstukken, aanleggen in afm. als aangegeven tot
erfafscheiding voor:
- Hemelwater 125mm
- Afvalwater    125mm

Maten in het werk te controleren en vergelijken met overige tekeningen

Verankeringen: (algemene opmerking)
- De balken, muurplaten, zelfdragende dakelementen e.d. verankeren met
de juiste verz. stalen balkankers, muurplaat- en opwaaiankers
- Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT-ijzers.
- Voor bevestiging de nodige passende blankstalen, verz. stalen, RVS
en/of
koperen nagels, slagschroeven, schroeven, houtdraad bouten, slotbouten
met ring, moer en/of pluggen toepassen.

Alle constructies en installaties indien niet ander aangegeven.
Uitvoeren conform het bouwbesluit

Fundering

Kap

Vloer met vorstrand
Ter plaatse gestorte betonvloer, dik 180mm
Milieuklasse XC2
Wapeningskwaliteit
Uitvoering conform eisen Eurocode
Dekking:n.t.b.
Ter plaatse van vloer met vorstrand grond niet roeren
Dikte afwerkvloer 70mm
Veranderlijke belasting conform berekening constructeur

Fragment Doorsnede A-A
Schaal 1:20
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