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Projectgegevens

Projectnummer 23.005

Onderzoek Bouwhistorische verkenning, onderzoek naar de waardestelling in relatie
tot een mogelijke verhoging van de molen

Object Zeskante Molen te Waardenburg

Adres Gasthuisstraat 23, 4181 AP Waardenburg

Status Rijksmonument 30381, tevens valt de molen onder het beschermd
dorpsgezicht Neerijnen/ Waardenburg

Eigenaar Stichting het Geldersch Landschap

Opdrachtgever Waterschap Rivierenland te Tiel

Veldwerk mei 2023

Cobrdinatie

Onderzoek

Op basis van historisch en bouwkundig onderzoek het opstellen van een
risicoanalyse voor de voorgenomen verhoging van de molen te
Waardenburg

Van Reeuwijk bouwmeester

Er is geen (uitgebreid) archiefonderzoek gedaan. In het verleden zijn
bij de verhoging in 1996 reeds veel onderzoeken uitgevoerd. Bij het
opstellen van de rapportage is gebruik gemaakt van die gegevens en
bouw/ uitvoeringstekeningen uit 1996.

Alle foto’s, behalve de historische foto’s, zijn gemaakt door
Van Reeuwijk bouwmeester.

De opmetingen van de molen dateren van 1965 en zijn opgenomen door
A. Sipman. De opname bevindt zich in het archief van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed.
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Conclusies en aanbevelingen

De zeskante molen is een van de acht overgebleven molens van deze bouwvorm in Nederland.
Het is een zeskante grondzeiler met als functie korenmolen. Van dit type zijn nog maar drie
molens in Nederland bewaard gebleven. In 1996 werd de molen verhoogd met 150 cm.

De stenen veldmuren boven het maaiveld en de houten opbouw met kap zijn nog origineel en
van hoge monumentwaarde.

De cultuurhistorische waarde en met name de zeldzaamheidswaarde is dan ook zeer hoog.

De molen is beschermd als rijksmonument met monumentnummer 30381. ( Nabij het kasteel,
een zeskante, met riet gedekte korenmolen op gemetselde voet, 1780. Gerestaureerd in 1956.)
Ook maakt de molen deel uit van het beschermde dorpsgezicht Neerijnen- Waardenburg.

De molen is fraai gelegen langs de rivierdijk.

Het verhogen van de dijk is van invloed op de algehele waardestelling van de landschappelijke
beleving van molen en dijk. Met name de dijk zorgt nu al voor een matige molenbiotoop. De
hogere dijk uit 1996 heeft hierbij een negatieve invloed op de landschappelijke waarde van de
molen. Een verdere verhoging zoals thans besloten en al in uitvoering zal hierbij deze waarde
nog meer gaan aantasten. Juist de te hoge dijk en een te laag gelegen molen zal dan niet meer
het verhaal van eeuwen kunnen vertellen waarbij de molen voor een goede windvang op een
heuvel naast de dijk werd gebouwd. Juist vroeger was de dijk van levensbelang voor de
bewoners, maar de molen was dat in het dagelijkse leven even zo goed. De molen zorgde door
graan te malen voor het dagelijkse brood.

Dijk en molen zijn zo samen met het kasteel Waardenburg een belangrijk drie eenheid.

Waardestelling en de voorgenomen verhoging
De huidige onderdelen met hoge of positieve waarden bevinden zich allemaal boven het
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maaiveld. Het molenerf dateert uit 1996 en toen is ook de huidige inrichting, erfafscheiding en
beplanting aangebracht.

Met name de onderdelen met een hoge monumentwaarde moeten niet worden verstoord of
aangetast bij de voorgenomen verhoging. Technisch gezien is dan ook het advies om te komen
tot een verhoging in het onder het maaiveld gelegen gedeelte. Hierbij zal de minste verstoring
optreden wanneer het mogelijk zal zijn ook de gehele betonnen/ stenenonderbouw uit 1996
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mee omhoog te brengen.
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Eindconclusie en aanbeveling. Het verhogen en de gevolgen voor de

waardestelling
Uit het onderzoek 1s gebleken dat de molen in de loop van de eeuwen na eerst op het dijkniveau

of iets onder dit dijkniveau te hebben gestaan vooral in de tweede helft van de 20° eeuw vrjj
fors onder het dijkniveau is komen te staan. Thans zijn werkzaamheden gegund die als gevolg
hebben dat deze waarde nog meer wordt aangetast. De molenbiotoop zal hierbij verslechteren.

In de goedgekeurde planvorming ten behoeve van de Nationale Waterveiligheid is dan ook
opgenomen dat de molen moet worden verhoogd.

Vanuit de historische situatie is het advies om bij deze verhoging de periode dat de molen nog
in gebruik was (tot zo rond 1950) als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van de
hoogteverschillen tussen molen, dijk en weggetje tussen molen en dijk. Dit zal een verhoging
betekenen van de molen met 116 cm.

Het verhogen van de molen zal geen negatieve gevolgen hebben voor de positieve en hoge
monumentenwaarden van de molen.

Alleen de onderdelen met indifferente waarden moeten worden aangepast. Na verhoging ( met
116 cm) van de molen zal de algehele waarde ten opzichte van de huidige situatie versterkt
worden. Dit met name vanuit het gebruik van de molen en de belevingswaarde in samenhang
tussen dijk, molen en kasteel.

Het niet verhogen van de molen zal een aantasting en verslechtering zijn van de beschermde en
in het bestemmingsplan vastgelegde molenbiotoop.

Een verhoging van 13 c¢m zal daarbij een verslechtering van de molenbiotoop betekenen. Een
verhoging van 200 cm, hoewel goed voor de molenbiotoop, zal de verhouding tussen dijk,
weggetje naast de molen en de molen zelf met het erf en het achterland (teveel ) verstoren.
Een verhoging van 116 c¢m lijkt ook historisch gezien het beste compromis.

Het advies is om de verhoging uit te voeren door het aanpassen van de constructie van de
fundering onder het maaiveld. Daarbij met name de mogelijkheid onderzoeken om de gehele
molenconstructie vanaf de bovenkant van de paalfundering te verhogen.
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Historie en doel van het onderzoek

Historie
Vermoedelijk werd de molen gebouwd in 1780. Dit jaartal komt ook voor op de baard van de

molen. De molen had op deze plaats meerdere voorgangers. Dit waren zogenaamde
standerdmolens. Bekend is dat in 1573 een standerdmolen op deze plaats is verbrand door
oorlogshandelingen. In maart 1574 werd onder leiding van Van Haeften het strategisch
belangrijke kasteel Waardenburg belegerd. Hier waren drichonderd Spaanse troepen gelegerd.
De kasteelheer Karel van Arkel was afwezig maar zijn moeder Catharina en zijn zusters
bevonden zich in het belegerde kasteel. In april moesten de belegerden zich overgeven door
gebrek aan munitie. Catharina van Arkel en haar dochters werden als gevangenen naar
Zaltbommel gevoerd en daar bedreigd met ophanging. Door interventie van Willem van Oranje,
die in de stad was om te kijken of de versterking van de verdedigingswerken op de juiste wijze
uitgevoerd was, werden zij vrijgelaten.

Op 14 oktober 1574 wordt het beleg van Zaltbommel beé€indigd. De molen in Waardenburg zal
daarna weer als standerdmolen zijn herbouwd.

In 1714 is deze molen omgewaaid en vervolgens herbouwd als zeskante grondzeiler.
Waarschijnlijk werd na het verloren gaan van die molen in 1780 de huidige molen gebouwd.
Bij de verhoging van de molen in 1996 werd bij onderzoek onder de molen de restanten
gevonden van de voorganger standerdmolens.

De keuze voor juist een zeskante molen zal waarschijnlijk zijn voortgekomen uit de wens de
fundering van de standerdmolen her te gebruiken of deels opnieuw te gebruiken bij de nieuwe
zeskante molen.

De molen was altijd verbonden met het naastgelegen huis of kasteel Waardenburg.
Sinds 2009 is het kasteel en de molen in handen van stichting het Geldersch Landschap.
De molen draait regelmatig waarbij op vrijwillige basis ook graan wordt gemalen.
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De zeskante molen is een van de acht overgebleven molens van deze bouwvorm in Nederland.
Het is een zeskante grondzeiler met als functie korenmolen. Van dit type zijn nog maar drie
molens in Nederland bewaard gebleven. De cultuurhistorische waarde en met name de
zeldzaamheidswaarde is dan ook zeer hoog.

De molen is beschermd als rijksmonument met monumentnummer 30381. ( Nabij het kasteel,
een zeskante, met riet gedekte korenmolen op gemetselde voet, 178(). Gerestaureerd in 1956.)
Ook maakt de molen deel uit van het beschermde dorpsgezicht Neerijnen- Waardenburg.

De molen is fraai gelegen langs de rivierdijk.
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Doel van het onderzoek

In 2023 is de planvorming om te komen tot dijkversterking voor het traject Tiel- Waardenburg
definitief geworden. Deze dijkversterking in het kader van de Nationale Waterveiligheid is nu
in uitvoering. Doel is te komen tot een veilige en stabiele dijkconstructie. Hierbij moet de
waterveiligheid worden gewaarborgd.

Voor deze dijksversterking is een MER doorlopen en zijn inmiddels alle vergunningen verleend.

De dijk is als landschapstype gedeeltelijk hoog gewaardeerd omdat het verloop van de dijk de
rijke geschiedenis van dit deel van het rivierengebied leesbaar maakt. Gedeeltelijk scoort de
dijk ook gemiddeld omdat de dijk door verhoging en verharding zijn historische profiel heeft
verloren. Het meest westelijke deel van de dijkversterking, tussen Waardenburg en Neerijnen,
wordt de Landgoeddijk genoemd en is onderdeel van het Landgoed Waardenburg - Neerijnen.
In het vergunningenontwerp is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden. ( bron
MER rapportage)

Belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden moeten worden
beschermd. In het Nationaal Waterplan zijn de dijken tussen Tiel en Waardenburg opgenomen
met hoge urgentie.

Voor het plangebied zijn verschillende regels opgenomen in de Omgevingsverordening

( onherroepelijke bestemmingsplan Dijkversterking Tiel- Waardenburg).

In het uitvoeringsvak P ligt hierbij naast het dorp Waardenburg de zeskante korenmolen tegen
de dijk aan gebouwd en iets daarachter het kasteel Waardenburg. Beide objecten zijn in
eigendom bij stichting Het Geldersch Landschap. De voorgenomen werkzaamheden zijn van
invloed op de cultuur- historische waarde van de molen en de mogelijkheden om deze molen
ook nog daadwerkelijk te gebruiken en te laten draaien.

Met name het onderdeel molenbiotoop, zoals dit is vastgelegd in het bestemmingsplan is
strijdig met de voorgenomen en vastgestelde verhoging/ versterking van de dijk.

Ook in het vastgestelde beschermde dorpsgezicht Neerijnen/ Waardenburg is de molenbiotoop
vastgelegd.

De provincie Gelderland heeft ook een verordening waarbij de molenbiotoop wordt
gewaarborgd.

Om aan de in het Nationale Waterplan genoemde urgentie te kunnen voldoen in relatie tot de
eisen die worden gesteld vanuit het bestemmingsplan en de provinciale eisen is het noodzakelijk
te komen tot een verhoging van de molen.

In het in juni 2023 door van Recuwijk bouwmeester opgestelde onderzocksrapport Onderzoek
en advies van de gevolgen en risico’s van de voorgenomen verhoging van de korenmolen te
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Waardenburg in het kader van de dijkversterking Tiel — Waardenburg zijn de risico’s en

afwegingen om te komen tot een goede keuze m.b.t. deze verhoging nader onderzocht en
uitgewerkt.

Het is duidelijjk dat de voorgenomen verhoging van invloed is op de cultuur- historische waarde
van de molen zelf en ook de directe omgeving van de molen.

Om deze waarde vast te leggen en de mogelijke verstoringen en negatieve effecten hiervan te
duiden is opdracht gegeven om dit te onderzoeken.
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Huidige situatie, de Zeskante Molen

De molen werd in 1780 gebouwd op de fundering van een standerdmolen. Hierbij werd als
uitzondering een houten zeskante molen gebouwd.

Zeskante molens zijn in Nederland altijd vrij zeldzaam geweest. Bij houtzaagmolens treffen
we deze bouwwijze nog wel eens aan. Dit was logisch omdat bij een zeskante bouwwijze
makkelijker doorgaande stijlen konden worden toegepast die de zaagramen niet in de weg
stonden. Thans is in Nederland nog maar een exemplaar van dit soort houtzaagmolens
overgebleven.

De Zeskante Molen is een van de acht overgebleven molens van deze bouwvorm in Nederland.
Het is een zeskante grondzeiler met als functie korenmolen. Van dit type zijn nog maar drie
molens in Nederland bewaard gebleven. De cultuurhistorische waarde en met name de
zeldzaamheidswaarde is dan ook zeer hoog.

De bouw van een zeskante molen
De bekende molendeskundige Anton Sipman heeft in 1965 de Zeskante molen in Waardenburg

tot in detail opgemeten. Hij deed dit als onderdeel voor zijn in 1975 verschenen standaardwerk
Molenbouw.

In dit boek, waarin alle bouwwijzen van molens in Nederland tot in detail worden omschreven,
gaat hij ook in op de bouwwijze van de zeskante molen. In de bijlage is zijn verhandeling en
conclusie bij deze bouwwijze opgenomen. Ook is de opmeting van Sipman van de Zeskante
Molen ( bron collectie Sipman, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) als bijlage opgenomen
in deze verkenning.

Een zeskante molen had naast voordelen ook nadelen. De voordelen waren een zekere
materiaalbesparing. Ook zal hebben meegespeeld dat makkelijker een bestaande oude
molenfundering van een standermolen kon worden hergebruik. Nadelen waren een geringere
sterkte en met name een overkruising juist in het centrum van de molen. Deze plaats wordt bij
zeskante- en achtkante molens juist gebruikt om de verticale koningspil te plaatsen.

Die spil kan vervolgens lager in de molen werktuigen aandrijven. Ook gaf een zeskante molen
door de bouwvorm minder ruimte dan een achtkante molen.

Het onderwerp van een zeskante molen zal ook minder oud zijn geweest dan het ontwerp van
de achtkante molen. Deze achtkante molens dateren al vanaf het begin van de 16° eeuw. De
oudste overgebleven achtkante molen te Hoogwoud dateert uit 1524 ( bron bouwhistorisch
onderzoek korenmolen De Lastdrager te Hoogwoud, van Reeuwijk bouwmeester).

De zeskante molens dateren uit 1680/ herbouwd 2007 ( Zaandam), 1692 ( Westzaan), 17167 (
Nederhemert), 1780 ( Waardenburg), 1801 ( Aagtekerke), 1802/ 1859 ( Haps), 1824 ( Ommen),
1899 ( Niebert, afkomstig van elders, daar gebouwd in 1818).

~ 10~
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Plan van Onderzoek

Administratieve gegevens

Opdrachtgever

De opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek is voortgekomen uit de geconstateerde
noodzaak om tot verhoging van de molen te komen. Dit alles hangt nauw samen met de in
uitvoering zijnde werkzaamheden van dijkversterking op het traject Tiel- Waardenburg. De
opdrachtgever voor het onderzoek is het Waterschap Rivierenland. Dit is ook de opdrachtgever
voor de in uitvoering zijnde dijkversterkingen Tiel- Waardenburg.

Achtergrond

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet worden versterkt om aan de wettelijke
veiligheidsnormen te voldoen. Dit is een groot infrastructureel project om ook in de toekomst
de veiligheid te kunnen waarborgen van aan de grote rivieren grenzende gebieden. Het project
is hiermee van nationaal belang. Alle procedures om te komen tot deze dijkversterking zijn
doorlopen en onherroepelijk geworden. In het bestemmingsplan Dijkversterking Tiel —
Waardenburg zijn alle ruimtelijke aspecten vastgelegd. Hierin is ook een molenbiotoop
opgenomen voor de Zeskante Molen.

Al in 1996 werd de Waalbanddijk bij Waardenburg verhoogd. Toen is de keuze gemaakt de
molen met de dijk mee te verhogen. Aangescherpte veiligheidsnormen en voortschrijdend
inzicht in met name de gevolgen van zeespiegelrijzing en de hogere kans op piekafvoeren
hebben er nu toe geleid dat de dijk opnieuw moet worden verhoogd. Daarbij zal ook rekening
worden gehouden met het natuurlijke inklinken in de tijd.

Dijkversterking en de gevolgen voor de Zeskante Molen

De dijkversterking zal van invloed zijn op het functioneren van de rijksbeschermde molen. Deze
molen is tevens beschermd in het beschermde dorpsgezicht Neerijnen- Waardenburg.

In de definitieve planvorming voor de dijkversterking en vanuit het bij deze werkzaamheden
behorende bestemmingsplan is vastgelegd dat de molenbiotoop niet mag worden aangetast of
verslechterd.

Uit onderzoek van de provincie Gelderland is gebleken dat de huidige molenbiotoop als matig
1s aangeduid.

Er is dan ook besloten om te komen tot verhoging van de molen. Vanuit de nationale
veiligheidsnormen is het niet ophogen en versterken van de dijk bij de molen niet acceptabel.
Bij deze verhoging is een onderzoeksvraag uitgezet met de mogelijkheid de molen zodanig te
verhogen dat de biotoopsituatie gelijk blijft ( matig). Ook is in onderzoek de mogelijkheid de
molen meer te verhogen, zodat kan worden gekomen tot een verbetering van de molenbiotoop
( tot goed)
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Onderzoek naar de cultuur- historische waarde van de molen en het
opstellen van een waardestelling van de huidige situatie en de nieuwe

situatie na verhoging.
Het verhogen van de molen en de daarbij horende directe omgeving van de molen heeft invlioed

op de huidige cultuur- historische waarde van molen, directe omgeving, kasteel en de
Waalbanddijk.
Om de voorgenomen werkzaamheden te toetsen is onderzoek gedaan naar de volgende
waarden:
- huidige situatie, ontwikkeling van de molen in de tijd, dit mede in relatie tot de directe
omgeving
- waardestelling van de huidige molen
- invloed van de voorgenomen dijkversterking en verhoging van de dijk op de
vastgestelde waarden

Het onderzoek heeft zich dan ook met name gericht op werkzaamheden in verband met de
voorgenomen verhoging. De boven het maaiveld uitstekende molen zal bij de voorgenomen
plannen niet worden gewijzigd, gerestaureerd of anderszins verstoord.

Plaats van het object
De molen bevindt zich op de plaats waar al eeuwenlang een korenmolen aanwezig is.

Voorgaande onderzoeken, publicaties

Er is niet eerder een bouwhistorisch onderzoek naar de molen uitgevoerd. Wel werd bij de
verhoging in 1996 onderzoek uitgevoerd naar de restanten van de vroegere
standerdmolenfundering. In 1965 werd de molen wel in detail opgemeten. Echter deze
gegevens zijn nooit gepubliceerd of op een andere wijze openbaar gemaakt.

Bij de inventarisaties ten behoeve van provinciale molenboeken en de website molendatabase
is wel een goede technische opname gemaakt. Echter een meer gedetailleerd onderzoek heeft
nog niet plaatsgevonden.

Openbaarheid van het onderzoek

De bij het onderzoek beschikbaar gekomen gegevens kunnen gebruikt worden voor een
eventuele vervolgprocedure, zoals een omgevingsvergunningsaanvraag.

Dit mag echter alleen na schriftelijke toestemming van de auteur (Van Reeuwijk bouwmeester)
en de opdrachtgever (Rivierenland) plaatsvinden.
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Specificatie en definiéring van de onderzoeksvraag

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de monumentale waarden van de
delen waaruit de molen is opgebouwd. Vervolgens zal worden getoetst wat de invloed van de
voorgenomen verhoging zal zijn op deze onderzochte en omschreven waarden.

Diepgang van het onderzoek

Het onderzoek zal bestaan uit een bouwhistorische verkenning.

Het doel van het onderzoek zal specifiek gericht zijn op de voorgenomen verhoging van de
molen en de gevolgen daarvan voor het monument.

Om tot een goed inzicht te komen is tevens onderzoek noodzakelijk naar de historie van de
molen en specifieke onderdelen van de molen. Dit onderzoek is geen uitgebreid bouwhistorisch
onderzoek. Er wordt beperkt archiefonderzoek verricht.

Waardestelling
Aan de hand van het bouwhistorische verkenning zal een waardestelling worden opgesteld van
de delen waaruit de molen is opgebouwd. Hierbij zal ook worden opgenomen het molenerf.

Overige disciplines
De bouwwijze van met name de fundering en begane grond ruimte van de molen zal op foto
worden vastgelegd waarbij specifieke onderdelen zullen worden omschreven.

Tekeningen

De molen wordt tijdens de bouwhistorische verkenning niet op tekening vastgelegd. Tijdens
het onderzoek zijn gedetailleerde opmetingen uit 1965 van de molen gevonden in het archief
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ( Collectie Sipman). Door hem werd de molen
ook uitgewerkt in een detailtekening. Deze opmetingen en tekeningen zijn opgenomen in de
bijlage.

NG

[
o
X
o
3
o
o
T
c
3
B4
2
=
o
o
e
o
L
o
H

monumenten

molens




VAan Q@@U\/\/ijk BOUWMEESTER

e

Dijkversterking Tiel - Waardenburg in relatie tot de Zeskante molen

Achtergrond dijkversterking Tiel-Waardenburg
De dijk tussen Tiel en Waardenburg voldoet niet aan de (nieuwe) veiligheidsnormering zoals

opgenomen in de Waterwet (2017). Voor Nederland is sinds 1 januari 2017 een nieuwe
veiligheidsbenadering van kracht die gebaseerd is op een risicobenadering. Daarmee wordt de
beoordeling van de veiligheid van de primaire keringen gebaseerd op de overstromingskans.
Daarbij wordt gekeken naar de overstromingskans bij hoogwater en de gevolgen daarvan.
Voorheen werd alleen gekeken naar het optreden van een maatgevende waterstand.

Versterkingsopgave molen Waardenburg
Beschrijving van de maatregelen per dijkvak. De molen en huis Waardenburg staan in dijkvak

40
Dijkvak 38 loopt van TG188 tot TG 190, dijkvak 39 loopt van TG 190 tot TG195 en dijkvak 40
loopt van TG195 tot TG198.

Versterkingsopgave

De dijk wordt in dijkvak 38 met 5 centimeter opgehoogd tot NAP +10,34, in dijkvak 39 met 10
centimeter tot NAP +10,35 meter en in dijkvak 40 met 25 centimeter tot NAP +10,31 meter.
Er is in deze dijkvakken een stabiliteitstekort binnenwaarts. De pipingopgave is urgent in
alle drie de dijkvakken.

Keuze vergunningenontwerp

Aan de buitenzijde van de dijk bevinden zich de killen en aan de binnenzijde het
Rijksbeschermd landgoed en dorpsgezicht. Om deze waarden niet te raken met de
dijkversterking wordt hier gekozen voor een sterk ruimtebesparende oplossing (zelfstandig
waterkerende constructie).

Beschrijving vergunningenontwerp

De constructie dient tevens als pipingmaatregel. (zie hiervoor
https://www.hwhp.nl/kennisbank/pov-piping). Door de bestaande zelfstandig waterkerende

constructies (kistdammen) te versterken is dit een kosteneffectieve oplossing. In dijkvak 38,
tussen TG189 en TG191, is een kistdam aanwezig. In dijkvak 40, tussen TG196 en TG198,
is ook een kistdam aanwezig. Deze worden versterkt en in hoogte uitgebreid.

Het zeer steile buitentalud staat in zetsteen en wordt behouden, vanwege de ruimtelijke waarde
en de geringe ruimte binnenwaarts. Om (de fundering van) het fiets- en voetpad aan te
kunnen leggen op de kruin, wordt de dijk circa 25 c¢cm hoger dan de benodigde
kruinhoogte. De kruinbreedte blijft gelijk en de ophoging wordt aangesloten op het bestaande
buitentalud, welke zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Binnendijks wordt aangesloten op het
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bestaande grondlichaam. De binnentaluds worden verflauwd naar circa 1:2,5 en aan de
binnenzijde wordt een beheerstrook gerealiseerd tot aan het wandelpad dat toegang biedt tot
kasteel Neerijnen. Er is geen extra ruimtebeslag buiten de eigendommen van WSRL. Bij de
bebouwing (Waalbandijk 24, molen, Waalbandijk 19 en 17) wordt geen beheerstrook
gerealiseerd. De taluds worden gehandhaafd. Er wordt geen beheerstrook aan de
buitenzijde gerealiseerd, omdat hier geen ruimte voor is tussen de buitenteen en de
bestaande kil, zonder dat hierbij bestaande natuurwaarden worden aangetast.

Conclusie, de verhoging bij de molen zal zijn de NAP +10,31 meter plus 25 cm voor het
fietspad. De hoogte van de ( nieuwe ) dijk bij de molen komt hierbij uit op NAP + 10,56 meter.
( conclusie van Reeuwijk bouwmeester vanuit het gestelde in de vastgestelde MER).

Landgoed Waardenburg- Neerijnen
Van bijzondere betekenis is het landgoed Waardenburg-Neerijnen. Kasteel Waardenburg was

oorspronkelijk een verdedigingswerk. Bewoning van het kasteel vond al plaats rond 1235
n.Chr. Ook de Rijswaard is onderdeel van het landgoed. In de vele eeuwen van bestaan is in de
hoofdopzet van het landgoed weinig veranderd. Het is nu een Rijksbeschermde Buitenplaats en
onderdeel van het Rijksbeschermd dorpsgezicht. Het is eigendom van Geldersch Landschap en
Kasteelen. Bij kasteel Waardenburg bundelen zich verschillende waarden: het kasteel en de
gracht zelf, de monumentale huizen, de molen en het dijkmagazijn op het buitentalud. Binnen
het terrein en in het dorp Neerijnen zijn vele bijzondere elementen en monumenten aanwezig.
Landgoed, dijk en dorp zijn hier sterk in elkaar vergroeid. In de jaren '80 van de vorige eeuw
is een parkachtige omgeving gecreéerd op basis van het plan welke Jan David Zocher rond 1920
heeft ontworpen voor het landgoed. Delen van het bos op de dijk, de kweltuin en de natte bossen
met bijzondere ondervegetaties zijn uniek in ons land.

Het grondgebruik van de uiterwaarden is deels cultuurlijk met (extensieve) vormen van
landbouw dicht bij de dijk. Het andere deel is voornamelijk natuurlijk. Daarnaast zijn in de
uiterwaarden pleksgewijs winputten aanwezig. Dicht bij de dijk komen bossen en killen met
ondiep water en afgetichelde laagtes met moerasvegetatie voor. Deze waterlichamen zijn in de
loop van de tijd steeds meer verland en in de huidige situatie vrij smal. Dicht bij de rivier zijn
voornamelijk strangen, nevengeulen en natuurlijke graslanden op hoge delen te vinden.

In de uiterwaarden komt nauwelijks bebouwing voor en bevindt zich slechts in beperkte mate
infrastructuur. De aanwezige bebouwing is gevestigd op hoger liggende ’hoogwatervrije’
gronden. Het gaat om enkele buitendijkse huizen en een drietal steenfabrieken, waarvan er twee
niet meer als zodanig in gebruik zijn.

De Rijswaard is onderdeel van het landgoed Waardenburg-Neerijnen. Het gebied is nauwelijks
vergraven en het beheer en gebruik van het gebied behoudend. Hierdoor is de Rijswaard een
gevarieerde uiterwaarde met cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen zoals hagen,

~15~

| =
©
=
o
3
©
s
o
c
=]
-
3
5
o
=
-
o
3

monumenten

molens




VAan QeeUWiJk BOUWMEESTER

e
meidoornsingels, ooibossen en knotwilgenbossen, en ‘killen” aan de teen van de dijk. Bijzonder
is de bomenlaan en tevens zichtas vanaf kasteel Neerijnen tot aan de dijk. Deze loopt door in
de uiterwaarden. De Rijswaard is in het centrale deel vrij open en aan de randen besloten door
bossen. Daardoor is de Waal met name ter hoogte van het landgoed goed waarneembaar en is
er ruim zicht op de overzijde van de rivier.

De Waal
De Waal onderscheidt zich door maat, schaal en dynamiek van de andere Nederlandse rivieren.

De oorspronkelijke dynamiek van de rivier is bepalend geweest voor het landschap. De
bewoning is geconcentreerd op vele oude stroomgeulen in het binnendijkse gebied. De
oeverwal die opgeworpen is door de rivier is breed en eveneens bewoond. Op deze rijke
ondergronden wordt onder meer fruit geteeld. De invloed van de rivier in het achterland is door
de aanleg van bandijken verdwenen. De dynamiek is beperkt tot overstroming van de
uiterwaarden tussen de dijken. Het verloop van de Waal is vastgelegd met kribben en begrensd
door de zomerdijken. Door de breedte van de rivier en de omvang en weidsheid van de
uiterwaarden domineert deze het landschap van het rivierengebied en de beleving daarvan.

De Waalbandijk
De dijk is aangelegd op de oeverwal en volgt in hoofdlijnen het verloop van de Waal. Het

landschap van de dijk is rijk en gelaagd waarbij vrijwel alle elementen en dorpen een nauwe
samenhang hebben met het verloop van de dijk door het landschap. Kenmerkend voor deze
zogenaamde oeverwaldijk is dat het landschap doorloopt tot aan de dijk. Afwisselend liggen
weiland, fruitgaarden, bossen en tuinen tegen de binnenteen aan. Ook buitendijks is er een
directe aansluiting van de dijk op de uiterwaarden.

De dijk heeft over het algemeen een smalle kruin en een steil talud met scherpe aansluiting op
de omgeving en omgevingsfuncties. De dijkverbeteringen uit de jaren *90 van de vorige eeuw
kent veel maatwerkoplossingen waardoor de continuiteit van het dijkprofiel verstoord is
geraakt.

De Waalbandijk markeert de grens van het binnendijkse en buitendijkse gebied en rijgt de
dorpen tussen Tiel en Waardenburg aaneen. De dijk scheidt en verbindt. Samen met de hoge
ligging in de omgeving zorgt dit ervoor dat de dijk een bepalende ruimtelijke structuurdrager
is. De dijk is een referentiepunt voor de omgeving en een ‘scenic route’. Vanaf de dijk is een
ruim uitzicht op het rivierenlandschap. Het perspectief daarop verandert mee met het verloop
van de dijk. Dat verloop slingert en is grillig. Daarin zijn de dynamiek en kracht van de Waal,
en de ontwikkelingsgeschiedenis van de dijk en de omgeving goed afleesbaar. Waar de dijk ver
van de Waal af ligt, is de positie veelal bepaald door het voormalige verloop van de rivier. Dit
1s onder meer terug te vinden in de ’killen” (restanten van een voormalige bedding van de Waal
aan de buitenteen van de dijk). Ook is dit zichtbaar in buitendijks ’oudhoevig land’
(oorspronkelijke verkavelingen van gronden die eerdaags binnen de dijk lagen) en *afgetichelde
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laagtes’(dijkputten ontstaan door kleiwinning voor dijkherstel of aanleg van een nieuwe dijk).
Hier is de dijk teruggelegd vanwege de *druk’ van de rivier (inlaagdijk). Daarnaast zijn in het
dijkverloop dijkdoorbraken herkenbaar. Zowel de dijk als het omliggende buitendijkse en
binnendijkse landschap hebben vanwege de samenhang en het gave karakter een hoge tot zeer
hoge landschappelijke waarde.

Rijswaard
De cultuurhistorische waarde van deelgebied Rijswaard is zeer hoog. Het grootste deel van

uiterwaarden en de regio rondom de dorpskemnen van Neerrijnen en Waardenburg en het

noordelijke deel van Opijnen (dijkvak 34) wordt als zeer hoog bestempeld (rood).
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Cultuurhistorische waardenkaart Rijswaard (RAAP-rapport 3924) ( Bij de rode cirkel huis
Waardenburg en de molen, toevoeging van Reeuwijk bouwmeester).

Daarnaast ligt binnendijks (deels monumentale) bebouwing, zoals de kastelen van

molens

Waardenburg en Neerijnen, de molenbiotoop en het dijkmagazijn. De landgoederen van
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de kastelen behoren tot een Rijksbeschermde buitenplaats (dijkvak 39, 40), die zich in het
Rijksbeschermde dorpsgezicht van Neerijnen bevindt (dijkvak 34 t/m 41).

Aan de binnenzijde van dijkvak 38, 39 en 40 liggen de landgoederen van kasteel Neerijnen en
kasteel Waardenburg. Kasteel Waardenburg ligt in dijkvak 40 in de beschermingszone van de
dijk en kasteel Neerijnen ligt aan de binnenzijde van dijkvak 39, buiten de beschermingszone
van de dijk. Zowel binnendijks bij dijkvak 40 als buitendijks bij dijkvak 41 liggen enkele
Rijksbeschermde monumenten in de kernzone van de dijk: de molenbiotoop, het
dijkmagazijn en het natuurhistorisch museum ‘De Oersprong’.

( bron MER rapportage dijkversterking Tiel- Waardenburg).
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De Zeskante Molen, interieur en exterieur

De onderdelen van het exterieur en het interieur van de Zeskante Molen worden hieronder aan
de hand van foto’s beschreven.
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1929. Molen en kasteel Waardenburg. Buitendijks de kil en daarachter de Rijswaard. Naast de

molen het maalderijgebouwtje. Te zien aan de rookpluim was er toen een diesel- of
zuiggasmotor die een in dit gebouwtje staand koppel maalstenen kon aandrijven.
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Haag rondom het erf met een toegangshekje
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De brede stenen voet en de veldmuren van de molen
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Zicht vanuit de wieken richting Rijswaard en de Waal
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Versterking in uitvoering, op Ide dijk is een werk weg aangelegd.
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Begane grond. Interieur, rechts het kleine molenaarsverblijf uit 1996. Ook de vloer is uit 1996.
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Begane grond, een van de twee maalbakken
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Zicht naar een van de toegangsdeuren

waterbouwkundige werken
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De kruipruimte onder de begane grondvloer. De vloer bestaat uit stalen onderslagen met

betonnen balken en polystyreen broodjesvloer. De vloer is beton. De wanden metselwerk/
beton. Alles dateert uit 1996 en is gebouwd voor de toenmalige verhoging.
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Detail van de tekening uit 1996 voor de toenmalige verhoging. Te zien is de kruipruimte en de
opbouw van de wanden. Alle delen onder het maaiveld ( peil) werden in 1996 nieuw
aangebracht.
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Waardestelling en aanbeveling

Waardestelling van de molen in relatie tot de naastgelegen dijk

Door het stijgen van de zeespiegel en het steeds hoger komen te liggen van het rivierbed van
de Waal is er al eeuwenlang sprake van de kans op het optreden van steeds hogere waterstanden
buitendijks.

Het verbeteren van de waterafvoer, met name in de 19° eeuw, heeft de kans op het optreden van
hoge waterstanden wel verminderd. Voor die tijd konden zeker in de wintermaanden nog wel
blokkades optreden van ijs met plaatselijk veel hogere waterstanden. In 1995 ging het bijna
mis toen op plaatsen de dijk sterk verzadigd was met water en bijna bezweek onder de druk.

Vanuit de Nationale Waterveiligheid werd toen duidelijk dat de bestaande dijken niet hoog en
sterk genoeg waren.

Door de eeuwen heen zien we zo deze dijkverhoging. De molen heeft een directe relatie tot
deze dijk. Omdat de dijk net naast de molen langsloopt is in de tijd een verschil ontstaan tussen
dijkhoogte en hoogte van het molenerf. In de 16° eeuw zal het molenerf waarschijnlijk op

gelijke hoogte als de dijk hebben gelegen.

Versterken van de dijk bij Ochten in 1995 ( beeldbank RWS).

Bij de verhoging van de dijk in 1996 ging ook de molen in gelijke mate mee omhoog. Toen was
de verwachting dat zo voor lange tijd de dijk weer op hoogte zou zijn gebracht. Immers de
dijken zijn ontworpen op een doorbraak kans van eens in de 1250 jaar.

Nu 25 jaar later blijkt dat met de huidige inzichten de dijk wederom omhoog moet worden
gebracht en worden versterkt.

Het verhogen van de dijk is van invloed op de algehele waardestelling van de landschappelijke
beleving van molen en dijk. Met name de Waalbandijk zorgt nu al voor een matige

.

[=
o
X
o
3
o
o
T
=
3
k4
3
=
o
o
Rl
o
i
o
H

monumenten

molens




VAan QeeUWiJk BOUWMEESTER

e

molenbiotoop. De hogere dijk uit 1996 heeft hierbij een negatieve invloed op de
landschappelijke waarde van de molen. Een verdere verhoging zoals thans besloten en al in
uitvoering zal hierbij deze waarde nog meer gaan aantasten. Juist de te hoge dijk en een te laag
gelegen molen zal dan niet meer het verhaal van eeuwen kunnen vertellen waarbij de molen
voor een goede windvang op een heuvel naast de dijk werd gebouwd. Juist vroeger was de dijk
van levensbelang voor de bewoners, maar de molen was dat in het dagelijkse leven even zo
goed. De molen zorgde door graan te malen voor het dagelijkse brood.

Dijk en molen zijn zo samen met het kasteel Waardenburg een belangrijk drie eenheid.

Historische waarde van de molen
Vermoedelijk werd de molen gebouwd in 1780. Dit jaartal komt ook voor op de baard van de

molen. De molen had op deze plaats meerdere voorgangers. Dit waren zogenaamde
standerdmolens. Bekend is dat in 1573 een standerdmolen op deze plaats is verbrand door
oorlogshandelingen.

Op 14 oktober 1574 wordt het beleg van Zaltbommel be€indigd. De molen in Waardenburg zal
daarna weer als standerdmolen zijn herbouwd.

In 1714 is deze molen omgewaaid en vervolgens herbouwd als zeskante grondzeiler.
Waarschijnlijk werd na het verloren gaan van die molen in 1780 de huidige molen gebouwd.
De keuze voor juist een zeskante molen zal waarschijnlijk zijn voortgekomen uit de wens de
fundering van de standerdmolen ( deels) her te gebruiken bij de nieuwe zeskante molen.

De molen was altijd verbonden met het naastgelegen huis of kasteel Waardenburg.
De molen draait regelmatig waarbij op vrijwillige basis ook graan wordt gemalen.

De zeskante molen is een van de acht overgebleven molens van deze bouwvorm in Nederland.
Het is een zeskante grondzeiler met als functie korenmolen. Van dit type zijn nog maar drie
molens in Nederland bewaard gebleven. In 1996 werd de molen verhoogd met 150 cm.

De stenen veldmuren boven het maaiveld en de houten opbouw met kap zijn nog origineel en
van hoge monumentwaarde.

De cultuurhistorische waarde en met name de zeldzaamheidswaarde is dan ook zeer hoog.

De molen is beschermd als rijksmonument met monumentnummer 30381. ( Nabij het kasteel,
een zeskante, met riet gedekte korenmolen op gemetselde voet, 178(). Gerestaureerd in 1956.)
Ook maakt de molen deel uit van het beschermde dorpsgezicht Neerijnen- Waardenburg.

De molen is fraai gelegen langs de rivierdijk.

Ensemblewaarde

De ensemblewaarde van de molen is nauw gerelateerd aan het dorp Waardenburg, de
naastgelegen dijk en het kasteel Waardenburg. Juist door het kasteel zal er op deze plaats een
molen staan. De ensemblewaarde is vooral aanwezig bij een goede samenhang. Het kasteel
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Waardenburg is de afgelopen 50 jaar meer ingegroeid geraakt. De zichtas van molen naar
kasteel is hiermee veel minder helder en zichtbaar. Met name bij toekomstig onderhoud aan de
groenbeplanting is de aanbeveling deze zichtas tussen molen en kasteel beter zichtbaar te
maken.

Molen en kasteel gezien vanaf de dijk voor de Tweede Wereldoorlog ( collectie Sipman)
Pl - am .
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Huidige situatie ( google streetview). Het kasteel is niet meer zichtbaar, met moeite is nog net
de spits van de toren naast het kasteel te zien.

De ensemble waarde is hoog. Opgaande beplatingen en de te hoge dijk direct naast de molen
doen echter afbreuk aan deze waarde.

monumenten

Architectuurhistorische waarde
Omdat een molen een werktuig is, is de vormgeving van de gehele molen voortgekomen uit het
gebruik. Architectuurhistorische waarden zijn dan ook niet bij een molen toepasbaar.
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Gebruikshistorische waarde

Al eeuwenlang staat op de plaats van de huidige molen een korenmolen. Eerst was dit een
standerdmolen. Vanaf het begin van de 18° ecuw staat er een zeskante molen. De molen was
tot aan de Tweede Wereldoorlog in gebruik als korenmolen. Vanaf de jaren zeventig van de
vorige eeuw draait de molen weer regelmatig. De molen wordt hierbij bedient door een
vrijwillig molenaar. Ook wordt er regelmatig graan gemalen op deze volledig maalvaardige
korenmolen. De gehele inrichting is vrijwel nog origineel met twee koppels maalstenen.

De gebruikshistorische waarde 1s hoog.

Naast de molen stond waarschijnlijk vanaf 1900 een bescheiden maalderijgebouwtje voorzien
van gietijzeren ramen. Waarschijnlijk werd het vooral gebruikt voor opslag, een foto uit 1929
geeft echter gezien een rokende schoorsteen ook aan dat er toen waarschijnlijk een motor
gedreven maalstoel aanwezig moet zijn geweest.

—

1938, het maalderij/ opslaggebouwtje naast de molen ( allemolens)

Het gebouwtje werd voor 1961, maar na 1951 gesloopt zo blijkt uit analyse van beschikbare
atbeeldingen. Waarschijnlijk werd het in 1956 bij de restauratie van de molen gesloopt.
Wanneer vanuit de huidige bestemming behoefte komt voor extra ruimte ( bijvoorbeeld
expositie ruimte o.i.d.) dan kan worden overwogen het gebouwtje weer terug te brengen. Vanuit
oud beeldmateriaal is dit zeker mogelijk. Het zou het functioneren van de molen door de tijd zo
beter kunnen vertellen.
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Bouwkundige waardestelling van het interieur

Het interieur van de molen is van hoge waarde. De indeling van de molen is nog intact zoals
deze in 1780 is gebouwd. Het interieur toont diverse bouwsporen van het gebruik door de
eeuwen heen. De maalstenen liggen nog op de originele plaats in de molen.

Aanwezig zijn de gietijzeren bovenas fabricaat Penn & Bauduin te Dordrecht. Gietnummer 489,
gietjaar 1887. Het bovenwiel met de vangconstructie, een bovenschijfloop en de houten
koningsspil. Op de eerste zolder een spoorwiel dat de beide schijflopen van de twee koppels
stenen aandrijft. De maalstenen bestaan uit een koppel kunststenen en een koppel blauwe ( lava)
steen.

Voor het verticaal transport is een sleepluiwerk aanwezig. De molen is in maalvaardige staat.
Ramen en deuren zijn grotendeels overeenkomstig de historische situatie. De deuren hebben
altijd op de huidige plaats gezeten. Bij de ( bescheiden) kistramen in het rietdek zien we door
de jaren heen kleine wijzigingen.

Onderstaande elementen zijn in 1996 nieuw aangebracht. Toen werd de molen boven het
maaiveld 1,50 mtr. Verhoogd. Deze bouwdelen hebben bouwhistorisch gezien weinig waarde.

- Betonplaat

- Moderne heipaalfundering

- Metselwerk/ deels betonwerk onder het maaiveld

- De begane grondvloer opgebouwd uit stalen onderslagen, betonnen balken en een

polystyreen broodjesvloer

- Hierop een in cement aangebrachte vloer van straatklinkers

- Houten wanden van een klein maalverblijf

- Houten wanden en inrichting van een wc ruimte

- Installaties zijn in 1996 vernieuwd of aangebracht

Waardestellingstekening
De monumentwaarden kunnen in een waardestellings tekening worden verbeeld.

- Blauw: hoge monumentwaarden, deze zijn van cruciaal belang voor de structuur en/of
de betekenis van het object of gebied.

- @Groen: positieve monumentwaarden, deze zijn van belang voor de structuur en/of de
betekenis van het object of gebied.

- Geel: indifferente monumentwaarden, deze zijn van relatief weinig belang voor de
structuur en/of de betekenis van het object of gebied.
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Toelichting op de waardestellingstekening

De geel gemarkeerde delen:

Alle zich onder het maaiveld bevindende delen, de betonvloer en ook de vloer op de begane
grond werden in 1996 nieuw gemaakt voor de toenmalige verhoging. Voorheen stond de molen
op een ondiepe fundering direct op het maaiveld. Onder de muren werden in 1996 restanten
gevonden van de vroegere standerdmolen. Die restanten zijn toen archeologisch onderzocht en
ingemeten. Voor de in 1996 uitgevoerde werkzaamheden zullen deze restanten zijn verwijderd.

De blauw gemarkeerde delen
Dit betreft de oorspronkelijke opbouw van de molen uit 1780. Het betreft de stenen veldmuren,
het houten zeskant met de zolders en het gaande werk en de kap van de molen.

De groen gemarkeerde delen:

Dit betreft de rieten bekleding van de molen. Dit onderdeel wordt voor de kap iedere circa 30
jaar vernieuwd, het riet op een achtkant gaat vaak 50 a 60 jaar mee.

De waarde zit hier niet zozeer in het materiaal zelf, dit is vrij vergankelijk, maar meer in de
vormgeving en de beleving van het materiaal riet. Ook vertelt dit riet het verhaal van de
vroegere ( eenvoudigere) dakbedekkingen zoals die vroeger in dit gebied veel meer
voorkwamen.

In de opmeting van A. Sipman uit 1965 lezen we bijvoorbeeld hierover:

De molenroeden en het hekwerk van het gevlucht dateren uit 1996. Het gevlucht van een molen
( het wiekenkruis) is ook een onderdeel dat regelmatig wordt vervangen. Het houten hekwerk
elke 20 jaar en de molenroeden na 50 jaar. Ook hier zit de waarde vooral in de detaillering en
uiterlijke verschijning en functionaliteit.

De houten staartconstructie tenslotte is ook altijd onderhevig aan weer en wind. Dit samenstel

van staartbalk, schoren en spruiten wordt ook elke 30 — 35 jaar vervangen. Voor dit onderdeel
zal zo hetzelfde gelden als voor het gevlucht.
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Waardestelling van het molenerf
Naast de beschermde onderdelen van rijkswege voor de molen is verder nog van belang de
inrichting van het molenerf. Met de verhoging van 1996 is dit geheel opnieuw opgebracht en
ingericht. De gehele opbouw is echter wel zoals dit bij deze molens in deze streek gebruikelijk
was. Het grind direct rondom de molen is in 1996 aangebracht. Dit is wel functioneel, maar was

vroeger niet aanwezig. Voor 1996 stond rondom het molenerf een eenvoudig houten hek.

ey

------

-

ol — L g

op het bedieningsveld van de molenaar,

Huidige situatie. Het molenerf, grind rondom de voet
daarna gras en vervolgens een meidoornhaag. Voor de toegang een stenen trappetje afgesloten
door een ijzeren hekwerkje. ( atbeelding RCE).

N

1982, rondom het erf een eenvoudig houten hek. In het talud vanaf de weg enige Verhardiﬁg als
een toegangstrapje. ( allemolens)
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1938, de molen is hier nog volop in bedrijf. Voor de molen de molenaar. Alleen voor de deuren
een verharding ( oude molensteen, het hek bestaat uit houten paaltjes. De weg naast de molen
is nog onverhard. Op het pad naar de deur enige verharding ( grind? Of een bestrating). Achter

de molen een maalderijgebouwtje.

Gezien de wijzigingen uit 1996 ten opzichte van de oorspronkelijke situatie kan de
monumentwaarden van het molenerf als indifferent worden aangemerkt. Voor het veilig laten
draaien is een fysieke afsluiting van de openbare ruimte noodzakelijk. Gezien de toename van
bezoekers en passanten zal hierbij het meer eenvoudige hekwerk uit vroeger tijd onvoldoende
zijn. Het handhaven van een erfscheiding in de vorm van een ( vrij ondoordringbare ) haag is
zo een goede hedendaagse oplossing. Ook het handhaven van een grindverharding is een goede
hedendaagse oplossing. Geadviseerd echter wordt deze verharding niet te verstenen,
bijvoorbeeld in een klinkerbestrating.

Waardestelling en de voorgenomen verhoging
De huidige onderdelen met hoge of positieve monumentwaarden bevinden zich allemaal boven

het maaiveld. Het molenerf dateert uit 1996 en toen is ook de huidige inrichting, erfafscheiding
en beplanting aangebracht.

Met name de onderdelen met een hoge monumentwaarde moeten niet worden verstoord of
aangetast bij de voorgenomen verhoging. Technisch gezien is dan ook het advies om te komen
tot een verhoging in het onder het maaiveld gelegen gedeelte. Hierbij zal de minste verstoring
optreden wanneer het mogelijk zal zijn ook de gehele betonnen/ stenen onderbouw uit 1996
mee omhoog te verhogen. Wanneer dit ( kosten) technisch niet mogelijk zal zijn dan zal de
beste oplossing zijn het net onder het maaiveld inbrengen van een laag metselwerk naar de
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gewenste verhogingsmaat. Het erf kan weer worden ingericht zoals thans aanwezig. Mogelijk

kan de haag daarbij worden uitgegraven en weer worden aangebracht. Dit zal ook gelden voor
de grindverharding rondom de voet.

Tussen de molen en de dijk bevindt zich een weg die nu alleen voor bestemmingsverkeer wordt
gebruikt en als fietspad. Athankelijk van de keuze van verhoging is het advies deze weg bij de
molen mee te laten rijzen conform de verhoging van de molen bij een verhoging van 116 of
200 cm. Bij een verhoging van de molen met 200 ¢cm de weg hierbij minder te laten meestijgen
om het niveauverschil dijk- weg- molen zichtbaar te laten blijven.

Eindconclusie verhogen en de gevolgen voor de waardestelling
Uit het onderzoek is gebleken dat de molen in de loop van de tijd na eerst op het dijkniveau of

iets onder dit dijkniveau te hebben gestaan vooral in de tweede helft van de 20° eeuw vrij fors
onder het dijkniveau is komen te staan. Thans zijn werkzaamheden in uitvoering die als gevolg
hebben dat deze waarde nog meer wordt aangetast. De molenbiotoop zal hierbij verslechteren.

In de goedgekeurde planvorming ten behoeve van de Nationale Waterveiligheid is dan ook
opgenomen dat de molen moet worden verhoogd.

Vanuit de historische situatie is het advies om bij deze verhoging de periode dat de molen nog
in gebruik was (zo rond 1950) als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van de
hoogteverschillen tussen molen, dijk en weggetje tussen molen en dijk. Dit zal een verhoging
betekenen van de molen met 116 cm.

Het verhogen van de molen zal geen negatieve gevolgen hebben voor de positieve en hoge
monumentenwaarden van de molen.

Alleen de onderdelen met indifferente waarden moeten worden aangepast. Na verhoging ( met
116 cm) van de molen zal de algehele waarde ten opzichte van de huidige situatie versterkt
worden. Dit met name vanuit het gebruik van de molen en de belevingswaarde in samenhang
tussen dijk, molen en kasteel.

Het niet verhogen van de molen zal een aantasting en verslechtering zijn van de beschermde en
in het bestemmingsplan vastgelegde molenbiotoop.

Een verhoging van 13 c¢m zal daarbij een verslechtering van de molenbiotoop betekenen. Een
verhoging van 200 cm, hoewel goed voor de molenbiotoop, zal de verhouding tussen dijk,
weggetje naast de molen en de molen zelf met het erf en het achterland (teveel ) verstoren.
Een verhoging van 116 c¢m lijkt ook historisch gezien het beste compromis.
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\/
Het advies is om de verhoging uit te voeren door het aanpassen van de constructie van de

fundering onder het maaiveld. Daarbij met name de mogelijkheid onderzoeken om de gehele
molenconstructie vanat' de bovenkant van de paalfundering te verhogen.

c
o
X
b
Qo
2
o
o
e
c
=
X~
=
3
o
o)
e
Q
B
O
3

monumenten

molens

-y




van ReeUWiJL( BOUWMEESTER

%-/’._\

Bronvermelding, literatuur

Hendriks, L. en J.van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren
van cultuurhistorisch erfgoed, (Den Haag april 2009)

Collectie Anton Sipman, archief rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Sipman, A., Molenbouw (Zutphen 1975)

Stenvert, R.,en G. van Tussenbroek, Inleiding in de bouwhistorie, opmeten en onderzoeken van
oude gebouwen (Utrecht 2009)

Van Reeuwijk bouwmeester, Zeskante molen te Waardenburg. Onderzoek en advies van de
gevolgen en risico’s van de voorgenomen verhoging van de korenmolen te Waardenburg in het
kader van de dijkversterking Tiel — Waardenburg, (juni 2023)

Foto’s zijn gemaakt door_ Van Reeuwijk bouwmeester , tenzij anders
aangegeven.

Oude foto’s en kaartmateriaal is afkomstig van onderstaande websites.
www.molendatabase.nl

www.molens.nl

www.allemolens.nl

www.watwaswaar.nl

www.topotijdreis.nl

www.cultureelerfeoed.nl

www.ahn.nl
https://www.hwbp.nl/kennisbank/pov-piping

divers materiaal, tekeningen en plattegronden beschikbaar van de verhoging van de molen in
1996.
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Bijlage Zeskante molens, omschrijving in Molenbouw, A.Sipman
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Bijlage 2 Opmeting 1965 Zeskante Molen te Waardenburg door
( bron archief Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.11lid2sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



