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Onderdeel 

Gevels 

Gevels 

Topgevels 

Gevel 

plint 

Voegwerk 

Gevelopeningen 

ozijnen 

Ramen 

Deuren 

Beglazing 

Overige 

Boeiboord/goot 

Dak 

Hemelwaterafvoer 

Zijwangen dakkapel 

Draagconstructie 

Staal buiten 

  

Materiaal Kleur 

  

Hout 
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Termisch verzinkt naturel 

BOUWBESLUIT 

GEBRUIKSFUNGTIE: WOONFUNCTIE PARTICULIER 

BESTAANDE BOUW 

Onderdeel 

Toetsing 
bouwbesluit m.b.t: 

- 

Ventilatieberekening; 

- 

Spuiberekening; 

- 

Daglichtberekening; 

- 

Gebruiksoppervlaktes, verblijfsgebieden, verblijfsruimtes; 

- 

Integrale toegankelijkheidssector:; 

Zie bouwbeslui 

Overige toetsing 
m.b.t. 

- 

Inhoudsberekening; 

Zie 

bouwbesluittoetsingsrapport 

Afscheiding (balustrade) 
van 

vloer, trap 
en 

hellingbaan: 

1.12a, 
rechtens 

verkregen 
niveau met 

ondergrens 
bestaande bouw: Conform artike 

- 

hoogte t‚p.v. 
vloer is ten minste 

O,9m+VL; 

- 

hoogte t.p.v. trap 

is ten minste 
0,6m+VL; 

  
  

- 

hoogte t.p.v. borstwering kozijn 
is ten minste 

0,6m+VL; 

- 

Een 

afscheiding 
heeft tot een 

hoogte 
van 

0,6m 
gee 

passeren 

met een doorsnede 

groter 

dan 
0,1m; 

- 

De horizontaal 

gemeten 

afstand tussen een 
vloer, 

een 

trap 
of een 

hellingbaan 
en een 

afscheiding 
is niet 

groter 

dan 
0,1m. 

Trappen: 

Rechtens 

verkregen 
niveau met 

ondergrens 
bestaan 

Afmetingen trap: 

- 

Minimale breedte : 

700mm:; 

- 

Maximale 

optrede: 220mm; 

- 

Minimale 

vrije 
h 

Geluidswering: 

Rechtens 

verkregen 
niveau met 

ondergrens 
bestaan 

Wateropname: 

Rechtens 

verkregen 
niveau met 

ondergrens 
bestaan 

- 

Conform NE 

oetsingsrapport, oppervlaktetekening 
en 

energie-berekening. 

- 

Minimale aantrede : 

130mm; 

2778, 
Wandtegels 

tot min. 
1mtr; 

Vloertegels: 
Toilet en Badkamer. 

Wateropname: 

- 

Conform NE 

Luchtverversing (ventilatie): 

- 

Een keuken heeft een 

luchtverversing 
met een 

capaciteit 
van ten minste 21 

dm?/s; 

- 

Een toiletruimte heeft een 

luchtverversing 
met een 

capaciteit 
van ten minste 7 

dm?/s; 

2778, 
Wandtegels 

tot min. 
1mtr; 

Vloertegels: 
Toilet en Badkamer. 

TYPE: 

Afd. Art. 
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3.11 

41 

44 
424 

23 223-225 

25 2,39 

34 3.18 

35 3.24 

35 3.27 

36 329 

36 329 

36 329 

37 341 

3.10 3.68 

46 4.36 

5.1 56lid1 

63 6.12 
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Een badruimte heeft een 

luchtverversing 
met een c 

  Voor de 

ventilatieberekening 
zie 

bouwbesluittoetsing 

Spuivoorziening: 

Rechtens 

verkregen 
niveau met 

ondergrens 
bestaan 

Bescherming tegen 
ratten en muizen: 

Het 

binnendringen 
van ratten en muizen wordt 

tegen 

Buitenruimte: 

Rechtens 

verkregen 
niveau met 

ondergrens 
bestaan 

Thermische isolatie:   
dan 

1,4 
m?.K/W. 

Drinkwatervoorziening: 
Drinkwater en warmwater dient 

geschikt 
te 

zijn 
voor 

menselijke 

consumptie 
en 

hygiene 
Conform 

bepalingsmethode: 

Gebieden: 
Verblijfsgebied 

Geen eis 

Inhoud: 

Voor 
inhoudberekening 

zie 
bouwbesluittoetsing 

Gebieden: 

Geen eis 
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lager 
is 
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de bouw: 
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boven 
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