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1 SAMENVATTING

In opdracht van Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst is onderzoek verricht naar de
geluidbelasting van haar schietaccommodatie te Elspeet.

Dit onderzoek is een vervolg op eerdere rapportages en betreft een situatie met kleiduivenschietbanen,
een aantal ondergrondse banen waaronder een schietbioscoop, horecavoorzieningen, geweermakerij
en andere ondersteunende voorzieningen op de bestaande locatie.

Het onderzoek is verricht met behulp van overdrachtsberekeningen en bronmetingen.
Uitgangspunt voor de emissie is de representatieve geluidbelasting bij een geoptimaliseerde
schietaccommodatie.

Uit het onderzoek resulteert als belangrijkste conclusie dat door de ligging en de te nemen maatregelen,
de geluidbelasting aan de voorkeursnormstelling kan voldoen.
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2 INLEIDING

In opdracht van Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst (contactpersoon )
is onderzoek verricht naar de geluidbelasting van haar schietaccommodatie aan de Stakenbergweg 60
te Elspeet. 

Voorliggend rapport is primair opgesteld ten behoeve van een nieuw in te dienen aanvraag Wet
milieubeheer, secundair met het oog op de inpasbaarheid wat betreft de Natuurbeschermingwet 1998
en de Flora- en faunawet. Daarbij is gestreefd naar een optimale invulling van de ligging van de
schietbanen en akoestische maatregelen, om een goede bedrijfsvoering te koppelen aan een minimale
geluidbelasting voor de omgeving.

Het onderzoek is een vervolg op eerdere akoestische rapportages. Deze onderzoeken waren gebaseerd
op het schieten met loodhagel en niet aangepaste munitie. Verwezen wordt daartoe o.m. naar het Besluit
van 19 mei 2004, houdende regels inzake het beperken van de milieugevolgen van het kleiduivenschieten
(Besluit kleiduivenschieten Wms). Op grond van dit besluit ( in werking getreden per 8 december 1994)
is het onder meer verboden te schieten met lood- of zinkhagelpatronen, alsmede op (kort samengevat)
PAK-houdende kleiduiven. Daardoor zijn deze onderzoeken niet meer representatief en is een geheel
nieuw - integraal - onderzoek verricht. 

Het laatste akoestische rapport is opgesteld ten behoeve van de aanvraag om een milieuvergunning,
waarop het besluit van burgemeester en wethouders van Nunspeet d.d. 8 maart 2005 ten behoeve van
een ingediende aanvraag om een milieuvergunning. Deze vergunning had betrekking op een viertal
bovengrondse banen, het uitbreiden van de twee ondergrondse banen met een nieuwe ondergrondse
baan (geprojecteerd in een aarden wal, gesitueerd om nagenoeg de gehele inrichting), horecavoorzienin-
gen, wapenhandel, geweermakerij, opslag munitie en het uitbreiden van onder meer de schieturen op
bovengrondse (kleiduiven)banen van 9 uur tot 38 uur, alsmede de zgn. 12 dagenregeling. 

Op 12 april 1006 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van
burgemeester en wethouders van 8 maart 2005 vernietigd naar aanleiding van door derden ingediend
beroep. Gebleken was dat een aantal geluidgevoelige objecten (woningen van derden) niet in het
akoestisch onderzoek waren betrokken. 

In het thans voorliggende onderzoek is uitgegaan van het behoud van de historische aanwezige
bovengrondse banen, de oorspronkelijke schietdagen en de oorspronkelijke schieturen van 9 uur per
week, alsmede het uitbreiden en aanpassen van de ondergrondse banen. Om te voldoen aan de te stellen
geluidsnormen, gebaseerd op de herziene circulaire schietlawaai (Stct. 4 mei 2006, nr. 87, blz. 20 e.v.)
en om te voldoen aan de criteria van de Natuurbescherming 1998, Flora en faunawet en Wet
bodembescherming, is tevens onderzoek gedaan naar aanvullende akoestische voorzieningen c.q.
maatregelen, die onderdeel uitmaken van de deze aanvraag en de nieuwe inrichting.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Beschrijving inrichting, geluidmaatregelen en omgeving

De beschrijving in deze paragraaf geeft met name gegevens aan die voor de akoestische situatie van
belang zijn in relatie tot de toets aan voornoemde wetgeving. Overige gegevens zijn vermeld in de
vergunningaanvraag.
De situatie op de plaats waar de schietaccommodatie staat is weergegeven in bijlage 2. De ligging van
de banen (de locatie dus) is op details na ongewijzigd ten opzichte van de bestaande situatie voor wat
betreft de bovengrondse kleiduivenschietbanen. Daarbij is ervoor gezorgd dat het geluid zeer goed wordt
afgeschermd in de richtingen waarin woningen en andere geluidsgevoelige objecten liggen. Daarnaast
is op verzoek van het bevoegde gezag inzake de Natuurbeschermingswetgeving aandacht besteed aan
de effecten van het geluid op de aanwezige diersoorten en de daarvoor geldende instandhoudingsdoel-
stellingen.

De schietinrichting bestaat in de aangevraagde situatie uit de bestaande ondergrondse kogelbaan 1,
de deels bestaande, deels nieuwe halfondergrondse kogelbaan 2, een ondergrondse schietbioscoop
(direct ten noorden van de bestaande en uit te breiden kogelbaan 2) en het in gebruik nemen van de
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historisch aanwezige drie kleiduivenbanen (baan 3, 4, 5). Op het terrein van de inrichting zijn voorts
aanwezig een horeca-inrichting met buitenbar, geweermakerij annex wapenhandel en diverse opslag-
en vergadervoorzieningen. Deze ruimten zijn, gelet op de afstand tot woningen van derden en overige
te beschouwen objecten, akoestisch niet relevant (nergens hoorbaar buiten de inrichting) en worden niet
verder besproken.
Ook de ondergrondse/aardoverdekte banen, alsmede schietbioscoop zijn niet akoestisch relevant
(nergens hoorbaar buiten de inrichting) en worden hier ook niet verder besproken.

De drie kleiduivenbanen hebben elk 4 schietpunten op een rij. Deze 4 schietpunten liggen in een cabine
van 8 m lengte, 4 m diep, de voorzijde maximaal 4 m hoog, de achterzijde 2,5 m hoog. De standplaatsen
liggen minimaal 2,5 m achter de voorzijde, zodat de feitelijke geluidbronnen (eind van de loop van elk
geweer) minstens 1,5 m achter die voorzijde liggen. De cabines (ook wel abri’s genoemd) worden
opgebouwd met zijwanden en een achterwand die bestaan uit een houten spouwwandconstructie (�
30 kg/m2) met mineraalwolvulling. Het dak wordt een houten spouwconstructie (� 30 kg/m2) met
mineraalwolvulling en bitumineuze dan wel golfplaten bedekking. Aan de binnenzijde van de gehele
cabine komt een absorberende afwerking van minimaal 5 cm dikte (mineraalwol of schuim). De zijwanden,
overgaand in de schermen, worden aan schutterszijde bekleed met absorptiemateriaal zodanig dat bij
frequenties vanaf 500 Hz een absorptiefactor van minimaal 0,9 wordt gehaald. Dit kan zijn mineraalwol
10 cm met latjes of gaas of geperforeerde plaat (20 % of meer) bedekt, of een commercieel verkrijgbaar
materiaal als Durisol bijv. type Mont Blanc.

De drie banen, zie bijlage 3, zijn als volgt geheel rondom van een geluidafscherming voorzien.
Aansluitend aan alle drie de cabines komt aan de westzuidwestzijde een scherm van 5,0 m hoogte, aan
de noordoostzijde een scherm van 4,0 m hoogte. Deze hoogtes kunnen de onderste 1,5 à 2 m als wal
worden uitgevoerd. Deze schermen worden in ieder geval de eerste 20 m voorzien van geluidabsorptie
zoals beschreven bij de zijwanden van de cabines. De twee schermen per baan gaan over aan de
noordwestzijde, het eind van de baan dus, in wallen van 6 m hoogte. De vorm van de banen is niet
symmetrisch omdat het scherm aan de westzuidwestzijde is ‘rechtgetrokken’ om een zo goed mogelijke
afscherming te leveren. Verder verschillen de banen in vorm omdat iets andere disciplines kunnen worden
uitgevoerd, voor het geluid is de discipline zelf echter niet van belang (de ligging van schermen en wallen
wel natuurlijk). De ligging van deze wallen is verder uitgewerkt in de tekeningen bij de aanvraag. 

De kogelbanen en de schietbioscoop zijn niet emissierelevant gezien de ondergrondse/aardoverdekte
ligging. Een geluiddemper in de ventilatietoe- en afvoer volstaat daar om enige hoorbaarheid buiten de
inrichting te voorkomen.

In de directe omgeving van de inrichting komen diverse geluidgevoelige objecten voor. Verwezen wordt
naar de in bijlage 7 opgenomen GBK-kaart, alsmede bijlage 2, waarin de beschouwde objecten zijn
aangeduid. De beschouwde geluidgevoelige objecten kunnen in relatie tot de ligging van de
schietinrichting als representatief worden beschouwd, daar deze vanuit de onderscheidene windrichtingen
als het dichtstbij gelegen kunnen worden aangemerkt. De beschouwde woningen, alsmede objecten
waarin gedurende langere tijd personen verblijven, zoals de recreatiewoningen op het bungalowpark
nabij de entree naar de schietinrichting, zijn gelegen aan de Krommeweg, Schapendrift, Stakenbergweg,
de Hooiweg, de Bergweg, de Schotkampweg en op landgoed De Stakenberg. De beschouwde
recreatiewoningen (vakantiehuisjes) zijn op bijlage 2 aangeduid als r1 t/m r3.

Verder is hier (en in eerdere rapporten) een referentiepunt beschouwd, nl. ANWB-paal nr. 21096, ca.
400 m verwijderd van de (schietpunten van de) schietbaan. Dit punt is niet immissierelevant, maar het
is hier opnieuw voor de volledigheid meegenomen.
Om inzicht te geven in de effecten van de schietbaan op de omgeving, in het bijzonder in verband met
de toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Veluwe (Natuurbescher-
mingwet 1998 en de Flora- en faunawet) is ook de heide beschouwd als een te beschermen gebiedstype,
zoals aangegeven door de provincie als bevoegd gezag voor wat betreft de Natuurbeschermingswet
1998.
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3.2 Bronnen en representatieve bedrijfssituatie

In deze paragraaf worden de geluidbronnen en het maatgevende gebruik oftewel de representatieve
bedrijfssituatie in de aangevraagde situatie beschreven. 

De bronnen zijn hagelgeweren die hagel met 19- tot 24-grams patronen verschieten. In de berekeningen
is uitgegaan van 24-gramspatronen (de verschillen tussen die twee zijn ca. 1 dB).

Als kenmerkende representatieve bedrijfssituatie is in dit rapport een maximale schotfrequentie
beschouwd zoals voor deze hoeveelheid schietpunten werkbaar is: 750 schoten/uur voor het gehele
bovengrondse deel van de schietinrichting, de drie kleiduivenbanen dus.
Hierbij wordt een verdeling van de banen gebruikt met voor elke baan een gelijk deel: 750/3 = 250
schoten per uur. In de berekeningen is daarmee zekergesteld, dat de invloed van iedere baan in afdoende
mate wordt meegenomen.

De aangevraagde schiettijden zijn beperkt tot de dagperiode, dus de avondperiode is niet beschouwd.

Incidentele bedrijfssituatie 

Behalve de representatieve bedrijfssituatie wordt ook nog een incidentele bedrijfssituatie aangevraagd
voor 2 dagen per jaar. De enige wijziging in de geluidsituatie is dat er dan een verhoogde schotfrequentie
op kan treden, tot 1000 schoten/uur.

Overige geluidbronnen

Indirecte hinder is een vorm van geluidhinder die kan ontstaan door de verkeersaantrekkende werking
van inrichtingen. Het is inrichtingsgebonden wegverkeersgeluid, dus afkomstig van voertuigen die op
de openbare weg rijden maar van de inrichting afkomen of daarnaar op weg zijn.
Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking is in deze situatie niet te verwachten. De
toegangsweg naar de inrichting begint pas ca. 80 m vanaf de dichtstbijzijnde relevante woning (nr. 2),
die op enige afstand van de weg ligt. Mede gezien de lage snelheden op de onverharde weg is er geen
akoestische herkenbaarheid hiervan als zijnde betrokken bij de inrichting. Niettemin is in het kader van
de vereiste zorgvuldigheid de geluidbelasting door verkeersaantrekkende werking in het geluidmodel
toch doorgerekend, ook op de recreatieve bestemmingen.

De ingangsgegevens daarvoor zijn:
• personenauto’s maximaal 100/75/40 in respectievelijk dag/avond/nacht; bronvermogen 90 dB(A);

rijsnelheid 30 km/u.  
• vrachtwagens (middelzwaar tot licht) maximaal 5 stuks, alleen overdag; bronvermogen 98 dB(A);

rijsnelheid 30 km/u. 
• het aantal bewegingen is het dubbele hiervan.
• berekening overdag 1,5 m hoogte, avond en nacht 5 m hoogte

Overige geluidbronnen op de inrichting zijn zo zwak dat er geen hoorbaarheid of in ieder geval geen
hinderlijkheid mogelijk is op de 300 m verwijderde immissiepunten: mechanische afzuigingen voor de
kogelbanen en de keuken, een verwarmingsketel, een heftruck, een grasmaaier. Er wordt geen
muziekgeluid ten gehore gebracht die hoorbaar is buiten de inrichting.

3.3 Vergunningsituatie en normering

De vergunningsituatie Wet milieubeheer en hieruit voortvloeiende bestaande rechten is gecompliceerd.
Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar de vergunningaanvraag. Dit kan kort samen worden gevat
in die zin dat het bovengronds schieten niet (meer) is vergund en de vergunde situatie bestaat uit een
tweetal ondergrondse banen, horeca-voorziening, geweermakerij annex wapenhandel, alsmede een
aantal andere niet geluid makende ondersteunende voorzieningen c.q. activiteiten, zoals opslagcontai-
ners, kantine voor vergaderingen en dergelijke.

In dit rapport wordt de geluidbelasting berekend en vervolgens getoetst aan normen. Hier wordt uitgegaan
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van de normering uit de (herziene) circulaire Schietlawaai zoals die voor nieuwe inrichtingen worden
gehanteerd. 

Voor schietlawaai gaat deze normstelling voor inrichtingen uit van waarden Lknal en Lr. Hinder door
schrikreacties wordt beoordeeld aan de hand van Lknal, hinder door herhaalde knallen door toetsing van
Lr.

De waarde van Lr (hinder door herhaalde knallen) wordt volgens de circulaire berekend als volgt:

Lr = Lknal + 10logn - 33dB(A)    n = aantal schoten/uur

Hierbij wordt eerst opgemerkt dat er in die eenvoudige formule geen sprake is van knallen met
verschillende geluidniveaus. In de praktijk is dat verschil er natuurlijk wel. In hoofdstuk 4 wordt hier nader
op ingegaan. 

Voorts kan worden aangetekend, dat dit een omrekening is vanuit een 8-urige geluidbelastingsbereke-
ning, waarbij die omrekening (volgens de circulaire) uit praktische overweging is gemaakt, niet uit de
overweging dat bedrijfsduurcorrectie ongewenst is voor dit type geluid. Er is geen wetenschappelijk
gefundeerde of anderszins vastgelegde reden om bedrijfsduurcorrectie tegen te gaan. Niettemin wordt
hier toch van de (conservatieve) berekening op uurbasis uitgegaan.

Conform de circulaire Schietlawaai wordt getoetst aan de omgevings/toetswaarden. Dit is hier voor Lr

op woningen overdag de laagste van twee waarden:

- 45 dB(A) / de heersende L95.

Voor Lknal wordt getoetst aan een waarde tussen 65 en 75 dB(A), als functie van de Lr-toetswaarde af
te lezen in een grafiek in de circulaire.
De L95 is in eerdere onderzoeken vele malen gemeten in de afgelopen jaren. Voor diverse van de
immissierelevante punten rond de inrichting werden waarden van 36 tot 38 dB(A) en hoger gemeten.
Bij de meest recente procedure bij de Raad van State (uitspraak d.d. 12 april 2006, nr. 200503446/1/
StAB-verslag d.d. 22 december 2005, StAB/36993/H) stond het geboden beschermingsniveau voor de
in de omgeving gelegen geluidsgevoelige woningen overigens niet ter discussie. Desondanks wordt hier
op verzoek van de opdrachtgever voorzichtigheidshalve uitgegaan van 36 dB(A) als toetswaarde voor
alle woningen van derden. Bij de 36 dB(A) voor Lr behoort, uitgaand van de circulaire Schietlawaai, 68
dB(A) voor de Lknal.

Daarbij kan worden opgemerkt dat gezien het (zoals vermeld) geringe verschil tussen de werkelijk
optredende Lknal en Lr, de normering van Lknal  niet beperkend kan zijn indien /U aan de normering voldoet.

Voor het referentiepunt (nr. 3) geldt geen norm conform de circulaire Schietlawaai. 
De circulaire Schietlawaai kent eveneens geen normering voor andere geluidgevoelige bestemmingen
zoals recreatiebestemmingen, waaronder kampeerterreinen en vakantiehuisjes. Uit jurisprudentie
(enigszins beperkt samengevat op ww.infomil.nl) blijkt dat zulke bestemmingen wel een zekere
bescherming toekomt indien met regelmaat gedurende langere tijd mensen verblijven. Voor zover bekend
is nooit in jurisprudentie duidelijk naar voren gekomen hoeveel bescherming dit nog is. Een zekere
bescherming wordt in ieder geval bereikt inden die de toelaatbare geluidbelasting op die punten wordt
vastgelegd in de vergunningvoorschriften. Verder wordt er dezerzijds vanuit gegaan dat een beperkte
verhoging van enige dB’s ten opzichte van permanente woningen toelaatbaar is, naar analogie van
incidentele bedrijfssituaties en andere tijdelijke situaties waarbij verhogingen rond 5 dB in de praktijk
de rechterlijke toets doorstaan (waarbij overigens de tijdelijkheid hier er een van personen is, in die
gevallen een van een bedrijfssituatie).

Voor de toets aan de Natuurbeschermingswet 1998 / Flora en faunawet is de heide maatgevend. Het
bevoegd gezag (provincie Gelderland) heeft aangegeven als norm hiervoor 40 dB(A) voor Lr te hanteren,
de waarde die uit alle onderzoek en meta-onderzoek is gebleken de meest conservatieve waarde te zijn
die ook de meest verstoringsgevoelige vogels in alle seizoenen beschermt.

Voor indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking geldt op grond van de circulaire Indirecte hinder
een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overdag, 45 dB(A) ‘s avonds en 40 dB(A) ‘s nachts. 
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4 BEPALING GELUIDBELASTING

De bepaling van de geluidbelasting wordt verricht op grond van overdrachtsberekeningen: directe
immissiemetingen zijn nog niet mogelijk zolang de geluidbeperkende voorzieningen niet zijn aangelegd.

Voor het berekenen van de geluidniveaus op de immissiepunten is gebruik gemaakt van het algemeen
gebruikelijke programma Geonoise. Dit programma berekent immissieniveaus uit overdrachtsberekening-
en volgens de II.8-methode van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999.
De invoergegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen:
 
• de situatiegegevens zijn afkomstig van de kaarten/tekeningen zoals gevoegd bij de aanvraag en

GBK-kaarten van de gemeente Nunspeet.
• de emissiegegevens zijn afkomstig uit eerdere metingen van schoten met staalhagel, zie verder

de toelichting hierna.
• de reductie van de cabines is onder meer verkregen door geluidmetingen zoals hierna beschreven.
• de gegevens over bodemgebruik, vegetatie enz. zijn verkregen uit opname ter plaatse, deels van

digitale kaarten verstrekt door de gemeente.

Geluidvermogens hagelgeweren

Zoals bij alle vuurwapens is er een vrij groot verschil tussen het geluidvermogen dat in schietrichting
wordt afgestraald en het geluidvermogen dat onder grotere hoeken daarvan komt. Naar achteren is het
verschil het grootst, heel in het algemeen is dat bij vuurwapens 10 tot 15 dB verschil.
De geluidvermogens in de sector 90o in schietrichting (± 45 o) en in de sectoren tussen 45 en 90 o vanaf
schietrichting zijn ingevoerd (zie bijlage 4) conform de waarden uit alle eerdere akoestische onderzoeken.
Alleen in de allereerste onderzoeken voor nieuwe milieuvergunningen voor De Berkenhorst (tot 1998)
was een lager geluidvermogen gehanteerd, gebaseerd op geluidmetingen van adviesbureau Tauw. Dat
bleek later te laag te zijn. Onder meer bleek dat bij geluidmetingen door Van den Bos Milieuadvies in
1997 in Didam (zie bijlage 4), waar 24- en 36-grams patronen (alles 1 merk patroon, 1 geweer) werden
vergeleken. Deze bleken respectievelijk een geluidvermogen 146 en 148 dB(A) in schietrichting te
produceren, waarbij overigens nog sprake was van loodhoudende hagelpatronen. 
Later zijn door Van den Bos Milieuadvies in Biddinghuizen (2006) en Lienden (2007) op de
kleiduivenbanen aldaar geluidmetingen verricht, waar meerdere types geweren en kleiduivenpatronen
werden vergeleken. Zowel het merk patroon als de lengte van het geweer als de grootte van de
hagellading bleek verschil te maken in het resulterende geluidvermogen. Helaas zijn, zo blijkt bij alle
emissiemetingen, de variaties in geluidvermogen groot. Sommige merken patronen zijn bij bepaalde
lading stiller dan andere, bij andere lading weer niet. Of in een bepaalde richting stiller, in andere juist
niet. Een voorbeeld van een aantal meetresultaten van een van die meetsessies is in bijlage 4
weergegeven. Van al deze meetsessies is geen meetverslag gemaakt of algehele rapportage, deels
omdat de uitwerking van zulke geluidmetingen erg veel werk is en het toen nergens direct voor nodig
was. Wel komt altijd een duidelijke trend naar voren: gemiddeld zijn lichte ladingen enige dB’s stiller,
en in schietrichting is het geluidvermogen altijd aanzienlijk groter dan naar achteren. Bij dit soort
meetresultaten dient opgepast te worden, snelle conclusies te trekken. De afgebeelde resultaten zijn
hier in schietrichting (0 graden) niet altijd betrouwbaar (te hoog), waarschijnlijk door kogelgeluid, een
fenomeen dat supersoon vliegende objecten produceren. Kogelgeluid verstoort de emissiemetingen en
is op immissie-afstanden niet relevant: de afstand van microfoon tot de korrels is niet de meetafstand
tot het geweer, er is schijnbaar een hoog geluidvermogen maar dat is eigenlijk veel geringer. 

Het ingevoerd geluidvermogen in schietrichting is nu 146 dB(A). In zijdelingse richtingen is dat 137 dB(A).
Het zijn waarden die gemiddeld verwacht kunnen worden. Gebruikelijk is, dat de schutters hun zijn eigen
patronen en geweer meebrengen. Om te voorkomen dat er op de Berkenhorst diverse soorten
hagelpatronen worden gebruikt, wordt in de nieuw te vergunnen situatie op deze schietbaan uitsluitend
gebruik gemaakt worden van hagelpatronen, die door de vereniging zelf worden verkocht c.q. verstrekt.
Dit betreft maximaal 24 grams hagelpatronen.
Naar achteren is daarvoor bij De Berkenhorst eveneens 137 dB(A) ingevoerd (minus een aftrek voor
de cabine, zie hieronder), omdat het door de cabine afgestraalde geluid van zowel achteren als opzij
afkomstig is.

Geluidmetingen ten behoeve van geluidreductie schietcabines en invoer in rekenmodel
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De schietcabines waarin wordt geschoten hebben een zijde naar achteren, waar de luchtgeluidisolatie
van de wanden en het dak bepalend zullen zijn. Naar voren toe hebben de cabines geen invloed
(reflecties worden voorkomen door zeer goede absorptie aan de gehele binnenzijde). Schuin voor tot
onder 90 graden met de schietrichting is er nog enige invloed door omloopgeluid. Om die reden is pas
vanaf 90 graden naar achteren toe de cabine-reductie ingevoerd. Die kan zoals gesteld worden afgeleid
van de luchtgeluidisolatie, maar om toch een test op een cabine uit te voeren zijn de hierna beschreven
geluidmetingen uitgevoerd.
Op 16 maart 2006 zijn op een kleiduivenbaan in Ermelo geluidmetingen aan een cabine verricht. Een
cabine zoals in paragraaf 3.1 beschreven werd tijdelijk geplaatst, opgetrokken uit houten plaat 18 mm
met ontdreuning daarop, en absorptiemateriaal (mineraalwol 10 cm) aan de binnenzijde. De meetlocatie
was niet ideaal. Er is voor dit soort tests echter niet heel veel gelegenheid: er moest op een inrichting
worden geschoten met een vergunning hiervoor, en het moest mogelijk zijn daar een cabine neer te zetten
en te laten staan tot de geluidmetingen. In dit concrete geval waren bomen rondom de schietpunten lastig:
bomen van enige dikte geven reflecties, vooral bij de wat hogere frequenties uiteraard (gezien de geringe
golflengte daarvan).
De metingen rondom de cabine zijn verricht volgens methode II.2 uit Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai 1999. Het bronvermogen wordt daarbij bepaald uit geluidmetingen op een afstand buiten
het nabijheidsveld, waarbij de bron (hier de cabine) als puntbron wordt beschouwd. Het geluidniveau
Lknal van de geweerschoten in de cabine werd eerst gemeten op afstanden van 12 tot 14 m, ter bepaling
van het impuls-vermogenniveau. 
Doordat reflecties tegen bomen in die situatie bepalend bleken, was op die manier geen exact
representatieve meting te verrichten. Daarom zijn (zie bijlage 4) alleen de meetresultaten van zeer nabije
metingen op die locatie, om de luchtgeluidisolatie van deze constructie te bepalen, gebruikt. Wel bleek
uit alle metingen dat deze cabine, mits voorzien van vanaf de zijwand doorlopende schermen, in ieder
geval tot een hoek van 90o met de schietrichting een afscherming te leveren gelijk aan de luchtgeluidisola-
tie. Omloopgeluid langs het afdak treedt niet of in zeer geringe mate op, waarschijnlijk ook door de vrij
volledige absorptie aan de binnenzijde. 
Bijlage 4 geeft de berekening weer. Er is voor gekozen, omdat het alleen om verschillen met en zonder
cabine gaat, eerst terug te rekenen naar de kortste van de twee meetafstanden en vervolgens die
geluidniveaus van elkaar af te trekken. Die geluidreductie heeft een waarde die van deze cabine te
verwachten (bij 500 Hz vrij laag ten gevolge van paneelresonantie). Overigens is de waarde die op 12
m afstand zonder afscherming is gemeten zodanig, dat die overeenkomt met 137 dB(A) geluidvermogen.
Dat is (met een iets andere verdeling over de frequenties) gelijk aan wat in het rekenmodel is ingevoerd.
In bijlage 4 is de uiteindelijke reductie in het geluidvermogen over de 180o die door de cabine wordt
afgeschermd vermeld. Deze is voor de hoge en lage frequenties verlaagd ingevoerd ten opzichte van
de gemeten waarde, voor de lage frequenties voor randverschijnselen als omloopgeluid, voor de hoge
frequenties omdat omgevingsreflecties (bomen, zij het niet zeer nabij) een verstorende rol kunnen spelen.
De geluidisolaties van de wanden en het dak zijn in de aangevraagde situatie aanzienlijk hoger dan de
waarden die zijn gemeten en de waarden die zijn ingevoerd in het rekenmodel. De rekenmethode GGG97
(waarnaar ook de Handleiding verwijst) geeft waarden die van 125-4000 Hz resp. 15-25-35-41-44 dB
bedragen voor een wat lichter type (daar met PA28 aangeduid) dubbelwandige constructie.
De geluidbron die de cabine representeert (bronnrs. 4, 14, 104) is steeds op hoogte 2,5 m ingevoerd,
E van de gemiddelde nokhoogte dus.
De schermen zijn daar waar zij op de cabines aansluiten in het rekenmodel verder doorlopend uitgevoerd.
Dat gebeurt omdat anders het rekenmodel ten onrechte een kort schem berekent met zeer lage
geluidreductie. Wel is dat doorlopende scherm daar laag ingevoerd, duidelijk lager dan de bron die de
cabine representeert, omdat anders die bron behalve de cabine-afscherming ook nog reductie door een
extra scherm zou hebben in het geluidmodel.

Berekening Lknal uit het geluidvermogen en Lr uit Lknal.   

De waarde van Lr (hinder door herhaalde knallen) wordt volgens de circulaire berekend als volgt:

Lr = Lknal + 10logn - 33dB(A)    n = aantal schoten/uur (formule 2a)

Hierbij wordt opgemerkt dat er in die eenvoudige formule geen sprake is van knallen met verschillende
geluidniveaus. In de praktijk is dat verschil er natuurlijk wel. In alle gevallen door natuurlijke verschillen
in de overdracht (door windfluctuaties, bijvoorbeeld). Verder ook door verschillen tussen patronen van
hetzelfde merk en type, en door gebruik van verschillende patronen. Maar ook doordat vanaf verschillende
schietpunten het geluidniveau dat de ontvanger bereikt anders is. 
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Bij de Lknal geldt dat dan de hoogste waarde telt. Bij de Lr, immers een gemiddelde, worden (net als bij
het LAeq  bij industrielawaai) de verschillende waarden energetisch (logaritmisch) gemiddeld. De circulaire
Schietlawaai geeft hiervoor de formule:

Lr = 10log(�10Li,1/10) - 33dB(A)  (formule 2b)

waarbij Li het geluidniveau Lknal van knal i is (en de som � dus van 0 naar i loopt, wat alleen niet is
vermeld). In de herziene circulaire Schietlawaai is deze berekening ook gegeven, alleen is het sigma-
teken weggevallen. Ongetwijfeld alleen een typografische omissie, want verder is alles gelijk aan de
oorspronkelijke circulaire Schietlawaai.
Waar de berekening op neerkomt is dat alle Lknal ‘s worden gesommeerd, waarmee dus het aantal n uit
de ‘10logn‘ uit formule 2a wordt bereikt. Bij drie banen, bij De Berkenhorst, wordt die sommatie in twee
stappen gedaan: per baan (per baan wordt 1 geluidniveau Lknal berekend) en daarna de banen bij elkaar.

Bij een schotenaantal van 750/uur is 

Lr = Lknal + 10log750 - 33dB(A) = Lknal - 4,25 [1]

Bij een schotenaantal van 250/uur op een baan is 

Lr, baan = Lknal, baan + 10log250 - 33dB(A) = Lknal, baan - 9,02     [2]

en is van de drie banen samen, indien logaritmisch gesommeerd (gemakshalve als voorbeeld bij gelijke
waarden):

Lr, totaal = Lr, baan + 10log3 = Lr, baan + 4,77          [3]

[2] ingevuld in [3] geeft

Lr, totaal = Lr, baan + 10log3 = Lknal, baan - 9,02+ 4,77 =Lknal, baan - 4,25

Dit laat de juistheid wijze van berekening zien vanuit de bijdragen van drie banen naar het totaal.

Het verschil tussen de Lknal en een deel-Lr op elke baan is dus: 

33 - 10*log250 = 9,0 dB.

Het rekenmodel berekent in overdrachtsberekeningen het immissieniveau uit het ingevoerde
geluidvermogen en de afstand, dempingen en reflecties. Dit immissieniveau - de meteocorrectie is het
maximale geluidniveau (bij industrielawaai LAmax , bij schietgeluid Lknal).

Het rekenprogramma berekent voor industrielawaai hieruit het equivalent geluidniveau, namelijk:

equivalent geluidniveau LAeq = immissieniveau Li - de meteocorrectie Cm - bedrijfsduurcorrectie Cb 

Bij schietgeluid wordt nu de Lr op gelijke wijze berekend uit 

Lr = immissieniveau Li - de Cm - verschilterm ‘Cb’

waarbij Cb de hiervoor berekende verschilterm Lknal - Lr is, namelijk 9,0 dB. Omdat deze 9 dB per baan
is berekend voor 250 schoten/uur en de Lr de geluidbelasting van de 3 banen logaritmisch optelt, wordt
de Lr in het gehele model voor 750 schoten/uur berekend zoals de bedoeling is. 

De waarden voor Lknal zijn door het rekenmodel uit Li - Cm berekend. Daarbij wordt in het volgende
hoofdstuk in de resultatentabel 5 dB opgeteld. Een reden is, omdat bij deze schotfrequentie enige
gelijktijdigheid van schoten of uiteenlopen van niveaus van types patronen niet uit is te sluiten. Bij 2
precies gelijktijdige schoten is het geluidniveau 3 dB hoger. Maar omdat het uiteenlopen van types
patronen en zelfs exemplaren van dezelfde patronen verschillen geven, is voor 5 dB gekozen als een
redelijke term die opgeteld de Lknal beter weergeeft dan de apart berekende hoogste waarde. Voor de
Lr is gelijktijdigheid niet relevant, het is een rekengrootheid gebaseerd op gemiddelden. 
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Voor de incidentele bedrijfssituatie is de geluidbelasting Lr 10 log (1000/750) = 1,2 dB hoger. Dit is niet
in het rekenmodel verwerkt maar wordt in de volgende paragraaf bij de waarden voor de representatieve
bedrijfssituatie opgeteld.

Voor de bosgebieden zijn dempingsgebieden ingevoerd conform ICG VL-HR-01-01. Als standaard
bodemfactor is 0,9 ingevoerd, conform de werkelijkheid waarbij bron-, midden- en ontvangergebied vrijwel
geheel onverhard zijn afgezien van de al ingevoerde geheel en halfverharde wegen. 
Achter twee woningen, rekenpunt 13 en 14 aan de Hooiweg, liggen bedrijfsgebouwen dicht bijeen zodanig
dat zij een zekere afscherming verzorgen. Bij invoeren van de gebouwen als afscherming wordt vrijwel
geen afscherming berekend doordat de gebouwen los staan, of wel afscherming maar die is dan te sterk
afhankelijk van de precieze keuze van de ontvangerpunten. De modeloptie die hiervoor het best gebruikt
kan worden is het invoeren van een procesinstallatiegebied. Deze is op de juiste plaats ingevoerd, type
A uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, met hoogte 4 m (de gebouwen variëren
van 3,5 tot 6 m hoogte). De demping die het model hiervoor berekent is uiteindelijk 4 dB, wat inderdaad
een redelijkerwijs te verwachten waarde is.

Gezien de geluidbelasting die zich overdag afspeelt, is de ingevoerde immissierelevante hoogte daarop
afgestemd. In overeenstemming met de Handreiking industrielawaai (en de Handleiding) is geen
gevelreflectie opgeteld.

De invoergegevens in het rekenmodel zijn in bijlage 3 weergegeven als plot, in bijlage 4 als numerieke
waarden.

Een extra overdrachtsdemping specifiek voor schietgeluid, die door TNO wel wordt toegepast om
afvlakken van de geluidpuls in rekening te brengen, is niet toegepast, juist om geen risico te lopen dat
bij gunstige overdrachtscondities De Berkenhorst niet aan vergunningvoorschriften kan voldoen.

Om geluidcontouren te kunnen berekenen, is een grid gemodelleerd op 1,5 m hoogte, de immissierele-
vante hoogte, ook voor heide. Het is, omdat vrijwel geen object is gemodelleerd, een zgn. poldercontour.
Nadrukkelijk zij erop gewezen dat de contouren de waarden Lr weergeven, en deze Lr-contouren ook
hier weer conform de circulaire Schietlawaai over de drie banen zijn gesommeerd, zodat de
geluidbelasting van de gehele inrichting wordt weergegeven. 

5 RESULTATEN

De berekeningsresultaten staan weergegeven in de berekeningsuitdraai van bijlage 5. Zowel de Lknal

als de Lr worden meteo-gecorrigeerd, overeenkomstig de piekniveaus en equivalente geluidniveaus
volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999.
In de incidentele wedstrijdsituatie wordt de Lr na afronding overal 1 dB tot maximaal (na afronding) 2
dB verhoogd.

Woningen

De resultaten op de rekenpunten voor de aangevraagde situatie staan aangegeven in tabel 1.

Tabel 1: Berekende geluidbelasting 

rekenpunt etmaal-
periode

Lknal (dB(A)) Lr (dB(A))
representatieve
 bedrijfssituatie 

Lr (dB(A))
incidente

 wedstrijdsituatie

rekenpunt 1
woning stakenbergweg 62a

dag 46 34 35

rekenpunt 2
woning krommeweg 45

dag 47 36 37

rekenpunt 3
ANWB-paal

dag 38 27 28
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rekenpunt 4
geprojecteerde woning de stakenberg 

dag 34 23 25

rekenpunt 5
woning (nabij) de stakenberg 

dag 34 23 24

rekenpunt 6
woning (nabij) de stakenberg 

dag 35 24 25

rekenpunt 7
camping schapendrift 

dag 39 28 30

rekenpunt 8
woning stakenbergweg 102 

dag 48 36 37

rekenpunt 9
woning bergweg 138

dag 42 29 31

rekenpunt 10
woning schotkampweg 161

dag 45 32 33

rekenpunt 11
woning hooiweg 176

dag 40 29 30

rekenpunt 12
woning hooiweg 180

dag 44 31 33

rekenpunt 13
woning hooiweg 182

dag 44 31 32

rekenpunt 14
woning stakenberg 89

dag 42 31 32

rekenpunt 15
woning krommeweg 40

dag 47 36 37

rekenpunt 16
woning krommeweg 42

dag 46 35 36

rekenpunt 17
woning schapendrift 41

dag 40 30 31

rekenpunt r1a
recreatiewoning lochterveld

dag 48 38 39

rekenpunt r1b
recreatiewoning lochterveld

dag 47 37 38

rekenpunt r1c
recreatiewoning lochterveld

dag 47 36 37

rekenpunt r2a
recreatiewoning bergweg 140c

dag 46 33 35

rekenpunt r2b
recreatiewoning achter bergweg 140c

dag 42 29 30

rekenpunt r3a
recreatiewoning stakenberg

dag 47 35 36

rekenpunt r3b
recreatiewoning stakenberg

dag 46 35 36

Toetsing van de geluidbelasting aan de in paragraaf 3.2 genoemde voorlopige toetswaarden wijst uit
dat daaraan in de representatieve bedrijfssituatie bij woningen overal wordt voldaan voor wat betreft de
Lr (toetswaarde 36 dB(A)), en met ruime marges voor de Lknal (toetswaarde 68 dB(A)).
Op de recreatieve bestemming is de geluidbelasting Lr en ook de Lknal maximaal 2 dB hoger.
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Over de geluiden die uiteindelijk de woningen bereiken kan verder worden opgemerkt, dat de feitelijk
optredende knalniveaus Lknal naar verwachting van een zo laag niveau zijn dat ze nog maar nauwelijks
merkbaar  (en waarschijnlijk niet herkenbaar) zullen zijn; dit heeft te maken met de impuls-tijdconstante
die voor meting van die knallen wordt gebruikt, en met de berekende knalniveaus tot maximaal 46 dB(A).

Natuur

In bijlage 6 zijn de contouren weergegeven zoals deze zijn berekend. Hieruit blijkt dat de 40 dB(A)-contour
nabij de inrichting is gelegen. Deze contour ligt over het gebied, dat feitelijk en volgens de vegetatiekaar-
ten afkomstig van de gemeente Nunspeet uit hoog opgaande begroeiing (hoofdzakelijk naald en overig
loofbomen) bestaat.
Nergens op de heide wordt 40 dB(A) of hoger gehaald. Midden op de heide (midden in de contour van
35 dB(A)) wordt nog 39 dB(A) gehaald. Juist aan de gevoelige bosrand is dit geluidniveau lager omdat
daar de afschermende/dempende invloed van het bos zijn invloed doet gelden. Midden op de heide is
die demping minder van invloed omdat het geluid deels over het bos heengaat.

Aan de door de provincie Gelderland gestelde normstelling in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998 / Flora- en faunawet wordt dus voldaan.

Verkeersaantrekkende werking

In bijlage 5 zijn ook de resultaten afgedrukt van de geluidniveaus door verkeersaantrekkende werking.
De resultaten blijken te zijn: 
• woning rekenpunt 1: 33/38/32 dB(A) in dag/avond/nacht, etmaalwaarde 43 dB(A) 
• rekenpunt 1d: 38/41/35 dB(A) in dag/avond/nacht, etmaalwaarde 46 dB(A) 

Op grond van de circulaire Indirecte hinder geldt voor het indirect geluid door verkeersaantrekkende
werking een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Hieraan wordt dus voldaan voor alle
woningen en overige geluidgevoelige bestemmingen. 
 

6 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het kader van vergunningverlening Wet milieubeheer behoort te worden beoordeeld of de beste
beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast (voorheen werd uitgegaan van het vergelijkbare begrip
ALARA). De noodzaak voor het toepassen van deze BBT is overigens altijd afhankelijk van de locale
condities, oftewel de geluidbelasting en daarmee te verwachten geluidhinder. Dit uitgangspunt, specifiek
voor geluid, heeft te maken met het lokale en niet-blijvende karakter van geluid en blijkt bijvoorbeeld
ook uit de BREF-documenten in het kader van de IPPC-richtlijn.
 
Het voldoen aan de stand der techniek geldt als voldoende voor het voldoen aan de BBT. Behalve de
mogelijkheden voor zuiver technische, brongerichte maatregelen kunnen ook maatregelen in de sfeer
van organisatie, lay-out en afscherming worden beschouwd.

In dit akoestisch onderzoek zijn de bronnen, de hagelgeweren en -patronen, al eerder beschouwd. Er
zijn geluidarme types toegepast, zoveel als werkbaar. Uit eerder verricht onderzoek blijkt dat met
hagelpatronen met een korreldikte van 24 mm aan de te stellen geluidsnormen wordt voldaan. Indien
bij de controlemetingen blijkt dit daadwerkelijk het geval is kan met toepassing van art. 8.19 Wet
milieubeheer gevraagd worden om ook andere hagelpatronen toe te passen, mits de gestelde
geluidsvoorschriften in acht worden genomen. De bronnen voldoen dus aan de stand der techniek.

Aan de lay-out is veel aandacht besteed. Beperkingen om nog meer in gunstiger richting te schieten
(draaiing van banen) zijn sterk aan beperkingen gebonden door de sectoren waar de hagel mag vallen.
Overdrachtsmaatregelen zijn uitgebreid toegepast. De cabines schermen geluid naar achteren goed af
en sluiten aan op schermen, die vrij hoog zijn (4 en 5 m) en geluidabsorberend zijn uitgevoerd. Nog
hogere schermen zijn ongewenst gezien het steeds meer beperken van het open karakter van de banen
en het nadelig effect daarvan op het beoefenen van de schietsport.
De wallen in schietrichting (eind van elke baan) zijn vooral voor bescherming in de richting van bos en
heide.
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Na realisatie van deze vernieuwde inrichting zullen controlemetingen noodzakelijk zijn om afstemming
van het gebruik (standplaats schutter, hoogte elevaties geweren, munitie) en de invloed op de
geluidbelasting precies vast te leggen. Organisatorisch zal de vergunninghouder ervoor moeten zorgen
dat de juiste toelaatbare munitie wordt omschreven, die haar aan de schutters wordt uitgereikt. Hierop
zal hij intern uiteraard zorgvuldig moeten toezien.

7 CONCLUSIE

De geluidbelasting voldoet in de aangevraagde situatie aan de voorkeursgrenswaaarden van de herziene
circulaire Schietlawaai. Dit is een gevolg van diverse maatregelen: het gebruik van stillere munitie, een
gunstige lay-out en overdrachtsmaatregelen. 

Ook aan de randvoorwaarden vanuit het oogpunt van Natuurbeschermingswet 1998/Flora- en faunawet
wordt voldaan. 

De aangevraagde vergunningen kunnen wat betreft de akoestische aspecten naar de mening van de
akoestisch adviseur dan ook worden verleend.
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Bijlage 1  Begrippen en grootheden

A-correctie
de correctie waarmee de decibel (dB) per frequentie voor gehoorgevoeligheid wordt gecorrigeerd, bijv. bij 125 Hz
met 16 dB en bij 1000 Hz met 0 dB. Zo ontstaat de dB(A).

BBT
beste beschikbare technieken, een term oorspronkelijk afkomstig uit de IPPC-richtlijn maar inmiddels in art. 8.11
van de Wet Milieubeheer opgenomen. Vergelijkbaar met het principe van ALARA: as low as reasonably achievable:
principe om zo goed mogelijke maatregelen te (doen) nemen, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Circulaire Schietlawaai
circulaire van het Ministerie van VROM uit 1979/1981/2006, bedoeld om toe te passen bij het bepalen van hinder
door schietinrichtingen. Hinder door schrikreacties en hinder door herhaald schieten worden apart beschouwd.

Circulaire indirecte hinder
circulaire van het Ministerie van VROM nr. MBG 96006131 van 29-2-1996 over geluidhinder veroorzaakt door het
verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking). Ook wel genoemd ‘Schrikkelcirculaire’.

Dag/avond/nacht (etmaalperiode) 
Dagperiode: van 7.00 tot 19.00 uur
Avondperiode: van 19.00 tot 23.00 uur
Nachtperiode: van 23.00 tot 7.00 uur

Decibel oftewel dB
eenheid waarin het geluidniveau wordt uitgedrukt. Het is een logaritmische verhouding tot de gehoordrempel, die
0 dB bedraagt.

Frequentiespectrum
Geluidniveaus gesplitst in frequenties ('toonhoogte'), meestal in oktaafbanden. Logaritmisch opgeteld zijn deze
niveaus weer het totale geluidniveau, in dB of dB(A).

Geluidniveau:
logaritmische maat voor de geluidsterkte, gerelateerd aan een referentiedruk (de gehoordrempel).

Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
Een uitgebreide handleiding met verschillende meet- en rekenmethodes aan om de geluidbelasting door een inrichting
te meten en/of te berekenen. Het gebruik van de handleiding wordt voorgeschreven in milieuvergunningen.

Li

Immissieniveau, dit is het geluid(niveau) dat een geluidgevoelige bestemming bereikt onder meewindcondities

Lknal

het A- en impulsgewogen geluidniveau van een enkele knal

Lr

rating sound level, berekend geluidniveau als maat voor hinder door herhaalde knallen

LW 
geluidvermogenniveau van een bron in dB t.o.v. 1 pW (10-12 W)

L95

maat voor het achtergrondgeluid als deel van alle omgevingsgeluid: het geluidniveau dat gedurende 95% van de
tijd wordt overschreden

Meteoraam/meteocorrectie
Meteorologische omstandigheden, waaronder goede geluidoverdracht over grotere afstanden plaatsvindt. Het zijn
meewind-condities, die in berekeningen weer worden gecorrigeerd (meteocorrectie Cm) naar gemiddelde
omstandigheden.

n
schotfrequentie, uitgedrukt in aantal schoten per uur

Representatieve bedrijfssituatie
Bedrijfssituatie met een zodanige inzet (gebruik) van de geluidbronnen dat de maximale geluidbelasting wordt bereikt,
die onder niet-incidentele omstandigheden voor kan komen.









Meetresultaten en uitwerking cabinesBijlage 4

Metingen schietbaan bos Ermelo. Middelingen 5 schoten

12,0meetafstand hor. (m)geweer met hagel 21 gramschot

3,0meethoogte (m)180 graden (t.o.v. schietrichting) richting
1,9bronhoogte (m)II.2 geconc. bronnenmethode

12,1werkel. afstand (m)16-3-2006meetdatum
2,0terugrekenen naar (m)

dB(A)80004000200010005002501256331,5Frequentie

op 12 m achter geweer zonder afscherming104,893,299,6100,698,387,074,359,245,440,0LAeq

niveauverschil berekend 12 m - 2 m afstand15,615,615,615,615,615,615,615,615,6Dgeo

luchtabsorptie0,80,20,10,00,00,00,00,00,0Dlu

bodemabsorptie bosbodem0,00,00,00,00,00,00,00,00,0Dbo

gemeten/teruggerekend naar 2 m 120,5109,6115,4116,3113,9102,689,974,861,055,6Lzonder afcherming

direct gemeten achter cabine91,460,775,384,788,186,072,863,346,740,0Lmet cabine-afscherming

verschil29,148,940,131,625,816,617,111,514,315,6Afscherming, berekend
cf. GGG97; iets lichter dan wordt toegepast44,041,035,025,015,0Panelen PA 28 dubb.wandig

in rekenmodel ingevoerd40,035,032,026,019,015,011,08,05,0Afscheming, ingevoerd

Alleen 500 Hz hoger ingevoerd in rekenmodel, in deze opstelling kennelijk een resonantiefrequentie van de panelenOpmerking:

Meetresultaten Biddinghuizen t.b.v. Berkenhorst 2006





LknalBijlage 4  Brongegevens rekenmodel

Model:juni 10 aanvraag nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                    
Id          Omschrijving                                     Hoogte  Maaiveld  Hoogte definitie                Brontype           Richt.   Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lw. 31  Lw. 63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1           schot 0 graden                                     1,80      0,00  Eigen waarde                    Normaal            340,00  90,00   9,00     --     --   82,20   97,70
2           schot 45-90 graden                                 1,80      0,00  Eigen waarde                    Normaal             47,50  45,00   9,00     --     --   69,60   84,60
3           schot 270-315 graden                               1,80      0,00  Eigen waarde                    Normaal            272,50  45,00   9,00     --     --   69,60   84,60
4           schot 90-270 graden                                2,50      0,00  Eigen waarde                    Normaal            160,00 180,00   9,00     --     --   69,60   84,60
11          schot 0 graden                                     1,80      0,00  Eigen waarde                    Normaal            345,00  90,00   9,00     --     --   82,20   97,70

12          schot 45-90 graden                                 1,80      0,00  Eigen waarde                    Normaal             52,50  45,00   9,00     --     --   69,60   84,60
13          schot 270-315 graden                               1,80      0,00  Eigen waarde                    Normaal            277,50  45,00   9,00     --     --   69,60   84,60
14          schot 90-270 graden                                2,50      0,00  Eigen waarde                    Normaal            165,00 180,00   9,00     --     --   69,60   84,60
101         schot 0 graden                                     1,80      0,00  Eigen waarde                    Normaal            345,00  90,00   9,00     --     --   82,20   97,70
102         schot 45-90 graden                                 1,80      0,00  Eigen waarde                    Normaal             52,50  45,00   9,00     --     --   69,60   84,60

103         schot 270-315 graden                               1,80      0,00  Eigen waarde                    Normaal            277,50  45,00   9,00     --     --   69,60   84,60
104         schot 90-270 graden                                2,50      0,00  Eigen waarde                    Normaal            165,00 180,00   9,00     --     --   69,60   84,60
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LknalBijlage 4  Brongegevens rekenmodel

Model:juni 10 aanvraag nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                    
Id            Lw. 125    Lw. 250    Lw. 500     Lw. 1k     Lw. 2k     Lw. 4k     Lw. 8k   Red. 31   Red. 63   Red. 125   Red. 250   Red. 500   Red. 1k   Red. 2k   Red. 4k   Red. 8k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1              112,40     130,30     136,70     139,30     142,60     135,50     131,60      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
2              110,70     117,80     127,50     131,30     132,10     130,30     126,30      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
3              110,70     117,80     127,50     131,30     132,10     130,30     126,30      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
4              110,70     117,80     127,50     131,30     132,10     130,30     126,30      5,00      8,00      11,00      15,00      19,00     26,00     32,00     35,00     40,00
11             112,40     130,30     136,70     139,30     142,60     135,50     131,60      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

12             110,70     117,80     127,50     131,30     132,10     130,30     126,30      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
13             110,70     117,80     127,50     131,30     132,10     130,30     126,30      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
14             110,70     117,80     127,50     131,30     132,10     130,30     126,30      5,00      8,00      11,00      15,00      19,00     26,00     32,00     35,00     40,00
101            112,40     130,30     136,70     139,30     142,60     135,50     131,60      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
102            110,70     117,80     127,50     131,30     132,10     130,30     126,30      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

103            110,70     117,80     127,50     131,30     132,10     130,30     126,30      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
104            110,70     117,80     127,50     131,30     132,10     130,30     126,30      5,00      7,00      11,00      15,00      19,00     26,00     32,00     35,00     40,00
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Bijlage 4  Gegevens rekenmodel

Model:juni 10 aanvraag nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                    
Id            Omschrijving                                     Maaiveld    Hoogte definitie                   Hoogte A     Hoogte B     Hoogte C    Hoogte D    Hoogte E    Hoogte F
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1             Woning Stakenbergweg 62a                             0,00    Eigen waarde                           1,50         5,00           --          --          --          --
2             Woning Krommeweg 45                                  0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
3             ANWB-paal 21096                                      0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
4             Restaurant/geproj. woning stak                       0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
5             Woning nabij Stakenberg                              0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --

6             Woning nabij Stakenberg                              0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
7             Camping schapendrift                                 0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
8             woning stakenbweg 102                                0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
9             woning bergweg 138                                   0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
r1a           woning recreatie lochterveld                         0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --

r1b           woning recreatie lochterveld                         0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
r1d           woning recreatie                                     0,00    Eigen waarde                           1,50         5,00           --          --          --          --
10            schotkampweg 161                                     0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
11            hooiweg 176                                          0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
14            stakenberg 89                                        0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --

r2a           recr.woning bergweg 140c                             0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
r2b           recr.woning achter bergweg 140c                      0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
r3a           recreatiehuisje stakenberg                           0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
r3b           recreatiehuisje stakenberg                           0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
12            hooiweg 180                                          0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --

13            hooiweg 182                                          0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
r1c           woning recreatie lochterveld                         0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
15            Woning Krommeweg 40                                  0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
16            Woning Krommeweg 42 (onbewoond)                      0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
17            Woning Schapendrift 41                               0,00    Eigen waarde                           1,50           --           --          --          --          --
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gebouwenBijlage 4 Invoergegevens rekenmodel

Model:jan 10 ivm rapport nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                    
Id             Omschrijving                                        Hoogte     Maaiveld       Cp    Refl. 1k            X-1            Y-1          Nodes    Koppel1       Koppel2   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28             gebouw                                                4,00         0,00     0 dB        0,80      181304,78      479280,61              4    --            --        
17             Clubhuis                                              3,00         0,00     0 dB        0,80      181298,58      479285,88              4    18            --        
18             Clubhuis                                              3,00         0,00     0 dB        0,80      181302,09      479269,80              4    17            --        
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bodemgebiedenBijlage 4 Invoergegevens rekenmodel

Model:jan 10 ivm rapport nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                              
Id                  Omschrijving                                             Bf                  X-1                  Y-1                Nodes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4                   Weg                                                    0,00            181411,99            479271,49                    4
5                   Weg                                                    0,00            181390,55            479344,25                    4
6                   Weg                                                    0,00            181398,94            479334,83                    4
7                   Weg                                                    0,00            181410,17            479271,19                    4
8                   Weg                                                    0,00            181366,90            479068,01                    4

9                   Weg                                                    0,00            181111,14            479547,85                    4
10                  Weg                                                    0,00            181281,08            479535,12                    4
11                  Weg                                                    0,00            181282,02            479536,63                    4
12                  Weg                                                    0,00            181494,36            479439,66                    4
13                  Weg                                                    0,00            181392,38            479343,69                    4

14                  Weg                                                    0,00            181550,48            479314,24                    4
15                  Weg                                                    0,50            181367,75            479085,15                    4
28                  dempingsgebied hard                                    0,20            181441,59            478974,46                    6
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procesinst.gebiedenBijlage 4 Invoergegevens rekenmodel

Model:jan 10 ivm rapport nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Procesinstallatiegebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                    
Id            Omschrijving                                       Hoogte    Maaiveld    HDef.            MaxD    D 31    D 63   D 125   D 250   D 500    D 1k    D 2k    D 4k    D 8k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1             bos                                                 12,00        0,00    Eigen waarde    20 dB    0,00    0,00    0,01    0,12    0,10    0,06    0,05    0,07    0,13
2             bos                                                 12,00        0,00    Eigen waarde    20 dB    0,00    0,00    0,01    0,12    0,10    0,06    0,05    0,07    0,13
3             bos                                                 10,00        0,00    Eigen waarde    20 dB    0,00    0,00    0,01    0,12    0,10    0,06    0,05    0,07    0,13
4             bos                                                 10,00        0,00    Eigen waarde    20 dB    0,00    0,00    0,01    0,12    0,10    0,06    0,05    0,07    0,13
5             bos                                                 10,00        0,00    Eigen waarde    20 dB    0,00    0,00    0,01    0,12    0,10    0,06    0,05    0,07    0,13

6             bos                                                 10,00        0,00    Eigen waarde    20 dB    0,00    0,00    0,01    0,12    0,10    0,06    0,05    0,07    0,13
stallen                                                            4,00        0,00    Eigen waarde    10 dB    0,00    0,00    0,02    0,03    0,06    0,09    0,10    0,10    0,10
              bos                                                 10,00        0,00    Eigen waarde    20 dB    0,00    0,00    0,01    0,12    0,10    0,06    0,05    0,07    0,13
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LknalBijlage 4  Gegevens rekenmodel

Model:juni 10 aanvraag nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                    
Id          Omschrijving                                      ISO H  ISO maaiveldhoogte  HDef.           Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1           scherm 5m                                            --                0,00  Eigen waarde  0 dB      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00
2           scherm  baan 3 oost                                  --                0,00  Eigen waarde  0 dB      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00
3           scherm 5 m                                           --                0,00  Eigen waarde  0 dB      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00
4           scherm baan 4 oost                                   --                0,00  Eigen waarde  0 dB      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00
5           scherm 5m                                            --                0,00  Eigen waarde  0 dB      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00

6           scherm baan 5 oost                                   --                0,00  Eigen waarde  0 dB      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00
7           wal eind baan 3                                      --                0,00  Eigen waarde  2 dB      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00
8           wal baan 4                                           --                0,00  Eigen waarde  2 dB      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00
9           wal baan 5                                           --                0,00  Eigen waarde  2 dB      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00      0,00
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LknalBijlage 4  Gegevens rekenmodel

Model:juni 10 aanvraag nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                    
Id               Refl.L 4k       Refl.L 8k      Refl.R 31      Refl.R 63      Refl.R 125      Refl.R 250      Refl.R 500      Refl.R 1k      Refl.R 2k      Refl.R 4k      Refl.R 8k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                     0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
2                     0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
3                     0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
4                     0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
5                     0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

6                     0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
7                     0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
8                     0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
9                     0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00
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Bijlage 4  Gegevens rekenmodel

Model:juni 10 aanvraag nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                    
Id          Omschrijving                                     ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.        Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)   Gem.snelhe Max.afst.  Lw. 31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
psa         personenauto buiten inrichting                    0,75               0,00 Eigen waarde       200       150        80  22,57  19,05  24,79           30     10,00   61,00
vrw         vrachtwagens buiten inrichting                    1,20               0,00 Eigen waarde        10        --        --  35,67     --     --           30     10,00   73,00
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Bijlage 4  Gegevens rekenmodel

Model:juni 10 aanvraag nbw/wm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                    
Id            Lw. 63   Lw. 125   Lw. 250   Lw. 500    Lw. 1k    Lw. 2k    Lw. 4k    Lw. 8k   Red. 31   Red. 63   Red. 125   Red. 250   Red. 500   Red. 1k  Red. 2k  Red. 4k  Red. 8k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
psa            68,00     76,00     79,00     83,00     85,00     84,00     81,00     75,00      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00     0,00     0,00     0,00
vrw            78,00     84,00     88,00     88,00     94,00     92,00     86,00     79,00      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00     0,00     0,00     0,00
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LknalBijlage 5  Resultaten rekenmodel

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: juni 10 aanvraag nbw/wm
Groep: kleiduivenbanen

Identificatie                                                                                                        
Ontvanger             Omschrijving                          Hoogte              Dag            Avond            Nacht
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 A                  schotkampweg 161                        1,50            39,51               --               --
11 A                  hooiweg 176                             1,50            34,64               --               --
12 A                  hooiweg 180                             1,50            39,10               --               --
13 A                  hooiweg 182                             1,50            39,38               --               --
14_A                  stakenberg 89                           1,50            37,12               --               --

15 A                  Woning Krommeweg 40                     1,50            41,92               --               --
16 A                  Woning Krommeweg 42 (onbe               1,50            41,08               --               --
17 A                  Woning Schapendrift 41                  1,50            35,37               --               --
1 A                   Woning Stakenbergweg 62a                1,50            40,57               --               --
1_B                   Woning Stakenbergweg 62a                5,00            40,60               --               --

2 A                   Woning Krommeweg 45                     1,50            42,22               --               --
3 A                   ANWB-paal 21096                         1,50            33,15               --               --
4 A                   Restaurant/geproj. woning               1,50            28,77               --               --
5 A                   Woning nabij Stakenberg                 1,50            28,87               --               --
6_A                   Woning nabij Stakenberg                 1,50            29,97               --               --

7 A                   Camping schapendrift                    1,50            33,57               --               --
8 A                   woning stakenbweg 102                   1,50            43,12               --               --
9 A                   woning bergweg 138                      1,50            37,29               --               --
r1a A                 woning recreatie lochterv               1,50            43,04               --               --
r1b_A                 woning recreatie lochterv               1,50            42,15               --               --

r1c A                 woning recreatie lochterv               1,50            41,66               --               --
r1d A                 woning recreatie                        1,50            41,10               --               --
r1d B                 woning recreatie                        5,00            42,60               --               --
r2a A                 recr.woning bergweg 140c                1,50            40,34               --               --
r2b_A                 recr.woning achter bergwe               1,50            37,06               --               --

r3a A                 recreatiehuisje stakenber               1,50            41,77               --               --
r3b_A                 recreatiehuisje stakenber               1,50            40,97               --               --
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LrBijlage 5  Resultaten rekenmodel

Model: juni 10 aanvraag nbw/wm - voor aanvraag  2010 - voor aanvraag april 2007 - berkenhorst na mrt.06
Bijdrage van Groep kleiduivenbanen op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                                                                       
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht           Etmaal               Li
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10_A                schotkampweg 161                                           1,5             31,6               --               --             31,6             45,5
11_A                hooiweg 176                                                1,5             29,2               --               --             29,2             43,1
12_A                hooiweg 180                                                1,5             31,2               --               --             31,2             45,0
13_A                hooiweg 182                                                1,5             31,4               --               --             31,4             45,2
14_A                stakenberg 89                                              1,5             31,2               --               --             31,2             45,1

15_A                Woning Krommeweg 40                                        1,5             35,9               --               --             35,9             49,3
16_A                Woning Krommeweg 42 (onbewoond)                            1,5             35,0               --               --             35,0             48,4
17_A                Woning Schapendrift 41                                     1,5             30,2               --               --             30,2             43,8
1_A                 Woning Stakenbergweg 62a                                   1,5             33,7               --               --             33,7             47,1
1_B                 Woning Stakenbergweg 62a                                   5,0             33,7               --               --             33,7             46,5

2_A                 Woning Krommeweg 45                                        1,5             36,2               --               --             36,2             49,6
3_A                 ANWB-paal 21096                                            1,5             27,0               --               --             27,0             40,6
4_A                 Restaurant/geproj. woning stak                             1,5             23,4               --               --             23,4             37,3
5_A                 Woning nabij Stakenberg                                    1,5             23,2               --               --             23,2             37,1
6_A                 Woning nabij Stakenberg                                    1,5             23,9               --               --             23,9             37,8

7_A                 Camping schapendrift                                       1,5             28,3               --               --             28,3             41,9
8_A                 woning stakenbweg 102                                      1,5             36,1               --               --             36,1             49,7
9_A                 woning bergweg 138                                         1,5             29,4               --               --             29,4             43,2
r1a_A               woning recreatie lochterveld                               1,5             37,8               --               --             37,8             50,8
r1b_A               woning recreatie lochterveld                               1,5             36,7               --               --             36,7             49,7

r1c_A               woning recreatie lochterveld                               1,5             36,0               --               --             36,0             49,1
r1d_A               woning recreatie                                           1,5             34,9               --               --             34,9             48,0
r1d_B               woning recreatie                                           5,0             36,1               --               --             36,1             48,5
r2a_A               recr.woning bergweg 140c                                   1,5             33,4               --               --             33,4             47,2
r2b_A               recr.woning achter bergweg 140c                            1,5             29,2               --               --             29,2             43,0

r3a_A               recreatiehuisje stakenberg                                 1,5             35,2               --               --             35,2             49,1
r3b_A               recreatiehuisje stakenberg                                 1,5             35,0               --               --             35,0             48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAeq indirect geluidBijlage 5  Resultaten rekenmodel

Model: juni 10 aanvraag nbw/wm - voor aanvraag  2010 - voor aanvraag april 2007 - berkenhorst na mrt.06
Bijdrage van Groep v.a.w. op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                                                                       
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht           Etmaal               Li
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
r1d_B               woning recreatie                                           5,0             38,6             40,8             35,1             45,8             69,0
r1d_A               woning recreatie                                           1,5             37,9             40,2             34,4             45,2             68,8
1_B                 Woning Stakenbergweg 62a                                   5,0             35,9             38,1             32,4             43,1             66,6
1_A                 Woning Stakenbergweg 62a                                   1,5             33,3             35,3             29,6             40,3             66,4
r1c_A               woning recreatie lochterveld                               1,5             30,3             32,4             26,7             37,4             63,3

r1b_A               woning recreatie lochterveld                               1,5             28,0             30,1             24,4             35,1             61,6
r1a_A               woning recreatie lochterveld                               1,5             25,2             27,3             21,6             32,3             59,3
2_A                 Woning Krommeweg 45                                        1,5             16,8             18,7             13,0             23,7             52,3
15_A                Woning Krommeweg 40                                        1,5             15,3             17,2             11,5             22,2             50,9
16_A                Woning Krommeweg 42 (onbewoond)                            1,5             13,9             15,8             10,1             20,8             49,7

17_A                Woning Schapendrift 41                                     1,5             11,1             12,9              7,2             17,9             46,9
7_A                 Camping schapendrift                                       1,5             10,3             11,9              6,2             16,9             46,4
8_A                 woning stakenbweg 102                                      1,5              8,7             10,5              4,8             15,5             44,5
9_A                 woning bergweg 138                                         1,5              3,6              5,4             -0,4             10,4             39,7
r2a_A               recr.woning bergweg 140c                                   1,5              2,7              4,4             -1,3              9,4             38,8

r2b_A               recr.woning achter bergweg 140c                            1,5              1,0              2,7             -3,0              7,7             37,4
3_A                 ANWB-paal 21096                                            1,5              0,9              2,5             -3,2              7,5             37,3
11_A                hooiweg 176                                                1,5             -1,3              0,4             -5,3              5,4             35,0
12_A                hooiweg 180                                                1,5             -2,8             -1,2             -6,9              3,8             33,6
13_A                hooiweg 182                                                1,5             -3,7             -2,1             -7,8              2,9             32,8

10_A                schotkampweg 161                                           1,5             -3,8             -2,1             -7,9              2,9             32,7
r3b_A               recreatiehuisje stakenberg                                 1,5             -6,1             -4,5            -10,2              0,5             30,5
r3a_A               recreatiehuisje stakenberg                                 1,5             -6,2             -4,7            -10,4              0,4             30,4
14_A                stakenberg 89                                              1,5             -7,5             -6,0            -11,7             -1,0             29,1
4_A                 Restaurant/geproj. woning stak                             1,5            -10,2             -8,7            -14,4             -3,7             26,5

6_A                 Woning nabij Stakenberg                                    1,5            -10,4             -8,9            -14,6             -3,9             26,4
5_A                 Woning nabij Stakenberg                                    1,5            -10,6             -9,2            -14,9             -4,2             26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-6-2010 14:33:56Geonoise V5.40








