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Ruimtelijke onderbouwing
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Jumbo  exploiteert  een  supermarkt aan de Molewei 1 te Sint Nicolaasga, gemeente De Fryske Marren. Omdat de 

winkel niet meer voldoet aan de huidige eisen van de consument is Jumbo voornemens de supermarkt op de 

huidige locatie te moderniseren en uit te breiden. Daarnaast is een reeds aangekochte woning ten noorden van 

de supermarkt gesloopt ten behoeve van parkeergelegenheid (Molewei 5). Aan de zuidzijde wordt een 

bestaande loods gesloopt, eveneens ten behoeve van parkeergelegenheid. Het planvoornemen omvat in totaal 

de sloop van 390 m2 bebouwing en de nieuwbouw van 688 m2 bvo. Omdat de uitbreiding niet gerealiseerd kan 

worden binnen de huidige planologische ruimte dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor 

de uitbreiding van de supermarkt.

1.2  Ligging plangebied

Het projectgebied ligt aan de Molewei 1 in het centrum van het dorp Sint Nicolaasga, gemeente De Fryske 

Marren. De supermarkt is met de auto vanaf de Heemstrastraat en Molewei bereikbaar. De Molewei komt in 

zuidelijke richting uit op de Gaastweg-Kerkstraat, de doorgaande weg door Sint Nicolaasga. De projectlocatie is 

gelegen in een gemengd gebied met woningen, winkels en overige bedrijvigheid. 

Figuur : Luchtfoto bestaande situatie (bron: Bing maps)
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Figuur: begrenzing projectgebied 

1.3  Procedure

Een BOPA is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het Omgevingsplan en niet vergunningsvrij is. Het 

bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning voor een BOPA verlenen als de activiteit voldoet aan een 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) en er overeenstemming is met de instructieregels van 

het Rijk en de provincie. 

Bij de gemeente is het college van burgemeester en wethouders (B&W) het bevoegd gezag bij een aanvraag 

omgevingsvergunning voor een BOPA. Er kan advies of instemming van een ander bestuursorgaan nodig zijn. 

Reguliere procedure

Op de aanvraag voor een BOPA is de reguliere procedure van toepassing en moet binnen 8 weken worden beslist 

door het college van burgemeester en wethouders. In het geval van advies met instemming van een ander 

bestuursorgaan wordt deze termijn met 4 weken verlengd (artikel 16.16 Omgevingswet). Een eenmalige 

verlenging van de termijn met 6 weken is ook mogelijk.

Bindend advies gemeenteraad

De gemeenteraad kan vooraf gevallen aanwijzen waarin een bindend advies nodig is voordat een 

omgevingsvergunning voor een BOPA wordt verleend (artikel 16.15a en artikel 16.15b, Omgevingswet). Voor 

niet-aangewezen gevallen heeft de gemeenteraad geen adviesrecht. Indien er sprake is van bindend adviesrecht 

van de raad wijzigt de beslistermijn niet. 

De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft op 24-08-2023 gevallen aangewezen waarbij adviesrecht van 

de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten geldt. De voorgenomen ontwikkeling valt binnen de 

aangewezen categorieën waarvoor de gemeenteraad advies afgeeft. Voor deze specifieke aanvraag voor een 

BOPA is dus adviesrecht van de gemeenteraad van toepassing. 
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1.4  Leeswijzer

Deze ruimtelijke motivering is onderdeel van de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling aan de Molewei 1 

te Sint Nicolaasga. De opbouw van deze motivering is als volgt:

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de geldende planologische regeling en de huidige en toekomstige situatie. 

De huidige situatie wordt beschreven aan de hand van het bestaande gebruik en aanwezige bebouwing in 

het projectgebied. De toekomstige situatie beschrijft het initiatief voor het projectgebied. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op hoe participatie heeft plaatsgevonden en hoe dit heeft bijgedragen aan 

het ontwerp van de beoogde ontwikkeling.

In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling getoetst aan het relevante beleid.

In hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling getoetst aan de relevante aspecten van de fysieke leefomgeving.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de financiële haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling.

Tot slot wordt in hoofdstuk 7 beoordeeld of er bij de beoogde ontwikkeling sprake is van een evenwichtige 

toedeling van  functies aan  locaties.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het project en zijn omgeving

2.1  Geldende planologische regeling

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat alle bestaande bestemmingsplannen per gemeente tot één 

omgevingsplan worden samengevoegd. Door bepalingen van overgangsrecht, die zijn opgenomen in de 

Invoeringswet, worden alle geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen bij invoering van de wet 

van rechtswege aangemerkt als één omgevingsplan. 

Op basis van de geldende planologische regeling kent het projectgebied overwegend de bestemming ‘Centrum’. 

De aanduiding ‘supermarkt’ is gelegd ter plaatse van de huidige supermarkt. Het perceel van de aangekochte 

woning  (Molewei 5) heeft de bestemming  'Wonen-1'.  Binnen deze bestemming zijn ondergeschikte 

parkeervoorzieningen toegestaan.  Aan de zuidzijde wordt een bestaande loods gesloopt, eveneens ten 

behoeve van parkeergelegenheid. De bestaande loods heeft ook de bestemming 'Centrum' en deze gronden  

zijn eveneens  aangeduid als 'supermarkt.'  

De maximum bouwhoogte bedraagt 9 meter. De maximum goothoogte bedraagt 4 meter. In bijgaande figuur is 

een uitsnede van het bestemmingsplan opgenomen. Het voornemen tot uitbreiding is in strijd met de geldende 

planologische regeling omdat de geplande uitbreiding niet binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak 

is gesitueerd. Daarnaast wordt het gehele perceel van Molewei 5 ingericht  als parkeervooziening. Dit is strijdig 

met de huidige  planologische regeling. 

De voorgenomen ontwikkeling is dan ook in strijd met het omgevingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te 

maken, kan van het planologische kader worden afgeweken met een omgevingsvergunning voor een 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De vergunningsaanvraag moet worden vergezeld van een 

ruimtelijke motivering.

Onderdeel van de aanvraag is een goede onderbouwing voor de fysieke leefomgeving. Uit de ruimtelijke 

onderbouwing moet blijken dat de activiteiten in overeenstemming zijn met een evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties, er voldaan wordt aan de instructieregels van het Rijk en de provincie en dat de activiteiten 

ook uitvoerbaar zijn. Onderhavige ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin. 
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Figuur: fragment vigerende planologische regeling Gemeente De Fryske Marren; Bestemmingsplan Sint Nicolaasga, 

vastgesteld 23 oktober 2024. 

2.2  Huidige en toekomstige situatie

Jumbo exploiteert een supermarkt aan de Molewei 1 te Sint Nicolaasga, gemeente De Fryske Marren. De huidige 

winkel heeft een omvang van 1.710 m2 bvo. Omdat de winkel niet meer voldoet aan de huidige eisen van de 

consument is Jumbo voornemens de supermarkt op de huidige locatie  te moderniseren en uit te breiden. Het 

planvoornemen omvat de sloop van in totaal 390 m2 bebouwing en de nieuwbouw van 688 m2 bvo. De uitbreiding 

heeft daarmee een omvang van 298 m2 bvo. De uitbreiding is met name is gericht op een kwalitatieve 

uitbreiding. Zie voor een toelichting op deze kwalitatieve uitbreiding  de  martktechnische onderbouwing van de 

gewenste uitbreiding in paragraaf 2.4.

De uitbreiding van de supermarkt betreft een vergroting van het gebouw aan de westzijde waarbij een klein deel 

van de supermarkt aan de noordzijde wordt gesloopt. De reeds aangekochte woning ten noorden van de 

supermarkt wordt ook gesloopt waardoor er extra parkeerterrein aan de noordzijde ontstaat. Op deze nieuwe   

terreingrens wordt een geluidscherm gerealiseerd. De laad- en losplaats wordt hierdoor verplaatst naar de 

zuidzijde. Aan de zuidzijde wordt een bestaande loods gesloopt, eveneens ten behoeve van extra  

parkeergelegenheid. 

In de plannen wordt rekening gehouden met een secundaire winkelruimtefunctie. Deze is gesitueerd in het 

noordwestelijk deel van de winkel. De invulling daarvan wordt nog nader bepaald. Gedacht moet worden aan 

een speciaalzaak (slijterij/tabakszaak/bloemen/post.nl/etc). 

Voor een uitgebreide weergave van de bestaande situatie en de toekomstige invulling, zie het document 
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'plantoelichting informatieverzoek'. Deze is opgenomen als bijlage 1, 

Figuur: tekening definitieve terreininrichting (Bron: Adema architecten d.d. 12-05 2025)

2.3  Ruimtelijke inpassing

Ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van de beoogde uitbreiding zijn de volgende ontwerpuitgangspunten 

gehanteerd: 

Om de samenhang met de bestaande situatie te behouden sluit de herinrichting en nieuwe terreininrichting 

aan op bestaande elementen en materialen.

Aan beide straatzijden (Molewei en Heemstrastraat) wordt het parkeerterrein af gezoomd met groene 

hagen, welke aansluiting zoeken met de belendende voortuinen. Het behoud en continueren van het groene 

karakter is hier het uitgangspunt.

De rode klinkers, welke het openbaar centrumgebied markeren, worden gedeeltelijk doorgezet in het 

plangebied. Dit om samenhang en aansluiting te creëren en het openbaar karakter van de supermarkt te 

versterken.

Voor de gedeelten waar geparkeerd wordt, wordt het geasfalteerde wegdek doorgezet, dit o.a. om de 

geluidsproductie van rijdende auto's en winkelwagens te beperken. Ook wordt op deze wijze samenhang 

gecreëerd met het bestaande parkeerterrein.

Uitgangspunt voor de erfafscheiding is om zoveel mogelijk de bestaande elementen te handhaven c.q. door 

te zetten. Op deze wijze wordt ook hier eenheid behouden en worden de in het verleden gemaakte 

afspraken met alle omliggende buurpercelen na gekomen. 

Om het parkeerterrein buiten openingstijden af te kunnen sluiten, en veilig te houden, is een schuifhek 

toegepast aan de zijde Heemstrastraat. Ditzelfde principe, een schuifhek verhuld achter een groene heg, 

wordt tevens aan de Molenwei voorgesteld maar dan van 1 m hoog.
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Het project is voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De commissie heeft een positief 

welstandsadvies uitgebracht. Zie hiervoor paragraaf 5.2.

Figuur: impressie toekomstige situatie (bron: Adema architecten) 

2.4  Markttechnische onderbouwing

De huidige supermarkt is op diverse aspecten verouderd en toe aan een grondige modernisering en uitbreiding. 

Dit houdt het volgende in:

Een verbeterde beleving en uitstraling. Vanwege de behoefte aan uitbreiding en modernisering wordt de 

kans aangegrepen om de door de jaren heen samengestelde gebouwen een meer éénduidige uitstraling te 

geven. Tevens krijgt het vernieuwde gebouw een meer uitnodigende verschijningsvorm met meer 

transparantie in de gevels.

Beheer en onderhoud. De beheer en onderhoud cyclus loopt af. De technische installaties en koelinstallaties 

zijn verouderd en toe aan vervanging. Dit brengt een dermate hoge investering met zich mee dat dit effect 

heeft voor de lange termijn en de toekomstbestendigheid van de supermarkt. De technische ingrepen zijn 

tevens bouwkundig dermate ingrijpend dat het noodzakelijk is de lay-out en routing te herzien, wat een 

complete interne verbouwing noodzakelijk maakt.

Concurrerend in assortiment. Om concurrerend te blijven is de huidige lay-out en inrichting van het 

winkeloppervlak en magazijn onvoldoende flexibel, inefficiënt en van onvoldoende omvang. Naast de 

uitbreiding van het assortiment zijn bredere gangpaden en meer ruimte voor de displays van producten 

noodzakelijk om concurrerend te blijven.

Verbetering terrein. De huidige verkeersontsluiting is niet ideaal en wordt in de nieuwe situatie verbeterd, 

waarbij er geen sprake is van achterkanten. Ook is de nieuwe terreininrichting veiliger, efficiënter en 

overzichtelijker ingericht, iets wat tevens de beleving en gebruikersgemak van de klant ten goede zal  

komen.

Additionele winkel. Daarnaast is er behoefte aan een additionele separate winkelruimte, dit omdat huidige 

functies zoals drank/ tabak/ bloemen etc. niet overeenkomen met het huidige en mogelijk toekomstige 
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verkoopbeleid en wetgeving.
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Hoofdstuk 3  Participatie en vooroverleg

3.1  Participatie

Participatiewijzer

Bij het indienen van de vergunningsaanvraag bekijkt de gemeente of belanghebbenden zijn betrokken. Op 

welke manier dat is gebeurd en wat er met de resultaten is gedaan is hierin belangrijk. De gemeente De Fryske 

Marren heeft de 'Participatiewijzer ruimtelijke initiatieven' opgesteld. Deze wijzer kan initiatiefnemers 

ondersteunen om de mate van participatie bij ruimtelijke initiatieven te bepalen. De participatiewijzer is 

bedoeld als hulpinstrument waarmee participatie vorm kan krijgen.

De participatiewijzer vraagt de initiatiefnemer om vijf aspecten in te vullen: categorie initiatief, algemeen 

belang, effect op de omgeving, reikwijdte en maatschappelijke aandacht. De participatiewijzer presenteert een 

aantal categorieën waarin ruimtelijke initiatieven vallen. Voor dit project is sprake van een 'gemiddeld' 

participatieniveau. Acties voor de initiatiefnemer zijn:

betrokkenen in kaart brengen;

direct informeren betrokkenen;

zorgen inventariseren, proberen rekening mee te houden in het plan en de toelichting;

directe omgeving en eventuele belangenorganisaties laten meedenken en belangen meewegen. 

De buren en anderen dienen om feedback gevraagd te worden. Dit kan tot aanpassingen van het plan leiden. De 

middelen (toolbox) die de initiatiefnemer kan gebruiken zijn een informatieavond, discussiepanel en/of online 

enquête. Op basis van de participatiewijzer (zie bijlage 10) is gekozen voor een informatie-avond. 

Buurtbijeenkomst

Op 2 januari 2025 is er een informatiebijeenkomst geweest voor direct omwonenden. Middels een vrije inloop 

werden buurtbewoners rondgeleid langs verschillende schetsen van de verbouwing. Tijdens de bijeenkomt is 

het voornemen tot uitbreiding van de supermarkt toegelicht. De grondhouding ten aanzien van het voornemen 

was over het algemeen positief. De informatie-avond heeft niet geleid tot aanpassingen van het plan. Het 

verslag van de buurtbijeenkomst is opgenomen als bijlage 11.

3.2  Bestuurlijk vooroverleg

Afstemming provincie

Gedeputeerde Staten hebben niet bij alle aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een BOPA het recht 

van advies en instemming. Gedeputeerde Staten moeten vooraf aangeven in welke gevallen een aanvraag om 

een omgevingsvergunning voor een BOPA aan hen voor advies en instemming moet worden voorgelegd. Ze 

mogen alleen gevallen aanwijzen waarbij sprake is van een provinciaal belang. Hiertoe heeft de provincie een 

lijst vastgesteld met gevallen waarvoor bij BOPA's advies en instemming benodigd is. De wettelijke grondslag 

hiervoor betreffen de artikelen 16.15a (advies) en 16.16 (instemming) van de Omgevingswet.

Voor de beoogde ontwikkeling hoeft, gezien de relatief kleine ontwikkeling, geen vroegtijdig overleg via een 
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omgevingstafel plaats te vinden. Dit is ook vanwege het feit dat de ontwikkeling gelegen is in het bestaand 

stedelijk gebied. Advies en instemming van Gedeputeerde Staten van de Provincie is op basis van het 'Besluit 

van Gedeputeerde Staten van 19 december 2023: Lijst met aangewezen buitenplanse omgevingsplanactiviteiten' 

niet nodig. 

Afstemming overlegpartners

Naast dit formele instrumentarium, is onder de Omgevingswet ook informeel vooroverleg over plannen 

mogelijk. Het vooroverleg voor BOPA's en wijzigingen van het Omgevingsplan is in de Omgevingswet juridisch 

niet geregeld. Het vooroverleg is vormvrij. Door bij ruimtelijke ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar 

op te trekken kunnen knelpunten in een vroeg stadium worden gesignaleerd. 

De gemeente De Fryske Marren zal de ontwikkeling in dit kader voorleggen aan haar vaste overlegpartners. De 

gemeente zal daarbij verzoeken aan te geven of er specifieke aandachtspunten aan de orde zijn waarmee 

rekening dient te worden gehouden bij de planontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

4.1  Rijk

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Opgave

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de 

ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De NOVI gaat uit van de volgende vier prioritaire opgaven:

duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland;

ruimte voor de klimaatverandering en energietransitie;

sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio's met voldoende ruimte om te wonen, werken en 

bewegen;

toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

In de visie worden de nationale belangen genoemd die gewaarborgd moeten worden in het beleid voor de 

fysieke leefomgeving. 

Principes

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven vanuit de 

NOVI is combinaties te maken en win-win situaties te creëren. De volgende drie inrichtingsprincipes worden 

gehanteerd om een zorgvuldige weging tussen nationale belangen te maken in het geval van een specifieke 

casus of gebied bij botsende belangen:

1. Combineren boven enkelvoudig.

In het verleden is scheiding van functies vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale 

combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van de ruimte.

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal.

Wat de optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, 

verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het 

andere.

3. Afwentelen voorkomen.

Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige 

generatie van inwoners zonder dat dit ten koste gaat van die van toekomstige generaties.

Conclusie rijksbeleid

De beoogde ontwikkeling ligt niet in een gebied dat deel uitmaakt van een NOVI-gebied. De voorgenomen 

ontwikkeling raakt geen rijksbelangen zoals opgenomen in de NOVI.

  
16/298



 

4.2  Provincie

Omgevingsvisie Fryslân - De romte diele

Op 23 september 2020 is de omgevingsvisie Fryslân - De romte diele vastgesteld waarin de ambitie voor de 

provincie voor 2030-2050 is uitgesproken. Hierbij wordt gewerkt met negen principes die richting geven bij het 

maken van keuzes. Enerzijds zijn de principes inhoudelijk van aard, zoals zuinig ruimtegebruik, 

omgevingskwaliteit als ontwerpbasis, koppelen van ambities, gezondheid en veiligheid. Anderzijds zijn er 

samenwerkingsprincipes, zoals rolbewust, decentraal wat kan, het 'ja, mits' principe, aansluiting zoeken en 

sturen op het proces. 

Als uitgangspunt geldt dat veranderingen niet tegen moeten worden gehouden, maar dat ambities worden 

gerealiseerd door gewenste nieuwe ontwikkelingen te laten aansluiten bij bestaande kwaliteiten.

Toetsing 

De beoogde ontwikkeling wordt gerealiseerd in het stedelijk gebied. De bestaande omgevingskwaliteit wordt 

als basis voor het ontwerp toegepast. Hierbij wordt de situering en maatvoering van de nieuwbouw afgestemd 

op de reeds aanwezige bebouwing in de directe omgeving (Zie ook paragraaf 2.2). Dit is één van de principes die 

de provincie hanteert.

Conclusie Omgevingsvisie

De ontwikkeling is in lijn met het beleidskader uit de omgevingsvisie Fryslân - De romte diele. 

Omgevingsverordening Provincie Fryslân

Op 8 februari 2024 is de Omgevingsverordening in werking getreden. In de verordening zijn regels opgenomen 

die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke 

plannen. De verordening is voornamelijk gericht op (stedelijke) ontwikkelingen in het buitengebied.

Toetsing

De beoogde ontwikkeling maakt geen deel uit van het buitengebied van de provincie Fryslân, maar van het 

bestaande stedelijke gebied. Een supermarkt valt onder de begripsbepaling 'detailhandel'. 

In Afdeling 2.5 Detailhandel staan regels voor detailhandel. In de omgevingsvisie “De Romte Diele” wordt 

benadrukt dat centrumgebieden met publieksfuncties het kloppende hart van steden en dorpen vormen. En zo’n 

kloppend hart heeft vitale MKB-bedrijven nodig in de vorm van gevarieerde detailhandel, horeca en andere 

publieksgerichte functies die de levendigheid en aantrekkelijkheid ervan dragen. Leegstand van winkels doet 

hier afbreuk aan, en kan zonder extra inzet toenemen en structureel worden. Concentratie van winkels in de 

centra levert een wezenlijke bijdrage aan de levendigheid ervan, tenzij winkelformules hier niet passen en 

vestiging daarbuiten geen afbreuk doet aan de winkelfunctie van centra. Basisregel in de verordening is daarom 

om detailhandel in beginsel alleen toe te staan in bestaande kernwinkelgebieden en het gebied direct daarop 

aansluitend.
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De Verordening bevat geen regels die toezien op de uitbreiding van een bestaande supermarkt binnen het 

stedelijk gebied.

Conclusie provinciaal beleid en regels

De beoogde ontwikkeling is niet in strijd met regels uit de omgevingsverordening van de provincie Fryslân.

4.3  Gemeente

Omgevingsvisie gemeente De Fryske Marren

Op 21 december 2022 heeft de raad de omgevingsvisie vastgesteld. In de omgevingsvisie wordt de koers voor de 

toekomst van De Fryske Marren aan de hand van de volgende drie thema's uitgewerkt:

landelijk gebied;

bebouwd gebied;

infrastructuur, bedrijvigheid en energie.

Het projectgebied maakt deel uit van het gebied 'woonbuurten met veel half vrijstaande en geschakelde 

woningen'. In de visie zijn de huidige kenmerken en kwaliteiten van dit gebied als volgt omschreven: 

Planmatig, ruim opgezet woongebied, met veelal een halfopen of gesloten bebouwingspatroon.

Parkeren vindt op eigen terrein plaats, direct grenzend aan de woning op de weg of in parkeergebieden.

Binnen de wijk zijn enkele dorpse voorzieningen zoals een school of buurthuis.

Binnen de wijk zijn speelveldjes en vijverpartijen met openbare oevers.

De lange termijn doelen zijn:

Wonen in een rustige, gevarieerde en gezonde buurt met ontmoetingsplekken, ruimte voor sport, 

activiteiten en natuur.

Een duurzame en circulaire woningvoorraad.

Wonen voor iedereen op de juiste plek.

De opgaven voor dit gedeelte van Sint Nicolaasga zijn als volgt geformuleerd:

Gebruikswaarde van de groenstructuur verder ontwikkelen met natuurwaarden en het spelen en beleven in 

de groene ruimte stimuleren.

Het tegengaan van verdroging en mogelijke overlast van piekbuien.

Voorzieningen afstemmen op de veranderende samenstelling van de samenleving. En op digitalisering van 

de samenleving.

Hoogwaardig onderwijs, een leven lang leren en op de fiets of lopend naar school.

Verkeersveiligheid voor kwetsbare groepen.

Vernieuwing van verouderde bebouwing

Planmatige verduurzaming van woningbouw en energie.

Toetsing en conclusie

De omgevingsvisie biedt geen aanknopingspunten voor de beoogde ontwikkeling. Ook zijn er geen strijdigheden 

met de omgevingsvisie. 
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4.3.1  Conclusie beleid gemeente

De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met het gemeentelijk beleid. 

4.4  Waterschap

Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân

De waterschapsverordening is een algemene verordening van het waterschap waarin vrijwel alle regels over de 

fysieke leefomgeving van het waterschap zijn opgenomen. Wetterskip Fryslân heeft ervoor gekozen om met de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet beleidsluw over te gaan. Dit houdt in dat de waterschapsverordening 

qua vorm en opzet volledig voldoet aan de uitgangspunten van de Omgevingswet, terwijl de veranderingen ten 

opzichte van de oude regels inhoudelijk beperkt zijn. 

In paragraaf 5.15 wordt ingegaan op het wateraspect. Hieruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is 

met het beleid van Wetterskip Fryslân.
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Hoofdstuk 5  Gevolgen voor de fysieke leefomgeving

Voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de BOPA gelden beoordelingsregels. 

De gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden in dit hoofdstuk beoordeeld. 

5.1  Ladder voor duurzame verstedelijking

Toetsingskader

De Ladder voor duurzame verstedelijking is een instructieregel voor zorgvuldig ruimtegebruik en het tegengaan 

van leegstand en is opgenomen in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Artikel 5.129). Deze instructieregel is van 

toepassing op een stedelijke ontwikkeling die bestaat uit de ontwikkeling of uitbreiding van een 

bedrijventerrein, een zeehaventerrein, een woningbouwlocatie, kantoren, een detailhandelvoorziening of een 

andere stedelijke voorziening en die voldoende substantieel is.

'In beginsel' is een plan met meer dan 11 woningen een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Voor wonen is dus de 

lijn dat er vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Bij andere stedelijke functies in de vorm 

van een terrein is de ondergrens 'in beginsel' 500 m2. Dus met een ruimtebeslag van minder dan 500 m2 is er 'in 

beginsel' geen stedelijke ontwikkeling. Bij toevoeging van een gebouw ligt de ondergrens 'in beginsel' bij een 

bruto-vloeroppervlakte van minder dan 500 m2.

Toetsing 

Het voornemen om de supermarkt op de huidige locatie uit te brein omvat in totaal de sloop van 390 m2 

bebouwing en de nieuwbouw van 688 m2 bvo. De uitbreiding heeft daarmee een omvang van 322 m2 . Er is aldus 

geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Een laddertoets is niet nodig. Wel is in het kader van een  

evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) de behoefte aan de modernisering en uitbreiding  in 

beeld gebracht (paragraaf 2.4.).

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling is niet in strijd met de Ladder voor duurzame verstedelijking.

5.2  Welstand

5.2.1  Toestingskader

Bestaande en nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. In het tijdelijk deel van 

het Omgevingsplan blijven de huidige welstandsregels van toepassing. In het nieuwe deel van het 

Omgevingsplan maakt een gemeente opnieuw een afweging welke regels wenselijk zijn. De regels voor een 

welstandstoets zijn opgenomen in artikel 22.7 en 22.29 van de bruidsschat. Daarmee maken deze regels deel uit 

van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan. Met de welstandstoets beoordeelt de gemeente of het uiterlijk of 

de plaatsing van het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Op 10 april 2024 heeft de gemeente de welstandsnota van de gemeente De Fryske Marren vastgesteld. De 
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welstandsregels gelden uiteraard niet voor een (in het tijdelijk deel van het Omgevingsplan aangewezen) 

gebied of bouwwerk waarvoor geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. 

5.2.2  Toetsing

Het projectgebied maakt deel uit van de het welstandgebied 'Buurten met een individuele opzet'. In buurten 

met een individuele opzet staan de woningen veelal vrij op de kavels of zijn er vooral twee-onder-één-kap 

woningen. Er is vaak wel sprake van een (architectonische) samenhang tussen de woningen in de buurt, maar ze 

zijn niet exact hetzelfde. Individuele aanpassingen en afwijkingen kunnen hier dus veel makkelijker 

plaatsvinden dan in buurten die gekenmerkt worden door een seriematig/planmatig opzet.

De ondersteunende gebouwen/functies in de buurt hebben veelal een andere uitstraling dan de omliggende 

woningen. Het uiterlijk is een uitdrukking van de functie van het gebouw. Enige samenhang met de omliggende 

bebouwing is gewenst. De welstandscriteria voor andere gebouwen (dan woningen) zijn: 

De ondersteunende gebouwen/functies in de buurt kennen veelal een eigen beeld, maar dat beeld kan ook 

afgestemd worden op de omliggende woningen. Enige samenhang met de omliggende bebouwing is 

gewenst. 

Op de openbare ruimte gerichte gevels hebben geen gesloten karakter. 

In de voorliggende situatie is sprake van een 'ondersteunende functie/gebouw.' Uit de gevelbeelden als 

opgenomen in bijlage 1 blijkt dat de nieuwe gevels van het gebouw een 'eigen beeld' krijgen. 

Het project is voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De commissie beoordeelt of het bouwplan 

past binnen de welstandsnota en zal in haar advies mogelijk aanvullingen op het bouwplan geven om het project 

in overeenstemming te brengen met de welstandsnota.

De commissie heeft op 10-12 2024 gereageerd op de adviesaanvraag. Op basis van de stukken zoals getoond in 

het vooroverleg, verwacht de commissie dat het plan zal bijdragen aan het bereiken en/of in stand houden van 

een goede omgevingskwaliteit. Het plan zal passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.

Conclusie

Het plan zal bijdragen aan het bereiken en/of in stand houden van een goede omgevingskwaliteit.

5.3  Mobiliteit en parkeren

Toetsingskader

Verkeer en parkeren moeten als omgevingsaspecten in het belang van een evenwichtige toedeling van functies 

aan locaties worden beoordeeld. De Ow en het Bkl stellen geen regels op dit gebied. Naast het provinciaal en 

het gemeentelijk beleid bieden de CROW-richtlijnen een belangrijk kader voor de beoordeling van de aspecten 

verkeer en parkeren. 

Toetsing

Voor de voorgenomen ontwikkeling is een verkeersonderzoek uitgevoerd. Het verkeersonderzoek (13 -01 2025) 

is opgenomen als bijlage 3. Op basis van dit onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 
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De ontsluiting voor langzaam verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer wordt als voldoende verkeersveilig 

beoordeeld. De verkeersgeneratie is bepaald op basis van CROW-publicatie 744, met een verwachte 

verkeerstoename van 286 voertuigbewegingen per etmaal gedurende een gemiddelde werkdag. De 

verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid worden als verwaarloosbaar beoordeeld vanwege de lage 

toename ten opzichte van de capaciteit van de wegen.

Voor het lossen van goederen zijn vier alternatieven overwogen, waarbij achteruit inparkeren bij de 

expeditie de voorkeur heeft vanwege minimale overlast en verhoogde veiligheid. Om het gevaar van 

achteruit insteken te mitigeren, worden specifieke maatregelen voorgesteld.

Ten aanzien van parkeren wordt voldaan aan de parkeernormen van de gemeente De Fryske Marren, met 

een aanvullende parkeerbehoefte van 17 parkeerplaatsen, resulterend in een totaal van 72 parkeerplaatsen 

binnen het projectgebied. Hiermee wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

Conclusie

Het aspect 'mobiliteit en parkeren' staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

5.4  Ecologie: gebiedsbescherming

Toetsingskader

Bij het toelaten van een nieuwe ontwikkeling zal met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan 

locaties (ETFAL) aangetoond moeten worden wat het effect is op flora & fauna en natuurgebieden (zoals Natura 

2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland, houtopstanden). Dit vergt doorgaans onderzoek, zoals een quickscan 

ecologie en een stikstofberekening. Het toelaten van een nieuwe ontwikkeling kan immers hinder en schade 

opleveren voor de natuur.

De bouw en het gebruik van de uitbreiding van de supermarkt kan gevolgen hebben voor een Natura 2000- of 

ander natuurgebied. Denk hierbij aan de depositie van stikstof in een Natura 2000-gebied vanwege de bouwfase 

maar ook aan andere gevolgen, bijvoorbeeld door geluid en licht die door de nieuwe ontwikkeling worden 

veroorzaakt. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een BOPA voor het toelaten van een nieuwe 

ontwikkeling speelt ecologie daarom mee bij een ETFAL.

Bij de beoordeling van de gevolgen van plannen, projecten en handelingen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen spelen onder andere de ecologische effecten van verzuring en vermesting door 

een eventuele toename van stikstofdepositie een rol. In opdracht van de opdrachtgever is daarom een 

stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de aanleg- en exploitatiefase.

Toetsing

In het kader van de omgevingsvergunningaanvraag is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd. De 

activiteiten van de huidige supermarkt en de activiteiten van de uitbreiding zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Om deze reden is een totaal berekening gemaakt waarbij in de gebruiksfase rekening is gehouden 

met de bestaande situatie en de toekomstige situatie. Daarnaast is ook de aanlegfase in de berekening verwerkt. 

In de berekening is rekening gehouden met de inzet van dieselmaterieel en verkeersbewegingen als 

emissiebron. Er is onderzocht of het planvoornemen mogelijk negatieve effecten heeft op de 

instandhoudingsdoelstellingen van omliggende Natura 2000-gebied. 
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Met de nieuwste release van rekenmodel AERIUS (1 oktober 2024) is een berekening uitgevoerd om de 

mogelijke gevolgen van de ontwikkeling voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden in beeld te 

brengen, daarbij zijn de gebruiksfase en de sloop-/aanlegfase van de beoogde ontwikkeling beschouwd. Uit de 

berekening blijkt dat de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen 

relevant effect is. Negatieve effecten in de vorm van vermesting en verzuring zijn om die reden niet aan de orde. 

Voor de uitvoering van dit project geldt geen vergunningplicht op basis van de Omgevingswet.

Het 'Stikstofonderzoek uitbreiding Jumbo Sint Nicolaasga' (d.d. 16 janauri 2025) is opgenomen als bijlage 4.

5.5  Ecologie: soortenbescherming

Toetsingskader

De bescherming van natuurwaarden is sinds 1 januari 2024 geregeld in de Omgevingswet. Vanuit de 

Omgevingswet worden kernbepalingen beschreven in de geldende uitvoeringsregelgeving. Hierbij zijn voor 

'natuur' het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Omgevingsbesluit (Ob) 

en Omgevingsregeling (Or) van belang. De Omgevingswet regelt de bescherming van gebieden en soorten. De 

provincie is (in de meeste gevallen) bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden en beschermde dier- en plantensoorten. Daarmee zorgt zij tevens voor de 

verlening van vergunningen. Bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, is het Rijk 

bevoegd gezag. 

Binnen de Omgevingswet zijn veel dier en plantensoorten beschermd. Het gaat om soorten welke vallen onder 

het Europese belang van de vogel- en habitatrichtlijn en bepaalde soorten van nationaal belang. 

Soortenbescherming vindt plaats binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland. Binnen het Bal zijn regels 

opgesteld over flora- en fauna activiteiten om soorten te beschermen. Plannen/ingrepen dienen beoordeeld te 

worden op hun gevolgen voor beschermde soorten. Als uit de beoordeling blijkt dat er geen schadelijke 

handelingen uitgevoerd zullen worden, is het nemen van vervolgstappen niet nodig. Leidt de voorgenomen 

ingreep (mogelijk) wel tot een schadelijke handeling, dan is het nemen van vervolgstappen (bijvoorbeeld 

aanvullend onderzoek of het aanvragen van een vergunning flora en fauna activiteit) wel nodig. 

Bij het toelaten van een nieuwe ontwikkeling zal met het oog op een ETFAL aangetoond moeten worden wat het 

effect is op flora & fauna. Het toelaten van een nieuwe ontwikkeling kan immers hinder en schade opleveren 

voor de natuur. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een BOPA voor het toelaten van een 

nieuwe ontwikkeling speelt ecologie mee bij de beoordeling of sprake is van  een ETFAL.

Toetsing

Een uitbreiding van een supermarkt kan tot gevolg hebben dat planten en dieren op de ontwikkellocatie 

verdwijnen, bijvoorbeeld door bouw- en sloopactiviteiten, aanleggen van verharding, het rooien van bomen en 

het dempen van sloten. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling zijn daarom twee QuickScans 

soortenbescherming uitgevoerd ten behoeve van de sloop en bouwrijp maken van het projectgebied. 

De 'Quick scan Molewei 3' is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen verwijdering van asbest en sloop 
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van de woning gelegen ten noorden van de supermarkt (Molewei 3). De quick scan (d.d. 16 december 2024) is 

opgenomen als bijlage 5. Op grond van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen en vervolgstappen 

voorgesteld: 

Algemeen voorkomende zoogdieren, ongewervelden en amfibieën

Voor alle soorten, wel of geen vrijstelling, geldt dat voldaan moet worden aan de algehele zorgplicht. De 

zorgplicht geldt voor alle werkzaamheden. Ten aanzien van de algemene zoogdieren, ongewervelden en 

amfibieën dienen een aantal - in de quick scan omschreven- algemene richtlijnen te worden opgevolgd in 

het veld. 

Vleermuizen 

In verband met het mogelijk voorkomen van verblijfplaatsen binnen het plangebied dient, gezien de 

werkzaamheden, een nader onderzoek plaats te vinden naar verblijfplaatsen van gebouwbewonende 

vleermuizen. Voor vleermuizen (en andere nacht actieve-/lichtgevoelige dieren zoals uilen) dient rekening 

te worden gehouden met mogelijke lichtverstoring. Door uitsluitend overdag te werken of 

vleermuisvriendelijke verlichting te gebruiken wordt verstoring van deze soorten voorkomen.

Jaarrond beschermde broedvogels 

In verband met het mogelijk voorkomen van verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en spreeuw 

binnen het plangebied dient alvorens werkzaamheden worden uitgevoerd een nader onderzoek plaats te 

vinden naar verblijfplaatsen.

Algemene broedvogels 

Door de opstart van de werkzaamheden buiten de broedperiode van de te verwachten soorten uit te voeren 

en een broedvogelcheck te laten uitvoeren, worden schadelijke handelingen, zoals genoemd binnen de 

Omgevingswet voorkomen. De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden, gezien 

de te verwachten soorten, is de periode september-februari. 

Het nader onderzoek naar verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen en naar jaarrond beschermde 

broedvogels is inmiddels in gang gezet. 

De 'Quick scan Molewei (Schuren)' is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloop van de schuren 

gelegen ten zuiden van de supermarkt aan de Molewei. Deze quick scan (d.d. 16 december 2024) is eveneens 

opgenomen als bijlage 5. Op grond van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen en vervolgstappen 

voorgesteld: 

Algemeen voorkomende zoogdieren, ongewervelden en amfibieën 

Voor alle soorten, wel of geen vrijstelling, geldt dat voldaan moet worden aan de algehele zorgplicht. De 

zorgplicht geldt voor alle werkzaamheden. Ten aanzien van de algemene zoogdieren, ongewervelden en 

amfibieën dienen een aantal - in de quick scan omschreven- algemene richtlijnen te worden opgevolgd in 

het veld. 

Vleermuizen 

Voor vleermuizen (en andere nacht actieve-/lichtgevoelige dieren zoals uilen) dient rekening te worden 

gehouden met mogelijke lichtverstoring. Door uitsluitend overdag te werken of vleermuisvriendelijke 

verlichting te gebruiken wordt verstoring van deze soorten voorkomen. 

Algemene broedvogels 

Door de opstart van de werkzaamheden buiten de broedperiode van de te verwachten soorten uit te voeren 

en een broedvogelcheck te laten uitvoeren, worden schadelijke handelingen, zoals genoemd binnen de 
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Omgevingswet voorkomen. 

De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden, gezien de te verwachten soorten, is 

de periode april - september. Wanneer de werkzaamheden buiten de voornoemde periode worden 

uitgevoerd dient voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelcheck te worden uitgevoerd door een 

ecoloog. 

Conclusie

Op basis van de ecologische quick scan voor Molewei 3 is nader onderzoek naar verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende vleermuizen en naar jaarrond beschermde broedvogels nodig. Dit onderzoek is inmiddels in 

gang gezet.  De Quick scan Molewei (Schuren)' leidt niet tot nader onderzoek.

5.6  Luchtkwaliteit

Toetsingskader

Hoofdstuk 5 van het Bkl bevat in paragraaf 5.1.4.1 instructieregels voor de kwaliteit van de buitenlucht. In het 

kader van het beschermen van de gezondheid en het milieu dient rekening te worden gehouden met de 

kwaliteit van de buitenlucht. Bij het toelaten van een nieuwe ontwikkeling moet in een aantal situaties worden 

getoetst aan omgevingswaarden voor lucht. In een beperkt aantal gevallen is onderzoek nodig.

Toetsing

De beoogde ontwikkeling ligt niet binnen het volgende toepassingsbereik: de aanleg of wijziging van een 

autoweg, autosnelweg of tunnel voor het wegverkeer. Daarnaast is de gemeente De Fryske Marren niet 

aangewezen als aandachtsgebied voor stikstofdioxide en fijnstof. Een toets aan de omgevingswaarden voor de 

luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.

Naast een beoordeling van de bijdrage aan de luchtkwaliteit door de activiteit zelf is het ook nodig om te 

beoordelen of de functie aan de betreffende locatie kan worden toegewezen gelet op de 

achtergrondconcentratie van luchtverontreinigende stoffen. Dit kan worden beoordeeld met behulp van het 

Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). 

Uit de kaart blijkt dat de jaargemiddelden concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) in en 

rondom het projectgebied ruimschoots onder de omgevingswaarden (genoemd in artikel 2.4 en artikel 2.5 van 

het Bkl) liggen. De luchtkwaliteit ter plaatse is dus aanvaardbaar.

Conclusie

Vanuit het aspect luchtkwaliteit is er geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.7  Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen

5.7.1  Toetsingkader

In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen 

op nieuwe geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied en voorziet erin dat het geluid 

aanvaardbaar is. Het geluid is aanvaardbaar als wordt voldaan aan de standaardwaarden volgens tabel 5.1. In een 

aantal gevallen kan een waarde hoger dan de grenswaarde aanvaardbaar worden geacht:
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bij vervangende nieuwbouw maximaal 5 dB hoger dan de grenswaarde en het aantal geluidgevoelige 

gebouwen met meer geluid dan de grenswaarde mag niet wezenlijk toenemen;

bij functiewijziging maximaal 5 dB hoger dan de grenswaarde (transformatie);

bij zeehavengebonden activiteiten maximaal 5 dB hoger dan de grenswaarde;

bij een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen;

bij een niet-geluidgevoelige gevel.

Een overschrijding van de grenswaarden is alleen mogelijk als er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen 

worden getroffen om aan de grenswaarden te voldoen en de overschrijding zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen 

geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 

technische aard bestaan. Verder wordt rekening gehouden met het belang van een geluidluwe gevel.

Bij het overschrijden van de standaard- of grenswaarden wordt het gecumuleerde geluid beoordeeld en het 

gezamenlijk geluid bepaald en vastgelegd in het omgevingsplan.

5.7.2  Toetsing

De projectlocatie maakt zelf geen nieuwe weg, spoorweg of industrieterrein mogelijk. Ook maakt het project 

geen nieuwe geluidgevoelige gebouwen mogelijk.

Conclusie

Voor het aspect 'geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen' worden er geen belemmeringen 

verwacht voor de voorgenomen ontwikkeling.
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5.8  Geluid door activiteiten

5.8.1  Toetsingskader

Voor de mileubelastende activiteiten zijn de algemene geluidvoorschriften, zoals opgenomen in het tijdelijke 

deel van het Omgevingsplan in artikel 22.63, eerst lid, tabel 22.3.1, onder paragraaf 22.3.4 van toepassing. Het 

vanwege de activiteiten toelaatbare langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) op de gevel van een 

omliggend geluidgevoelig gebouw bedraagt:

dagperiode, tussen 07.00 en 19.00 uur: 50 dB(A);

avondperiode, tussen 19.00 en 23.00 uur: 45 dB(A);

nachtperiode, tussen 23.00 en 07.00 uur: 40 dB(A)

De grenswaarde voor de toelaatbare maximale geluidniveaus (LAmax) bedraagt:

dagperiode, tussen 07.00 en 19.00 uur: 70 dB(A);

avondperiode, tussen 19.00 en 23.00 uur: 65 dB(A);

nachtperiode, tussen 23.00 en 07.00 uur: 60 dB(A)

Naast het beoordelingskader zoals vastgelegd in het Omgevingsplan zijn standaardwaarden en grenswaarden 

opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het 

geluid door activiteiten op geluidgevoelige gebouwen en moet erin worden voorzien dat het geluid door een 

activiteit aanvaardbaar is. Dit is het geval als wordt voldaan aan de waarden als aangegeven in onderstaande 

tabellen 5.2 en 5.3. 

Tabel 5.2: Standaardwaarden toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

LAr,LT als gevolg van activiteiten 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

LAmax door aandrijfgeluid van 

transportmiddelen

-- 70 dB(A) 70 dB(A)

LAmax door andere piekgeluiden -- 65 dB(A) 65 dB(A)

Tabel 5.3: Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige 

geluidgevoelige gebouwen

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

LAr,LT als gevolg van activiteiten 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

LAmax door aandrijfgeluid van 

transportmiddelen

-- 55 dB(A) 55 dB(A)

LAmax door andere piekgeluiden -- 45 dB(A) 45 dB(A)

  
27/298



 

5.8.2  Toetsing

Ten behoeve van de uitbreiding van supermarkt Jumbo aan de Molewei 1 te Sint Nicolaasga is een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd. Ter plaatse van de  omliggend e woningen dient te worden voldaan aan de normen uit 

het Omgevingsplan van de gemeente De Fryske Marren. In de artikelen 22.63 en 22.70 van dit Omgevingsplan zijn 

de betreffende relevante voorschriften opgenomen.  Het akoestisch onderzoek (d.d. 21 maart 2025) is 

opgenomen als bijlage 6. 

Geluidafschermende maatregelen

Noordelijk van het nieuwe parkeerterrein wordt een geluidscherm gerealiseerd van 26 meter lang en 2 meter 

hoog om de geluidbelasting op de woningen aan de Molewei daarachter te beperken. Het scherm wordt aan de 

zijde van het parkeerterrein geluidabsorberend uitgevoerd. Ook dient deze naad- en kierdicht te worden 

geplaatst. 

Er worden twee stallingen voor winkelwagens gerealiseerd, één aan de noordzijde en één aan de oostzijde van 

de ingang. Beide stallingen worden aan de zijkanten voorzien van een geluidafschermend paneel. In 2016 is een 

onderzoek uitgevoerd voor de Jumbo vanwege realisatie van nieuwe parkeerplaatsen aan de Heemstrastraat. In 

dit kader dienden naast de ingang aan de Heemstrastraat twee geluidabsorberende schermen te worden 

gerealiseerd met een hoogte van 2 meter en een massa van ten minste 15 kg/m2. Deze schermen zijn nog niet 

(volledig) geplaatst. In het akoestisch onderzoek van maart 2025 is ervan uitgegaan dat deze twee schermen 

alsnog volledig worden gerealiseerd. Op de zuidelijke terreingrens bevindt zich een gemetseld muurtje die 

gehandhaafd blijft. 
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Figuur: geluidafschermende maatregelen (bron: Geluidmeesters) 

Resultaten en conclusie

Om de geluidniveaus in de omgeving te bepalen is gebruik gemaakt van een akoestisch

driedimensionaal rekenmodel conform methode-II8 uit bijlage IVh (meet- en rekenmethode geluid industrie) 

van de Omgevingsregeling. In dit rekenmodel zijn onder andere geluidbronnen, beoordelingspunten en 

objecten ingevoerd.

Uit de berekeningen blijkt dat zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) als de maximale 

geluidniveaus (LAmax), ter plaatse van de nabijgelegen woningen, voldoen aan de waarden uit het 

Omgevingsplan van gemeente De Fryske Marren. Er zijn vanuit akoestisch oogpunt dan ook geen belemmeringen 

geconstateerd om de uitbreiding van supermarkt toe te kunnen staan.

Voor het aspect 'geluid door activiteiten' worden er geen belemmeringen verwacht voor de voorgenomen 

ontwikkeling.

5.9  Geur

Toetsingskader

Er zijn diverse sectoren waarbij geurhinder een rol kan spelen, zoals bij veehouderijen, industrie, horeca en 

(andere) milieubelastende activiteiten. In het kader van het beschermen van de gezondheid en het milieu dient 

rekening te worden gehouden met geur door activiteiten op gebouwen en locaties. Rekening houden met geur 

werkt twee kanten op:

bij het mogelijk maken van het verrichten van activiteiten in de buurt van geurgevoelige gebouwen en 

locaties;

bij het toelaten van geurgevoelige gebouwen en locaties in de buurt van bestaande geurveroorzakende 

bedrijven. 

Voor een aantal activiteiten moet de gemeente geurregels opnemen in het omgevingsplan. Hiervoor staan 

instructieregels in het Bkl. Dit geldt voor rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), het houden van 

landbouwhuisdieren en andere agrarische activiteiten. Voor andere geurveroorzakende activiteiten kan de 

gemeente zelf kiezen welke geurregels ze in het omgevingsplan opneemt. 

Ook de bruidsschat behoort tot het tijdelijke deel omgevingsplan. De bruidsschat bevat onder andere regels over 

geur door het houden van dieren, andere agrarische activiteiten, geur door het exploiteren van 

zuiveringstechnische werken en geur door het bereiden van voedingsmiddelen. 

In artikel 5.91 Bkl is vastgelegd welke gebouwen in ieder geval als geurgevoelig worden beschouwd 

(woonfuncties, onderwijsfuncties, gezondheidsfuncties met bedgebied, bijeenkomstfuncties voor kinderopvang 

met bedgebied en nevengebruiksfuncties van voorgenoemde functies). Naast de hiervoor genoemde functies, 

kan het omgevingsplan andere geurgevoelige gebouwen of gedeelten van gebouwen aanwijzen, mits er 

hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen (artikel 5.91, vierde lid, van het Bkl). Ook biedt het Bkl de 

mogelijkheid om in het omgevingsplan niet alleen gebouwen aan te wijzen als geurgevoelig, maar ook locaties 

waarbij hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen (artikel 5.91, vijfde lid, van het Bkl).
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Toetsing

Volgens artikel 5.91 lid 1 van het Bkl is een geurgevoelig gebouw een gebouw óf een gedeelte van een gebouw 

met een woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan. Een supermarkt is dus geen geurgevoelig gebouw.

1. Het mogelijk maken van het verrichten van activiteiten in de buurt van geurgevoelige gebouwen en locaties

De projectlocatie is gelegen in een gemengd gebied met woningen, winkels en overige bedrijvigheid. De 

nabijgelegen woningen zijn dus wel geurgevoelig. Hier moet dus rekening mee worden gehouden als het gaat 

om geur.

In de  supermarkt bevinden zich afbakovens om voorgebakken broodjes af te bakken. Voor de geur die vrijkomt 

uit deze bakovens kan het volgende worden vermeld: Jumbo past geen mechanische ventilatie naar buiten toe. 

Hierdoor blijft de minimale geur die vrijkomt juist in de winkel en draagt bij aan een positieve winkelbeleving. 

Het systeem is vergelijkbaar met een oven in een thuissituatie waarbij het enkel om luchtcirculatie van 

binnenlucht gaat.

2. Het toelaten van geurgevoelige gebouwen en locaties in de buurt van bestaande geurveroorzakende bedrijven. 

In de directe omgeving van het projectgebied zijn er geen bestaande geurveroorzakende bedrijven. 

Conclusie

Voor het aspect 'geur' worden er geen belemmeringen verwacht voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.10  Omgevingsveiligheid

5.10.1  Algemeen

Toetsingskader

Bij omgevingsveiligheid gaat het om de risico's van het gebruik, de productie, opslag en transport van gevaarlijke 

stoffen en windturbines. In het Bkl is aangegeven wat de afstanden zijn voor het plaatsgebonden risico en de 

aandachtsgebieden van deze risicovolle activiteiten. 

Toetsing

Met de beoogde ontwikkeling wordt de uitbreiding van een supermarkt mogelijk gemaakt en daarmee een 

beperkt kwetsbaar gebouw. Aan de hand van de Risicokaart (Atlas voor de leefomgeving) is een inventarisatie 

gedaan van risicobronnen in en rond het projectgebied. In de directe omgeving van het projectgebied vindt geen 

vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over, de weg, het spoor, het water of door buisleidingen waarvan de 

aandachtsgebieden en PR 10-6-contouren over het projectgebied liggen (zie bijgaande figuur). 
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Figuur : Uitsnede risicokaart (bron: Atlas Leefomgeving) 

Ten behoeve van maatregelen die genomen dienen te worden in het geval van branden, rampen en crises wordt 

een Risico Inventarisatie & Management advies (RIMA) opgesteld. Daarnaast wordt in het kader van het 

vooroverleg Brandweer Fryslân om advies gevraagd. 

Ten oosten van de geplande uitbreiding van de winkel bevindt zich een TRAFO station. Het trafostation ligt direct 

ten noorden van het bestaande pand. Met de eigenaar van het trafostation, Liander, is overleg gaande. Het 

TRAFO station lijkt de geplande uitbreiding niet in de weg te staan. Zie ook paragraaf 5.10.2.

Conclusie

Er bevinden zich geen veiligheidsrisico's in het projectgebied. Het projectgebied ligt op voldoende afstand van 

de zones externe veiligheidsrisico's. Vanuit het aspect omgevingsveiligheid is er geen belemmering voor de 

gewenste ontwikkeling.

5.10.2  Aanvullende maatregelen

Extra bescherming van personen in gebouwen en op locaties in de omgeving is niet van toepassing omdat er 

geen risicovolle activiteiten worden uitgevoerd. Hierdoor hoeven er geen aanvullende maatregelen worden 

getroffen om schade bij ongevallen te beperken. Door de activiteiten in het plangebied zijn er geen bijzondere 

aandachtsgebieden, de uitbreiding voldoet aan de regels conform Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Zelfredzaamheid

Bij de inrichting van het gebied is rekening gehouden met de zelfredzaamheid. Aan de noordzijde van de 

supermarkt is een overzichtelijk semi openbaar gebied (parkeerterrein) gesitueerd welke aan twee zijden wordt 
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ontsloten via de aanliggende straten. De poorten aan de oost- en westzijde van het parkeerterrein staan 

gedurende de openingstijden open, na sluitingstijd wordt het parkeerterrein afgesloten met rolhekken. Aan de 

Heemstrastraat met een rolhek van 2 m hoog, aan de Molewei middels een 1 m hoog rolhek. De oostzijde  van de 

supermarkt ligt in rechtstreeks in open verbinding met het openbaar toegankelijk gebied. 

De ruimte ten zuiden van de supermarkt wordt gebruikt voor parkeren bezoekers, expeditiestraat en parkeren 

personeel. Hier is er voldoende ruimte voor de bereikbaarheid van hulpdiensten gereserveerd. De meest smalle 

doorgang ter plaatse van de bestaande loods en doorgang aan de Molewei is 4,9 m, en er is ruimte voor een 

keerhaven gereserveerd. 

Het deelgebied aan de zuidwestzijde   van de supermarkt  dat voor eigen opslag wordt gebruikt, wordt middels 

een lichte constructie (houten schutting) afgesloten. Bij calamiteiten, rampbestrijding en voor de 

toegankelijkheid van hulpdiensten kan deze afgebroken worden. 

De steeg aan de westzijde van de uitbreiding is minimaal 1,8 m breed, wat voldoende ruimte laat voor vluchten 

vanuit de winkelruimte en voor de bereikbaarheid van blusvoorzieningen. De steeg is niet vanuit de 

achtertuinen toegankelijk en er is geen sprake van recht van overpad. 

Vitale infrastructuur

Bij de uitvoering van het project zal de ligging van de kabels en leidingen (K&L) op basis van een Klic-melding 

aangevraagd worden. Voor de mogelijke effecten op de vitale infrastructuur vormt in het plangebied alleen de 

TRAFO een aandachtspunt. Hierover vindt afstemming plaats om tijdens de planvorming, de bouw en de 

gebruiksfase te voldoen aan de richtlijnen die conform de nutspartij worden gesteld. Hoewel het een 

privaatrechtelijke kwestie betreft wordt beknopt toegelicht welke uitgangspunten er worden gehanteerd: 

De huidige situatie blijft gehandhaafd waarbij de nieuwe bebouwing op dezelfde wijze, met voldoende 

afstand, om de traforuimte wordt gebouwd. 

Het leiding tracé blijft ongewijzigd en hoeft niet te worden aangepast, dit geldt tevens voor het deel dat zich 

onder de huidige vloer bevindt. 

Daar waar de nieuwbouw interfereert met het leiding tracé worden alle constructieonderdelen voldoende 

vrij gehouden conform de richtlijnen.

Alvorens er wordt gestart met de bouw worden proefsleuven gegraven om de exacte locatie van de kabels 

en leidingen te controleren en volledig in kaart te brengen. 

5.11  Trillingen

Toetsingskader

In het Bkl zijn de instructieregels met betrekking tot trillingen opgenomen. Daarbij gaat het onder andere om het 

toelaten van een trillinggevoelig gebouw waarop trillingen in een frequentie van 1 tot 80 Hz worden veroorzaakt 

door een activiteit. Een trillinggevoelig gebouw  is een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een:

woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;

onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;

gezondheidszorgfuncties met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan; of

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan.

Langs wegen of in de directe omgeving van bedrijfsmatige activiteiten is alleen aandacht nodig voor trillingen in 

specifieke situaties (bijvoorbeeld bestaande trillinghinder in de directe omgeving, specifieke activiteiten 
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waarvan bekend is dat deze trillinghinder kunnen veroorzaken). 

Toetsing

De voorgenomen uitbreiding van de supermarkt aan de Molewei 1 te Sint Nicolaaasga is geen trillinggevoelig 

gebouw. Het projectgebied bevindt zich bovendien niet op korte afstand van activiteiten die trillingen kunnen 

veroorzaken. 

Conclusie

Het aspect trilling vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.12  Slagschaduw en windhinder

Toetsingskader

Met het oog op een ETFAL dient te worden aangetoond dat er geen sprake is van onaanvaardbare gevolgen voor 

het windklimaat in de directe omgeving en de bezonningssituatie ter plaatse van eventueel aanwezige 

bestaande woningen. De rijksoverheid heeft voor dit aspect van de fysieke leefomgeving geen instructieregels 

opgesteld. Daarom heeft de gemeente de vrijheid om deze zelf in te vullen.

Toetsing

De gemeente De Fryske Marren heeft geen beleid vastgesteld voor slagschaduw en windhinder. Deze 

milieuaspecten spelen vooral bij windturbines en hoogbouw. Met het mogelijk maken van een uitbreiding van 

een bestaande supermarkt met een dakhoogte van overwegend 4,5 meter (en een klein gedeelte met een 

dakhoogte van 7,2 meter) is dit omgevingsaspect niet aan de orde. Zie voor de bouwhoogtes in de nieuwe 

situatie bijlage 1.

Conclusie

De aspecten slagschaduw en windhinder vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

5.13  Cultureel erfgoed

Toetsingskader

Onder cultureel erfgoed vallen onder meer archeologie, cultuurhistorie, monumenten, karakteristieke panden, 

beschermde gezichten, monumentale bomen en landschappen. Bij verlening van een omgevingsvergunning 

voor een BOPA dient rekening gehouden te worden met het belang van het behoud van cultureel erfgoed en 

moet een toereikend beschermingsregime worden gewaarborgd.

Gemeenten moeten in hun Omgevingsplan rekening houden met het belang van het behoud van cultureel 

erfgoed. Dit volgt uit het Bkl. Dit geldt ook nadrukkelijk ook voor bekende en aantoonbaar te verwachten 

archeologische monumenten. Aantoonbaar betekent dat de verwachting gebaseerd is op relevante 

bodemkundige, archeologische of historische informatie.

Toetsing

Archeologie

Het projectgebied heeft geen archeologische bescherming toegekend in het Omgevingsplan. Ook in de twee 
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advieskaarten (Steentijd-Bronstijd en IJzertijd-Middeleeuwen) van de Friese Archeologische Monumentenkaart 

Extra (FAMKE) van de provincie Fryslân worden geen benoemenswaardige waarden toegekend aan het 

projectgebied. Pas bij een ingreep in de bodem van meer dan 5.000 m2 wordt geadviseerd een historisch en 

karterend (boor)onderzoek te verrichten. De beoogde ontwikkeling betreft een ingreep van minder dan 5.000 

m2. Hierdoor wordt voor de ontwikkeling op het aspect archeologie geen belemmering verwacht. 

Erfgoed

Gemeenten moeten in het Omgevingsplan rekening houden met het belang en behoud van cultureel erfgoed en 

werelderfgoed. Dit gebeurt door inventariseren en analyseren van het erfgoed dat binnen de gemeente 

aanwezig is. Op basis daarvan neemt de gemeente een toereikend beschermingsregime in het Omgevingsplan 

op. Het bestaande pand aan de Molewei 1 betreft geen monumentaal pand. Het betreft ook geen beschermd 

aangezicht. Hierdoor is er geen sprake van cultureel erfgoed binnen het projectgebied. Voor de beoogde 

ontwikkeling wordt op het aspect erfgoed geen belemmering verwacht. 

Conclusie

Het aspect 'cultureel erfgoed' vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

5.14  Bodem

Toetsingskader

Waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een 

bodemgevoelige locatie worden opgenomen in het definitieve Omgevingsplan. Deze waarden kunnen per 

gebied of per gebruiksfunctie verschillen. Bij een overschrijding van een vastgestelde waarde is het bouwen van 

een bodemgevoelig gebouw alleen toegelaten als de in het Omgevingsplan voorgeschreven sanerende of 

andere beschermende maatregelen worden getroffen.

Bij wijzigingen van activiteiten geldt dat de bodem geschikt moet zijn voor het beoogde gebruik. Dit kan 

betekenen dat een onderzoek moet worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit.

Onder een bodemgevoelig gebouw wordt verstaan een gebouw of gedeelte van een gebouw dat de bodem raakt, 

voor zover aannemelijk is dat personen meer dan 2 uur per dag aaneengesloten aanwezig zullen zijn. Een 

supermarkt kan dus worden aangemerkt als een bodemgoevoelig gebouw. Onder een bodemgevoelige locatie 

wordt verstaan de locatie waarop een bodemgevoelig gebouw is toegelaten op grond van een omgevingsplan of 

een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.

Toetsing

Met de ontwikkeling wordt de uitbreiding van een bodemgevoelig gebouw mogelijk gemaakt op een 

bodemgevoelige locatie. Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Aanleiding tot het uitvoeren van 

het onderzoek betreft de voorgenomen uitbreiding van een Jumbo supermarkt op de locatie, alsmede de 

uitbreiding van de bijbehorende parkeervoorzieningen. De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van 

inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de locatie, ter bepaling of deze belemmeringen voor de 

voorgenomen planontwikkeling. Het verkennend bodemonderzoek (d.d. 15-01 2025) is opgenomen als bijlage 7.
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Op basis van de onderzoeksresultaten worden, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen belemmeringen verwacht 

ten aanzien van de voorgenomen planvorming op de locatie. De plaatselijk aangetroffen lichte verontreiniging 

met zink in de bovengrond en licht verhoogde concentraties aan zware metalen, xylenen en naftaleen in het 

grondwater, geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

Conclusie

Vanuit het aspect bodem worden er geen belemmeringen verwacht voor het realiseren van de beoogde 

ontwikkeling.

5.15  Water

5.15.1  Toetsingskader

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen van grote invloed zijn op de waterhuishouding in een gebied. Ze kunnen 

gevolgen hebben voor de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en de waterveiligheid. Bij het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor een BOPA dienen de waterbelangen te worden geborgd.

De weging van het waterbelang geldt ook voor het afwijken van een Omgevingsplan bij een zogenoemde BOPA. 

Dit betekent dat bij een aanvraag voor een BOPA de gemeente de waterbelangen moet meewegen. Er dient 

overleg te zijn met de betreffende waterbeheerder. 

Voor het aspect water kunnen de instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Bkl van belang zijn, alsmede de 

instructieregels voor het Omgevingsplan uit de provinciale omgevingsverordening. Ook moet er worden 

gekeken of er belangen van Wetterskip Fryslân geraakt worden bij de ontwikkeling. Voor dit laatste kan een 

digitale watertoets gedaan worden. 

Regionaal Waterprogramma 2022/2027

In de Omgevingswet is aangegeven dat elke provincie verplicht is een Regionaal Waterprogramma op te stellen. 

Het Regionaal Waterprogramma 2022/2027 is op 30 november 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. In dit 

programma legt de provincie het beleid voor waterbeheer vast voor deze planperiode. Dit beleid is grotendeels 

continuering van de koers zoals is verwoord in het Vierde Waterhuishoudingsprogramma 2016-2021 en in 

programma's waarin de provincie samenwerkt met Wetterskip Fryslân, Friese gemeenten en Vitens. 

De principes die worden gehanteerd zijn:

Meervoudig ruimtegebruik;

Omgevingskwaliteit als ontwerpbasis;

Koppelen en verbinden van opgaven;

Gezond en veilig.

Het hoofddoel is dat de provincie Fryslân in 2050 zoveel mogelijk waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.

Toename verharding

Door ruimtelijke ontwikkelingen kan de hoeveelheid verhard oppervlak toenemen met als gevolg een versnelde 

afvoer van hemelwater. Het is nodig om deze versnelde afvoer te compenseren om de waterberging in een 

gebied in stand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van oppervlakteverharding die wel past binnen het 
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bestemmingsplan, maar waarvan de grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het verleden niet voor 

gecompenseerd is. Het is niet toegestaan zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen 

indien daarbij meer dan 200 m2 onverharde grond in stedelijk gebied en 1500 m2 in landelijk gebied wordt 

bebouwd of verhard. Er geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht wanneer wordt voldaan aan de 

compensatieregels genoemd in het wateradvies. 

De meest voorkomende manier van compenseren is het graven van extra oppervlaktewater. Bij het graven van 

extra oppervlaktewater hanteert het Wetterskip de volgende compensatienorm:

Boezem 5%, dit heeft alleen betrekking op de Friese boezem;

Polder 10%,

Vrij afstromend, alternatieve maatregelen.

Uiteraard is het toepassen van alternatieve maatregelen in het plan ook mogelijk. Afhankelijk van de maatregel 

kunnen andere normen gelden dan hier vermeld. Indien er niet wordt gecompenseerd door extra 

oppervlaktewater te graven waarbij bovenstaande percentages worden gehanteerd of indien er geen 

overeenstemming 

plaatsvindt in de watertoetsprocedure over alternatieve maatregelen dan dient een watervergunning bij het 

waterschap te worden gevraagd.

5.15.2  Toetsing

Voor het projectgebied is op 13-01-2025 een digitale watertoets aangevraagd bij het Wetterskip Fryslân. Het 

aanvraagformulier digitale watertoets (aanvraagnummer 00038301) is opgenomen in bijlage 8. Uit de digitale 

watertoets volgt dat de normale procedure moet worden gevolgd.

Toename verharding

De beoogde ontwikkeling heeft een toename van verhard oppervlak met 180 m2 tot gevolg. Het betreft de tuin 

behorende bij een reeds gesloopte woning ten noorden van de supermarkt. Deze oppervlakte wordt verhard ten 

behoeve van parkeergelegenheid. Bij de beoogde ontwikkeling is aldus geen sprake van een toename van 

verharding met meer dan 200 m2. Compenserende maatregelen zijn niet aan de orde. 

Voldoende water

In het kader van klimaatadaptatie adviseert het waterschap om bij de inrichting van het plangebied te 

anticiperen op hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en mogelijk overstroming door bijvoorbeeld 

het percentage verhard oppervlak te verminderen en het plangebied groener in te richten. Met dit aspect is 

rekening gehouden door schoon hemelwater afkomstig van de verharding direct af te voeren naar de 

watergangen. 

Schoon water

Afvalwater en regenwatersysteem: Het uitgangspunt is om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk 

gescheiden af te voeren. In dit geval wordt afvalwater afgevoerd op de bestaande rioleringsaansluiting. 

Hemelwater wordt afgevoerd op het oppervlaktewater.

Waterkwaliteit
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De aanlegwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn om verontreiniging van het water te voorkomen. 

Er dient aangelegd te worden met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.

Conclusie

De ontwikkeling is getoetst op het aspect water. Uit de watertoets volgt dat er geen compenserende 

maatregelen moeten worden getroffen voor de toenemende verharding volgend uit het ontwerp van de 

beoogde ontwikkeling. Verder zijn er geen gevolgen voor de ontwikkeling in het kader van de rijks- en 

provinciale instructieregels. 

Aanvullend wateradvies

Wetterskip Fryslân heeft op 17-01 2025 een aanvullend wateradvies uitgebracht. Dit aanvullend advies is 

opgenomen als bijlage  9.

Van verplichte compenserende maatregelen voor toename verharding is geen sprake. Wel beveelt het 

wetterskip maatregelen aan die de afvoer van regenwater reguleren. Te denken valt aan maatregelen waardoor 

regenwater kan infiltreren zoals waterdoorlatende verharding, of infiltratieriool. Naast infiltratie kan ook 

hergebruik van regenwater een goede optie zijn, bijvoorbeeld voor toiletspoeling of wasmachine. 

Voor de hand liggende maatregelen die helpen om opwarming in stedelijk gebied te verminderen zijn de 

aanplant van bomen en struiken. Ook het gebruik van grasbetonstenen in de parkeervakken in plaats van 

reguliere verharding heeft een positief effect. Ook het aanbrengen van carports met groene daken kan ervoor 

zorgen voor vermindering van hittestress. 

Naast maatregelen op het terrein kunnen er ook aanpassingen aan het gebouw worden gedaan, ook hier is het 

aan te raden om een groen dak en / of een waterbergend dak te realiseren. Dit heeft niet alleen effect op in de 

buitenruimte, maar ook positieve werking op het binnenklimaat door de isolerende werking. 

Initiatiefnemer heeft laten weten dat halfverharding in de vorm van grasbetonstenen niet wenselijk is in verband 

met het geluid van de winkelkarretjes. Asfalteren verdient uit oogpunt van geluidsreductie de voorkeur. Een groen 

dak en / of een waterbergend dak is niet mogelijk in verband met (de uitbreiding van) zonnepanelen op het dak. 

5.16  Duurzaamheid

Toetsingskader

Er is geen specifiek toetsingskader in de Omgevingswet voor het aspect duurzaamheid. Vanuit de doelen van de 

Omgevingswet is duurzaamheid een thema waarmee bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een 

BOPA rekening gehouden moet worden. Duurzaamheid is een veelomvattend begrip waar veel aspecten onder 

vallen zoals onder andere de energietransitie, mobiliteit en herbruikbaarheid.

Toetsing

De gemeente heeft haar beleid ten aanzien van duurzaamheid vastgelegd in het programma Duurzaamheid. 

Binnen het programma Duurzaamheid zijn 4 thema’s benoemd: 

de energietransitie, 

de circulaire economie, 
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de toekomstbestendige leefomgeving,

de sociale duurzaamheid. 

Afhankelijk van de doelen welke men wil behalen kan het gemeentebestuur verschillende rollen aannemen. Er 

kan een faciliterende en stimulerende rol aangenomen worden bij initiatieven van bijvoorbeeld 

energiecoöperaties. Maar dit kan ook bij lokale initiatieven voor vergroten van biodiversiteit. Er kan een 

initiërende rol aangenomen worden wanneer voorzieningen in een wijk of dorp gerenoveerd en aangepast 

moeten worden. 

De uitbreiding van de supermarkt zal worden gebouwd volgens recente standaarden van o.a. energiegebruik en 

isolatie. Daarbij moet worden voldaan aan de eisen die gelden ten aanzien van duurzaamheid. Daarnaast worden 

de volgende maatregelen genomen:

De supermarkt gaat 'van het gas af';

De koelingen worden vervangen door nieuwe, toekomstbestendige koel- en vriesinstallaties. Hierbij zal 

sprake zijn van warmteterugwining: de restwarmte wordt gebruikt voor het opwarmen van de winkel; 

Het aantal zonnepanelen op het dak wordt uitgebreid. 

Conclusie

Er is rekening gehouden met het thema duurzaamheid.

5.17  Gezondheid

Toetsingskader

Een omgevingsvergunning voor een BOPA kan alleen worden verleend met het oog op een ETFAL. Hierbij moet 

de kwaliteit van de fysieke leefomgeving worden gewaarborgd. 

Gezondheid is een containerbegrip waar veel thema's samenkomen. Het gaat hierbij om thema's die in 

hoofdstuk 5 van het Bkl expliciet zijn genoemd, zoals geluid, geur en bodem die van invloed kunnen zijn op de 

gezondheid. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om agrarische activiteiten waarbij gewasbeschermingsmiddelen 

worden gebruikt. Dit vereist een brede belangenafweging waarbij ook het belang van de 

gezondheidsbescherming en -bevordering wordt afgewogen. Naast de gezondheidsbescherming kan het 

bevoegd gezag het belang van gezondheidsbevordering meewegen. Zo heeft de fysieke leefomgeving positieve 

gezondheidseffecten als deze uitnodigt tot gezond gedrag en mensen stimuleert tot meer bewegen, gezonder 

eten en elkaar ontmoeten.

Afweging en conclusie

De beoogde ontwikkeling omvat het realiseren van een uitbreiding van een bestaande supermarkt. Gezien de 

aard en schaal van de voorgenomen ontwikkeling leent het thema 'gezondheid' zich niet voor een verdere 

afweging. 

5.18  M.e.r. beoordeling

Toetsingskader

Onder de Omgevingswet geldt een planmer-plicht wanneer een besluit wordt voorbereid dat het kader schept 
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voor een mer-(beoordelings)plichtige activiteit of wanneer een besluit wordt voorbereid waarvoor een 

zogenaamde passende beoordeling is vereist. Het planMER brengt de milieugevolgen van een plan in beeld 

voordat er een besluit over is genomen en onderzoekt verschillende alternatieve oplossingen en maatregelen 

met het oog op het beperken van effecten op de leefomgeving. Hiermee draagt het planMER ook bij aan de 

onderbouwing en transparantie van de effecten van een besluit en kan het als hulpmiddel worden gebruikt bij 

de participatie.

In Bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob) is aangegeven welke activiteiten mer-(beoordelings)plichtig zijn. 

Activiteiten die zijn genoemd in kolom 1 zijn mer-plichtig als wordt voldaan aan de drempelwaarden uit kolom 2 

en mer-beoordelingsplichtig in gevallen als genoemd in kolom 3. In kolom 4 staat aangegeven bij welk besluit de 

mer-(beoordelings)plicht geldt. 

Voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten moet worden onderzocht of deze aanzienlijke milieueffecten 

kunnen hebben. De criteria om dit vast te stellen zijn genoemd in bijlage III van Richtlijn 2011/92/EU (richtlijn 

m.e.r.). Samengevat zijn dit de kenmerken van een plan, de locatie van een plan en soort en kenmerken van de 

verschillende milieueffecten.

De initiatiefnemer moet daarvan mededeling doen bij het bevoegd gezag, doorgaans het college van B&W. In die 

mededeling (de aanmeldingsnotitie) is een beschrijving van het project, de locatie en de mogelijke 

milieueffecten opgenomen. Het bevoegd gezag beslist binnen zes weken of sprake is van aanzienlijke 

milieueffecten en neemt die beoordeling op in de omgevingsvergunning. 

Toetsing

In Bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob) is aangegeven welke projecten in het kader van een 

omgevingsvergunning voor een BOPA project-mer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Een stedelijke 

ontwikkelingsproject, zoals de bouw van een supermarkt, is een activiteit uit kolom van Bijlage V van het Ob 

waarvoor een mer-beoordeling noodzakelijk is. 

Op grond van jurisprudentie onder de Wabo, kan het project in het kader van de mer-beoordeling woden 

beschouwd als zijnde geen stedelijk ontwikkelingsproject. Uit die jurisprudentie blijkt dat het antwoord op de 

vraag of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit mer, afhangt van de concrete 

omstandigheden van het geval. Daarbij spelen onder meer aspecten als de aard en de omvang van de voorziene 

wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol.

Het project in Sint Nicolaasga ligt in bestaand stedelijk gebied. Het betreft de verbouwing en beperkte 

uitbreiding van een bestaande supermarkt. Het project wijzigt maar in beperkte mate de bestaande 

gebruiksmogelijkheden en de bestaande inrichting. Er van uitgaande dat de geschetste jurisprudentielijn ook 

onder de Omgevingswet wordt door getrokken wordt het project niet aangemerkt als stedelijk 

ontwikkelingsproject. En is er geen mer-beoordelingsbeslissing nodig.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

In dit hoofdstuk wordt getoetst of de betreffende ontwikkeling economisch uitvoerbaar is. Dit houdt in dat:

1. de ruimtelijke ontwikkeling niet evident financieel onuitvoerbaar mag zijn; en 

2. als de ruimtelijke ontwikkeling kostenverhaalplichtige activiteiten omvat, het kostenverhaal verzekerd moet 

zijn.

6.1  Financiële uitvoerbaarheid

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling betreft de uitbreiding van een supermarkt. De gemeente faciliteert 

de planologische procedure om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Als uitgangspunt geldt dat de 

initiatiefnemer beschikt over de benodigde financiële middelen om de uitbreiding mogelijk te maken. Daarmee 

is aan de eerste vereiste voldaan. 

6.2  Kostenverhaal

Wie een woning, bedrijfspand of ander gebouw bouwt of verbouwt, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage 

betalen aan het bevoegd gezag. Deze bijdrage is onder andere voor de kosten van het opstellen van plannen, het 

aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Dit wordt kostenverhaal 

genoemd.

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling ziet toe op het mogelijk maken van de uitbreiding van een 

supermarkt. De beoogde ontwikkeling is een kostenverhaalplichtige activiteit. Het is verboden 

kostenverhaalplichtige activiteiten uit te voeren voordat de hiervoor geldende kostenverhaalbijdrages zijn 

betaald. Dit verbod geldt niet in het geval het kostenverhaal is verzekerd.

De ambtelijke kosten worden vergoed door de initiatiefnemer. Deze kosten zijn bepaald in de legesverordening 

van de gemeente De Fryske Marren. De eventuele nadeelcompensatie komt voor rekening van de 

initiatiefnemer. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Het kostenverhaal wordt privaatrechtelijk geregeld 

tussen gemeente en initiatiefnemer. Hiermee is ook aan de tweede vereiste voldaan en hieruit volgt dat de 

ruimtelijke ontwikkeling niet evident economisch onuitvoerbaar is.
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Hoofdstuk 7  Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

In dit hoofdstuk wordt gemotiveerd dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties 

(ETFAL). Een ETFAL betekent dat er balans bestaat tussen het beschermen en benutten ten gevolge van de 

verschillende functies die locaties binnen een gebied kunnen vervullen. Het bevoegd gezag moet beoordelen of 

bij realisering van de aangevraagde activiteit(en) sprake is van een ETFAL. Om dit te kunnen beoordelen moeten 

alle voor de fysieke leefomgeving relevante aspecten (voor zover die betrekking hebben op de aangevraagde 

activiteit) zorgvuldig worden onderzocht en afgewogen. Dat is in de voorgaande hoofdstukken gebeurd. Voor de 

beoordeling van de ETFAL zijn alle voor de fysieke leefomgeving relevante aspecten, voor zover betrekking 

hebbend op de gevraagde activiteit, nader onderzocht in deze motivering. 

Conclusie

Op basis van de onderzochte relevante aspecten in de vorige hoofdstukken kan worden geconcludeerd dat er 

sprake is van een een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Uit de toetsing van de beoogde 

ontwikkeling aan het beleid en de milieuaspecten blijkt dat er een beperkte impact op de omgeving is en er 

vanuit de milieuaspecten geen bezwaren zijn. Daar staat tegenover dat met de  modernisering uitbreiding van de 

supermarkt een positieve bijdrage wordt geleverd aan. het winkelaanbod in Sint Nicolaasga.

De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de JUMBO aan de Molewei 1 te Sint Nicolaasga kan worden 

verleend. 

  
41/298



 

  
42/298



 

Bijlagen bij onderbouwing
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Bijlage 1  Plantoelichting informatieverzoek 05-12 2024
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Adviescommissie Omgevingskwaliteit De Fryske MarrenGemeente

Ons nummer 24070432

Uw nummer Z.800249

 Kosten

Adviesdatum 10-12-2024

Locatie Molewei 1, 8521KD Sint Nicolaasga (verzoeklocatie 2024070500431)

Adviseur hûs en hiem

Advies Vooroverleg

Leeuwarden, 10-12-2024

Geachte college,

Met deze brief reageren wij op uw adviesaanvraag.
 
Op basis van de stukken zoals getoond in dit vooroverleg, verwacht de commissie dat het plan zal 
bijdragen aan het bereiken en/of in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. Het plan zal passen 
binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. De eerder geuite kritiek is in voldoende mate 
ondervangen.
 
Wij zien (de uitwerking van) het plan graag terug als definitieve aanvraag, waarbij ook de materialen en 
kleuren voor gevel en dak worden getoond.
 
Namens de commissie,
 

adviseur omgevingskwaliteit

1

Johan Willem Frisostraat 1 ▪ 8933 BN Leeuwarden ▪ 058 233 79 30 ▪ husenhiem@husenhiem.nl ▪ www.husenhiem.nl      
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- MEMO

Memo

DATUM 16 mei 2025
KENMERK 20240689/181287/ARKo
VAN

PROJECT 20240689 BOPA motivering Jumbo Sint Nicolaasga
OPDRACHTGEVER Jumbo  

VERKEERSONDERZOEK

BEOOGDE ONTWIKKELING
Het planvoornemen omvat de sloop van 390 m2 supermarktbebouwing en de nieuwbouw van 688 m2. Onderstaande af-
beelding 1 toont de beoogde ontwikkeling

Afbeelding 1: Beoogde ontwikkeling

TOETSINGSKADER
Verkeer en parkeren moeten als omgevingsaspecten in het belang van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties
worden beoordeeld. De Ow en het Bkl stellen geen regels op dit gebied. De omgevingsvisies van provincie Friesland (zie
paragraaf 6.2) en gemeente De Fryske Marren (zie paragraaf 3), en de Nota beleidsregels parkeren De Fryske Marren gaan
wel op deze aspecten in. De provincie zet in de omgevingsvisie vooral in op meer gebruik van de sterke ov-lijnen. De
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gemeente hamert in de omgevingsvisie vooral op het stimuleren van fietsen. Met de beleidsregels parkeren wordt beoogd
dat er een goed evenwicht is tussen bereikbaarheid en leefbaarheid enerzijds en ruimte voor economische ontwikkeling
anderzijds.

Naast het provinciaal en het gemeentelijk beleid bieden de CROW-richtlijnen een belangrijk kader voor de beoordeling van
de aspecten verkeer en parkeren. Aangezien het richtlijnen betreft, kan er onderbouwd worden afgeweken. Daarvoor is
specifiek op de ontwikkeling van toepassing zijnde toegesneden informatie van belang.

ONTSLUITING
Langzaam verkeer
De ingang van de supermarkt bevindt zich aan de Molewei. Dit betreft een kruising zonder duidelijke voetpaden. Op basis
van het Handboek Verkeersveiligheid kan de locatie worden omschreven als shared-space. De verschillende verkeersdeel-
nemers delen hier dezelfde ruimte Er wordt langzaam  gereden vanwege de aanwezigheid van elementenverharding, bo-
men en parkeervoorzieningen op het plein en het ontbreken van verkeersborden en markeringen, wat ten goede komt aan
de veiligheid van de wandelaars. In noordelijke richting van de Molewei zijn aan weerzijden voetpaden aanwezig. In zuide-
lijke richting zijn aan de doorgaande weg Gaastweg ook aan beide zijdes van de weg voetpaden aanwezig. De ontsluiting
van het plangebied voor voetgangers kan als voldoende verkeersveilig worden beoordeeld.

Fietsverkeer
De supermarkt is op de fiets te bereiken via de Molewei (voorzijde supermarkt) en de Heemstrastraat (achterzijde super-
markt). Binnen het dorp Sint Nicolaasga geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Op de erftoegangswegen rondom het
plangebied deelt de fietser de rijbaan met het gemotoriseerd verkeer en zijn geen fietsvoorzieningen aanwezig, hetgeen
gebruikelijk is voor erftoegangswegen met een snelheidsregime van 30 km/uur. De ontsluiting van het plangebied voor
fietsverkeer verkeer kan als voldoende verkeersveilig worden beoordeeld.

Openbaar vervoer
Op circa 80 meter loopafstand van het plangebied ligt bevindt zicht aan weerszijden van de Gaatsweg een bushalte. Bij
deze bushaltes kan lijn 41 worden genomen richting Balk of Heerenveen. Elk uur vertrekt er een bus richting Balk of richting
Heerenveen.

Gemotoriseerd verkeer
Binnen het dorp Sint Nicolaasga geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het parkeerterrein is toegankelijk via de Mo-
lewei en Heemstrastraat. Beide erftoegangswegen zijn verbonden met de Gaastweg, de hoofdroute door Sint Nicolaasga.
In westelijke richting biedt deze weg toegang tot de Provinciale Weg N927 in Noed. In oostelijke richting leidt de route naar
het dorp Scharsterburg. Hierdoor kunnen ook inwoners uit omliggende dorpen de supermarkt gemakkelijk bereiken.

VERKEER

Verkeersgeneratie
De verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling wordt bepaald met behulp van de verkeerskencijfers uit CROW-
publicatie 744 ‘Parkeerkencijfers 2024’. Voor het bepalen van de te hanteren kencijfers wordt op basis van CBS-data voor
de gemeente De Fryske Marren een stedelijkheidsgraad van ‘weinig stedelijk’ gehanteerd. De ligging van de projectlocatie
is gedefinieerd als ‘centrum’.

Bij het bepalen van de verkeerstoename van de beoogde ontwikkeling is enkel de uitbreiding van de supermarkt relevant.
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De supermarkt wordt uitgebreid met 290 m² bvo (680-390 m2). Voor het bepalen van de bijbehorende verkeerstoename
wordt aangesloten bij de functie ‘fullservice-supermarkt’. Voor deze functie wordt een kencijfer van 73,8 voertuigbewegin-
gen per etmaal per 100 m² bvo aangehouden. Hiermee bedraagt de beoogde verkeerstoename (298 x 73,8 /100 =) 220
mvt/etmaal gedurende een gemiddelde weekdag. Voor het beoordelen van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid is
echter de verkeerstoename gedurende een gemiddelde werkdag maatgevend. Voor het omrekenen van weekdag naar
werkdag wordt conform CROW-744 voor supermarkten een omrekenfactor van 1,2 gehanteerd. Voor de beoogde ontwik-
keling leidt dit tot een verkeerstoename van (220 x 1,2 =) 264 mvt/etmaal gedurende een gemiddelde werkdag.

Verkeerstoedeling
Voor het bepalen van de toedeling van het gegenereerde verkeer is gebruik gemaakt van de navigatietool van Google
Maps. De supermarkt bedient de inwoners van het dorp Sint Nicolaasga. Daarnaast trekt de supermarkt bezoekers aan uit
omliggende dorpen en woningen in het landelijk gebied. Het parkeerterrein is zowel via de Molewei (oostzijde supermarkt)
als via de Heemstrastraat (westzijde supermarkt te bereiken). In zuidelijke richting staan deze twee wegen in verbinding
met de Gaastweg. Via deze weg kan in westelijke richting via Noed de Provinciale weg N927 worden bereikt. Lokale bewo-
ners zullen de supermarkt ook grotendeels via de Gaastweg bezoeken. In oostelijke richting kunnen inwoners van het dorp
Scharsterburg via de Kerkstaat de supermarkt bereiken. Daarnaast staat deze route ook in verbinding met camping Blaauw
en vakantiepark Eysinga State. Bezoekers van deze parken zullen eveneens boodschappen doen bij de supermarkt in Sint
Nicolaasga. De supermarkt kan zodoende ook voor inwoners uit omliggende dorpen makkelijk wordt bereikt. Via het Zui-
den wordt de supermarkt via de Lemmerweg ook de N927 bereikt. Ten noorden zullen de inwoners uit het dorp en het bui-
tengebied de locatie via de Omloop de supermarkt bereiken.

Op basis van deze uitgangspunten is een inschatting gemaakt van de toedeling van het verkeer vanaf het projectgebied (zie
afbeelding 2)

Afbeelding 2: Verkeerstoedeling
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Verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid
De hoogste verkeerstoename als gevolg van de beoogde ontwikkeling vindt plaats aan de oostzijde van de supermarkt,
waar een toename plaatsvindt van 172 mvt/etmaal. De Molenwei kan worden gecategoriseerd als erftoegangsweg. Binnen
de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Vooropgesteld dat de verkeersafwikkeling afhankelijk is
van de inrichting van wegvakken en kruispunten, kan worden gesteld dat uit de verkeerskundige praktijk blijkt dat het ver-
keer op 30 km/u-wegen tot een omvang van 4.000 à 6.000 mvt/etmaal vlot en veilig kan verwerken. Ten opzichte van de
capaciteit van de wegen is de beoogde toename dermate laag dat de invloed op de verkeersafwikkeling en verkeersveilig-
heid van de wegen verwaarloosbaar is.

Lossen vrachtauto
Het lossen van goederen vindt toekomstig plaats door de bevoorradingsvrachtauto achteruit de expeditie in te laten rijden.
In een aparte memo is onderzocht wat de alternatieven zijn, wat van elk alternatief de voor- en nadelen zijn en welke
maatregelen worden voorgesteld om de nadelen van de gekozen optie te mitigeren. De memo is als bijlage toegevoegd.

In de memo zijn  vier alternatieven beschouwd. Het eerste alternatief is een lus op het terrein, om de supermarkt of op het
parkeerterrein. Dit alternatief heeft als voordelen dat de vrachtauto alleen vooruit rijdt, wat de verkeersveiligheid ten
goede komt, en dat er minimale keren/indraaien op de openbare weg nodig is, wat gunstig is voor de verkeersveiligheid en
doorstroming. De nadelen zijn echter dat de keerlus op het parkeerterrein veel ruimte vraagt, waardoor er onvoldoende
ruimte is voor zowel de supermarkt als parkeerruimte. Daarnaast kunnen vrachtauto's conflicteren met winkelend publiek
op het parkeerterrein en zijn er negatieve gevolgen voor de sociale veiligheid en het straatbeeld door de grote afstand van
de straatwand.

Het tweede alternatief is een eenrichtingsroute. De voordelen hiervan zijn dat de vrachtauto alleen vooruit rijdt, wat de
verkeersveiligheid ten goede komt, en dat de keermogelijkheid weinig ruimte in beslag neemt. De nadelen zijn echter dat
het lossen plaatsvindt tussen geparkeerde auto's van het winkelend publiek, wat kan leiden tot irritatie en parkeerproble-
men. Bovendien moet de uitgang bij de Heemstrastraat worden verruimd, mogelijk ten koste van groenvoorzieningen, en
moeten straten worden verbreed om vrachtverkeer mogelijk te maken. Operationeel is het ook onwenselijk om te lossen
tussen winkelend publiek.

Het derde alternatief is lossen op de Molewei. De voordelen hiervan zijn dat laden en lossen geen ruimte in beslag nemen
op het supermarktterrein en dat de vrachtauto alleen vooruit rijdt, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. De nadelen
zijn echter dat er veel overlast is op de openbare weg, met blokkering van het voetpad tijdens het lossen. Daarnaast moe-
ten openbare parkeerplaatsen worden opgeheven tijdens leveringstijden en is het operationeel onwenselijk om op straat
te lossen vanwege de grote afstand tot het magazijn en meer geluidsoverlast voor omwonenden.

Het vierde alternatief is achteruit inparkeren bij expeditie. De voordelen hiervan zijn dat de vrachtauto over een deel van
het terrein rijdt waar nauwelijks winkelend publiek komt, dat het lossen niet tussen winkelend publiek plaatsvindt, dat er
minimale (geluid)overlast is door lossen direct bij de expeditie, en dat het terrein afsluitbaar is buiten openingstijden, wat
sociale veiligheidsproblemen voorkomt. Het nadeel is echter dat de vrachtauto achteruit moet insteken vanaf de openbare
weg.

Om het gevaar van achteruit insteken met een vrachtauto te mitigeren, wordt de volgende maatregel voorgesteld: Het per-
soneel wordt geïnstrueerd om gebruik te maken van het kleine zuidelijke parkeerterrein, met de personeelsingang aan die
zijde. Hierdoor blijft het aantal verkeersbewegingen van parkerende auto’s, en de hoeveelheid winkelend publiek op het
zuidelijke parkeerterrein beperkt. Immers geparkeerde auto’s van personeel blijven veel langer geparkeerd staan, en er
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blijft meer parkeerruimte over voor winkelend publiek op het noordelijke parkeerterrein als personeel hun auto daar niet
neerzet.

Parkeren
Het actuele beleid ten aanzien van parkeren is binnen de gemeente De Fryske Marren is opgenomen  in de ‘Nota beleidsre-
gels parkeren De Fryske Marren’. Voor een fullservice supermarkt (middelhoog/hoog prijsniveau) in de bebouwde kom
wordt een parkeernorm van 5,6 per 100 m2 bvo aangehouden.  De supermarkt wordt uitgebreid met 298 m² bvo (688-390
m2). De parkeerbehoefte bedraagt zodoende (298 x 5,6 /100) = 17 parkeerplaatsen.

De beoogde uitbreiding zorgt voor een aanvullende parkeerbehoefte van 17 parkeerplaatsen. In de bestaande
situatie zijn 55 parkeerplaatsen aanwezig. Hiermee stijgt de totale parkeerbehoefte van de projectlocatie naar (55
+ 17 =) 72 parkeerplaatsen in de beoogde situatie. In het ontwerp zijn 72 parkeerplaatsen voorzien.

Als onderdeel van de beoogde ontwikkeling wordt voorzien in de realisatie van voldoende parkeergelegenheid binnen de
projectlocatie voor het opvangen van de aanvullende parkeerbehoefte. Binnen het projectgebied worden 72 parkeerplaat-
sen gerealiseerd. Daarmee wordt dus voldaan aan de parkeernormen van de gemeente Fryske Marren.  Per 50 parkeer-
plaatsen dient ten minste 1 parkeerplaats te worden uitgevoerd als gehandicaptenparkeerplaats.

CONCLUSIE
Het planvoornemen omvat de sloop van 390 m² supermarktbebouwing en de nieuwbouw van 688 m².

De ontsluiting voor langzaam verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer wordt als voldoende verkeersveilig beoordeeld. De
verkeersgeneratie is  bepaald op basis van CROW-publicatie 744, met een verwachte verkeerstoename van 264 voertuigbe-
wegingen per etmaal gedurende een gemiddelde werkdag. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid worden als ver-
waarloosbaar beoordeeld vanwege de lage toename ten opzichte van de capaciteit van de wegen.

Voor het lossen van goederen zijn vier alternatieven overwogen, waarbij achteruit inparkeren bij de expeditie de voorkeur
heeft vanwege minimale overlast en verhoogde veiligheid. Om het gevaar van achteruit insteken te mitigeren, worden spe-
cifieke maatregelen voorgesteld.

Ten aanzien van parkeren wordt voldaan aan de parkeernormen van de gemeente De Fryske Marren, met een aanvullende
parkeerbehoefte van 17 parkeerplaatsen, resulterend in een totaal van 72 parkeerplaatsen binnen het projectgebied. Hier-
mee wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.
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Het lossen van goederen vindt toekomstig plaats door de bevoorradingsvrachtauto achteruit de expeditie in te laten rijden. 
Onderzocht is wat de alternatieven zijn, wat van elk alternatief de voor- en nadelen zijn en welke maatregelen worden 
voorgesteld om de nadelen van de gekozen optie te mitigeren. 
 
Alternatieven 
Lus op het terrein, om supermarkt of op het parkeerterrein 
Het eerste alternatief is om het lossen op eigen terrein op te lossen, waarbij de vrachtauto net als in de huidige situatie het 
supermarktterrein via de Molewei oprijdt, daar lost, en dan om de supermarkt heen rijdt om het terrein ook via de Mole-
wei weer te verlaten. Alternatief wordt de supermarkt helemaal in het noorden van het terrein gerealiseerd, en wordt de 
lus op het parkeerterrein ingericht. De voor- en nadelen van deze variant zijn de volgenden: 
● Vrachtauto rijdt alleen vooruit, vanuit oogpunt van verkeersveiligheid heeft dat de voorkeur (+). 
● Keren/indraaien op de openbaar weg is tot een minimum beperkt: beste optie vanuit  verkeersveiligheid en verkeers-

doorstroming (+). 
● De keerlus op het parkeerterrein vraagt zoveel ruimte dat het onmogelijk is om voldoende supermarktruimte en vol-

doende parkeerruimte te realiseren (- -). 
● De vrachtauto moet over het hele parkeerterrein rijden, waar deze kan conflicteren met het winkelend publiek (-). 
● Bij een keerlus rondom de supermarkt blijft het achterterrein meer afgesloten van de openbare weg, met negatieve 

gevolgen voor de sociale veiligheid. Bij de lus op het parkeerterrein is de straatwand over een wel heel grote afstand 
verdwenen. Dit is nadelig voor het straatbeeld en daarmee de kwaliteit van de looproute (-). 

 
Figuur 1 schematische voorstelling lus op terrein 

Eenrichtingsroute 
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Een ander overwogen alternatief is om de vrachtauto’s via de Molewei het supermarktterrein op te laten rijden, daar te 

lossen, en via de Heemstrastraat en Omloop weer de supermarktlocatie te laten verlaten.  
De voor- en nadelen van deze variant zijn de volgenden:  
● Vrachtauto rijdt alleen voorruit, vanuit oogpunt van verkeersveiligheid heeft dat de voorkeur (+). 
● Keermogelijkheid neem weinig ruimte in beslag (+). 
● Lossen vindt plaats tussen de geparkeerde auto’s van het winkelend publiek. Indien niet in een laad/losplek wordt 

voorzien, zal de lossende vrachtauto het tijdelijk onmogelijk maken voor klanten om het parkeerterrein op- of af te 
rijden. Dit kan leiden tot irritatie bij klanten die moeten wachten om het parkeerterrein te verlaten, en tot  het elders 
parkeren door klanten die op het moment dat ze dat willen het parkeerterrein niet kunnen oprijden. Een losplaats in-
richten zou veel parkeercapaciteit kosten, omdat over de hele lengte van de geparkeerde vrachtauto haaksparkeer-
plaatsen zouden moeten worden opgegeven. (-). 

● Om de vrachtauto via de Heemstrastraat en Omloop te laten vertrekken dien de aanwezige uitgang bij de Heem-
strastraat te worden verruimd. Mogelijk moet er groen verwijderd worden om de vrachtauto de doorgang te kunnen 
laten gebruiken (-).  

● De Heemstrastraat en Omloop zijn zo smal dat, in ieder geval in de bochten, de straten verbreed moeten worden voor-
dat het vrachtverkeer er gebruik van kan maken (-). 

● Niet alleen vanuit een verkeersoogpunt, maar ook vanuit een operationeel oogpunt is het onwenselijk om het lossen 
van de vrachtauto tussen het winkelend publiek te doen (-). 

 
Figuur 2 Schematische weergave variant 
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Lossen op de Molewei 
De voor- en nadelen van deze variant zijn de volgenden:  
● Laden en lossen neemt geen ruimte in beslag op het supermarktterrein (+). 
● Vrachtauto rijdt alleen vooruit, vanuit oogpunt van verkeersveiligheid heeft dat de voorkeur (+).  
● Veel overlast op de openbare weg (-). Goederen zullen tijdens het lossen het voetpad blokkeren. 
● Een aantal openbare parkeerplaatsen voor de supermarkt zal binnen de leveringstijden van de supermarkt moeten 

worden opgeheven en ingezet als losplek.(-). 
● Het lossen van de goederen, en het naar de expeditie brengen brengt veel overlast op het voetpad (-).  
● Niet alleen vanuit een verkeersoogpunt, maar ook vanuit een operationeel oogpunt is het onwenselijk om het lossen 

van de vrachtauto tussen het winkelend publiek en voorbijlopende passanten te doen (-). 
● Vanuit operationeel oogpunt is het onwenselijk om op straat te lossen, omdat dan een grote afstand met de goederen 

moet worden afgelegd. Dit levert bovendien meer geluidsoverlast voor omwonende op dan bij lossen op eigen terrein 
nabij toegang tot magazijn (-). 

 
Figuur 3 Schematische weergave variant 

 
Achteruit inparkeren bij expeditie 
● Vrachtauto moet achteruit insteken vanaf de openbare weg (-). 
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● Alleen de alternatieven waar de lossende vrachtauto geen eigen plek toegewezen krijgt (met alle conflicten die erbij 
komen) kosten minder ruimte. Van de alternatieven waar de vrachtauto wel zijn eigen plek krijgt is deze variant het 
meest ruimte-efficiënt (+/-). 

● Vrachtauto rijdt over een deel van het supermarktterrein waar nauwelijks winkelend publiek komt (+). 
● Lossen niet tussen winkelend publiek (+). 
● Minimale (geluids)overlast door lossen, aangezien de losplek van de vrachtauto direct aansluit op de expeditie (+). 
● Buiten openingstijden is het terrein afsluitbaar, waarmee sociale veiligheidsproblemen worden voorkomen (+). 

 
Figuur 4 Laden en lossen in het ontwerp 

 
Alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, zowel vanuit verkeerskundig oogpunt als vanuit operationeel oogpunt, is het 
losdok, waarin achteruit wordt ingestoken gekozen als variant om verder te ontwerpen. Zie voor een overzicht tabel 1. 
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Tabel 1 overzicht afwegingen 

Variant Inpasbaar-

heid 

Verkeersvei-

ligheid 

Operationeel Beperking 

overlast 

Sociale vei-

ligheid 

 Stedebouw 

Lus - - + - -  - 

Eenrich-

tingsroute 

- - - - +  + 

Op straat + + -- -- +  + 

Achteruit in 

dok 

+/- - ++ ++ ++  + 

 
Mitigerende maatregelen 
Om het gevaar van achteruit insteken met een vrachtauto te mitigeren zijn maatregelen gewenst: het advies is om het per-
soneel te instrueren om als ze met de auto komen gebruik te maken van het kleine zuidelijke parkeerterrein. Dit is ook de 
meest aantrekkelijke optie als de personeelsingang aan die zijde wordt gerealiseerd. Dit is ook de meest logische plek aan-
gezien de expeditie aan de zuidkant wordt gerealiseerd. De publieksingang wordt juist bij het parkeerterrein ten noorden 
van het gebouw gerealiseerd. De overgrote meerderheid van het winkelend publiek zal hierdoor niet lopen en rijden op het 
deel van het supermarktterrein waar het vrachtverkeer wordt afgewikkeld. Immers slechts 9 van de 69 parkeerplaatsen 
(13%) die door klanten wordt ingenomen bevindt zicht op het zuidelijk deel van het supermarktterrein. Uitgaande van de 
aanwezigheidspercentages uit publicatie 744 van het CROW kan verondersteld worden dat alleen op zaterdagmiddag en 
zondagmiddag deze 9 zuidelijk gelegen parkeerplaatsen in gebruik zullen zijn door klanten. Op alle andere dagdelen gedu-
rende de hele week volstaat het parkeerterrein aan de noordzijde om in de parkeerbehoefte te voorzien. 
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Bijlage 4  Stikstofonderzoek
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Memo

DATUM 16 januari 2025
KENMERK 20240689/182286/
VAN

PROJECT 20240689 BOPA motivering Jumbo Sint Nicolaasga
OPDRACHTGEVER Jumbo 

STIKSTOFONDERZOEK UITBREIDING JUMBO SINT NICOLAASGA

1. INLEIDING

Jumbo  exploiteert een supermarkt aan de Molewei 1 te Sint Nicolaasga, gemeente De Fryske Marren. Omdat
de winkel niet meer voldoet aan de huidige eisen van de consument is Jumbo voornemens de supermarkt op de huidige
locatie uit te breiden. Het planvoornemen omvat de sloop van 390 m2 (supermarkt)bebouwing en de nieuwbouw van 712
m2. Daarnaast wordt een reeds aangekochte woning ten noorden van de supermarkt gesloopt ten behoeve van parkeerge-
legenheid. Aan de zuidzijde wordt een bestaande berging en een naastgelegen gebouw gesloopt, eveneens ten behoeve van
parkeergelegenheid. In Figuur 1-1 is het projectgebied/de beoogde ontwikkeling weergegeven.

Omdat de uitbreiding niet gerealiseerd kan worden binnen de huidige planologische ruimte wordt een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de uitbreiding van de supermarkt. In het kader van de omgevingsvergunningaanvraag is een stikstofdepo-
sitieberekening uitgevoerd. De activiteiten van de huidige supermarkt en de activiteiten van de uitbreiding zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Om deze reden is een totaal berekening gemaakt waarbij in de gebruiksfase rekening is gehouden
met de bestaande situatie en de toekomstige situatie (in totaal 2.230 m2) . Daarnaast is ook de aanlegfase in de berekening
verwerkt.

Figuur 1-1: Het projectgebied (rode omlijning).

Met de nieuwste release van rekenmodel AERIUS (1 oktober 2024) is een berekening uitgevoerd om de mogelijke gevolgen
van de ontwikkeling voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden in beeld te brengen, daarbij zijn de gebruiksfase
en de sloop-/aanlegfase van de beoogde ontwikkeling beschouwd. In deze memo wordt achtereenvolgens ingegaan op de
gehanteerde uitgangspunten, de resultaten en de conclusie. De invoer- en uitvoergegevens vanuit AERIUS zijn opgenomen
in een aparte bijlage.
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2. WETTELIJK KADER

Omgevingswet
De aanwijzing en bescherming van de Nederlandse Natura 2000-gebieden is geregeld in de Omgevingswet en de bijbeho-
rende uitvoeringsregelgeving. Elk Natura 2000-gebied is aangewezen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit door middel van een aanwijzingsbesluit. Het aanwijzingsbesluit bepaalt voor welke soorten en habitats het ge-
bied wordt aangewezen, welke instandhoudingsdoelen gerealiseerd moeten worden (behoud, herstel, uitbreiding) en de
exacte begrenzing van het gebied. Voor elk Natura 2000-gebied is een beheerplan worden opgesteld, waarin maatregelen
zijn opgenomen om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Beheerplannen worden in de meeste gevallen vastgesteld
door de Provincie. In het beheerplan kan ook worden bepaald welke activiteiten in het gebied zijn toegestaan en onder welke
voorwaarden. Schadelijke effecten op de aanwezige natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen moeten daarbij
uitgesloten zijn.

 Voor Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen:
● De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale

beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor de bescher-
mingszones zijn aangewezen.

● Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk
of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een pas-
sende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts toestemming
voor het plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet
worden aangetast.

● Als een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet worden gerealiseerd, terwijl signifi-
cant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, moeten alle nodige compenserende maatregelen worden ge-
nomen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) bewaard
blijft.

Bij de beoordeling van de gevolgen van plannen, projecten en handelingen voor de instandhoudingsdoelstellingen spelen
onder andere de ecologische effecten van verzuring en vermesting door een eventuele toename van stikstofdepositie een
rol. Uit jurisprudentie volgt dat in een overbelaste situatie al bij een kleine toename van stikstofdepositie sprake kan zijn van
significante negatieve effecten. In dat geval is een ecologische beoordeling noodzakelijk.
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3. NATURA 2000-GEBIEDEN

In Figuur 3-1 is het projectgebied met de daaromheen liggende Natura 2000-gebieden weergegeven. Het dichtstbijzijnde
Natura 2000-gebied met stikstofgevoelige habitats is de Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving, gelegen op circa 7,7
kilometer van het projectgebied.

Figuur 3-1: Projectgebied (rode cirkel) met de daaromheen liggende Natura 2000-gebieden.
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4. UITGANGSPUNTEN EN INPUT

4.1 Gebruiksfase

De supermarkt gaat van het gas af, zodoende is in de beoogde situatie geen sprake van emissie vanwege het verstoken van
aardgas. De (potentiële) gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000-netwerk worden in de gebruiksfase bepaald
door de emissies die samenhangen met de verkeersgeneratie. Bij het bepalen van de verkeersgeneratie is gebruik gemaakt
van CROW publicatie 744. De gemeente De Fryske Marren heeft een stedelijkheidsgraad van ‘weinig stedelijk’ en het pro-
jectgebied ligt in het ‘centrum’.  Voor het bepalen van de bijbehorende verkeerstoename wordt aangesloten bij de functie
‘fullservice-supermarkt’. Voor deze functie wordt een kencijfer van 73,8 voertuigbewegingen per etmaal per 100 m² bvo
aangehouden. De supermarkt zal in de toekomstige situatie een oppervlakte hebben van 2.230 m2. Hiermee bedraagt de
beoogde verkeerstoename (2.230 x 73,8 /100 =) 1.646 mvt/etmaal gedurende een gemiddelde weekdag, zie Tabel 4-1. Daar-
naast zijn 12 lichte verkeersbewegingen voor het personeel en 12 zware verkeersbewegingen van vrachtwagens voor de
bevoorrading van de supermarkt opgenomen in de tabel. Deze gegevens zijn aangeleverd door de opdrachtgever.

Tabel 4-1: Verkeersgeneratie gebruiksfase.
Functie Oppervlakte Kencijfer Verkeersgeneratie in

mvt/etmaal (weekdag)

Fullservice-supermarkt 2.230 m2 73,8 per 100 m2 bvo 1.646 (licht)

Personeel - - 12 (licht)

Totaal aantal lichte verkeersbewegingen 1.658

Bevoorrading supermarkt - - 12 (zwaar)

Rijroutes
De rijroutes zijn bepaald op basis van het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd voor de beoogde ontwikkeling. Voor het be-
palen van de toedeling van het gegenereerde verkeer is gebruik gemaakt van de navigatietool van Google Maps. De super-
markt bediend de inwoners van het dorp Sint Nyk. Daarnaast trekt de supermarkt bezoekers aan uit omliggende dorpen en
woningen in het landelijk gebied. Het parkeerterrein is zowel via de Molewei (oostzijde supermarkt) als via de Heemstrastraat
(westzijde supermarkt te bereiken). In zuidelijke richting staan deze twee wegen in verbinding met de Gaastweg. Via deze
weg kan in westelijke richting in Noed de Provinciale weg N927 worden bereikt. Lokale bewoners zullen de supermarkt gro-
tendeels ook via de Gaastweg bezoeken.  In oostelijke richting kunnen inwoners van het dorp Scharsterburg via de Kerkstaat
de supermarkt bereiken. Daarnaast staat deze route ook in verbinding met camping Blaauw en vakantiepark Eysinga State.
Bezoekers van deze parken zullen eveneens boodschappen doen bij de supermarkt in Sint Nyk. De supermarkt kan zodoende
ook voor inwoners uit omliggende dorpen makkelijk wordt bereikt. Via het Zuiden wordt de supermarkt via de Lemmerweg
ook de N927 bereikt. Ten noorden zullen de inwoners uit het dorp en het buitengebied de locatie via de Omloop de super-
markt bereiken. Op basis van deze uitgangspunten is een inschatting gemaakt van de toedeling van het verkeer vanaf het
projectgebied (zie onderstaand figuur). Voor de zware verkeersbewegingen (bevoorrading supermarkt) is één rijroute aan-
gehouden, namelijk de zuidoostelijke rijroute.
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Via de zojuist genoemde wegen gaat het verkeer op in het heersende verkeersbeeld. De gegevens zijn als lijnbron ingevoerd
in AERIUS. Voor de oplevering van de beoogde ontwikkeling is 2025 als kalenderjaar ingevoerd in het rekenprogramma. Bij
een latere oplevering zullen de emissies lager zijn vanwege de toename van elektrisch rijden en schonere technieken.

Figuur 4-1: Rijroutes vanaf projectgebied.

Stationaire emissies
Voor stationair draaiende wegvoertuigen (het laden en lossen van vrachtwagens) is er in de berekening ook een vlakbron als
categorie ‘Anders’ opgenomen t.b.v. de emissie NOx en NH3. Hierbij is de methode gehanteerd die in de “Instructie gege-
vensinvoer voor AERIUS Calculator 2024” staat beschreven. Voor de emissiecijfers kan er gebruik gemaakt worden van de
cijfers in de tabel die is opgenomen in de bijlage van deze instructie (Bijlage 1: Stationaire emissies wegverkeer). Wanneer 6
zware motorvoertuigen (helft van 12 zware verkeersbewegingen) in kalenderjaar 2025 gemiddeld 15 minuten per keer sta-
tionair draaien ontstaan de onderstaande emissies:
● 0,8964 g NH3/uur * 1,5 uur = 1,35 g NH3 = 0,0013 kg NH3

● 92,4864 NOx/uur * 1,5 uur = 138,73 g NOx = 0,14 kg NOx

(aantal uur = 6 zware werkvoertuigen * 15 minuten = 90 minuten = 1,5 uur)

Koude start
Er is sprake van een koude start wanneer motorvoertuigen gestart worden nadat ze 2 uur of langer stil gestaan hebben.
Bezoekers van de supermarkt verblijven doorgaans niet langer dan 2 uur, waardoor er geen sprake is van koude starts. Het
personeel is echter langer dan 2 uur aanwezig. Dagelijks werken er ongeveer 20 personen, waarvan 6 met de auto komen.
Dit resulteert in 12 lichte verkeersbewegingen door personeel. Om deze reden is in AERIUS een vlakbron (conform de In-
structieregels voor AERIUS oktober 2024) ingevoerd, waarbij worst-case is uitgegaan dat 50% van de lichte verkeersbewe-
gingen een koude start heeft. Dit zijn 6 koude starts/etmaal.
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4.2 Aanlegfase

Dieselverbruik
Tijdens de sloopfase wordt een deel van de supermarktbebouwing (390 m2), een woning, een berging en een naastgelegen
gebouw gesloopt. Eerst vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het afsluiten van nutsvoorzieningen. Vervol-
gens wordt het gebouw mechanisch gesloopt met graafmachines en ander materieel, waarbij materialen zoals beton, hout,
en metaal worden gesorteerd voor recycling. Het puin wordt afgevoerd met vrachtwagens, en het terrein wordt daarna
geëgaliseerd. De sloopfase eindigt met een schoon en vlak terrein. Bij de inschatting van het mogelijke dieselverbruik is
rekening gehouden met traditionele sloopmethoden. In Tabel 4-2 is het totaal aan dieselverbruik van het materieel gespeci-
ficeerd.

Tabel 4-2: Specificatie materieel en dieselverbruik sloopfase.
Machine Type Vermogen

in kW
Uren Dieselverbruik

per uur in liters1
Dieselverbruik
totaal in liters

Graafmachine (met
sloophamer)

Stage IV, 2014-2018 75-560 kW 120 37,4 12,1 452,5

Shovel Stage IV, 2014-2018 75-560 kW 100 3,7 10,2 37,7
Totaal Stage IV, 2014-2018 75-560 kW - 41,1 - 490,2

Tijdens de aanlegfase worden funderingen aangelegd met behulp van een graafmachine, heistelling en betonpomp. Vervol-
gens worden nutsvoorzieningen zoals elektriciteit aangelegd. Het skelet van het gebouw wordt opgetrokken met staalcon-
structies of beton, waarna de gevels, vloeren en het dak worden afgewerkt. Tegelijkertijd worden bestrating/parkeerplaatsen
rondom het terrein aangelegd. De aanlegfase eindigt met de afbouw en inrichting. Bij de inschatting van het mogelijke die-
selverbruik is rekening gehouden met traditionele bouwmethoden. In Tabel 4-3 is het totaal aan dieselverbruik van het ma-
terieel gespecificeerd op basis van vergelijkbare projecten. Voor de aanlegfase (inclusief sloop) is ook het kalenderjaar 2025
ingevoerd.

Tabel 4-3: Specificatie materieel en dieselverbruik.

Machine Type Vermogen
in kW

Uren Dieselverbruik
per uur in liters2

Dieselverbruik
totaal in liters

Heimachine Stage IV, 2014-2018 75-560 kW
220 20,0 36,4 728,0

Graafmachine Stage IV, 2014-2018 75-560 kW
120 41,0 12,1 496,1

Montage kraan Stage IV, 2014-2018 75-560 kW 100 41,0 11,5 471,5

1  (2021) ‘tabellen bij rapport TNO 2021 R12305 AUB’ TNO
2  (2021) ‘tabellen bij rapport TNO 2021 R12305 AUB’ TNO
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Shovel Stage IV, 2014-2018 75-560 kW
100 41,0 10,2 418,2

Totaal Stage IV, 2014-2018 75-560 kW - 143,0  - 2.113,8

Hoogwerkers Stage IV, 2014-2018 56-75 kW 60 205,0 2,3 471,5
Totaal Stage IV, 2014-2018 56-75 kW - 205,0  - 471,5

Verkeer
Voor de sloop- en aanlegfase wordt uitgegaan van 158 zware verkeersbewegingen voor de aan- en afvoer van materiaal
(zoals beton, stenen, de dakconstructie, installaties etc.) en machines. Voor het vervoer van personeel worden in totaal 674
lichte verkeersbewegingen verwacht. Voor de lichte en zware verkeersbewegingen van de aanlegfase is de zuidoostelijke
rijroute aangehouden, zoals weergegeven in paragraaf 4.1 Gebruiksfase. Omdat de machines verspreid over het bouwterrein
worden ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron in het projectgebied.

Stationaire emissies
Voor stationair draaiende wegvoertuigen (het laden en lossen van vrachtwagens) is er in de berekening ook een vlakbron
opgenomen. Wanneer 79 zware motorvoertuigen in kalenderjaar 2025 gemiddeld 15 minuten per keer stationair draaien
ontstaan de onderstaande emissies:
● 0,8964 g NH3/uur * 19,75 uur = 17,73 g NH3 = 0,0177 kg NH3

● 92,4864 NOx/uur * 19,75 uur = 1.826,61 g NOx = 1,83 kg NOx

(aantal uur = 79 zware werkvoertuigen * 15 minuten = 1.185 minuten = 19,75 uur)

Koude start
Voor de koude start van voertuigen is ervan uitgegaan dat 50% van het lichte verkeer een koude start maakt op de bouwlo-
catie. Voor het zware verkeer wordt ervan uitgegaan dat deze voertuigen niet langer dan 2 uur stil staan op de bouwplaats.
In het rekenprogramma zijn derhalve 337 koude starts/jaar ingevoerd.
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5. RESULTATEN EN CONLCUSIE

In het bijgevoegde PDF-bestand is de ligging van de bronnen en het resultaat weergegeven. De aanleg- en gebruiksfase zijn
worst-case in één berekening genomen. Uit de berekening blijkt dat de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00
mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is. Negatieve effecten in de vorm van vermesting en verzuring zijn om die
reden niet aan de orde. Voor de uitvoering van dit project geldt geen vergunningplicht op basis van de Omgevingswet.



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura
2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met
stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden,
gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend
maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van
een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor
stikstofdepositie.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden
in de handleidingen of op onze website.

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon Rho Adviseurs

Inrichtingslocatie -,

- -

Activiteit
Omschrijving Jumbo Sint Nyk (uitbreiding)

Toelichting Aanleg- en gebruiksfase

Berekening
AERIUS kenmerk RioyUZjdxT17

Datum berekening 16 januari 2025, 08:23

Rekenconfiguratie OwN2000-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 1 - Beoogd 2025 2,6 kg/j 145,5 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening
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Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Bron 1 0,7 kg/j 103,5 kg/j

11 Anders... | Anders... | Bron 11 - aanleg 17,7 g/j 1,8 kg/j

12 Verkeer | Koude start: overig | Bron 12 0,1 kg/j 0,7 kg/j

14 Anders... | Anders... | Bron 14 - gebruik 0,1 kg/j 1,3 g/j

 Verkeersnetwerk 1,6 kg/j 39,5 kg/j

Projectberekening
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
© OSM & Kadaster

 

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Projectberekening
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Situatie 1, Rekenjaar 2025

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Bron 1
Locatie X:178754,2

Y:548516,96
Oppervlakte 0,52 ha

NOₓ 103,5 kg/j
NH₃ 0,7 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof-

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Sloop Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

491 l/j 42 u/j 0 l/j NOₓ 16,4

kg/j

NH₃ 0,1 kg/j

Aanleg 75-560

kW

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

2114 l/j 143 u/j 0 l/j NOₓ 70,5

kg/j

NH₃ 0,5 kg/j

Aanleg 56-75

kW

Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,

SCR: ja

472 l/j 205 u/j 0 l/j NOₓ 16,6

kg/j

NH₃ 0,1 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 2 Links Rechts NOₓ 0,6 kg/j

Locatie X:178790,91 Y:548535,58 Type scherm - - NO₂ 80,5 g/j

Lengte 107,08 m Hoogte - - NH₃ 29,8 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 83,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 3 Links Rechts NOₓ 0,6 kg/j

Locatie X:178743,38 Y:548596,78 Type scherm - - NO₂ 80,1 g/j

Lengte 106,64 m Hoogte - - NH₃ 29,7 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 83,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Projectberekening
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4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 4 Links Rechts NOₓ 1,0 kg/j

Locatie X:178813,62 Y:548626,9 Type scherm - - NO₂ 0,1 kg/j

Lengte 85,02 m Hoogte - - NH₃ 47,4 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 166,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 5 Links Rechts NOₓ 9,1 kg/j

Locatie X:178789,95 Y:548513,11 Type scherm - - NO₂ 1,1 kg/j

Lengte 116,01 m Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1.078,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

6 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 6 Links Rechts NOₓ 6,2 kg/j

Locatie X:178886,3 Y:548485,12 Type scherm - - NO₂ 0,8 kg/j

Lengte 172,70 m Hoogte - - NH₃ 0,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 498,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Projectberekening
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7 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 7 Links Rechts NOₓ 5,5 kg/j

Locatie X:178802,84 Y:548406,6 Type scherm - - NO₂ 0,7 kg/j

Lengte 153,77 m Hoogte - - NH₃ 0,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 498,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

8 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 8 Links Rechts NOₓ 1,1 kg/j

Locatie X:178723,98 Y:548416,58 Type scherm - - NO₂ 0,1 kg/j

Lengte 179,78 m Hoogte - - NH₃ 50,1 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 83,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

9 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 9 Links Rechts NOₓ 5,8 kg/j

Locatie X:178656,61 Y:548475,18 Type scherm - - NO₂ 0,7 kg/j

Lengte 192,66 m Hoogte - - NH₃ 0,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 415,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Projectberekening
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10 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 10 Links Rechts NOₓ 2,9 kg/j

Locatie X:178604,43 Y:548366,53 Type scherm - - NO₂ 0,4 kg/j

Lengte 79,06 m Hoogte - - NH₃ 0,1 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 498,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

11 Anders... | Anders...

Naam Bron 11 - aanleg
Locatie X:178754,23

Y:548516,96
Oppervlakte 0,52 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 1,8 kg/j
NH₃ 17,7 g/j

12 Verkeer | Koude start: overig

Naam Bron 12
Locatie X:178737,64

Y:548516,72
Oppervlakte 0,21 ha

NOₓ 0,7 kg/j
NH₃ 0,1 kg/j

Type voertuig Koude starts

Licht verkeer 337,0 /jaar

Middelzwaar vrachtverkeer 0,0 /jaar

Zwaar vrachtverkeer 0,0 /jaar

Busverkeer 0,0 /jaar

Licht verkeer 6,0 /etmaal

Middelzwaar vrachtverkeer 0,0 /etmaal

Zwaar vrachtverkeer 0,0 /etmaal

Busverkeer 0,0 /etmaal

13 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Bron 13 (zware verkeersbewegingen gebruiksfase enaanlegfase) LinksRechts NOₓ 6,6 kg/j

Locatie X:178831,66 Y:548464,91 Type scherm - - NO₂ 1,7 kg/j

Lengte 290,55 m Hoogte - - NH₃ 0,1 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 674,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 158,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 12,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %
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14 Anders... | Anders...

Naam Bron 14 - gebruik
Locatie X:178754,47

Y:548516,75
Oppervlakte 0,52 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 1,3 g/j
NH₃ 0,1 kg/j

Disclaimer
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van Bouwkundig Bureau Haverkamp heeft Mateboer Milieutechniek een quickscan 
ecologie uitgevoerd ter plaatse van Molewei 3 in Sint Nicolaasga (zie bijlage 1). Aanleiding voor deze 
quickscan ecologie is de voorgenomen verwijdering van asbest en sloop van de woning gelegen aan 
de Molewei 3 in Sint Nicolaasga. 
 
De ecologische quickscan is uitgevoerd in het kader van de Omgevingswet. Het doel van de quickscan 
is, om op basis van een literatuuronderzoek en een veldonderzoek, inzichtelijk te maken of: 
- beschermde planten- en diersoorten in het plangebied of de directe omgeving (binnen een straal 

van twee kilometer) van het plangebied kunnen voorkomen; 
- de planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde planten- 

en diersoorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortenbescherming conform de 
Omgevingswet. Naar aanleiding van de mogelijke effecten wordt de noodzaak beschreven tot het 
uitvoeren van nader (soort specifiek)onderzoek conform de geldende protocollen; 

- de planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied, 
NNN-gebied, ganzengebied –foerageer- en slaapplaatsen–) en of daarbij sprake is van de 
noodzaak voor nadere toetsing en vergunning in het kader van gebiedsbescherming conform de 
Omgevingswet. 

 
Wanneer uit de quickscan blijkt dat mogelijke effecten optreden als gevolg van de planontwikkeling 
of als er onvoldoende gegevens bekend zijn over de mogelijke aanwezigheid van beschermde 
soorten, dient er mogelijk een nader onderzoek of nadere toetsing uitgevoerd te worden. Op basis 
daarvan kan een vergunning bij het bevoegd gezag aangevraagd worden. Wanneer binnen het 
plangebied en in de directe omgeving geen beschermde soorten of functies aanwezig zijn, is het 
nemen van soortgerichte maatregelen niet noodzakelijk. Bij het voorkomen van algemene (niet strikt 
beschermde) soorten geldt ten alle tijden de zorgplicht. 
 

1.2 Kwaliteitsborging 

Mateboer Milieutechniek is door Normec Certification gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 
en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van Mateboer Milieutechniek zijn voor de 
uitvoer van flora- en faunaonderzoeken VCA gecertificeerd. Daarnaast is Mateboer als kandidaat 
aangesloten bij Netwerk Groene Bureaus (NGB). 
 
Dit rapport is uitsluitend samengesteld voor gebruik door de opdrachtgever. Het rapport is alleen 
geldig in originele en volledige vorm. Ieder ander dan de opdrachtgever, die het rapport gebruikt 
zonder specifieke referentie, doet dit op eigen risico. Mateboer Milieutechniek accepteert op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever neemt 
naar aanleiding van het door Mateboer Milieutechniek uitgevoerde onderzoek. 
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2 TOETSINGSKADER EN ONDERZOEKSMETHODE 

2.1 Toetsingskader Omgevingswet 

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2024 geregeld in de 
Omgevingswet. Vanuit de Omgevingswet worden kernbepalingen beschreven in de geldende 
uitvoeringsregelgeving. Hierbij zijn voor ‘natuur’ het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl), Omgevingsbesluit (Ob) en Omgevingsregeling (Or) van belang. De 
Omgevingswet regelt de bescherming van gebieden en soorten. De provincie is (in de meeste 
gevallen) bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden en beschermde dier- en plantensoorten. Daarmee zorgt zij tevens voor de verlening 
van vergunningen. Bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, is het 
Rijk bevoegd gezag. 
 

2.1.1 Zorgplicht 
Een belangrijk overkoepelend instrument is de zorgplicht (artikel 1.6 -1.8 Omgevingswet), waarin 
gesteld wordt dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor de fysieke leefomgeving. Deze 
zorgplicht houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt, voor de fysieke leefomgeving:  

• dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel;  

• de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of;  

• voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 
ongedaan maakt.  

 
Naast algemene regels kunnen overheden specifieke zorgplichten opnemen in hun verordeningen en 
omgevingsplannen. 
 
De specifieke zorgplicht zijn concrete maatregelen welke eenieder dient op te volgen als 
verantwoordelijke voor een voorgenomen activiteit:  

• welke verslechterende of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of 
een bijzonder nationaal natuurgebied kunnen hebben (artikel 11.6 Bal);  

• welke betrekking hebben tot dieren en planten in het wild (artikel 11.27 Bal); 
 
Een handeling valt onder een specifieke zorgplicht als degene die de activiteit verricht weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat die handeling nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke 
leefomgeving. 
 
Het nalaten van de zorgplicht is een overtreding van de Omgevingswet en kan gevolgen hebben. 
 

2.1.2 Soortenbescherming  
Binnen de Omgevingswet zijn veel dier en plantensoorten beschermd. Het gaat om soorten welke 
vallen onder het Europese belang van de vogel- en habitatrichtlijn en bepaalde soorten van nationaal 
belang. Soortenbescherming vindt plaats binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Binnen het Bal zijn regels opgesteld over flora- en fauna activiteiten om soorten te beschermen. Drie 
beschermingsregimes kunnen worden onderscheiden (zie tabel 2.1).  
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Tabel 2.1: Beschermingsregimes voor beschermde soorten 

Beschermingsregime (artikel) Lid Schadelijke handelingen 

Vogelrichtlijnsoorten (art. 
11.37 Bal) 

1a Verboden opzettelijk doden/vangen 

1b Verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen/beschadigen 

1c Verboden eieren te rapen 

1d Verboden opzettelijk te verstoren 

Habitatrichtlijnsoorten, Bern 
I en II en Bonn I (art. 11.46 
Bal) 

1a Verboden opzettelijk doden/vangen 

1b Verboden opzettelijk verstoren 

1c Verboden eieren te vernielen/rapen. 

1d Verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen/vernielen 

1e 
Verboden opzettelijk planten te plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen 
of vernielen 

Andere beschermde soorten 
(art. 11.54 Bal) 

1a 
Verboden opzettelijk doden/vangen van zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen en kevers vernoemd in onderdeel A 

1b 
Verboden opzettelijk beschadigen/vernielen van voortplantings- en 
rustplaatsen van diersoorten als bedoeld in onderdeel A 

1c 
Verboden opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen 
van planten als bedoeld in onderdeel B 

 
De eerste twee beschermingsregimes sluiten nauw aan bij de verboden en uitzonderingen uit 
respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere soorten geldt een minder strikt 
regime. Dit betreffen soorten van nationaal belang (bijlage IX Bal). Voor ruimtelijke ontwikkeling en 
beheer en onderhoud zijn soorten vrijgesteld van artikel 11.54 van het Bal. Deze vrijgestelde soorten 
zijn genoemd in de omgevingsverandering van de desbetreffende Provincie. Bij het gebruik van de 
vrijstelling geleden wel aanvullende voorwaarden. Dit is afhankelijk van de soort, activiteit en het 
bevoegd gezag. 
 
Plannen/ingrepen dienen beoordeeld te worden op hun gevolgen voor beschermde soorten. Als uit 
de beoordeling blijkt dat er geen schadelijke handelingen uitgevoerd zullen worden, is het nemen 
van vervolgstappen niet nodig. Leidt de voorgenomen ingreep (mogelijk) wel tot een schadelijke 
handeling, dan is het nemen van vervolgstappen (bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of het 
aanvragen van een vergunning flora en fauna activiteit) wel nodig. 
 

2.1.3 Nesten 
De Omgevingswet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het gaat om een 
bezet nest of een broedgeval. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in 
staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het 
broedseizoen van de desbetreffende soort onder de bescherming van artikel 11.37 lid 1b van het Bal. 
 
Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of jaarlijks terugkeren, 
zijn jaarrond beschermd. Nesten die het gehele jaar door zijn beschermd zijn opgedeeld in vier 
categorieën. Naast de algemene broedvogels en categorie 1 t/m 4 soorten is er nog een vijfde groep 
broedvogels gecategoriseerd. Dit betreft categorie 5-soorten, welke niet jaarrond beschermd zijn 
tenzij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen (zie tabel 2.2). 
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Tabel 2.2: Jaarrond beschermde nesten 

Categorie Soort nesten 

1. 
Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste 
rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).  

2. 
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn 
of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek 
en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).  

3. 
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak 
zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).  

4. 
Vogels die ieder jaar gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te 
bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

5. 
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of 
de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

 

2.1.4 Gebiedsbescherming 
Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden worden met een aanwijzingsbesluit 
vastgesteld (artikel 2.44 Omgevingswet).  
 
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden en wordt in Nederland 
beschermd middels de Omgevingswet. Deze wet biedt een beschermingskader voor de aangewezen 
beschermde gebieden. Deze gebieden worden beschermd om de gunstige staat van instandhouding 
van vogelsoorten, habitattypen en planten- en diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen. 
Bijna alle aangewezen Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuur(gebieden). De provincie wijst in de omgevingsverordening de NNN-gebieden aan. 
 
Wanneer een activiteit plaatsvindt welke significante negatieve effecten heeft op een Natura 2000-
gebied spreken wij van een Natura 2000-activiteit. Leidt de ingreep (mogelijk) tot significante 
negatieve effecten op het Natura 2000-gebied dan zijn vervolgstappen (bijvoorbeeld aanvullend 
onderzoek of het aanvragen van een omgevingsvergunning) benodigd. 
 
Binnen het NNN mogen geen activiteiten worden mogelijk gemaakt die leiden tot een aantasting van 
de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een vermindering van de wezenlijke kenmerken en 
waarden, oppervlakte of samenhang van het NNN. Tenzij, deze nadelige gevolgen tijdig kunnen 
worden gecompenseerd, zodanig dat de kwaliteit, oppervlakte en samenhang van het natuurnetwerk 
behouden blijft. De provincies zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het NNN.  
 
Plannen/ingrepen in het NNN dienen beoordeeld te worden op hun gevolgen voor het NNN. Leidt de 
ingreep (mogelijk) tot negatieve effecten, dan is het nemen van vervolgstappen (bijvoorbeeld 
compensatieplicht, aanvullend onderzoek of het aanvragen van een vergunning) benodigd.  
 
Gedeputeerde Staten heeft op 17 juni 2014 een ganzenbeleid vastgesteld voor de gehele provincie 
Fryslân (Provinsje Fryslân, 2016). In dit beleid wordt rust geboden aan inheemse ganzen gedurende 
de winterrustperiode in de gehele provincie.  
 
Op 1 november 2021 is een nieuwe kaart uitgebracht met daarop aangewezen 
ganzenfoerageergebieden. In de speciaal aangewezen gebieden geldt een langere rustperiode voor 
(trek)ganzen. Binnen deze gebieden mogen geen (trek)ganzen worden verjaagd of worden geschoten 
gedurende de periode van 1 november tot 1 april (in soort specifieke gebieden tot uiterlijk 1 mei of 1 
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juni). Indien de ganzen gedurende de rustperiode opzettelijk worden verstoord, dan wordt het 
verbod uit de Omgevingswet overtreden (art. 11.37 lid 1d Bal). 
 

2.2 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is uitgevoerd middels een bureauonderzoek en een veldbezoek. 
 
Bureauonderzoek 
Middels een bureauonderzoek is in beeld gebracht of het plangebied binnen of in de directe 
omgeving van een beschermd natuurgebied is gelegen. Tevens is nagegaan welke beschermde 
planten- en diersoorten bekend zijn binnen het plangebied en in de directe omgeving ervan. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van actuele verspreidingsgegevens (soortenverspreidingsatlassen) en zijn de 
bekende gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) ingezien (geraadpleegd op 3 
december 2024).   
 
Veldbezoek 
De informatie uit het bureauonderzoek is als basis gebruikt bij het veldbezoek dat is uitgevoerd op 3 
december 2024 door  van Mateboer Milieutechniek. De deskundig ecoloog voldoet aan alle 
voorwaarden gesteld door het Ministerie van LVVN (RvO, 02-01-2024). 
 
Ten tijde van de inspectie was het gemiddeld 6°C, half bewolkt, droog weer met een zwakke 
zuidenwind (2 bft). Met dit veldbezoek is beoordeeld of de soorten die in de bestaande gegevens zijn 
genoemd, ook daadwerkelijk in het gebied voorkomen of verwacht kunnen worden. Daarnaast is 
beoordeeld of ook andere beschermde soorten voorkomen of te verwachten zijn op basis van de 
aanwezige terreinkenmerken en het beheer. 
 
Effectbeoordeling 
Op basis van het bureauonderzoek en het veldbezoek is inzicht verkregen in de (mogelijke) 
aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden binnen of rondom het plangebied. De 
voorgenomen planontwikkeling vormt de basis voor de effectbeoordeling. Binnen de 
effectenbeoordeling wordt een inschatting gemaakt van tijdelijke en langdurige effecten. De 
effectenbeoordeling is sterk afhankelijk van de volledigheid en bruikbaarheid van de beschikbare 
gegevens en duidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en uitvoeringsplanning.  
 
In de effectenbeoordeling wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden gedurende daglichtperiode 
worden uitgevoerd. Omdat de exacte uitvoeringsperiode en -duur nog niet bekend zijn, wordt in de 
effectenbeoordeling aangegeven in welke periode veel dan wel weinig (of geen) effecten worden 
verwacht. Wanneer aanvullend onderzoek noodzakelijk blijkt, is dat beschreven.   
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3 PLANGEBIED EN BEOOGDE ONTWIKKELING 

3.1 Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit een woonhuis grenzend aan een supermarkt welke is gelegen aan de 
Molewei 3 in Sint Nicolaasga. Het plangebied is gesitueerd in het centrum van Sint Nicolaasga (zie 
figuur 3.1). De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door openbare wegen en woningen met 
tuinen. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door een supermarkt. Ten noorden liggen 
woningen met tuinen en ten zuidwesten is een parkeerterrein aanwezig, wat deels dient voor het 
laden en lossen van goederen voor de supermarkt. Op het plein ten zuidoosten van het plangebied 
staan meerdere platanen bomen. 
 
Aan beide kanten van het plangebied, oost en west, zijn ingangen van de supermarkt gesitueerd. De 
woning bestaat uit met bakstenen opgetrokken muren en een schuin aflopend met dakpannen 
bedekt dak. Het lager gelegen gedeelte van de woning bestaat uit met bakstenen opgetrokken 
muren en heeft een plat met bitumen bedekt dak. Op het woonhuis en het platte dak liggen 
zonnepanelen. De woning heeft diverse openingen zoals openstootvoegen in de schoorsteen, onder 
kantpannen, loodslabben, dakpannen en tussen de eerste rij dakpannen en de dakgoot. De 
schoorsteen heeft mogelijk een open schoorsteenpijp. Het woonhuis heeft rondom een dakoverstek. 
 
Een impressie van het plangebied is weergegeven in figuur 3.2 t/m 3.4. 
 

 
Figuur 3.1: Ligging plangebied. 
 
 



 
  
  
 
 

Quickscan Ecologie, Molewei 3 te Sint Nicolaasga, EC247218.2/WL  10 
 

  
Figuur 3.2: Zuidoostkant plangebied. Figuur 3.3: Noordoostkant plangebied. 

  
Figuur 3.4: Noordwestkant plangebied. Figuur 3.5: Noordwestkant plangebied. 

 

3.2 Beoogde ontwikkeling 

De opdrachtgever is voornemens om de huidige bebouwing te slopen. De exacte uitvoeringsdatum 
en duur zijn nog niet in detail duidelijk. Er wordt in de effectenbeoordeling van uitgegaan dat de 
werkzaamheden in de daglichtperiode worden uitgevoerd. 
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4 GEBIEDSBESCHERMING  

In deze paragraaf wordt beschreven of het plangebied onderdeel uitmaakt van een beschermd 
natuurgebied en wordt beschreven of mogelijk effecten optreden door de planontwikkeling op 
nabijgelegen natuurgebieden. Zie bijlage 2 voor een overzichtskaart met nabijgelegen 
natuurgebieden. 
 

4.1 Natura 2000-gebieden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied betreft het ‘Witte en Zwarte Brekken’. Dit gebied is gesitueerd op circa 7 kilometer ten 
noorden van het plangebied. 
 
Toetsing 
Gezien de aard van de ingreep en de ruime afstand van het plangebied tot het Natura 2000-gebied 
worden externe effecten zoals trillingen, verstoring door geluid en mechanische effecten niet 
verwacht.  
 
Gezien de voorgenomen werkzaamheden wordt er geen verhoogde stikstofdepositie op de 
omliggende Natura 2000-gebieden verwacht. Desondanks kan het bevoegd gezag het aanleveren van 
een AERIUS-berekening noodzakelijk achten.  
 

4.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het 
dichtstbijzijnde NNN-gebied is gesitueerd op circa 500 meter ten zuidwesten van het plangebied.  
 
Toetsing 
Het plangebied heeft geen status in het kader van NNN. De planontwikkeling heeft door de locatie, 
aard en omvang geen negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 
Vanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een 
nadere beoordeling is niet nodig. 
 

4.3 Ganzenfoerageergebied 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een ganzenfoerageergebied of ganzenrustplaats. Het 
dichtstbijzijnde ganzengebied is gesitueerd op circa 3,2 kilometer ten zuidwesten van het plangebied. 
Hier geldt de ganzenbescherming van 1 november tot 1 april. 
 
Toetsing 
Het plangebied heeft geen status als beschermd ganzenfoerageergebied of als ganzenslaapplaats. 
Vanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een 
nadere beoordeling is niet nodig. 
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5 SOORTENBESCHERMING 

Dit hoofdstuk beschrijft de aangetroffen en te verwachten (beschermde) soorten en leefgebieden 
binnen het plangebied en de directe omgeving. Dit is getoetst aan de vergunning plichtige 
activiteiten uit de Omgevingswet. Gezien het plangebied uitsluitend uit een woning bestaat, richt de 
quickscan zich voornamelijk op beschermde gebouwbewonende diersoorten (grondgebonden 
zoogdieren, ongewervelden, vleermuizen en vogels). Ook kunnen binnen en rondom het plangebied 
algemene amfibieënsoorten worden verwacht. Het voorkomen van beschermde planten, reptielen 
en vissen binnen het plangebied (of de invloedsfeer) wordt niet verwacht. Vanzelfsprekend is tijdens 
de quickscan ook gelet op de voornoemde soortgroepen. Indien het nemen van vervolgstappen 
(zoals soortgericht onderzoek of aanvragen van een vergunning flora- en fauna activiteit) 
noodzakelijk is, zal dit vermeld worden. 
 

5.1 Grondgebonden zoogdieren 

Op basis van de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora 
en Fauna zijn in de omgeving van het plangebied (tot twee kilometer) diverse waarnemingen bekend 
van grondgebonden zoogdieren. Voor een aantal van de mogelijk voorkomende soorten (onder 
andere: diverse soorten muizen en egel) geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling (Provincie Friesland, 2024). 
 
Deze vrijstelling geldt niet voor de das, bever en otter. De waarnemingen van deze soorten zijn 
allemaal afkomstig van buiten de bebouwde kom van Sint Nicolaasga. Het plangebied biedt in de 
vorm een woning in een drukke omgeving geen geschikt habitat aan voor deze soorten.  
 
Het plangebied fungeert mogelijk wel als leefgebied voor de egel en diverse muizensoorten. Voor de 
egel en diverse muizensoorten geldt te allen tijde de zorgplicht. 
 
Conclusie 
Aanvullende maatregelen ten aanzien van beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet aan de 
orde. Voor de egel en diverse muizensoorten geldt te allen tijde de zorgplicht (zie hoofdstuk 2, 
paragraaf 1). 
 

5.2 Amfibieën 

Op basis van de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora 
en Fauna zijn in de omgeving van het plangebied (tot twee kilometer) geen waarnemingen bekend 
van beschermde amfibieën. Voor de soorten (bastaard kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine 
watersalamander en meerkikker) geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 
(Provincie Friesland, 2024). 
 
Door het ontbreken van geschikt biotoop (watergangen, zandgronden, geschikt landhabitat) en op 
basis van de verspreidingsgegevens kan het voorkomen van beschermde amfibieën binnen en 
rondom het plangebied worden uitgesloten.  
 
Het plangebied en de omgeving fungeert mogelijk wel als leefgebied de gewone pad. Voor de 
gewone pad geldt te allen tijde de zorgplicht. 
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Conclusie 
Aanvullende maatregelen ten aanzien van beschermde amfibieën zijn niet aan de orde. Voor de 
gewone pad geldt te allen tijde de zorgplicht (zie hoofdstuk 2, paragraaf 1). 
 

5.3 Ongewervelden  

Vanuit de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora en 
Fauna is in de omgeving van het plangebied één waarneming bekend van de beschermde groene 
glazenmaker en één waarneming van de beschermde grote weerschijnvlinder.  
 
De waarneming van de groene glazenmaker is afkomstig van een watergang op circa 1,6 kilometer 
ten noordoosten van het plangebied. De waarneming van de grote weerschijnvlinder is afkomstig uit 
een achtertuin op circa 400 meter ten noordoosten van het plangebied. Binnen het plangebied is 
geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde ongewervelden. Door het ontbreken van onder 
andere een geschikt waterlichaam (helder, ondiep, goed ontwikkelde submerse vegetatie), 
duingebied, bosgebied en het ontbreken van waardplanten (o.a. diverse soorten viooltjes en grassen) 
kan het voorkomen van de groene glazenmaker en de grote weerschijnvlinder en andere 
beschermde soorten ongewervelden worden uitgesloten. 
 
De omgeving van het plangebied fungeert wel als leefgebied van algemene soorten ongewervelden. 
 
Conclusie 
Aanvullende maatregelen ten aanzien van beschermde ongewervelden zijn niet aan de orde. Voor de 
in de omgeving voorkomende algemene soorten ongewervelden geldt te allen tijde de zorgplicht (zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 1). 
 

5.4 Vleermuizen 

Vanuit de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora en 
Fauna zijn in de omgeving van het plangebied diverse waarnemingen bekend van vleermuizen 
(gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 
meervleermuis en rosse vleermuis). 
 
Verblijfplaatsen 
Binnen de omgeving van het plangebied zijn enkele platanen aanwezig. Deze bevatten geen holtes 
en/of ruimten onder de bast. Het voorkomen van verblijfplaatsen van boombewonende 
vleermuissoorten kan derhalve worden uitgesloten. 
 
Binnen een straal van twee kilometer is een verblijfplaats van de meervleermuis bekend aan de 
Lemmerweg  te Sint Nicolaasga.  Aan de Kerklaan is een zomerverblijf van de meervleermuis 
bekend. Ter plaatse van de kerk aan de Heemstrastraat zijn zomerverblijven bekend van de 
laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis. 
  
Binnen de aanwezige bebouwing zijn geschikte ruimten aanwezig voor vleermuizen, zoals binnen de 
open stootvoegen in de schoorsteen, onder kant- en nokpannen, onder loodslabben en onder 
dakpannen. Het voorkomen van verblijfplaatsen (zomer, kraam, paar en winter) van 
gebouwbewonende vleermuissoorten (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, laatvlieger en meervleermuis) kan derhalve niet worden uitgesloten. 
 
Foerageergebied en vliegroutes 
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Het plangebied en directe omgeving biedt in de vorm van een tuinen geschikt foerageergebied aan 
voor de in de omgeving van het plangebied voorkomende vleermuizensoorten.  
 
Conclusie 
Binnen de aanwezige woning zijn geschikte ruimten aanwezig voor vleermuizen, zoals binnen de 
open stootvoegen in de schoorsteen, onder kant- en nokpannen, onder loodslabben en onder de 
dakpannen. Het voorkomen van verblijfplaatsen (zomer, kraam, paar en winter) van 
gebouwbewonende vleermuissoorten (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, laatvlieger en meervleermuis) kan derhalve niet worden uitgesloten. 
 
Het plangebied en directe omgeving fungeert mogelijk als onderdeel van het foerageergebied voor 
de in de omgeving van het plangebied voorkomende vleermuizensoorten. Omdat de werkzaamheden 
overdag plaatsvinden ondervinden de vleermuizen geen hinder van de werkzaamheden. 
 

5.5 Broedvogels 

Algemene broedvogels 
Vanuit de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora en 
Fauna zijn in de omgeving van het plangebied verschillende waarnemingen bekend van algemene 
broedvogels. Gedurende het veldbezoek zijn diverse waarnemingen gedaan van houtduif, Turkse 
tortel en merel. 
  
Het plangebied biedt in de vorm van een open schoorsteenpijp (mogelijk) en ruimte onder de 
zonnepanelen mogelijkheden aan als nestlocaties voor algemene broedvogels, zoals de kauw. De 
platanen op het plein en hagen en bomen in tuinen in de omgeving van het plangebied bieden 
tevens geschikte mogelijkheden als nestlocatie. Nesten welke gedurende het nestseizoen eieren of 
jongen bevatten, zijn te allen tijde beschermd; hier wordt geen vergunning voor verleend. 
 
Conclusie 
Van schadelijke handelingen, zoals benoemd in de Omgevingswet, ten aanzien van algemene 
broedvogels kan sprake zijn wanneer werkzaamheden plaatsvinden binnen de broedperiode van de 
te verwachten soorten. Nesten welke gedurende het nestseizoen eieren of jongen bevatten, zijn te 
allen tijde beschermd; hier wordt geen vergunning voor verleend. 
 
Door de opstart van de werkzaamheden buiten de broedperiode van de te verwachten soorten uit te 
voeren en een broedvogelcheck te laten uitvoeren, worden schadelijke handelingen, zoals genoemd 
binnen de Omgevingswet voorkomen. De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden, gezien de te verwachten soorten, is de periode september-februari.  
 
Jaarrond beschermde broedvogels 
Vanuit de verspreidingsgegevens zijn in de omgeving van de plangebieden verschillende broedvogels 
met een jaarrond beschermde nestlocatie bekend. Dit betreft onder andere de buizerd, gierzwaluw, 
kerkuil, steenuil, ransuil, huismus, roek, boerenzwaluw en sperwer. 
 
De aanwezige bomen rondom het plangebied blijven ongemoeid. In de bomen zijn tijdens het 
veldbezoek tevens geen nesten (horsten) aangetroffen. Het voorkomen van nestlocaties van de 
ransuil, buizerd, roek en sperwer, binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden, kan worden 
uitgesloten. Gezien het ontbreken van grote invliegopeningen kan het voorkomen van 
verblijfplaatsen van de kerkuil en steenuil binnen de woning worden uitgesloten. 
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In een straal van twee kilometer rondom het plangebied zijn meerdere waarnemingen bekend van 
de huismus en de gierzwaluw. Zo zijn aan de overkant van de woning, aan Molewei  nestplaatsen 
van de huismus bekend. Tijdens het veldbezoek zelf zijn geen huismussen waargenomen. Ter plaatse 
van de Lemmerweg zijn in het verleden meerdere waarnemingen gedaan van laag gierende 
gierzwaluwen. Mogelijk zijn hier ook nestplaatsen aanwezig.   
 
Binnen de woning zijn geschikte ruimten aanwezig onder kantpannen, nokpannen en ruimte tussen 
de eerste rij dakpannen en de dakgoot die kunnen dienen als verblijfplaats voor de gierzwaluw en 
huismus. Het voorkomen van verblijfplaatsen van de gierzwaluw en huismus kan niet worden 
uitgesloten. 
 
Ook zijn in de omgeving van het plangebied broedvogels bekend met een jaarrond beschermd nest 
als sprake is van een zwaarwegende reden (wanneer bijvoorbeeld geen alternatieve broedlocatie in 
de buurt is n.a.v. de planontwikkeling). Dit betreft onder andere de spreeuw, huiszwaluw en 
boerenzwaluw. Het plangebied biedt in de vorm van ruimte tussen de eerste rij dakpannen en de 
dakgoot potentiële broedlocaties aan voor de spreeuw. Het voorkomen van nestlocatie van de 
spreeuw binnen het plangebied kan niet worden uitgesloten. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn onder het dakoverstek geen sporen waargenomen van gebruik door de 
huiszwaluw. Door ontbreken van sporen en het ontbreken van een wit dakoverstek kan het 
voorkomen van nesten van de huiszwaluw worden uitgesloten. Gezien het ontbreken van grote 
invliegopeningen kan het voorkomen van verblijfplaatsen van de boerenzwaluw binnen de woning 
worden uitgesloten. 
 
Het plangebied en de omgeving dient als foerageergebied voor diverse jaarrond beschermde 
soorten broedvogels (zoals roek en sperwer). 
 
Conclusie 
Binnen de woning zijn geschikte ruimten aanwezig onder kantpannen, nokpannen en ruimte tussen 
de eerste rij dakpannen en de dakgoot die kunnen dienen als verblijfplaats voor de gierzwaluw, 
huismus en spreeuw. Het voorkomen van verblijfplaatsen van de gierzwaluw, huismus en spreeuw 
kan niet worden uitgesloten. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusie beschermde soorten en gebiedsbescherming 

De verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek geven een duidelijk beeld van het 
(mogelijk) voorkomen van beschermde flora en fauna en of er mogelijk negatieve effecten zijn op 
beschermde natuurgebieden en soorten. Op basis van het bureauonderzoek en het oriënterend 
veldbezoek kunnen de volgende conclusies met betrekking tot beschermde natuurgebieden en 
soorten worden getrokken: 
 
Tabel 6.1: Overzichtstabel aanwezigheid beschermde natuurwaarden en vervolgstappen 

Gebiedsbescherming 
Gebied 
aanwezig 

Effect planontwikkeling 
Aanvullend 
onderzoek 

Vergunningplicht Vervolgstappen/advies 

Natura 2000-gebieden Ca. 7 km 
Mogelijk verhoogde  
stikstofdepositie 

Ja Mogelijk Overleg met bevoegd gezag 

Natuurnetwerk Nederland Ca. 500 m Geen Nee Nee Geen 

Ganzenfoerageergebied/ 
rustplaatsen 

Ca. 3,2 km Geen Nee Nee Geen 

Soortgroep 
Geschikt 
habitat 

Effect planontwikkeling 
Aanvullend 
onderzoek 

Vergunningsplicht Vervolgstappen/advies 

Flora Nee Geen Nee Nee Geen 

Grondgebonden zoogdieren Ja 
Verstoren-, doden algemene 
soorten 

Nee Nee, tenzij Zorgplicht 

Amfibieën Ja 
Verstoren-, doden algemene 
soorten 

Nee Nee, tenzij Zorgplicht 

Reptielen Nee Geen Nee Nee Geen 

Vissen Nee Geen Nee Nee Geen 

Ongewervelden Ja 
Verstoren-, doden algemene 
soorten 

Nee Nee, tenzij Zorgplicht 

Vleermuizen 

Verblijfplaatsen Ja 
Mogelijke 
verstoring/vernietiging 
aanwezige verblijfplaatsen 

Ja Mogelijk 
Nader onderzoek naar 
vleermuizen 

Foerageergebied 
Ja 

Mogelijke verstoring van 
eventuele foerageergebied of 
vliegroute wanneer 
werkzaamheden ’s nachts 
worden uitgevoerd 

Nee Nee, tenzij 

Werkzaamheden uitvoeren in 
daglichtperiode of  
vleermuisvriendelijke 
verlichting gebruiken Vliegroutes 

Broedvogels (jaarrond 
beschermde nesten) 

Ja 
Mogelijke verstoring van een 
broedplaats door de 
werkzaamheden 

Ja Mogelijk 
Nader onderzoek jaarrond 
beschermde broedvogels 

Broedvogels (algemeen) Ja  
Mogelijke verstoring van een 
broedplaats door de 
werkzaamheden 

Nee, tenzij Nee, tenzij 

Werken buiten broedperiode 
van de te verwachten soorten  
of broedvogelcheck door 
ecoloog 

 

 Geen vervolgtraject noodzakelijk. 

 Geen vervolgtraject noodzakelijk indien wordt voldaan aan het gegeven advies. 

 Vervolgtraject noodzakelijk. 

 Vergunning noodzakelijk. 

 

6.2 Aanbevelingen en vervolgstappen 

Algemeen voorkomende zoogdieren, ongewervelden en amfibieën   
Voor alle soorten, wel of geen vrijstelling, geldt dat voldaan moet worden aan de algehele 
zorgplicht. De zorgplicht geldt voor alle werkzaamheden. Ten aanzien van de algemene 
zoogdieren, ongewervelden en amfibieën dienen de volgende algemene richtlijnen te worden 
opgevolgd in het veld: 

• Indien individuen van dieren worden aangetroffen, dienen deze de gelegenheid te krijgen om te 
kunnen vluchten. 
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• Aanbevolen wordt om minder mobiele dieren, zoals egel en gewone pad, te verplaatsen tot 
buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. 

• Om schade zo veel mogelijk te beperken wordt aanbevolen zoveel mogelijk gebruik te maken 
van dezelfde aan- en afvoerroutes. 

• Voor de aanleg van het werkterrein dient rekening te worden gehouden met het toe te 
passen materiaal. Er dienen geen ruimtes aanwezig te zijn onder de rijplaten. Deze ruimtes 
kunnen namelijk worden gebruikt als schuilplek voor zoogdieren en amfibieën. Indien er 
toch ruimten ontstaan onder de rijplaten dan dienen deze te worden gedicht met grond. 

• Verstoring van in de nacht foeragerende dieren wordt voorkomen door de werkzaamheden 
overdag uit te voeren. 

 
Vleermuizen  
In verband met het mogelijk voorkomen van verblijfplaatsen binnen het plangebied dient, gezien de 
werkzaamheden, een nader onderzoek plaats te vinden naar verblijfplaatsen van gebouwbewonende 
vleermuizen. 
 
Voor vleermuizen (en andere nacht actieve-/lichtgevoelige dieren zoals uilen) dient rekening te 
worden gehouden met mogelijke lichtverstoring. Door uitsluitend overdag te werken of 
vleermuisvriendelijke verlichting te gebruiken wordt verstoring van deze soorten voorkomen. 
 
Jaarrond beschermde broedvogels  
In verband met het mogelijk voorkomen van verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen en 
spreeuw binnen het plangebied dient alvorens werkzaamheden worden uitgevoerd een nader 
onderzoek plaats te vinden naar verblijfplaatsen. 
 
Algemene broedvogels 
Door de opstart van de werkzaamheden buiten de broedperiode van de te verwachten soorten uit te 
voeren en een broedvogelcheck te laten uitvoeren, worden schadelijke handelingen, zoals genoemd 
binnen de Omgevingswet voorkomen. De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden, gezien de te verwachten soorten, is de periode september-februari.  
 

6.3 Geldigheid onderzoeksgegevens 

In het algemeen kan gesteld worden dat een ecologisch onderzoek geldig is voor een periode van 3 
jaar, tenzij in deze periode de ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd, de 
werkzaamheden zijn gewijzigd of de Omgevingswet of de inzichten hieromtrent zijn gewijzigd. Bij 
uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar wordt aanbevolen de resultaten van de 
inventarisatie opnieuw te toetsen.  
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Bijlage 1: Ligging plangebied 
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Bijlage 2: Overzichtskaart beschermde gebieden 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van Bouwkundig Bureau Haverkamp heeft Mateboer Milieutechniek een quickscan 
ecologie uitgevoerd ter plaatse van Molewei (schuren) in Sint Nicolaasga (zie bijlage 1). Aanleiding 
voor deze quickscan ecologie is de voorgenomen sloop van de schuren gelegen aan de Molewei 
(schuren) in Sint Nicolaasga. 
 
De ecologische quickscan is uitgevoerd in het kader van de Omgevingswet. Het doel van de quickscan 
is, om op basis van een literatuuronderzoek en een veldonderzoek, inzichtelijk te maken of: 
- beschermde planten- en diersoorten in het plangebied of de directe omgeving (binnen een straal 

van twee kilometer) van het plangebied kunnen voorkomen; 
- de planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde planten- 

en diersoorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortenbescherming conform de 
Omgevingswet. Naar aanleiding van de mogelijke effecten wordt de noodzaak beschreven tot het 
uitvoeren van nader (soort specifiek)onderzoek conform de geldende protocollen; 

- de planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied, 
NNN-gebied, ganzengebied –foerageer- en slaapplaatsen–) en of daarbij sprake is van de 
noodzaak voor nadere toetsing en vergunning in het kader van gebiedsbescherming conform de 
Omgevingswet. 

 
Wanneer uit de quickscan blijkt dat mogelijke effecten optreden als gevolg van de planontwikkeling 
of als er onvoldoende gegevens bekend zijn over de mogelijke aanwezigheid van beschermde 
soorten, dient er mogelijk een nader onderzoek of nadere toetsing uitgevoerd te worden. Op basis 
daarvan kan een vergunning bij het bevoegd gezag aangevraagd worden. Wanneer binnen het 
plangebied en in de directe omgeving geen beschermde soorten of functies aanwezig zijn, is het 
nemen van soortgerichte maatregelen niet noodzakelijk. Bij het voorkomen van algemene (niet strikt 
beschermde) soorten geldt ten alle tijden de zorgplicht. 
 

1.2 Kwaliteitsborging 

Mateboer Milieutechniek is door Normec Certification gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 
en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van Mateboer Milieutechniek zijn voor de 
uitvoer van flora- en faunaonderzoeken VCA gecertificeerd. Daarnaast is Mateboer als kandidaat 
aangesloten bij Netwerk Groene Bureaus (NGB). 
 
Dit rapport is uitsluitend samengesteld voor gebruik door de opdrachtgever. Het rapport is alleen 
geldig in originele en volledige vorm. Ieder ander dan de opdrachtgever, die het rapport gebruikt 
zonder specifieke referentie, doet dit op eigen risico. Mateboer Milieutechniek accepteert op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever neemt 
naar aanleiding van het door Mateboer Milieutechniek uitgevoerde onderzoek. 
  



 
  
  
 
 

Quickscan Ecologie, Molewei (schuren) te Sint Nicolaasga, EC247218.1/WL  5 
 

2 TOETSINGSKADER EN ONDERZOEKSMETHODE 

2.1 Toetsingskader Omgevingswet 

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2024 geregeld in de 
Omgevingswet. Vanuit de Omgevingswet worden kernbepalingen beschreven in de geldende 
uitvoeringsregelgeving. Hierbij zijn voor ‘natuur’ het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl), Omgevingsbesluit (Ob) en Omgevingsregeling (Or) van belang. De 
Omgevingswet regelt de bescherming van gebieden en soorten. De provincie is (in de meeste 
gevallen) bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden en beschermde dier- en plantensoorten. Daarmee zorgt zij tevens voor de verlening 
van vergunningen. Bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, is het 
Rijk bevoegd gezag. 
 

2.1.1 Zorgplicht 
Een belangrijk overkoepelend instrument is de zorgplicht (artikel 1.6 -1.8 Omgevingswet), waarin 
gesteld wordt dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor de fysieke leefomgeving. Deze 
zorgplicht houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt, voor de fysieke leefomgeving:  

• dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel;  

• de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of;  

• voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 
ongedaan maakt.  

 
Naast algemene regels kunnen overheden specifieke zorgplichten opnemen in hun verordeningen en 
omgevingsplannen. 
 
De specifieke zorgplicht zijn concrete maatregelen welke eenieder dient op te volgen als 
verantwoordelijke voor een voorgenomen activiteit:  

• welke verslechterende of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of 
een bijzonder nationaal natuurgebied kunnen hebben (artikel 11.6 Bal);  

• welke betrekking hebben tot dieren en planten in het wild (artikel 11.27 Bal); 
 
Een handeling valt onder een specifieke zorgplicht als degene die de activiteit verricht weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat die handeling nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke 
leefomgeving. 
 
Het nalaten van de zorgplicht is een overtreding van de Omgevingswet en kan gevolgen hebben. 
 

2.1.2 Soortenbescherming  
Binnen de Omgevingswet zijn veel dier en plantensoorten beschermd. Het gaat om soorten welke 
vallen onder het Europese belang van de vogel- en habitatrichtlijn en bepaalde soorten van nationaal 
belang. Soortenbescherming vindt plaats binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Binnen het Bal zijn regels opgesteld over flora- en fauna activiteiten om soorten te beschermen. Drie 
beschermingsregimes kunnen worden onderscheiden (zie tabel 2.1).  
  



 
  
  
 
 

Quickscan Ecologie, Molewei (schuren) te Sint Nicolaasga, EC247218.1/WL  6 
 

 
Tabel 2.1: Beschermingsregimes voor beschermde soorten 

Beschermingsregime (artikel) Lid Schadelijke handelingen 

Vogelrichtlijnsoorten (art. 
11.37 Bal) 

1a Verboden opzettelijk doden/vangen 

1b Verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen/beschadigen 

1c Verboden eieren te rapen 

1d Verboden opzettelijk te verstoren 

Habitatrichtlijnsoorten, Bern 
I en II en Bonn I (art. 11.46 
Bal) 

1a Verboden opzettelijk doden/vangen 

1b Verboden opzettelijk verstoren 

1c Verboden eieren te vernielen/rapen. 

1d Verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen/vernielen 

1e 
Verboden opzettelijk planten te plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen 
of vernielen 

Andere beschermde soorten 
(art. 11.54 Bal) 

1a 
Verboden opzettelijk doden/vangen van zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen en kevers vernoemd in onderdeel A 

1b 
Verboden opzettelijk beschadigen/vernielen van voortplantings- en 
rustplaatsen van diersoorten als bedoeld in onderdeel A 

1c 
Verboden opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen 
van planten als bedoeld in onderdeel B 

 
De eerste twee beschermingsregimes sluiten nauw aan bij de verboden en uitzonderingen uit 
respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere soorten geldt een minder strikt 
regime. Dit betreffen soorten van nationaal belang (bijlage IX Bal). Voor ruimtelijke ontwikkeling en 
beheer en onderhoud zijn soorten vrijgesteld van artikel 11.54 van het Bal. Deze vrijgestelde soorten 
zijn genoemd in de omgevingsverandering van de desbetreffende Provincie. Bij het gebruik van de 
vrijstelling geleden wel aanvullende voorwaarden. Dit is afhankelijk van de soort, activiteit en het 
bevoegd gezag. 
 
Plannen/ingrepen dienen beoordeeld te worden op hun gevolgen voor beschermde soorten. Als uit 
de beoordeling blijkt dat er geen schadelijke handelingen uitgevoerd zullen worden, is het nemen 
van vervolgstappen niet nodig. Leidt de voorgenomen ingreep (mogelijk) wel tot een schadelijke 
handeling, dan is het nemen van vervolgstappen (bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of het 
aanvragen van een vergunning flora en fauna activiteit) wel nodig. 
 

2.1.3 Nesten 
De Omgevingswet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het gaat om een 
bezet nest of een broedgeval. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in 
staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het 
broedseizoen van de desbetreffende soort onder de bescherming van artikel 11.37 lid 1b van het Bal. 
 
Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of jaarlijks terugkeren, 
zijn jaarrond beschermd. Nesten die het gehele jaar door zijn beschermd zijn opgedeeld in vier 
categorieën. Naast de algemene broedvogels en categorie 1 t/m 4 soorten is er nog een vijfde groep 
broedvogels gecategoriseerd. Dit betreft categorie 5-soorten, welke niet jaarrond beschermd zijn 
tenzij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen (zie tabel 2.2). 
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Tabel 2.2: Jaarrond beschermde nesten 

Categorie Soort nesten 

1. 
Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste 
rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).  

2. 
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn 
of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek 
en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).  

3. 
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak 
zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).  

4. 
Vogels die ieder jaar gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te 
bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

5. 
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of 
de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

 

2.1.4 Gebiedsbescherming 
Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden worden met een aanwijzingsbesluit 
vastgesteld (artikel 2.44 Omgevingswet).  
 
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden en wordt in Nederland 
beschermd middels de Omgevingswet. Deze wet biedt een beschermingskader voor de aangewezen 
beschermde gebieden. Deze gebieden worden beschermd om de gunstige staat van instandhouding 
van vogelsoorten, habitattypen en planten- en diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen. 
Bijna alle aangewezen Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuur(gebieden). De provincie wijst in de omgevingsverordening de NNN-gebieden aan. 
 
Wanneer een activiteit plaatsvindt welke significante negatieve effecten heeft op een Natura 2000-
gebied spreken wij van een Natura 2000-activiteit. Leidt de ingreep (mogelijk) tot significante 
negatieve effecten op het Natura 2000-gebied dan zijn vervolgstappen (bijvoorbeeld aanvullend 
onderzoek of het aanvragen van een omgevingsvergunning) benodigd. 
 
Binnen het NNN mogen geen activiteiten worden mogelijk gemaakt die leiden tot een aantasting van 
de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een vermindering van de wezenlijke kenmerken en 
waarden, oppervlakte of samenhang van het NNN. Tenzij, deze nadelige gevolgen tijdig kunnen 
worden gecompenseerd, zodanig dat de kwaliteit, oppervlakte en samenhang van het natuurnetwerk 
behouden blijft. De provincies zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het NNN.  
 
Plannen/ingrepen in het NNN dienen beoordeeld te worden op hun gevolgen voor het NNN. Leidt de 
ingreep (mogelijk) tot negatieve effecten, dan is het nemen van vervolgstappen (bijvoorbeeld 
compensatieplicht, aanvullend onderzoek of het aanvragen van een vergunning) benodigd.  
 
Gedeputeerde Staten heeft op 17 juni 2014 een ganzenbeleid vastgesteld voor de gehele provincie 
Fryslân (Provinsje Fryslân, 2016). In dit beleid wordt rust geboden aan inheemse ganzen gedurende 
de winterrustperiode in de gehele provincie.  
 
Op 1 november 2021 is een nieuwe kaart uitgebracht met daarop aangewezen 
ganzenfoerageergebieden. In de speciaal aangewezen gebieden geldt een langere rustperiode voor 
(trek)ganzen. Binnen deze gebieden mogen geen (trek)ganzen worden verjaagd of worden geschoten 
gedurende de periode van 1 november tot 1 april (in soort specifieke gebieden tot uiterlijk 1 mei of 1 
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juni). Indien de ganzen gedurende de rustperiode opzettelijk worden verstoord, dan wordt het 
verbod uit de Omgevingswet overtreden (art. 11.37 lid 1d Bal). 
 

2.2 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is uitgevoerd middels een bureauonderzoek en een veldbezoek. 
 
Bureauonderzoek 
Middels een bureauonderzoek is in beeld gebracht of het plangebied binnen of in de directe 
omgeving van een beschermd natuurgebied is gelegen. Tevens is nagegaan welke beschermde 
planten- en diersoorten bekend zijn binnen het plangebied en in de directe omgeving ervan. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van actuele verspreidingsgegevens (soortenverspreidingsatlassen) en zijn de 
bekende gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) ingezien (geraadpleegd op 3 
december 2024).   
 
Veldbezoek 
De informatie uit het bureauonderzoek is als basis gebruikt bij het veldbezoek dat is uitgevoerd op 3 
december 2024 door   van Mateboer Milieutechniek. De deskundig ecoloog voldoet aan alle 
voorwaarden gesteld door het Ministerie van LVVN (RvO, 02-01-2024). 
 
Ten tijde van de inspectie was het gemiddeld 6°C, half bewolkt, droog weer met een zwakke 
zuidenwind (2 bft). Met dit veldbezoek is beoordeeld of de soorten die in de bestaande gegevens zijn 
genoemd, ook daadwerkelijk in het gebied voorkomen of verwacht kunnen worden. Daarnaast is 
beoordeeld of ook andere beschermde soorten voorkomen of te verwachten zijn op basis van de 
aanwezige terreinkenmerken en het beheer. 
 
Effectbeoordeling 
Op basis van het bureauonderzoek en het veldbezoek is inzicht verkregen in de (mogelijke) 
aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden binnen of rondom het plangebied. De 
voorgenomen planontwikkeling vormt de basis voor de effectbeoordeling. Binnen de 
effectenbeoordeling wordt een inschatting gemaakt van tijdelijke en langdurige effecten. De 
effectenbeoordeling is sterk afhankelijk van de volledigheid en bruikbaarheid van de beschikbare 
gegevens en duidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en uitvoeringsplanning.  
 
In de effectenbeoordeling wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden gedurende daglichtperiode 
worden uitgevoerd. Omdat de exacte uitvoeringsperiode en -duur nog niet bekend zijn, wordt in de 
effectenbeoordeling aangegeven in welke periode veel dan wel weinig (of geen) effecten worden 
verwacht. Wanneer aanvullend onderzoek noodzakelijk blijkt, is dat beschreven.  
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3 PLANGEBIED EN BEOOGDE ONTWIKKELING 

3.1 Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit een twee schuren welke zijn gelegen aan de Molewei (ong.) in Sint 
Nicolaasga. Het plangebied is gesitueerd in het centrum van Sint Nicolaasga (zie figuur 3.1). Het 
plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door een supermarkt. Ten zuiden liggen woningen met 
tuinen en ten westen is een parkeerterrein aanwezig, wat deels dient voor het laden en lossen van 
goederen voor de supermarkt. Op het plein ten oosten van het plangebied staan meerdere 
platanenbomen. 
 
De muren van de schuren bestaan gedeeltelijk uit bakstenen en gedeeltelijk uit houten- en 
golfplaatpanelen. De muren bevatten geen spouw. De schuren hebben meerdere roldeuren. Het 
schuin aflopende dak van de schuren bestaat uit cementgolfplaten en metalen damwandplaten. De 
daken hebben geen dakbeschot en zijn onverwarmd. De schuren dienen als opslagplaats voor de 
naastgelegen supermarkt. 
 
In de muur aan de noordgevel is een gat aanwezig, welke toegang geeft tot de schuur. Achter de 
houten gevelbeplating zijn geen ruimten aanwezig die toegang bieden tot de schuur. Aan de 
noordwest kant van de schuren is er schade gereden aan het dak van de schuur, waarschijnlijk door 
een vrachtwagen.  
 
Een impressie van het plangebied is weergegeven in figuur 3.2 t/m 3.7. 

 
Figuur 3.1: Ligging plangebied. 
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Figuur 3.1: Zuidwestkant van het plangebied. Figuur 3.2: Noordoostkant van het plangebied. 

  
Figuur 3.3: Noorwestkant van het plangebied. Figuur 3.4: Binnenzijde schuur. 

  
Figuur 3.5: Gat in de gevel. Figuur 3.6: Schade aan noordwestkant van plangebied. 
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3.2 Beoogde ontwikkeling 

De opdrachtgever is voornemens om de bebouwing (twee schuren) te slopen. De exacte 
uitvoeringsdatum en duur zijn nog niet in detail duidelijk. Er wordt in de effectenbeoordeling van 
uitgegaan dat de werkzaamheden in de daglichtperiode worden uitgevoerd. 
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4 GEBIEDSBESCHERMING  

In deze paragraaf wordt beschreven of het plangebied onderdeel uitmaakt van een beschermd 
natuurgebied en wordt beschreven of mogelijk effecten optreden door de planontwikkeling op 
nabijgelegen natuurgebieden. Zie bijlage 2 voor een overzichtskaart met nabijgelegen 
natuurgebieden. 
 

4.1 Natura 2000-gebieden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied betreft het ‘Witte en Zwarte Brekken’. Dit gebied is gesitueerd op circa 7 kilometer ten 
noorden van het plangebied. 
 
Toetsing 
Gezien de aard van de ingreep en de ruime afstand van het plangebied tot het Natura 2000-gebied 
worden externe effecten zoals trillingen, verstoring door geluid en mechanische effecten niet 
verwacht. Gezien de aard van de ingreep doet de planontwikkeling naar verwachting geen afbreuk 
aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. Een nadere beoordeling, zoals een 
Natura 2000- voortoets, is niet noodzakelijk.  
 
Gezien de voorgenomen kleinschalige werkzaamheden wordt er geen verhoogde stikstofdepositie op 
de omliggende Natura 2000-gebieden verwacht. Een AERIUS-berekening wordt niet noodzakelijk 
geacht.  
 

4.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het 
dichtstbijzijnde NNN-gebied is gesitueerd op circa 500 meter ten zuidwesten van het plangebied.  
 
Toetsing 
Het plangebied heeft geen status in het kader van NNN. De planontwikkeling heeft door de locatie, 
aard en omvang geen negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 
Vanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een 
nadere beoordeling is niet nodig. 
 

4.3 Ganzenfoerageergebied 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een ganzenfoerageergebied of ganzenrustplaats. Het 
dichtstbijzijnde ganzengebied is gesitueerd op circa 3,2 kilometer ten zuidwesten van het plangebied. 
Hier geldt de ganzenbescherming van 1 november tot 1 april. 
 
Toetsing 
Het plangebied heeft geen status als beschermd ganzenfoerageergebied of als ganzenslaapplaats. 
Vanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een 
nadere beoordeling is niet nodig. 
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5 SOORTENBESCHERMING 

Dit hoofdstuk beschrijft de aangetroffen en te verwachten (beschermde) soorten en leefgebieden 
binnen het plangebied en de directe omgeving. Dit is getoetst aan de vergunningsplichtige 
activiteiten uit de Omgevingswet. Gezien het plangebied uitsluitend uit een twee schuren bestaat, 
richt de quickscan zich voornamelijk op beschermde gebouwbewonende diersoorten 
(grondgebonden zoogdieren, ongewervelden, vleermuizen en vogels). Ook kunnen binnen en 
rondom het plangebied algemene amfibieënsoorten worden verwacht. Het voorkomen van 
beschermde planten, reptielen en vissen binnen het plangebied (of de invloedsfeer) wordt niet 
verwacht. Vanzelfsprekend is tijdens de quickscan ook gelet op de voornoemde soortgroepen. Indien 
het nemen van vervolgstappen (zoals soortgericht onderzoek of aanvragen van een vergunning flora- 
en fauna activiteit) noodzakelijk is, zal dit vermeld worden. 
 

5.1 Grondgebonden zoogdieren 

Op basis van de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora 
en Fauna zijn in de omgeving van het plangebied (tot twee kilometer) diverse waarnemingen bekend 
van grondgebonden zoogdieren. Voor een aantal van de mogelijk voorkomende soorten (onder 
andere: diverse soorten muizen en egel) geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling (Provincie Friesland, 2024). 
 
Deze vrijstelling geldt niet voor de das, bever en otter. De waarnemingen van deze soorten zijn 
allemaal afkomstig van buiten de bebouwde kom van Sint Nicolaasga. Het plangebied biedt in de 
vorm van twee schuren in een drukke omgeving geen geschikt habitat aan voor deze soorten.  
 
Het plangebied fungeert mogelijk wel als leefgebied voor de egel, steenmarter en diverse 
muizensoorten. Voor de egel en diverse muizensoorten geldt te allen tijde de zorgplicht. 
 
Conclusie 
Aanvullende maatregelen ten aanzien van beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet aan de 
orde. Voor de egel, steenmarter en diverse muizensoorten geldt te allen tijde de zorgplicht (zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 1). 
 

5.2 Amfibieën 

Op basis van de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora 
en Fauna zijn in de omgeving van het plangebied (tot twee kilometer) geen waarnemingen bekend 
van beschermde amfibieën. Voor de soorten (bastaard kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine 
watersalamander en meerkikker) geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 
(Provincie Friesland, 2024). 
 
Door het ontbreken van geschikt biotoop (watergangen, zandgronden, geschikt landhabitat) en op 
basis van de verspreidingsgegevens kan het voorkomen van beschermde amfibieën binnen en 
rondom het plangebied worden uitgesloten.  
 
Het plangebied en de omgeving fungeert mogelijk wel als leefgebied de gewone pad. Voor de 
gewone pad geldt te allen tijde de zorgplicht. 
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Conclusie 
Aanvullende maatregelen ten aanzien van beschermde amfibieën zijn niet aan de orde. Voor de 
gewone pad geldt te allen tijde de zorgplicht (zie hoofdstuk 2, paragraaf 1). 
 

5.3 Ongewervelden  

Vanuit de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora en 
Fauna is in de omgeving van het plangebied één waarneming bekend van de beschermde groene 
glazenmaker en één waarneming van de beschermde grote weerschijnvlinder.  
 
De waarneming van de groene glazenmaker is afkomstig van een watergang op circa 1,6 kilometer 
ten noordoosten van het plangebied. De waarneming van de grote weerschijnvlinder is afkomstig uit 
een achtertuin op circa 400 meter ten noordoosten van het plangebied. Binnen het plangebied is 
geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde ongewervelden. Door het ontbreken van onder 
andere een geschikt waterlichaam (helder, ondiep, goed ontwikkelde submerse vegetatie), 
duingebied, bosgebied en het ontbreken van waardplanten (o.a. diverse soorten viooltjes en grassen) 
kan het voorkomen van de groene glazenmaker en de grote weerschijnvlinder en andere 
beschermde soorten ongewervelden worden uitgesloten. 
 
Het plangebied biedt in de vorm van een schuren zonder stabiel binnenklimaat en het ontbreken van 
waardplanten, zoals zoete kers, iep en populier, geen geschikt habitat of geschikte winterrustplaats 
voor de grote vos.  
 
De omgeving van het plangebied fungeert wel als leefgebied van algemene soorten ongewervelden. 
 
Conclusie 
Aanvullende maatregelen ten aanzien van beschermde ongewervelden zijn niet aan de orde. Voor de 
in de omgeving voorkomende algemene soorten ongewervelden geldt te allen tijde de zorgplicht (zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 1). 
 

5.4 Vleermuizen 

Vanuit de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora en 
Fauna zijn in de omgeving van het plangebied diverse waarnemingen bekend van vleermuizen 
(gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 
meervleermuis en rosse vleermuis). 
 
Verblijfplaatsen 
Binnen de omgeving van het plangebied zijn enkele platanen aanwezig. Deze bevatten geen holtes 
en/of ruimten onder de bast. Het voorkomen van verblijfplaatsen van boombewonende 
vleermuissoorten kan derhalve worden uitgesloten. 
 
Binnen een straal van twee kilometer is een verblijfplaats van de meervleermuis bekend aan de 
Lemmerweg  te Sint Nicolaasga.  Aan de Kerklaan is een zomerverblijf van de meervleermuis 
bekend. Ter plaatse van de kerk aan de Heemstrastraat zijn zomerverblijven bekend van de 
laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis. 
 
Binnen de aanwezige schuren zijn geen geschikte ruimten (ontbreken dakbeschot en ontbreken 
windluwe- en vochtvrije ruimten) aanwezig voor de vleermuizen. Tevens zijn de roldeuren van de 
schuren overdag open, hierdoor hebben de schuren geen stabiel binnenklimaat en worden de 
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schuren intensief gebruikt. Het voorkomen van verblijfplaatsen (zomer, kraam, paar en 
(massa)winter) van gebouwbewonende vleermuissoorten (gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en meervleermuis) kan derhalve worden 
uitgesloten. 
 
Foerageergebied en vliegroutes 
Het plangebied en directe omgeving biedt in de vorm van een tuinen geschikt foerageergebied aan 
voor de in de omgeving van het plangebied voorkomende vleermuizensoorten.  
 
Conclusie 
Door het ontbreken van een dakbeschot en het ontbreken van windluwe- en vochtvrije ruimten kan 
het voorkomen van verblijfplaatsen (zomer, kraam, paar en massawinter) van gebouwbewonende 
vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger 
en  meervleermuis) worden uitgesloten. 
 
Het plangebied en directe omgeving fungeert mogelijk als onderdeel van het foerageergebied voor 
de in de omgeving van het plangebied voorkomende vleermuizensoorten. Omdat de werkzaamheden 
overdag plaatsvinden ondervinden de vleermuizen geen hinder van de werkzaamheden. 
 

5.5 Broedvogels 

Algemene broedvogels 
Vanuit de verspreidingsatlassen en de verspreidingsgegevens uit de Nationale databank Flora en 
Fauna zijn in de omgeving van het plangebied verschillende waarnemingen bekend van algemene 
broedvogels. Gedurende het veldbezoek zijn diverse waarnemingen gedaan van houtduif, Turkse 
tortel en merel. 
  
Het plangebied zelf biedt in de vorm van twee schuren enkele mogelijkheden als nestlocatie voor 
algemene broedvogels zoals winterkoning. De platanen op het plein en hagen en bomen in tuinen in 
de omgeving van het plangebied bieden eveneens geschikte mogelijkheden aan als nestlocatie. 
Nesten welke gedurende het nestseizoen eieren of jongen bevatten, zijn te allen tijde beschermd; 
hier wordt geen vergunning voor verleend. 
 
Conclusie 
Van schadelijke handelingen, zoals benoemd in de Omgevingswet, ten aanzien van algemene 
broedvogels kan sprake zijn wanneer werkzaamheden plaatsvinden binnen de broedperiode van de 
te verwachten soorten. Nesten welke gedurende het nestseizoen eieren of jongen bevatten, zijn te 
allen tijde beschermd; hier wordt geen vergunning voor verleend. 
 
Door de opstart van de werkzaamheden buiten de broedperiode van de te verwachten soorten uit te 
voeren en een broedvogelcheck te laten uitvoeren, worden schadelijke handelingen, zoals genoemd 
binnen de Omgevingswet voorkomen. De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden, gezien de te verwachten soorten, is de periode september-februari.  
 
Jaarrond beschermde broedvogels 
Vanuit de verspreidingsgegevens zijn in de omgeving van de plangebieden verschillende broedvogels 
met een jaarrond beschermde nestlocatie bekend. Dit betreft onder andere de buizerd, gierzwaluw, 
kerkuil, steenuil, ransuil, huismus, roek en sperwer. 
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De aanwezige bomen rondom het plangebied blijven ongemoeid. In de bomen zijn tijdens het 
veldbezoek tevens geen nesten (horsten) aangetroffen. Het voorkomen van nestlocaties van de 
ransuil, buizerd, roek en sperwer, binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden, kan worden 
uitgesloten. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen gevonden van gebruik, door de kerkuil of 
steenuil, zoals krijtsporen of braakballen. Op basis van het veldbezoek en de ligging van het 
plangebied in stedelijke omgeving kan het voorkomen van verblijfplaatsen van de kerkuil en steenuil 
binnen de schuren worden uitgesloten. 
 
Binnen de schuren zijn, door het ontbreken van een dakbeschot, geen geschikte ruimten aanwezig 
die kunnen dienen als verblijfplaats voor de gierzwaluw of huismus. Het voorkomen van 
verblijfplaatsen van de gierzwaluw en huismus kan worden uitgesloten. 
 
Ook zijn in de omgeving van het plangebied broedvogels bekend met een jaarrond beschermd nest 
als sprake is van een zwaarwegende reden (wanneer bijvoorbeeld geen alternatieve broedlocatie in 
de buurt is n.a.v. de planontwikkeling). Dit betreft onder andere de spreeuw en boerenzwaluw.  
Het plangebied biedt in de vorm van een dak zonder dakbeschot geen potentiële broedlocaties aan 
voor de spreeuw. Het voorkomen van nestlocatie van de spreeuw binnen het plangebied kan worden 
uitgesloten. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen gevonden van gebruik, door de boerenzwaluw, zoals nesten 
of sporen van oude nesten. Op basis van het veldbezoek kan het voorkomen van nestlocaties van de 
boerenzwaluw binnen de schuren worden uitgesloten. 
 
Het plangebied en de omgeving dient als foerageergebied voor diverse jaarrond beschermde 
soorten broedvogels (zoals roek en sperwer). 
 
Conclusie 
Aanvullende maatregelen ten aanzien van jaarrond beschermde broedvogels zijn niet aan de orde. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusie beschermde soorten en gebiedsbescherming 

De verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek geven een duidelijk beeld van het 
(mogelijk) voorkomen van beschermde flora en fauna en of er mogelijk negatieve effecten zijn op 
beschermde natuurgebieden en soorten. Op basis van het bureauonderzoek en het oriënterend 
veldbezoek kunnen de volgende conclusies met betrekking tot beschermde natuurgebieden en 
soorten worden getrokken: 
 
Tabel 6.1: Overzichtstabel aanwezigheid beschermde natuurwaarden en vervolgstappen. 

Gebiedsbescherming 
Gebied 
aanwezig 

Effect planontwikkeling 
Aanvullend 
onderzoek 

Vergunningplicht Vervolgstappen/advies 

Natura 2000-gebieden Ca. 7 km Geen Nee Nee Geen 

Natuurnetwerk Nederland Ca. 500 m Geen Nee Nee Geen 

Ganzenfoerageergebied/ 
rustplaatsen 

Ca. 3,2 km Geen Nee Nee Geen 

Soortgroep 
Geschikt 
habitat 

Effect planontwikkeling 
Aanvullend 
onderzoek 

Vergunningsplicht Vervolgstappen/advies 

Flora Nee Geen Nee Nee Geen 

Grondgebonden zoogdieren Ja 
Verstoren-, doden algemene 
soorten 

Nee Nee, tenzij Zorgplicht 

Amfibieën Ja 
Verstoren-, doden algemene 
soorten 

Nee Nee, tenzij Zorgplicht 

Reptielen Nee Geen Nee Nee Geen 

Vissen Nee Geen Nee Nee Geen 

Ongewervelden Ja 
Verstoren-, doden algemene 
soorten 

Nee Nee, tenzij Zorgplicht 

Vleermuizen 

Verblijfplaatsen Nee Geen Nee Nee Geen 

Foerageergebied 
Ja 

Mogelijke verstoring van 
eventuele foerageergebied of 
vliegroute wanneer 
werkzaamheden ’s nachts 
worden uitgevoerd 

Nee Nee, tenzij 

Werkzaamheden uitvoeren in 
daglichtperiode of  
vleermuisvriendelijke 
verlichting gebruiken Vliegroutes 

Broedvogels (jaarrond 
beschermde nesten) 

Nee Geen Nee Nee Geen 

Broedvogels (algemeen) Ja  
Mogelijke verstoring van een 
broedplaats door de 
werkzaamheden 

Nee, tenzij Nee, tenzij 

Werken buiten broedperiode 
van de te verwachten soorten  
of broedvogelcheck door 
ecoloog 

 

 Geen vervolgtraject noodzakelijk. 

 Geen vervolgtraject noodzakelijk indien wordt voldaan aan het gegeven advies. 

 Vervolgtraject noodzakelijk. 

 Vergunning noodzakelijk. 

 

6.2 Aanbevelingen en vervolgstappen 

Algemeen voorkomende zoogdieren, ongewervelden en amfibieën   
Voor alle soorten, wel of geen vrijstelling, geldt dat voldaan moet worden aan de algehele 
zorgplicht. De zorgplicht geldt voor alle werkzaamheden. Ten aanzien van de algemene 
zoogdieren, ongewervelden en amfibieën dienen de volgende algemene richtlijnen te worden 
opgevolgd in het veld: 

• Indien individuen van dieren worden aangetroffen, dienen deze de gelegenheid te krijgen om te 
kunnen vluchten. 

• Aanbevolen wordt om minder mobiele dieren, zoals egel en gewone pad, te verplaatsen tot 
buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. 
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• Om schade zo veel mogelijk te beperken wordt aanbevolen zoveel mogelijk gebruik te maken 
van dezelfde aan- en afvoerroutes. 

• Voor de aanleg van het werkterrein dient rekening te worden gehouden met het toe te 
passen materiaal. Er dienen geen ruimtes aanwezig te zijn onder de rijplaten. Deze ruimtes 
kunnen namelijk worden gebruikt als schuilplek voor zoogdieren en amfibieën. Indien er 
toch ruimten ontstaan onder de rijplaten dan dienen deze te worden gedicht met grond. 

• Verstoring van in de nacht foeragerende dieren wordt voorkomen door de werkzaamheden 
overdag uit te voeren. 

 
Vleermuizen  
Voor vleermuizen (en andere nacht actieve-/lichtgevoelige dieren zoals uilen) dient rekening te 
worden gehouden met mogelijke lichtverstoring. Door uitsluitend overdag te werken of 
vleermuisvriendelijke verlichting te gebruiken wordt verstoring van deze soorten voorkomen. 
 
Algemene broedvogels 
Door de opstart van de werkzaamheden buiten de broedperiode van de te verwachten soorten uit te 
voeren en een broedvogelcheck te laten uitvoeren, worden schadelijke handelingen, zoals genoemd 
binnen de Omgevingswet voorkomen. De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden, gezien de te verwachten soorten, is de periode april - september.  
 
Wanneer de werkzaamheden buiten de voornoemde periode worden uitgevoerd dient voorafgaand 
aan de werkzaamheden een broedvogelcheck te worden uitgevoerd door een ecoloog.  
 

6.3 Geldigheid onderzoeksgegevens 

In het algemeen kan gesteld worden dat een ecologisch onderzoek geldig is voor een periode van 3 
jaar, tenzij in deze periode de ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd, de 
werkzaamheden zijn gewijzigd of de Omgevingswet of de inzichten hieromtrent zijn gewijzigd. Bij 
uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar wordt aanbevolen de resultaten van de 
inventarisatie opnieuw te toetsen.  



 
  
  
 
 

Quickscan Ecologie, Molewei (schuren) te Sint Nicolaasga, EC247218.1/WL  19 
 

7 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

© NDDF. Verspreidingsgegevens soorten. Geraadpleegd op 3 december 2024. 

BIJ12. (2024). Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Versie 2.0. 

Publicatienummer BIJ12-2024-004. Utrecht: BIJ12. Geraadpleegd op 3 december 2024. 

BIJ12. (2023). Kennisdocument Gierzwaluw (Apus apus). Versie 2.0. Publicatienummer BIJ12-2023-

007. Utrecht: BIJ12. Geraadpleegd op 3 december 2024. 

BIJ12. (2023). Kennisdocument Huismus (Passer domesticus). Versie 2.1. Publicatienummer BIJ12-

2023-002. Utrecht: BIJ12. Geraadpleegd op 3 december 2024. 

Provincie Friesland (2016). Omgevingsverordening Provincie Friesland (Besluit van Gedeputeerde 

Staten van Fryslân van 27 september 2016). 

NNN-gebieden, ganzenfoerageergebieden en Natura 2000-gebieden. Geraadpleegd via 

www.natuermeidemienskip.nl. Geraadpleegd op 3 december 2024.



 
  
  
 
 

Quickscan Ecologie, Molewei (schuren) te Sint Nicolaasga, EC247218.1/WL 
 

Bijlage 1: Ligging plangebied 
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Bijlage 2: Overzichtskaart beschermde gebieden 
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Titel: Akoestisch onderzoek uitbreiding Jumbo supermarkt te Sint Nicolaasga 

Kenmerk: 0099-I-25-A   

Versie: 2  Bladzijde 3 

1 Inleiding 

Door GeluidMeesters BV uit Groningen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een 

uitbreiding van supermarkt Jumbo aan de Molewei 1 te Sint Nicolaasga.  

 

De uitbreiding betreft een vergroting van het gebouw aan de westzijde waarbij een klein deel van 

de supermarkt aan de noordzijde wordt gesloopt. De woning aan de Molewei 5 wordt ook 

gesloopt waardoor er extra parkeerterrein aan de noordzijde ontstaat. Op deze terreingrens 

wordt een geluidscherm gerealiseerd. De laad- en losplaats wordt hierdoor verplaatst naar de 

zuidzijde. Aan deze zijde wordt tevens een bestaande schuur gesloopt. De situatie na uitbreiding 

is gegeven in afbeelding 1.1. 

 
Afbeelding 1.1: huidige situatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de invoering van de Omgevingswet is het begrip inrichting vervangen door een 

milieubelastende activiteit (mba). Een mba is niet gekoppeld aan een bedrijf of aan een 

inrichtingsgrens. Meerdere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die 

rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan of elkaar 

functioneel ondersteunen worden beschouwd als één activiteit. In voorliggend onderzoek is de 

bedrijvigheid binnen de terreingrenzen als één mba beschouwd. 

 

Voor de beoordeling is uitgegaan van de waarden uit het Omgevingsplan van gemeente De 

Fryske Marren. De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd conform de rekenmethode uit 

bijlage IVh (meet- en rekenmethode geluid industrie) van de Omgevingsregeling. 
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2 Toetsingskader 

Ter plaatse van de woningen dient te worden voldaan aan de normen uit het Omgevingsplan van 

de gemeente De Fryske Marren. In de artikelen 22.63 en 22.70 van dit Omgevingsplan zijn de 

volgende relevante voorschriften opgenomen:  

 
Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen  

1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een 

geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1. 
 

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw  
07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

LAr,LT als gevolg van activiteiten 
50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Maximaal geluidniveau LAmax als gevolg van 

activiteiten 
70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 

2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit, in een 

geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 

22.3.2. 
 

Tabel 22.3.2 Waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig 

gebouw  
07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

LAr,LT als gevolg van activiteiten 
35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

Maximaal geluidniveau LAmax als gevolg van 

activiteiten 
55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

4. De in het eerste tot en met derde lid opgenomen maximale geluidniveaus LAmax zijn niet van toepassing op het laden 

en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur. 

 

 

 



 
 

Titel: Akoestisch onderzoek uitbreiding Jumbo supermarkt te Sint Nicolaasga 

Kenmerk: 0099-I-25-A   

Versie: 2  Bladzijde 5 

3 Uitgangspunten 

3.1 Situatie 

De uitbreiding betreft een vergroting van het gebouw aan de westzijde waarbij een klein deel van 

de supermarkt aan de noordzijde wordt gesloopt. De woning aan de Molewei 5 wordt ook 

gesloopt waardoor er extra parkeerterrein aan de noordzijde ontstaat. In afbeelding 3.1 is de 

uitbreiding van het gebouw, het te slopen deel en het nieuwe parkeerterrein aangegeven. 

 
Afbeelding 3.1: uitbreiding gebouw, te slopen deel en nieuw parkeerterrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laad- en losplaats wordt verplaatst naar de zuidzijde waarbij de overheaddeur zich onder een 

overkapping bevindt van circa 3,5 bij 6,5 meter. De vracht- en bakwagens rijden met de 

achterzijde onder deze overkapping. Aan deze zijde van het gebouw wordt tevens een bestaande 

schuur gesloopt.  

 

Noordelijk van het nieuwe parkeerterrein wordt een geluidscherm gerealiseerd van 26 meter 

lang en 2 meter hoog om de geluidbelasting op de woningen aan de Molewei daarachter te 

beperken. Het scherm wordt aan de zijde van het parkeerterrein geluidabsorberend uitgevoerd. 

Ook dient deze naad- en kierdicht te worden geplaatst. De massa van dit scherm zal ten minste 

15 kg/m2 bedragen.  

 

Er worden twee stallingen voor winkelwagens gerealiseerd, één aan de noordzijde en één aan de 

oostzijde van de ingang. Beide stallingen worden aan de zijkanten voorzien van een 

geluidafschermend paneel.  

 

In 2016 (rapport 0099-I-16-A van 13 juni 2016) is er door GeluidMeesters BV een onderzoek 

uitgevoerd voor de Jumbo vanwege realisatie van nieuwe parkeerplaatsen aan de 

Heemstrastraat. In dit kader dienden naast de ingang aan de Heemstrastraat twee 

geluidabsorberende schermen te worden gerealiseerd met een hoogte van 2 meter en een 

massa van ten minste 15 kg/m2. Deze schermen zijn nog niet (volledig) geplaatst. In voorliggend 

onderzoek is ervan uitgegaan dat deze twee schermen alsnog volledig worden gerealiseerd. Op 

de zuidelijke terreingrens bevindt zich een gemetseld muurtje die gehandhaafd blijft.  
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De geluidafschermende objecten zijn gegeven in afbeelding 3.2. 

 
Afbeelding 3.2: geluidschermen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Geluidvermogenniveaus  

Op dinsdag 31 mei 2016 zijn geluidmetingen uitgevoerd, aan de aanwezige relevante 

geluidbronnen, met klasse 1 meetapparatuur. Zowel voor als na de geluidmetingen is het 

systeem gekalibreerd. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. In tabel 3.1 is een overzicht 

van de gebruikte apparatuur opgenomen. De uitwerking van de metingen zijn opgenomen in de 

bijlagen.  

 
Tabel 3.1: gebruikte meetapparatuur 

Instrument Fabrikant Type 

Sound Level Meter 

Brüel & Kjær 

2260 

Meetmicrofoon 4189 

Voorversterker ZC 0032 

IJkbron Brüel & Kjær 4230 
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Voor de bedrijfsactiviteiten die niet aanwezig, en/of niet in bedrijf, waren zijn de 

geluidvermogenniveaus gebaseerd op kengetallen uit ons meetarchief. Ons meetarchief is 

opgebouwd uit kengetallen waarvoor een groot aantal metingen is verricht bij gelijksoortige 

bedrijven.  

 

Voor de de geluidvermogenniveaus van de installaties, afzuiging van de kantine en de 

koelcondensor, is uitgegaan van de geluidmetingen zoals die zijn uitgevoerd aan de huidige 

installaties. De mogelijk bestaat echter dat deze vervangen zullen worden door nieuwe. Deze 

zullen echter altijd een lagere geluidafstraling hebben dan de huidige installaties zodat in feite uit 

is gegaan van een worst-case benadering.  

3.3 Representatieve Bedrijfssituatie en Geluidvermogenniveaus 

De representatieve bedrijfssituatie betreft een drukke dag die vaker dan twaalf keer per jaar zal 

voorkomen. Deze is vastgesteld in overleg met   van Jumbo  en is 

weergegeven in tabel 3.2. 
 

Tabel 3.2: geluidrelevante bedrijfsactiviteiten inclusief geluidvermogenniveau 

Geluidrelevante activiteiten Bedrijfstijden en/of aantal 

transportbewegingen 

Geluidvermogenniveau 

in dB(A) 

 dag 
07.00 – 19.00 

avond 
19.00 – 23.00 

nacht 
23.00 – 07.00 

(LWR,eq) (LWR,max) herkomst 

Vrachtwagens magazijn1)  

aankomst:2) 

vertrek:  

laden/lossen rolcontainers: 

 

7 x 

7 x 

7 x ½ uur 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

99 

99 

85 

 

104 

104 

105 

 

kental 

kental 

kental 

Bestelbusjes (elektrisch) magazijn  

aankomst: 

vertrek: 

laden/lossen rolcontainers: 

 

2 x 

2 x 

2 x ½ uur 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

 

80 

80 

85 

 

95 

95 

105 

 

kental 

kental 

kental 

Personenwagens (via Molewei noord) 3) 

aankomst: 

vertrek: 

winkelwagen:  

winkelw. in elkaar duwen opslag zij: 

 

486 x 

486 x 

122 x 

122 x 2 sec. 

 

54 x 

54 x 

14 x 

14 x 2 sec. 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

86 

86 

72 

100 

 

95 

95 

78 

103 

 

kental 

kental 

meting II.2 

meting II.2 

Personenwagens (via Molewei zuid) 3) 

aankomst: 

vertrek: 

winkelwagen:  

winkelw. in elkaar duwen opslag voor: 

 

49 x 

49 x 

12 x 

12 x 2 sec. 

 

5 x 

5 x 

1 x 

1 x 2 sec. 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

86 

86 

72 

100 

 

95 

95 

78 

103 

 

kental 

kental 

meting II.2 

meting II.2 

Personenwagens (via Heemstrastraat) 3) 

aankomst: 

vertrek: 

winkelwagen:  

winkelw. in elkaar duwen opslag zij: 

 

146 x 

146 x 

37 x 

37 x 2 sec. 

 

16 x 

16 x 

4 x 

4 x 2 sec. 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

86 

86 

72 

100 

 

95 

95 

78 

103 

 

kental 

kental 

meting II.2 

meting II.2 

Personenwagens (op plein) 3) 

aankomst (buiten inrichting): 

vertrek (buiten inrichting): 

winkelwagen:  

winkelw. in elkaar duwen opslag voor: 

 

292 x 

292 x 

73 x 

73 x 2 sec. 

 

32 x 

32 x 

8 x 

8 x 2 sec. 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

86 

86 

72 

100 

 

95 

95 

78 

103 

 

kental 

kental 

meting II.2 

meting II.2 
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Vervolg tabel 3.1: geluidrelevante bedrijfsactiviteiten inclusief geluidvermogenniveau 

Geluidrelevante activiteiten Bedrijfstijden en/of aantal 

transportbewegingen 

Geluidvermogenniveau 

in dB(A) 

 dag 
07.00 – 19.00 

avond 
19.00 – 23.00 

nacht 
23.00 – 07.00 

(LWR,eq) (LWR,max) herkomst 

Afzuiging kantine4) 100% 80% 60% 55 +5 meting II.2 

Koelcondensor 100% 80% 60% 72 +5 meting II.2 

1) In eerdere rapportages is uitgegaan van laad- en losactiviteiten in de nachtperiode (voor 07.00 uur). Uit aanvullend 

overleg met   is echter gebleken dat dit in de nieuwe (voorliggende) situatie niet meer noodzakelijk is en 

dit is derhalve niet meer opgenomen. 

 
2) Vrachtwagens rijden achteruit naar de losplaats. Hierbij wordt de achteruitrijdsignalering uitgezet 

 
3) Uitgangspunt is 1800 klanten waarvan er (60%) 1080 per auto komen. 

• verdeling dag / avond = 90% / 10% 

• verdeling Molewei noord / Molewei zuid / Heemstrastraat / plein openbaar = 50% / 5% / 15% / 30% 

• voor 25% van alle mensen die met een personenwagen komen is één hele route met winkelwagens van of naar 

de personenwagen gerekend (voor het plein alleen van stalling naar deur). 

 
4) Hoewel de kantine alleen in de dag- en avondperiode wordt gebruikt kan het ook voorkomen dat de ventilatie in de 

nachtperiode automatisch in werking wordt gesteld vanwege het algehele ventilatieplan van het gehele gebouw. 

 

3.4 Incidentele en/of afwijkende bedrijfssituatie(s) 

Binnen de inrichting vinden geen incidentele dan wel afwijkende bedrijfssituaties plaats waarbij 

de geluidemissie hoger is dan onder representatieve bedrijfsomstandigheden. 

3.5 Rekenmodel 

Om de geluidniveaus in de omgeving te bepalen is gebruik gemaakt van een akoestisch 

driedimensionaal rekenmodel conform methode-II8 uit bijlage IVh (meet- en rekenmethode 

geluid industrie) van de Omgevingsregeling. In dit rekenmodel zijn onder andere geluidbronnen, 

beoordelingspunten en objecten ingevoerd.  

 

De relevante hoogtes van omliggende objecten (woningen, schuren etc.) in de omgeving zijn 

vastgesteld op basis van een locatie bezoek en openbaar raadpleegbaar kaart-/fotomateriaal.  

 

De beoordelingspunten zijn ingevoerd met een bepaalde maaiveldhoogte en 

beoordelingshoogten ten opzichte daarvan. Voor de dagperiode is uitgegaan van een 

beoordelingshoogte van 1,5 m+mv en voor de avond- en nachtperiode is 4,5 m+mv gehanteerd. 

Uitzondering hierop is de zijgevel van de woning aan de Heemstrastraat 28. De zijgevel op de 

verdieping betreft hier een “dove” gevel, zodat voor deze gevel uitsluitend op de begane grond is 

getoetst. 

 

De bodemvlakken hebben een bodemfactor tussen 0 (volledig hard) en 1 (volledig absorberend). 

 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn gegeven in bijlage 2. 
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4 Resultaten 

In tabel 4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) op de toetspunten 

opgenomen en getoetst aan de waarden uit het Omgevingsplan van gemeente De Fryske Marren. 

Een compleet overzicht van de resultaten is opgenomen in de bijlagen. De geluidniveaus zijn als 

invallend beschouwd.  

 
Tabel 4.1: berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus representatieve bedrijfssituatie in dB(A) 

Toetspunt langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus 

Toetsingskader 

Omgevingsplan 

Overschrijding 

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht 

B2 Van Burumstraat 2 37 35 22 50 45 40 -- -- -- 

G10 Gaastweg 10 42 32 25 50 45 40 -- -- -- 

G12 Gaastweg 12 40 31 24 50 45 40 -- -- -- 

G14 Gaastweg 14 42 30 22 50 45 40 -- -- -- 

G6 Gaastweg 6 32 31 25 50 45 40 -- -- -- 

G8 Gaastweg 8 43 30 23 50 45 40 -- -- -- 

H14 Heemstrastraat 14 31 30 23 50 45 40 -- -- -- 

H26 Heemstrastraat 26 34 38 27 50 45 40 -- -- -- 

H28 

Heemstrastraat 28  

• zijgevel 

• achtergevel 

 

35 

36 

 

31 

39 

 

19 

27 

 

50 

 

45 

 

40 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

H32 

Heemstrastraat 32 

• zijgevel 

• achtergevel 

 

32 

40 

 

36 

40 

 

26 

27 

 

50 

 

45 

 

40 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

H33 Heemstrastraat 33 35 33 19 50 45 40 -- -- -- 

M4 Molewei 4 44 42 26 50 45 40 -- -- -- 

M7 

Molewei 7  

• zijgevel 

• achtergevel 

 

41 

39 

 

44 

44 

 

27 

29 

 

50 

 

45 

 

40 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

M8 Molewei 8 42 40 23 50 45 40 -- -- -- 

 

Uit de berekeningen blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) ter plaatse van 

de woningen niet hoger zijn dan 44, 44 en 29 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en 

nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de waarden uit het Omgevingsplan van gemeente De 

Fryske Marren van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 

 

In tabel 4.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus (LAmax) op de toetspunten opgenomen en 

getoetst aan de waarden uit het Omgevingsplan van gemeente De Fryske Marren. Dit betreft de 

situatie inclusief de geluidpieken voor laden en lossen in de dagperiode, die conform het 

Omgevingsplan van gemeente De Fryske Marren buiten beschouwing mogen worden gelaten. 



 
 

Titel: Akoestisch onderzoek uitbreiding Jumbo supermarkt te Sint Nicolaasga 

Kenmerk: 0099-I-25-A   

Versie: 2  Bladzijde 10 

Een compleet overzicht van de resultaten is opgenomen in de bijlagen. De geluidniveaus zijn als 

invallend beschouwd. De maximale geluidniveaus zijn bepaald door de meteocorrectieterm (Cm) 

van het immissieniveaus (Li) af te trekken.   

 
Tabel 4.2: berekende maximale geluidniveaus representatieve bedrijfssituatie in dB(A)  

Toetspunt langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus 

Toetsingskader 

Omgevingsplan 

Overschrijding 

dag 

7:00-

19:00 

avond 

19:00-

23:00 

nacht 

23:00- 

7:00 

dag 

7:00-

19:00 

avond 

19:00-

23:00 

nacht 

23:00- 

7:00 

dag 

7:00-

19:00 

avond 

19:00-

23:00 

nacht 

23:00- 

7:00 

B2 Van Burumstraat 2 56 p 57 p 28 i 70 65 60 -- -- -- 

G10 Gaastweg 10 68 v 58 p 32 i 70 65 60 -- -- -- 

G12 Gaastweg 12 64 v 58 p 31 i 70 65 60 -- -- -- 

G14 Gaastweg 14 64 v 59 p 30 i 70 65 60 -- -- -- 

G6 Gaastweg 6 55 v 58 p 33 i 70 65 60 -- -- -- 

G8 Gaastweg 8 69 v 61 p 30 i 70 65 60 -- -- -- 

H14 Heemstrastraat 14 52 p 55 p 30 i 70 65 60 -- -- -- 

H26 Heemstrastraat 26 53 p 58 s 34 i 70 65 60 -- -- -- 

H28 

Heemstrastraat 28  

• zijgevel 

• achtergevel 

 

59 p 

55 p 

 

59 s 

61 p 

 

26 i 

34 i 

 

70 

 

65 

 

60 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

H32 

Heemstrastraat 32 

• zijgevel 

• achtergevel 

 

58 p 

55 s 

 

62 p 

58 p 

 

33 i 

34 i 

 

70 

 

65 

 

60 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

H33 Heemstrastraat 33 54 p 56 p 26 i 70 65 60 -- -- -- 

M4 Molewei 4 64 v 62 s 33 i 70 65 60 -- -- -- 

M7 

Molewei 7  

• zijgevel 

• achtergevel 

 

62 p 

58 p 

 

65 p 

62 p 

 

34 i 

36 i 

 

70 

 

65 

 

60 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

M8 Molewei 8 59 s 61 s 30 i 70 65 60 -- -- -- 

p = portier personenwagen / i = installaties / s = in stalling drukken winkelwagen / v = rijden vrachtwagen 

 

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale geluidniveaus (LAmax) ter plaatse van de woningen niet 

hoger zijn dan 69, 65 en 36 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee 

wordt voldaan aan de waarden uit het Omgevingsplan van gemeente De Fryske Marren van 70, 

65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 
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5 Conclusie 

Door GeluidMeesters BV uit Groningen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een 

uitbreiding van supermarkt Jumbo aan de Molewei 1 te Sint Nicolaasga.  

 

De uitbreiding betreft een vergroting van het gebouw aan de westzijde waarbij een klein deel van 

de supermarkt aan de noordzijde wordt gesloopt. De woning aan de Molewei 5 wordt ook 

gesloopt waardoor er extra parkeerterrein aan de noordzijde ontstaat. Op deze terreingrens 

wordt een geluidscherm gerealiseerd. De laad- en losplaats wordt hierdoor verplaatst naar de 

zuidzijde. Aan deze zijde wordt tevens een bestaande schuur gesloopt.   

 

Uit de berekeningen blijkt dat zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) als de 

maximale geluidniveaus (LAmax), ter plaatse van de nabijgelegen woningen, voldoen aan de 

waarden uit het Omgevingsplan van gemeente De Fryske Marren. Er zijn vanuit akoestisch 

oogpunt dan ook geen belemmeringen geconstateerd om de uitbreiding van supermarkt toe te 

kunnen staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen, 21 maart 2025 

GeluidMeesters BV 
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0099-I-25-A
bijlage 2

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Volvo V50 bouwjaar 2008 deur links
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     41,3    54,4    63,0    65,4    63,0    60,2    61,0    56,4    46,4    70,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     60,3    73,4    86,0    88,4    86,0    83,2    84,0    79,4    69,4    93,1 

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Volvo V50 bouwjaar 2008 deur rechts (maatg)
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     46,7    59,2    63,8    65,3    65,5    64,6    62,5    56,4    47,4    71,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     65,7    78,2    86,8    88,3    88,5    87,6    85,5    79,4    70,4    94,7 

21-3-2025 14:49:42SXP X2024.2
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II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Toyota Corolla bouwjaar 2004 deur links
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     41,4    55,0    59,9    61,8    63,6    64,2    63,7    54,6    45,2    70,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     60,4    74,0    82,9    84,8    86,6    87,2    86,7    77,6    68,2    93,1 

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Volvo S60 bouwjaar 2002 deur links 
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     45,3    58,6    61,0    63,7    63,2    62,9    61,7    57,6    46,5    70,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     64,3    77,6    84,0    86,7    86,2    85,9    84,7    80,6    69,5    93,0 

21-3-2025 14:49:42SXP X2024.2



0099-I-25-A
bijlage 2

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Volvo S60 bouwjaar 2002 deur rechts
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     44,3    59,7    61,1    61,9    62,3    61,3    64,3    57,5    50,1    70,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     63,3    78,7    84,1    84,9    85,3    84,3    87,3    80,5    73,1    92,8 

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Volkswagen Golf bouwjaar 2003 deur links 
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     46,0    52,9    60,3    61,7    63,4    59,8    61,1    55,5    50,3    68,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     65,0    71,9    83,3    84,7    86,4    82,8    84,1    78,5    73,3    91,7 

21-3-2025 14:49:42SXP X2024.2



0099-I-25-A
bijlage 2

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Volkswagen Golf bouwjaar 2003 deur rechts
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     46,3    54,4    61,7    63,8    61,6    59,2    57,1    50,8    44,1    68,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     65,3    73,4    84,7    86,8    84,6    82,2    80,1    73,8    67,1    91,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Volvo 440 bouwjaar 1994 deur links 
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     46,3    55,7    58,6    61,0    62,2    64,0    63,8    64,0    59,1    70,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     65,3    74,7    81,6    84,0    85,2    87,0    86,8    87,0    82,1    93,8 
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0099-I-25-A
bijlage 2

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Volvo 440 bouwjaar 1994 deur rechts
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     42,3    53,4    59,1    63,4    61,9    63,1    62,3    61,5    56,0    70,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     61,3    72,4    82,1    86,4    84,9    86,1    85,3    84,5    79,0    93,1 

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Mercedus Citan bouwjaar 2013 deur links 
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     45,1    51,0    55,9    63,0    63,1    62,0    60,0    51,4    44,2    68,7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     64,1    70,0    78,9    86,0    86,1    85,0    83,0    74,4    67,2    91,6 
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0099-I-25-A
bijlage 2

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : dichtslaan portieren (MAX)
Bronnaam           : Mercedus Citan bouwjaar 2013 deur rechts
Datum              : 27-3-2014
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                     
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,50                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     46,2    53,5    60,4    65,4    64,6    63,6    60,0    52,1    44,9    70,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     65,2    72,5    83,4    88,4    87,6    86,6    83,0    75,1    67,9    93,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : Langtijdgemiddeld
Bronnaam           : Winkelwagen asfalt leeg
Datum              : 31-5-2016
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                     
Meetafstand    [m] :  2,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     25,0    29,7    34,7    41,4    41,8    42,6    48,5    50,4    47,5    54,6 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     36,0    40,7    49,7    56,4    56,8    57,6    63,5    65,4    62,5    69,6 

21-3-2025 14:49:42SXP X2024.2



0099-I-25-A
bijlage 2

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : Langtijdgemiddeld
Bronnaam           : Winkelwagen asfalt vol
Datum              : 31-5-2016
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                     
Meetafstand    [m] :  2,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     24,1    25,1    31,1    36,9    46,3    50,2    52,8    52,8    50,9    58,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     35,1    36,1    46,1    51,9    61,3    65,2    67,8    67,8    65,9    73,2 

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : Langtijdgemiddeld
Bronnaam           : Afzuiging bij kantine
Datum              : 31-5-2016
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  0,30                                                                                     
Meetafstand    [m] :  0,20                                                                                     
Meethoogte     [m] :  0,40                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     20,0    25,5    35,9    48,7    53,7    53,8    45,9    42,9    32,6    57,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     -3,0    -3,0    -3,0    -3,0    -3,0    -3,0    -3,0    -3,0    -3,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     17,0    22,5    32,9    45,7    50,7    50,8    42,9    39,9    29,6    54,9 
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0099-I-25-A
bijlage 2

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : Langtijdgemiddeld
Bronnaam           : Koelcondensor 100%
Datum              : 31-5-2016
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  1,20                                                                                     
Meetafstand    [m] :  6,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,1    31,0    38,2    40,0    41,8    41,0    37,2    29,8    21,7    47,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     42,7    51,6    62,8    64,6    66,4    65,6    61,8    54,4    46,3    71,7 

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : Langtijdgemiddeld
Bronnaam           : Winkelwagen in stalling drukken
Datum              : 31-5-2016
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                     
Meetafstand    [m] :  4,50                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     23,0    30,9    41,8    51,1    60,2    67,0    72,1    73,8    73,6    78,4 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     24,1    24,1    24,1    24,1    24,1    24,1    24,1    24,1    24,1         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     41,1    49,0    63,9    73,2    82,3    89,1    94,2    95,9    95,7   100,5 

EIGEN WAARDE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : Langtijdgemiddeld
Bronnaam           : Winkelwagen gemiddeld
Datum              : 31-5-2016
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     35,6    39,0    48,3    54,7    59,6    62,9    66,2    66,8    64,5    71,8 

21-3-2025 14:49:42SXP X2024.2



0099-I-25-A
bijlage 2

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : Maximaal
Bronnaam           : Winkelwagen asfalt
Datum              : 31-5-2016
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                     
Meetafstand    [m] :  2,00                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,8    29,9    33,9    40,6    49,0    53,0    58,2    57,3    55,2    62,6 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     33,8    40,9    48,9    55,6    64,0    68,0    73,2    72,3    70,2    77,6 

II2 GECONCENTREERDE BRON
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Onderdeel          : Maximaal
Bronnaam           : Winkelwagen in stalling drukken
Datum              : 31-5-2016
Meetduur           :   :  :  
Type geluid        : Continu
Temperatuur   [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek t.o.v. win[°] : --
Luchtvochtighei[%] : --
Luchtdemping volg  :  Omgevingswet                                                                             
Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                     
Meetafstand    [m] :  4,50                                                                                     
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                     

Frequentie    [Hz] :       31      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     25,0    32,9    43,8    53,1    62,2    69,0    74,1    75,8    75,6    80,4 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Dgeo          [dB] :     24,1    24,1    24,1    24,1    24,1    24,1    24,1    24,1    24,1         
Dlucht*R      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Dbodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     43,1    51,0    65,9    75,2    84,3    91,1    96,2    97,9    97,7   102,5 

21-3-2025 14:49:42SXP X2024.2
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0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N) Cb(D)
11 Winkelwagen in stalling drukken voor     178781,73     548512,32     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  0,0360  0,0090 --  25,23
12 Winkelwagen in stalling drukken zij     178770,86     548518,55     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  0,0879  0,0200 --  21,35
13 Winkelwagen in stalling drukken voor     178780,20     548507,21     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  0,0270  0,0030 --  26,48
14 Lossen vrachtwagen/busje     178723,83     548486,26     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  4,4997 -- --   4,26
15 Koelcondensor     178745,50     548510,79     1,20      3,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000  3,1993  4,7983   0,00

16 Afzuiging bij kantine     178770,51     548513,15     0,30      3,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,0000  3,1993  4,7983   0,00

21-3-2025 14:59:30Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Cb(A) Cb(N) GeenDemping GeenRefl. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
11  26,48 -- Nee Nee   41,06   48,96   63,86   73,16   82,26   89,06   94,16   95,86   95,66  100,47
12  23,01 -- Nee Nee   41,06   48,96   63,86   73,16   82,26   89,06   94,16   95,86   95,66  100,47
13  31,25 -- Nee Nee   41,06   48,96   63,86   73,16   82,26   89,06   94,16   95,86   95,66  100,47
14 -- -- Nee Nee   47,00   54,90   67,40   72,50   75,50   79,30   79,10   78,60   73,20   85,04
15   0,97   2,22 Nee Nee   42,66   51,56   62,76   64,56   66,36   65,56   61,76   54,36   46,26   71,66

16   0,97   2,22 Nee Nee   17,01   22,51   32,91   45,71   50,71   50,81   42,91   39,91   29,61   54,88

21-3-2025 14:59:30Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 H-n Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)
01 Personenwagens (via Molewei noord)     178785,96     548531,57     0,80     0,80 Relatief    972    108 --   14,25   19,02 --
02 Personenwagens (via Molewei zuid)     178780,35     548482,37     0,80     0,80 Relatief     98     10 --   24,07   29,21 --
03 Personenwagens (via Heemstrastraat)     178744,17     548536,02     0,80     0,80 Relatief    294     32 --   19,78   24,64 --
04 Winkelwagen (Molewei Noord)     178755,88     548523,09     0,20     0,20 Relatief    244     28 --   14,86   19,50 --
05 Winkelwagen (Molewei Zuid)     178780,55     548505,62     0,20     0,20 Relatief     24      2 --   24,80   30,82 --

06 Winkelwagen (Heemstrastraat)     178759,20     548522,00     0,20     0,20 Relatief     74      8 --   20,27   25,16 --
07 Winkelwagen (plein)     178781,59     548513,14     0,20     0,20 Relatief    146     16 --   17,83   22,66 --
08 Vrachtwagen rijden     178739,50     548485,37     1,00     1,00 Relatief     14 -- --   29,70 -- --
09 Bestelbus elektrisch     178726,24     548485,88     0,80     0,80 Relatief      4 -- --   37,79 -- --
10 Bakwagen rijden     178739,54     548486,03     1,00     1,00 Relatief     12 -- --   30,37 -- --

21-3-2025 14:59:56Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
01  10   5,00   50,00   63,00   70,00   75,00   78,00   82,00   80,00   75,00   60,00   86,00
02  10   5,00   50,00   63,00   70,00   75,00   78,00   82,00   80,00   75,00   60,00   86,00
03  10   5,00   50,00   63,00   70,00   75,00   78,00   82,00   80,00   75,00   60,00   86,00
04   3   5,00   35,60   39,00   48,30   54,70   59,60   62,90   66,20   66,80   64,50   71,76
05   3   5,00   35,60   39,00   48,30   54,70   59,60   62,90   66,20   66,80   64,50   71,76

06   3   5,00   35,60   39,00   48,30   54,70   59,60   62,90   66,20   66,80   64,50   71,76
07   3   5,00   35,60   39,00   48,30   54,70   59,60   62,90   66,20   66,80   64,50   71,76
08   5   5,00 --   72,00   82,00   85,00   91,00   95,00   93,00   87,00 --   98,70
09  10   5,00   40,00   48,00   62,00   68,00   75,00   75,00   73,00   69,00   60,00   80,00
10   5   5,00 --   56,00   75,00   78,00   84,00   88,00   86,00   80,00 --   91,69

21-3-2025 14:59:56Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: maximaal
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N) Cb(D)
01 Lossen vrachtwagen/bestelbus     178723,63     548485,03     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
02 Personenwagen     178769,37     548539,82     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
03 Personenwagen     178780,92     548539,31     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
04 Personenwagen     178725,94     548537,34     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
05 Personenwagen     178715,28     548545,22     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00

06 Personenwagen     178741,55     548546,31     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
07 Personenwagen     178724,24     548471,51     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
08 Personenwagen     178741,08     548473,82     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
09 Personenwagen     178723,78     548558,05     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
10 Personenwagen     178781,89     548524,05     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00

11 Personenwagen     178749,89     548474,13     0,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
12 Winkelwagen     178724,55     548476,76     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
13 Winkelwagen     178717,90     548478,15     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
14 Winkelwagen     178745,10     548479,85     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
15 Winkelwagen     178751,90     548533,94     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00

15 Koelcondensor     178745,50     548510,79     1,20      3,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
16 Afzuiging bij kantine     178770,51     548513,15     0,30      3,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
16 Winkelwagen     178738,46     548534,25     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
17 Winkelwagen     178716,98     548547,85     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
18 Winkelwagen     178741,24     548541,36     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00

19 Winkelwagen     178721,92     548554,81     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
20 Winkelwagen     178759,17     548481,55     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
21 Winkelwagen     178781,73     548512,77     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
22 Winkelwagen     178779,72     548528,69     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
23 Winkelwagen     178765,19     548535,33     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00

24 Winkelwagen     178780,19     548534,41     0,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
25 Winkelwagen in stalling drukken     178780,15     548506,52     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
26 Winkelwagen in stalling drukken     178770,78     548518,44     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
31 Vrachtwagen     178734,96     548484,96     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
32 Vrachtwagen     178747,61     548484,07     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00

33 Vrachtwagen     178763,87     548482,23     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00
34 Vrachtwagen     178777,85     548480,83     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- 199,00

21-3-2025 15:00:19Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: maximaal
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Cb(A) Cb(N) GeenDemping GeenRefl. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
01 -- -- Nee Nee   67,00   75,00   83,00   95,00  100,00  101,00   92,00   91,00   79,00  104,61
02 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71
03 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71
04 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71
05 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71

06 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71
07 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71
08 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71
09 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71
10 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71

11 199,00 -- Nee Nee   65,70   78,20   86,80   88,30   88,50   87,60   85,50   79,40   70,40   94,71
12 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
13 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
14 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
15 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62

15 199,00 199,00 Nee Nee   47,66   56,56   67,76   69,56   71,36   70,56   66,76   59,36   51,26   76,66
16 199,00 199,00 Nee Nee   22,01   27,51   37,91   50,71   55,71   55,81   47,91   44,91   34,61   59,88
16 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
17 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
18 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62

19 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
20 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
21 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
22 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
23 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62

24 199,00 -- Nee Nee   33,81   40,91   48,91   55,61   64,01   68,01   73,21   72,31   70,21   77,62
25 199,00 -- Nee Nee   43,10   51,00   65,90   75,20   84,30   91,10   96,20   97,90   97,70  102,51
26 199,00 -- Nee Nee   43,10   51,00   65,90   75,20   84,30   91,10   96,20   97,90   97,70  102,51
31 -- -- Nee Nee   61,00   74,00   86,00   87,00   97,00  101,00   97,00   94,00   89,00  104,29
32 -- -- Nee Nee   61,00   74,00   86,00   87,00   97,00  101,00   97,00   94,00   89,00  104,29

33 -- -- Nee Nee   61,00   74,00   86,00   87,00   97,00  101,00   97,00   94,00   89,00  104,29
34 -- -- Nee Nee   61,00   74,00   86,00   87,00   97,00  101,00   97,00   94,00   89,00  104,29

21-3-2025 15:00:19Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k
1 gebouw     178725,87     548426,67     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 gebouw     178775,96     548452,22     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 gebouw     178807,07     548490,12     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 gebouw     178746,72     548451,96     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 gebouw     178707,53     548458,21     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 Schuur/winkel     178698,87     548478,48     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 Schuur/winkel     178731,04     548483,12     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 Winkel     178732,79     548525,59     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 Winkel     178772,63     548505,67     7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 woning     178804,73     548556,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 woning     178754,93     548468,39     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 woning     178709,15     548538,96     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 woning     178805,61     548510,09     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 woning     178682,19     548578,10     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 woning     178666,58     548555,80     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 woning     178664,07     548543,28     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 woning     178762,17     548468,36     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 woning     178772,09     548566,00     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 woning     178783,69     548550,40     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 woning     178734,14     548569,91     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 woning     178692,46     548513,27     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 woning     178755,33     548441,74     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 woning     178744,11     548435,90     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 woning     178734,76     548431,23     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21-3-2025 15:00:48Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Refl. 4k Refl. 8k
1 0,80 0,80
2 0,80 0,80
3 0,80 0,80
4 0,80 0,80
5 0,80 0,80

6 0,80 0,80
7 0,80 0,80
8 0,80 0,80
9 0,00 0,00
10 0,80 0,80

11 0,80 0,80
12 0,80 0,80
13 0,80 0,80
14 0,80 0,80
15 0,80 0,80

16 0,80 0,80
17 0,80 0,80
18 0,80 0,80
19 0,80 0,80
20 0,80 0,80

21 0,80 0,80
22 0,80 0,80
23 0,80 0,80
24 0,80 0,80

21-3-2025 15:00:48Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf
a Zachte bodem     178709,01     548579,08 1,00
b Zachte bodem     178706,45     548544,02 1,00
c Zachte bodem     178719,99     548564,68 1,00
d zachte bodem     178676,49     548453,57 1,00

21-3-2025 15:01:03Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Lengte Cp Refl.L 31 Refl.L 63
s1 Scherm terreingrens bestaand     178711,51     548540,90     178731,56     548527,77     2,00     2,00            23,97 0 dB 0,00 0,00
s2 Scherm terreingrens bestaand     178724,81     548560,97     178746,29     548547,25     2,00     2,00            25,49 0 dB 0,00 0,00
s3 muur     178763,89     548475,24     178753,01     548469,55     1,80     1,80            15,54 0 dB 0,80 0,80
s4 Scherm terreingrens nieuw     178756,73     548543,56     178782,42     548541,05     2,00     2,00            25,81 0 dB 0,00 0,00
s5 zijgevel stalling winkelwagens     178772,62     548519,40     178769,15     548519,70     1,50     1,50             3,49 0 dB 0,80 0,80

s6 zijgevel stalling winkelwagens     178781,05     548504,71     178781,46     548508,54     1,50     1,50             3,85 0 dB 0,80 0,80

21-3-2025 15:01:20Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k
s1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
s4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s5 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

s6 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21-3-2025 15:01:20Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Model: langtijdgemiddeld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Refl.R 4k Refl.R 8k
s1 0,00 0,00
s2 0,00 0,00
s3 0,80 0,80
s4 0,00 0,00
s5 0,80 0,80

s6 0,80 0,80

21-3-2025 15:01:20Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: langtijdgemiddeld

Model eigenschap
Omschrijving langtijdgemiddeld
Verantwoordelijke
Rekenmethode #2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
    
Aangemaakt door  op 9-1-2025
Laatst ingezien door  op 21-3-2025
Model aangemaakt met Geomilieu V2024
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden Standaard
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Max.refl.afstand --
Max.refl.diepte 1

21-3-2025 15:01:41Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2
Commentaar
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0099-I-25-A
bijlage 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: maximaal

Model eigenschap
Omschrijving maximaal
Verantwoordelijke
Rekenmethode #2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
    
Aangemaakt door  op 9-1-2025
Laatst ingezien door  op 21-3-2025
Model aangemaakt met Geomilieu V2024
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden Standaard
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Max.refl.afstand --
Max.refl.diepte 1

21-3-2025 15:02:07Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 2
Commentaar
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Bijlage  3 



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddeld

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li
B2_A van Burumstraat 2 36,9 32,7 18,4 37,7 58,2
B2_B van Burumstraat 2 39,2 34,9 21,7 39,9 58,7
G10_A Gaastweg 10 42,3 32,2 25,3 42,3 70,8
G12_A Gaastweg 12 40,3 26,7 20,8 40,3 65,9
G12_B Gaastweg 12 43,5 30,8 24,0 43,5 69,1

G14_A Gaastweg 14 41,6 27,7 19,0 41,6 66,5
G14_B Gaastweg 14 44,0 30,5 22,4 44,0 67,5
G6_A Gaastweg 6 31,5 22,1 18,0 31,5 60,8
G6_B Gaastweg 6 41,7 31,2 25,4 41,7 70,3
G8_A Gaastweg 8 42,6 30,1 23,3 42,6 71,1

H14_A Heemstrastraat 14 30,6 25,2 18,4 30,6 56,8
H14_B Heemstrastraat 14 35,9 29,6 23,0 35,9 62,8
H26_A Heemstrastraat 26 34,3 30,3 23,5 35,3 54,6
H26_B Heemstrastraat 26 41,5 37,7 26,6 42,7 62,2
H28a_A Heemstrastraat 28 achtergevel 36,0 32,8 23,5 37,8 57,9

H28a_B Heemstrastraat 28 achtergevel 42,7 38,9 26,6 43,9 62,8
H28z_A Heemstrastraat 28 zijgevel 34,8 31,0 19,3 36,0 55,6
H32a_A Heemstrastraat 32 achtergevel 40,5 36,4 23,4 41,4 59,1
H32a_B Heemstrastraat 32 achtergevel 43,7 39,5 26,8 44,5 61,6
H32z_A Heemstrastraat 32 zijgevel 32,4 28,1 20,8 33,1 52,9

H32z_B Heemstrastraat 32 zijgevel 40,4 35,8 25,8 40,8 60,4
H33_A Heemstrastraat 33 35,0 31,2 18,3 36,2 57,0
H33_B Heemstrastraat 33 36,7 32,7 18,9 37,7 56,8
M4_A Molewei 4 43,8 41,2 22,0 46,2 68,8
M4_B Molewei 4 45,3 42,4 25,6 47,4 69,2

M7a_A Molewei 7 achtergevel 39,4 35,0 23,8 40,0 56,4
M7a_B Molewei 7 achtergevel 47,8 43,5 29,2 48,5 64,5
M7z_A Molewei 7 zijgevel 41,1 36,8 21,7 41,8 60,6
M7z_B Molewei 7 zijgevel 48,3 44,2 27,2 49,2 67,7
M8_A Molewei 8 42,2 38,4 19,6 43,4 65,7

M8_B Molewei 8 44,0 40,4 22,7 45,4 65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:02:26Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddeld
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: M4_A - Molewei 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li
M4_A Molewei 4 43,8 41,2 22,0 46,2 68,8
11 Winkelwagen in stalling drukken voor 39,8 38,6 -- 43,6 65,1
01 Personenwagens (via Molewei noord) 38,1 33,3 -- 38,3 54,2
12 Winkelwagen in stalling drukken zij 36,7 35,1 -- 40,1 59,6
08 Vrachtwagen rijden 31,4 -- -- 31,4 63,3
13 Winkelwagen in stalling drukken voor 28,9 24,1 -- 29,1 55,6

03 Personenwagens (via Heemstrastraat) 24,7 19,8 -- 24,8 48,0
15 Koelcondensor 24,1 23,1 21,8 31,8 26,8
10 Bakwagen rijden 23,7 -- -- 23,7 56,2
02 Personenwagens (via Molewei zuid) 23,5 18,4 -- 23,5 50,0
07 Winkelwagen (plein) 21,6 16,8 -- 21,8 41,3

04 Winkelwagen (Molewei Noord) 19,5 14,8 -- 19,8 37,3
14 Lossen vrachtwagen/busje 16,2 -- -- 16,2 23,7
05 Winkelwagen (Molewei Zuid) 14,5 8,5 -- 14,5 41,8
06 Winkelwagen (Heemstrastraat) 12,9 8,0 -- 13,0 36,8
16 Afzuiging bij kantine 9,3 8,4 7,1 17,1 11,8

09 Bestelbus elektrisch 3,9 -- -- 3,9 44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:02:47Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddeld
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: G8_A - Gaastweg 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li
G8_A Gaastweg 8 42,6 30,1 23,3 42,6 71,1
08 Vrachtwagen rijden 40,3 -- -- 40,3 70,0
14 Lossen vrachtwagen/busje 34,4 -- -- 34,4 39,9
02 Personenwagens (via Molewei zuid) 33,2 28,1 -- 33,2 57,5
10 Bakwagen rijden 32,8 -- -- 32,8 63,2
15 Koelcondensor 25,5 24,5 23,2 33,2 27,4

01 Personenwagens (via Molewei noord) 21,4 16,6 -- 21,6 38,9
12 Winkelwagen in stalling drukken zij 15,5 13,8 -- 18,8 39,4
05 Winkelwagen (Molewei Zuid) 14,6 8,6 -- 14,6 39,8
09 Bestelbus elektrisch 13,5 -- -- 13,5 51,4
03 Personenwagens (via Heemstrastraat) 13,2 8,3 -- 13,3 36,5

13 Winkelwagen in stalling drukken voor 12,9 8,1 -- 13,1 41,5
11 Winkelwagen in stalling drukken voor 12,2 10,9 -- 15,9 39,9
16 Afzuiging bij kantine 6,5 5,5 4,2 14,2 9,5
04 Winkelwagen (Molewei Noord) 0,6 -4,0 -- 1,0 19,1
07 Winkelwagen (plein) 0,2 -4,6 -- 0,4 20,9

06 Winkelwagen (Heemstrastraat) -2,8 -7,7 -- -2,7 21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:03:03Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddeld
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: G10_A - Gaastweg 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li
G10_A Gaastweg 10 42,3 32,2 25,3 42,3 70,8
08 Vrachtwagen rijden 39,9 -- -- 39,9 69,6
02 Personenwagens (via Molewei zuid) 34,2 29,1 -- 34,2 58,3
10 Bakwagen rijden 32,3 -- -- 32,3 62,7
14 Lossen vrachtwagen/busje 30,4 -- -- 30,4 34,7
01 Personenwagens (via Molewei noord) 28,3 23,5 -- 28,5 44,3

15 Koelcondensor 27,5 26,5 25,3 35,3 27,5
11 Winkelwagen in stalling drukken voor 19,9 18,6 -- 23,6 46,0
03 Personenwagens (via Heemstrastraat) 18,3 13,5 -- 18,5 40,3
05 Winkelwagen (Molewei Zuid) 18,0 12,0 -- 18,0 42,8
12 Winkelwagen in stalling drukken zij 17,2 15,5 -- 20,5 39,5

09 Bestelbus elektrisch 13,1 -- -- 13,1 50,9
13 Winkelwagen in stalling drukken voor 12,5 7,8 -- 12,8 39,5
16 Afzuiging bij kantine 8,3 7,4 6,1 16,1 9,5
04 Winkelwagen (Molewei Noord) 6,7 2,1 -- 7,1 23,6
07 Winkelwagen (plein) 4,1 -0,8 -- 4,2 23,0

06 Winkelwagen (Heemstrastraat) 1,3 -3,6 -- 1,4 23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:03:16Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddeld
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: M7z_B - Molewei 7 zijgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li
M7z_B Molewei 7 zijgevel 48,3 44,2 27,2 49,2 67,7
01 Personenwagens (via Molewei noord) 47,1 42,3 -- 47,3 61,3
12 Winkelwagen in stalling drukken zij 37,5 35,8 -- 40,8 58,8
11 Winkelwagen in stalling drukken voor 36,2 34,9 -- 39,9 61,4
15 Koelcondensor 29,3 28,3 27,1 37,1 29,3
13 Winkelwagen in stalling drukken voor 32,9 28,2 -- 33,2 59,4

03 Personenwagens (via Heemstrastraat) 31,9 27,0 -- 32,0 51,7
04 Winkelwagen (Molewei Noord) 29,6 25,0 -- 30,0 44,5
02 Personenwagens (via Molewei zuid) 22,1 17,0 -- 22,1 47,3
06 Winkelwagen (Heemstrastraat) 21,1 16,2 -- 21,2 41,5
07 Winkelwagen (plein) 19,9 15,1 -- 20,1 37,8

16 Afzuiging bij kantine 14,5 13,5 12,2 22,2 14,5
05 Winkelwagen (Molewei Zuid) 11,4 5,4 -- 11,4 36,8
10 Bakwagen rijden 21,5 -- -- 21,5 52,7
09 Bestelbus elektrisch 1,9 -- -- 1,9 40,7
08 Vrachtwagen rijden 29,5 -- -- 29,5 60,1

14 Lossen vrachtwagen/busje 20,8 -- -- 20,8 26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:03:32Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddeld
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: M7a_B - Molewei 7 achtergevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li
M7a_B Molewei 7 achtergevel 47,8 43,5 29,2 48,5 64,5
01 Personenwagens (via Molewei noord) 46,9 42,2 -- 47,2 61,2
12 Winkelwagen in stalling drukken zij 37,1 35,4 -- 40,4 58,4
15 Koelcondensor 31,3 30,4 29,1 39,1 31,3
03 Personenwagens (via Heemstrastraat) 33,1 28,3 -- 33,3 52,9
04 Winkelwagen (Molewei Noord) 30,6 26,0 -- 31,0 45,5

11 Winkelwagen in stalling drukken voor 20,3 19,0 -- 24,0 45,5
06 Winkelwagen (Heemstrastraat) 23,4 18,5 -- 23,5 43,7
16 Afzuiging bij kantine 16,4 15,4 14,2 24,2 16,4
02 Personenwagens (via Molewei zuid) 19,5 14,3 -- 19,5 44,8
13 Winkelwagen in stalling drukken voor 14,4 9,6 -- 14,6 40,9

07 Winkelwagen (plein) 2,4 -2,4 -- 2,6 20,3
05 Winkelwagen (Molewei Zuid) -1,9 -7,9 -- -1,9 24,5
10 Bakwagen rijden 18,0 -- -- 18,0 49,2
09 Bestelbus elektrisch -2,0 -- -- -2,0 37,0
08 Vrachtwagen rijden 25,3 -- -- 25,3 55,9

14 Lossen vrachtwagen/busje 22,1 -- -- 22,1 27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:03:47Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddeld
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: M4_B - Molewei 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li
M4_B Molewei 4 45,3 42,4 25,6 47,4 69,2
11 Winkelwagen in stalling drukken voor 39,8 38,5 -- 43,5 65,0
12 Winkelwagen in stalling drukken zij 38,6 36,9 -- 41,9 59,9
01 Personenwagens (via Molewei noord) 40,2 35,4 -- 40,4 54,5
13 Winkelwagen in stalling drukken voor 34,0 29,2 -- 34,2 60,5
15 Koelcondensor 27,7 26,7 25,4 35,4 27,9

03 Personenwagens (via Heemstrastraat) 26,2 21,4 -- 26,4 47,6
02 Personenwagens (via Molewei zuid) 25,8 20,7 -- 25,8 50,0
07 Winkelwagen (plein) 23,4 18,6 -- 23,6 41,3
04 Winkelwagen (Molewei Noord) 22,8 18,1 -- 23,1 37,7
16 Afzuiging bij kantine 14,4 13,4 12,2 22,2 14,4

05 Winkelwagen (Molewei Zuid) 17,0 11,0 -- 17,0 41,9
06 Winkelwagen (Heemstrastraat) 15,2 10,3 -- 15,3 36,5
10 Bakwagen rijden 25,8 -- -- 25,8 56,2
09 Bestelbus elektrisch 6,3 -- -- 6,3 44,2
08 Vrachtwagen rijden 33,5 -- -- 33,5 63,3

14 Lossen vrachtwagen/busje 19,1 -- -- 19,1 24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:04:03Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddeld
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: M8_B - Molewei 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li
M8_B Molewei 8 44,0 40,4 22,7 45,4 65,7
01 Personenwagens (via Molewei noord) 41,5 36,7 -- 41,7 55,8
11 Winkelwagen in stalling drukken voor 35,3 34,0 -- 39,0 60,5
12 Winkelwagen in stalling drukken zij 35,5 33,9 -- 38,9 56,9
13 Winkelwagen in stalling drukken voor 33,0 28,2 -- 33,2 59,4
15 Koelcondensor 24,7 23,8 22,5 32,5 25,6

03 Personenwagens (via Heemstrastraat) 26,3 21,4 -- 26,4 47,0
04 Winkelwagen (Molewei Noord) 24,1 19,4 -- 24,4 39,0
02 Personenwagens (via Molewei zuid) 20,6 15,5 -- 20,6 46,1
07 Winkelwagen (plein) 18,9 14,0 -- 19,0 37,0
06 Winkelwagen (Heemstrastraat) 16,0 11,1 -- 16,1 37,2

16 Afzuiging bij kantine 11,4 10,5 9,2 19,2 11,4
05 Winkelwagen (Molewei Zuid) 11,2 5,2 -- 11,2 37,1
10 Bakwagen rijden 19,2 -- -- 19,2 50,7
09 Bestelbus elektrisch 0,6 -- -- 0,6 39,8
08 Vrachtwagen rijden 27,0 -- -- 27,0 57,9

14 Lossen vrachtwagen/busje 26,6 -- -- 26,6 32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:04:17Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Dag Avond Nacht
B2_A van Burumstraat 2 56,1 56,1 25,5
B2_B van Burumstraat 2 56,6 56,6 28,9
G10_A Gaastweg 10 68,0 58,0 32,5
G12_A Gaastweg 12 64,4 56,8 28,0
G12_B Gaastweg 12 66,1 57,5 31,1

G14_A Gaastweg 14 63,9 57,8 26,1
G14_B Gaastweg 14 66,0 58,8 29,5
G6_A Gaastweg 6 55,3 52,2 25,1
G6_B Gaastweg 6 68,1 57,8 32,6
G8_A Gaastweg 8 68,8 61,3 30,5

H14_A Heemstrastraat 14 52,3 52,3 25,6
H14_B Heemstrastraat 14 57,9 55,0 30,2
H26_A Heemstrastraat 26 53,3 53,3 30,7
H26_B Heemstrastraat 26 58,1 58,1 33,8
H28a_A Heemstrastraat 28 achtergevel 54,9 54,9 30,7

H28a_B Heemstrastraat 28 achtergevel 60,9 60,9 33,8
H28z_A Heemstrastraat 28 zijgevel 59,0 59,0 26,4
H32a_A Heemstrastraat 32 achtergevel 55,1 55,1 30,6
H32a_B Heemstrastraat 32 achtergevel 58,2 58,2 34,0
H32z_A Heemstrastraat 32 zijgevel 58,0 58,0 28,0

H32z_B Heemstrastraat 32 zijgevel 62,1 62,1 33,0
H33_A Heemstrastraat 33 53,9 53,9 25,4
H33_B Heemstrastraat 33 55,9 55,9 26,0
M4_A Molewei 4 63,6 60,1 29,1
M4_B Molewei 4 65,7 62,2 32,7

M7a_A Molewei 7 achtergevel 57,9 57,9 30,9
M7a_B Molewei 7 achtergevel 61,9 61,9 36,3
M7z_A Molewei 7 zijgevel 62,1 62,1 28,8
M7z_B Molewei 7 zijgevel 65,1 65,1 34,3
M8_A Molewei 8 59,1 59,1 26,7

M8_B Molewei 8 61,3 61,3 29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:04:37Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: G8_A - Gaastweg 8
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht
G8_A Gaastweg 8 68,8 61,3 30,5
33 Vrachtwagen 68,8 -- --
32 Vrachtwagen 65,7 -- --
31 Vrachtwagen 62,1 -- --
11 Personenwagen 61,3 61,3 --
08 Personenwagen 60,2 60,2 --

01 Lossen vrachtwagen/bestelbus 58,1 -- --
34 Vrachtwagen 55,4 -- --
07 Personenwagen 49,6 49,6 --
25 Winkelwagen in stalling drukken 38,8 38,8 --
02 Personenwagen 37,1 37,1 --

10 Personenwagen 36,9 36,9 --
06 Personenwagen 36,9 36,9 --
03 Personenwagen 36,8 36,8 --
26 Winkelwagen in stalling drukken 36,2 36,2 --
20 Winkelwagen 36,0 36,0 --

05 Personenwagen 35,7 35,7 --
14 Winkelwagen 35,5 35,5 --
09 Personenwagen 35,2 35,2 --
04 Personenwagen 34,0 34,0 --
15 Koelcondensor 30,5 30,5 30,5

13 Winkelwagen 25,3 25,3 --
12 Winkelwagen 18,5 18,5 --
21 Winkelwagen 14,8 14,8 --
15 Winkelwagen 14,2 14,2 --
17 Winkelwagen 14,0 14,0 --

23 Winkelwagen 13,1 13,1 --
24 Winkelwagen 12,7 12,7 --
22 Winkelwagen 11,8 11,8 --
16 Afzuiging bij kantine 11,5 11,5 11,5
18 Winkelwagen 10,1 10,1 --

19 Winkelwagen 10,1 10,1 --
16 Winkelwagen 8,7 8,7 --
LAmax (hoofdgroep) 68,8 61,3 30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:04:58Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: G10_A - Gaastweg 10
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht
G10_A Gaastweg 10 68,0 58,0 32,5
32 Vrachtwagen 68,0 -- --
33 Vrachtwagen 66,0 -- --
31 Vrachtwagen 62,5 -- --
08 Personenwagen 58,0 58,0 --
01 Lossen vrachtwagen/bestelbus 57,2 -- --

11 Personenwagen 56,0 56,0 --
07 Personenwagen 55,1 55,1 --
34 Vrachtwagen 45,1 -- --
10 Personenwagen 43,4 43,4 --
09 Personenwagen 42,1 42,1 --

25 Winkelwagen in stalling drukken 41,0 41,0 --
05 Personenwagen 41,0 41,0 --
26 Winkelwagen in stalling drukken 40,5 40,5 --
03 Personenwagen 40,3 40,3 --
02 Personenwagen 39,3 39,3 --

20 Winkelwagen 38,9 38,9 --
06 Personenwagen 38,4 38,4 --
14 Winkelwagen 38,1 38,1 --
12 Winkelwagen 37,3 37,3 --
04 Personenwagen 36,9 36,9 --

13 Winkelwagen 35,9 35,9 --
15 Koelcondensor 32,5 32,5 32,5
19 Winkelwagen 23,9 23,9 --
15 Winkelwagen 23,0 23,0 --
21 Winkelwagen 22,9 22,9 --

17 Winkelwagen 22,8 22,8 --
24 Winkelwagen 21,9 21,9 --
22 Winkelwagen 21,7 21,7 --
23 Winkelwagen 21,7 21,7 --
16 Winkelwagen 18,8 18,8 --

18 Winkelwagen 13,8 13,8 --
16 Afzuiging bij kantine 13,3 13,3 13,3
LAmax (hoofdgroep) 68,0 58,0 32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:05:11Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: G12_A - Gaastweg 12
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht
G12_A Gaastweg 12 64,4 56,8 28,0
32 Vrachtwagen 64,4 -- --
01 Lossen vrachtwagen/bestelbus 60,0 -- --
08 Personenwagen 56,8 56,8 --
07 Personenwagen 54,5 54,5 --
31 Vrachtwagen 52,9 -- --

33 Vrachtwagen 51,9 -- --
11 Personenwagen 50,6 50,6 --
34 Vrachtwagen 40,2 -- --
14 Winkelwagen 37,8 37,8 --
03 Personenwagen 36,6 36,6 --

02 Personenwagen 36,0 36,0 --
10 Personenwagen 35,9 35,9 --
05 Personenwagen 35,4 35,4 --
09 Personenwagen 34,8 34,8 --
12 Winkelwagen 34,7 34,7 --

06 Personenwagen 33,5 33,5 --
13 Winkelwagen 33,5 33,5 --
26 Winkelwagen in stalling drukken 32,8 32,8 --
04 Personenwagen 30,3 30,3 --
25 Winkelwagen in stalling drukken 29,2 29,2 --

15 Koelcondensor 28,0 28,0 28,0
20 Winkelwagen 22,6 22,6 --
15 Winkelwagen 13,6 13,6 --
22 Winkelwagen 12,7 12,7 --
17 Winkelwagen 11,6 11,6 --

21 Winkelwagen 11,5 11,5 --
24 Winkelwagen 11,1 11,1 --
19 Winkelwagen 10,7 10,7 --
23 Winkelwagen 10,7 10,7 --
16 Winkelwagen 9,2 9,2 --

18 Winkelwagen 8,6 8,6 --
16 Afzuiging bij kantine 8,3 8,3 8,3
LAmax (hoofdgroep) 64,4 56,8 28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:05:28Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: G14_A - Gaastweg 14
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht
G14_A Gaastweg 14 63,9 57,8 26,1
01 Lossen vrachtwagen/bestelbus 63,9 -- --
32 Vrachtwagen 62,4 -- --
07 Personenwagen 57,8 57,8 --
08 Personenwagen 56,0 56,0 --
33 Vrachtwagen 53,0 -- --

11 Personenwagen 51,1 51,1 --
31 Vrachtwagen 51,0 -- --
34 Vrachtwagen 41,2 -- --
12 Winkelwagen 38,3 38,3 --
13 Winkelwagen 38,0 38,0 --

10 Personenwagen 37,8 37,8 --
03 Personenwagen 37,7 37,7 --
09 Personenwagen 37,4 37,4 --
02 Personenwagen 37,3 37,3 --
14 Winkelwagen 36,3 36,3 --

25 Winkelwagen in stalling drukken 35,7 35,7 --
06 Personenwagen 34,5 34,5 --
04 Personenwagen 34,0 34,0 --
26 Winkelwagen in stalling drukken 32,7 32,7 --
05 Personenwagen 31,9 31,9 --

15 Koelcondensor 26,1 26,1 26,1
20 Winkelwagen 23,9 23,9 --
21 Winkelwagen 18,6 18,6 --
24 Winkelwagen 17,0 17,0 --
23 Winkelwagen 15,6 15,6 --

19 Winkelwagen 15,0 15,0 --
22 Winkelwagen 14,8 14,8 --
15 Winkelwagen 13,9 13,9 --
18 Winkelwagen 13,8 13,8 --
16 Winkelwagen 10,6 10,6 --

17 Winkelwagen 10,3 10,3 --
16 Afzuiging bij kantine 9,8 9,8 9,8
LAmax (hoofdgroep) 63,9 57,8 26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:05:40Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: M7z_B - Molewei 7 zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht
M7z_B Molewei 7 zijgevel 65,1 65,1 34,3
03 Personenwagen 65,1 65,1 --
25 Winkelwagen in stalling drukken 61,2 61,2 --
26 Winkelwagen in stalling drukken 60,6 60,6 --
02 Personenwagen 60,4 60,4 --
10 Personenwagen 59,6 59,6 --

04 Personenwagen 52,5 52,5 --
06 Personenwagen 52,3 52,3 --
05 Personenwagen 50,3 50,3 --
24 Winkelwagen 47,3 47,3 --
22 Winkelwagen 44,4 44,4 --

23 Winkelwagen 42,7 42,7 --
11 Personenwagen 42,4 42,4 --
21 Winkelwagen 39,0 39,0 --
15 Winkelwagen 39,0 39,0 --
08 Personenwagen 38,3 38,3 --

07 Personenwagen 38,1 38,1 --
18 Winkelwagen 36,6 36,6 --
16 Winkelwagen 34,9 34,9 --
15 Koelcondensor 34,3 34,3 34,3
17 Winkelwagen 31,6 31,6 --

09 Personenwagen 31,2 31,2 --
19 Winkelwagen 24,0 24,0 --
14 Winkelwagen 20,6 20,6 --
16 Afzuiging bij kantine 19,5 19,5 19,5
20 Winkelwagen 19,3 19,3 --

13 Winkelwagen 14,5 14,5 --
12 Winkelwagen 14,5 14,5 --
34 Vrachtwagen 60,3 -- --
33 Vrachtwagen 48,2 -- --
32 Vrachtwagen 56,6 -- --

31 Vrachtwagen 45,2 -- --
01 Lossen vrachtwagen/bestelbus 48,6 -- --
LAmax (hoofdgroep) 65,1 65,1 34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:05:52Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: M4_B - Molewei 4
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht
M4_B Molewei 4 65,7 62,2 32,7
25 Winkelwagen in stalling drukken 62,2 62,2 --
26 Winkelwagen in stalling drukken 61,9 61,9 --
10 Personenwagen 57,3 57,3 --
03 Personenwagen 54,6 54,6 --
02 Personenwagen 53,0 53,0 --

06 Personenwagen 48,1 48,1 --
11 Personenwagen 48,0 48,0 --
04 Personenwagen 45,4 45,4 --
09 Personenwagen 45,0 45,0 --
05 Personenwagen 43,7 43,7 --

08 Personenwagen 43,5 43,5 --
21 Winkelwagen 42,4 42,4 --
22 Winkelwagen 38,5 38,5 --
24 Winkelwagen 37,5 37,5 --
23 Winkelwagen 35,2 35,2 --

07 Personenwagen 33,9 33,9 --
15 Koelcondensor 32,7 32,7 32,7
15 Winkelwagen 32,2 32,2 --
18 Winkelwagen 29,1 29,1 --
16 Winkelwagen 29,0 29,0 --

17 Winkelwagen 26,0 26,0 --
19 Winkelwagen 25,4 25,4 --
16 Afzuiging bij kantine 19,4 19,4 19,4
14 Winkelwagen 18,0 18,0 --
20 Winkelwagen 15,2 15,2 --

13 Winkelwagen 14,2 14,2 --
12 Winkelwagen 8,4 8,4 --
34 Vrachtwagen 65,7 -- --
33 Vrachtwagen 48,1 -- --
32 Vrachtwagen 41,9 -- --

31 Vrachtwagen 53,2 -- --
01 Lossen vrachtwagen/bestelbus 46,5 -- --
LAmax (hoofdgroep) 65,7 62,2 32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:06:05Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: H32z_B - Heemstrastraat 32 zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht
H32z_B Heemstrastraat 32 zijgevel 62,1 62,1 33,0
09 Personenwagen 62,1 62,1 --
05 Personenwagen 57,7 57,7 --
04 Personenwagen 56,8 56,8 --
06 Personenwagen 50,8 50,8 --
02 Personenwagen 47,4 47,4 --

19 Winkelwagen 45,2 45,2 --
17 Winkelwagen 41,5 41,5 --
18 Winkelwagen 40,8 40,8 --
10 Personenwagen 40,7 40,7 --
11 Personenwagen 40,4 40,4 --

08 Personenwagen 40,3 40,3 --
16 Winkelwagen 39,6 39,6 --
26 Winkelwagen in stalling drukken 38,8 38,8 --
07 Personenwagen 38,0 38,0 --
03 Personenwagen 38,0 38,0 --

15 Koelcondensor 33,0 33,0 33,0
15 Winkelwagen 32,3 32,3 --
25 Winkelwagen in stalling drukken 21,5 21,5 --
12 Winkelwagen 20,2 20,2 --
23 Winkelwagen 18,0 18,0 --

22 Winkelwagen 17,1 17,1 --
20 Winkelwagen 15,7 15,7 --
24 Winkelwagen 15,4 15,4 --
13 Winkelwagen 14,2 14,2 --
14 Winkelwagen 12,8 12,8 --

16 Afzuiging bij kantine 2,8 2,8 2,8
21 Winkelwagen -0,3 -0,3 --
34 Vrachtwagen 41,9 -- --
33 Vrachtwagen 49,2 -- --
32 Vrachtwagen 41,3 -- --

31 Vrachtwagen 43,4 -- --
01 Lossen vrachtwagen/bestelbus 52,2 -- --
LAmax (hoofdgroep) 62,1 62,1 33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:06:19Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV



0099-I-25-A
bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximaal
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: M7a_B - Molewei 7 achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht
M7a_B Molewei 7 achtergevel 61,9 61,9 36,3
15 Koelcondensor 36,3 36,3 36,3
16 Afzuiging bij kantine 21,4 21,4 21,4
34 Vrachtwagen 34,4 -- --
33 Vrachtwagen 48,0 -- --
32 Vrachtwagen 56,5 -- --

31 Vrachtwagen 45,6 -- --
25 Winkelwagen in stalling drukken 43,3 43,3 --
07 Personenwagen 41,1 41,1 --
08 Personenwagen 40,3 40,3 --
11 Personenwagen 42,7 42,7 --

10 Personenwagen 47,7 47,7 --
03 Personenwagen 47,8 47,8 --
02 Personenwagen 61,9 61,9 --
04 Personenwagen 53,4 53,4 --
05 Personenwagen 51,3 51,3 --

06 Personenwagen 53,4 53,4 --
13 Winkelwagen 13,7 13,7 --
12 Winkelwagen 15,9 15,9 --
14 Winkelwagen 20,3 20,3 --
20 Winkelwagen 20,4 20,4 --

21 Winkelwagen 22,9 22,9 --
22 Winkelwagen 29,1 29,1 --
24 Winkelwagen 26,6 26,6 --
23 Winkelwagen 45,7 45,7 --
15 Winkelwagen 42,3 42,3 --

16 Winkelwagen 38,2 38,2 --
17 Winkelwagen 32,8 32,8 --
18 Winkelwagen 36,6 36,6 --
09 Personenwagen 40,4 40,4 --
19 Winkelwagen 27,5 27,5 --

26 Winkelwagen in stalling drukken 60,3 60,3 --
01 Lossen vrachtwagen/bestelbus 49,2 -- --
LAmax (hoofdgroep) 61,9 61,9 36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-3-2025 15:06:52Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Geluidmeesters BV
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©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 3 van 12 

1 INLEIDING 
 

In opdracht van Jumbo Sint Nicolaasga is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van 

de Molewei 1 te Sint Nicolaasga. 

 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek betreft de voorgenomen uitbreiding van een Jumbo 

supermarkt op de locatie, alsmede de uitbreiding van de bijbehorende parkeervoorzieningen. De 

doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de 

locatie, ter bepaling of deze belemmeringen voor de voorgenomen planontwikkeling. 

 

1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 

Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.  

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725: “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht; 

- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm 

(NEN) 5740: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”. 
 

Toetsingen zijn vooralsnog uitgevoerd volgens tijdelijke kaders Omgevingswet in afwachting van formele 

vaststelling door Rijkswaterstaat medio 2024, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. een onafhankelijk opererend 

adviesbureau is, welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de 

eigenaar van de onderzoekslocatie. 

 

1.2 Indeling rapportage 

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. Vervolgens 

komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod. De rapportage 

wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende conclusies. 
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2 VOORONDERZOEK  
 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie 

ingewonnen uit de volgende bronnen: 

• informatie van de opdrachtgever; 

• informatie uit het bodeminformatiesysteem van de provincie Fryslân (Nazca-i); 

• interpreteren van (historische) topografische en geohydrologische kaarten; 

• interpretatie van tekeningen van de huidige situatie; 

• een locatie-inspectie. 

 

2.2 Bekende gegevens 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Molewei 1 te Sint Nicolaasga, gelegen in het centrum van het 

dorp. Het onderzoek richt zich op de terreindelen waarbinnen de uitbreiding van het winkelpand en de 

parkeervoorzieningen gepland zijn. Deze delen hebben een gezamenlijk oppervlak van circa 4.400 m2 en 

maken deel uit van de kadastrale percelen: gemeente Langweer, sectie A, nummers: 3983, 3721,6270, 

7630, 7066 en 7065. 

 

Uit historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) blijkt, dat de locatie vanaf 1974 bebouwd is. Vóór 1974 

maakte de locatie onderdeel uit van agrarisch gebied. Vanaf 1993 lijkt het destijds aanwezige pand 

uitgebreid, dan wel door een nieuw pand te zijn vervangen. Op basis van informatie van het Kadaster 

(bagviewer), wordt een oorspronkelijk bouwjaar van 1990 vermeld. De huidige contouren van de 

supermarkt worden vanaf 2009 op het kaartmateriaal weergegeven. 

 

Op basis van het bodeminformatiesysteem van de provincie Fryslân blijkt, dat ter plaatse van de 

onderzoekslocatie eerder een tweetal bodemonderzoeken is uitgevoerd. In het kader van de aanvraag 

van een bouwvergunning, is in 1996 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 

onderzoek zijn beschreven in de rapportage:  

• “Verkennend onderzoek NVN 5740: 30-4-1996”, DVJ infra en milieu B.V., rapportnummer: 336075, 

d.d. 30-02-1996.  

 

Uit de rapportage is naar voren gekomen, dat plaatselijk enkele metaalresten zijn waargenomen. Tevens 

is ter plaatse van één boring een zwakke bijmenging met puin aangetroffen. In de bovengrond zijn licht 

verhoogde gehalten met minerale olie en PAK aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde 

gehalten aangetoond ten opzichte van de onderzochte parameters. In het grondwater zijn licht verhoogde 

concentraties met arseen, chroom, nikkel, lood, zink en naftaleen gemeten.  

 

Verder wordt in het bodeminformatiesysteem een verkennend bodemonderzoek vermeld, dat in 2005 is 

uitgevoerd. Hierbij betref de aanleiding eveneens de aanvraag van een bouwvergunning. De resultaten 

van het betreffende onderzoek zijn beschreven in de rapportage: 

• “Verkennend bodemonderzoek NEN 5740: 07-04-2005”, DVJ infra en milieu B.V., rapportnummer: 

505024, d.d. 07-04-2005.  

 

Uit de onderzoeksresultaten bleek, dat in de boven- en ondergrond lichte verontreinigingen met minerale 

olie werden aangetoond. Het grondwater bevatte een licht verhoogde concentratie aan chroom. 

 

Tot slot blijkt uit informatie van het bodeminformatiesysteem, dat ter plaatse van de onderzoekslocatie een 

tweetal slootdempingen aanwezig is. 
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2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem’ - Strategie 

voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 

bodem en grond. Op basis van het vooronderzoek, is de onderzoeksstrategie voor een ‘diffuus belaste 

niet lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde bodembedreigende stof op schaal van 

monsterneming (VED-HE-NL)’ gehanteerd.   

 

Hierbij is specifiek aandacht besteed aan de bodemkwaliteit ter plaatse van de slootdempingen. Dit 

vanwege het feit, dat sloten in het verleden regelmatig gedempt zijn met (verontreinigd) bodemvreemd 

materiaal. Door het uitvoeren van enkele boorraaien loodrecht op de slootdempingen, is getracht de 

dempingen te traceren.  

 

Tijdens de locatie inspectie is een (vermoedelijke) vetafscheider c.q. olie-/waterscheider aangetroffen. Hier 

is een extra peilbuis bij geplaatst. Tot slot bleek bij uitvoering van de werkzaamheden, dat onder de 

asfaltverharding sprake is van een funderingslaag van puin. Ondefinieerbaar puin kan als potentieel 

verdacht worden beschouwd voor de mogelijke aanwezigheid van asbest. In overleg met de 

opdrachtgever, is een indicatief onderzoek uitgevoerd, om een eerste indruk te verkrijgen of daadwerkelijk 

asbest in de puinverharding kan worden aangetoond.  

 

NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie 

(gebaseerd op de Nederlandse Norm (NEN 5740), welke is gericht op een indicatieve beoordeling van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. Tevens 

wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname is. 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
 

3.1 Algemeen 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van 
handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters etc’ en protocol 2002: ‘Het nemen van 

grondwatermonsters’ (versie 7.0 d.d. 07-03-2022). Voor dit protocol is Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. 

in het bezit een procescertificaat (certificaatnummer NC-SIK-20350), welke is afgegeven door Normec 

Certification B.V. De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) 

geaccrediteerde laboratorium SGS Environmental Analytics te Rotterdam. Het onderzoeksprogramma is 

in tabel 3.1 opgesomd. 

 

Tabel 1: Onderzoeksprogramma 

 

 Locatie  

 

 Verricht onderzoek  

 

Meetpunt  

nummer(s) 

 

Analysepakket 

 Molewei 1 te Sint Nicolaasga 

 (uitbreiding ca. 4.400 m²)  

 

14 x boring tot 0,5 m-mv 

3 x boring tot grondwater  

1 x boring met peilbuis 

1 t/m 18 
3 x standaardpakket grond 

1 x standaardpakket grondwater 

 Vet- c.q. olie-/waterafscheider 1 x boring met peilbuis 14 
1 x standaardpakket grond 

1 x standaardpakket grondwater 

 Slootdemping (ca. 60 m1) 1 x raai van 3 boringen tot 2,0 m-mv 19 t/m 21 1 x standaardpakket ‘verdachte laag’ 

 Indicatief onderzoek asbest  

 in puin 

Visuele inspectie verhardingsmateriaal + 

samenstellen mengmonster 
- 1 x kwantitatief asbest (NEN 5898) 

Toelichting op tabel: 

m-mv:  meter minus maaiveld; 

Standaardpakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK (VROM 10), 

minerale olie, PCB’s; 

Standaardpakket grondwater: metalen, vluchtige aromaten (BTEXN en styreen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (18 

verbindingen); minerale olie. 

 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 11 december 2024 (verrichten boringen + plaatsing peilbuizen) en op 18 

december (bemonsteren peilbuizen) door een erkende monsternemer van Bodemvisie Milieu & Veiligheid 

B.V. De locaties van de boringen en de peilbuizen zijn weergegeven op de situatietekening (bijlage 1). 

 

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. 

De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn opgenomen als bijlage 2. 

De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn beschreven in paragraaf 4.1.  

 

Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-op-

water-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie van de 

mate van verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit 

iedere boring grondmonsters genomen. Uit de boringen tot 2,0 m-mv is per iedere halve meter een 

grondmonster genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, aanwezigheid 

bodemvreemd materiaal, etc.) zijn separaat bemonsterd. 
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3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 

De samenstelling van de analysepakketten is als volgt: 

Standaardpakket grond: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); 

- PCB’s (Polychloorbifenyl); 
- minerale olie (GC). 

 

Standaardpakket grondwater: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- aromaten: BTEXN en styreen; 

- Chloorkoolwaterstoffen (18 verbindingen); 

- minerale olie. 

 

Aanvullende parameters: 

- asbest in grond (NEN 5898). 

 

3.4 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit het Besluit bodemkwaliteit 2022. Het 

toetsingskader bestaat uit kwaliteitseisen voor de indeling van de landbodem in kwaliteitsklassen. Een 

beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven: 

 

Landbouw/natuur 

Klasse ‘Landbouw/natuur’ geeft de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-

specifieke bodembelasting is opgetreden. Klasse ‘Landbouw/natuur’ geeft derhalve de gemiddelde 

gehalten van de parameters in gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft 

plaatsgevonden. 

 

Wonen en Industrie 

Klasse ‘Wonen’ en ‘Industrie’ geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop locatie-specifieke 

bodembelasting is opgetreden. Klasse ‘Wonen’ en ‘Industrie’ geven derhalve de gemiddelde gehalten van 
de parameters in gebieden, waarin een antropogene beïnvloeding van de bodem heeft plaatsgevonden. 

 

Matig verontreinigd 

Klasse ‘matig verontreinigd’ geeft het concentratieniveau boven klasse ‘Industrie’ en lager dan klasse ‘sterk 
verontreinigd’ 
 

Sterk verontreinigd 

Klasse ‘sterk verontreinigd’ geeft het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven 

sprake is van ernstige bodemverontreiniging. De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de risico’s voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd 

aan het gehalte aan lutum en organische stof (humus) van de bodem.  
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Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de concentratie 

van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij een somparameter 

beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 0,7 vermenigvuldigd 

te worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn overschrijdingen van de achtergrond- 

of streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke statistische bewerkingen, genegeerd. Dergelijke 

toetsingsresultaten hebben ons inziens geen toegevoegde waarde. Uitsluitend, wanneer sprake is van 

significante overschrijding van de toetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden beneden 

detectiegrenzen behandeld. 
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4 RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK 
 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In tabel 

4.1 is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is aangetroffen. 

Hierbij is peilbuis 03 als representatief beschouwd. Voor een beschrijving van de bodemopbouw op 

boorpuntniveau, wordt naar de profielbeschrijvingen in bijlage 2 verwezen. 

 

Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw 

Diepte (m-mv)  Samenstell ing  

0,00 - 0,14 Volledig asfalt 

0,14 - 0,40 Puinfundering 

0,40 - 0,70 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus 

0,70 - 1,50 Leem, sterk zandig 

1,50 – 3,00 Zand, matig fijn, sterk siltig  

*: maximale boordiepte 

 

Ter plaatse van een aantal boringen is onder de aanwezige asfaltverharding een funderingslaag van puin 

aangetroffen. In tabel 4.2 is een overzicht van de boringen opgenomen, waar deze funderingslaag is 

aangetroffen.  

 
Tabel 4.2: overzicht boringen met aangetroffen puinfundering 

Boring Diepte (m-mv)  Bijmenging 

01 0,16 - 0,42 Volledig puin 

02 0,14 - 0,50 Volledig puin 

03 0,14 - 0,50 Volledig puin 

04 0,12 - 0,50 Volledig puin 

05 0,06 - 0,50 Volledig puin 

06 0,06 - 0,50 Volledig puin 

07 0,07 - 0,50 Volledig puin 

08 0,07 - 0,50 Volledig puin 

17 0,16 - 0,50 Volledig puin 

18 0,10 - 0,50 Volledig puin 

19 0,14 - 0,70 Volledig puin 

20 0,14 - 0,50 Volledig puin 

21 0,14 - 0,50 Volledig puin 

 

In de bodemlagen onder de asfaltverharding en funderingslagen, zijn geen afwijkingen aangetroffen, die 

op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging zouden kunnen duiden. In tabel 4.3 zijn de 

resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven.  

 
Tabel 4.3: resultaten van metingen aan het grondwater 

Peilbuisnr. 
Fil terdiepte 

 (m-mv) 

Grondwaterstand 

 (m-mv) 

pH-waarde 

 ( -/-) 

Troebelheid 

 (NTU) 

EC 

 (µS/cm) 

03 2,00 - 3,00 0,65 6,5 8,7 571 

14 1,80 - 2,80 1,27 6,8 9,8 257 
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De gemeten waarden in het grondwater wijken niet af van de waarden, welke onder de natuurlijke 

omstandigheden verwacht kunnen worden. 

 

4.2 Analyseresultaten boven- en ondergrond 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. In de tabellen in bijlage 4 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de kwaliteitseisen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022. De resultaten van de toetsing zijn in 

tabel 4.4 samengevat. 

 

Tabel 4.4: Analyseresultaten grond  

(Meng)- 

monster 

Boringen met 

diepte (m-mv*) 

> Landbouw/ 

Natuur en 

< Wonen 

> Wonen en 

< Industrie  

>Industrie en 

< matig 

verontreinigd 

> sterk 

verontreinigd 

Classi f icat ie 

(meng)monster  

M1 01, 02, 04, 05 (0,5-1,0) -  - - - 
Klasse 

Landbouw/natuur 

M1 01, 02, 04, 05 (0,5-1,0) -  - - - 
Klasse 

Landbouw/natuur 

M2 06, 07, 08, 12 (0,08-1,0) - - - - 
Klasse 

Landbouw/natuur 

M3 13, 16, 17, 18 (0,05-0,75) Zink  -  - - 
Klasse 

Landbouw/natuur 

M4 19, 20, 21 (0,5-1,0) - - - - 
Klasse 

Landbouw/natuur 
M5  
(OBAS) 

14 (0,5-1,5) - - - - 
Klasse 

Landbouw/natuur 

*: minimale en maximale diepte 

 

4.3  Analyseresultaten indicatief onderzoek asbest in puinfundering 

Uit iedere boring waar de funderingslaag is aangetroffen, is een greep van dit materiaal genomen. Het 

betreffende materiaal in delen gezeefd met een grove zeef (maaswijdte maximaal 20 mm), waarbij grote 

stukken materiaal zijn gescheiden van de grond(matrix). Het grove materiaal (> 20 mm) is visueel 

onderzocht op asbestverdachte materialen. Hierbij is geen asbestverdacht (plaat)materiaal aangetroffen. 

Ter controle of in de fijne fractie mogelijk asbesthoudende materialen c.q. -vezels aanwezig zijn, is van het 

gezeefde materiaal, een mengmonster samengesteld (ca. 16,6 kg na droging), voor onderzoek in het 

laboratorium (Amm1 (monsters puinverharding)). 

 

Uit de analyseresultaten blijkt, dat in de onderzochte mengmonsters een gewogen asbestconcentratie van 

11,1 mg/kg.ds is aangetoond. Deze concentratie bevindt zich ruimschoots onder de interventiewaarde 

(100 mg/kg.ds). Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat het uitgevoerde onderzoek niet geheel voldoet 

aan de normen voor onderzoek van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (NEN 5897). Het 

uitgevoerde onderzoek wijkt hierbij af op basis van het aantal geanalyseerde mengmonsters en het 

voorgeschreven monstergewicht. De resultaten hebben derhalve een indicatief karakter. 
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4.4 Analyseresultaten grondwater 

Om een indicatie te krijgen van een eventuele verontreiniging in het grondwater zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de voormalige streef- en interventiewaarden uit Wet Bodembescherming. De 

analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 3. In de tabellen in bijlage 4 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de streef- en interventiewaarden. In tabel 4.5 is een overzicht opgenomen van de toetsing 

van de analyseresultaten van de grondwatermonsters. 

 
Tabel 4.5: Analyseresultaten grondwater  

Pei lbuis  
Diepte f i l ter  

 (m-mv) 

> streefwaarde  

=< tussenwaarde 

( l icht  veront reinigd)  

> tussenwaarde  

=< intervent iewaarde  

(mat igverontreinigd)  

> intervent iewaarde  

(sterk  verontreinigd)  

 

03 2,00 - 3,00 
Barium, kobalt, nikkel, 

xylenen, naftaleen 
- - 

14 1,80 - 2,80 - - - 

 

4.5 Interpretatie onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek 

Ter plaatse van een aantal boringen is onder de aanwezige asfaltverharding een funderingslaag van puin 

aangetroffen. In de bodemlagen onder de asfaltverharding en funderingslagen, zijn geen afwijkingen 

aangetroffen, die op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging zouden kunnen duiden. In de 

bodem naast de vetscheider c.q. olie-/waterscheider zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen afwijkingen 

waargenomen. Ter plaatse van de slootdemping is geen afwijkend bodemprofiel en/of dempingsmateriaal 

waargenomen.  

 

Uit de analyseresultaten van de grond blijk, dat in mengmonster M3, van de bovengrond c.q. bodemlaag 

onder de asfalt-/funderingsconstructie, een licht verhoogd gehalten aan zink is waargenomen. De grond 

waaruit dit mengmonster is samengesteld, wordt als ‘Landbouw/Natuur’ geclassificeerd. In de overige 

mengmonsters zijn de gehalten aan onderzochte parameters, allen lager dan de waarde 

‘Landbouw/natuur’ aangetoond.  
 

In het grondwatermonster, afkomstig uit peilbuis 03, zijn licht verhoogde concentraties aan barium, kobalt, 

nikkel, xylenen en naftaleen aangetoond, ten opzichte van de voormalige streefwaarden. In het 

grondwatermonster, afkomstig uit peilbuis 14 (vetscheider c.q. olie-/waterscheider), zijn de concentraties 

aan onderzochte parameters allen lager dan de voormalige streefwaarden aangetoond. Hieruit blijkt, dat 

in de bodem ter hoogte van de vetscheider c.q. olie-/waterscheider geen verontreinigingen zijn 

aangetroffen.  

 

4.6  Toetsing hypothese 

Op grond van de onderzoeksresultaten, die zijn voortgekomen uit het veldwerk en de chemische analyses, 

kan worden geconcludeerd, dat de hypothese "verdacht" voor de onderzoekslocatie kan worden 

aangenomen. Dit op basis van het lokaal gemeten, licht verhoogde gehalte aan van zink in grond en de 

licht verhoogde concentraties aan barium, kobalt, nikkel, xylenen en naftaleen in het grondwater. 

 

Aangezien hoogstens (eenmalig) sprake is een overschrijding van de waarde ‘Landbouw/Natuur’ en de 

(voormalige) streefwaarden voor enkele parameters in het grondwater worden overschreden, wordt 

aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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5 CONCLUSIES EN ADVIES  
 

Ter plaatse van een aantal boringen is onder de aanwezige asfaltverharding een funderingslaag van puin 

aangetroffen. In de bodemlagen onder de asfaltverharding en funderingslagen, zijn geen afwijkingen 

aangetroffen, die op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging zouden kunnen duiden. In de 

bodem naast de vetscheider c.q. olie-/waterscheider zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen afwijkingen 

waargenomen. Ter plaatse van de slootdemping is eveneens geen afwijkend bodemprofiel en/of 

dempingsmateriaal waargenomen.  

 

In de bovengrond is plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan zink ten opzichte van de waarde 

‘Landbouw/Natuur’ aangetoond. De grond waaruit dit mengmonster is samengesteld wordt geclassificeerd 

als ‘Landbouw/Natuur‘. Op de overige delen van de onderzoekslocatie, waaronder de vetscheider c.q. olie-

/waterafscheider en de slootdemping, zijn geen verontreinigingen in de grond aangetoond.  

 

Plaatselijk zijn licht verhoogde concentraties aan barium, kobalt, nikkel, xylenen en naftaleen ten opzichte 

van de voormalige streefwaarden aangetoond. 

 

De resultaten van het onderzoek naar asbest in het puinfunderingsmateriaal geven een indicatie, dat geen 

sprake is van een asbestverontreiniging. Er is weliswaar een geringe hoeveelheid asbest aangetroffen, 

echter benadert de gewogen asbestconcentratie de interventiewaarde geenszins. Volledigheidshalve 

wordt opmerkt, dat het uitgevoerde onderzoek formeel niet voldoet aan de norm voor onderzoek naar 

asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (NEN 5897). De resultaten hebben derhalve een 

indicatief karakter. 

 

Algehele conclusie  

Op basis van de onderzoeksresultaten worden, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen belemmeringen 

verwacht ten aanzien van de voorgenomen planvorming op de locatie. De plaatselijk aangetroffen lichte 

verontreiniging met zink in de bovengrond en licht verhoogde concentraties aan zware metalen, xylenen 

en naftaleen in het grondwater, geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 

 

Ten aanzien van de geplande graafwerkzaamheden wordt aanbevolen rekening te houden met het 

gegeven dat graven in grond, met een omvang van meer dan 25 m3 in het ‘Omgevingsloket’ gemeld dient 

te worden. Voor een overzicht van het stappenplan ‘graven in bodem’ wordt naar deze website van Iplo.nl 

verwezen: stroomschema-graven-bodem  

 

Voor eventueel voorwaarden met betrekking tot de hergebruik van vrijkomende grond buiten de locatie 

wordt verwezen naar het gemeentelijk Bodembeheerplan, gebaseerd op het besluit Bodemkwaliteit. 

Hoewel bij voorkeur hergebruik op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten kan plaatsvinden, 

kan, afhankelijk van de hergebruikslocatie, de uitvoering van partijkeuring(en) noodzakelijk zijn om de 

hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond als bodem te kunnen bepalen.  

 

Ter voorkoming van een overtreding van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (illegaal samenvoegen 

partijen), wordt geadviseerd om grond van verschillende milieuhygiënische kwaliteit en textuur separaat te 

ontgraven en in depot te plaatsen. Bij eventuele afvoer kan hiermee rekening worden gehouden met de 

bestemming en toepassing. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1: 

 

REGIONALE LIGGING EN OVERZICHT LOCATIE  

MET SITUERING MONSTERPUNTEN 
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BIJLAGE 2: 

 

PROFIELBESCHRIJVINGEN 

  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO asfa lt onderzoek Jum bo t e  Sint  Nicolaasga

projectcode 2 4 0 8 3 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-16
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-42
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, crem e, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

-150

-200

leem , sterk zandig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

0 1 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

150

200

3

1

2

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-14
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, crem e, ow: 
geen, edelm an

-70

-100

zand, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

0 2 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

5

1

2

3

4

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-14
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-40
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, crem e, ow: 
geen, edelm an

-70
leem , sterk zandig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

-150

-300

zand, m at ig fijn, sterk silt ig, 
licht  bruin, crem e, ow: 
geen, edelm an

1

200

300

0 3 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

150

200

250

300

1

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-12
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50

-100

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

0 4 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO asfa lt onderzoek Jum bo t e  Sint  Nicolaasga

projectcode 2 4 0 8 3 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-6
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50

-100

zand, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

0 5 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

1

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-6
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50

-100

zand, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

0 6 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

1

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-7
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50

-100

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

0 7 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

1

2

3

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-7
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, neut raal bruin, 
crem e, ow: geen, edelm an

-150

-200

leem , sterk zandig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

0 8 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

150

200



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO asfa lt onderzoek Jum bo t e  Sint  Nicolaasga

projectcode 2 4 0 8 3 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, sterk hum eus, donker 
bruin, grijs, ow: geen, 
edelm an

0 9 gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

1

2

0
ow: geen

-5
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, neut raal beige, grijs, 
ow: geen, edelm an

-15

-55

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

1 0 tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

1

2

0
ow: geen

-5
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, neut raal beige, grijs, 
ow: geen, edelm an

-15

-55

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, sterk hum eus, donker 
bruin, grijs, ow: geen, 
edelm an

1 1 tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

1

2

3

4

5

0
ow: geen

-8
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

-30
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker 
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

-100
leem , sterk zandig, licht  
grijs, blauw, ow: geen, 
edelm an

-160

-200

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

1 2 klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

150

200



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO asfa lt onderzoek Jum bo t e  Sint  Nicolaasga

projectcode 2 4 0 8 3 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0
ow: geen

-10
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, neut raal beige, grijs, 
ow: geen, edelm an

-35

-70

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

1 3 baksteen / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

1

2

3

4

5

0
ow: geen

-8
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

-20
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, neut raal bruin, 
crem e, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, zuigerboor

-200

-280

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, zuigerboor

1

180

280

1 4 klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  
gws (m -m v) 1 .3

0

50

100

150

200

250

1

0
ow: geen

-5

-55

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, sterk hum eus, donker 
bruin, grijs, ow: geen, 
edelm an

1 6 tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

1

2

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-16
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, crem e, ow: 
geen, edelm an

-75

-100

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

1 7 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO asfa lt onderzoek Jum bo t e  Sint  Nicolaasga

projectcode 2 4 0 8 3 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0
ow: geen, betonboor

-10
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker 
grijs, bruin, ow: geen, 
edelm an

-70

-100

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, neut raal beige, grijs, 
ow: geen, edelm an

1 8 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

1

2

3

4

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-14
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-70
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, crem e, ow: 
geen, edelm an

-100
zand, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

-120

-200

leem , sterk zandig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

1 9 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

150

200

1

2

3

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-14
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

-100

-200

leem , sterk zandig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

2 0 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0
ow: geen, volledig asfalt , 
betonboor

-14
ow: geen, uiterst  puin, 
betonboor

-50
zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

-130
leem , sterk zandig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, 
edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, uiterst  
silt ig, licht  bruin, crem e, 
ow: geen, edelm an

2 1 asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -1 2 -2 0 2 4

boorm eester  

0

50

100

150

200



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3: 

 

ANALYSECERTIFICATEN 

  



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 7

SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint Nicolaasga

Uw projectnummer : 240839

SGS rapportnummer : 14209813, versienummer: 1.

Rotterdam, 23-12-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 240839.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de

opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint Nicolaasga

240839

14209813

12-12-2024

12-12-2024

23-12-2024

Blad 2 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 M1, 01: 50-100, 02: 50-70, 04: 50-100, 05: 50-100

002 Grond (AS3000) M2 M2, 06: 50-100, 07: 50-100, 08: 50-100, 12: 8-30

003 Grond (AS3000) M3 M3, 13: 10-35, 16: 5-55, 17: 50-75, 18: 50-70

004 Grond (AS3000) M4 M4, 19: 70-100, 20: 50-100, 21: 50-100

005 Grond (AS3000) M5 (OBAS) M5 (OBAS), 14: 50-100, 14: 100-150

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 87.2
 

81.1
 

84.9
 

87.4
 

82.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.5
 

0.3
 

2.3
 

0.2
 

1.8
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 3.4
 

3.3
 

3.6
 

3.8
 

5.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S <3
 

<3
 

3.7
 

<3
 

<3
 

koper mg/kgds S <5
 

<5
 

8.9
 

<5
 

7.8
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

0.06
 

lood mg/kgds S <10
 

<10
 

27
 

<10
 

29
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

nikkel mg/kgds S <4
 

<4
 

<4
 

<4
 

5.6
 

zink mg/kgds S <20
 

<20
 

86
 

<20
 

22
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

0.11
 

<0.01
 

0.02
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

0.04
 

0.19
 

0.02
 

0.04
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01
 

0.02
 

0.09
 

0.02
 

0.02
 

chryseen mg/kgds S 0.01
 

0.02
 

0.10
 

0.01
 

0.02
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.05
 

<0.01
 

0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

0.10
 

0.01
 

0.02
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

0.09
 

<0.01
 

0.02
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

0.09
 

<0.01
 

0.02
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.112
1)

0.141
1)

0.84
1)

0.102
1)

0.184
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 M1, 01: 50-100, 02: 50-70, 04: 50-100, 05: 50-100

002 Grond (AS3000) M2 M2, 06: 50-100, 07: 50-100, 08: 50-100, 12: 8-30

003 Grond (AS3000) M3 M3, 13: 10-35, 16: 5-55, 17: 50-75, 18: 50-70

004 Grond (AS3000) M4 M4, 19: 70-100, 20: 50-100, 21: 50-100

005 Grond (AS3000) M5 (OBAS) M5 (OBAS), 14: 50-100, 14: 100-150

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

6
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4

barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961 en NEN-

EN-ISO 54321)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0837424 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

001 O1763012 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

001 O1763013 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

001 O0837070 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

002 O1467951 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

002 O1763019 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 O1763020 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

002 O1467960 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

003 O0837053 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

003 O0837059 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

003 O0837067 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

003 O0837039 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

004 O0837072 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

004 O1763007 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

004 O1763027 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

005 O0837062 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  

005 O0837048 11-12-2024 11-12-2024 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M3M3, 13: 10-35, 16: 5-55, 17: 50-75, 18: 50-70

003
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SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint Nicolaasga

Uw projectnummer : 240839

SGS rapportnummer : 14213955, versienummer: 1.

Rotterdam, 27-12-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 240839.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de

opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

pb03 pb03, 03-1: 200-300

002 Grondwater

(AS3000)

pb14 pb14, 14-1: 180-280

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN

barium µg/l S 99
 

33
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 29
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 3.6
 

6.5
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 31
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 11
 

13
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S 0.43
 

0.23
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S 0.15
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.29
1)

0.21
1)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S 0.04
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

pb03 pb03, 03-1: 200-300

002 Grondwater

(AS3000)

pb14 pb14, 14-1: 180-280

Analyse Eenheid Q 001 002    

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) AS3130-1

dichloormethaan Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) AS3130-1

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B2255203 18-12-2024 18-12-2024 SGS204  

001 G7393935 18-12-2024 18-12-2024 SGS236  

002 G7393907 18-12-2024 18-12-2024 SGS236  

002 B2255179 18-12-2024 18-12-2024 SGS204  
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Analyserapport

Blad 1 van 4

SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

 

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint Nicolaasga

Uw projectnummer : 240839

SGS rapportnummer : 14211185, versienummer: 1.

Rotterdam, 19-12-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 240839.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de

opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint Nicolaasga

240839

14211185

13-12-2024

13-12-2024

19-12-2024

Blad 2 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte

grond AS3000

Amm1 Amm1, Monsters puinverharding: 10-40

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN

totaal aangeleverd monster kg  20.64
 

 
 

 
 

 
 

 
 

in behandeling genomen

gewicht

kg  20.64
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na

drogen

g  16657
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  80.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal

asbestconcentratie

mg/kgds S 3.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden-

asbestconcentratie

mg/kgds S 3.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-

hechtgebonden-

asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds S 1.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds S 5.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds S 2.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds S 0.84
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.43
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S 11.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint Nicolaasga

240839

14211185

13-12-2024

13-12-2024

19-12-2024

Blad 3 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 AS3070-1 en NEN 5898+C1

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 NEN 5898+C1

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 AS3070-1 en NEN 5898+C1

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens gemeten serpentijn-

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 NEN 5898+C1

Bovengrens gemeten serpentijn Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens gemeten amfibool-

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Bovengrens gemeten amfibool Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E5653205 13-12-2024 12-12-2024 ALC295  



Blad 4 van 4SGS rapportnummer 14211185 - 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4: 

 

TOETSING ANALYSERESULTATEN  

  



Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op 
of in de landbodem 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 14-01-2025 - 20:43) 

 

Projectcode 240839 240839 
Projectnaam VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint 

Nicolaasga 
VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint 
Nicolaasga 

Monsteromschrijving M1 M2 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse landbouw/natuur Klasse landbouw/natuur 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  TC  SR  BT  TC 

        

monster voorbehandeling  Ja  - Ja  - 
droge stof % 87.2 87.2  81.1 81.1  
gewicht artefacten g <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 0.5 0.5  0.3 0.3  

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.4 3.4  3.3 3.3  

        

METALEN 
barium+ mg/kg <20 46.2 -- <20 46.7 -- 
cadmium mg/kg <0.2 0.236 <=L/N <0.2 0.236 <=L/N 
kobalt mg/kg <3 6.4 <=L/N <3 6.46 <=L/N 
koper mg/kg <5 6.91 <=L/N <5 6.93 <=L/N 
kwik mg/kg <0.05 0.0492 <=L/N <0.05 0.0492 <=L/N 
lood mg/kg <10 10.7 <=L/N <10 10.8 <=L/N 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=L/N <1.5 1.05 <=L/N 
nikkel mg/kg <4 7.31 <=L/N <4 7.37 <=L/N 
zink mg/kg <20 31 <=L/N <20 31.2 <=L/N 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.112 0.112 <=L/N 0.141 0.141 <=L/N 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=L/N 4.9 24.5 <=L/N 

        

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=L/N <20 70 <=L/N 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
14209813-001 M1 M1, 01: 50-100, 02: 50-70, 04: 50-100, 05: 50-100 
14209813-002 M2 M2, 06: 50-100, 07: 50-100, 08: 50-100, 12: 8-30 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verif iëren. 

 

  



Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op 
of in de landbodem 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 14-01-2025 - 20:43) 

 

Projectcode 240839 240839 
Projectnaam VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint 

Nicolaasga 
VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint 
Nicolaasga 

Monsteromschrijving M3 M4 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse landbouw/natuur Klasse landbouw/natuur 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  TC  SR  BT  TC 

        

monster voorbehandeling  Ja  - Ja  - 
droge stof % 84.9 84.9  87.4 87.4  
gewicht artefacten g <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  0.2 0.2  

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.6 3.6  3.8 3.8  

        

METALEN 
barium+ mg/kg <20 45.2 -- <20 44.3 -- 
cadmium mg/kg <0.2 0.232 <=L/N <0.2 0.235 <=L/N 
kobalt mg/kg 3.7 11.1 <=L/N <3 6.17 <=L/N 
koper mg/kg 8.9 17.3 <=L/N <5 6.82 <=L/N 
kwik mg/kg <0.05 0.0489 <=L/N <0.05 0.0489 <=L/N 
lood mg/kg 27 41.1 <=L/N <10 10.7 <=L/N 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=L/N <1.5 1.05 <=L/N 
nikkel mg/kg <4 7.21 <=L/N <4 7.1 <=L/N 
zink mg/kg 86 187 WO <20 30.4 <=L/N 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.84 0.84 <=L/N 0.102 0.102 <=L/N 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 21.3 <=L/N 4.9 24.5 <=L/N 

        

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 <=L/N <20 70 <=L/N 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
14209813-003 M3 M3, 13: 10-35, 16: 5-55, 17: 50-75, 18: 50-70 
14209813-004 M4 M4, 19: 70-100, 20: 50-100, 21: 50-100 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren. 

 

  



Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op 
of in de landbodem 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 14-01-2025 - 20:43) 

 

Projectcode 240839 
Projectnaam VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint Nicolaasga 
Monsteromschrijving M5 (OBAS) 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse landbouw/natuur 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  TC 

     

monster voorbehandeling  Ja  - 
droge stof % 82.9 82.9  
gewicht artefacten g <1   
aard van de artefacten - Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 1.8 1.8  

     

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.1 5.1  

     

METALEN 
barium+ mg/kg <20 39.1 -- 
cadmium mg/kg <0.2 0.23 <=L/N 
kobalt mg/kg <3 5.51 <=L/N 
koper mg/kg 7.8 14.6 <=L/N 
kwik mg/kg 0.06 0.0821 <=L/N 
lood mg/kg 29 43.2 <=L/N 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=L/N 
nikkel mg/kg 5.6 13 <=L/N 
zink mg/kg 22 45.1 <=L/N 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.184 0.184 <=L/N 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=L/N 

     

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=L/N 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
14209813-005 M5 (OBAS) M5 (OBAS), 14: 50-100, 14: 100-150 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren. 

 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
TC  Toetsoordeel toetsingsmodule 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=L/N  Kleiner dan of gelijk aan de Kwaliteitseis landbouw / natuur 
WO  Kwaliteitseis wonen 
IN  Kwaliteitseis industrie 
MV  Kwaliteitseis matig verontreinigd 
SV  Kwaliteitseis sterk verontreinigd 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Geel Wonen of Licht verontreinigd 
Oranje Industrie 
Rood Matig verontreinigd 
Paars Sterk verontreinigd of Interventiewaarde 

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.101: Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem 

 

Analyse Eenheid L/N WO IND MV SV 

       
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 >13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 >190 
koper mg/kg 40 54 190 190 >190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 >36 
lood mg/kg 50 210 530 530 >530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 >190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 >100 
zink mg/kg 140 200 720 720 >720 

       
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 >40 

       
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 >1000 

       
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 >5000 

       

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
L/N = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse landbouw / natuur 
WO = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse wonen 
IN = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse industrie 
MV = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse matig verontreinigd 
SV = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse sterk verontreinigd 

 



Projectnaam VO asfaltonderzoek Jumbo te Sint Nicolaasga 
Projectcode 240839 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

   

Monstercode pb031 pb142 

     

   
METALEN 
barium 99 * 33  
cadmium <0.2  <0.2  
kobalt 29 * <2  
koper 3.6  6.5  
kwik <0.05  <0.05  
lood <2  <2  
molybdeen <2  <2  
nikkel 31 * <3  
zink 11  13  
   
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2  
tolueen 0.43  0.23  
ethylbenzeen <0.2  <0.2  
xylenen (0.7 factor) 0.29 * 0.21 a 
styreen <0.2  <0.2  
naftaleen 0.04 * <0.02 a 
interventie factor vluchtige 
aromaten 0.000571  0.0002  
   
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  <0.2  
1,2-dichloorethaan <0.2  <0.2  
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0.1 a 
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.14 a 
dichloormethaan <0.2 a <0.2 a 
1,1-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- 
1,2-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- 
1,3-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42  0.42  
tetrachlooretheen <0.1 a <0.1 a 
tetrachloormethaan <0.1 a <0.1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a 
trichlooretheen <0.2  <0.2  
chloroform <0.2  <0.2  
vinylchloride <0.2 a <0.2 a 
tribroommethaan <0.2  <0.2  
   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  

   

 

Monstercode en monstertraject 
1  14213955-001     pb03 pb03, 03-1: 200-300 
2  14213955-002     pb14 pb14, 14-1: 180-280 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     

Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     

     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
vluchtige aromaten   1 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     

 

1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   

 

Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater 
    
Grondwater 
(AS3000) 

Streefwaarde overschrijding Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

pb03 pb03, 03-1: 
200-300 

barium(99)kobalt(29)nikkel(31)xylenen (0.7 
factor)(0.29)naftaleen(0.04) 

- - 

pb14 pb14, 14-1: 
180-280 

- - - 
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Aanvraagformulier

13-01-2025 14:04 1

Normale procedure  in Wetterskip Fryslan

Algemene informatie
Aanvraag gestart 13-01-2025 13:21

Aanvraag ingediend 13-01-2025 14:04

Aanvraagnummer 00038301

Bevoegd gezag Wetterskip Fryslan

E-mailadres @rho.nl

Naam aanvraag Normale procedure

Op basis van onderstaande locatie



Aanvraagformulier

13-01-2025 14:04 2

Vragen en antwoorden uit de aanvraag
Wat is uw naam?  

Wat is uw emailadres? @rho.nl

Wat is uw telefoonnummer?

Doet u een aanvraag namens uzelf? Nee

Namens wie vraagt u een watertoets aan?

Wat is het emailadres van de initiatiefnemer?

Wat is het telefoonnummer van de initiatiefnemer?

In welke gemeente ligt het plan? Fryske Marren

Is er contact geweest met de gemeente? Ja

Geef hier de naam van de contactpersoon van de 
gemeente.

Wat is het emailadres van de contactpersoon?

Neemt het verhard oppervlak in het stedelijk gebied toe? Ja

Met hoeveel m2 neemt het verhard oppervlak in het 
stedelijk gebied toe?

180

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe? Nee

Wat voor compenserende maatregelen worden er in het 
plan genomen bij een toename verharding en/of 
demping oppervlaktewater?

geen

Geef aan wat er wordt uitgevoerd in het 
oppervlaktewater

keuzes: Dempen, Graven

Wordt er tijdelijk of permanent grondwater onttrokken? Nee

Voeg een overzichtstekening toe van het plan bestandsnaam: 21170-A18-17-01-Model Jumbo St 
Nyk.pdf

Omschrijving van het plan Jumbo exploiteert een supermarkt aan de Molewei1 te 
Sint Nicolaasga, gemeente De Fryske Marren. Omdat de 
winkel niet meer voldoet aan de huidige eisen van de 
consument is Jumbo voornemens de supermarkt op de 
huidige locatie uit te breiden.
Daarnaast wordt een reeds aangekochte woning ten 
noorden van de supermarkt gesloopt ten behoeve van 
parkeergelegenheid. Aan de zuidzijde wordt een 
bestaande berging en een naastgelegen gebouw gesloopt, 
eveneens ten behoeve van parkeergelegenheid.

Straat en nummer van het plan Molewei 1

Postcode en plaats van het plan 8521KD

Kadastraal adres -

Oppervlak van het plangebied in m2 2230



Aanvraagformulier

13-01-2025 14:04 3

Tekening met de nieuwe situatie en/of compenserende 
maatregelen toename verharding/demping 
oppervlaktewater. Maximale bestandsgrootte te 
uploaden is 20 MB.

bestandsnaam: 21170-A18-17-01-Model Jumbo St 
Nyk.pdf

Heeft u aanvullende opmerkingen? Ja

Opmerkingen Er wordt niet gegraven en ook niet niet gedempt. I



Aanvraagformulier

13-01-2025 14:04 4

Op basis van de check is onderstaande nodig

1. Normale procedure

Voor je plan moet je de normale procedure met advies volgen. We verzoeken je het plan kenbaar te maken bij 
Wetterskip Fryslân via de knop ‘Direct aanvragen’.

Wat moet ik doen?

Wij vragen je om het plan bij ons in te dienen. Dit kun je doen via de knop ‘Direct aanvragen’ in het overzicht, in te 
loggen en hiermee de procedure af te ronden.

Uit de door jou ingevulde gegevens blijkt dat je plan grote invloed heeft op het water of de wateraspecten (zoals 
dijken, gemalen, stuwen of persleidingen) in de omgeving.

Onder ‘details’ van de samenvatting aanvraag staat aangegeven waar je per onderdeel rekening mee moet houden. 
Dit moet je verwerken in je ruimtelijk plan of besluit. We nemen contact met je op wanneer er nog een aanvulling 
nodig is op dit wateradvies.

Daarnaast moet je in je plan een onderdeel opnemen over de ‘toename verharding’. Kijk bij ‘Achtergrondinformatie’ 
wat wij van je verwachten.

Waar moet ik op letten?

Voor sommige werkzaamheden heb je een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als je een sloot wilt dempen, 
afvalwater wilt lozen op oppervlaktewater of grondwater wilt onttrekken. Soms is het doen van een melding 
voldoende. Via Omgevingsloket online www.omgevingsloket.nl kun je nagaan of je een watervergunning nodig hebt 
of een melding moet doen (vergunningcheck). Je kunt hier ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Achtergrondinformatie



Aanvraagformulier

13-01-2025 14:04 5

###Watertoets De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan veiligheid, 
kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen werken we met de Leidraad 
Watertoets. Hierin staat voor alle wateraspecten uitgangspunten omschreven waar je rekening mee moet houden. 
Ook is er informatie te vinden over de te nemen maatregelen. Je kunt de leidraad vinden via deze link: 
www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen

Toename verharding

Wij willen je verzoeken om in de waterparagraaf de volgende passage op te nemen over het onderdeel toename 
verharding. Door ruimtelijke ontwikkelingen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een 
versnelde afvoer van hemelwater. Het is nodig om deze versnelde afvoer te compenseren om de waterberging in een 
gebied in stand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van oppervlakteverharding die wel past binnen het 
bestemmingsplan, maar waarvan de grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het verleden niet voor 
gecompenseerd is.

Het is niet toegestaan zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen indien daarbij meer dan 
200 m2 onverharde grond in stedelijk gebied en 1500 m2 in landelijk gebied wordt bebouwd of verhard. Er geldt een 
vrijstelling van de vergunningsplicht wanneer wordt voldaan aan de compensatieregels genoemd in dit wateradvies. 
De meest voorkomende manier van compenseren is het graven van extra oppervlaktewater. Bij het graven van extra 
oppervlaktewater hanteren wij de volgende compensatienorm:

• Boezem 5%, dit heeft alleen betrekking op de Friese boezem;
• Polder 10%,
• Vrij afstromend, alternatieve maatregelen.

Uiteraard is het toepassen van alternatieve maatregelen in het plan ook mogelijk. Afhankelijk van de maatregel 
kunnen andere normen gelden dan hier vermeld. Zie de ‘Leidraad watertoets’ voor meer informatie over 
compenserende maatregelen of neem contact op met ons. Indien er niet wordt gecompenseerd door extra 
oppervlaktewater te graven waarbij bovenstaande percentages worden gehanteerd of indien er geen overeenstemming 
plaatsvindt in de watertoetsprocedure over alternatieve maatregelen dan dient een watervergunning bij het 
waterschap te worden gevraagd.

Bekijk ook de ‘Leidraad Watertoets’ voor meer informatie over maatregelen die je kunt treffen om te compenseren. 
Als je niet compenseert dan moet je een watervergunning aanvragen voor het snel afvoeren van regenwater.

Klimaat

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen ingericht worden met 
het oog op de toekomst. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter bestand te maken tegen hevige regenbuien, 
periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Meer informatie hierover kun je 
vinden op de Friese klimaatatlas

Privacyverklaring

Nadere informatie over de verwerking van je gegevens en je rechten vind je op https://www.wetterskipfryslan.nl/
over-de-site/privacyverklaring



Aanvraagformulier

13-01-2025 14:04 6

2. Advies aanbrengen toename verharding

Je gaat verharding aanbrengen.

Wat moet ik doen?

We verzoeken je om het plan bij ons aan te vragen, via de blauwe knop ‘Direct aanvragen’ in het overzicht op de 
vorige pagina

Waar moet ik op letten?

Neemt het aantal vierkante meters toe ten opzichte van de bestaande bebouwing en bedraagt deze toename meer dan 
200 m2 in de bebouwde kom (stedelijk gebied) of 1500 m2 buiten de bebouwde kom (landelijk gebied) dan geldt de 
vergunningsplicht. Dit geldt ook voor toevoegen van oppervlakteverharding die wel past binnen het 
bestemmingsplan, maar waarvan de grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het verleden niet voor 
gecompenseerd is.

Achtergrondinformatie

Meer informatie hierover kun je vinden in de Leidraad Watertoets (onder andere paragraaf 4.3.6) https://
www.wetterskipfryslan.nl/documenten/vergunningen-wetten-en-regels/leidraad-watertoets_2013.pdf
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Van:  
Verzonden: vrijdag 17 januari 2025 16:18 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Aanvullend wateradvies 'Uitbreiding van Jumbo supermarkt aan Molewei 1 te Sint Nicolaasga 
 
Geachte mevrouw, 
 
Op 13-01-2025 heb je de digitale watertoets doorlopen voor het plan: ‘Uitbreiding van Jumbo supermarkt aan 
Molewei 1 te Sint Nicolaasga’, waarvoor onze dank.  
 
Uit de beoordeling van het plan vragen we je aandacht voor de volgende punten: 
 
Toename verhard oppervlak  
Zoals je terecht opmerkt in het aanvraagformulier, valt de toename verharding in het plan ruim binnen de norm van 
200 m2 in stedelijke gebied.  
Van verplichte compenserende maatregelen voor toename verharding is dus ook geen sprake. Natuurlijk beveel ik 
maatregelen die de afvoer van regenwater reguleren wel van harte aan, hierbij is bijvoorbeeld te denken aan 
maatregelen waardoor regenwater kan infiltreren zoals waterdoorlatende verharding, of infiltratieriool. Naast 
infiltratie kan ook hergebruik van regenwater een goede optie zijn, bijvoorbeeld voor toiletspoeling of wasmachine. 

Klimaat  
In het standaard advies dat bij je meteen bij het doorlopen van het digitale wateradvies hebt gekregen wordt onder 
het kopje klimaat ook verwezen naar ‘de Friese klimaatatlas’ 
Onderstaande afbeelding is een uitsnede van de kaart ‘Hittestress’ uit de Friese klimaatatlas, hierop heb ik de 
projectlocatie groen omcirkeld.  
De paarse delen geven aan dat e omgeving hier veel meer opwarmt dan het omliggende buitengebied.  
 



 
 
Voor de hand liggende maatregelen die helpen om opwarming in stedelijk gebied te verminderen zijn de aanplant van 
bomen en struiken. 
Ook het gebruik van grasbetonstenen in de parkeervakken i.p.v. reguliere verharding heeft een positief effect, of het 
aanbrengen van carports met groene daken kan ervoor zorgen voor vermindering van hittestress.  
Naast maatregelen op het terrein kunnen er ook aanpassingen aan het gebouw worden gedaan, ook hier is het aan te 
raden om een groen dak en / of een waterbergend dak te realiseren. Dit heeft niet alleen effect op in de 
buitenruimte, maar ook positieve werking op het binnenklimaat door de isolerende werking. Meer informatie over 
klimaat adaptief bouwen is te vinden op ;  Home - Klimaatadaptatie. Hierop zijn niet alleen praktische handreikingen 
te vinden voor klimaat adaptief bouwen, maar bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor subsidie en  investeringsaftrek 
milieumaatregelen voor ondernemers.  
 
Mocht je vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

 
Mei freonlike groetnis, 
 
Gebiedsadviseur Wetterskip Fryslân 



 
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
Wetterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  
www.wetterskipfryslan.nl   

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER? 
 

 
 
 
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.  
Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.  
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ADEMA ARCHITECTEN 
 

                                                                                                            

                                                                   

                      

www.adema-architecten.nl                                       info@adema-architecten.nl                                                          KVK: 52467155 

 

 

 

Gemeente Fryske Marren 
 

Postbus 101 
8500 AC Joure 
 
 
Dokkum, 17 januari 2025  
 
 
 
Kenmerk: 21170-OB-B3  
 
Betreft: Participatie, toelichting 
 
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Hierbij ontvangt u onderstaand een overzicht van de wijze waarop wij participeren, in aanvulling op de ingediende 
omgevingsvergunning. De gemeente voert het beleid aan de hand van een eigen participatiewijzer: 
 
Participatiewijzer Ruimtelijke Initiatieven gemeente Fryske Marren.  
 
Categorie 
Het project betreft een uitbreiding van een bestaande supermarkt, van ca 320m². Daarmee valt het project in 
categorie 3, gemiddelde categorie.  
 

Gemiddelde categorie: tussen 2-10 woningen, uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen tussen de 200m² en 
1000m², bedrijven tussen de milieu categorieën 3 en 4 of vergelijkbaar, functiewijzigingen tussen 200 m² en 1000m²: 
detailhandel, horeca, kantoor, recreatie, sport, evenementen, huisvesting internationale werknemers op agrarische 
bedrijfskabels of bedrijventerreinen, herstructurering binnen de bebouwde kom of gebruiksveranderingen tussen de 1ha en 
5ha naar bos, natuur of vergelijkbaar; 

 
Vragen 
Algemeen belang 
Is het algemeen belang ermee gediend? Heeft het initiatief een positieve invloed op de samenleving? 
Antwoord: Sterk belang voor een deel van de gemeente. Toelichting; dit vanwege de positieve toename in het 
voorzieningenniveau, de leefbaarheid, de sociale cohesie, het economisch belang en werkgelegenheid. 
  
Effect op de omgeving 
Hoeveel (positieve/negatieve) effecten heeft het initiatief op de bewoners/ buren/omgeving? Zowel ruimtelijke 
effecten als effecten op de leefbaarheid. 
Antwoord: Matig groot, redelijk ingrijpend voor inwoners binnen de gemeente. Toelichting; het heeft functioneel 
een positief effect op de in de eerste vraag genoemde onderdelen, zowel voor het dorp als de regio. Ruimtelijk zal 
het naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan de stedenbouwkundige setting en een positieve impuls 
geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de dorpskern. Met name omdat er in de nieuwe situatie geen achterkanten 
meer zijn en het geheel een eenduidigere transparantere uitstraling krijgt. Voor de buren verbeterd de situatie 
grotendeels omdat er minder verkeersbewegingen achter de percelen plaatvinden. Wel wordt het volume 
uitgebreid, hierover worden de bewoners tijdig geïnformeerd.  
  
Reikwijdte 
Hoe groot is de omgeving/hoeveel mensen krijgen te maken met de gevolgen van het initiatief? 
Antwoord: Een deel van de inwoners, zoals een wijk of straat. Toelichting; ruimtelijk heeft het voor de omliggende 
eigendommen een directe impact, ca. 20 tot 30 omwonenden/ winkels. Voor de overige inwoners van het dorp 
heeft het een indirecte impact.  
  
Maatschappelijke aandacht 
Is er veel aandacht in de politiek, pers of sociale media? 
Antwoord: Weinig tot geen aandacht. Toelichting; wij verwachten hier weinig aandacht. 
 
Uitkomst 
De uitkomst geeft een indicatie welke wijze van participatie u moet organiseren. De uitkomst is: 2,2  

Wat inhoud: Dat er op beperkte wijze wordt geparticipeerd. 
Acties: Betrokkenen in kaart brengen • Direct informeren betrokkenen • Zorgen inventariseren, proberen rekening mee te 
houden in het plan en toelichting. 
Wijze van participatie: Informeer de buren: ‘dit is het plan, dit ga ik doen’. 



 

ADEMA ARCHITECTEN 
 

                                                                                                            

                                                                   

                      

www.adema-architecten.nl                                       info@adema-architecten.nl                                                          KVK: 52467155 

Voorbeeld middelen: Gesprek, mail, flyer. 

 
 
Acties en wijze van participeren 

- Brief vooraankondiging: Middels een brief, verstuurd nov 24’, krijgen de omwonenden een 
vooraankondiging dat Jumbo voornemens is uit te breiden en te verbouwen en dat naar verwachting de 
omwonenden begin 2025 van de plannen op de hoogte worden gesteld. 

- Bewonersbijeenkomst Molenwei en Omloop: Naar verwachting worden in de eerste week van januari 
2025 op uitnodiging de bewoners van deze straten geïnformeerd over de uitbreiding en verbouw. De 
nadruk zal hier liggen op de te slopen woning en erfafscheidingen. 

- Bewonersbijeenkomst Gaastweg en Heemstrastraat: Naar verwachting worden in de eerste week van 
januari 2025 op uitnodiging de bewoners van deze straten geïnformeerd over de uitbreiding en verbouw. 
De nadruk zal hier liggen op de bebouwing grenzend aan de achtererven.  

- Indien nodig worden bewoners individueel benaderd mochten de bijeenkomsten daar aanleiding toe 
geven. 

 
 
Vertrouwend u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team Adema Architecten 
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Verslag buurtbijeenkomst initiatief Jumbo

Op donderdag 2 januari jl. werden tijdens de goedbezochte buurtbijeenkomst, de plannen
voor de verbouw van de Jumbo in Sint Nicolaasga toegelicht. Middels een vrije inloop
werden buurtbewoners rondgeleid langs verschillende schetsen van de verbouwing.

Aanleiding
 is eigenaar van Jumbo  en de diverse betrokken panden. De

supermarkt is verouderd en hard toe aan vernieuwing. De winkel zal een modernere
uitstraling krijgen, een nieuwe indeling waarbij rekening wordt gehouden met bredere
paden en extra ruimtes voor het toevoegen van nieuw assortiment zodat de supermarkt
toekomst bestendig is. Naast het vernieuwen van de Jumbo in Sint Nicolaasga, biedt dit een
update voor het centrum van Sint Nicolaasga en een optimale terrein inrichting voor de
supermarkt. In afstemming met de gemeente, Adema architecten en bouwkundig bureau
Haverkamp (BBH) is ervoor gekozen om de omgeving vroegtijdig te betrekken bij het
initiatief om wensen, behoeften, vragen en opmerkingen te inventariseren.

Opzet bijeenkomst
De buurtparticipatie vond plaats op 2 januari jl. van 19:30 — 21:00 in de loods achter de
Jumbo, waar buurtbewoners ontvangen werden met koffie & thee. De meeste bezoekers
waren er in het eerste uur. Alle direct betrokken buurtbewoners (bijlage 1) zijn doormiddel
van een persoonlijk aangetekende brief (bijlage 2) op de hoogte gebracht van de
inloopavond. Naast de buurtbewoners zijn ook  en  van Bouwkundig Bureau
Haverkamp (BBH) uitgenodigd. Het opkomstpercentage lag rond de 57% dat betekent dat er
van de 37 Genodigden, 21 Op zijn komen dagen. (Bijlage 3)

Er is gekozen voor een vrije inloop zodat buurtbewoners gericht op zoek konden naar de
schets die voor hen het meest relevant is (zie bijlage 4). Bij de schetsen stonden de
initiatiefnemers en  en  van BBH om een toelichting te geven en vragen te
beantwoorden. Zo werden er veel gesprekken gevoerd waar de buurtbewoners konden
reageren op de ambities en ideeën.

Op verschillende tafels lagen vraag-/reactieformulieren (bijlage 5) hierop konden bezoekers
hun vragen en reacties kwijt. De reacties zijn verzameld en als bijlage toegevoegd aan dit
verslag (bijlage 6)



Bijlage 2; Uitnodigingsbrief buurtbijeenkomst verbouw Jumbo 

JUMBO
Molewei 1
8521 KD St. Nicolaasga
Telefoon:
E-mail:
Website: wwwjumbo.com

St. Nicolaasga, 24-12-2024

Wij zijn voornemens onze Jumbo Supermarkt te verbouwen. De laatste verbouwing van onze
supermarkt was de ombouw van C1000 naar Jumbo en dat is inmiddels al bijna 12 jaar geleden.
Om aan de eisen van deze tijd te voldoen is onze winkel aan vernieuwing toe.
Van deze ontwikkelingen willen wij jullie als buurtbewoners, middels deze brief, op de hoogte
stellen.
Op dit moment kijken gemeente De Fryske Marren en welstandsorganisatie Hûs en Hiem
naar onze plannen.
Zadra de gemeente en Hûs en Hiem zich kunnen vinden in onze plannen willen we jullie als
buurtbewoners ook van onze plannen op de hoogte stellen.
Wij verwachten dat we jullie begin volgend jaar onze plannen kunnen laten zien.

Met vriendelijke groet,

BANK BTW IVK
Noord Nederland 57463069



Bijlage 3; opkomst buurtbijeenkomst verbouw Jumbo 

Buren infoavond 02-01-2025
Heemstrastraat Aanwezig

Heemstrastraat 6

Heemstrastraat 8

Heemstrastraat 10

Heemstrastraat 12

Heemstrastraat 8

Heemstrastraat 16

Heemstrastraat 18

Heemstrastraat 20

Heemstrastraat 22

Heemstrastraat 24

Heemstrastraat 26

Heemstrastraat 28
-=

Heemstrastraat 32

Heemstrastraat 29

Heemstrastraat 31

Heemstrastraat 33

Heemstrastraat 35

Van Burumstraat

Van Burumstraat 2

Van Burumstraat 4

Omloop

Omloop 5

Omloop 7

_



Buren infoavond 02-01-2025
Molewei Aanwezig

Molewei 5

Molewei
)

Mokweiá

Molewei 6
=

Molewei8

Molewei 10

Molewei 12

Molewei 14

Molewei 16

Molewei 16

Gaastweg

Gaastweg 4

Gaastweg 6

Gaastweg 8

Gaastweg 10

Gaastweg 12

Gaastweg 14

  



Bijlage 4; opzet buurtbijeenkomst verbouw Jumbo
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Bijlage 5; Blanco vraag- en reactieformulier

1e

Inioopavond plannen verbouw “Jumbo Sint Nicolaasga”Datum: 02-01-2025
Locatie: Loods achter de Jumbo

Na het kunnen inzien van de concept plannen en de toelichting
hierop door de initiatiefnemers heb ik de volgende opmerking(en}

# == es
—_

— 5

eeaD a1
JE Ì es

verwees

De
Naam:

weeer erenesn eeens
Adresz ee
Telefoon/email: _ NE es

U kunt dit formulier direct invullen en achte 'e naa huis
nemen en op een later tijdstip inle: vere vels

, Molewef 1.0f r mail n



Bijlage 6; reacties en opmerkingen op conceptplannen verbouw Jumbo 

“
inloopavond plannen verbouw Jumbo Sint Nicolaasga”
Datum: 02-01-2025
Locatie: Loods achter de Jumbo

Na het kunnen inzien van de concept plannen en de toelichting
hierop door de initiatiefnemers heb ik de volgende opmerking(en)
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U kunt dit formulier direct invullen en achterlaten of mee naar huis
nemen en op een later tijdstip inleveren. Graag wel voor 12 december
retour naar  Molewei 1. Of per mail naar



Inloopavond plannen verbouw “Jumbo Sint Nicolaasga
Datum: 02-01-2025
Locatie: Loods achter de Jumbo

Na het kunnen inzien van de concept plannen en de toelichting
hierop door de initiatiefnemers heb ik de volgende opmerking(en)
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U kunt dit formulier direct invullen en achterlaten of mee naar huis
nemen en op een later tijdstip inleveren. Graag wel voor 12 december
retour naar , Molewei 1. Of per mail naar

@jumbo.com



Inloopavond plannen verbouw “Jumbo Sint Nicolaasga”
Datum; 02-01-2025
Locatie: Loods achter de Jumbo

Na het kunnen inzien van de concept plannen en de toelichting
hierop door de initiatiefnemers heb ik de volgende opmerking(en)
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U kunt dit formulier direct invullen en achterlaten of mee naar huis
nemen en op een later tijdstip inleveren. Graag wel voor 12 december
retour naar , Molewei 1. Of per mail naar

@jumbo.com



Inloopavond plannen verbouw “Jumbo Sint Nicolaasga”
Datum: 02-01-2025
Locatie: Loods achter de Jumbo

Na het kunnen inzien van de concept plannen en de toelichting
hierop door de initiatiefnemers heb ik de volgende opmerking(en)
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U kunt dit formulier direct invullen en achterlaten of mee naar huis
nemen en op een later tijdstip inleveren. Graag wel voor 12 december
retour naar , Molewei 1. Of per mail naar

@jumbo.com
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/ Inloopavond plannen verbouw “Jumbo Sint Nicolaasg

Datum: 02-01-2025
Locatie: Loods achter de Jumbo

Na het kunnen inzien van de concept plannen en de toelichting
hierop door de initiatiefnemers heb ik de volgende opmerking(en)

PAN TAN

U kunt dit formulier direct invullen en achterlaten of mee naar huis
nemen en op een later tijdstip inleveren. Graag wel voor 12 december
retour naar , Molewei 1. Of per mail naar

@jumbo.com



Inloopavond plannen verbouw “Jumbo Sint Nicolaasga”
Datum: 02-01-2025
Locatie: Loods achter de Jumbo

Na het kunnen inzien van de concept plannen en de toelichting
hierop door de initiatiefnemers heb ik de volgende opmerking(en)de Lew

Je wWoonKamtr chA ErnenDE A AA 1 EE
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U kunt dit formulier direct invullen en achterlaten of mee naar huis
nemen en op een later tijdstip inleveren. Graag wel voor 12 december
retour naar , Molewei 1. Of per mail naar

jumbo.com
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Inloopavond plannen verbouw “Jumbo Sint Nicolaasga”
Datum: 02-01-2025
Locatie: Loods achter de Jumbo

Na het kunnen inzien van de concept plannen en de toelichting
hierop door de initiatiefnemers heb ik de volgende opmerking(en)

CN, OSI NSE ei Me. Jer A IRA,
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U kunt dit formulier direct invullen en achterlaten of mee naar huis
nemen en op een later tijdstip inleveren. Graag wel voor 12 december
retour naar , Molewei 1. Of per mail naar

@jumbo.com
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