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Bestaande pannen waar nodig repareren \\ // / N
binnenzijde v.v.80mm PIRplaat + gips \ / / \
Rc dak min. 3.5 m2K/W 4 N\ /) \

Isolatie aanbrengen tussen de gordingen. \\ \ // / \

ramen v.v. lichtwering
Lei Import - 820x1750
of gelijkwaardig

Kleur afstemmen met
kleur pannen

/B W +5035

‘ nieuwe ramen

N ondergoot vanwege
uitzicht vanuit
kantoren.

3.360

PLO1 Hunter 9
Douglas HeartFelt
40HL55 M100

Vloer tpv huidige keuken en bibliotheek:
bestaande vloerafwerking verwijderen, vioer
uitvullen middels vloerelementen (Estrich 0.g.),
afwerking volgens Mak-lijst.

Voorzetwék\]d \\

\

Faay voorzet wand
PG60 0.9\
spouw 22 mm \

Rc min. 2.65 m2K/W

ramen v.v. lichtwering

| W +3.175

|

aangevuld met extra
akoestische isolatie

7_ EI AV. /é‘l
_ Avi ||
PL 03 Ecophon Focus DA, ]
=— geen profiel tussen platen,
enkel opgelegd aan zijkant PLO2 Ecophon Gedina
0.g. met extra bass,
T Er T T trillingsvrij afhangen
t.b.v. de akoestiek per lokaal ramen aan 7
9m2 wandpanelen opnemen, binnenzijde v.v.
b.v. Akusto Wall C Extra Bass lichtwering.
0.g.

u gevelopeningen
nieuwe situatie:
volgs opgave

Afwerking lokalen: bouwfysisch
~——Wanden: bestaande wanden repareren en adviseur
*é sausen ) ) 45 +0
s — 1T T —— - —— — - “Woerenbestaandevioerafwerking verwijderen, — — - —— - — — - —— —— - —— T | — =
: nieuwe vloerafwerking, eurcocol liquiddesign Voorzetwand
kleur n.t.b. + 2mm corkmen Faay voorzet wand
Gevel langs Plafonds: Ecophon Gedina PG60 o.g.
ganzone niet Houtwerk: (deuren, kozijnen en sierlijsten) _ Spouw 22 mm
isoleren ivm hoog schilderen kleur n.t.b. Rc min. 2.65 m2K/W ;I
monumentale Akoestiek: Plaatselijk Akoestisch Vilt
waarde tegelwerk aanbrengen, type en kleur volgens Mak lijst
/__ v -1.225

Vloerisolatie begane grondvloer:
Tonzon thermo luchtkussens +
bodemfolie

in Kruipruimte RC = 5.0m2K/W

Z

Vloerisolatie begane grondvloer:
Tonzon thermo luchtkussens +
bodemfolie

in Kruipruimte RC = 5.0m2K/W
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Doorsnede C2 nieuw

WERKNUMMER DATUM TEKENING
3737 31-07-2025

SCHAAL REVISIE

1:50

BA-315N




	3737_BA-315N_Doorsnede C2 nieuw_250731 

