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3737

BA-400

PROJECT

OPDRACHTGEVER

STATUS

Globe & Sonnevanck

BOOR Rotterdam

deånitief

REVISIEAFMETING

SCHAAL

WERKNUMMER

TEKENING
1:5, 1:100

FASE

OMSCHRIJVING

Bouwaanvraag

Principedetails 38 bestaand

31-07-2025
DATUM

A0 staand

82

10 50 22
Voorzetwand:
 -gipsplaat op 50mm PIR met aan 
beide zijden een alu. DR-laag
- bevestigd op regels 22x75mm

Multiplex dagkantafwerking
Geschilderd in kleur

Inwendige hoeken afkitten

30
15

55

Multiplex/kunststeen vensterbank
aangebracht/verlijmd op gipsplaat op 
20mm PIR met aan beide zijden een 
alu. DR-laag 

Inwendige hoeken afkitten

Hardhouten aftimmering volgens
bestaand profiel. Geschilderd in kleur. 

41
10

20

82

+2.969 o.k. plafond

Gipsplaat op 20mm PIR met aan 
beide zijden een alu. DR-laag 

Wanden glad afwerken en voorzien 
van hoekbescherming

Inwendige hoeken afkitten

Sealband

10 50 22

82

Voorzetwand:
 -gipsplaat op 50mm PIR met aan 
beide zijden een alu. DR-laag
- bevestigd op regels 22x75mm

Multiplex/kunststeen vensterbank
aangebracht/verlijmd op gipsplaat op 
20mm PIR met aan beide zijden een 
alu. DR-laag 

Inwendige hoeken afkitten

29
25

57
41

30

40 50 22

+6.911
ok.plafond Wanden glad afwerken en voorzien 

van hoekbescherming

gipsplaat op 20mm PIR met aan beide 
zijden een alu. DR-laag 

Inwendige hoeken afkitten

Voorzetwand:
 -gipsplaat op 50mm PIR met aan 
beide zijden een alu. DR-laag
- bevestigd op regels 22x75mm

Voorzetwand:
 -gipsplaat op 50mm PIR met aan 
beide zijden een alu. DR-laag
- bevestigd op regels 22x75mm

Nieuwe gording aanbrengen,
waar de bestaande dakkapellen 
worden gesloopt. 
Dakbeschot aanhelen, en voorzien 
van tengels, panlatten en pannen 
(hergebruikt indien mogelijk)

Isolatie tegen bestaand en 
aangeheeld dakbeschot. 
Gipsplafond op regels tegen 
gordingen.

41 30

82

29 41

620

37
6

37
6

1.064

81

41 30

Voorzetwand:
 -gipsplaat op 50mm PIR met aan 
beide zijden een alu. DR-laag
- bevestigd op regels 22x75mm

Voorzetwand:
 -gipsplaat op 50mm PIR met aan 
beide zijden een alu. DR-laag
- bevestigd op regels 22x75mm

Dagkant van gipsplaat op 20mm PIR 
met aan beide zijden een alu. DR-laag 

Wanden glad afwerken en voorzien 
van hoekbescherming

V-01

V-02

V-03

V-04

V-05

V-06

V-07

BK -3.200 fundering -1

Peil

BK 4.190 1e verdieping 1

BK 8.530 2e verdieping 2

BK 11.780 Zolder installaties 3

BK 16.747 Dak 4
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