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Oppervlakte

BVO

Bebouwd oppervlakte (woning, stal en
achterhuis) perceel 557:

527,5m?

Totale perceelopperviakte 557:
2785m?

0 10 20 30 40 50m
[ I T 1

Deze kaart is noordgericht
12345  Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 oktober 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente  Beesd
Sectie C
Perceel 557

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

kadaster
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Renvooi

[
—/
A
hwa

mk

bestaande wanden metselwerk
bestaande wanden licht
bestaand, gewapend beton
hemelwaterafvoer

meterkast

Maten i.h.w. controleren i

im.

b.k. ankerbal ——

B450+q

3800+

b.k. goof -—

3150+
b.k. vloer overloog -

200:+P]

Doorsnede A-A

850%7777

3050+ a.3080+P

—_——— k. vloer hooizolder 1.5

a.1860+P
- .k. vloer bergzolder 1.3

m .

1225+P]

PEIL
12T -
300 -

EZCPP
oer bijkeuken

Doorsnede B-B

4m

3m.

5m.

M

Monument]| .
in

Monument in
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
1231 KX Loosdrecht
06-152 38 787

035-208 02 63

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

Monumentenbeheer
t Klooster BV

't Klooster 5

4153 RR Beesd

Boerderij "De Hoge Sluis”
Mariénwaerdt Appeldijk 1
4153 RV Beesd

11-07=2025

1:100

A3

2020-0194 BS-300
Bestaande Situatie
Doorsnede A-A en B-B




Specie

Dakpannen OH

Panlatten 18x32mm

Tengels 12x33mm

Sporen 45x60mm

M&G delen dik 15mm (tussen de gordingen)
Gordingen
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Detail 03

schaal 1:5

Maten i.h.w. controleren

buitengevel, metselwerk
stucwerk

voorzetwand:

tengels met board platen
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Kapconstructie

kozijn K04.008
kleine reparaties, vervangen
ramen en glas

alle dakramen passen tussen de gordingen

aanscherven

kleine reparaties, vervangen
ramen en glas
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Op elke bouwlaag in elke verkeersruimte een optische
rookmelder plaatsen welke is aangesloten op het lichtnet en g [ — 1 K01.003 KO1.002
v.v. een back-up batterij overeenkomstig NEN 2555 g fwa Je o K 035-208 02 63
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Rookafvoeren volgens NEN 6062

K02.003
]
1

Vochtwerendheid: In de toilet- badruimten wordt dmv
tegelwerk ervoor gezorgd dat de wateropname volgens NEN
2778 de grenswaarde in het Bbl art. 3.28 niet overschrijdt. i
De lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen 0.4
van inwendige en woonkamer
uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778. 33,4m2 ondrac
Toiletruimte betegelen tot een hoogte van minimaal 1200 -~ e ' J
mm. boven de vioer.
Hoofdbadkamer t.p.v.douche of bad over een lengte van ol ,Monumentenbeheer
tenminste 3000 mm. betegelen tot een hoogte van minimaal i t KIOOSter BV
2100 mm. boven de vloer met in achtneming van NEN 2778. %L Klooster 5

‘ 4153 RR Beesd

K04.006

6265

K04.007

K02.002

Geluidwering: Het volgens NEN 5077 bepaalde L
karakteristieke lucht- geluidniveauverschil voor de
geluidsoverdracht van een verblijffsruimte naar een andere
verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan
32dB.
Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact- g
geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een i3 m el
verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde . = - - BOE!’E'EH_] De Hoge S|U IS

3 FTTT T Mariénwaerdt Appeldijk 1

woonfunctie is niet groter dan 79 dB.
4153 RV Beesd

bedstee
2,3m? 3,3m?

12900

ik
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De plaats & afmeting alsmede uitvoering van alle

installatieonderdelen (ventilatiesysteem, verwarming,

waterinstallaties e.d.) dienen te voldoen aan de van bestaand kozijn handhaven, aanpassen _ .
toepassing zijnde NEN normen. Type en uitvoering ventilatie en vv een deur overeenk. bestaand T
i.o.m. installatieadviseur.

Ventileren meterruimte d.m.v. sleuf onder deur.
Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform Bbl
hoofdstuk 2 & 3, NEN1010, NPR5310.

Electrische installatie min. vigs. NEN 1010
Drinkwaterinstallatie vigs. NEN 1006

1905

voorportaal
(ivm trap)
—20mt——e

—————————— (niet monumentaal) -

0.2
keuken
23,0m2

exacte indeling n.t.b.

Stookplaats artikel 2.57. van het Bbl:

Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan
brandklasse A1

of voor zover het de bovenzijde van een vloer, een trap of een
hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl, beide bepaald
volgens NEN-EN 13501-1, indien:

op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan J
optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2
kW/m?2, of in het materiaal een temperatuur kan optreden

die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 *C. 3

3490

A 11-07-2025

07-08-2025
e = 26-11-2025
K01.005! 8 09_12'2025

hoofdriolering

Installatieruimte dient te voldoen aan de eisen die in het Bbl
(positie bestaande

zijn gesteld t.a.v. geluidwering, ventilatie, branddoorslag en riolering ihw bepalen) p—1040 5020 iz " 20555 "
brandoverslag
M 7410 " 23000 "
n L EJ
Alle maten in het werk controleren en bij afwijkingen overleg .
voeren met de directie. .
Begane Grond 1:100
- Algemeen:
Re nVOOl - slopen bestaande vloerafwerkingen en nieuwe aanbrengen i
- slopen trap naar verdieping & dichten bestaand trapgat A2
- slopen scheidingswand tussen voormalige slaapkamers en tussen
[ bestaande wanden metselwerk nieuwe keuken en voormalige hal
| — bestaande wanden licht - vervangen ramen en beglazing in de buitenkozijnen
bestaand, gewapend beton - installaﬂewerk t_bv 'nieuwe indeling (toilet en keul_<en)
Fia bamaliatoratvoon - natuurlijke ventilatie d.m.v. te openen ramen, toilet en keuken v.v.
mechanische afzuiging (natuurlijke toevoer)
mk n’!eterkast ) Globale uitwerking is aangegeven echter definitieve uitvoering volgens
1 nieuwe wanden licht advies van de installatieadviseur. 20 2 0 - 0 1 94 N S - 1 00
[vavav voorzetwand —
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O roommelder volgens NEN 2555
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Op elke bouwlaag in elke verkeersruimte een optische
rookmelder plaatsen welke is aangesloten op het lichtnet en
v.v. een back-up batterij overeenkomstig NEN 2555

Rookafvoeren volgens NEN 6062

Vochtwerendheid: In de toilet- badruimten wordt dmv
tegelwerk ervoor gezorgd dat de wateropname volgens NEN
2778 de grenswaarde in het Bbl art. 3.28 niet overschrijdt.
De lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen
van inwendige en

uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
Toiletruimte betegelen tot een hoogte van minimaal 1200
mm. boven de vioer.

Hoofdbadkamer t.p.v.douche of bad over een lengte van
tenminste 3000 mm. betegelen tot een hoogte van minimaal
2100 mm. boven de vloer met in achtneming van NEN 2778.

Geluidwering: Het volgens NEN 5077 bepaalde
karakteristieke lucht- geluidniveauverschil voor de
geluidsoverdracht van een verblijffsruimte naar een andere
verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan
32dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-
geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een
verblijffsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde
woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

De plaats & afmeting alsmede uitvoering van alle
installatieonderdelen (ventilatiesysteem, verwarming,
waterinstallaties e.d.) dienen te voldoen aan de van
toepassing zijnde NEN normen. Type en uitvoering ventilatie
i.o.m. installatieadviseur.

Ventileren meterruimte d.m.v. sleuf onder deur.
Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform Bbl
hoofdstuk 2 & 3, NEN1010, NPR5310.

Electrische installatie min. vigs. NEN 1010
Drinkwaterinstallatie vigs. NEN 1006

Stookplaats artikel 2.57. van het Bbl:

Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan
brandklasse A1

of voor zover het de bovenzijde van een vioer, een trap of een
hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl, beide bepaald
volgens NEN-EN 13501-1, indien:

op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan
optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2
kW/m?2, of in het materiaal een temperatuur kan optreden
die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C.

Installatieruimte dient te voldoen aan de eisen die in het Bbl
zijn gesteld t.a.v. geluidwering, ventilatie, branddoorslag en
brandoverslag

Alle maten in het werk controleren en bij afwijkingen overleg
voeren met de directie.
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Renvooi

[ bestaande wanden metselwerk
 — bestaande wanden licht
E=Z bestaand, gewapend beton
hwa hemelwaterafvoer

mk meterkast

I nieuwe wanden licht

[vavav voorzetwand

dr dakraam, Ferolux

O roommelder volgens NEN 2555

Maten i.h.w. controleren
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Verdieping

Algemeen:
- slopen bestaande voorzetwanden en nieuwe voorzetwanden
aanbrengen

- slopen bestaande vioerafwerkingen en verhoogde vioeren op de

overloop en de slaapkamer en nieuwe aanbrengen

- sparing maken in verdiepingsvloer tbv nieuwe trap en positie;
raveling volgens opgave constructeur

- slopen scheidingswanden

- slopen vensterbank (niet monumentaal) t.p.v. voorgevelkozijn (geen

vensterbank t.p.v. de achtergevel); aanbrengen nieuwe houten
vensterbanken ivm dikkere voorzetwand

- vervangen ramen en beglazing in de buitenkozijnen

- installatiewerk tbv nieuwe indeling

- aanpassen dakconstructie tbv de nieuwe dakramen
(slapers/raveelbalken) volgens opgave construteur

- natuurlijke ventilatie d.m.v. te openen ramen, badkamer en

technische ruimte v.v. mechanische afzuiging (natuurlijke toevoer)
Globale uitwerking is aangegeven echter definitieve uitvoering volgens

advies van de installatieadviseur.
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nieuwe trapgat: constructieve onderdelen
vlgs opgave constructeur

nieuwe trap plaatsen

bestaand trapgat dichten,

vloerdelen
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Algemeen

Op elke bouwlaag in elke verkeersruimte een optische
rookmelder plaatsen welke is aangesloten op het lichtnet en
v.v. een back-up batterij overeenkomstig NEN 2555

Rookafvoeren volgens NEN 6062

Vochtwerendheid: In de toilet- badruimten wordt dmv
tegelwerk ervoor gezorgd dat de wateropname volgens NEN
2778 de grenswaarde in het Bbl art. 3.28 niet overschrijdi.
De lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen
van inwendige en

uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
Toiletruimte betegelen tot een hoogte van minimaal 1200
mm. boven de vioer.

Hoofdbadkamer t.p.v.douche of bad over een lengte van
tenminste 3000 mm. betegelen tot een hoogte van minimaal
2100 mm. boven de vloer met in achtneming van NEN 2778.

Geluidwering: Het volgens NEN 5077 bepaalde
karakteristieke lucht- geluidniveauverschil voor de
geluidsoverdracht van een verblijffsruimte naar een andere
verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan
32 dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-
geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een
verblijffsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde
woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

De plaats & afmeting alsmede uitvoering van alle
installatieonderdelen (ventilatiesysteem, verwarming,
waterinstallaties e.d.) dienen te voldoen aan de van
toepassing zijnde NEN normen. Type en uitvoering ventilatie
i.o.m. installatieadviseur.

Ventileren meterruimte d.m.v. sleuf onder deur.
Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform Bbl
hoofdstuk 2 & 3, NEN1010, NPR5310.

Electrische installatie min. vigs. NEN 1010
Drinkwaterinstallatie vigs. NEN 1006

Stookplaats artikel 2.57. van het Bbl:

Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan
brandklasse A1

of voor zover het de bovenzijde van een vloer, een trap of een
hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl, beide bepaald
volgens NEN-EN 13501-1, indien:

op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan
optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2
kW/m?2, of in het materiaal een temperatuur kan optreden
die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C.

Installatieruimte dient te voldoen aan de eisen die in het Bbl
zijn gesteld t.a.v. geluidwering, ventilatie, branddoorslag en
brandoverslag

Alle maten in het werk controleren en bij afwijkingen overleg
voeren met de directie.

Renvooi

[ bestaande wanden metselwerk
 — bestaande wanden licht
E=Z0 bestaand, gewapend beton
hwa hemelwaterafvoer

mk meterkast

I nieuwe wanden licht

[vavaw voorzetwand

dr dakraam, Ferolux

O roommelder volgens NEN 2555

Maten i.h.w. controleren

zinken afdeklijst over

N, ruw vurenhouten delen

v.v. afwaterlijsten

dakraam merk Ferolux I =a

1 dakraam merk Ferolux

type FLDRF 50x90¢m ==

|| —— type FLDRF 50x90cm

i

dakraam merk Ferolux

= type FLDRF 50x90cm

dakraam merk Ferolux

type FLDRK 40x60cm

ontluchting standleiding_ _ _ _

dakraam merk Ferolux

type FLDRK 40x60cm

dakdoorvoeren installaties n.t.b.

dakraam merk Ferolux ||

dakraam merk Ferolux

type FLDRF 50x90cm

=1 11 _____ dakr
| - type FLDRF 50x90cm

Dakoverzicht

Algemeen:

zinken afdeklijst over

“ ruw vurenhouten delen

v.v. afwaterlijsten

- dak isoleren: bestaande dakpannen herleggen, nieuwe panlatten,
tengels en damp-open folie. Bestaande sporen en M&G delen. Aan de
binnenzijde PIR isolatie en regelwerk met gipsplaten aanbrengen

- plaatsen dakramen merk Ferolux; antiroest behandeling, zwart
gepoedercoat en vv HR++ beglazing U-waarde 1.1 K/m2W / gelaagd glas

- afwerken van de topgevels dmv zink

- nieuwe zinken halfronde goten op gootbeugels aanbrengen

4m.

im.

3m. 5m.
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Algemeen

Op elke bouwlaag in elke verkeersruimte een optische
rookmelder plaatsen welke is aangesloten op het lichtnet en
v.v. een back-up batterij overeenkomstig NEN 2555

Rookafvoeren volgens NEN 6062

Vochtwerendheid: In de toilet- badruimten wordt dmv
tegelwerk ervoor gezorgd dat de wateropname volgens NEN
2778 de grenswaarde in het Bbl art. 3.28 niet overschrijdt.
De lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen
van inwendige en

uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
Toiletruimte betegelen tot een hoogte van minimaal 1200
mm. boven de vioer.

Hoofdbadkamer t.p.v.douche of bad over een lengte van
tenminste 3000 mm. betegelen tot een hoogte van minimaal
2100 mm. boven de vloer met in achtneming van NEN 2778.

Geluidwering: Het volgens NEN 5077 bepaalde
karakteristieke lucht- geluidniveauverschil voor de
geluidsoverdracht van een verblijffsruimte naar een andere
verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan
32dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-
geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een
verblijffsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde
woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

De plaats & afmeting alsmede uitvoering van alle
installatieonderdelen (ventilatiesysteem, verwarming,
waterinstallaties e.d.) dienen te voldoen aan de van
toepassing zijnde NEN normen. Type en uitvoering ventilatie
i.o.m. installatieadviseur.

Ventileren meterruimte d.m.v. sleuf onder deur.
Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform Bbl
hoofdstuk 2 & 3, NEN1010, NPR5310.

Electrische installatie min. vigs. NEN 1010
Drinkwaterinstallatie vigs. NEN 1006

Stookplaats artikel 2.57. van het Bbl:

Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan
brandklasse A1

of voor zover het de bovenzijde van een vioer, een trap of een
hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl, beide bepaald
volgens NEN-EN 13501-1, indien:

op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan
optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2
kW/m?2, of in het materiaal een temperatuur kan optreden
die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C.

Installatieruimte dient te voldoen aan de eisen die in het Bbl
zijn gesteld t.a.v. geluidwering, ventilatie, branddoorslag en
brandoverslag

Alle maten in het werk controleren en bij afwijkingen overleg
voeren met de directie.

Renvooi

[ bestaande wanden metselwerk
 — bestaande wanden licht
E=Z bestaand, gewapend beton
hwa hemelwaterafvoer

mk meterkast

I nieuwe wanden licht

[vavav voorzetwand

dr dakraam, Ferolux

O roommelder volgens NEN 2555

Maten i.h.w. controleren
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Kapconstructie

Algemeen:
- alle dakramen passen tussen de gordingen
- sporen controleren en ca. 20% aanscherve

n

=P

aanscherven
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Materialisering nieuw A

Afdekking topgevels zink naturel
Dakramen (Ferolux) staal zwart gepoedercot v.v. HR++ glas

Ramen Sipo mahonie dekkend geschilderd overeenkomsig bestaand 2 O 2 0 = 0 1 9 4__N S = 2 0 0
- roeden in de ramen eiken dekkend geschilderd overeenkomsig bestaand

Beglazing isolatieglas naturel
Maten i.h.w. controleren s e — Voorgevel (Zuidoost) en Rechter Zijgevel (Noordoost)
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Rechter Zijgevel / Noordoost
Afdekking topgevels zink naturel ]9 /
Dakramen (Ferolux) staal zwart gepoedercot v.v. HR++ glas
Ramen Sipo mahonie dekkend geschilderd overeenkomsig
- roeden in de ramen eiken dekkend geschilderd overeenkomsig
Beglazing isolatieglas naturel
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bestaande wanden metselwerk
bestaande wanden licht
bestaand, gewapend beton
hemelwaterafvoer

meterkast

nieuwe wanden licht
voorzetwand

dakraam, Ferolux

roommelder volgens NEN 2555

Maten i.h.w. controleren
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nieuw gipsplaten plafond
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- stucwerk
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afwaterlijsten L15x15, gesoldeerd, (richting dak) Bestaand M
zinken afdeklijst, dikte zink 1,1mm - Dakpannen OH

Nieuw
ruw vurenhouten delen 28x200mm Fustering - PaRlatEH 1SR
- Tengels 15x45mm Monument] .
A|T - Damp-open folie n
g \/ l \$ “‘\‘ Bestaand
;k - Sporen 45x60mm
- M&G delen dik 15mm (tussen de gordingen)
#— voetlood, 25 ponds _ - Gordingen
Nieuw _ o Monument in
- PIR isolatie dik 60mm Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
- regelwerk 18x45mm 1231 KX Loosdrecht
1 - gipsplaten dik 9,5mm 06-152 38 787
L— /\ - SHOeWERK 035-208 02 63
R\’/\'/\' info@monumentin.nl
<w www.monumentin.nl
AN * < AN AN ;
A L 22
estaande el
® Monumentenbeheer
: 't Klooster BV

't Klooster 5

>/ = \/ ——— 4153 RR Beesd
7 r

®
el

/1
T I T O T I O O
= Boerderij “De Hoge Sluis”
Mariénwaerdt Appeldijk 1
4153 RV Beesd
|
K

Anker

Dampremmende folie
rondom de balkkoppen en gordingen N7
op multiplex 12mm verlijmd 11-07-2025
isolatie rondom de balkkoppen 200mm vrijhouden

min.200|vrij houden
van|isolatie

ES 26-11-2025
09-12-2025

Bestaand

- buitengevel, metselwerk
‘ - stucwerk
| Nieuw

| - isolatie, minerale wol, 20mm
: - vuren 45x70mm regelwerk
113

i

] - gevuld met minerale wol 70mm 1:5
L - dampremmende folie
" - multiplex 12mm
! - gipsplaat 12,5mm A3

- stucwerk + sauswerk

Detail 01

schaal 1:5

2020-0194 NS-400
Nieuwe Situatie

Maten i.h.w. controleren Detail 01




voetlood (in lintvoeg)

8450+q

zinken afdeklijst, dikte zink 1,1mm
op ruw vurenhouten delen 28x200mm

voetlood, 25 ponds

afwaterlijsten L15x15, gesoldeerd (richting dak)

Maten i.h.w. controleren

12 lggen

Detail 02
schaal 1:5
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opdrachtnemer:

Monument in
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
1231 KX Loosdrecht
06-152 38 787

035-208 02 63

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

opdrachtgever:

Monumentenbeheer
't Klooster BV

't Klooster 5

4153 RR Beesd

project:

Boerderij "De Hoge Sluis
Mariénwaerdt Appeldijk 1
4153 RV Beesd

"

getekend door:

datum:
11-07-2025

datum wijziging:

schaal:
1:5

formaat:
A3

tekeningnummer:

2020-0194_NS-401

Nieuwe Situatie
Detail 02
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Detail 03

schaal 1:5

Geen wijzigingen in de opbouw t.o.v. bestaande toestand

Maten i.h.w. controleren

buitengevel, metselwerk
stucwerk

voorzetwand:

tengels met board platen

M
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in

Monument in
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
1231 KX Loosdrecht
06-152 38 787

035-208 02 63

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

Monumentenbeheer
't Klooster BV

't Klooster 5

4153 RR Beesd

Boerderij "De Hoge Sluis”
Mariénwaerdt Appeldijk 1
4153 RV Beesd

11-07=2025

26-11-2025

1:5

A3

2020-0194_NS-402

Nieuwe Situatie
Detail 03
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Voorzetwanden op de verdieping

Detail 03A

schaal 1:5

Maten i.h.w. controleren

Bestaand
- buitengevel, metselwerk
- stucwerk
Nieuw
- isolatie, minerale wol, 20mm
- vuren 45x70mm regelwerk
- gevuld met minerale wol 70mm
- dampremmende folie
rondom de balkkoppen en gordingen
op multiplex 12mm
isolatie rondom de balkkoppen 200mm vrijhouden
(zie detail 01)
- multiplex 12mm
- gipsplaat 12,5mm
- stucwerk + sauswerk
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09-12-2025

1:5

A3
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Nieuwe Situatie
Detail 03A
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Vervangen van de bestaande ramen en enkele beglazing: % Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
- (volgens tekening GT-200), nieuwe raamhout van Sipo Mahonie en het ) L 1231 KX Loosdrecht
roedehout van eiken, dekkend geschilderd overeenkomsig bestaand i verdiepingsvicer: — 06-152 38 787
07_ ) N d | 08 - ramen v.v. dubbele beglazing, 3-4-3 mm U waarde 2,7 W/(m2.K) i _LA 8;‘\ -nieuwe vloerafwerking n.t.b. 035-208 02 63
o IR ~Fermacell 2E32 elementen
! - geplaatst in Zwaluw Monustop =ML ZXLIHM FErReel] info@monumentin.nl
- beide raamstijlen v.v. een veergroef i.v.m. de balansveren (bestaande 2 > 10mm minerale wol — |
gewichten en touwen komen te vervallen), merk Happylift 0.g. v M ) 44 -bestaande vloerdelen en balklaag www.monumentin.n
t - in de onderdorpel een O-profiel aanbrengen, merk Happylift 0.g. waluw Monustop- 7|L
- in de belegstukken een borstelprofiel aanbrengen, merk Happylift o0.g. 22 16
Algemeen: B 7~§0 17 Deta || 04
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2020-0194 NS-403
Nieuwe Situatie
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bestaande gevel

inwendige hoek t.p.v. de voorzetwanden op de verdieping

Bestaand
- buitengevel, metselwerk
- stucwerk
Nieuw
- isolatie, minerale wol, 20mm
- vuren 45x70mm regelwerk
- gevuld met minerale wol 70mm
- dampremmende folie
rondom de balkkoppen en gordingen
op multiplex 12mm
isolatie rondom de balkkoppen 200mm vrijhouden
(zie detail 01)
- multiplex 12mm
- gipsplaat 12,5mm
- stucwerk + sauswerk

Detail 09

schaal 1:5

Maten i.h.w. controleren

=

Detail 09

schaal 1:5

Lichte scheidingswand

- vuren regelwerk 45x70mm

- v.v. akoestische isolatie

- 2-zijdig gipsplaten dik 12,5mm
- afwerking n.t.b.

opbouw als detail 09
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Detail 09 en 09A




