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Algemeen 

e 

In dit rapport worden de paalmisstanden 
voor 

de 2 stortfase van het onderdeel Pakhuis bij project “Nieuwbouw 

DOC Kaas te Hoogeveen” gecontroleerd 
en 

de eventuele 
aan 

te brengen extra voorzieningen in de fundering 

bepaald. Daarnaast zijn de kalenderstaten 
van 

de palen onder het Pakhuis bijgevoegd 
en 

beoordeeld. 

De 2e stortfase omvat het deel 
van 

de funderingsbalken tussen 
as 5/7 , behalve de 1e balk boven 

as 
5 

en 
de 

betonvloer. 

Revisie 

Revisie Toelichting 

- 

Beschrijving van de constructie 

- Zie hoofdberekening 

Ontwerplevensduur 

Ontwerplevensduurklasse conform NEN-EN-1990 tabel 2. 1 

Richtwaarden (jaren) 

Voorbeeld 

3 

50 

Gebouwen en 
andere 

gewone 
constructies 

Gevolgklasse 

Gevolgklasse (Consequence Class) conform NEN-EN 1990 tabel B. 1 

Omschrijving 

Voorbeeld 

CC2 

Middelmatige gevolgen 

Woongebouwen , Kantoorgebouwen , Openbare gebouwen , 

Industriegebouwen (3 > verdiepingen) 

Betrouwbaarheidsklasse (Reliability Classes) conform NEN-EN 1990 B. 2 RC2 

Uitgangspunten 

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt 
van 

onderstaande tekeningen 
en 

documenten: 

Bouwkundige/constructieve tekeningen volgens documentenlijst STEP 

Berekening paalwapening 6268-WAP-R02 , Grondgrip , d. d. 21-03-2025 

Inmeting paalstanden ontvangen 
van bouwbedrijf Zweers d. d. 21-05-2025 

Kalender- 
en 

boorstaten ontvangen 
van 

BHP Funderingstechniek , diverse data 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Normen/richtlijnen 

Indien 
van 

toepassing 
op 

dit project: 

Eurocode 0 

Eurocode 1 

Eurocode 2 

Eurocode 3 

Eurocode 4 

Eurocode 5 

Eurocode 6 

Eurocode 7 

Grondslagen voor 
het constructief ontwerp 

Belastingen 
op 

constructies 

Ontwerp en 
berekening 

van 
betonconstructies 

Ontwerp en 
berekening 

van 
staalconstructies 

Ontwerp en 
berekening 

van 
staal-betonconstructies 

Ontwerp en 
berekening 

van 
houtconstructies 

Ontwerp en 
berekening 

van 
constr. 

van 
metselwerk 

Geotechnisch ontwerp 
en 

berekening 

Beoordeling 
van 

de constructieve veiligheid 
van een 

bestaand 

bouwwerk bij verbouw 
en afkeuren 

NEN-EN 1990 

NEN-EN 1991 

NEN-EN 1992 

NEN-EN 1993 

NEN-EN 1994 

NEN-EN 1995 

NEN-EN 1996 

NEN-EN 1997 

NEN 8700 

Toegepaste materialen 

Beton: C30/37 fck 

fcd 

fctd 

Ecm 

30 N/mm² 

200 N/mm² , 

135 , N/mm² 

33000 N/mm² 

Betonstaal: B500B fyk 

fyd 

Es 

500 N/mm² 

435 N/mm² 

200000 N/mm² 
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Belastingen 

De aangehouden belastingen volgen uit de hoofdberekeningen: 

23. 3839-02 Statische berekening Expeditieruimte d. d. 11-03-2025 

23. 3839-03 Statische berekening Omboxruimte d. d. 11-03-2025 

23. 3839-04 Statische berekening Pakhuis d. d. 11-03-2025 

e 

2 stortfase Pakhuis 

e 

Hieronder 
een 

overzicht 
van 

het deel 
van 

de funderingsbalken (excl. vloer) wat de 2 stortfase vormt voor 
het 

onderdeel Pakhuis: 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 
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e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 6 

Controle kalenderingen en boorstaten 

De palen onder het Pakhuis zijn deels uitgevoerd in inwendig geheide stalenbuispalen ø406/446mm , 
p. p. n. 

60 , of 

70 , 
m 

+ NAP. Daarnaast is 
een 

deel uitgevoerd als casing-draaipalen , zie de desbetreffende paragraaf verderop. 

De stalen buispalen zijn gekalenderd. Paal 519 die ter plaatse 
van 

sondering 5 zijn gesitueerd , is 
over 

de volledige 

lengte gekalenderd. De overige palen 
over 

de laatste 4 tochten. 

Het gewicht 
van 

het valblok , de valhoogte zijn zoveel mogelijk afgestemd op 
de gebruikte palen 

en 
het benodigde 

paaldraagvermogen. Echter , vanuit uitvoeringstechnische overwegingen zijn 2 heistellingen met verschillende 

valblokken 
en 

valhoogtes ingezet. 

Er is 
aan 

de heier 
opgegeven 

dat 
over 

de laatste 4 tochten 
een 

gelijkmatig oplopende kalender benodigd is , 

waarbij 
een 

minimale kalendering 
van 

20 
over 

de laatste tocht benodigd is. Als dit niet gehaald wordt , moet de paal 

nageheid worden , 
om 

te bepalen of wateroverspanning de oorzaak is geweest. 

De palen met 
een 

lage eindkalendering zijn allemaal nageheid , waarbij geconstateerd is dat hierbij wel 
een 

goede 

kalendering wordt verkregen. De meest 
voor 

de hand liggende conclusie is dat wateroverspanning de oorzaak is 

geweest 
van 

de lage kalenderingen. Daarnaast is bij 
een 

aantal palen plasvorming tijdens/na het heien 

geconstateerd , wat ook 
een 

indicatie 
van 

wateroverspanning kan zijn. 

In bijlage 4 
van 

rapport 23. 3839-06 zijn reeds alle kalenderstaten bijgevoegd 
en 

gecontroleerd. 

Controle boorstaten casing-draaipalen 

De Casing-draaipalen zijn grond-verdringend de grond ingebracht dmv meerdere boorstellingen. De verzamelde 

boorstaten 
van 

de palen zijn bijgevoegd in bijlage 4. 
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Overzicht aangebrachte palen Pakhuis , incl aantekeningen/opmerkingen. 
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Volgens 
eerdere 

opgave 
van de heier 

zijn 
alle 

casing draaipalen 
met 

het juiste paalpunt-niveau geinstalleerd, 
zie 

onderstaande mail van de heier. 

Van: BHP boor-heipalen.nl> 

Verzonden: 
maandag 

19 mei 2025 8:24 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

an 
Bouwbedrijf 

Zweers 

Meeren 
Onderwerp: 

RE: Boorstaten 
t/m 

13-5 LBT 2. 

Goedemorgen 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De 
palen 

zitten inderdaad 
op 

het 
juiste paalpunt 

niveau. 

Bij vragen graag 
contact 

opnemen. 

Met 
vriendelijke groeten, 

Werkvoorbereider 

085 130 84 93 

0611694961 

É® 
SAFETY CULTURE LADDER 

E1BHP 
FUNDERINGSTECHNIEK 

www.boor-heipalen.nl 

Verz Ei 

58 

Aan: 

step-engineering.nl> 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Kan de heier 

aangeven 

of de 

casing-draaipalen 
met het correcte 

paalpuntnivo zijn geinstalleerd? 
Dit is voor 

mij 

niet 
af te leiden 

uit 
de 

aangeleverde 
boorstaten. 

  

Met 

vriendelijke groet, 

onstructeur 

Daarnaast hebben 
wij op 

de boorstaten of de Boormotor aandruk 
(bar) 

over de laatste 8D van de 
paal 

continu 

aanwezig 
is. 

3 

  

STeP 
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Engineering 
B.V 

— 
Telefoon +31 

(0591) 
646 246 

ENGINEERING 

www.step-engineering.nl     
  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

9 

Controle paalmisstanden 

Selectie van te controleren palen: 

- De paalwapening is berekend 
op een 

paalmisstand 
van 

50mm. Alleen palen met 
een 

misstand in X- of in 

Y-richting 
van 

> 50mm worden beschouwd. 

Bij het berekenen 
van 

de invloed 
op 

de fundering(wapening) wordt de paalmisstand gereduceerd met de kernstraal 

van 
de toegepaste paal: 

Voor ronde palen geldt 
voor 

de kernstraal(R): 

R = D/8 , waarbij D de diameter 
van 

de paal is. 

paal diameter D 

(stalen buis) 

273 
mm 

324 
mm 

406 
mm 

wanddikte 

staal 

63 , 
mm 

80 , 
mm 

50 , 
mm 

betondoorsnede kernstraal R 

260 
mm 

308 
mm 

396 
mm 

33 
mm 

39 
mm 

50 
mm 

STEP Engineering B. V 
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Pakhuis 

De fundering van 
de Pakhuis bestaat uit 

een 
in het werk gestorte , monoliete betonconstructie , bestaande uit: 

- Betonvloer d=250mm , ondersteund door balken 500x600mm (deels geintegreerd in de betonvloer) , die 

ondersteund worden door de funderingspalen 

De stalen kolommen (puntlast uit bovenbouw) zijn allen geplaatst boven de betonbalken. 

Onder de stabiliteitsbokken 
op as G , K , O en S zijn betonbalken 600x800mm aanwezig , ondersteund door 

funderingspalen. 

- 

- 

De funderingsbalken en 
de betonvloer zijn monoliet met elkaar verbonden , eventuele misstanden haaks 

op 
de 

balkrichting worden direct als extra moment de betonvloer ingeleid. Eventuele wringmomenten in de betonbalken 

zijn hierdoor verwaarloosbaar. 

Allereerst worden de misstanden in Y-richting gecontroleerd , deze misstanden worden 
opgenomen 

door de 

betonvloer. 4 maatgevende situaties met paalmisstanden in Y-richting worden gecontroleerd: 

1) Strook tussen 
as G en 

H , ivm misstand paal 337 , 339 , 340 , 342 
en 

343 in Y-richting 

2) Strook tpv 
as 

M , ivm misstand paal 474 in Y-richting 

3) Strook tpv 
as 

N 
en O , ivm misstand paal 518 in Y-richting 

4) Strook tpv 
as 

U , ivm misstand paal 685 in Y-richting 

Controle misstand paal 337 , 339 , 340 , 342 
en 

343 in Y-richting 

De palen bevinden zich tussen 
as G en 

H , onder de betonbalken 500x600 , die in lengterichting onder het Pakhuis 

lopen. De afmeting van 
de palen is ø324mm. De misstanden 

van 
deze paal in Y-richting: 

Ontwerp Pt dx dy 

(R) (Meters) (Meters) 

337 002 , 010 , 

338 002 , 002 , 

339 -002 , -012 , 

340 -001 , -010 , 

341 007 , -004 , 

342 -005 , -017 , 

343 -010 , -006 , 

De gereduceerde misstanden: 

Paal 337: 

Paal 338: 

Paal 339: 

Paal 340: 

Paal 341: 

Paal 342: 

Paal 343: 

100 - 39 = 61mm 

≤ 50mm 

120 - 39 = 81mm 

100 - 39 = 61mm 

≤ 50mm 

170 - 39 = 131mm 

60 - 39 = 21mm 

in Y-richting. 

in Y-richting 

in Y-richting. 

in Y-richting. 

in Y-richting. 

in Y-richting. 

in Y-richting. 

Max. R 
d 
= 550 kN 

Max. R 
d 
= 450 kN 

Max. R 
d 
= 450 kN 

Max. R 
d 
= 550 kN 

Max. R 
d 
= 450 kN 

Moment tgv misstand paal 337 : M 
yk , 

= 550 * 006 , / 135 , (γ) = 244 , kNm    
gk , 

Moment tgv misstand paal 339 : M 
yk , 

= 450 * 008 , / 135 , (γ) = 267 , kNm    
gk , 

  

Moment tgv misstand paal 340 : M 
yk , 

= 450 * 006 , / 135 , (γ) = 20 kNm    
gk , 
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Moment tgv misstand paal 342 : M 
yk , 

= 550 * 013 , / 135 , (γ) = 53 kNm    
gk , 

Moment tgv misstand paal 343 : M 
yk , = 

450 * 002 , / 135 , (γ) = 
67 

, 
kNm    

Belastingschema: 

gk , 

Voor overige belastingen zie berekening 23. 3839-04 

Zie complete uitvoer berekening in bijlage 1 

- Conclusie berekening: Tpv misstand paal 337 en 342 ø10-300 lg. 1500 o/b in vloer opnemen in strook van 

10m , breed tpv paal. 

Aanstorting aan zijkant balk (tpv paal 339 , 340 , 342 en 343) , tbv opvangen misstand paal , praktisch 

gewapend. 

- 

Op basis van bovenstaande berekening en de berekeningen van de vloerstroken met paalmisstanden voor 

stortfase 1 , kan gesteld worden dat bij een paalmisstand > 100mm haaks op balkrichting , waarbij de vloer het 

moment moet opnemen , deze vloer extra gewapend moet worden met ø10-300 lg. 1500mm o/b in de vloer over 

een strookbreedte van 10 , m boven de paal. De paalmisstanden haaks op de balkrichting tussen de 50 en 100mm 

blijken geen significante invloed te hebben op de aanwezige vloerwapening. 

Controle misstand paal 702 , 703 , 706 en 707 in Y-richting 

De palen bevinden zich tussen as U en V , onder de betonbalken 500x600 , die in lengterichting onder het Pakhuis 

lopen. De afmeting van de palen is ø324mm. De misstanden van deze paal in Y-richting: 

Ontwerp Pt dx dy 

(R) (Meters) (Meters) 

701 -001 , 004 , 

702 004 , 009 , 

703 004 , 006 , 

704 009 , -004 , 

705 005 , -003 , 

706 -004 , 020 , 

707 002 , 007 , 

De gereduceerde misstanden: 

Paal 701: 

Paal 702: 

Paal 703: 

Paal 704: 

Paal 705: 

≤ 50mm 

90 - 39 = 51mm 

60 - 39 = 21mm 

≤ 50mm 

≤ 50mm 

in Y-richting 

in Y-richting. 

in Y-richting. 

in Y-richting. 

in Y-richting. 

Max. R 
d 
= 550 kN 

Max. R 
d 
= 450 kN 
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12 Project : Bladnr. : 

Paal 706: 

Paal 707: 

200 - 39 = 161mm 

70 - 39 = 31mm 

in Y-richting. 

in Y-richting. 

Max. R 
d 
= 550 kN 

Max. R 
d 
= 450 kN 

Moment tgv misstand paal 702 : M 
yk , 

= 550 * 005 , / 135 , (γ) = 204 , kNm    
gk , 

  

Moment tgv misstand paal 703 : M 
yk , 

= 450 * 002 , / 135 , (γ) = 67 , kNm    
gk , 

Moment tgv misstand paal 706 : M 
yk , 

= 550 * 016 , / 135 , (γ) = 611 , kNm    
gk , 

Moment tgv misstand paal 707 : M 
yk , 

= 450 * 003 , / 135 , (γ) = 10 kNm    
gk , 

  

Belastingschema: 

Voor overige belastingen zie berekening 23. 3839-04 

Zie complete uitvoer berekening in bijlage 1 

Conclusie berekening: 

extra bijlegwapening ø12-150 onder (ipv bijleg ø10-300) in vloer 
opnemen 

, 
over 

strookbreedte 
van 

10m , 

tussen paal 701/702 en 705/706 

extra bovenwapening ø10-300 lg 1500mm tpv paal 701 , 702 
en 

705 
over 

strookbreedte 
van 

10m , 

extra bovenwapening ø10-300 lg 1500mm tpv paal 701 , 702 
en 

705 
over 

strookbreedte 
van 

10m , 

extra bovenwapening ø12-300 lg. 1500mm tpv paal 706 
over 

strookbreedte 
van 

10m , 

Aanstorting 
aan 

zijkant balk (tpv paal 702 , 706 
en 707) , tbv 

opvangen 
misstand paal , praktisch gewapend. 

- 

- 

- 

- 

- 
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e 
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Bladnr. : 13 

Controle 

De inmeting 

misstanden 

van de palen 

in X-richting 

onder de balk 

palen 

geeft 

onder 

de volgende 

balk tpv 

misstanden 

voorkant stelling 

aan: 

naast as 5 (tussen as 5/6) 

Ontwerp Pt 

(R) 

dx dy 

(Meters) (Meters) 

003 , 324 003 , 

337 004 , 010 , 

350 000 , 002 , 

363 -005 , 018 , 

376 001 , 007 , 

389 009 , 005 , 

402 -010 , -013 , 

415 -006 , 000 , 

428 -003 , 003 , 

441 -001 , 003 , 

454 -001 , -002 , 

467 -002 , 002 , 

480 -001 , -003 , 

493 -003 , 001 , 

506 -001 , -001 , 

519 -001 , -004 , 

532 002 , -002 , 

-001 , 545 000 , 

005 , 558 -002 , 

571 002 , -004 , 

584 009 , -008 , 

597 006 , 002 , 

610 005 , 000 , 

623 004 , 008 , 

638 006 , -007 , 

649 000 , 010 , 

662 005 , 003 , 

675 -001 , 003 , 

688 -005 , 006 , 

701 004 , -001 , 

714 -002 , 005 , 

727 -003 , -001 , 

(afwijkingen ≤50mm zijn met 
groen aangegeven en 

behoeven niet te worden gecontroleerd) 
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Belastingschema balk onder voorkant stellingen naast as 5 (tussen as 5/6): 

Voor belastingen zie berekening 23. 3839-04 

Voor complete uitvoer berekening zie bijlage 2 

Conclusie berekening: 

Bestaande balkwapening is voldoende 
, geen extra wapening nodig. 

T. 
p. 

v. misstanden paal 337 , 363 , 376 , 402 
en 

584 in Y-richting: aanstortingen 
aan 

zijkant balk aanbrengen , 

praktisch gewapend. 

- 

- 
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Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 06-06-2025 

Bladnr. : 15 

Controle misstanden in X-richting palen onder balk tpv voorkant stelling naast 
as 

6 (tussen as 5/6) 

De inmeting 
van 

de palen onder de balk geeft de volgende misstanden 
aan: 

Ontwerp Pt 

(R) 

dx dy 

(Meters) (Meters) 

012 , 

002 , 

005 , 

-005 , 

002 , 

-003 , 

-001 , 

003 , 

000 , 

-004 , 

000 , 

-011 , 

-001 , 

-002 , 

000 , 

003 , 

003 , 

001 , 

002 , 

012 , 

-005 , 

001 , 

008 , 

002 , 

012 , 

011 , 

010 , 

005 , 

004 , 

-005 , 

-003 , 

325 

338 

351 

364 

377 

390 

403 

416 

429 

442 

455 

468 

481 

494 

507 

520 

533 

546 

559 

572 

585 

611 

624 

637 

650 

663 

676 

689 

702 

715 

728 

-010 , 

002 , 

-006 , 

-004 , 

-003 , 

001 , 

004 , 

001 , 

-006 , 

-002 , 

001 , 

-001 , 

-003 , 

-001 , 

-003 , 

002 , 

-001 , 

002 , 

-001 , 

003 , 

009 , 

009 , 

008 , 

006 , 

-004 , 

002 , 

006 , 

005 , 

009 , 

-001 , 

005 , 

(afwijkingen ≤50mm zijn met groen aangegeven en behoeven niet te worden gecontroleerd) 
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Voor complete uitvoer berekening zie bijlage 2 

In de berekening van de balk naast as 5 (zie berekening enkele pagina’s terug) is al geconstateerd dat bij 

afwijkingen < 100mm in X-richting geen voorzieningen benodigd zijn voor de balkwapening. 

Conclusie: 

- Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. 

T. 
p. 

v. misstanden paal 585 , 611 , 624 
en 

702 in Y-richting: aanstortingen 
aan 

zijkant balk aanbrengen , 

praktisch gewapend. 

- 
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Werknr. : 23. 3839-07 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 06-06-2025 

Bladnr. : 17 

Controle misstanden palen in X-richting onder balk tpv achterkant stelling naast as 6 (tussen as 5/6) 

Ontwerp 

(R) 

Pt dx dy 

(Meters) (Meters) 

016 , 

-002 , 

002 , 

003 , 

-003 , 

012 , 

002 , 

-010 , 

015 , 

-003 , 

000 , 

-001 , 

002 , 

002 , 

008 , 

016 , 

008 , 

-002 , 

006 , 

010 , 

012 , 

-002 , 

-012 , 

-005 , 

000 , 

-007 , 

005 , 

007 , 

010 , 

-004 , 

004 , 

000 , 

003 , 

326 

339 

352 

365 

366 

378 

391 

404 

417 

430 

443 

456 

469 

482 

495 

508 

521 

534 

547 

560 

573 

586 

599 

612 

625 

638 

651 

664 

677 

690 

703 

716 

729 

-003 , 

-012 , 

001 , 

-005 , 

-009 , 

004 , 

-006 , 

-005 , 

-010 , 

011 , 

-012 , 

-001 , 

-004 , 

-007 , 

-002 , 

001 , 

001 , 

003 , 

002 , 

-005 , 

-003 , 

001 , 

001 , 

004 , 

008 , 

006 , 

005 , 

-007 , 

006 , 

002 , 

006 , 

010 , 

003 , 

(afwijkingen ≤50mm zijn met 
groen aangegeven en 

behoeven niet te worden gecontroleerd) 

STEP Engineering B. V 

Telefoon 

www. step-engineering. 

+31 (0591) 646 

nl 

246 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

18 

Belastingschema met misstanden in X-richting: 

Voor belastingen zie berekening 23. 3839-04 

G k 

55 

Q 
k 

36 F 
4 
= belasting uit dwarsbalken (haaks op as 5) kN 

Voor complete uitvoer berekening zie bijlage 2 

Conclusie berekening: 

- Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. 

T. 
p. 

v. misstanden paal 339 , 417 , 4530 , 443 , 716 in Y-richting: aanstortingen 
aan 

zijkant balk aanbrengen , 

praktisch gewapend. 

- 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 06-06-2025 

Bladnr. : 19 

Controle misstanden in X-richting palen onder balk tpv achterkant stelling naast as 6 (tussen as 6/7) 

Ontwerp 

Pt 

dx 

(R) (Meters) (Meters) 

327 007 , 

340 -001 , 

353 000 , 

366 -003 , 

379 010 , 

392 -003 , 

405 -011 , 

418 001 , 

431 -006 , 

444 000 , 

004 , 457 

002 , 470 

008 , 483 

009 , 496 

006 , 509 

013 , 522 

535 -001 , 

548 006 , 

561 010 , 

574 007 , 

587 -006 , 

600 -005 , 

613 -002 , 

626 -005 , 

639 -010 , 

012 , 652 

011 , 665 

678 001 , 

691 000 , 

704 009 , 

717 000 , 

730 -003 , 

dy 

-010 , 

-010 , 

-015 , 

-009 , 

-003 , 

-005 , 

-022 , 

-012 , 

005 , 

-013 , 

-001 , 

002 , 

001 , 

-001 , 

-002 , 

001 , 

012 , 

-001 , 

-003 , 

004 , 

000 , 

-002 , 

000 , 

002 , 

005 , 

002 , 

006 , 

011 , 

-001 , 

-004 , 

001 , 

005 , door Zweers handmatig ingemeten 03-06-2025 

(afwijkingen ≤50mm zijn met 
groen aangegeven en 

behoeven niet te worden gecontroleerd) 
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De misstanden in X-richting zijn kleiner dan de balk onder de achterkant van de stellingen naast as 6 (tussen as 5 

en 6) , zie berekening enkele pagina’s terug 

Conclusie berekening: 

- Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. 

Aanvullend: 

T. 
p. 

v. misstanden paal 340 , 353 , 366 , 405 , 418 , 444 , 665 
en 

678 in Y-richting: aanstortingen 
aan 

zijkant 

balk aanbrengen , praktisch gewapend. 

- 
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Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 06-06-2025 

Bladnr. : 21 

Controle misstanden in X-richting palen onder balk tpv voorkant stelling naast as 6 (tussen as 6/7) 

Ontwerp 

(R) 

Pt dx dy 

(Meters) (Meters) 

009 , -002 , 328 

007 , -004 , 341 

010 , -014 , 354 

-004 , -013 , 367 

007 , -001 , 380 

004 , -002 , 393 

003 , 003 , 406 

003 , 006 , 419 

-003 , 013 , 432 

004 , -004 , 445 

003 , 004 , 458 

003 , 012 , 471 

005 , 010 , 484 

000 , 010 , 497 

-002 , 005 , 510 

-013 , 005 , 523 

001 , 008 , 536 

005 , 002 , 562 

001 , 001 , 575 

-005 , 002 , 588 

-004 , 000 , 601 

-003 , 004 , 614 

-007 , -008 , 627 

-003 , 017 , 640 

001 , 003 , 653 

015 , -004 , 666 

-005 , -005 , 679 

-001 , -001 , 692 

005 , -003 , 705 

005 , 004 , 718 

-004 , 011 , 731 

(afwijkingen ≤50mm zijn met 
groen aangegeven en 

behoeven niet te worden gecontroleerd) 
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Bladnr. : 

06-06-2025 

22 

Afwijkingen in X-richting zijn vergelijkbaar met misstanden palen onder de balken onder en boven van as 5 , 

conclusie van die berekening: 

- Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. 

Aanvullend 

T. 
p. 

v. misstanden paal 354 , 367 , 432 , 471 , 484 , 497 
en 

640 in Y-richting: aanstortingen 
aan 

zijkant balk 

aanbrengen , praktisch gewapend. 

- 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 06-06-2025 

Bladnr. : 23 

Controle misstanden in X-richting palen onder balk tpv voorkant stelling naast as 7 (tussen as 6/7) 

Ontwerp 

(R) 

Pt dx dy 

(Meters) (Meters) 

008 , -007 , 329 

-005 , -017 , 342 

-003 , -008 , 355 

010 , -006 , 368 

009 , 001 , 381 

-004 , 002 , 394 

-002 , 014 , 407 

-003 , 001 , 420 

-005 , 016 , 433 

004 , -007 , 446 

-003 , 011 , 459 

-015 , 008 , 472 

-004 , -001 , 485 

-005 , -005 , 486 

-011 , 001 , 487 

-005 , 002 , 498 

-005 , 008 , 511 

-012 , 009 , 524 

-004 , 006 , 537 

-003 , -001 , 550 

-014 , 001 , 563 

002 , 009 , 576 

-003 , 001 , 589 

000 , 003 , 602 

-008 , -009 , 615 

-010 , 000 , 628 

001 , 004 , 641 

-003 , 005 , 654 

-005 , 005 , 667 

-003 , 002 , 680 

-010 , 008 , 693 

-004 , 020 , 706 

-001 , 007 , 719 

-004 , 004 , 732 

(afwijkingen ≤50mm zijn met 
groen aangegeven en 

behoeven niet te worden gecontroleerd) 
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Bladnr. : 

06-06-2025 

24 

Afwijkingen in X-richting zijn vergelijkbaar met misstanden palen onder de balken tpv de voorkant van de stellages 

tussen as 4/5 en 5/6(zie berekening 23.3839-06) , conclusie van die berekeningen: 

- Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. 

Conclusie berekening: 

- Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. 

T. 
p. 

v. misstanden paal 342 , 355 , 407 , 446 , 459 , 472 , 576 , 615 , 693 , 706 
en 

719 in Y-richting: 

aanstortingen 
aan 

zijkant balk aanbrengen , praktisch gewapend. 

- 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 06-06-2025 

Bladnr. : 25 

Controle misstanden in X-richting palen onder balk tpv achterkant stelling naast as 7 (tussen as 6/7) 

Ontwerp 

(R) 

Pt dx dy 

(Meters) (Meters) 

008 , -009 , 330 

-010 , -006 , 343 

-012 , -022 , 356 

-001 , 000 , 369 

021 , -004 , 382 

004 , -007 , 395 

-002 , 004 , 408 

-004 , 000 , 421 

-003 , 013 , 434 

000 , -002 , 447 

-002 , -001 , 460 

000 , 000 , 473 

-005 , -005 , 486 

-006 , 001 , 499 

-010 , 002 , 512 

-012 , 005 , 525 

007 , -006 , 539 

-009 , 003 , 551 

002 , -002 , 564 

002 , -005 , 577 

-006 , -006 , 590 

009 , -003 , 603 

-009 , 001 , 616 

-007 , -001 , 629 

-012 , 004 , 642 

-011 , 003 , 655 

-001 , 000 , 668 

-005 , 008 , 681 

-007 , -009 , 694 

002 , 007 , 707 

-003 , 003 , 720 

-002 , 015 , 733 

(afwijkingen ≤50mm zijn met 
groen aangegeven en 

behoeven niet te worden gecontroleerd) 
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Bladnr. : 

06-06-2025 

26 

Afwijkingen in X-richting zijn vergelijkbaar met misstanden palen onder de balken tpv de achterkant van de 

stellages tussen as 4/5 en 5/6(zie berekening 23.3839-06) , conclusie van die berekeningen: 

- Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. 

Conclusie berekening: 

- Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. 

T. 
p. 

v. misstanden paal 343 , 356 , 395 , 681 , 694 
en 

707 in Y-richting: aanstortingen 
aan 

zijkant balk 

aanbrengen , praktisch gewapend. 

- 
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27 

Controle misstanden palen in X-richting onder balk as 7 (langsgevel) 

Ontwerp Pt 

(R) 

dx 

(Meters) 

014 , 

-010 , 

dy 

(Meters) 

-001 , 331 

343 

357 

383 

409 

461 

487 

513 

565 

591 

617 

669 000 , 

695 003 , 000 , 

721 003 , , -009 

(afwijkingen ≤50mm zijn met groen aangegeven en behoeven niet te worden gecontroleerd) 

, -006 

, -012 001 , 

003 , 

-012 , 

011 , 

-016 , 

, -007 003 , 

001 , 

002 , 

000 , 

001 , 

-001 , 

, -011 

, -003 

, -006 

, -009 

, -012 

, -005 

Afwijkingen in X-richting zijn vergelijkbaar met misstanden palen onder de balk as 4 (zie berekening 23.3839-06) , 

conclusie van die berekening: 

Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. - 

Conclusie berekening: 

Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra 409 in Y-richting: aanstortingen 
aan 

zijkant balk 

aanbrengen , praktisch gewapend. 

- 
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28 

Controle paalmisstanden in Y-richting voor de balken 600x800mm onder stabiliteitsbokken as G/K/O/S 

Ontwerp Pt 

(R) 

dx 

(Meters) 

016 , 

007 , 

009 , 

008 , 

008 , 

014 , 

-003 , 

-006 , 

-003 , 

-005 , 

-003 , 

-010 , 

-002 , 

-001 , 

001 , 

-004 , 

001 , 

007 , 

-007 , 

-010 , 

-003 , 

001 , 

-012 , 

-007 , 

dy 

(Meters) 

-003 , 

-010 , 

-002 , 

-007 , 

-009 , 

-001 , 

011 , 

005 , 

013 , 

016 , 

013 , 

-016 , 

003 , 

012 , 

008 , 

006 , 

-003 , 

-006 , 

006 , 

005 , 

017 , 

004 , 

004 , 

-007 , 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

638 

639 

640 

641 

642 

643 

b 

o 

k 

a 

s 

G 

b 

o 

k 

a 

s 

K 

b 

o 

k 

a 

s 

O 

b 

o 

k 

a 

s 

S 

De voorzieningen in de balken onder de stabiliteitsbokken wordt berekend door de maatgevende paalmisstanden 

te combineren , de rood gemarkeerde waarden hierboven worden gebruikt 
om 

de balk te toetsen. 
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Bladnr. : 

06-06-2025 

29 

Belastingschema: 

Voor belastingen zie berekening 23. 3839-04 

G Q k k 

Voor complete uitvoer berekening zie bijlage 1 

Conclusie berekening: 

- Bestaande balkwapening is voldoende , 
geen 

extra wapening nodig. 

Tpv palen 
op 

uiteinde balk naast 
as 

7 , bgls ø10-150 4-snedig toepassen. - 

Excentriciteit palen in X-richting: 

Met 
name 

de palen onder de stabiliteitsbok 
op as G hebben een forse excentriciteit. De maatgevende paal is paal 

326. De excentriciteit moet worden 
opgenomen 

door de balken in X-richting. 

Belastingschema: 
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Links steunpunt is paal 326 , rechts is paal 339 

G k 

126 

Q k 

347+123=470 

e 

F 
k 
= belasting uit schema boven 

op 
deze pagina (1 st.p. , paal 326) kN 

Voor complete uitvoer berekening zie bijlage 1 

Conclusie berekening: 

- 
Extra wapening benodigd 

om 
puntlast uit stabiliteitsbok in balk 500x600mm in te leiden: 

5ø12 o+b 
, 
gebundeld met de reeds aanwezige balkwapening. 

- 
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31 

Controle misstanden onder 2-paals koppelbalken tpv as 6 

Paal 353 (as H) en paal 405 (as J , maatgevend) hebben een misstand van 

Ontwerp Pt 

(R) 

dx 

(Meters) 

000 , 

-011 , 

dy 

(Meters) 

-015 , 353 

405 

Gereduceerde misstand 220 - 39 = 181 mm 

Belastingschema: 

, -022 

Voor belastingen zie berekening 23. 3839-04 

Voor complete uitvoer zie berekening in bijlage 1 

Conclusie berekening: 

6ø12 ipv 
van 

5ø12 toepassen als langswapening 

Bgls ø10-100 3-snedig toepassen 

Tpv paal 405 balk verbreden 

- 

- 

- 
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Bijlage 1 - uitvoer TS-liggers vloeren/balken met misstanden in Y-richting 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 33 

Technosoft Liggers release 6. 82 5 jun 2025 

Project. . . . . . : 23. 3839 - Nieuwbouw Pakhuis DOC Kaas te Hoogeveen 

Onderdeel. . . . : begane grond vloer pakhuis 

Constructeur. : MK 

Dimensies. . . . : kN/m/rad 

Datum. . . . . . . . 
: 04/01/2024 

Bestand. . . . . . 
: Y:\Projecten STEP\2023\23. 

3839 Bouw pakhuis DOC 
Kaas\03 

Engineering\data\pakhuis\keldervloer 
met misstand paal 

342. dlw 

Betrouwbaarheidsklasse Referentieperiode 
: 

2 

Herverdelen 
van momenten 

Maximale deellengte 
: 

ja 

Ouderdom bij belasten Relatieve vochtigheid 
: 

28 

Doorbuigingen(beton) zijn 
dmv 

gecorrigeerde stijfheden 
berekend. 

: 
50 

: 
0. 500 

: 
50% 

Fysisch lineair 
: Er 

is 
gerekend met de e-modulus 

uit 
de 

materiaaltabel. 

: Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). Fys. NLE. kort 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen NEN-EN 1990:2002 

NEN-EN 
1991-1-1:2002 

NEN-EN 1992-1-1:2011(nl) 

, C2:2010A1:2019 NB:2019(nl) 

C1/C11:2019 

C2/A1:2020(nl) 

NB:2019(nl) 

NB:2016(nl) Beton 

K82509 

Toevallige inklemmingen begin 
: 

15% 

Toevallige inklemmingen 

Toevallige inklemming eind 
: 

15% 

op 
tussensteunpunten met 

een 
scharnier. 

: 
15% 

GEOMETRIE 

Velden: 1 t/m 7 

Ligger:1 

Z 

. 3. 85 1. 800 

2. 950 

1 

2. 800 

2. 800 

2 

1. 800 1. 1 

4. 700 

1:B*H 1000*250 (C30/37) 

1. 800 

X 

GEOMETRIE 

Velden: 8 t/m 12 

Ligger:1 

Z 

2. 800 

2. 800 

2 

1. 800 1. 900 

5. 500 

1:B*H 1000*250 (C30/37) 

1. 800 2. 800 

2. 800 

2 

X 

GEOMETRIE 

Velden: 13 t/m 14 

Ligger:1 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 34 

Z 

1. 800 1. 150 

2. 950 

1 

X 

VELDLENGTEN 

Veld 

1 

2 

3 

4 

5 

Ligger:1 

Vanaf 

0. 000 

0. 300 

1. 
150 

2. 950 

5. 750 

Tot 

0. 300 

1. 
150 

2. 950 

5. 750 

7. 550 

Lengte 

0. 300 

0. 850 

1. 
800 

2. 800 

1. 800 

Veld 

6 

7 

8 

9 

10 

Vanaf 

7. 550 

8. 650 

10. 450 

13. 250 

15. 050 

Tot 

8. 650 

10. 450 

13. 250 

15. 050 

16. 950 

Lengte 

1. 100 

1. 
800 

2. 800 

1. 800 

1. 900 

11 

12 

13 

14 

16. 950 

18. 750 

21. 550 

23. 350 

18. 750 

21. 550 

23. 350 

24. 500 

1. 800 

2. 800 

1. 800 

1. 150 

STEUNPUNTGEGEVENS 

Steunpunt 
Positie Herverd. Afmeting [mm] 

0. 300 

1. 150 

2. 950 

5. 750 

7. 550 

1 

2 

3 

4 

5 

1. 00 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

6 

7 

8 

9 

10 

8. 650 

10. 450 

13. 250 

15. 050 

16. 950 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

11 

12 

13 

14 

18. 750 

21. 550 

23. 350 

24. 500 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

MATERIALEN 

Mt 
Kwaliteit 

1 
C30/37 

E-modulus[N/mm2] 

9465 

S. G. Pois. 

25. 0 

Uitz. coëff 

1. 0000e-05 0. 20 

MATERIALEN vervolg 

Mt 
Kwaliteit 

1 C30/37 

Cement 

N 

Kruipfac. 

2. 47 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving 

1 B*H 1000*250 

2 B*H 1000*250 

Materiaal 

1:C30/37 

1:C30/37 

Oppervlak 

2. 5000e+05 

2. 5000e+05 

Traagheid Vormf. 

1. 3021e+09 

1. 3021e+09 

0. 00 

0. 00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte 

1 0:Normaal 

2 0:Normaal 

e 

125. 0 

125. 0 

Type 

0:RH 

0:RH 

b1 h1 b2 h2 

1000 

1000 

250 

250 

DOORSNEDEN 

Vanaf 

0. 000 

Ligger:1 

sector 

1 

Tot 

2. 950 

Lengte Profiel begin 

2. 950 

z-begin 

0. 000 

Profiel eind 

1:B*H 1000*250 

z-eind 

0. 000 1:B*H 1000*250 
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Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 35 

2 2. 950 
5. 

750 

3 5. 750 10. 450 

4 10. 450 13. 250 

5 13. 250 18. 750 

2. 800 2:B*H 1000*250 

4. 700 1:B*H 1000*250 

2. 800 2:B*H 1000*250 

5. 500 1:B*H 1000*250 

0. 000 2:B*H 1000*250 

0. 000 1:B*H 1000*250 

0. 000 2:B*H 1000*250 

0. 000 1:B*H 1000*250 

0. 000 

0. 000 

0. 000 

0. 000 

6 18. 750 21. 550 0. 000 2:B*H 1000*250 2. 800 2:B*H 1000*250 

7 21. 550 24. 500 0. 000 1:B*H 1000*250 2. 950 1:B*H 1000*250 

Tot Lengte Eindcode Bedding Br. [mm] sector Vanaf 

1 
0. 000 2. 950 

2 2. 950 5. 750 

3 5. 750 10. 450 

4 10. 450 13. 250 

5 13. 250 18. 750 

0. 000 

0. 000 

2. 950 
1:Vast 

2. 800 1:Vast 

4. 700 1:Vast 

2. 800 1:Vast 

5. 500 1:Vast 

6 18. 750 21. 550 

7 21. 550 24. 500 

2. 800 1:Vast 

2. 950 1:Vast 

BELASTINGGEVALLEN 

B. G. 
Omschrijving 

1 
Permanent 

2 Veranderlijk 

3 Veranderlijk 

Belast/onbelast 

2:Permanent EN1991 

1:Schaakbord 
EN1991 

1:Schaakbord 
EN1991 

  0   1   2 e. g. 

-1. 00 

0. 00 

0. 00 

1. 
00 0. 90 0. 80 

1. 
00 0. 90 0. 80 

BELASTINGGEVALLEN 

B. G. Omschrijving 

1 Permanent 

2 Veranderlijk 

3 Veranderlijk 

Type 

1 Permanente 
belasting 

5 Ver. belasting door machines 

5 Ver. belasting door machines 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 1 
t/m 

7 

Ligger:1 B. G:1 Permanent 

F1=11. 3 

q1=1. 88 

Z 

M1=5. 6 M misstand 337=24. 1 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 8 
t/m 

12 

Ligger:1 B. G:1 Permanent 

q1=1. 88 

Z 

M misstand 337=24. 1 M misstanMd m3i3s9s=t2a6n. d7 340=20 M misstand 342=53 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 13 
t/m 

14 

Ligger:1 B. G:1 Permanent 
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e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 36 

F1=11. 3 

q1=1. 88 

Z 

M M 1m=i5s. s6taMn dm i3s4s2t=a5n3d 343=6. 7 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last 
Ref. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ligger:1 B. G:1 Permanent 

Lengte Type 

12:Moment 

12:Moment 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

1:q-last 

12:Moment 

12:Moment 

12:Moment 

12:Moment 

12:Moment 

Omschrijving 

M1 

M1 

F1 

F1 

q1 

M 
misstand 337 

M 
misstand 339 

M misstand 340 

M misstand 342 

M misstand 343 

q1/p/m 

5. 600 

-5. 600 

-11. 300 

-11. 300 

-1. 880 

-24. 100 

26. 700 

20. 000 

53. 000 

6. 700 

q2 psi Afstand 

0. 000 

24. 500 

0. 000 

24. 500 

0. 000 

10. 450 

15. 
050 

16. 953 

21. 550 

23. 350 

-1. 880 24. 500 

REACTIES 

Stp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Fysisch lineair 

F 

13. 54 

12. 66 

20. 33 

21. 49 

4. 22 

24. 86 

16. 15 

5. 29 

6. 80 

29. 64 

11. 31 

3. 11 

48. 53 

3. 84 

221. 78 

-221. 78 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 

M 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

: Som 
reacties 

: Som 
belastingen 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

Velden: 1 
t/m 

7 

q1=50 

Z 

M1=11. 2 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

Velden: 8 t/m 12 

Z 

q1=50 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 
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e 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Bladnr. : 37 

Velden: 
13 

t/m 14 

q1=50 

Z 

M1=11. 2 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

2 

3 

Ligger:1 B. G:2 Veranderlijk 

Lengte 

24. 500 

Type 

1:q-last 

12:Moment 

12:Moment 

Omschrijving 

q1 

M1 

M1 

q1/p/m 
q2 

-50. 000 -50. 000 

11. 200 

-11. 200 

psi 
Afstand 

0. 000 

0. 000 

24. 500 

REACTIES 

Stp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Fysisch lineair 

Fmax 

31. 82 

88. 38 

133. 95 

135. 18 

100. 98 

101. 05 

136. 95 

136. 24 

113. 22 

113. 12 

136. 20 

135. 24 

105. 96 

32. 34 

Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

Fmin 

-11. 93 

-3. 79 

0. 00 

0. 00 

-11. 52 

-12. 28 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

-9. 65 

Mmin 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

Mmax 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 1 t/m 7 

Ligger:1 
B. 

G:3 Veranderlijk 

F2=95 

Z 

M1=11. 2 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 8 
t/m 

12 

Ligger:1 B. G:3 Veranderlijk 

F2=95 F2=95 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 13 
t/m 

14 

Ligger:1 B. G:3 Veranderlijk 

Z 

M1=11. 2 

X 
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e 

stortfase Project : Bladnr. : 38 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

2 

3 

4 

5 

Ligger:1 
B. 

G:3 Veranderlijk 

q2 psi Afstand Lengte 

4. 350 

11. 850 

20. 150 

0. 000 

24. 500 

Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

12:Moment 

12:Moment 

Omschrijving 

F2 

F2 

F2 

M1 

M1 

q1/p/m 

-95. 000 

-95. 000 

-95. 000 

11. 200 

-11. 200 

REACTIES 

Stp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Fysisch lineair 

Fmax 

9. 86 

16. 77 

66. 07 

65. 41 

9. 82 

9. 71 

65. 99 

64. 48 

5. 38 

5. 40 

64. 31 

65. 62 

13. 35 

6. 52 

Ligger:1 
B. 

G:3 Veranderlijk 

Fmin 

-15. 46 

-28. 22 

-1. 51 

-1. 26 

-26. 58 

-26. 87 

-1. 25 

-1. 33 

-21. 21 

-21. 14 

-1. 34 

-1. 82 

-24. 35 

-11. 77 

Mmin 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

Mmax 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Fund. 

2 Fund. 

3 Fund. 

4 Fund. 

5 Fund. 

1. 35 G k1 , 

1. 35 G k1 , 

1. 35 G k1 , 

0. 90 G k1 
, 

0. 90 G k1 
, 

+ 1. 50 

+ 1. 50 

Q k2 , 

Q k3 , 

+ 
1. 50 Q k2 

, 

6 Fund. 

7 
Kar. 

8 
Kar. 

9 
Freq. 

10 Freq. 

0. 90 G k1 
, 

1. 00 G k1 
, 

1. 00 G k1 
, 

1. 00 
G k1 , 

1. 00 G k1 , 

+ 
1. 50 

+ 
1. 00 

+ 
1. 00 

Q k3 
, 

Q k2 
, 

Q k3 
, 

+ 1. 00   1 Q k2 , 

11 
Freq. 

12 
Quas. 

13 Quas. 

14 Quas. 

15 Blij. 

1. 00 G k1 
, 

1. 00 
G k1 , 

1. 00 G k1 , 

1. 00 G k1 
, 

1. 00 G k1 
, 

+ 
1. 00   1 Q k3 

, 

+ 1. 00   2 Q k2 , 

+ 
1. 00   2 Q k3 

, 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Velden 
met 

gunstige werking 

1 Geen 

2 Geen 

3 Geen 

4 Alle velden de factor:0. 90 

5 Alle velden de factor:0. 90 

6 Alle velden de factor:0. 90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

MOMENTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 1 t/m 7 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

39 

42. 4 41. 7 

31. 5 

24. 9 

19. 0 18. 1 

2. 9 

-13. 1 

-28. 4 

-15. 8 

-20. 1 -21. 0 

-24. 4 

-68 

MOMENTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 8 t/m 12 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

64 

54 

43. 0 

39. 0 37. 0 37. 3 

22. 5 

15. 0 

-1. 3 -1. 8 

-13. 7 

-28. 2 

-19. 2 

-31. 8 

-61 

-66 

MOMENTEN Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 
13 

t/m 14 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

36. 5 

16. 8 

4. 0 

-3. 7 

-26. 9 

-43. 0 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 1 t/m 7 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

122 

97 
90 

82 80 

70 

41. 0 

22. 5 

14. 6 13. 4 

-2. 8 
-5. 9 -8. 4 

-43. 6 

-22. 7 

-69 

-81 

-96 
-100 

-122 

Fmin:-1-13. 00. 9 

Fmax:66142 

16. 0 

219 

17. 4 

222 

-36. 1 

150 

-17. 9 

176 

12. 7 

220 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 
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Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 40 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Velden: 8 t/m 12 

133 

115 113 

100 98 

20. 1 18. 1 

2. 4 

-11. 9 

-77 

-88 -88 

-111 

-130 

Fmin:12. 7 

Fmax:220 

2. 77 

203 

-25. 7 

174 

-5. 0 

202 

8. 2 

211 

0. 07 

202 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Velden: 13 t/m 14 

117 

41. 8 

25. 4 

-27. 7 

-74 

-96 

Fmin:0. 07 

Fmax:202 

7. 1 

213 

-14. 2 

54 

REACTIES 

Stp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

met 
herverdeling. 

Fmax 

66. 00 

141. 83 

218. 85 

222. 10 

150. 20 

176. 00 

220. 33 

203. 44 

173. 61 

201. 
71 

211. 38 

201. 50 

213. 02 

53. 70 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Fmin 

-11. 00 

-30. 93 

16. 04 

17. 
44 

-36. 07 

-17. 92 

12. 66 

2. 77 

-25. 70 

-5. 
04 

8. 17 

0. 07 

7. 15 

-14. 20 

Mmin 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

Mmax 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

PROFIELGEGEVENS Vloer [N][mm] t. b. 
v. 

profiel:1 B*H 1000*250 

Algemeen 

Materiaal 

Doorsnede 

breedte 
: 

1000 

Fictieve dikte 

Betonkwaliteit element 

: C30/37 

hoogte 
: 

250 
zwaartepunt tov 

onderkant 
: 

250. 0 

C30/37 

125 

: 

: 
Kruipcoëf. 

: 
2. 470 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 41 

Staalkwaliteit hoofdwapening 

Betondekking 

Milieu 

Hoofdwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste dekking 

Beugel 
/ 
Verdeelwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste 
dekking 

Wapening 

Basiswapening 

Hoofdwapening laag 

Diameter verdeelwapening 

: 
500   uk 

Boven 

XC3 

1ste laag 

25 

25 

2de laag 

25 

35 

Boven 

10-150 

1 

6. 0 

: 
2. 50 

Onder 

XC4 

1ste laag 

30 

35 

2de laag 

30 

45 

Onder 

10-150 

1 

6. 0 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

PROFIELGEGEVENS Vloer 

Algemeen 

Materiaal 

Doorsnede 

breedte 
: 

1000 hoogte 
: 

Fictieve dikte 

Betonkwaliteit element 

Staalkwaliteit hoofdwapening 

Betondekking 

Milieu 

Hoofdwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste dekking 

Beugel / Verdeelwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste dekking 

Wapening 

Basiswapening 

Hoofdwapening laag 

Diameter verdeelwapening 

[N][mm] t. b. 
v. 

profiel:2 B*H 1000*250 

: C30/37 

250 
zwaartepunt tov 

onderkant 
: 

250. 0 

C30/37 

500 

125 

: 

: 
Kruipcoëf. 

  uk 

Boven 

XC3 

1ste laag 

25 

25 

2de laag 

25 

35 

Boven 

10-150 

1 

6. 0 

: 
2. 470 

: 2. 50 

Onder 

XC4 

1ste laag 

30 

35 

2de laag 

30 

45 

Onder 

10-150+10-300 

1 

6. 0 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Hoofdwapening Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 1 
t/m 

7 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

10-425 h lg=435 

10-150 a 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

10-300 b 

10-300 d 

10-300 c 10-300 f 

Hoofdwapening Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 
8 

t/m 
12 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

42 

10-425 h lg=435 

10-150 a 

10-425 i lg=889 

S7 S8 S9 S10 S11 S12 

10-300 d 10-300 e 

10-300 f 

10-300 g 

Hoofdwapening Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 13 
t/m 

14 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

10-425 i lg=889 

10-150 a 

S12 S13 S14 

10-300 f 

10-300 g 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 1 t/m 7 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

135 7 

24 

8 

9 

11 14 

13 

11571820 

16 

21 

22 

23 

6 10 12 19 

MEd dekkingslijn 
Fysisch lineair 

met 
herverdeling. 

Velden: 8 
t/m 

12 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

24 26 28 30 

27 

3233 34 36 

31 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

25 29 35 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair met herverdeling. Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 43 

Velden: 
13 

t/m 14 

44 46 48 

45 47 49 

Hoofdwapening Ligger:1 

Geb. Pos. 

[mm] 

M Ed 

[kNm] 

M z B/O Rd 

[kNm] [mm] 

Basiswapening A b A 
a 

[mm²] [mm²] +Bijlegwapening 

Opm. 

1 
S1-300 

2 S1-0 

3 S1+0 

4 S1+115 

5 S1+290 

6 S2-0 

7 S2-0 

8 S3-857 

9 S3-0 

10 S3+0 

11 S3+1400 

12 S4-0 

13 S4+0 

14 S4+899 

16 S5+0 

17 
S5+165 

18 S5+501 

19 S6-0 

20 S6-0 

21 S7-724 

23 S7-0 

24 S7+0 

25 S7+0 

-24. 36 

1. 72 

-19. 29 

7. 55 

-19. 54 

18. 11 

-14. 28 

-20. 10 

41. 72 

41. 72 

-68. 44 

42. 42 

42. 42 

-20. 98 

19. 04 

-15. 
12 

-15. 77 

24. 94 

-9. 68 

-28. 36 

-18. 46 

-13. 08 

54. 20 

-29. 
14 

29. 14 

-49. 89 

54. 77 

-49. 89 

54. 77 

-49. 89 

-49. 89 

55. 63 

55. 63 

-72. 14 

56. 13 

56. 13 

-49. 89 

54. 77 

-49. 89 

-49. 89 

54. 77 

-49. 89 

-49. 89 

-72. 22 

-72. 24 

71. 30 

160 
Ond 

160 Bov 

149 Ond 

134 Bov 

149 Ond 

134 Bov 

149 Ond 

149 Ond 

122 Bov 

122 
Bov 

176 Ond 

115 
Bov 

115 
Bov 

149 Ond 

134 
Bov 

149 
Ond 

149 
Ond 

134 Bov 

149 Ond 

149 Ond 

172 Ond 

172 Ond 

144 Bov 

Bov 

176 Ond 

122 
Bov 

176 Ond 

122 
Bov 

149 Ond 

134 
Bov 

149 
Ond 

149 
Ond 

134 Bov 

149 Ond 

149 Ond 

122 Bov 

176 Ond 

122 
Bov 

176 Ond 

144 Bov 

Bov 

172 Ond 

172 Ond 

144 Bov 

Bov 

149 Ond 

134 
Bov 

149 Ond 

134 
Bov 

439* 

290* 

290* 

290* 

290* 

290* 

290* 

290* 

429 

429 

750 

437 

437 

290* 

290* 

290* 

290* 

320* 

290* 

382* 

290* 

290* 

561 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

786 10-100 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

786 10-100 

524 10-150 

185 +10-425 

786 10-100 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

786 10-100 

524 10-150 

786 10-100 

524 10-150 

185 +10-425 

786 10-100 

786 10-100 

524 10-150 

185 +10-425 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

524 10-150 

, , 
12110 

254110 , , 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

1 

54 

1 

54 

54 

26 S7+1400 

27 S8-0 

28 S8+0 

29 S8+0 

30 S8+798 

31 S9+0 

33 S9+582 

34 S9+699 

35 S10+0 

36 S10+0 

37 S10+892 

38 S11-0 

39 S11+291 

40 S11+0 

41 S11+1400 

42 S12-0 

-66. 23 

37. 03 

-7. 98 

37. 03 

-19. 24 

38. 97 

-31. 69 

-31. 76 

42. 99 

-13. 78 

-28. 24 

37. 26 

-15. 17 

37. 26 

-61. 23 

63. 68 

-72. 14 

55. 63 

-72. 12 

55. 63 

-49. 89 

54. 77 

-49. 89 

-49. 89 

54. 77 

-49. 89 

-49. 89 

55. 63 

-72. 14 

55. 
63 

-72. 14 

71. 30 

725 

420* 

290* 

420* 

290* 

420* 

426* 

427* 

443 

290* 

381* 

420* 

290* 

420* 

668 

662 

1 

54 

1 

54 

1 

1 

1 

54 

1 

1 

54 

1 

43 S12-0 

44 S12+0 

45 S12+0 

-39. 76 

-40. 74 

16. 84 

-72. 24 

-72. 23 

71. 30 

2 

2 

290* 54 

46 S12+440 

47 S13+0 

48 S14-242 

49 S14-0 

-43. 01 

36. 52 

-26. 87 

4. 03 

-49. 89 

54. 77 

-49. 89 

54. 77 

465 

420* 

362* 

290* 

1 

1 

54 

Opmerkingen 

[1] * = Eisen 
met 

betrekking 
tot 

minimum wapening zijn 
toegepast , 

zie 

nationale bijlage 
art. 

9. 2. 1. 1(1). 

[2] Benodigde wapening 
en 

inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 44 

ligger detaillering 
, 

zie nationale bijlage 
art. 

6. 1(10). 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7. 3. 2. 

[110] 
Art. 

9. 
7 

(1)(2): 
Een orthogonaal wapeningsnet dient toegepast te worden , 

aan iedere zijde van de gedrongen liggers: 

Profiel 
1 

- B*H 
1000*250: 1000 

mm2/m aan elke zijde en in elke richting 

met een maximaal hoh 
300 

mm. 

Scheurvorming volgens artikel 7. 3. 4 Ligger:1 

Geb. Pos. 
Zijde 

[mm] 

M Efreq ; s 
rmax 

,   

[kNm] 

sm 
-  w k 

[mm] 

k x w 
max 

U. C. Opm. 

[mm] 

cm 

[‰] [mm] 

1 S1-201 

1 S1-52 

1 S1-300 

1 S1-128 

2 S2-161 

2 S1+58 

2 S1+290 

2 S2-399 

3 S2+137 

3 S3-100 

3 S2+126 

3 S3-857 

4 S3+0 

4 S4-100 

4 S3+1400 

5 S4+100 

5 S5-157 

5 S4+899 

6 S5+186 

6 S6-203 

6 S5+219 

6 S5+501 

6 S6-401 

7 S6+157 

7 S7-111 

7 S6+900 

7 S7-417 

8 S7+0 

8 S7+335 

8 S8+0 

8 S7+1400 

9 S8+100 

9 S9-152 

9 S8+449 

9 S9-848 

9 S9-142 

10 S9+202 

10 S10-189 

10 S9+447 

10 S9+633 

10 S9+859 

11 S10+202 

11 S11-100 

11 S10+892 

11 S11-585 

12 S11+0 

12 S12-220 

12 S12+0 

12 S11+1400 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

0. 18 

0. 18 

-15. 68 

-15. 68 

13. 82 

-12. 00 

-12. 00 

-11. 96 

13. 82 

32. 13 

-6. 28 

-11. 47 

32. 13 

32. 72 

-41. 27 

32. 72 

14. 28 

-12. 76 

14. 
28 

19. 73 

-8. 91 

-8. 90 

-8. 92 

19. 73 

19. 25 

-18. 27 

-18. 15 

43. 46 

33. 88 

27. 35 

-39. 08 

27. 35 

31. 72 

-10. 
55 

-10. 70 

-19. 30 

31. 72 

35. 44 

-20. 23 

-20. 22 

-20. 23 

35. 44 

27. 67 

-17. 93 

-17. 37 

27. 67 

52. 34 

52. 34 

-34. 44 

-29. 35 

30. 25 

-29. 35 

-29. 03 

-28. 88 

30. 25 

3. 64 

-16. 77 

-16. 80 

-16. 83 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

253 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

253 

253 

260 

260 

260 

242 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

0. 005 0. 001 1. 00 0. 300 0. 00 

0. 005 0. 001 1. 00 0. 300 0. 00 

0. 452 0. 118 1. 17 0. 350 0. 34 

0. 452 0. 118 1. 17 0. 350 0. 34 

0. 379 0. 098 1. 00 0. 300 0. 33 

0. 346 0. 090 1. 17 0. 350 0. 26 

0. 346 0. 090 1. 17 0. 350 0. 26 

0. 345 0. 090 1. 17 0. 350 0. 26 

0. 379 0. 098 1. 00 0. 300 0. 33 

0. 880 0. 229 1. 00 0. 300 0. 76 

0. 181 0. 047 1. 17 0. 350 0. 13 

0. 331 0. 086 1. 17 0. 350 0. 25 

0. 879 0. 229 1. 00 0. 300 0. 76 

0. 895 0. 233 1. 00 0. 300 0. 78 

0. 804 0. 209 1. 17 0. 350 0. 60 

0. 896 0. 233 1. 00 0. 300 0. 78 

0. 391 0. 102 1. 00 0. 300 0. 34 

0. 368 0. 096 1. 17 0. 350 0. 27 

0. 391 0. 102 
1. 

00 0. 300 0. 34 

0. 540 0. 
141 1. 

00 0. 300 0. 
47 

0. 257 0. 067 1. 17 0. 350 0. 19 

0. 257 0. 067 1. 17 0. 350 0. 19 

0. 257 0. 067 1. 17 0. 350 0. 19 

0. 540 0. 141 1. 00 0. 300 0. 47 

0. 527 0. 137 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 527 0. 137 1. 17 0. 350 0. 39 

0. 524 0. 136 1. 17 0. 350 0. 39 

0. 889 0. 225 1. 00 0. 300 0. 75 

0. 927 0. 241 1. 00 0. 300 0. 80 

0. 748 0. 194 1. 00 0. 300 0. 65 

0. 761 0. 198 1. 17 0. 350 0. 57 

0. 749 0. 195 1. 00 0. 300 0. 65 

0. 869 0. 226 1. 00 0. 300 0. 75 

0. 304 0. 079 
1. 17 

0. 350 0. 23 

0. 309 0. 080 
1. 17 

0. 350 0. 23 

0. 557 0. 145 1. 17 0. 350 0. 41 

0. 869 0. 226 1. 00 0. 300 0. 75 

0. 971 0. 252 1. 00 0. 300 0. 84 

0. 584 0. 152 1. 17 0. 350 0. 43 

0. 584 0. 152 1. 17 0. 350 0. 43 

0. 584 0. 152 1. 17 0. 350 0. 43 

0. 971 0. 252 1. 00 0. 300 0. 84 

0. 758 0. 197 1. 00 0. 300 0. 66 

0. 517 0. 135 1. 17 0. 350 0. 38 

0. 501 0. 130 1. 17 0. 350 0. 37 

0. 757 0. 197 1. 00 0. 300 0. 66 

1. 177 0. 298 1. 00 0. 300 0. 99 

1. 177 0. 298 1. 00 0. 300 0. 99 

0. 671 0. 174 1. 17 0. 350 0. 50 

0. 572 0. 149 1. 17 0. 350 0. 42 

0. 828 0. 215 1. 00 0. 300 0. 72 

0. 654 0. 159 1. 17 0. 350 0. 45 

0. 838 0. 218 1. 17 0. 350 0. 62 

0. 833 0. 217 1. 17 0. 350 0. 62 

0. 828 0. 215 
1. 

00 0. 300 0. 72 

0. 100 0. 026 
1. 

00 0. 300 0. 09 

0. 484 0. 126 1. 17 0. 350 0. 36 

0. 485 0. 126 1. 17 0. 350 0. 36 

0. 486 0. 126 1. 17 0. 350 0. 36 

S12-212 

S13-169 

S12+84 

S12+224 

S12+620 

S13+114 

S14-355 

S14-369 

S14-242 

S14+0 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 45 

Verloop hoofdwapening 

B/O 

Ligger:1 

Merk Wapening Vanaf Tot Lengte L 
bdbegin 

; L 
bdeind 

; 

[mm] [mm] 

S1-400 S14+100 

S7-100 S7+335 

S12-569 S12+320 

S1-657 S4+100 

S3-100 S4+100 

S1-657 S8+100 

S7-111 S12+224 

S4-100 S14+240 

S11-100 S14+240 

[mm] 

24700 

435 

889 

6207 

3000 

13707 

11435 

19090 

6090 

[mm] 

100 

100 

349 

357 

100 

357 

111 

100 

100 

[mm] 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

224 

240 

240 

a Boven 

h Boven 

i Boven 

b Onder 

c Onder 

d Onder 

e Onder 

f Onder 

g Onder 

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

10-150 

10-425 

10-425 

10-300 

10-300 

10-300 

10-300 

10-300 

10-300 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 1 t/m 7 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

V VR Rdd , , C C VR V V R Eddd 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

20900 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 8 t/m 12 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

V VR Rdd , , CC V VR V R Eddd 

S7 S8 S9 S10 S11 S12 

43100 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 13 
t/m 

14 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 46 

V VR Rdd , , CC V VR V R Eddd 

S12 S13 S14 

49000 

Toetsing doorbuiging 

Veld 
Mtg Lengte 

[m] 

Type wtot Zeeg 

[mm] [mm] 

w 

[mm] 

|--Toel. 1--| Toel. 2 
u. c. 

[mm] *L [mm] 

1 
ss 

ss 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

0. 30 Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

-0. 1 0 -0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

0. 2 

0. 2 

-1. 2 

-1. 2 

-0. 2 

0. 2 

0. 1 

0. 1 

-0. 4 

-0. 3 

-1. 1 

-1. 1 

0. 4 

0. 4 

-0. 4 

-0. 
4 

-0. 
4 

-0. 3 

-0. 8 

-0. 9 

-0. 5 

-0. 4 

-0. 1 

-0. 1 

2. 4 2*0. 004 

1. 2 2*0. 002 

3. 4 

1. 7 

7. 
2 

3. 6 

11. 2 

5. 6 

7. 2 

3. 6 

4. 4 

2. 2 

7. 2 

3. 6 

11. 2 

5. 6 

7. 2 

3. 6 

7. 6 

3. 8 

7. 
2 

3. 6 

11. 2 

5. 6 

7. 2 

3. 6 

4. 6 

2. 3 

20. 0 0. 05 

15. 0 0. 10 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 03 

15. 0 0. 07 

20. 0 0. 11 

15. 0 0. 22 

20. 0 0. 03 

15. 0 0. 07 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 05 

15. 0 0. 09 

20. 0 0. 10 

15. 0 0. 20 

20. 0 0. 06 

15. 0 0. 11 

20. 0 0. 05 

15. 0 0. 11 

20. 0 0. 05 

15. 0 0. 10 

20. 0 0. 07 

15. 0 0. 16 

20. 0 0. 07 

15. 0 0. 12 

20. 0 0. 03 

15. 0 0. 06 

2 0. 85 -0. 1 0 0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

3 1. 80 0. 2 0 

4 2. 80 -1. 2 0 

5 1. 80 -0. 2 0 

6 1. 10 0. 1 0 

7 1. 80 -0. 4 0 

8 2. 80 -1. 1 0 

9 1. 80 0. 4 0 

10 1. 90 -0. 4 0 

11 1. 80 -0. 
4 

0 

12 2. 80 -0. 8 0 

13 1. 80 -0. 5 0 

14 1. 15 -0. 1 0 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 47 

Technosoft Liggers release 6. 82 6 jun 2025 

Constructeur. : MK 

Dimensies. . . . : kN/m/rad 

Datum. . . . . . . . : 15/05/2024 

Bestand. . . . . . : Y:\Projecten STEP\2023\23. 3839 Bouw pakhuis DOC Kaas\03 

Engineering\data\pakhuis\2 
paalspoeren met misstand. dlw paal 405 

Betrouwbaarheidsklasse Referentieperiode 
: 

2 

Herverdelen 
van 

momenten Maximale deellengte 
: nee 

Ouderdom bij belasten Relatieve vochtigheid 
: 

28 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

: 
50 

: 
0. 500 

: 
50% 

Fysisch lineair 
: Er 

is gerekend 
met 

de e-modulus uit de materiaaltabel. 

: Er 
is 

gerekend met een 
gecorrigeerde 

e-modulus (korte duur). Fys. NLE. kort 

Deze e-mod. 
is 

berekend mbv de krachten 
uit 

de 
fysisch lineair berekening. 

Toegepaste 
normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen 
NEN-EN 

1990:2002 

NEN-EN 1991-1-1:2002 

NEN-EN 
1992-1-1:2011(nl) 

, C2:2010A1:2019 NB:2019(nl) 

C1/C11:2019 

C2/A1:2020(nl) 

NB:2019(nl) 

NB:2016(nl) 
Beton 

K82509 

Toevallige inklemmingen begin 
: 

15% 

Toevallige inklemmingen 

Toevallige inklemming eind 
: 

15% 

op tussensteunpunten met een 
scharnier. 

: 
15% 

GEOMETRIE Ligger:1 

Z 

. 
2 0. 990 

1. 500 

1:B*H 500*600 (C30/37) 

0. 310 

X 

VELDLENGTEN 

Veld 

1 

2 

3 

Ligger:1 

Vanaf 

0. 000 

0. 200 

1. 190 

Tot 

0. 200 

1. 190 

1. 500 

Lengte 

0. 200 

0. 990 

0. 310 

MATERIALEN 

Mt 
Kwaliteit 

1 
C30/37 

E-modulus[N/mm2] 
S. G. Pois. Uitz. coëff 

9465 25. 0 0. 20 1. 0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

Mt Kwaliteit 

1 C30/37 

Cement 

N 

Kruipfac. 

2. 
47 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving 

1 B*H 500*600 

Materiaal 

1:C30/37 

Oppervlak Traagheid Vormf. 

3. 0000e+05 9. 0000e+09 0. 00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte 

1 0:Normaal 

e 

600 300. 0 

Type 

0:RH 

b1 h1 b2 h2 

500 

BELASTINGGEVALLEN 

B. G. 
Omschrijving 

1 Permanent 

Belast/onbelast 

2:Permanent EN1991 

  
0 

  
1 

  
2 e. g. 

-1. 00 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 48 

2 Veranderlijk 
1:Schaakbord 

EN1991 

3 Permanent minimaal 2:Permanent EN1991 

4 Veranderlijk minimaa 2:Permanent EN1991 

1. 
00 0. 90 0. 80 0. 00 

0. 00 

0. 00 1. 00 0. 90 0. 80 

BELASTINGGEVALLEN 

B. G. Omschrijving 

1 Permanent 

2 Veranderlijk 

3 Permanent minimaal 

4 Veranderlijk minimaal 

Type 

1 Permanente belasting 

2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

1 Permanente belasting 

2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B. G:1 Permanent 

F1=86 

F2=40. 4F2=40. 4 
Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

2 

3 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 

Lengte Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving 

F1 

F2 

F2 

q1/p/m 

-86. 000 

-40. 400 

-40. 400 

q2 psi 
Afstand 

0. 650 

0. 200 

1. 300 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

F2=285 F2=285 

Z 

F1=61 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last 
Ref. 

1 

2 

3 

Ligger:1 B. G:2 Veranderlijk 

Lengte Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving 

F1 

F2 

F2 

q1/p/m 

-61. 000 

-285. 000 

-285. 000 

q2 psi Afstand 

0. 650 

0. 200 

1. 300 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B. G:3 Permanent minimaal 

F1=65 

F2=32. 7F2=32. 7 

Z 

X 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 49 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

2 

3 

Ligger:1 
B. 

G:3 
Permanent 

minimaal 

q2 psi Afstand Lengte 

0. 650 

0. 200 

1. 300 

Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving 

F1 

F2 

F2 

q1/p/m 

-65. 000 

-32. 700 

-32. 700 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B. G:4 Veranderlijk minimaal 

49. 1 49. 1 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last 
Ref. 

1 

2 

Ligger:1 B. G:4 Veranderlijk minimaal 

q2 psi Afstand 
Lengte 

0. 200 

1. 300 

Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving 
q1/p/m 

49. 100 

49. 100 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Fund. 1. 35 G k1 
, 

2 Fund. 1. 35 
G k1 , 

3 Fund. 1. 35 
G k1 , 

4 Fund. 0. 90 
G k3 , 

5 Fund. 0. 90 
G k3 , 

+ 
1. 50 

+ 
1. 50 

Q k2 , 

Q k2 , 

+ 
1. 50 

Q k2 , 

6 
Fund. 

0. 90 
G k3 , 

7 Kar. 1. 00 G k1 , 

8 Freq. 1. 00 G k3 , 

9 Freq. 1. 00 G k1 
, 

10 
Quas. 

1. 00 
G k1 , 

+ 1. 
50 

+ 1. 00 

Q k4 , 

Q k2 , 

+ 
1. 00   1 Q k2 

, 

11 Quas. 1. 00 G k1 , 

12 Blij. 1. 00 G k1 
, 

+ 1. 00   2 Q k2 , 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Velden met gunstige werking 

1 
Geen 

2 Geen 

3 Geen 

4 Alle velden de factor:0. 90 

5 Alle velden de factor:0. 90 

6 
Alle velden de 

factor:0. 90 

OMHULLENDE 
VAN DE FUNDAMENTELE 

COMBINATIES 

MOMENTEN Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 50 

54 

7. 4 

-4. 9 

-49. 1 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

153 

44. 2 

18. 9 

-112 

-485 

Fmin:-7. 4 

Fmax:596 

-22. 5 

638 

REACTIES 

Stp 

1 

2 

Fysisch lineair 

Fmax 

595. 97 

638. 40 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Fmin 

-7. 40 

-22. 54 

Mmin 

0. 00 

0. 00 

Mmax 

0. 00 

0. 00 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

VERPLAATSINGEN [mm] Fys. NLE. kort 
Ligger:1 Karakteristieke combinatie 

N. B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt! 

PROFIELGEGEVENS Balk 

Algemeen 

Materiaal 

Doorsnede 

breedte 
: 

500 hoogte 
: 

Fictieve dikte 

Betonkwaliteit element 

Staalkwaliteit hoofdwapening 

Staalkwaliteit beugels 

Betondekking 

Milieu 

Hoofdwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste 
dekking 

Toegepaste 
zijdekking 

Beugel / 
Verdeelwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste 
dekking 

[N][mm] t. b. v. profiel:1 B*H 500*600 

: C30/37 

600 zwaartepunt tov onderkant 
: 

272. 7 

C30/37 

500 

500 

300 

: 

: Kruipcoëf. 

  
uk 

: 2. 470 

: 
2. 50 

: 

: 

Boven 

XC1 

2de laag 

17 

40 

40 

1ste 
laag 

15 

30 

Onder 

XC3 

2de laag 

30 

40 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

1ste 
laag 

30 

30 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 51 

Toegepaste zijdekking 

Wapening 

Basiswapening buitenste 
laag 

H. o. h. afstand 
2e 

laag 

Beugels 

Beugeldiameter 
10 : 

Min. hoek betondrukdiagonaal   
: 

45. 0 

: 30 

Boven 

6x12 

0 

Onder 

5x12 

0 

: 

: 

z 
berekenen via: 0. 9d 

Hoofdwapening Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

6x12 a 

S1 S2 

5x12 b 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

3 

4 

5 

1 2 6 

Hoofdwapening Ligger:1 

Geb. 
Pos. 

[mm] 

1 S1-0 

2 S1+0 

3 S1+450 

4 
S2-0 

5 S2+0 

6 S2+0 

Opmerkingen 

[1] * 
= Eisen 

met 
betrekking 

tot 
minimum wapening zijn 

toegepast , 
zie 

nationale bijlage art. 9. 2. 1. 1(1). 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detaillering 
, 

zie nationale bijlage 
art. 

6. 1(10). 

[54] * = Eisen 
met 

betrekking 
tot 

minimum wapening 
ten 

behoeve 
van 

gecontroleerde 
scheurvorming zijn 

toegepast volgens art. 7. 
3. 2. 

[110] Art. 9. 
7 

(1)(2): Een 
orthogonaal wapeningsnet dient 

toegepast te 
worden , 

aan iedere zijde van de gedrongen liggers: 

Profiel 1 - B*H 500*600: 500 mm2/m aan elke zijde en in elke richting 

met een maximaal hoh 
300 

mm. 

z B/O M Ed M Rd 

[kNm] [kNm] [mm] 

0. 20 37. 76 

7. 37 129. 23 

-49. 13 -107. 69 

53. 51 

-4. 86 

53. 51 

Basiswapening 
A b A 

a 

[mm²] [mm²] +Bijlegwapening 

299* 

299* 

324* 

352* 

299* 

621* 

Opm. 

160 
Bov 

438 
Bov 

438 
Ond 

438 
Bov 

248 Ond 

248 Bov 

679 6x12 

679 6x12 

566 5x12 

679 6x12 

566 5x12 

679 6x12 

, , 
254110 

254110 
, , 

12110 
, , 

12110 
, , 

254110 , , 

12110 , , 

129. 23 

-48. 78 

58. 54 

Scheurvorming volgens artikel 7. 3. 4 Ligger:1 

Geb. 
Pos. 

Zijde 
M Efreq ; s 

rmax 
,   

sm 
-  

[mm] 

1 S1-200 

2 S1+0 

2 S2-186 

2 S1+279 

2 S2-360 

w w k 
cm max 

U. C. Opm. 

[‰] [mm] [mm] 

0. 001 0. 000 2. 00 0. 800 0. 00 

0. 001 0. 000 2. 00 0. 800 0. 00 

0. 278 0. 086 2. 00 0. 800 0. 11 

0. 335 0. 104 1. 00 0. 300 0. 35 

0. 335 0. 104 1. 00 0. 300 0. 35 

k 
x 

[kNm] 

0. 15 

0. 15 

33. 02 

-33. 23 

-33. 23 

[mm] 

308 

308 

308 

312 

312 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 52 

3 S2+214 Bov 33. 02 308 0. 278 0. 086 2. 00 0. 800 0. 11 

Verloop hoofdwapening Ligger:1 

Merk B/O 
Wapening 

Vanaf 

[mm] 

S1-320 

S1-320 

Tot Lengte L 
bdbegin 

; L 
bdeind 

; 

[mm] 

S2+574 

S2+430 

[mm] 

1884 

1740 

[mm] 

120 

120 

[mm] 

264 

120 

a Boven 

b Onder 

Opmerkingen 

Alle 
maten 

zijn inclusief verschuiving 
van 

de m-lijn 
en 

verankering 

6x12 

5x12 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

VRd 

, VRdC 

VEd 

, VRdC 

VRd 

S1 S2 

1 2 3 4 5 

200 195 795 155 155 

Dwarskrachtwapening Ligger:1 

Geb. Vanaf 

[mm] 

1 S1-200 

2 S1+0 

3 S1+195 

4 S2+0 

5 S2+155 

Opmerkingen 

[6] 9. 2. 2 
(4) 

50% 
van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[109] 
Bij de berekening van de beugels is geen rekening gehouden met de 

detailleringsregels van art 
9. 

7 voor de gedrongen liggers. 

Tot 

[mm] 

S1+0 

S1+195 

S2+0 

S2+155 

S2+310 

Beugels Lengte A V 
sw opg 

Opm. Ed A 

[mm] 
[mm²/m][kN] 

[mm²] 

200 0 

195 516 

795 707 

155 2238 

0 

Ø10-300 

Ø10-300 

Ø10-150 

Ø10-100(3s) 

Ø10-300 

2 

112 

153 

485 

2 

109 

6109 
, 

6109 
, 

6109 
, 

109 155 

Schuifspanningen Ligger:1 

Geb. Vanaf 

[mm] 

1 S1-200 

2 S1+0 

3 S1+195 

4 
S2+0 

5 S2+155 

Opmerkingen 

[6] 9. 2. 2 
(4) 

50% van 
de dwarskrachtwapening 

moet 
uit beugels bestaan. 

[109] 
Bij de berekening 

van 
de beugels is 

geen 
rekening gehouden 

met 
de 

detailleringsregels 
van art 9. 

7 
voor 

de gedrongen liggers. 

Tot 

[mm] 

S1+0 

S1+195 

S2+0 

S2+155 

S2+310 

  v V Rd < v RdMax , Ed < v v RdS , Ed v RdC , 

[°] [kN] |------------[N/mm²]-------------| 

45. 0 1. 99 0. 39 

45. 0 111. 87 0. 39 

45. 0 153. 19 0. 39 

45. 
0 485. 15 0. 39 

45. 0 

Opm. 

0. 41 0. 01 0. 41 

0. 41 0. 40 0. 41 

0. 82 0. 55 0. 82 

1. 84 1. 
75 

1. 84 

0. 41 0. 01 0. 41 

4. 75 

4. 75 

4. 75 

4. 75 

4. 75 

109 

6109 , 

6109 
, 

6109 
, 

109 1. 54 0. 39 

Toetsing doorbuiging 

Veld Mtg Lengte w |--Toel. 1--| Toel. 2 u. c. wtot Zeeg 

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] 

0. 20 Quasi-Blijvend Eind -0. 0 

Frequent Bijk 

0. 99 Quasi-Blijvend Eind -0. 0 

Frequent Bijk 

0. 31 Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Type 

*L 

1. 6 2*0. 004 

0. 8 2*0. 002 

4. 0 0. 004 

2. 0 0. 002 

2. 5 2*0. 004 

1. 2 2*0. 002 

[mm] 

20. 0 0. 01 

15. 0 0. 02 

20. 0 0. 01 

15. 0 0. 01 

20. 0 0. 01 

15. 0 0. 02 

1 ss 

ss 

2 db 

db 

3 ss 

ss 

0 -0. 0 

-0. 0 

0 -0. 0 

-0. 0 

0. 0 

-0. 0 

0. 0 0 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

53 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

54 

Bijlage 2 - uitvoer TS-liggers balken met misstanden in X-richting 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 55 

Technosoft Liggers release 6. 82 5 jun 2025 

Project. . . . . . : 23. 3839 - Nieuwbouw Pakhuis DOC Kaas te Hoogeveen 

Onderdeel. . . . : Pakhuis 
, 

balk 400x600 onder voorkant stellingen tussen as 4 en 6 

Constructeur. : MK 

Dimensies. . . . : kN/m/rad 

Datum. . . . . . . . 
: 04/01/2024 

Bestand. . . . . . 
: Y:\Projecten STEP\2023\23. 

3839 Bouw pakhuis DOC 
Kaas\03 

Engineering\data\pakhuis\balk 
onder voorkant stellingen 

naast 
as 

5 2e stortfase. dlw 

Betrouwbaarheidsklasse Referentieperiode 
: 

2 

Herverdelen 
van momenten 

Maximale deellengte 
: 

ja 

Ouderdom bij belasten Relatieve vochtigheid 
: 

28 

Doorbuigingen(beton) zijn 
dmv 

gecorrigeerde stijfheden 
berekend. 

: 
50 

: 
0. 500 

: 
50% 

Fysisch lineair 
: Er 

is 
gerekend met de e-modulus 

uit 
de 

materiaaltabel. 

: Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). Fys. NLE. kort 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen NEN-EN 1990:2002 

NEN-EN 
1991-1-1:2002 

NEN-EN 1992-1-1:2011(nl) 

, C2:2010A1:2019 NB:2019(nl) 

C1/C11:2019 

C2/A1:2020(nl) 

NB:2019(nl) 

NB:2016(nl) Beton 

K82509 

Toevallige inklemmingen begin 
: 

15% 

Toevallige inklemmingen 

Toevallige inklemming eind 
: 

15% 

op 
tussensteunpunten met 

een 
scharnier. 

: 
15% 

GEOMETRIE 

Velden: 1 t/m 6 

Ligger:1 

Z 

X 2. 175 1. 925 1. 925 1. 925 2. 015 1. 735 

GEOMETRIE 

Velden: 7 t/m 12 

Ligger:1 

Z 

X 

1. 890 2. 310 2. 175 1. 925 1. 925 1. 925 

GEOMETRIE 

Velden: 13 t/m 18 

Ligger:1 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Bladnr. : 56 

Z 

1. 925 1. 925 1. 925 2. 175 

62. 350 

500*600 

2. 175 1. 925 

X 

1:B*H (C30/37) 

GEOMETRIE 

19 

Ligger:1 

Velden: t/m 24 

Z 

X 

1. 925 2. 015 1. 895 1. 865 2. 005 2. 025 

GEOMETRIE 

25 

Ligger:1 

Velden: t/m 30 

Z 

X 

2. 345 1. 825 1. 925 1. 985 1. 865 1. 925 

GEOMETRIE 

31 

Ligger:1 

Velden: t/m 32 

Z 

X 1. 425 1. 425 

VELDLENGTEN 

Veld 

1 

2 

3 

4 

5 

Ligger:1 

Vanaf 

0. 000 

2. 175 

4. 100 

6. 025 

7. 950 

Tot 

2. 175 

4. 100 

6. 025 

7. 950 

9. 965 

Lengte 

2. 175 

1. 925 

1. 925 

1. 925 

2. 015 

Veld 

6 

7 

8 

9 

10 

Vanaf 

9. 965 

11. 700 

13. 590 

15. 900 

18. 075 

Tot 

11. 700 

13. 590 

15. 900 

18. 075 

20. 000 

Lengte 

1. 735 

1. 890 

2. 310 

2. 175 

1. 925 

11 20. 000 21. 925 1. 925 16 29. 625 31. 800 2. 175 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 57 

12 

13 

14 

15 

21. 925 

23. 850 

25. 775 

27. 700 

23. 850 

25. 775 

27. 700 

29. 625 

1. 
925 

1. 925 

1. 925 

1. 925 

17 

18 

19 

20 

31. 800 

33. 975 

35. 900 

37. 825 

33. 975 

35. 900 

37. 825 

39. 840 

2. 
175 

1. 925 

1. 925 

2. 015 

21 

22 

23 

24 

25 

39. 840 

41. 735 

43. 600 

45. 605 

47. 630 

41. 735 

43. 600 

45. 605 

47. 630 

49. 975 

1. 895 

1. 865 

2. 005 

2. 025 

2. 345 

26 

27 

28 

29 

30 

49. 975 

51. 800 

53. 725 

55. 710 

57. 575 

51. 800 

53. 725 

55. 710 

57. 575 

59. 500 

1. 825 

1. 925 

1. 985 

1. 865 

1. 925 

31 

32 

59. 500 

60. 925 

60. 925 

62. 350 

1. 425 

1. 425 

STEUNPUNTGEGEVENS 

Steunpunt 
Positie 

Herverd. 
Afmeting 

[mm] 

1 

2 

3 

4 

5 

0. 000 

2. 175 

4. 100 

6. 025 

7. 
950 

1. 00 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

6 

7 

8 

9 

10 

9. 965 

11. 700 

13. 590 

15. 900 

18. 075 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

11 

12 

13 

14 

15 

20. 000 

21. 925 

23. 850 

25. 775 

27. 700 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

16 

17 

18 

19 

20 

29. 625 

31. 800 

33. 975 

35. 900 

37. 825 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

21 

22 

23 

24 

25 

39. 840 

41. 735 

43. 600 

45. 605 

47. 630 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

26 

27 

28 

29 

30 

49. 975 

51. 800 

53. 725 

55. 710 

57. 575 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

0. 80 

31 

32 

33 

59. 500 

60. 925 

62. 350 

0. 80 

0. 80 

1. 00 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit 

1 
C30/37 

E-modulus[N/mm2] S. G. Pois. Uitz. coëff 

9465 25. 0 0. 20 1. 0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

Mt Kwaliteit 

1 C30/37 

Cement Kruipfac. 

N 
2. 

47 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving 

1 
B*H 

500*600 

Materiaal 

1:C30/37 

Oppervlak 

3. 0000e+05 

Traagheid Vormf. 

9. 0000e+09 0. 00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 58 

Prof. Staaftype Breedte 
Hoogte 

1 0:Normaal 

e 

600 300. 0 

Type 

0:RH 

b1 h1 b2 h2 

500 

BELASTINGGEVALLEN 

B. G. Omschrijving 

1 Permanent 

2 Veranderlijk 

3 Veranderlijk 

4 Veranderlijk 

Belast/onbelast 

2:Permanent EN1991 

1:Schaakbord 
EN1991 

1:Schaakbord EN1991 

3:Kraanbaan 

  0   1   2 e. g. 

-1. 
00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

1. 
00 0. 90 0. 80 

1. 00 0. 90 0. 80 

1. 00 0. 90 0. 80 

BELASTINGGEVALLEN 

B. G. Omschrijving 

1 Permanent 

2 Veranderlijk 

3 Veranderlijk 

4 Veranderlijk 

Type 

1 Permanente belasting 

5 Ver. belasting door machines 

5 Ver. belasting door machines 

5 Ver. belasting door machines 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 1 
t/m 

6 

Ligger:1 B. G:1 Permanent 

Z 

q1=21 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 7 
t/m 

12 

Ligger:1 B. G:1 Permanent 

Z 

q1=21 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 13 
t/m 

18 

Ligger:1 B. G:1 Permanent 

Z 

q1=21 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 19 t/m 24 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 

Z 

q1=21 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 25 t/m 30 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 

Z 

q1=21 

X 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Bladnr. : 59 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 31 t/m 32 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 

Z 

q1=21 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 

Lengte 

62. 350 

Type 

1:q-last 

Omschrijving 

q1 

q1/p/m q2 

-21. 000 -21. 000 

psi Afstand 

0. 000 

REACTIES 

Stp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Fysisch lineair 

F 

24. 86 

67. 53 

51. 22 

55. 26 

56. 84 

54. 07 

48. 30 

61. 47 

65. 96 

57. 69 

54. 06 

55. 10 

54. 73 

55. 15 

53. 85 

58. 38 

63. 66 

58. 49 

53. 40 

56. 80 

56. 32 

52. 31 

55. 71 

55. 97 

64. 18 

61. 10 

50. 16 

57. 42 

54. 16 

55. 
23 

47. 
70 

43. 47 

16. 45 

1776. 97 

-1776. 97 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 

M 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

: Som 
reacties 

: Som 
belastingen 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

Velden: 1 t/m 6 

Z 

q1=137 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 7 t/m 12 

Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Bladnr. : 60 

Z 

q1=137 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 13 
t/m 

18 

Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

Z 

q1=137 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 19 
t/m 

24 

Ligger:1 B. G:2 Veranderlijk 

Z 

q1=137 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 25 t/m 30 

Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

Z 

q1=137 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 31 
t/m 

32 

Ligger:1 B. G:2 Veranderlijk 

Z 

q1=137 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

Ligger:1 B. G:2 Veranderlijk 

Lengte 

62. 350 

Type 

1:q-last 

Omschrijving 

q1 

q1/p/m 
q2 

-137. 000-137. 000 

psi 
Afstand 

0. 000 

REACTIES 

Stp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Fysisch lineair 

Fmax 

131. 01 

346. 21 

308. 24 

315. 13 

317. 21 

310. 47 

300. 89 

340. 27 

354. 78 

331. 64 

316. 10 

314. 37 

312. 56 

314. 34 

314. 97 

Ligger:1 
B. G:2 

Veranderlijk 

Fmin 

-11. 52 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

Mmin 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

Mmax 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Bladnr. : 61 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

-11. 42 

331. 39 

346. 44 

331. 97 

315. 09 

319. 97 

317. 30 

307. 57 

318. 24 

324. 79 

348. 64 

339. 78 

306. 87 

318. 75 

307. 85 

303. 07 

273. 88 

243. 83 

90. 47 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B. G:3 Veranderlijk 

Velden: 1 
t/m 

6 

F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 

Z 

F2=58. 5 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:3 Veranderlijk 

Velden: 7 t/m 12 

F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B. G:3 Veranderlijk 

Velden: 13 
t/m 

18 

F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:3 Veranderlijk 

Velden: 
19 

t/m 
24 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Bladnr. : 62 

F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B. G:3 Veranderlijk 

Velden: 25 
t/m 

30 

F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 F1=117 

Z 

F2=58. 5 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:3 Veranderlijk 

Velden: 31 t/m 32 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Ref. 

Ligger:1 
B. 

G:3 Veranderlijk 

Last Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving q1/p/m 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-58. 500 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 
000 

-117. 
000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-117. 000 

-58. 500 

q2 psi Afstand 

42. 825 

46. 680 

50. 530 

54. 380 

58. 225 

48. 605 

44. 755 

40. 905 

52. 455 

56. 305 

38. 975 

37. 055 

35. 125 

33. 200 

31. 275 

29. 350 

27. 425 

25. 500 

23. 
575 

21. 650 

19. 725 

17. 800 

15. 875 

13. 950 

12. 025 

10. 100 

8. 175 

6. 250 

4. 325 

2. 400 

0. 475 

Lengte 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

F1 

F1 

F1 

F1 

F2 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F1 

F2 

REACTIES Fysisch lineair Ligger:1 B. G:3 Veranderlijk 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Bladnr. : 63 

Stp 
Fmin 

Fmax 
Mmin 

Mmax 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

-4. 56 

0. 00 

-1. 36 

-0. 63 

0. 00 

-3. 81 

-11. 
68 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

-0. 05 

0. 00 

0. 00 

-0. 18 

-4. 24 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

-12. 28 

-8. 99 

-0. 69 

43. 51 

133. 41 

130. 21 

130. 24 

131. 21 

132. 62 

122. 80 

136. 
57 

149. 41 

133. 16 

131. 91 

133. 01 

132. 91 

134. 26 

135. 78 

148. 12 

156. 40 

153. 27 

148. 58 

152. 46 

150. 10 

146. 91 

151. 
82 

155. 41 

164. 35 

162. 40 

143. 50 

146. 06 

141. 37 

91. 89 

28. 81 

4. 16 

1. 50 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:4 Veranderlijk 

Velden: 1 t/m 6 

F3=66 F3=66 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B. G:4 Veranderlijk 

Velden: 7 t/m 
12 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B. G:4 Veranderlijk 

Velden: 13 
t/m 

18 

Z 

X 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Bladnr. : 64 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. G:4 

Veranderlijk 

Velden: 19 
t/m 

24 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. G:4 

Veranderlijk 

Velden: 25 t/m 30 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. G:4 

Veranderlijk 

Velden: 31 t/m 32 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Ref. 

Ligger:1 B. G:4 Veranderlijk 

Last Type 
Omschrijving 

15:Pass. stelselF3 

F3 

q1/p/m 

-66. 000 

-66. 000 

q2 

1. 000 

psi Afstand 

0. 100 

4. 100 

Lengte 

62. 350 1 

2 17:Meelopend 

REACTIES Fysisch lineair Ligger:1 B. G:4 Veranderlijk 

Stp 
Fmin 

-4. 34 

-7. 75 

-8. 03 

-8. 18 

-9. 71 

-9. 57 

-11. 
44 

-8. 10 

-6. 94 

-10. 38 

-11. 41 

-9. 92 

-9. 79 

-9. 56 

-9. 47 

-8. 48 

-6. 93 

-9. 39 

-11. 36 

-9. 70 

-9. 25 

-10. 34 

-9. 17 

-9. 43 

-7. 34 

-7. 18 

-13. 06 

-8. 92 

-9. 07 

Fmax 

62. 43 

67. 67 

67. 48 

67. 08 

67. 49 

67. 64 

63. 43 

63. 11 

65. 47 

67. 33 

67. 40 

66. 91 

65. 96 

64. 93 

62. 87 

62. 63 

64. 79 

66. 75 

66. 31 

65. 82 

65. 44 

63. 56 

61. 94 

62. 56 

63. 76 

66. 49 

65. 29 

63. 88 

61. 22 

Mmin 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

Mmax 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 65 

30 

31 

32 

33 

-9. 61 

-16. 09 

-9. 85 

-5. 23 

63. 28 

68. 79 

67. 29 

58. 41 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Fund. 1. 35 G k1 
, 

2 Fund. 1. 35 G k1 
, 

3 Fund. 1. 35 G k1 
, 

4 Fund. 0. 90 G k1 
, 

5 Fund. 0. 90 G k1 
, 

+ 1. 50 

+ 
1. 50 

Q k2 
, 

Q k3 
, + 

1. 50 Q k4 
, 

+ 
1. 50 Q k2 

, 

6 Fund. 0. 90 G 
k1 , 

7 
Kar. 

1. 00 G 
k1 , 

8 
Kar. 

1. 00 
G k1 , 

9 
Freq. 

1. 00 
G k1 , 

10 Freq. 1. 00 G k1 , 

+ 
1. 50 

+ 
1. 00 

+ 
1. 00 

Q k3 
, 

Q 
k2 , 

Q k3 , 

+ 
1. 50 Q 

k4 , 

+ 
1. 00 

Q k4 , 

+ 1. 00   1 Q k2 , 

11 
Freq. 

1. 00 
G k1 , 

12 
Quas. 

1. 00 
G k1 , 

13 Quas. 1. 00 G k1 , 

14 Quas. 1. 00 G 
k1 , 

15 Blij. 1. 00 
G k1 , 

+ 
1. 00 

  1 Q k3 , + 
1. 00 

  1 Q k4 , 

+ 1. 00   2 Q k2 , 

+ 
1. 00   

2 
Q 
k3 , + 

1. 00   
2 

Q 
k4 , 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC 
Velden 

met 
gunstige werking 

1 Geen 

2 Geen 

3 
Geen 

4 Alle velden de factor:0. 90 

5 Alle velden de factor:0. 90 

6 
Alle velden de 

factor:0. 90 

OMHULLENDE 
VAN DE FUNDAMENTELE 

COMBINATIES 

MOMENTEN 
Fysisch lineair 

met 
herverdeling. 

Velden: 1 
t/m 

6 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

100 

82 80 78 76 

72 

16. 3 

-4. 8 

-62 -65 
-68 

-73 -74 

-108 

MOMENTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 7 
t/m 

12 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

STEP Engineering B. V 
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STATISCHE BEREKENING 

23. 3839-07 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Werknr. : 

Project : 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

66 

104 

95 

89 

80 80 79 

72 

-4. 8 

-69 -70 -71 -72 

-85 

-92 

MOMENTEN Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 13 
t/m 

18 

79 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

90 

99 

89 

80 80 80 

-70 -71 -71 

-85 

-97 
-101 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

101 

MOMENTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 19 t/m 24 

85 83 82 82 80 
76 

-83 

-89 -90 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

-90 

-96 -97 

MOMENTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 25 t/m 30 

101 
95 

83 

77 75 75 

63 

-6. 4 

-66 -64 

-75 -78 -77 

-100 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 67 

MOMENTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 31 t/m 32 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

63 

47. 6 

7. 7 

-1. 8 
-6. 4 

-38. 2 

-51 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 1 t/m 6 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

311 

267 266 263 
252 

242 

0. 2 

-5. 0 

-230 

-275 
-286 

-301 -304 -308 

Fmin:5. 1 

Fmax:230 

49. 2 

586 

32. 0 

512 

36. 5 

526 

36. 6 

532 

28. 6 

518 

8. 8 

497 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 7 t/m 12 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

318 

285 

273 271 270 265 

10. 4 

-262 -262 -268 -274 

-295 -300 

Fmin:8. 8 

Fmax:497 

43. 2 

570 

49. 0 

598 

36. 4 

553 

31. 5 

526 

34. 7 

525 

34. 6 

522 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 13 t/m 18 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 68 

292 291 286 282 278 

263 

-3. 0 

-261 -264 -263 -269 

-286 -291 

Fmin:34. 6 

Fmax:522 

35. 0 

525 

27. 9 

524 

39. 8 

554 

46. 9 

583 

38. 6 

555 

31. 0 

524 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Velden: 19 t/m 24 

282 
269 271 266 259 257 

-0. 3 

-255 -261 -262 
-270 -271 -272 

Fmin:31. 0 

Fmax:524 

36. 6 

536 

36. 8 

531 

31. 6 

512 

36. 4 

531 

36. 2 

542 

46. 8 

586 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 25 
t/m 

30 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

303 

267 263 
254 251 250 

0. 6 

-0. 7 -6. 9 

-255 -258 -263 -267 

-289 

-305 

Fmin:46. 8 

Fmax:586 

44. 2 

569 

25. 6 

508 

38. 3 

535 

35. 1 

515 

35. 3 

509 

0. 37 

456 

DWARSKRACHTEN 
Fysisch lineair 

met 
herverdeling. 

Velden: 31 
t/m 

32 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

STEP Engineering B. V 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Project : Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Bladnr. : 69 

200 

158 

-2. 3 -6. 2 

-206 -207 

Fmin:0. 3710. 9 

Fmax:456 

-2. 33 

158 408 

REACTIES 

Stp 

met 
herverdeling. Ligger:1 

Fundamentele 
combinatie 

Fmin 

5. 09 

49. 15 

32. 02 

36. 52 

36. 59 

28. 59 

8. 79 

43. 18 

48. 96 

36. 36 

31. 46 

34. 71 

34. 
57 

35. 01 

27. 90 

39. 82 

46. 90 

38. 56 

31. 02 

36. 56 

36. 81 

31. 57 

36. 38 

36. 22 

46. 75 

44. 22 

25. 56 

38. 30 

35. 14 

35. 28 

0. 37 

10. 86 

-2. 33 

Fmax 

230. 08 

586. 12 

511. 73 

526. 46 

531. 71 

517. 83 

496. 76 

570. 45 

597. 99 

553. 48 

526. 30 

525. 20 

522. 21 

525. 22 

524. 47 

554. 00 

582. 92 

554. 95 

524. 07 

535. 53 

531. 04 

511. 80 

531. 39 

541. 60 

586. 48 

568. 89 

508. 04 

534. 50 

514. 83 

509. 29 

456. 13 

407. 72 

157. 91 

Mmin 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

Mmax 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

OMHULLENDE 
VAN DE 

KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

PROFIELGEGEVENS Balk [N][mm] t. b. v. 
profiel:1 

B*H 
500*600 

Algemeen 

Materiaal 

Doorsnede 

breedte 
: 

500 

Fictieve dikte 

Betonkwaliteit 

Staalkwaliteit 

Staalkwaliteit 

Betondekking 

Milieu 

Hoofdwapening 

Nominale 

Toegepaste 

: C30/37 

hoogte 
: 

600 zwaartepunt 

272. 7 

C30/37 

500 

500 

tov onderkant 
: 

300 

: 

element 

hoofdwapening 

beugels 

: 
Kruipcoëf. 

: 
2. 470 

2. 50 
: 

: 

  uk : 

Boven 

XC1 

laag 

17 

45 

Onder 

XC4 

laag 

35 

45 

: 

: 

: 

: 

2de 2de 

dekking 

dekking 

STEP Engineering B. V 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 70 

Toegepaste 
zijdekking 

Beugel / Verdeelwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste dekking 

Toegepaste zijdekking 

Wapening 

Basiswapening buitenste laag 

H. o. h. afstand 2e laag 

Beugels 

Beugeldiameter 10 
: 

Min. hoek betondrukdiagonaal 
  : 

21. 8 

: 

: 

: 

: 

: 

45 

1ste laag 

15 

35 

35 

Boven 

5x12 

0 

1ste laag 

35 

35 

Onder 

5x12 

0 

: 

: 

z 
berekenen via: 0. 9d 

Hoofdwapening Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 1 t/m 6 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

5x12 a 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

5x12 b 

Hoofdwapening Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 7 
t/m 

12 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

5x12 a 

S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

5x12 b 

Hoofdwapening Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 13 
t/m 

18 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

5x12 a 

S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 

5x12 b 

Hoofdwapening Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 19 
t/m 

24 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

71 

5x12 a 

S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

5x12 b 

Hoofdwapening Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 25 
t/m 

30 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

5x12 a 

S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 

5x12 b 

Hoofdwapening Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 31 
t/m 

32 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

5x12 a 

S31 S32 S33 

5x12 b 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 
1 

t/m 
6 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

2 4 6 8 

7 

9 11 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 1 3 5 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 7 t/m 12 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

72 

1820 

19 

21 

22 

23 25 26 28 30 32 

24 27 29 31 33 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 13 
t/m 

18 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

34 36 38 40 41 

42 

43 45 

33 35 37 39 44 46 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 19 
t/m 

24 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

47 49 51 53 55 57 

46 48 50 52 54 56 58 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 25 t/m 30 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

59 61 

60 

62 64 

63 

65 67 68 70 

69 

71 73 75 

74 58 66 72 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 31 
t/m 

32 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 73 

77 79 81 

76 78 80 82 

Hoofdwapening Ligger:1 

Geb. 
Pos. 

[mm] 

M Ed 

[kNm] 

z B/O M Rd 

[kNm] [mm] 

Basiswapening 
A b A 

a 

[mm²] [mm²] +Bijlegwapening 

Opm. 

1 S1+0 

2 S1+956 

3 S2+0 

4 S3-945 

5 S3+0 

6 S3+928 

7 
S4+0 

8 S4+225 

9 S4+967 

10 S5+0 

11 S5+250 

12 S5+1013 

13 S6-0 

14 S6+235 

15 S6+0 

16 S7-833 

17 S7-0 

18 S7+0 

19 S7+0 

20 S7+500 

21 S8-898 

22 S8+0 

23 S9-1102 

24 S9-0 

25 S9+1051 

26 S10-275 

27 S10+0 

28 S10+924 

29 S11+0 

30 S11+927 

31 S12+0 

32 S12+964 

33 S13+0 

34 S13+962 

35 S14+0 

36 S15-927 

37 S15+0 

38 S16-921 

39 S16+0 

40 S16+1079 

41 S17-700 

42 S17+0 

43 S18-782 

44 S18+0 

45 S19-775 

46 S19+0 

47 S20-770 

48 S20+0 

49 S21-865 

50 S21+0 

51 S22-830 

52 S22+0 

53 S23-775 

16. 27 137. 95 

-108. 46 -137. 95 

99. 52 137. 95 

-65. 03 -137. 95 

76. 15 137. 95 

-73. 19 -137. 95 

80. 20 137. 95 

-66. 41 -137. 95 

-68. 27 -137. 95 

82. 06 137. 95 

-71. 95 -137. 95 

-74. 41 -137. 95 

77. 82 137. 95 

-61. 27 -137. 95 

77. 82 137. 95 

-61. 67 -137. 95 

71. 58 137. 95 

-55. 70 -137. 95 

71. 58 137. 95 

-65. 78 -137. 95 

-69. 10 -137. 95 

95. 41 137. 95 

-92. 44 -137. 95 

104. 03 137. 95 

-84. 61 -137. 95 

-79. 78 -137. 95 

89. 26 137. 95 

-71. 95 -137. 95 

80. 16 137. 95 

-70. 97 -137. 95 

79. 85 137. 95 

-69. 70 -137. 95 

79. 03 137. 95 

-69. 64 -137. 95 

79. 86 137. 95 

-70. 98 -137. 95 

79. 65 137. 95 

-71. 00 -137. 95 

89. 43 137. 95 

-84. 87 -137. 95 

-79. 44 -137. 95 

98. 68 137. 95 

-100. 60 -137. 95 

89. 68 137. 95 

-97. 47 -137. 95 

79. 54 137. 95 

-95. 64 -137. 95 

83. 11 137. 95 

-97. 25 -137. 95 

81. 79 137. 95 

-89. 74 -137. 95 

75. 86 137. 95 

-83. 41 -137. 95 

473 
Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

473 
Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 
Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

473 
Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 Ond 

473 
Bov 

473 
Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

299* 

447 

410 

334* 

358* 

358* 

358* 

341* 

351* 

358* 

358* 

358* 

358* 

315* 

358* 

317* 

358* 

299* 

358* 

338* 

355* 

393 

380 

429 

358* 

358* 

367 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

368 

358* 

358* 

406 

414 

369 

401 

358* 

394 

358* 

400 

358* 

369 

358* 

358* 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

54 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1268110 
, , , 

1268110 
, , , 

1268110 
, , , 

1268110 
, , , 

54 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 74 

54 
S23+0 

55 S24-850 

56 S24+0 

57 S25-950 

58 S25+0 

59 S25+972 

60 S26+0 

61 S26+555 

62 S27-871 

63 S27+0 

64 S27+655 

65 S27+937 

66 S28+0 

67 S28+655 

68 S28+996 

69 S29+0 

70 S29+595 

71 S30-912 

72 S30+0 

73 S30+965 

74 S31-0 

75 S31-0 

76 S31+0 

77 S31+692 

78 S32-0 

79 S32-0 

80 S32+0 

81 S33-673 

82 S33-0 

81. 83 137. 95 

-89. 75 -137. 95 

85. 15 137. 95 

-88. 52 -137. 95 

100. 54 137. 95 

-99. 52 -137. 95 

95. 47 137. 95 

-63. 26 -137. 95 

-64. 31 -137. 95 

74. 88 137. 95 

-77. 55 -137. 95 

-71. 71 -137. 95 

82. 66 137. 95 

-77. 44 -137. 95 

-72. 04 -137. 95 

137. 95 
77. 15 

-75. 30 -137. 95 

-63. 21 -137. 95 

75. 29 137. 95 

-66. 42 -137. 95 

62. 53 137. 95 

-49. 76 -137. 95 

62. 53 137. 95 

-38. 17 -137. 95 

47. 61 137. 95 

-35. 66 -137. 95 

47. 61 137. 95 

-51. 02 -137. 95 

7. 65 

473 
Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 
Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

473 Ond 

473 
Bov 

358* 

369 

358* 

364 

414 

410 

393 

325* 

330* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

358* 

325* 

358* 

341* 

321* 

299* 

321* 

299* 

299* 

299* 

299* 

299* 

299* 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

566 5x12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

54 

1268110 
, , , 

25468110 
, , , 

25468110 
, , , 

25468110 
, , , 

25468110 
, , , 

25468110 
, , , 

25468110 
, , , 

137. 95 

Opmerkingen 

[1] * = Eisen 
met 

betrekking 
tot 

minimum wapening zijn 
toegepast , 

zie 

nationale bijlage 
art. 

9. 2. 1. 1(1). 

[2] Benodigde wapening 
en 

inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detaillering 
, 

zie nationale bijlage 
art. 

6. 1(10). 

[54] * 
= Eisen 

met 
betrekking 

tot 
minimum wapening 

ten behoeve van 

gecontroleerde 
scheurvorming zijn 

toegepast volgens art. 7. 
3. 2. 

[68] MRd als gevolg van de gedrongen ligger berekening 
(NB. 

6. 1(10)) is groter 

dan MRd volgens 6. 1(P). De momentweerstand en inwendige hefboomsarm 

volgens 
6. 1(P) 

zijn maatgevend en daarom alsnog toegepast. 

[110] 
Art. 

9. 
7 

(1)(2): 
Een orthogonaal wapeningsnet dient toegepast te worden , 

aan iedere zijde van de gedrongen liggers: 

Profiel 
1 

- B*H 
500*600: 500 

mm2/m aan elke zijde en in elke richting 

met een maximaal hoh 
300 

mm. 

Scheurvorming volgens artikel 7. 3. 4 Ligger:1 

Geb. Pos. 
Zijde 

M Efreq ; s 
rmax 

,   
sm 

-  

[mm] 

w k 
cm 

[‰] [mm] 

k x w 
max 

U. C. Opm. 

[mm] [kNm] [mm] 

1 S2-593 

1 S1+393 

1 S1+956 

1 S2-355 

2 S2+180 

2 S2+721 

2 S3-482 

2 S2+459 

2 S3-945 

2 S3-393 

3 S3+180 

3 S3+719 

3 S4-513 

3 S3+242 

3 S3+928 

4 S4+182 

4 S4+729 

4 S5-507 

4 S4+259 

4 S4+967 

5 S5+201 

5 
S5+806 

5 
S6-484 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

77. 
18 

-66. 62 

-67. 10 

-52. 81 

77. 18 

45. 94 

58. 56 

-38. 96 

-39. 38 

-38. 94 

58. 56 

29. 20 

61. 85 

-44. 35 

-44. 71 

61. 85 

32. 01 

63. 35 

-41. 20 

-41. 72 

63. 35 

34. 85 

60. 00 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

0. 785 0. 245 2. 00 0. 800 0. 31 

0. 678 0. 211 1. 00 0. 300 0. 70 

0. 683 0. 213 1. 00 0. 300 0. 71 

0. 537 0. 168 1. 00 0. 300 0. 56 

0. 785 0. 245 2. 00 0. 800 0. 31 

0. 467 0. 146 2. 00 0. 800 0. 18 

0. 596 0. 186 2. 00 0. 800 0. 23 

0. 396 0. 124 1. 00 0. 300 0. 41 

0. 401 0. 125 1. 00 0. 300 0. 42 

0. 396 0. 124 1. 00 0. 300 0. 41 

0. 596 0. 186 2. 00 0. 800 0. 23 

0. 297 0. 093 2. 00 0. 800 0. 12 

0. 629 0. 196 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 451 0. 141 1. 00 0. 300 0. 47 

0. 455 0. 142 1. 00 0. 300 0. 47 

0. 629 0. 196 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 326 0. 102 2. 00 0. 800 0. 13 

0. 644 0. 201 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 419 0. 131 1. 00 0. 300 0. 44 

0. 424 0. 132 1. 00 0. 300 0. 44 

0. 644 0. 201 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 355 0. 111 2. 00 0. 800 0. 14 

0. 610 0. 190 2. 00 0. 800 0. 24 
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5 
S5+344 

5 S5+1013 

5 S6-415 

6 S6+606 

6 S7-506 

6 S6+249 

6 S7-833 

6 S7-167 

7 S7+586 

7 S8-559 

7 S7+345 

7 S8-898 

7 S8-389 

8 S8+208 

8 S8+832 

8 S9-422 

8 S8+573 

8 S9-1102 

8 S9-694 

9 S9+608 

9 S10-554 

9 S9+519 

9 S9+1051 

9 S10-496 

10 S10+507 

10 S11-573 

10 S10+245 

10 S10+924 

10 S11-347 

11 S11+345 

11 S12-533 

11 S11+411 

11 S11+927 

11 S12-426 

12 S12+507 

12 S13-547 

12 S12+276 

12 S12+964 

12 S13-410 

13 S13+385 

13 S14-577 

13 S14+0 

13 S13+274 

13 S13+962 

13 S14-404 

14 S14+0 

14 S14+362 

14 S15-510 

14 S14+333 

14 S15-927 

14 S15-381 

15 S15+0 

15 S15+178 

15 S15+707 

15 S16-522 

15 S15+341 

15 S16-921 

15 S16-386 

16 S16+363 

16 S17-621 

16 S16+531 

16 S16+1079 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

-45. 41 

-45. 62 

-45. 57 

60. 00 

54. 97 

-37. 39 

-37. 53 

-37. 18 

54. 97 

73. 67 

-42. 26 

-42. 04 

-41. 87 

73. 67 

21. 38 

80. 
44 

-56. 74 

-56. 74 

-54. 81 

80. 44 

68. 80 

-51. 68 

-51. 69 

-51. 72 

68. 80 

61. 74 

-43. 44 

-43. 81 

-43. 93 

61. 74 

61. 58 

-42. 91 

-43. 30 

-43. 05 

61. 58 

60. 94 

-42. 19 

-42. 64 

-42. 22 

60. 94 

61. 58 

61. 58 

-42. 14 

-42. 60 

-42. 22 

61. 58 

61. 58 

61. 35 

-43. 40 

-43. 31 

-43. 18 

61. 35 

61. 35 

39. 50 

68. 97 

-43. 34 

-43. 21 

-43. 06 

68. 97 

76. 26 

-51. 82 

-51. 90 

-51. 93 

76. 26 

76. 26 

69. 17 

-61. 58 

-61. 
54 

-52. 41 

69. 17 

61. 24 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

0. 462 0. 
144 1. 

00 0. 300 0. 48 

0. 464 0. 145 1. 00 0. 300 0. 48 

0. 464 0. 145 1. 00 0. 300 0. 48 

0. 610 0. 190 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 559 0. 174 2. 00 0. 800 0. 22 

0. 380 0. 119 1. 00 0. 300 0. 40 

0. 382 0. 119 1. 00 0. 300 0. 40 

0. 378 0. 118 1. 00 0. 300 0. 39 

0. 559 0. 174 2. 00 0. 800 0. 22 

0. 749 0. 234 2. 00 0. 800 0. 29 

0. 430 0. 134 1. 00 0. 300 0. 45 

0. 428 0. 133 1. 00 0. 300 0. 44 

0. 426 0. 133 1. 00 0. 300 0. 44 

0. 749 0. 234 2. 00 0. 800 0. 29 

0. 217 0. 068 2. 00 0. 800 0. 08 

0. 818 0. 255 2. 00 0. 800 0. 32 

0. 577 0. 180 1. 00 0. 300 0. 60 

0. 577 0. 180 1. 00 0. 300 0. 60 

0. 558 0. 174 1. 00 0. 300 0. 58 

0. 818 0. 255 2. 00 0. 800 0. 32 

0. 700 0. 218 2. 00 0. 800 0. 27 

0. 526 0. 164 1. 00 0. 300 0. 55 

0. 526 0. 164 1. 00 0. 300 0. 55 

0. 526 0. 164 1. 00 0. 300 0. 55 

0. 700 0. 218 2. 00 0. 800 0. 27 

0. 628 0. 196 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 442 0. 138 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 446 0. 139 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 447 0. 139 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 628 0. 196 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 626 0. 195 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 437 0. 136 1. 00 0. 300 0. 
45 

0. 440 0. 137 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 438 0. 137 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 626 0. 195 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 620 0. 193 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 429 0. 134 1. 00 0. 300 0. 45 

0. 434 0. 135 1. 00 0. 300 0. 45 

0. 429 0. 134 1. 00 0. 300 0. 45 

0. 620 0. 193 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 626 0. 195 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 626 0. 195 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 429 0. 134 1. 00 0. 300 0. 45 

0. 433 0. 135 1. 00 0. 300 0. 45 

0. 429 0. 134 1. 00 0. 300 0. 45 

0. 626 0. 195 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 626 0. 195 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 624 0. 195 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 441 0. 138 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 441 0. 137 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 439 0. 137 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 624 0. 195 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 624 0. 195 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 402 0. 125 2. 00 0. 800 0. 16 

0. 702 0. 219 2. 00 0. 800 0. 27 

0. 441 0. 138 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 440 0. 137 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 438 0. 137 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 702 0. 219 2. 00 0. 800 0. 27 

0. 776 0. 242 2. 00 0. 800 0. 30 

0. 527 0. 164 1. 00 0. 300 0. 55 

0. 528 0. 165 1. 00 0. 300 0. 55 

0. 528 0. 165 1. 00 0. 300 0. 55 

0. 776 0. 242 2. 00 0. 800 0. 30 

0. 776 0. 242 2. 00 0. 800 0. 30 

0. 704 0. 220 2. 00 0. 800 0. 27 

0. 626 0. 195 1. 00 0. 300 0. 65 

0. 626 0. 195 1. 00 0. 300 0. 65 

0. 533 0. 166 1. 00 0. 300 0. 55 

0. 704 0. 220 2. 00 0. 800 0. 27 

0. 623 0. 194 2. 00 0. 800 0. 24 

S17-503 

S17+0 

S17+610 

S18-563 

S17+784 

S18-782 

S18-423 

S18+520 

S19-539 
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18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

S18+444 

S19-775 

S19-239 

S19+179 

S20-514 

S19+439 

S20-770 

S20-228 

S20+0 

S20+360 

S21-561 

S21+0 

S20+474 

S21-865 

S21-374 

S21+0 

S21+330 

S22-555 

S21+428 

S22-830 

S22-188 

S22+182 

S22+728 

S23-487 

S22+418 

S23-775 

S23-231 

S23+196 

S23+782 

S24-524 

S23+475 

S24-850 

S24-359 

S24+0 

S24+716 

S25-561 

S24+512 

S25-950 

S25-426 

S25+458 

S26-582 

S25+402 

S25+972 

S26-743 

S26+337 

S27-477 

S26+240 

S27-871 

S27-353 

S27+563 

S28-503 

S27+33 

S27+344 

S27+655 

S27+937 

S28+195 

S29-490 

S28+0 

S28+313 

S28+655 

S28+996 

S29+364 

S30-618 

S29+0 

S29+595 

S30-586 

S30+0 

S30+374 

S31-617 

S30+301 

S30+965 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

-55. 
48 

-59. 06 

-55. 90 

61. 24 

64. 12 

-52. 64 

-57. 91 

-53. 96 

64. 12 

64. 12 

63. 11 

63. 11 

-55. 88 

-59. 13 

-51. 64 

63. 
11 

63. 11 

58. 42 

-53. 59 

-54. 47 

-53. 63 

58. 42 

36. 79 

63. 10 

-47. 98 

-50. 41 

-46. 92 

63. 10 

27. 50 

65. 60 

-51. 70 

-54. 
62 

-48. 67 

65. 60 

53. 28 

77. 72 

-51. 52 

-53. 70 

-50. 11 

77. 72 

73. 73 

-60. 51 

-61. 26 

-61. 13 

73. 73 

57. 
56 

-38. 91 

-39. 09 

-38. 90 

57. 56 

63. 83 

-47. 27 

-43. 85 

-47. 12 

-43. 79 

63. 83 

59. 50 

-44. 61 

-43. 71 

-46. 95 

-44. 14 

59. 50 

58. 16 

-44. 56 

-45. 45 

-43. 08 

58. 16 

58. 16 

48. 21 

-40. 75 

-40. 71 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

0. 564 0. 176 
1. 

00 0. 300 0. 59 

0. 601 0. 187 1. 00 0. 300 0. 62 

0. 569 0. 177 1. 00 0. 300 0. 59 

0. 623 0. 194 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 652 0. 204 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 535 0. 167 1. 00 0. 300 0. 56 

0. 589 0. 184 1. 00 0. 300 0. 61 

0. 549 0. 171 1. 00 0. 300 0. 57 

0. 652 0. 204 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 652 0. 204 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 642 0. 200 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 642 0. 200 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 568 0. 177 1. 00 0. 300 0. 59 

0. 602 0. 188 1. 00 0. 300 0. 63 

0. 525 0. 164 1. 00 0. 300 0. 
55 

0. 642 0. 200 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 642 0. 200 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 594 0. 185 2. 00 0. 800 0. 23 

0. 545 0. 170 1. 00 0. 300 0. 57 

0. 554 0. 173 1. 00 0. 300 0. 58 

0. 546 0. 170 1. 00 0. 300 0. 57 

0. 594 0. 185 2. 00 0. 800 0. 23 

0. 374 0. 117 2. 00 0. 800 0. 15 

0. 642 0. 200 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 488 0. 152 1. 00 0. 300 0. 51 

0. 513 0. 160 1. 00 0. 300 0. 53 

0. 477 0. 149 1. 00 0. 300 0. 50 

0. 642 0. 200 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 280 0. 087 2. 00 0. 800 0. 11 

0. 667 0. 208 2. 00 0. 800 0. 26 

0. 526 0. 164 1. 00 0. 300 0. 
55 

0. 556 0. 173 1. 00 0. 300 0. 58 

0. 495 0. 154 1. 00 0. 300 0. 51 

0. 667 0. 208 2. 00 0. 800 0. 26 

0. 542 0. 169 2. 00 0. 800 0. 21 

0. 791 0. 247 2. 00 0. 800 0. 31 

0. 524 0. 164 1. 00 0. 300 0. 55 

0. 546 0. 170 1. 00 0. 300 0. 57 

0. 510 0. 159 1. 00 0. 300 0. 53 

0. 791 0. 247 2. 00 0. 800 0. 31 

0. 750 0. 234 2. 00 0. 800 0. 29 

0. 616 0. 192 1. 00 0. 300 0. 64 

0. 623 0. 194 1. 00 0. 300 0. 65 

0. 622 0. 194 1. 00 0. 300 0. 65 

0. 750 0. 234 2. 00 0. 800 0. 29 

0. 586 0. 183 2. 00 0. 800 0. 23 

0. 396 0. 123 1. 00 0. 300 0. 41 

0. 398 0. 124 1. 00 0. 300 0. 41 

0. 396 0. 123 1. 00 0. 300 0. 41 

0. 586 0. 183 2. 00 0. 800 0. 23 

0. 649 0. 203 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 481 0. 150 1. 00 0. 300 0. 50 

0. 446 0. 139 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 479 0. 150 1. 00 0. 300 0. 50 

0. 445 0. 139 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 649 0. 203 2. 00 0. 800 0. 25 

0. 605 0. 189 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 454 0. 142 1. 00 0. 300 0. 47 

0. 445 0. 139 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 478 0. 149 1. 00 0. 300 0. 50 

0. 449 0. 140 1. 00 0. 300 0. 47 

0. 605 0. 189 2. 00 0. 800 0. 24 

0. 592 0. 185 2. 00 0. 800 0. 23 

0. 453 0. 141 1. 00 0. 300 0. 47 

0. 462 0. 144 1. 00 0. 300 0. 48 

0. 438 0. 137 1. 00 0. 300 0. 46 

0. 592 0. 185 2. 00 0. 800 0. 23 

0. 592 0. 185 2. 00 0. 800 0. 23 

0. 490 0. 153 2. 00 0. 800 0. 19 

0. 415 0. 129 1. 00 0. 300 0. 43 

0. 414 0. 129 1. 00 0. 300 0. 43 
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S1 S2 S3 

8 9 

S4 S5 S6 S7 

23 1 2 3 5 6 7 11 13 15 17 19 21 

4 10 

600 

213 

12 14 

600 813 

213 

16 18 

600 

258 

20 22 

600 

268 

788 

300 

900 813 

188 

813 

300 

813 

300 

858 568 

300 300 300 

STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 77 

30 S31-434 

31 S31+0 

31 S31+548 

31 S31+0 

31 S31+692 

31 S32-184 

32 S32+410 

32 S33-468 

32 S32+125 

32 S33-673 

32 S33+0 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

-40. 50 

48. 21 

45. 33 

-30. 65 

-22. 94 

-22. 83 

36. 76 

7. 82 

-31. 42 

-31. 48 

-31. 33 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

0. 412 0. 129 
1. 

00 0. 300 0. 43 

0. 490 0. 153 2. 00 0. 800 0. 19 

0. 461 0. 144 2. 00 0. 800 0. 18 

0. 312 0. 097 1. 00 0. 300 0. 32 

0. 233 0. 073 1. 00 0. 300 0. 24 

0. 232 0. 072 1. 00 0. 300 0. 24 

0. 374 0. 117 2. 00 0. 800 0. 15 

0. 080 0. 025 2. 00 0. 800 0. 03 

0. 320 0. 100 1. 00 0. 300 0. 33 

0. 320 0. 100 1. 00 0. 300 0. 33 

0. 319 0. 099 1. 00 0. 300 0. 33 

Verloop hoofdwapening 

B/O 

Ligger:1 

Merk Wapening Vanaf 

[mm] 

S1-120 

S1-281 

Tot Lengte L 
; 

[mm] 

S33+120 

S33+165 

bdbegin L 
; 

bdeind 

[mm] 

120 

165 

[mm] 

62590 

62796 

[mm] 

120 

281 

a Boven 

b Onder 

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

5x12 

5x12 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 1 t/m 6 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

VRd 

, VRdC 

VEd 

, VRdC 

VRd 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 7 t/m 
12 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

VRd 

VRdC , 

VEd 

VRdC , 

VRd 

S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

24 26 28 29 30 33 35 37 39 40 42 43 45 

25 27 3132 34 36 38 41 44 

795 795 600600600 

255 

900 600 

300 

813 813 813 813 813 813 

300 251588 188 300 300 300 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 13 t/m 18 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

78 

VRd 

, VRdC 

VEd 

, VRdC 

VRd 

S13 S14 

46 49 48 

47 

813 813 813 

300 

S15 

53 51 

52 50 

813 600 

300 213 

S16 

55 58 

5657 54 

600 900 

300 211388 

S17 

60 

6162 59 

600 

300 118888 

S18 

64 

188 

S19 

63 

1800 

65 

1925 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 
met 

herverdeling. 

Velden: 19 t/m 24 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

VRd 

, VRdC 

VEd 

, VRdC 

VRd 

S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

72 

263 

66 

1925 

67 

2015 

68 

1895 

69 

1865 

70 

2005 

71 

1763 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 25 
t/m 

30 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

VRd 

, VRdC 

VEd 

, VRdC 

VRd 

S25 

73 

273 

S26 

7576 

271363 

S27 S28 S29 S30 

80 83 82 

81 

783 783 813 

300 

S31 

85 

84 

813 

300 

74 

1800 

77 

1663 

78 

1925 

79 

1985 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair met herverdeling. 

Velden: 31 t/m 32 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 79 

VRd 

VRdC , 

VEd 

VRdC , 

VRd 

S31 S32 

86 8889 90 

87 

S33 

91 

600 

563300563563 263 

Dwarskrachtwapening Ligger:1 

Geb. Vanaf Tot 

[mm] 

Beugels V Lengte A 
sw opg 

Opm. Ed A 

[mm] [mm²/m][kN] [mm²] [mm] 

1 
S1+0 S1+788 Ø10-300 

2 S1+788 S1+1088 Ø10-300 

3 S1+1088 S2-188 Ø10-300 

4 S2-188 S2+0 Ø10-150 

5 S2+0 S2+812 Ø10-300 

6 S2+812 S3-812 Ø10-300 

7 S3-812 S3+0 Ø10-300 

8 S3+0 S3+213 Ø10-150 

9 S3+213 S3+812 Ø10-300 

10 S3+812 S4-812 Ø10-300 

11 S4-812 S4+0 Ø10-300 

12 S4+0 S4+213 Ø10-150 

13 S4+213 S4+813 Ø10-300 

14 S4+813 S5-812 Ø10-300 

15 
S5-812 S5+0 Ø10-300 

16 S5+0 S5+258 Ø10-150 

17 S5+258 S5+858 Ø10-300 

18 S5+858 S6-858 Ø10-300 

19 S6-858 S6+0 Ø10-300 

20 S6+0 S6+267 Ø10-150 

21 S6+267 S6+868 Ø10-300 

22 S6+868 S7-568 Ø10-300 

23 S7-568 S7+0 Ø10-300 

24 S7+0 S7+795 Ø10-300 

25 S7+795 S8-795 Ø10-300 

26 S8-795 S8+0 Ø10-300 

27 S8+0 S8+255 Ø10-150 

28 S8+255 S8+855 Ø10-300 

29 S8+855 S9-855 Ø10-300 

30 S9-855 S9-255 Ø10-300 

31 S9-255 S9-0 Ø10-150 

32 S9-0 S9+187 Ø10-150 

33 S9+187 S9+1087 Ø10-300 

34 S9+1087 S10-788 Ø10-300 

35 S10-788 S10-188 Ø10-300 

36 S10-188 S10+0 Ø10-150 

37 S10+0 S10+812 Ø10-300 

38 S10+812 S11-812 Ø10-300 

39 S11-812 S11+0 Ø10-300 

40 S11+0 S11+812 Ø10-300 

41 S11+812 S12-812 Ø10-300 

42 S12-812 S12+0 Ø10-300 

43 S12+0 S12+812 Ø10-300 

44 S12+812 S13-812 Ø10-300 

45 S13-812 S13+0 Ø10-300 

46 S13+0 S13+813 Ø10-300 

47 S13+813 S14-812 Ø10-300 

48 S14-812 S14+0 Ø10-300 

49 S14+0 S14+813 Ø10-300 

50 S14+813 S15-812 Ø10-300 

51 S15-812 S15-212 Ø10-300 

788 438 229 

300 438 80 

900 493 265 

188 579 311 

812 511 275 

300 438 89 

812 468 251 

212 531 285 

600 448 241 

300 438 97 

812 494 265 

212 561 301 

600 460 247 

300 438 90 

812 488 262 

258 566 304 

600 485 261 

300 438 78 

858 495 266 

268 573 308 

600 438 230 

300 438 104 

568 449 241 

795 511 274 

300 438 94 

795 503 270 

255 557 299 

600 520 279 

600 438 100 

600 460 247 

255 591 318 

188 547 294 

900 462 248 

300 438 97 

600 488 262 

188 531 285 

812 498 267 

300 438 91 

812 492 264 

812 486 261 

300 438 87 

812 502 270 

812 486 261 

300 438 84 

812 508 273 

812 485 260 

300 438 89 

812 517 278 

812 489 263 

300 438 89 

600 510 274 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6109 
, 

6109 
, 

109 

6109 
, 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 80 

52 S15-212 S15+0 Ø10-150 

53 S15+0 S15+813 Ø10-300 

54 S15+813 S16-812 Ø10-300 

55 S16-812 S16-212 Ø10-300 

56 S16-212 S16+0 Ø10-150 

57 S16+0 S16+188 Ø10-150 

58 S16+188 S16+1088 Ø10-300 

59 S16+1088 S17-787 Ø10-300 

60 S17-787 S17-187 Ø10-300 

61 S17-187 S17+0 Ø10-150 

62 S17+0 S17+188 Ø10-150 

63 S17+188 S18-187 Ø10-300 

64 S18-187 S18+0 Ø10-150 

65 S18+0 Ø10-300 S19+0 

66 S19+0 Ø10-300 S20+0 

67 S20+0 Ø10-300 S21+0 

68 S21+0 Ø10-300 S22+0 

69 S22+0 Ø10-300 S23+0 

70 S23+0 Ø10-300 S24+0 

71 S24+0 S25-263 Ø10-300 

72 S25-263 S25+0 Ø10-150 

73 S25+0 S25+272 Ø10-150 

74 S25+272 S26-272 Ø10-300 

75 S26-272 S26+0 Ø10-150 

76 S26+0 S26+163 Ø10-150 

77 S26+163 S27+0 Ø10-300 

78 S27+0 Ø10-300 S28+0 

79 S28+0 Ø10-300 S29+0 

80 S29+0 S29+783 Ø10-300 

81 S29+783 S30-782 Ø10-300 

82 S30-782 S30+0 Ø10-300 

83 S30+0 S30+813 Ø10-300 

84 S30+813 S31-812 Ø10-300 

85 S31-812 S31+0 Ø10-300 

86 S31+0 S31+563 Ø10-300 

87 S31+563 S32-562 Ø10-300 

88 S32-562 S32+0 Ø10-300 

89 S32+0 S32+563 Ø10-300 

90 S32+563 S33-262 Ø10-300 

91 S33-262 S33+0 

212 525 

812 489 

300 438 

600 517 

212 543 

188 531 

900 446 

300 438 

600 516 

188 542 

188 541 

1800 481 

188 532 

1925 499 

1925 494 

2015 501 

1895 486 

1865 483 

2005 505 

1762 504 

262 524 

272 566 

1800 488 

272 562 

162 538 

1662 514 

1925 496 

1985 497 

782 479 

300 438 

782 472 

812 
474 

300 438 

812 464 

562 438 

300 438 

562 438 

562 438 

600 438 

262 438 

282 

262 

82 

277 

292 

285 

239 

101 

277 

291 

291 

258 

286 

268 

265 

269 

261 

259 

271 

271 

282 

304 

262 

302 

289 

276 

267 

267 

258 

105 

254 

254 

81 

249 

206 

83 

200 

207 

96 

157 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6109 
, 

109 

6109 
, 

6109 
, 

109 

6109 
, 

Ø10-300 

Opmerkingen 

[6] 9. 2. 2 
(4) 

50% 
van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[109] 
Bij de berekening van de beugels is geen rekening gehouden met de 

detailleringsregels van art 
9. 

7 voor de gedrongen liggers. 

Schuifspanningen Ligger:1 

Geb. Vanaf 

[mm] 

Tot 

[mm] 

  

[°] 

V Ed v RdC , v Ed < v Rd < v RdMax , v RdS , 

[kN] |------------[N/mm²]-------------| 

Opm. 

1 S1+0 S1+788 21. 8 229. 34 0. 39 1. 02 0. 84 1. 02 

2 S1+788 S1+1088 21. 8 80. 33 0. 39 1. 02 0. 29 1. 02 

3 S1+1088 S2-188 21. 8 264. 60 0. 39 1. 02 0. 96 1. 02 

4 S2-188 S2+0 21. 8 311. 08 0. 39 2. 05 1. 13 2. 05 

5 S2+0 S2+812 21. 8 274. 72 0. 39 1. 02 1. 00 1. 02 

6 S2+812 S3-812 21. 8 89. 35 0. 39 1. 02 0. 33 1. 02 

7 S3-812 S3+0 21. 8 251. 43 0. 39 1. 02 0. 92 1. 02 

8 S3+0 S3+213 21. 8 285. 47 0. 39 2. 05 1. 04 2. 05 

9 S3+213 S3+812 21. 8 240. 58 0. 39 1. 02 0. 88 1. 02 

10 S3+812 S4-812 21. 8 97. 29 0. 39 1. 02 0. 35 1. 02 

11 S4-812 S4+0 21. 8 265. 20 0. 39 1. 02 0. 97 1. 02 

12 S4+0 S4+213 21. 8 301. 10 0. 39 2. 05 1. 10 2. 05 

13 S4+213 S4+813 21. 8 246. 91 0. 39 1. 02 0. 90 1. 02 

14 S4+813 S5-812 21. 8 90. 04 0. 39 1. 02 0. 33 1. 02 

15 S5-812 S5+0 21. 8 261. 86 0. 39 1. 02 0. 95 1. 02 

16 S5+0 S5+258 21. 8 303. 90 0. 39 2. 05 1. 11 2. 05 

17 S5+258 S5+858 21. 8 260. 52 0. 39 1. 02 0. 95 1. 02 

18 S5+858 S6-858 21. 8 78. 25 0. 39 1. 02 0. 29 1. 02 

19 S6-858 S6+0 21. 8 266. 11 0. 39 1. 02 0. 97 1. 02 

20 S6+0 S6+267 21. 8 307. 67 0. 39 2. 05 1. 12 2. 05 

21 S6+267 S6+868 21. 8 230. 46 0. 39 1. 02 0. 84 1. 02 

22 S6+868 S7-568 21. 8 103. 51 0. 39 1. 02 0. 38 1. 02 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6109 
, 

6109 
, 

109 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 81 

23 S7-568 21. 8 241. 31 0. 39 S7+0 

24 S7+0 21. 8 274. 26 0. 39 S7+795 

25 S7+795 21. 8 93. 60 0. 39 S8-795 

26 S8-795 21. 8 270. 16 0. 39 S8+0 

27 S8+0 21. 8 299. 32 0. 39 S8+255 

28 S8+255 21. 8 279. 19 0. 39 S8+855 

29 S8+855 21. 8 100. 10 0. 39 S9-855 

30 S9-855 21. 8 247. 15 0. 39 S9-255 

31 S9-255 21. 8 317. 61 0. 39 S9-0 

32 S9-0 21. 8 294. 06 0. 39 S9+187 

33 S9+187 S9+1087 21. 8 248. 31 0. 39 

34 S9+1087 S10-788 21. 8 96. 97 0. 39 

35 S10-788 S10-188 21. 8 261. 97 0. 39 

36 S10-188 S10+0 21. 8 285. 10 0. 39 

37 S10+0 S10+812 21. 8 267. 28 0. 39 

38 S10+812 S11-812 21. 8 91. 
44 

0. 39 

39 S11-812 S11+0 21. 8 264. 48 0. 39 

40 S11+0 S11+812 21. 8 260. 97 0. 39 

41 S11+812 S12-812 21. 8 87. 47 0. 39 

42 S12-812 S12+0 21. 8 269. 64 0. 39 

43 S12+0 S12+812 21. 8 260. 90 0. 39 

44 S12+812 S13-812 21. 8 83. 87 0. 39 

45 S13-812 S13+0 21. 8 272. 88 0. 39 

46 S13+0 S13+813 21. 8 260. 33 0. 39 

47 S13+813 S14-812 21. 8 89. 30 0. 39 

48 S14-812 S14+0 21. 8 277. 85 0. 39 

49 S14+0 S14+813 21. 8 262. 85 0. 39 

50 S14+813 S15-812 21. 8 88. 79 0. 39 

51 S15-812 S15-212 21. 8 273. 89 0. 39 

52 S15-212 S15+0 21. 8 282. 07 0. 39 

53 S15+0 S15+813 21. 8 262. 38 0. 39 

54 
S15+813 S16-812 21. 8 81. 

74 
0. 39 

55 S16-812 S16-212 21. 8 277. 45 0. 39 

56 S16-212 S16+0 21. 8 291. 65 0. 39 

57 S16+0 S16+188 21. 8 285. 14 0. 39 

58 S16+188 S16+1088 21. 8 239. 43 0. 39 

59 S16+1088 S17-787 21. 8 101. 03 0. 39 

60 S17-787 S17-187 21. 8 277. 28 0. 39 

61 S17-187 S17+0 21. 8 291. 22 0. 39 

62 S17+0 S17+188 21. 8 290. 73 0. 39 

63 S17+188 S18-187 21. 8 258. 30 0. 39 

64 S18-187 S18+0 21. 8 285. 55 0. 39 

65 S18+0 21. 8 268. 24 0. 39 S19+0 

66 S19+0 21. 8 265. 38 0. 39 S20+0 

67 S20+0 21. 8 269. 10 0. 39 S21+0 

68 S21+0 21. 8 261. 14 0. 39 S22+0 

69 S22+0 21. 8 259. 29 0. 39 S23+0 

70 S23+0 21. 8 271. 33 0. 39 S24+0 

71 S24+0 S25-263 21. 8 270. 58 0. 39 

72 S25-263 S25+0 21. 8 281. 54 0. 39 

73 S25+0 S25+272 21. 8 304. 05 0. 39 

74 S25+272 S26-272 21. 8 261. 98 0. 39 

75 S26-272 S26+0 21. 8 301. 78 0. 39 

76 S26+0 S26+163 21. 8 288. 90 0. 39 

77 S26+163 S27+0 21. 8 276. 30 0. 39 

78 S27+0 21. 8 266. 52 0. 39 S28+0 

79 S28+0 21. 8 267. 20 0. 39 S29+0 

80 S29+0 S29+783 21. 8 257. 53 0. 39 

81 S29+783 S30-782 21. 8 105. 19 0. 39 

82 S30-782 S30+0 21. 8 253. 64 0. 39 

83 S30+0 S30+813 21. 8 254. 40 0. 39 

84 S30+813 S31-812 21. 8 80. 85 0. 39 

85 S31-812 S31+0 21. 8 249. 13 0. 39 

86 S31+0 S31+563 21. 8 205. 54 0. 39 

87 S31+563 S32-562 21. 8 83. 22 0. 39 

88 S32-562 S32+0 21. 8 199. 74 0. 39 

89 S32+0 S32+563 21. 8 206. 51 0. 39 

90 S32+563 S33-262 21. 8 95. 90 0. 39 

91 S33-262 S33+0 

1. 
02 0. 88 

1. 
02 

1. 02 1. 00 1. 02 

1. 02 0. 34 1. 02 

1. 02 0. 98 1. 02 

2. 05 1. 09 2. 05 

1. 02 1. 02 1. 02 

1. 02 0. 36 1. 02 

1. 02 0. 90 1. 02 

2. 05 1. 16 2. 05 

2. 05 1. 07 2. 05 

1. 02 0. 90 1. 02 

1. 02 0. 35 1. 02 

1. 02 0. 95 1. 02 

2. 05 1. 04 2. 05 

1. 02 0. 97 1. 02 

1. 
02 0. 33 

1. 
02 

1. 02 0. 96 1. 02 

1. 02 0. 95 1. 02 

1. 02 0. 32 1. 02 

1. 02 0. 98 1. 02 

1. 02 0. 95 1. 02 

1. 02 0. 31 1. 02 

1. 02 0. 99 1. 02 

1. 02 0. 95 1. 02 

1. 02 0. 33 1. 02 

1. 02 1. 01 1. 02 

1. 02 0. 96 1. 02 

1. 02 0. 32 1. 02 

1. 02 1. 00 1. 02 

2. 05 1. 03 2. 05 

1. 02 0. 96 1. 02 

1. 02 0. 30 1. 02 

1. 02 1. 01 1. 02 

2. 05 1. 06 2. 05 

2. 05 1. 04 2. 05 

1. 02 0. 87 1. 02 

1. 02 0. 37 1. 02 

1. 02 1. 01 1. 02 

2. 05 1. 06 2. 05 

2. 05 1. 06 2. 05 

1. 02 0. 94 1. 02 

2. 05 1. 04 2. 05 

1. 02 0. 98 1. 02 

1. 02 0. 97 1. 02 

1. 02 0. 98 1. 02 

1. 02 0. 95 1. 02 

1. 02 0. 94 1. 02 

1. 02 0. 99 1. 02 

1. 02 0. 99 1. 02 

2. 05 1. 03 2. 05 

2. 05 1. 11 2. 05 

1. 02 0. 95 1. 02 

2. 05 1. 10 2. 05 

2. 05 1. 05 2. 05 

1. 02 1. 01 1. 02 

1. 02 0. 97 1. 02 

1. 02 0. 97 1. 02 

1. 02 0. 94 1. 02 

1. 02 0. 38 1. 02 

1. 02 0. 92 1. 02 

1. 02 0. 93 1. 02 

1. 02 0. 29 1. 02 

1. 02 0. 91 1. 02 

1. 02 0. 75 1. 02 

1. 02 0. 30 1. 02 

1. 02 0. 73 1. 02 

1. 02 0. 
75 

1. 02 

1. 02 0. 35 1. 02 

1. 02 0. 57 1. 02 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

3. 28 

6109 
, 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6109 
, 

109 

6109 
, 

6109 
, 

109 

6109 , 21. 8 157. 18 0. 39 

Opmerkingen 

[6] 9. 2. 2 
(4) 

50% van 
de dwarskrachtwapening 

moet 
uit beugels bestaan. 
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Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 82 

[109] 
Bij de berekening 

van 
de beugels is 

geen 
rekening gehouden 

met 
de 

detailleringsregels van art 9. 7 voor de gedrongen liggers. 

Toetsing doorbuiging 

Veld Mtg Lengte 

[m] 

Type wtot Zeeg 

[mm] [mm] 

w 

[mm] 

|--Toel. 1--| Toel. 2 u. c. 

[mm] *L [mm] 

1 db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

db 

2. 17 Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

-0. 3 0 -0. 3 

-0. 3 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 
1 

-0. 
1 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 2 

-0. 3 

-0. 3 

-0. 
1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

-0. 1 

0. 0 

0. 0 

-0. 1 

-0. 1 

8. 7 

4. 4 

7. 7 

3. 9 

7. 7 

3. 9 

7. 7 

3. 9 

8. 1 

4. 0 

6. 9 

3. 5 

7. 
6 

3. 8 

9. 2 

4. 6 

8. 7 

4. 4 

7. 7 

3. 9 

7. 7 

3. 9 

7. 7 

3. 9 

7. 7 

3. 9 

7. 7 

3. 9 

7. 7 

3. 9 

8. 7 

4. 4 

8. 7 

4. 4 

7. 7 

3. 9 

7. 7 

3. 9 

8. 1 

4. 0 

7. 6 

3. 8 

7. 5 

3. 
7 

8. 0 

4. 0 

8. 1 

4. 1 

9. 4 

4. 7 

7. 
3 

3. 7 

7. 7 

3. 9 

7. 9 

4. 0 

7. 5 

3. 7 

7. 7 

3. 9 

5. 7 

2. 9 

5. 7 

2. 9 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

0. 004 

0. 002 

20. 0 0. 03 

15. 0 0. 06 

20. 0 0. 01 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 01 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 
0 0. 03 

20. 0 0. 03 

15. 0 0. 05 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 05 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 05 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 05 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 03 

15. 
0 0. 06 

20. 0 0. 01 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 04 

20. 0 0. 01 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 02 

15. 0 0. 03 

20. 0 0. 01 

15. 0 0. 01 

20. 0 0. 01 

15. 0 0. 02 

2 1. 92 -0. 1 0 

3 1. 92 -0. 1 0 

4 1. 92 -0. 1 0 

5 2. 02 -0. 2 0 

6 1. 74 -0. 1 0 

7 1. 
89 -0. 

1 
0 

8 2. 31 -0. 2 0 

9 2. 17 -0. 2 0 

10 1. 92 -0. 1 0 

11 1. 92 -0. 1 0 

12 1. 92 -0. 1 0 

13 1. 92 -0. 1 0 

14 1. 92 -0. 1 0 

15 1. 92 -0. 1 0 

16 2. 17 -0. 2 0 

17 2. 17 -0. 2 0 

18 1. 92 -0. 1 0 

19 1. 92 -0. 1 0 

20 2. 02 -0. 2 0 

21 1. 89 -0. 1 0 

22 1. 87 -0. 1 0 

23 2. 01 -0. 2 0 

24 2. 03 -0. 2 0 

25 2. 35 -0. 3 0 

26 
1. 

83 -0. 
1 

0 

27 1. 92 -0. 1 0 

28 1. 99 -0. 1 0 

29 1. 87 -0. 1 0 

30 1. 92 -0. 1 0 

31 1. 42 0. 0 0 

32 1. 42 -0. 1 0 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 83 

Technosoft Liggers release 6. 82 5 jun 2025 

Constructeur. : MK 

Dimensies. 
. . . : kN/m/rad 

Datum. . . . . . . . : 18/01/2024 

Bestand. . . . . . : Y:\Projecten STEP\2023\23. 3839 Bouw pakhuis DOC Kaas\03 

Engineering\data\pakhuis\balk onder windbok as GKOS met 

misstanden. dlw 

Betrouwbaarheidsklasse Referentieperiode 
: 

2 

Herverdelen van momenten Maximale deellengte 
: 

nee 

Ouderdom bij belasten Relatieve vochtigheid 
: 

28 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

: 
50 

: 
0. 500 

: 
50% 

Fysisch lineair 
: Er 

is gerekend 
met 

de e-modulus uit de materiaaltabel. 

: Er 
is gerekend 

met een 
gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Fys. NLE. 
kort 

Deze 
e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

Toegepaste 
normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen 
NEN-EN 1990:2002 

NEN-EN 
1991-1-1:2002 

NEN-EN 1992-1-1:2011(nl) 

, C2:2010A1:2019 

C1/C11:2019 

C2/A1:2020(nl) 

NB:2019(nl) 

NB:2019(nl) 

NB:2016(nl) Beton 

K82509 

Toevallige inklemmingen begin 
: 

15% 

Toevallige inklemmingen 

Toevallige inklemming eind 
: 

15% 

op 
tussensteunpunten met 

een 
scharnier. 

: 
15% 

GEOMETRIE 

Velden: 1 t/m 6 

Ligger:1 

Z 

. 
11. 220 1. 610 2. 840 

8. 900 

1:B*H 600*800 (C30/37) 

1. 540 1. 330 

X 

GEOMETRIE 

Velden: 7 t/m 7 

Ligger:1 

Z 

X 
. 26 

VELDLENGTEN 

Veld 

1 

2 

3 

4 

5 

Ligger:1 

Vanaf 

0. 000 

0. 100 

1. 320 

2. 930 

5. 770 

Tot 

0. 100 

1. 320 

2. 930 

5. 770 

7. 310 

Lengte 

0. 100 

1. 220 

1. 610 

2. 840 

1. 540 

Veld 

6 

7 

Vanaf 

7. 310 

8. 640 

Tot 

8. 640 

8. 900 

Lengte 

1. 330 

0. 260 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 84 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit 

1 C30/37 

E-modulus[N/mm2] S. G. Pois. Uitz. coëff 

9465 25. 0 0. 20 1. 0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

Mt Kwaliteit 

1 
C30/37 

Cement 

N 

Kruipfac. 

2. 
47 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving 

1 B*H 
600*800 

Materiaal 

1:C30/37 

Oppervlak Traagheid Vormf. 

4. 
8000e+05 2. 5600e+10 0. 00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte 

1 0:Normaal 

e 

800 400. 0 

Type 

0:RH 

b1 h1 b2 h2 

600 

VEREN 

Veer Steunpunt Richting 

1 2:Z-transl. 

2 2:Z-transl. 

3 2:Z-transl. 

4 2:Z-transl. 

5 2:Z-transl. 

Ligger:1 

Veerwaarde Type 

1. 700e+05 Normaal 

1. 700e+05 Normaal 

1. 700e+05 Normaal 

1. 700e+05 Normaal 

1. 700e+05 Normaal 

Ondergrens Bovengrens 

-1. 000e+10 

-1. 000e+10 

-1. 000e+10 

-1. 000e+10 

-1. 000e+10 

1 

2 

3 

4 

5 

101. 100 

101. 100 

101. 100 

101. 100 

101. 100 

6 6 2:Z-transl. 1. 700e+05 Normaal -1. 000e+10 101. 100 

BELASTINGGEVALLEN 

B. G. 
Omschrijving 

1 
Permanent 

2 Veranderlijk 

3 wind 
v rechts 

4 wind v links 

Belast/onbelast 

2:Permanent EN1991 

1:Schaakbord EN1991 

0:Alles tegelijk 

0:Alles tegelijk 

  0   1   2 e. g. 

-1. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

1. 00 0. 90 0. 80 

0. 00 0. 20 0. 00 

0. 00 0. 20 0. 00 

BELASTINGGEVALLEN 

B. G. Omschrijving 

1 Permanent 

2 Veranderlijk 

3 wind v rechts 

4 wind v links 

Type 

1 Permanente belasting 

2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

8 Wind van links overdruk A 

12 Wind van rechts overdruk A 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 1 
t/m 

6 

Ligger:1 B. G:1 Permanent 

F4=117. 8 

F5=92. 5 

F2=60 F2=60 
Z 

F1=44 F1=44 F1=44 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 7 t/m 7 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase Project : Bladnr. : 85 

F3=94 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 

Lengte Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving 

F4 

F2 

F2 

F1 

F1 

F1 

F3 

F5 

q1/p/m 

-117. 800 

-60. 000 

-60. 000 

-44. 000 

-44. 000 

-44. 000 

-94. 000 

-92. 500 

q2 psi Afstand 

0. 600 

2. 800 

5. 600 

1. 000 

7. 400 

0. 000 

8. 700 

8. 350 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 1 t/m 6 

Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

F2=346 F2=346 

F1=285F1=285 F2=285 

Z 

F4=47. 3 F5=23 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 7 t/m 7 

Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

Z F3=149 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ligger:1 B. G:2 Veranderlijk 

Lengte Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving 

F4 

F2 

F2 

F1 

F2 

F1 

F3 

F5 

q1/p/m 

-47. 300 

-346. 000 

-346. 000 

-285. 000 

-285. 000 

-285. 000 

-149. 000 

-23. 000 

q2 psi 
Afstand 

0. 700 

2. 900 

5. 700 

1. 100 

7. 500 

0. 100 

8. 800 

8. 450 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 1 t/m 6 

Ligger:1 
B. 

G:3 wind 
v 

rechts 
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e 
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, 
Fwk=237 

, 
Fwk=237 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 7 t/m 7 

Ligger:1 B. G:3 wind 
v 

rechts 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last 
Ref. 

1 

2 

Ligger:1 B. G:3 wind v rechts 

q2 psi Afstand 
Lengte 

0. 700 

8. 450 

Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving 

Fwk 
, 

Fwk 
, 

q1/p/m 

-237. 000 

237. 000 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 1 t/m 
6 

Ligger:1 B. G:4 wind 
v 

links 

, Fwk=237 , Fwk=237 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Velden: 7 t/m 7 

Ligger:1 B. G:4 wind 
v 

links 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last 
Ref. 

1 

2 

Ligger:1 B. G:4 wind 
v 

links 

q2 psi Afstand 
Lengte 

0. 700 

8. 450 

Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving 

Fwk 
, 

Fwk 
, 

q1/p/m 

237. 000 

-237. 000 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Fund. 1. 35 
G k1 , 

2 Fund. 1. 35 G k1 , 

3 Fund. 1. 20 G k1 
, 

4 Fund. 1. 20 G k1 
, 

5 Fund. 1. 20 
G k1 , 

+ 1. 50   0 Q k2 , 

+ 1. 50 

+ 1. 50 

+ 
1. 50 

Q k2 
, 

Q k3 
, 

Q k3 , + 
1. 50 

  0 Q k2 , 
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6 
Fund. 1. 

20 
G k1 , 

7 Fund. 1. 20 G k1 
, 

8 Fund. 0. 90 G k1 
, 

9 
Fund. 

0. 90 
G k1 , 

10 
Fund. 

0. 90 
G k1 , 

+ 1. 
50 

+ 
1. 50 

Q k4 , 

Q k4 
, + 

1. 50   0 Q k2 
, 

+ 1. 
50 

  0 Q k2 , 

+ 1. 
50 

Q k2 , 

11 Fund. 0. 90 G k1 , 

12 Fund. 0. 90 G k1 
, 

13 Fund. 0. 90 G 
k1 , 

14 Fund. 0. 90 G k1 , 

1. 00 G k1 , 

+ 1. 50 

+ 
1. 50 

+ 
1. 50 

+ 1. 50 

+ 1. 00 

Q k3 , 

Q k3 
, 

Q 
k4 , 

Q k4 , 

Q k2 , 

+ 
1. 50   0 Q k2 

, 

+ 1. 50   0 Q k2 , 

15 Kar. 

16 Kar. 1. 00 G k1 
, 

17 
Kar. 

1. 00 
G k1 , 

18 
Kar. 

1. 00 
G k1 , 

19 Kar. 1. 00 G k1 
, 

20 Freq. 1. 00 G k1 
, 

+ 
1. 00 

+ 
1. 00 

+ 
1. 00 

+ 1. 00 

Q k3 
, 

Q k3 , 

Q k4 , 

Q k4 
, 

+ 
1. 00 

  0 Q k2 , 

+ 1. 00   0 Q k2 
, 

21 
Freq. 

1. 00 
G k1 , 

22 Freq. 1. 00 G k1 
, 

23 
Freq. 

1. 00 
G k1 , 

24 Freq. 1. 00 G k1 , 

25 
Freq. 

1. 00 G k1 
, 

+ 
1. 00 

  1 Q k2 , 

+ 1. 00   1 Q k3 
, 

+ 
1. 00 

  1 Q k3 , 

+ 1. 00   1 Q k4 , 

+ 
1. 00   1 Q k4 

, 

+ 
1. 00 

  2 Q k2 , 

+ 
1. 00   2 Q k2 

, 

26 
Quas. 

1. 00 
G k1 , 

27 Quas. 1. 00 G k1 
, 

28 Blij. 1. 00 G k1 
, 

+ 1. 00   2 Q k2 
, 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Velden met gunstige werking 

1 Geen 

2 Geen 

3 Geen 

4 Geen 

5 Geen 

6 Geen 

7 Geen 

8 Alle velden de factor:0. 90 

9 Alle velden de factor:0. 90 

10 Alle velden de factor:0. 90 

11 Alle velden de factor:0. 90 

12 Alle velden de factor:0. 90 

13 Alle velden de factor:0. 90 

14 Alle velden de factor:0. 90 

OMHULLENDE 
VAN DE FUNDAMENTELE 

COMBINATIES 

MOMENTEN 
Fysisch lineair 

Velden: 1 
t/m 

6 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

245 

213 

177 

146 

43. 9 
37. 4 

-63 

-118 

-169 

-139 

-202 

-249 

MOMENTEN Fysisch lineair 

Velden: 7 t/m 7 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 
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43. 9 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 

Velden: 
1 

t/m 
6 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

721 

638 

580 

484 

214 

177 155 
134 

106 

61 

29. 8 

-85 
-112 

-129 

-169 

-208 

-253 

-453 

-571 

Fmin:-101 

Fmax:857 

-45. 0 

755 

18. 9 

651 

58 

613 

-35. 2 

635 

-101 

792 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 

Velden: 7 t/m 7 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

-355 

Fmin:-101 

Fmax:792 

REACTIES 

Stp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Fysisch lineair 

Fmax 

856. 91 

755. 20 

650. 86 

613. 31 

635. 29 

791. 92 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Fmin 

-101. 10 

-45. 05 

18. 95 

58. 28 

-35. 17 

-101. 10 

Mmin 

-0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

Mmax 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

OMHULLENDE 
VAN DE 

KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

VERPLAATSINGEN [mm] 
Fys. NLE. 

kort 

Velden: 1 t/m 6 

Ligger:1 Karakteristieke combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 89 

0. 08 0. 06 

-2. 42 

-2. 71 -2. 72 

-3. 09 

-3. 23 

-3. 58 

VERPLAATSINGEN [mm] Fys. NLE. kort 

Velden: 7 
t/m 

7 

Ligger:1 Karakteristieke combinatie 

0. 10 

-3. 34 

N. B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt! 

PROFIELGEGEVENS Balk 

Algemeen 

Materiaal 

Doorsnede 

breedte 
: 

600 hoogte 
: 

Fictieve dikte 

Betonkwaliteit element 

Staalkwaliteit hoofdwapening 

Staalkwaliteit 
beugels 

Betondekking 

Milieu 

Hoofdwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste 
dekking 

Toegepaste zijdekking 

Beugel / Verdeelwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste 
dekking 

Toegepaste 
zijdekking 

Wapening 

Basiswapening buitenste laag 

H. o. h. afstand 
2e 

laag 

Beugels 

Beugeldiameter 10 : 

Min. hoek betondrukdiagonaal   
: 

21. 8 

[N][mm] t. b. v. profiel:1 B*H 600*800 

: C30/37 

800 
zwaartepunt tov 

onderkant 
: 

342. 9 

C30/37 

500 

500 

400 

: 

: 
Kruipcoëf. 

  uk 

: 
2. 470 

: 
2. 50 

: 

: 

Boven 

XC3 

2de laag 

30 

70 

45 

1ste laag 

30 

60 

35 

Boven 

6x16 

0 

Onder 

XC3 

2de laag 

30 

45 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

1ste laag 

30 

35 

Onder 

6x16 

0 

: 

: 

z 
berekenen via: MRd 

Hoofdwapening Fysisch lineair 

Velden: 1 
t/m 

6 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 90 

6x16 a 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

6x16 b 

Hoofdwapening Fysisch lineair 

Velden: 7 
t/m 

7 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

6x16 a 

S6 

6x16 b 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair 

Velden: 1 t/m 6 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

4 

3 

7 

56 

9 

8 

11 

10 

13 

12 

15 

14 

16 

17 

18 

19 12 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair 

Velden: 7 t/m 7 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

21 

Hoofdwapening 

Geb. 

Ligger:1 

Pos. 

[mm] 

1 S1-0 

2 S1+0 

M Ed 

[kNm] 

6. 02 

138. 99 

z 
B/O M Rd 

[kNm] [mm] 

381. 31 

381. 31 

Basiswapening A b A 
a 

[mm²] [mm²] +Bijlegwapening 

440* 1207 6x16 

542* 1207 6x16 

Opm. 

695 Bov 

695 Bov 

54 

1 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 91 

3 S1+600 

4 S1+600 

5 S2-0 

6 S2+0 

7 S2+0 

8 S3-0 

9 S3-30 

10 S3+0 

11 S3+0 

12 S4-0 

13 S4-70 

14 S5-0 

15 S4+0 

16 S5+190 

17 S5+0 

18 S6-290 

19 S6-190 

20 S6-0 

21 S6+0 

145. 77 
381. 31 

-249. 44 -397. 31 

381. 31 145. 77 

381. 31 145. 77 

-96. 95 -397. 31 

244. 61 381. 31 

-201. 74 -397. 31 

244. 61 381. 31 

-188. 90 -397. 31 

176. 79 381. 31 

-171. 56 -397. 31 

212. 67 381. 31 

-138. 88 -397. 31 

-168. 84 -397. 31 

212. 67 381. 31 

-167. 13 -397. 31 

140. 35 

101. 88 

43. 92 

695 
Bov 

654 Ond 

695 Bov 

695 Bov 

654 Ond 

695 Bov 

654 Ond 

695 Bov 

654 Ond 

695 
Bov 

654 Ond 

695 
Bov 

654 Ond 

654 Ond 

695 
Bov 

654 
Ond 

695 Bov 

695 Bov 

208 Bov 

569* 1207 6x16 

1207 6x16 755 

569* 1207 6x16 

569* 1207 6x16 

440* 1207 6x16 

766 1207 6x16 

609 1207 6x16 

766 1207 6x16 

570 1207 6x16 

580* 1207 6x16 

560* 1207 6x16 

666 1207 6x16 

524* 1207 6x16 

560* 1207 6x16 

666 1207 6x16 

560* 1207 6x16 

548* 1207 6x16 

440* 1207 6x16 

608* 1207 6x16 

1 

1 

1 

54 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

54 

12110 
, , 

381. 31 

381. 31 

87. 28 

Opmerkingen 

[1] * 
= Eisen 

met 
betrekking 

tot 
minimum wapening zijn 

toegepast , 
zie 

nationale bijlage art. 9. 2. 1. 1(1). 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detaillering 
, 

zie nationale bijlage art. 6. 1(10). 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7. 3. 2. 

[110] 
Art. 

9. 
7 

(1)(2): 
Een orthogonaal wapeningsnet dient toegepast te worden , 

aan iedere zijde van de gedrongen liggers: 

Profiel 
1 

- B*H 
600*800: 600 

mm2/m aan elke zijde en in elke richting 

met een maximaal hoh 
300 

mm. 

Scheurvorming volgens artikel 7. 3. 4 Ligger:1 

Geb. Pos. Zijde M Efreq ; s 
rmax 

,   
sm 

-  

[mm] 

w k 
cm 

[‰] [mm] 

k x w 
max 

U. C. Opm. 

[mm] [kNm] [mm] 

1 S1-100 

2 S1+499 

2 S1+0 

2 S1+600 

2 S2+0 

3 S3-726 

3 S3-776 

3 S3+0 

4 S3+716 

4 S4-563 

4 S3+736 

4 S4-849 

4 S4-70 

5 
S4+770 

5 
S4+770 

6 S6-549 

6 S5+0 

6 S5+190 

6 S6-290 

7 S6+260 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Ond 

Ond 

Bov 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

Ond 

Bov 

Ond 

Ond 

Ond 

Bov 

4. 37 

88. 45 

-95. 88 

-99. 52 

-68. 72 

126. 91 

-90. 26 

-90. 26 

126. 91 

87. 90 

-81. 13 

-70. 79 

-70. 86 

99. 88 

-47. 
53 

99. 88 

-43. 27 

-63. 65 

-63. 55 

27. 50 

416 

416 

332 

332 

332 

416 

332 

332 

416 

416 

332 

332 

332 

416 

332 

416 

332 

332 

332 

416 

0. 016 0. 007 2. 00 0. 600 0. 01 

0. 323 0. 134 2. 00 0. 600 0. 22 

0. 338 0. 112 1. 17 0. 350 0. 32 

0. 351 0. 117 1. 17 0. 350 0. 33 

0. 243 0. 081 1. 17 0. 350 0. 23 

0. 463 0. 192 2. 00 0. 600 0. 32 

0. 319 0. 106 1. 17 0. 350 0. 30 

0. 319 0. 106 1. 17 0. 350 0. 30 

0. 463 0. 192 2. 00 0. 600 0. 32 

0. 320 0. 133 2. 00 0. 600 0. 22 

0. 286 0. 095 1. 17 0. 350 0. 27 

0. 250 0. 083 1. 17 0. 350 0. 24 

0. 250 0. 083 1. 17 0. 350 0. 24 

0. 364 0. 151 2. 00 0. 600 0. 25 

0. 168 0. 056 1. 17 0. 350 0. 16 

0. 364 0. 151 2. 00 0. 600 0. 25 

0. 153 0. 051 1. 17 0. 350 0. 14 

0. 225 0. 075 1. 17 0. 350 0. 21 

0. 224 0. 075 1. 17 0. 350 0. 21 

0. 100 0. 042 2. 00 0. 600 0. 07 

Verloop hoofdwapening Ligger:1 

Merk B/O 
Wapening 

Vanaf 

[mm] 

S1-441 

S1-429 

Tot Lengte L ; 

[mm] 

S6+731 

S6+420 

bdbegin 
L ; 
bdeind 

[mm] 

471 

160 

[mm] 

9711 

9389 

[mm] 

341 

329 

a Boven 

b Onder 

6x16 

6x16 

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Velden: 1 
t/m 

6 

STEP Engineering B. V 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 92 

VRd 

VRdC , 

VEd 

VRdC , 

VRd 

S1 S2 S3 S4 

67 

S5 S6 

2 3 4 5 8 9 

1 

1220 1610 820 1800 1370 1330 

100 221070 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair 

Velden: 7 t/m 7 

Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

VRd 

VRdC , 

VEd 

VRdC , 

VRd 

S6 

10 

260 

Dwarskrachtwapening Ligger:1 

Geb. Vanaf Tot 

[mm] [mm] 

1 
S1-100 S1+0 Ø10-300(4s) 

2 S1+0 Ø10-300(4s) S2+0 

3 S2+0 Ø10-300(4s) S3+0 

4 S3+0 S3+820 Ø10-300(4s) 

5 S3+820 S4-220 Ø10-300(4s) 

6 S4-220 S4+0 Ø10-300(4s) 

7 S4+0 S4+170 Ø10-300(4s) 

8 S4+170 S5+0 

9 S5+0 

10 S6+0 

Opmerkingen 

[6] 9. 2. 2 
(4) 

50% 
van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[8] 
Er zijn meer dan 

2 
beugelsneden per doorsnede toegepast. 

[59] 6. 2. 3: Z is berekend m. b. v. de gedrongen ligger berekening art 6. 1 (10) 

[109] 
Bij de berekening van de beugels is geen rekening gehouden met de 

detailleringsregels van art 
9. 

7 voor de gedrongen liggers. 

Beugels V Lengte A 
sw opg 

Opm. Ed A 

[mm] [mm²/m][kN] [mm²] 

100 526 

1220 1013 

1610 766 

820 526 

1800 526 

220 844 

170 526 

1370 526 

1330 754 

260 1568 

61 

721 

580 

169 

157 

638 

157 

176 

571 

355 

8 

68 , 

68 , 

68 
, 

8 

68 
, 

8 

68 
, 

68 
, 

6859109 
, , , 

Ø10-300(4s) 

Ø10-300(4s) S6+0 

S6+260 Ø10-150(4s) 

Schuifspanningen Ligger:1 

Geb. Vanaf Tot V   v Ed < v Rd < v RdMax , v RdS , Ed v RdC , 

[mm] [mm] [kN] |------------[N/mm²]-------------| [°] 

1 S1-100 S1+0 21. 8 60. 97 0. 37 1. 83 0. 14 1. 83 

2 S1+0 21. 8 720. 
75 

0. 37 S2+0 

3 S2+0 21. 8 579. 73 0. 37 S3+0 

4 S3+0 S3+820 21. 8 168. 95 0. 37 

5 S3+820 S4-220 21. 8 157. 14 0. 37 

6 S4-220 S4+0 

Opm. 

3. 51 

3. 19 

3. 51 

3. 51 

3. 19 

3. 51 

8 

68 
, 

68 , 

68 , 

8 

68 
, 

1. 
66 

1. 
61 

1. 
66 

1. 83 1. 34 1. 83 

1. 83 0. 39 1. 83 

1. 66 0. 35 1. 66 

21. 8 638. 27 0. 37 1. 83 1. 47 1. 83 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 93 

7 
S4+0 

8 S4+170 

9 S5+0 

10 S6+0 

Opmerkingen 

[6] 9. 2. 2 
(4) 

50% van 
de dwarskrachtwapening 

moet 
uit beugels bestaan. 

[8] Er zijn meer dan 2 beugelsneden per doorsnede toegepast. 

[59] 6. 2. 3: Z is berekend m. b. v. de gedrongen ligger berekening art 6. 1 (10) 

[109] 
Bij de berekening van de beugels is geen rekening gehouden met de 

detailleringsregels van art 
9. 

7 voor de gedrongen liggers. 

S4+170 

S5+0 

S6+0 

S6+260 

21. 8 156. 86 0. 37 

21. 8 176. 48 0. 37 

21. 8 570. 79 0. 37 

21. 8 354. 56 0. 37 

1. 
83 0. 36 

1. 
83 

1. 83 0. 41 1. 83 

1. 83 1. 32 1. 83 

1. 09 0. 82 1. 05 

3. 
51 

3. 51 

3. 51 

1. 05 

8 

68 , 

68 , 

6859109 
, , , 

Toetsing doorbuiging 

Veld 
Mtg Lengte w 

|--Toel. 1--| Toel. 2 
u. c. wtot Zeeg 

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] 

0. 10 Quasi-Blijvend Eind -0. 0 

Frequent Bijk 

1. 22 Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

1. 61 Quasi-Blijvend Eind -0. 7 

Frequent 
Bijk 

2. 84 Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

1. 54 Quasi-Blijvend Eind 

Frequent 
Bijk 

1. 
33 Quasi-Blijvend Eind -0. 6 

Frequent Bijk 

0. 26 Quasi-Blijvend Eind -0. 1 

Frequent Bijk 

Type 

*L 

0. 8 2*0. 004 0 -0. 0 

0. 4 2*0. 002 -0. 1 

9. 8 2*0. 004 0. 6 

4. 9 2*0. 002 0. 4 

0 -0. 7 12. 9 2*0. 004 

-0. 9 6. 4 2*0. 002 

1. 0 22. 7 2*0. 004 

1. 1 11. 4 2*0. 002 

0. 3 12. 3 2*0. 004 

0. 
4 

6. 2 2*0. 002 

0 -0. 6 10. 6 2*0. 004 

-0. 5 

0 -0. 1 

-0. 1 

[mm] 

20. 0 0. 05 

15. 0 0. 13 

20. 0 0. 06 

15. 0 0. 08 

20. 0 0. 05 

15. 0 0. 13 

20. 0 0. 05 

15. 0 0. 09 

20. 0 0. 03 

15. 
0 0. 06 

20. 0 0. 06 

15. 0 0. 09 

20. 0 0. 07 

15. 0 0. 11 

1 ss 

ss 

2 
ss 

ss 

3 
ss 

ss 

4 
ss 

ss 

5 
ss 

ss 

6 
ss 

ss 

7 ss 

ss 

0. 6 0 

1. 0 0 

0. 3 0 

5. 3 2*0. 002 

2. 1 2*0. 004 

1. 0 2*0. 002 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 94 

Technosoft Liggers release 6. 82 6 jun 2025 

Constructeur. : MK 

Dimensies. . . . : kN/m/rad 

Datum. . . . . . . . : 05/06/2025 

Bestand. . . . . . : Y:\Projecten STEP\2023\23. 3839 Bouw pakhuis DOC Kaas\03 

Engineering\data\pakhuis\misstanden 
x-richting tpv 

stabiliteitsbokken. dlw 

Betrouwbaarheidsklasse Referentieperiode 
: 

2 

Herverdelen 
van momenten 

Maximale deellengte 
: nee 

Ouderdom bij belasten Relatieve vochtigheid 
: 

28 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

: 
50 

: 
0. 500 

: 
50% 

Fysisch lineair 
: Er 

is 
gerekend met de e-modulus 

uit 
de 

materiaaltabel. 

: Er 
is 

gerekend met een 
gecorrigeerde 

e-modulus (korte duur). Fys. NLE. kort 

Deze e-mod. 
is 

berekend mbv de krachten 
uit 

de 
fysisch lineair berekening. 

Toegepaste 
normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen NEN-EN 1990:2002 

NEN-EN 
1991-1-1:2002 

NEN-EN 1992-1-1:2011(nl) 

, C2:2010A1:2019 NB:2019(nl) 

C1/C11:2019 

C2/A1:2020(nl) 

NB:2019(nl) 

NB:2016(nl) Beton 

K82509 

Toevallige inklemmingen begin 
: 

15% 

Toevallige inklemmingen 

Toevallige inklemming eind 
: 

15% 

op tussensteunpunten met een 
scharnier. 

: 
15% 

GEOMETRIE Ligger:1 

Z 

. 15 

. 3 

1 

2. 025 

1. 200 

2 

1. 000 

X 

1. 675 

3:B*H 500*600 (C30/37) 

VELDLENGTEN 

Veld 

1 

2 

3 

Ligger:1 

Vanaf 

0. 000 

0. 150 

2. 175 

Tot 

0. 150 

2. 175 

3. 175 

Lengte 

0. 150 

2. 025 

1. 000 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit 

1 C30/37 

E-modulus[N/mm2] 
S. G. Pois. Uitz. coëff 

9465 25. 0 0. 20 1. 0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

Mt Kwaliteit 

1 
C30/37 

Cement 

N 

Kruipfac. 

2. 47 

PROFIELEN [mm] 

Prof. 
Omschrijving 

1 B*H 500*800 

2 
B*H 

500*600 

3 
B*H 

500*600 

Materiaal 

1:C30/37 

1:C30/37 

1:C30/37 

Oppervlak 
Traagheid 

Vormf. 

4. 0000e+05 2. 1333e+10 

3. 0000e+05 9. 0000e+09 

3. 0000e+05 9. 0000e+09 

0. 00 

0. 00 

0. 00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte 

1 0:Normaal 

2 0:Normaal 

e 

800 400. 0 

600 300. 0 

Type 

0:RH 

0:RH 

b1 h1 b2 h2 

500 

500 

STEP Engineering B. V 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 95 

3 0:Normaal 500 600 300. 0 0:RH 

DOORSNEDEN 

sector Vanaf Tot Lengte Profiel begin z-begin Profiel eind 

1 0. 000 0. 300 0. 000 1:B*H 500*800 0. 300 1:B*H 500*800 

2 0. 300 1. 500 0. 000 2:B*H 500*600 1. 200 2:B*H 500*600 

3 1. 500 3. 175 0. 000 3:B*H 500*600 1. 675 3:B*H 500*600 

Tot Lengte 
Eindcode Bedding 

Br. [mm] sector Vanaf 

1 0. 000 0. 300 

2 0. 300 1. 500 

3 1. 500 3. 175 

Ligger:1 

z-eind 

0. 000 

0. 000 

0. 000 

0. 300 1:Vast 

1. 200 1:Vast 

1. 675 1:Vast 

BELASTINGGEVALLEN 

B. G. Omschrijving 

1 Permanent 

2 Veranderlijk 

Belast/onbelast 

2:Permanent EN1991 

1:Schaakbord EN1991 

  0   1   2 e. g. 

-1. 00 

0. 00 1. 00 0. 90 0. 80 

BELASTINGGEVALLEN 

B. 
G. Omschrijving 

1 Permanent 

2 Veranderlijk 

Type 

1 Permanente belasting 

2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B. G:1 Permanent 

Fk=126 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

Ligger:1 
B. 

G:1 
Permanent 

q2 psi Afstand Lengte 

0. 000 

Type 

8:Puntlast 

Omschrijving 

Fk 

q1/p/m 

-126. 000 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

Wind=123 

Veranderlijk=347 

Z 

X 

VELDBELASTINGEN 

Last Ref. 

1 

2 

Ligger:1 
B. 

G:2 Veranderlijk 

q2 psi Afstand Lengte 

0. 120 

0. 120 

Type 

8:Puntlast 

8:Puntlast 

Omschrijving 

Veranderlijk 

Wind 

q1/p/m 

-347. 000 

-123. 000 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Fund. 

2 Fund. 

3 Fund. 

1. 35 G k1 , 

1. 35 G k1 
, 

1. 20 G k1 
, 

+ 
1. 50   0 Q k2 

, 

+ 
1. 50 Q k2 

, 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 
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e 

stortfase Project : Bladnr. : 96 

4 Fund. 

5 Fund. 

0. 90 
G k1 , 

0. 90 G k1 
, + 

1. 50   0 Q k2 
, 

6 Fund. 

7 
Kar. 

8 
Freq. 

9 Freq. 

10 Quas. 

0. 90 G k1 
, 

1. 00 G 
k1 , 

1. 00 G 
k1 , 

1. 00 G k1 , 

1. 00 G k1 , 

+ 
1. 50 

+ 
1. 00 

Q k2 
, 

Q 
k2 , 

+ 1. 00   1 Q k2 , 

11 Quas. 

12 Blij. 

1. 00 G 
k1 , 

1. 00 
G k1 , 

+ 
1. 00   

2 
Q 
k2 , 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC 
Velden 

met 
gunstige werking 

1 Geen 

2 Geen 

3 Geen 

4 Alle velden de factor:0. 90 

5 Alle velden de factor:0. 90 

6 Alle velden de factor:0. 90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

MOMENTEN 
Fysisch lineair Ligger:1 

Fundamentele 
combinatie 

46. 8 

5. 1 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair Ligger:1 
Fundamentele 

combinatie 

877 

170 

-10. 4 

-31. 4 

Fmin:129 

Fmax:908 

-3. 63 

10. 2 

REACTIES 

Stp 

1 

2 

Fysisch lineair 

Fmax 

908. 48 

10. 22 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

Fmin 

128. 69 

-3. 63 

Mmin 

0. 00 

0. 00 

Mmax 

0. 00 

0. 00 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 97 

VERPLAATSINGEN [mm] 
Fys. NLE. 

kort Ligger:1 Karakteristieke combinatie 

0. 03 

-0. 04 

N. B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt! 

PROFIELGEGEVENS Balk 

Algemeen 

Materiaal 

Doorsnede 

breedte 
: 

500 hoogte 
: 

Fictieve dikte 
: 

Eigen z-waarde indien gedrongen 
: 

Betonkwaliteit element 

Staalkwaliteit hoofdwapening 

Betondekking 

Milieu 

Hoofdwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste dekking 

Beugel / Verdeelwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste dekking 

Wapening 

Diameter nuttige hoogte 

Beugeldiameter 

[N][mm] t. b. v. profiel:1 B*H 500*800 

: C30/37 

800 
zwaartepunt tov 

onderkant 
: 

307. 7 

400 

C30/37 

500 

400 

: 
Kruipcoëf. 

  uk 

Boven 

XC1 

2de laag 

17 

52 

1ste laag 

15 

42 

Boven 

12. 0 

10. 0 

: 
2. 470 

: 2. 50 

Onder 

XC4 

2de laag 

35 

57 

1ste laag 

35 

47 

Onder 

12. 0 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

PROFIELGEGEVENS Balk 

Algemeen 

Materiaal 

Doorsnede 

breedte 
: 

500 hoogte 
: 

Fictieve dikte 

Betonkwaliteit element 

Staalkwaliteit hoofdwapening 

Staalkwaliteit 
beugels 

Betondekking 

Milieu 

Hoofdwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste 
dekking 

Beugel / 
Verdeelwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste 
dekking 

Wapening 

Diameter nuttige hoogte 

Beugels 

Beugeldiameter 10 
: 

Min. hoek betondrukdiagonaal   : 21. 8 

[N][mm] t. b. v. 
profiel:2 

B*H 500*600 

: C30/37 

600 zwaartepunt tov onderkant 
: 

272. 7 

C30/37 

500 

500 

300 

: 

: Kruipcoëf. 

  uk 

: 2. 470 

: 
2. 50 

: 

: 

Boven 

XC1 

2de laag 

17 

52 

1ste laag 

15 

42 

Boven 

12. 0 

Onder 

XC4 

2de laag 

35 

45 

1ste laag 

35 

35 

Onder 

12. 0 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

z berekenen via: MRd 

PROFIELGEGEVENS Balk 

Algemeen 

Materiaal 

Doorsnede 

breedte 
: 

500 hoogte 
: 

Fictieve dikte 

Betonkwaliteit element 

[N][mm] t. b. v. 
profiel:3 

B*H 
500*600 

: C30/37 

600 zwaartepunt tov onderkant 
: 

272. 7 

C30/37 

300 

: 

: Kruipcoëf. : 2. 470 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 
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Werknr. : 23. 3839-07 Datum : 06-06-2025 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 

e 

stortfase Project : Bladnr. : 98 

Staalkwaliteit hoofdwapening 

Staalkwaliteit beugels 

Betondekking 

Milieu 

Hoofdwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste dekking 

Beugel 
/ 
Verdeelwapening 

Nominale dekking 

Toegepaste 
dekking 

Wapening 

Diameter nuttige hoogte 

Beugels 

Beugeldiameter 10 
: 

Min. hoek betondrukdiagonaal   : 21. 8 

: 

: 

500 

500 

  uk 
: 

2. 50 

Boven 

XC1 

2de laag 

17 

40 

1ste laag 

15 

30 

Boven 

12. 0 

Onder 

XC4 

2de laag 

35 

45 

1ste laag 

35 

35 

Onder 

12. 0 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

z berekenen via: MRd 

Hoofdwapening Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

400 300 

S1 S2 

0 13 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

1 2 3 4 5 

Hoofdwapening Ligger:1 

Geb. Vanaf 

[mm] 

1 S1-150 

2 S1+0 

3 S1+150 

4 S2-675 

4 
S2-675 

5 
S2+0 

5 S2+0 

Opmerkingen 

[2] Benodigde wapening 
en 

inwendige 
hefboomsarm 

zijn 
bepaald volgens gedrongen 

ligger detaillering 
, 

zie nationale bijlage 
art. 6. 1(10). 

Alle 
maten 

zijn zonder verschuiving 
van 

de m-lijn 
en 

verankering 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7. 3. 2. 

[93] 
De wapening bij de doorsnede overgang is niet getoetst vlg. NEN-EN 

1992-1-1 
art. 

9. 9. 

Tot 

[mm] 

S1+0 

S1+150 

S2-675 

S2+0 

S2+0 

S2+1000 

S2+1000 

M Ed 

[kNm] 

46. 82 

46. 82 

46. 82 

27. 03 

27. 03 

5. 
06 

5. 06 

z B/O M Rd 

[kNm] [mm] 

400 Bov 

400 Bov 

532 Bov 

535 
Bov 

535 
Ond 

440 
Bov 

440 Ond 

A b A 
a 

[mm²] [mm²] 

400 254 , Extra wapening toepassen: 

400 254 , 5ø12 [565 mm2] gebundeld 

met balkwapening 

Opm. 

55. 45 

55. 45 

57. 92 

59. 29 

59. 29 

45. 75 

45. 75 

399* 

399* 

299* 

299* 

0 

299* 

0 

300 54 

300 54 

12 

300 254 
, 

12 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 
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e 

stortfase Project : Bladnr. : 99 

VRd 

, VRdC 

VEd 

, VRdC 

VRd 

S1 S2 

1 

1200 

2 

675 

3 

1000 300 

Dwarskrachtwapening 

Geb. Vanaf 

[mm] 

1 S1+150 

2 S2-675 

3 S2+0 

Opmerkingen 

[59] 6. 2. 3: 
Z 

is berekend 
m. 

b. 
v. 

de gedrongen ligger berekening 
art 

6. 1 (10) 

Ligger:1 

Tot 

[mm] 

S2-675 Ø10-300 

S2+0 Ø10-300 

S2+1000 Ø10-300 

Beugels Lengte A V 
sw opg 

Opm. Ed A 

[mm] [mm²/m][kN] [mm²] 

1200 438 

675 438 

1000 438 

29 

17 

10 59 

Ivm directe krachtsafdracht van 
de puntlast uit de stabiliteitsbok 

, 
levert dit 

geen extra benodigde beugels 
op. 

Constructie werkt gedrongen. 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

100 

Bijlage 3 
- 
inmetingstekening paalmisstanden 

Inmetingstekening Zweers ontvangen d. d. 28-05-2025 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 
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STATISCHE BEREKENING 

Werknr. : 

Project : 

23. 3839-07 

e 

Nieuwbouw DOC Kaas- paalmisstanden pakhuis 2 stortfase 

Datum : 

Bladnr. : 

06-06-2025 

101 

Bijlage 4 
- 
boorstaten palen 

Boorstaten Pakhuis zijn volledig aangeleverd door Zweers/BHP 

Alle nieuw ontvangen boorstaten zijn bijgevoegd , ongesorteerd 

Kalenderstaten 
en 

overige boorstaten , zie bijlage 4 bij berekening 

e 

23. 3839-06 (1 sotrtfase) 

STEP Engineering B. V 

Telefoon +31 (0591) 646 246 

www. step-engineering. nl 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 08:35:03 

Stop datum:28-4-2025 10:35:32 

:00:18:59 

:00:00:28 

Lengte , :1037 m 

Totale Volume , :0717 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :11 , l 

69 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

282 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 
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A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 10:51:15 

Stop datum:28-4-2025 11:22:19 

:00:13:55 

:00:00:00 

Lengte , :1035 m 

Totale Volume , :0736 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

71 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

295 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
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t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 12:06:50 

Stop datum:28-4-2025 12:34:35 

:00:10:03 

:00:00:00 

Lengte , :1035 m 

Totale Volume , :0760 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

73 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

283 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 12:36:07 

Stop datum:28-4-2025 13:18:38 

:00:11:58 

:00:00:00 

Lengte , :1041 m 

Totale Volume , :0786 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

76 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

296 

, 1cm=051m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 13:19:05 

Stop datum:28-4-2025 15:28:52 

:00:49:18 

:00:00:14 

Lengte , :1034 m 

Totale Volume , :2662 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

Volume per diepte:257 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

284 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 15:29:14 

Stop datum:28-4-2025 16:49:35 

:00:25:34 

:00:00:00 

Lengte , :1036 m 

Totale Volume , :0722 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

70 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

309 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 17:41:20 

Stop datum:28-4-2025 18:22:44 

:00:11:40 

:00:00:00 

Lengte , :1031 m 

Totale Volume , :0718 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

70 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

297 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 18:23:19 

Stop datum:28-4-2025 19:21:19 

:00:08:50 

:00:00:00 

Lengte , :1047 m 

Totale Volume , :0553 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

53 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

285 

, 1cm=051m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 19:25:06 

Stop datum:28-4-2025 20:02:41 

:00:13:44 

:00:00:00 

Lengte , :1043 m 

Totale Volume , :0633 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

61 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

286 

, 1cm=051m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 
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n 

l 
u 

t 

z 
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a 

. 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 08:47:07 

Stop datum:29-4-2025 09:25:44 

:00:17:00 

:00:00:00 

Lengte , :1038 m 

Totale Volume , :0720 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

69 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

186 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 
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n 

l 
u 

t 

z 
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a 

. 

f 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 10:10:45 

Stop datum:29-4-2025 11:00:33 

:00:16:01 

:00:00:00 

Lengte , :1036 m 

Totale Volume , :0728 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

70 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

305 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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e 
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n 
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u 

t 

z 
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a 
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f 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 11:01:07 

Stop datum:29-4-2025 12:17:37 

:00:11:21 

:00:00:00 

Lengte , :1037 m 

Totale Volume , :0674 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

65 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

306 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 
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a 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 12:34:23 

Stop datum:29-4-2025 13:02:46 

:00:12:29 

:00:00:00 

Lengte , :1036 m 

Totale Volume , :0788 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

76 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

307 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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n 
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u 

t 
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a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 13:02:57 

Stop datum:29-4-2025 14:06:53 

:00:15:01 

:00:01:05 

Lengte , :1037 m 

Totale Volume , :0500 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

48 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

308 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 14:28:31 

Stop datum:29-4-2025 15:05:37 

:00:12:36 

:00:00:00 

Lengte , :1035 m 

Totale Volume , :0797 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

Volume per diepte: 

Boor tijd 

Trek tijd 77 l/m 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

310 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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t 

z 

s 

a 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 15:06:03 

Stop datum:29-4-2025 16:20:59 

:00:17:28 

:00:00:00 

Lengte , :1040 m 

Totale Volume , :0735 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

71 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

298 

, 1cm=051m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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e 
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n 
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u 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 16:40:47 

Stop datum:29-4-2025 17:14:44 

:00:11:32 

:00:00:19 

Lengte , :1035 m 

Totale Volume , :0594 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

58 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

311 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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n 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 17:58:13 

Stop datum:29-4-2025 18:28:20 

:00:11:43 

:00:00:00 

Lengte , :1037 m 

Totale Volume , :0711 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

68 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

299 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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n 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:29-4-2025 18:30:10 

Stop datum:29-4-2025 19:29:05 

:00:12:16 

:00:00:00 

Lengte , :1041 m 

Totale Volume , :0696 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

67 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

287 

, 1cm=051m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:30-4-2025 08:19:35 

Stop datum:30-4-2025 09:03:57 

:00:19:16 

:00:00:37 

Lengte , :1030 m 

Totale Volume , :0677 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

66 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

312 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 
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w 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:24-4-2025 08:42:53 

Stop datum:24-4-2025 09:54:35 

:00:25:43 

:00:00:00 

Lengte , :1201 m 

Totale Volume : 0668 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

39 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

194 

, 1cm=058m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 
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A 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:24-4-2025 09:54:40 

Stop datum:24-4-2025 11:48:36 

:00:36:14 

:00:00:00 

Lengte , :1197 m 

Totale Volume , :0743 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

62 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

193 

, 1cm=058m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 
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- 

w 

w 
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. 
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t 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:24-4-2025 12:17:20 

Stop datum:24-4-2025 13:09:44 

:00:31:07 

:00:02:44 

Lengte , :1189 m 

Totale Volume : 0805 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

34 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

196 

, 1cm=058m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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. 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:24-4-2025 13:12:23 

Stop datum:24-4-2025 14:40:21 

:00:20:58 

:00:00:00 

Lengte , :1192 m 

Totale Volume : 0570 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

31 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

229 

, 1cm=058m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:24-4-2025 14:40:59 

Stop datum:24-4-2025 16:18:24 

:00:26:13 

:00:00:36 

Lengte , :1197 m 

Totale Volume : 0624 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

44 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

232 

, 1cm=058m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:24-4-2025 16:41:58 

Stop datum:25-4-2025 09:11:38 

:00:16:28 

:00:00:35 

Lengte , :1211 m 

Totale Volume : 0785 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

32 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

231 

, 1cm=059m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 
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- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:25-4-2025 09:30:56 

Stop datum:25-4-2025 10:30:57 

:00:22:24 

:00:00:26 

Lengte , :1195 m 

Totale Volume , :0710 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

59 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

230 

, 1cm=058m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:25-4-2025 10:42:15 

Stop datum:25-4-2025 11:41:56 

:00:30:56 

:00:00:24 

Lengte , :1207 m 

Totale Volume : 0611 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :12 , l 

42 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

233 

, 1cm=059m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:25-4-2025 12:05:34 

Stop datum:25-4-2025 13:53:49 

:01:16:55 

:00:00:47 

Lengte , :1195 m 

Totale Volume : 0624 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

44 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

263 

, 1cm=058m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 

L 

u 

t 

z 

S 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:25-4-2025 14:29:16 

Stop datum:25-4-2025 15:13:51 

:00:30:35 

:00:00:00 

Lengte , :1210 m 

Totale Volume : 0778 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

40 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

265 

, 1cm=059m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 

L 
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t 

z 

S 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:26-4-2025 07:45:30 

Stop datum:26-4-2025 09:00:58 

:00:26:57 

:00:04:37 

Lengte , :1187 m 

Totale Volume , :0867 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

73 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

266 

, 1cm=058m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 

L 

u 

t 

z 

S 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:26-4-2025 09:01:38 

Stop datum:26-4-2025 10:01:05 

:00:18:09 

:00:02:41 

Lengte , :1206 m 

Totale Volume : 0595 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :15 , l 

43 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

264 

, 1cm=059m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 

L 
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t 

z 

S 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:26-4-2025 10:27:52 

Stop datum:26-4-2025 11:07:38 

:00:21:32 

:00:00:00 

Lengte , :1043 m 

Totale Volume : 0581 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

27 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

293 

, 1cm=051m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:26-4-2025 11:21:11 

Stop datum:26-4-2025 11:52:41 

:00:14:19 

:00:00:31 

Lengte , :1040 m 

Totale Volume : 0588 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

8 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

281 

, 1cm=051m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine :SD20 

Startdatum:28-4-2025 07:32:43 

Stop datum:28-4-2025 08:20:54 

:00:22:58 

:00:00:00 

Lengte , :1034 m 

Totale Volume : 0639 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

43 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4216 JTC 8. 1. 34 

294 

, 1cm=05m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 08:39:31 

Stop datum:21-5-2025 09:08:51 

:00:08:27 

:00:00:53 

Lengte , :788 m 

Totale Volume : 0846 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

70 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

547 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 

L 
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t 

z 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 09:17:11 

Stop datum:21-5-2025 09:40:41 

:00:05:08 

:00:00:43 

Lengte , :781 m 

Totale Volume : 0962 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

59 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

548 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 

L 
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t 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 10:00:01 

Stop datum:21-5-2025 11:00:40 

:00:32:54 

:00:01:35 

Lengte , :786 m 

Totale Volume : 0907 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :05 , l 

90 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

549 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 

L 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 11:06:40 

Stop datum:21-5-2025 11:26:15 

:00:07:58 

:00:02:04 

Lengte , :780 m 

Totale Volume , :0905 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

Volume per diepte:117 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

521 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 

L 
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t 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 11:32:38 

Stop datum:21-5-2025 12:02:47 

:00:18:29 

:00:02:05 

Lengte , :781 m 

Totale Volume : 0886 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

Volume per diepte:103 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

522 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 

L 
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z 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 12:09:50 

Stop datum:21-5-2025 12:32:43 

:00:19:21 

:00:03:07 

Lengte , :780 m 

Totale Volume , :0872 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

Volume per diepte:112 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

523 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 12:32:49 

Stop datum:21-5-2025 13:12:02 

:00:11:56 

:00:17:52 

Lengte , :781 m 

Totale Volume : 0901 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

90 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

524 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 
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n 
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(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 13:18:43 

Stop datum:21-5-2025 14:16:04 

:00:10:28 

:00:03:22 

Lengte , :781 m 

Totale Volume : 0909 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

78 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

508 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
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t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 14:26:22 

Stop datum:21-5-2025 14:51:42 

:00:07:15 

:00:05:13 

Lengte , :780 m 

Totale Volume : 0879 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

87 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

509 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:21-5-2025 14:58:30 

Stop datum:21-5-2025 16:40:21 

:01:24:12 

:00:01:34 

Lengte , :780 m 

Totale Volume , :1123 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

Volume per diepte:145 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

510 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 08:38:33 

Stop datum:22-5-2025 09:07:59 

:00:07:56 

:00:07:04 

Lengte , :816 m 

Totale Volume : 0904 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

74 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

489 

, 1cm=04m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 09:15:36 

Stop datum:22-5-2025 09:31:55 

:00:06:33 

:00:02:26 

Lengte , :790 m 

Totale Volume : 0830 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

92 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

495 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 09:40:32 

Stop datum:22-5-2025 10:02:37 

:00:11:26 

:00:02:51 

Lengte , :780 m 

Totale Volume : 0880 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

Volume per diepte:100 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

496 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 10:08:33 

Stop datum:22-5-2025 10:37:06 

:00:06:23 

:00:00:39 

Lengte , :785 m 

Totale Volume : 0920 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

79 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

497 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 10:49:00 

Stop datum:22-5-2025 11:32:41 

:00:07:50 

:00:02:24 

Lengte , :782 m 

Totale Volume : 0821 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

93 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

511 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 11:42:17 

Stop datum:22-5-2025 12:01:29 

:00:10:05 

:00:01:28 

Lengte , :783 m 

Totale Volume : 0842 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

95 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

482 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 12:09:23 

Stop datum:22-5-2025 12:30:31 

:00:08:52 

:00:02:33 

Lengte , :786 m 

Totale Volume : 0930 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

93 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd Volume per diepte: 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

483 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 12:42:50 

Stop datum:22-5-2025 13:47:43 

:00:07:52 

:00:44:04 

Lengte , :785 m 

Totale Volume : 0903 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :57 , l 

Volume per diepte:102 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

484 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 14:11:01 

Stop datum:22-5-2025 14:37:40 

:00:09:59 

:00:02:42 

Lengte , :796 m 

Totale Volume , :1103 m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

Volume per diepte:139 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

469 

, 1cm=039m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 
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e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum:22-5-2025 14:46:24 

Stop datum:22-5-2025 15:17:24 

:00:12:04 

:00:11:01 

Lengte , :778 m 

Totale Volume : 0884 , m3 

Injection length , :000 m 

Injection volume :00 , l 

Volume per diepte:101 l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

470 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



(Contract:DOC KAAS) 

HOOGEVEEN 

Machine : 

Startdatum :22-5-2025 15:32:31 

Stop datum 
: 
22-5-2025 16:14:51 

: 00:13:37 

: 00:06:48 

Lengte 

Totale Volume 

Injection length 

Injection volume 
: 

Volume 
per 

diepte 
: 

, :788 m 

: 0846 , m3 

: 
000 

, m 

00 
, 

l 

129l/m 

Boor tijd 

Trek tijd 

Allen voor klanten/DialogMX 4210 JTC 8. 1. 34 

471 

, 1cm=038m 

Boren Boren 

Boormotoraandruk 

(bar) 

150 

Boren Injectie Injectie Injectie 

Volumeperdiepte 

(l/m) 

50 

Treksnelheid 

(m/h) 

500 

Omwentelingen 

(tr/min) 

15 

Druk 

(bar) 

25 

Debiet 

(l/min) 

500 0 1000 000 , 30000 , 00 , 300 , 000 , 5000 , 0 1000 0 100 

J 

e 

a 

n 

L 

u 

t 

z 

S 

A 

- 

w 

w 

w 

. 

j 

e 

a 

n 

l 
u 

t 

z 

s 

a 

. 

f 

r 



PaalnummeDratum Start produEcitnied produTcotiteale tijdDiepte [m]Volumen [LV]olumen 2 L[Lo]ngitudeLatitudeFinal Set [mBmuc]kets 

44728-4-2025 08:22:4109:45:5401:23:13 831 , 

47328-4-2025 10:27:4911:31:2101:03:32 788 , 

47228-4-2025 11:32:1411:34:5900:02:45 785 , 

48728-4-2025 12:25:2313:33:4701:08:24 782 , 

48629-4-2025 08:04:5709:31:0501:26:08 782 , 

48529-4-2025 10:23:0411:59:4101:36:37 781 
, 

49929-4-2025 12:00:0312:49:0100:48:58 778 , 

3397-5-202505:59:2806:42:4200:43:14 832 
, 

3407-5-202506:43:1107:12:3000:29:19 835 , 

3527-5-202507:30:2007:55:0600:24:46 831 
, 

3537-5-202508:12:1308:43:1000:30:57 830 , 

3657-5-202509:16:1609:55:1700:39:01 838 
, 

3667-5-202510:20:5710:51:3900:30:42 830 , 

3917-5-202511:50:0212:37:5300:47:51 829 
, 

3928-5-202506:23:5107:04:1300:40:22 831 , 

4048-5-202507:41:5909:56:5402:14:55 831 
, 

4058-5-202510:21:2810:53:2600:31:58 833 , 

4178-5-202511:35:4812:33:5600:58:08 825 , 

4189-5-202505:59:1308:43:1802:44:05 831 , 

4439-5-202509:05:3509:55:5200:50:17 830 , 

4449-5-202510:38:0111:31:4000:53:39 833 , 

4569-5-202511:53:5212:46:1400:52:22 835 , 

45712-5-202507:00:5707:46:0300:45:06 829 , 

44512-5-202508:31:4908:53:5200:22:03 839 , 

45812-5-202509:23:5509:55:4300:31:48 832 , 

46112-5-202511:12:4311:36:4300:24:00 

46012-5-202511:46:1712:13:1200:26:55 

833 , 

83 , 

83 , 45913-5-2025 

44613-5-2025 

05:52:2707:57:1002:04:43 

08:02:1308:46:1100:43:58 831 , 

42113-5-2025 08:50:0609:15:2100:25:15 829 , 

83 
, 

42013-5-2025 

40813-5-2025 

41913-5-2025 

09:26:2710:26:0900:59:42 

12:34:3913:10:5100:36:12 

11:00:3911:24:2800:23:49 831 , 

83 
, 

83 , 40714-5-2025 

40614-5-2025 

05:37:1706:37:4401:00:27 

06:37:5607:10:4600:32:50 829 
, 

39314-5-2025 08:16:0408:51:5500:35:51 831 , 

39414-5-2025 09:05:2811:10:0702:04:39 833 
, 

37815-5-2025 06:14:3606:50:0900:35:33 831 , 

37915-5-2025 06:59:4307:30:4900:31:06 829 
, 

36715-5-2025 

35615-5-2025 

08:00:5608:36:4000:35:44 

08:42:0009:29:1900:47:19 

831 , 

83 
, 

83 , 34315-5-2025 

34215-5-2025 

09:35:2110:04:0900:28:48 

10:37:5011:00:1800:22:28 831 , 

34115-5-2025 11:08:4411:46:0400:37:20 831 , 

83 , 35519-5-2025 

35419-5-2025 

06:18:1006:49:1600:31:06 

07:00:5908:25:0301:24:04 827 , 

103 , 26919-5-2025 

25619-5-2025 

09:20:5409:56:0800:35:14 

10:15:2610:44:3500:29:09 1031 , 

103 , 24619-5-2025 

23619-5-2025 

11:23:2312:06:3200:43:09 

12:40:3414:06:5801:26:24 1031 , 

21920-5-2025 06:30:1607:37:3401:07:18 1032 , 

103 , 20920-5-2025 

19920-5-2025 

07:39:0108:30:0500:51:04 

08:30:4008:57:0200:26:22 1033 , 

693 

670 

652 

782 

980 

748 

688 

1086 

915 

768 

1099 

996 

703 

843 

934 

822 

785 

1100 

731 

999 

856 

694 

1017 

749 

936 

802 

690 

888 

1047 

972 

729 

882 

715 

1063 

1077 

945 

720 

874 

808 

777 

927 

1032 

982 

699 

1051 

1131 

1192 

863 

987 

1021 

1114 

1176 

943 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



103 , 17320-5-2025 

18320-5-2025 

09:23:2010:00:3400:37:14 

10:21:5611:44:2601:22:30 1038 , 

16420-5-2025 

13420-5-2025 

11:46:0112:27:1000:41:09 

13:38:1514:25:2600:47:11 

1031 , 

103 , 

13621-5-2025 05:59:3506:37:4500:38:10 103 , 

103 , 13721-5-2025 

13821-5-2025 

06:43:2707:23:1200:39:45 

07:58:2708:51:2500:52:58 1032 
, 

13921-5-2025 09:11:1309:48:4100:37:28 1033 , 

14021-5-2025 

14121-5-2025 

10:17:2710:44:2800:27:01 

11:15:3011:34:4500:19:15 

1032 
, 

103 , 

14222-5-2025 

38022-5-2025 

06:06:4406:20:5300:14:09 

07:47:0108:16:1100:29:10 

1031 
, 

831 , 

36822-5-2025 08:25:3209:13:4100:48:09 832 
, 

83 , 38122-5-2025 

38222-5-2025 

09:21:2009:50:4300:29:23 

10:01:4110:40:1100:38:30 827 
, 

38322-5-2025 

28022-5-2025 

11:13:1111:46:5400:33:43 

12:03:2112:47:2400:44:03 

831 , 

83 
, 

1056 

1185 

1093 

899 

1200 

872 

918 

1081 

993 

864 

1109 

920 

1035 

981 

780 

861 

1195 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


