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- Tholin houten gevelafwerking
- 22x50mm rachels
- Bestaand buitengevel

Dakopstand
- spruce38x89mm
- 12mm multiplex

Bestaande funderng 
ongewijzigd

Houten kozijnen
Hr++ beglazing

zetwerk

Nieuw Platdak Rc>6,3m²KW
- EPDM dakafwerking
- 140mm isolatie
- 200mm CLT dak
- 44x70mm rachels
- 12,5mm gipsplaat

Buitengevel Rc>4,7m²K/W
- Tholin houten gevelbekleding
- 22x50mm rachels gewolmaniseerd
- Morgo Facadefolie UV werend (brandklasse B
-9mm Vezelcementplaat Swisspearl Windstopper Extreme
- 235mm SLS stijlen h.o.h. 406mm
- 235mm Knauf naturol λ = 0,035 W/m*K
- dampremmende folie
- 12mm multiplex
-12,5mm gipsplaat

3.200

3.000

5.500

270

6.160

5.645

Verdiepingsvloer
- Nieuwe zwevende dekvloer
- 18mm multipplex -  Bestaand
- Houten balkaag - Bestaand
- Rachels - Bestaand
- Promat -  Bestaand

Verdiepingsvloer
- Nieuwe estrichdekvloer
- 18mm multipplex -  
- Houten balkaag - afm ntb.
vullen met minerale wol
- Rachels 
- Promat 

Nieuw platdak Rc>6,3m²K/W
- EPDM dakafwerking
- 18mm multiplex
- Houten balkaag afm. ntb
Gevuld met Knauf naturol λ = 0,035 W/m*K
- 22x50mm rachels
- 12,5mm gipsplaat

Beganegrondvloer ongewijzigd Nieuwe beganegrondvloer Rc>3,7m²K/W
- afwerkvloer

- 180mm betonvloer
- 125mm minerale  wol

Dakopstand
- spruce38x89mm
- 12mm multiplex

Bestaande buitegengevel

Nieuw Platdak Rc>6,3m²KW
- EPDM dakafwerking
- 140mm isolatie
- 200mm CLT dak
- 44x70mm rachels
- 12,5mm gipsplaat

Hellingsbaan 1:12

KZ-120
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3.000

5.800

3.469

2.400
2.743

mv-20

Nieuwe vloer
- 70mm afwerkvloer
- 200mm betonvloer
- 100mm isolatie

Funderingsplaat
conform bestaand

B2-blokken

Buitengevel Rc>4,7m²K/W
- Tholin houten gevelafwerking
- 22x50mmmm rachels
- Waterkerende folie
- 235mm SLS stijlen h.o.h. 406mm
- 235mm Knauf naturol λ = 0,035 W/m*K
- dampremmende folie
- 12mm multiplex
- 12,5mm gipsplaat

Ophogen bestaande gevel
met HSB-rek

Dak Rc>6,3m²K/W     30min brw. 
- EPDM dakafwerking
- 100mm harde persing
- 18mm multiplex
- Houten balklaag afm. ntb.
- vullen met Knauf naturol λ = 0,035 W/m*K
- 12mm multiplex
- 12,5mm gipsplaat

18mm WBP exterieur
+ rachels

Schuifdeur

DTS dorpel

Bestaand ongewijzigd

Bestaand ongewijzigd

Urinoir Foyer

Tochtsluis

5 graden
18mm WBP exterieur
+ rachels
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Trap aan onderzijde
30min. brw bekleden

Nieuw te bouwen

Nieuw te bouwen

Trap aan onderzijde

60min. brw bekleden

14,00 l/s

14,00 l/s

14,00 l/s
14,00 l/s

14,00 l/s

14,00 l/s

14,00 l/s

14,00 l/s

14,00 l/s

14,00 l/s

De receptie ligt in een beschermde vluchtroute en moet voldoen aan 
brandklasse 2 en een rookdichtheid van ten hoogste 5,4 m¹ (artikel 3.31 Bbl). 
Daarnaast dient de aankleding van de receptie en de foyer te voldoen aan de 
eisen die artikel 6.14 Bbl stelt aan een beschermde route (artikel 3.43 lid 3 Bbl).
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Opp.: 2,5 m2
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Opp.: 3,6 m2
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0.17
Hal

Opp.: 8,8 m2

0.14
WC

Opp.: 1,1 m2

0.11
Hal

Opp.: 4,8 m2

0.13
Badkamer
Opp.: 1,6 m2

0.6
Keuken

Opp.: 44,2 m2

 : 3 pers.

0.3
Doorloop
Opp.: 3,1 m2

0.5
Restaurant
Opp.: 59,1 m2

 : 24 pers.

0.8
Berging

Opp.: 15,6 m2

0.10
Berging 

Opp.: 23,5 m2

0.1
Tochtsluis
Opp.: 5,6 m2

0.9
Ontbijtzaal
Opp.: 51,0 m2

 : 20 pers.

0.16
Personeelsruimte

Opp.: 37,0 m2

 : 6 pers.

0.19
Hotelkamer 10

Opp.: 42,6 m2

 : 2 pers.

0.20
Hotelkamer 11

Opp.: 42,6 m2

 : 2 pers.

0.21
Hotelkamer 12

Opp.: 39,7 m2

 : 2 pers.
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afz. 
keuken

Brandsymbolen
30 minuten brandwerend
30 minuten brandwerend en zelfsluitende deur
60 minuten brandwerend
60 minuten brandwerend en zelfsluitende deur

Vloerafscheiding (art. 3.16/3.17)
-  minimaal 0,9m + Peil vloer
- Bij een al dan niet beweegbaar raam 0,6m + Peil vloer
-  tussen vloer en afscheiding horizontaal geen opening breder dan 0,1m

Bouwkundig Renvooi - Bestaande bouw

Afedeling 3.2 Veiligheid
Artikel 3.12 (tijdsduur niet-bezwijken) 
1. Een vloer, trap of hellingbaan, waarover of waaronder een beschermde route voert, bezwijkt niet 

binnen 20 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die beschermde route niet ligt.
2. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie 

niet ligt, niet binnen de in tabel 3.12a aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een 
bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Dit is niet van toepassing op 
een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of 
grenzende buitenruimte.

     -30min.  Als een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m en niet hoger dan 13 m 
boven het meetniveau

Beperkingen van het onwikkelen van brand en rook 
art 3.31 Binnenoppvervlak
Brandklasse Logies    Bijeenkomst 
Extra beschermde vluchtroute  B  B
Berschermde vluchtroute  B  D
Overig  D  D

art 3.32 Buitenoppervlak
Brandklasse  
Extra beschermde vluchtroute  C  C
Berschermde vluchtroute  C  D
Overig  D  D

art 3.33 Beloopbaar vlak
Brandklasse  
Extra beschermde vluchtroute  Cfl  Cfl
Berschermde vluchtroute  Dfl  Dfl
Overig  Dfl  Dfl

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in tabel 
3.30 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet 
brandgevaarlijk.

-  Ramen/deuren binnen 2m van de perceelsgrens, 30min. brw. en diffuus uitvoeren.

Vluchtroutes
- Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte 

van ten minste 2,1 m. Dit is niet van toepassing voor zover de vluchtroute over een trap voert.

Algemeen
-  Maten in het werk te controleren en vergelijken met overige tekeningen
-  Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering volgens nadere 

berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur en fabrikant.
-  Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
-  Sanitaire ruimtes geheel betegeld
-  Beneden de 850mm veiligheidsglas toepassen

Afdeling 4.7 Bouwwerkinstallaties 
- Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden 

gebruikt en verlaten. 

Een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, heeft een verlichtingsinstallatie die een op 
een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 
1 lux.

- Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan: NEN 1010
- Een voorziening voor gas voldoet aan: NEN 8078/NEN 2078
- Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.
- Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.
- Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste lid heeft een 

zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten lozingstoestel binnen 5 minuten kan worden 
geleegd en een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN 3215.

- Brandmeldinstallatie (BMI) uitvoeren met volledige bewaking met automatische 
  doormelding conform NEN 2535.
- Gebouw voorzien van ontruimingsinstallatie met luid alarm conform NEN 2575

Afdeling 4.4 Duurzaamheid
- Een bouwwerk is bijna energieneutraal. 
- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft conform NTA8800 een thermische isolatie, 

warmteweerstand van ten minste:
 6,3 m2.K/W - Dak 
 4,7 m2.K/W - Buitenmuur 
 3,7 m2.K/W - Begane grond vloer 

Afdeling 4.6 Toegankelijkheid
Bereikbaarheid
Vrije doorgang naar: Verblijfsgebied/Toiletruimte/badruimte/bergruimte/buitenruimte;
- Bijeenkomstfunctie/logiesfunctie: 850x2100mm

Afdeling 4.3 Gezondheid
- Een bouwwerk heeft scheidingsconstructies waarmee de vorming van allergenen door vocht in 

verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.

Luchtverversing - logies
- Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een voorziening voor luchtverversing met een 

volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste:
 Verblijfsruimte  7 dm3/s Per persoon 
 Toiletruimte  7 dm3/s
 Badruimte  14 dm3/s
 Keuken  21 dm3/s
 Meterkast  2 dm3/s

Luchtverversing - Bijeenkomstfunctie
- Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een voorziening voor luchtverversing met 

een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste:
 0,9 dm³/s per m² ; met een minimum van 7 dm³/s bij een verblijfsgebied.
 0,7 dm³/s per m² ;  met een minimum van 7 dm³/s bij een verblijfsruimte.
 21 dm³/s verblijfsruimte met een opstelplaats voor een kooktoestel 
 7 dm³/s bij een toiletruimte.
 14 dm³/s bij een badruimte.

Doorvoeringen
Doorvoeringen (zoals kabels en leidingen) door brandwerende wanden en vloeren moeten minimaal
dezelfde brandwerendheid bezitten als de afscheiding zelf, om de compartimentering niet te
doorbreken

De raampuien op de gang (ruimtenr. 1.5) zijn doorvalveilig en bestand tegen
belastingcombinaties volgens NEN-EN 1990 en stootbelastingen volgens NEN-EN 1991. 
Het niet bezwijken wordt bepaald volgens NEN 2608
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Wandopbouw bu>bi  Rc>4,7m²K/W
- Eternit gevelbekleng o.g.(brandklasse B)
- Houten rachels 28x50mm  gewolmaniseerd
- Morgo Facadefolie UV werend (brandklasse B)
- 235 SLS stijlen h.o.h. 406mm
- 235 Knauf naturol λ = 0,035 W/m*K
- dampremmende folie
- 12mm multiplex
- 12,5mm gipsplaat

Houten kozijn
30min brw.
v.v. veiligheidsglas

Verdiepingsvloer 30min brw.
-40mm estrichvloer
- 18mm multipplex
- Houten balkaag, 
afm conform nadere opgave constructeur
vullen met minerale wol
- 22x50mm Rachels
- 12,5mm Gipsplaat
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dampremmendefolie

160mm isolatie 
Rc=5.0m2/KW

38x184

(indien mogelijk)

vent.

5443+

isolatie Rc=2.5m2K/W(30min. brw.

zwevende dekvloer-
constructie

spruce 38x184mm.

55

75

balkankers

12.5mm. gips 
+ rachels 22x50mm.

5443+

(100mm. isolatie t.b.v.

60min.brw. en geluid)

k.z.steen12mm. multiplex garant plaat

balklaag 75x225mm.
h.o.h 610mm.

5750+

anker M10

- Morgo Facadefolie UV 
werend 
(brandklasse B)

- Tholin houten 
gevelbekleding

- Rachels (vt + hz) 
22x50mm
gewolmaniseerd

Gevelbekleding vernieuwen

Bestaand 
ongewijzigd

-** 9mm Vezelcementplaat 
Swisspearl Windstopper Extreme

**Vezelcementplaat toepassen bij vervangen 
gevelafwerking topgevel hotelkamer 3+4 

conform tek. 21. Gevelaanzichten

Fragment Doorsnede D-D - 1:20

Fragment Doorsnede E-E - 1:20

Detail - 1:10

Detail - 1:10
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Brandoverslag 
0.8 berging en 1.5 Gang

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document:
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen

3722717
Bijlage 12/17
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