
384

        SITUATIE :

Kadastrale gemeente  TEXEL

Sectie               T

Perceel              384

     SCHAAL 1:1000

Deze kaart is noordgericht

P

O

N

T

W

E

G

126

128

Blokhut/Tuinhuisje

Paardenstal

BESTAAND

NIEUW (GEWIJZIGD)

Opslag

Hooi/Voer

Opslag

A.V.T.Brouwer

PRINCIPE-DETAIL

Doorsnede C

SCHAAL 1:10

10000

6000

PEIL = 0

Recreatiewoning

Pad /

Parkeerplaats

Omlijning Verhard

Pad en Parkeerplaats

Zaak nr.

Hoofdwoning

3005+

200x80

RVS OPWAAIANKERS  60CM

69x194

2132

S

P

A

N

T

 

(

B

E

N

E

N

)

VLOERDEEL

DOORSNEDE A DAKPLAN

KLOSSEN

71x121

  - metselwerk 100 mm

600-

Dakopbouw:

  - Kingspan AERO LIGHT

dakplaat       dragend

  - Rc= ?

DOORSNEDE B DAKPLAN ACHTERZIJDE

5

8

°

Doorssnede B Dakplan

RECHTER ZIJGEVEL DOORSNEDE B

Peil=0

  65X170x7800

LINKER ZIJGEVEL GEWIJZIGD

Doorssnede B Dakplan

2
.
8

3
4

3
.
0

4
0

5

8

°

11.653

1
.
4

9
0

5
.
9

8
5

1.980

7
.
4

7
5

Begane grond

2.0191.929

1.7531.962

maat spanten

maat spanten

maat spanten

Spantbeen 69x194mm

g

o

r

d

i

n

g

e

n

 

7

0

x

1

7

1

 

m

m

 

h

.

o

.

h

.

1

2

2

0

m

m

70

1.986

70

1.879

70

NOK BALK

Zakgoot

Bestaande achtergevel

g

o

r

d

i

n

g

e

n

 

7

0

x

1

7

1

 

m

m

 

h

.

o

.

h

.

1

2

2

0

m

m

NOK BALK

2
.
3

6
2

4
0

0

1
5

5

4
0

0

1
.
4

9
0

9
1

0

5
.
0

7
5

1.980

7
.
4

7
5

Balklaag verdieping

2.0191.929

1.7531.962

maat spanten

maat spanten

maat spanten

8.005

4
.
9

8
5

2
.
5

0
0

Spantbeen 69x194mm

g

o

r

d

i

n

g

e

n

 

7

0

x

1

7

1

 

m

m

 

h

.

o

.

h

.

1

2

2

0

m

m

NOK BALK

Zakgoot

Bestaande achtergevel

g

o

r

d

i

n

g

e

n

 

7

0

x

1

7

1

 

m

m

 

h

.

o

.

h

.

1

2

2

0

m

m

NOK BALK

2
.
3

6
2

4
0

0

1
5

5

4
0

0

384

        SITUATIE :

Kadastrale gemeente  TEXEL

Sectie               T

Perceel              384

     SCHAAL 1:1000

Deze kaart is noordgericht

P

O

N

T

W

E

G

126

128

Blokhut/Tuinhuisje

Paardenstal

BESTAAND

NIEUW (GEWIJZIGD)

Opslag

Hooi/Voer

Opslag

A.V.T.Brouwer

Recreatiewoning

Pad /

Parkeerplaats

Omlijning Verhard

Pad en Parkeerplaats

Zaak nr.

Hoofdwoning

DOORSNEDE A DAKPLAN VOORZIJDE

RECHTER ZIJGEVEL

RECHTER ZIJGEVELGEWIJZIGD

LINKER ZIJGEVEL

LINKER ZIJGEVEL GEWIJZIGD

VOORGEVEL

VOORGEVEL GEWIJZIGD

ACHTERGEVEL

ACHTERGEVEL GEWIJZIGD

30500
30500

43578

3
.
0

5
0

4
.
3

5
8

3
.
0

4
6

Peil=0

Doorssnede B Dakplan

trdtywyeti

2.491

Doorssnede B Dakplan

5.075

1.490

910

1.980

4
.
4

1
6

7
.
4

7
5

V

u

r

e

n

 

6

9

x

1

9

4

m

m

 

h

.

o

.

h

.

 

6

0

0

 

m

m

Balklaag verdieping Bestaand

maat spanten

1.8791.986

1.7531.962

maat spanten

maat spanten

maat spanten

8.014

4
.
9

8
5

2
.
5

0
0

Spantbeen 69x194mm

g

o

r

d

i

n

g

e

n

 

7

0

x

1

7

1

 

m

m

 

h

.

o

.

h

.

1

2

2

0

m

m

NOK BALK

ZAKGOOT

Bestaande achtergevel

g

o

r

d

i

n

g

e

n

 

7

0

x

1

7

1

 

m

m

 

h

.

o

.

h

.

1

2

2

0

m

m

NOK BALK

7
.
4

7
5

2
.
4

8
8

2
.
3

6
2

2
.
6

2
5

8.015

Woonkamer

Keuken

Badkamer

Hal

CV

100

60

60

100

NokGording 71X170

70

1.986

70

1.879

70

100

60

60

100

5

8

°

7
.
6

9
3

5

8

°

5.2 gordingen nieuw  70X170

hanenbalk 70X170

5.3 spantbenen nieuw 70X195

5

8

°

5

8

°

5.3 spantbenen bestaand 60x160

Gordingen bestaand 75x175

RECHTER ZIJGEVEL DAKPLAN GEWIJZIGD

Doorssnede B Dakplan

LINKER ZIJGEVEL DAKPLAN GEWIJZIGD

Doorssnede B Dakplan

2
.
8

3
4

3
.
0

4
0

70

1.986

70

1.879

70

100

60

60

100

DOORSNEDE B DAKPLAN ACHTERZIJDE

5

8

°

Peil=0

B

A

g

o

r

d

i

n

g

e

n

 

7

5

x

1

7

5

 

m

m

 

h

.

o

.

h

.

1

2

2

0

m

m

g

o

r

d

i

n

g

e

n

 

7

5

x

1

7

5

 

m

m

 

h

.

o

.

h

.

1

2

2

0

m

m

5

8

°

Peil=0

2.491

5

8

°

GORDINGEN  70X170

HANENBALK 70X170

SPANT (BENEN) 70X195

5

8

°

4

.

8

6

5

5

8

°

Spant (benen) 60x160

Gordingen 75x175

1

.

0

9

0

1

.

1

3

4

1.272

2.503

3.783

70

1.986

70

1.879

70

60

100

NokGording 71X170

Ruiter

8.000

4.075

2
9

7

8
6

8

1
4

63

7

0

2

5

0

2
.
1

1
2

3.844

1
.
0

5
0

4
.
5

9
3

4.148

3.862

19 m2

4 m2

8 m2

1
.
4

4
0

1
.
4

4
0

1
.
4

4
0

2000+

2000+

2000+

NOG ONBESTEMD

HWA 80

HWA 80

HWA 80

HWA 80

SLAAPKAMER  1

SLAAPKAMER  2

TRAP

3.660

6 m2

HWA 80

PLATDAK

2 m2

Bestaand dak

BESTAAND

C

Wandopbouw van binnen naar buiten

- Gipsplaat 13 mm

- OSB 10 mm

- Dampdichte folie

- Raamwerk SLS 38x89 h.o.h. 400 mm

  gevuld met Rocksono solid (vario 211) 90mm (o.g.)

- OSB 10 mm

- Dampopenfolie (Polytex)

- Staande regels 20x45mm h.o.h. 400mm

- Houten Rabatdelen

Muurplaat 70x245

muurplaatanker

Aluminium lekdorpel

7
.
4

6
6

5

8

°

2.462 1.122 1.217

126

5.4 gordingen nieuw  70X170

hanenbalk 70X170

5.4 spantbenen nieuw 70X195

5.5 onderslag 140x194

samengesteld uit 2 st. 70x194 mm

5.5 ligger onder zakgoot

140x194 mm

samengesteld uit 2 st. 70x194 mm

5.5 onderslagbalk 140x194 mm

samengesteld uit 2 st. 70x194 mm

zinken goot

zinken goot

plafondliggers 38x89 mm h.o.h. 400 mm

beschieten met 18 mm OSB t.b.v. horizontale stabiliteit

bestaande kozijnopening

dichtmetselen

HSB wand onder hanebalk beschieten met 18 mm OSB

 t.b.v. horizontale stabiliteit

HSB wand onder hanebalk beschieten met 18 mm OSB

 t.b.v. horizontale stabiliteit

HSB wand onder hanebalk beschieten met 18 mm OSB

 t.b.v. horizontale stabiliteit

bestaande achtergevel blijft intact

nieuwe achtergevel HSB

5.5 ligger onder zakgoot

140x194 mm

samengesteld uit 2 st. 70x194 mm

5.5 ligger onder zakgoot

140x194 mm

samengesteld uit 2 st. 70x194 mm

HSB wand onder hanebalk beschieten met 18 mm OSB

 t.b.v. horizontale stabiliteit

plafondliggers 38x89 mm h.o.h. 400 mm

beschieten met 18 mm OSB t.b.v. horizontale stabiliteit

plafondliggers 38x89 mm h.o.h. 400 mm

beschieten met 18 mm OSB t.b.v. horizontale stabiliteit

plafondliggers 38x89 mm h.o.h. 400 mm

beschieten met 18 mm OSB t.b.v. horizontale stabiliteit

koppelen aan de gevels

plafondliggers 38x89 mm h.o.h. 400 mm

beschieten met 18 mm OSB t.b.v. horizontale stabiliteit

koppelen aan de gevels

3 stuks stijl 38x89 mm in achtergevel ter ondersteuning

van ligger 5.5

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document:
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen

3761890
bijlage 1/1


	Sheets and Views
	input-MODEL


