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wandopbouw (1) (bu-bi) Rc ≥ 4,7m2 K/W:

- metselwerk, horizontaal geribbeld

- hoogwaardige dampopen isolatie

- houten hsb-element, bestaand

vloeropbouw (bi-bu) Rc ≥ 2,5m2 K/W:

- dekvloer bestaand

- systeemvloer bestaand

dakopbouw (2) (bu-bi) Rc ≥ 6,3m2 K/W:

- dakbedekking

- hoogwaardige isolatie 100mm

- dakopbouw, bestaand

dakopbouw (1) (bu-bi) Rc ≥ 6,3m2 K/W:

- keramische dakpan op panlatten, bestaand

- geisoleerde dakplaat, bestaand 

- houten stijl- en regelwerk gevuld met 

minerale wol 170mm

- houten beplating

- akoestisch spuitwerk
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dakopbouw (2) (bu-bi) Rc ≥ 6,3m2 K/W:

- dakbedekking

- hoogwaardige isolatie 100mm

- dakopbouw, bestaand
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+ 20 = bk vloer

ontkoppelde dekvloer:

- zandcement dekvloer 50mm

- isolatie 20mm
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wandopbouw (1) (bu-bi) Rc ≥ 4,7m2 K/W:

- metselwerk, horizontaal geribbeld

- hoogwaardige dampopen isolatie

- houten hsb-element, bestaand

dakopbouw (2) (bu-bi) Rc ≥ 6,3m2 K/W:

- dakbedekking

- hoogwaardige isolatie 100mm

- dakopbouw, bestaand

dakopbouw (1) (bu-bi) Rc ≥ 6,3m2 K/W:

- keramische dakpan op panlatten, bestaand

- geisoleerde dakplaat, bestaand 

- houten stijl- en regelwerk gevuld met 

minerale wol 170mm

- houten beplating

- akoestisch spuitwerk

dakopbouw (2) (bu-bi) Rc ≥ 6,3m2 K/W:

- dakbedekking

- hoogwaardige isolatie 100mm

- dakopbouw, bestaand
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vloeropbouw (bi-bu) Rc ≥ 2,5m2 K/W:

- dekvloer bestaand

- systeemvloer bestaand
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