
te dempen tertiaire watergang
oppervlakte is 97 m2

te dempen watergang
oppervlakte is 85 m2

te dempen deel tertiaire watergang
lengte 3 meter
oppervlakte is 4,3 m2

te verbreden tertiaire watergang
lengte is 60,5 meter
te verbreden met 1,47 meter
extra oppervlakte is 89 m2
nieuwe breedte op waterlijn is 2,47 meter

te graven tertiaire watergang
lengte is 25,1 meter
breedte is 2,5 meter
oppervlakte is 63 m2

te verbreden hoek tertiaire watergang
extra oppervlakte is 4 m2

te verbreden hoek tertiaire watergang
extra oppervlakte is 8 m2

te graven tertiaire watergang
lengte is 59 meter
breedte is 2,5 meter
oppervlakte is 147 m2 te bouwen stal

oppervlakte stal is 695 m2
te compenseren voor toename verhard oppervlakte is 70 m2

7,5 meter

Totaal dempen is 256 m2
totaal te graven is 311 m2
55 m2 te veel

PG1005
vastpeil:
0,07 m

PG0610
zp/wp: 0,

2 /0 m

OVERZICHTSTEKENING

Dempen en compenseren 
watergangen op de locatie bij
Achtersloot 152 in IJsselstein
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