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DE FRYSKE MARREN e info@defryskemarren.nl
i www.defryskemarren.nl

Joure, 22 juli 2026 Ons kenmerk z.903198

Verzonden: 22 juli 2026 Verzoeknummer 2026061901503
Behandeld door
Bijlagen 4

Onderwerp:
Besluit: Verlening omgevingsvergunning

Beste

U heeft op 19-06-2026 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de aanbouw en
realiseren van een erfafscheiding aan de Oer de Feart 29, 8502 CS Joure, Oer de Feart 47, 8502 CS Joure. In
deze brief leest u onze beslissing op deze aanvraag.

Wij verlenen de omgevingsvergunning
De activiteiten die verleend zijn bij deze omgevingsvergunning zijn aangegeven onder ‘Verleende
activiteiten’. Alle onderdelen die in dit digitale document zijn opgenomen maken integraal onderdeel uit
van dit besluit. Lees deze stukken goed door, omdat u misschien nog andere toestemmingen moet vragen,
of aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Hierover leest u meer bij de leeswijzer.

Verleende activiteiten
° Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Leeswijzer
In deze brief leest u de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden, en welke andere
toestemmingen u eventueel nog nodig heeft voordat u mag beginnen met uw project.
Ook krijgt u in deze brief een indicatie van de legeskosten en leest u hoe u, of andere belanghebbenden,
bezwaar of beroep kunnen instellen tegen dit besluit.
Onder voorschriften, voorwaarden en aandachtspunten worden per activiteit de voorschriften,
aandachtspunten en voorwaarden benoemd en uitgelegd waaraan u zich moet houden bij het uitvoeren
van het project. Bij de beoordeling en motivering leest u onze motivering waarom wij tot dit besluit zijn
gekomen, en aan welke wet- en regelgeving is getoetst. Tot slot wordt bij bijbehorende stukken een
overzicht gegeven van de documenten die bij dit besluit horen, deze zijn ook als bijlage aan dit document
toegevoegd. Via de bladwijzerbalk f van uw PDF-reader kunt u snel naar een bepaald onderdeel van dit
document navigeren.
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U moet een kwaliteitsborger inschakelen voordat u mag beginnen met bouwen
De kwaliteitsborger controleert of uw bouwwerk voldoet aan de minimale technische eisen van het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl). De kwaliteitsborger zal hiervoor kosten in rekening brengen. Meer
informatie kunt u vinden op www.tlokb.nl/kwaliteitsborging. Hier vindt u ook een lijst met bedrijven die
deze controles mogen uitvoeren. Wij hebben niet beoordeeld of uw bouwwerk voldoet aan de technische
eisen van het Bbl.

De omgevingsvergunning wordt gepubliceerd
Wij informeren omwonenden en andere belanghebbenden over dit besluit op
www.officielebekendmakingen.nl.

U mag nog niet beginnen met de werkzaamheden
De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag nadat deze aan u is toegestuurd. Op die dag begint
ook de bezwaar- of beroepstermijn van zes weken waarin u, of andere belanghebbenden, bezwaar of
beroep kunnen aantekenen. Als dit het geval is, dan moet u misschien langer wachten voordat u met de
werkzaamheden mag beginnen meer informatie leest u onder het kopje ‘rechtsbescherming’.

Voordat u mag beginnen met de werkzaamheden moet u echter nog een aantal zaken regelen. Dit kunnen
andere vergunningen, meldingen, toestemmingen of voorzieningen zijn. Het betreffen in ieder geval de
volgende zaken:
° Bouwactiviteit (technisch) - melding, bij het Rijk &

(e} ‘Stikstofemissie bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden — Informatie’
[o) ‘Veiligheid bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden — Informatie’

Pas als u deze toestemmingen hebt en de vergunning in werking is getreden, dan mag u beginnen met de
werkzaamheden. Ook tijdens de werkzaamheden moet u een aantal meldingen doen. Deze zijn aangegeven
bij voorschriften, voorwaarden en aandachtspunten.

Rechtsbescherming
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Daarnaast willen wij u ook
uitnodigen om met ons in gesprek te gaan, wij kunnen het besluit dan samen bespreken en eventuele
vragen of zorgen met u bespreken.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar wilt maken dan moet u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente De Fryske Marren. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop
het besluit is verzonden. Het bezwaarschrift stuurt u schriftelijk op naar: college van burgemeester en
wethouders van de gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Digitaal indienen van het bezwaar is ook mogelijk, ga hiervoor naar https://defryskemarren.nl/bezwaar.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een handtekening, en ten minste het volgende bevatten:
° de naam en het adres van de bezwaarmaker
° de dagtekening
° een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
° de gronden van het bezwaar

Als u meer tijd nodig heeft, dan kunt u uw bezwaarschrift ook zonder de gronden aanleveren. Dit noemen
wij een Pro Forma bezwaarschrift. U dient de gemeente dan te verzoeken om de termijn te verlengen.
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Voorlopige voorziening
De omgevingsvergunning is geldig vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief, ook als u hiertegen
bezwaar heeft ingediend. Om het besluit toch (tijdelijk) ongedaan te maken kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank-Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om
voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via https://mijn.rechtspraak.nl/start. Kies wat
voor u van toepassing is, en log vervolgens in met uw DigiD. Voor de behandeling van het verzoek brengt de
rechtbank u kosten in rekening.

Als u meer informatie wilt over de procedure, dan kunt u contact opnemen met afdeling juridische zaken
van de gemeente De Fryske Marren via info@defryskemarren.nl of 14 0514

Wij brengen u legeskosten in rekening
Voor de behandeling van uw verzoek om omgevingsvergunning worden legeskosten in rekening gebracht.
Deze bedragen zijn gebaseerd op de legesverordening die geldig is op het moment dat u de aanvraag heeft
ingediend. In onderstaande tabel is een indicatie opgenomen van het te verwachten bedrag.

Uitgangspunten berekening
Bouwkosten excl. BTW

Activiteiten/onderdelen
Adviescommissie omgevingskwaliteit Hûs en Hiem
Wijzigen van verleende omgevingsvergunning
Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (zonder advies
gemeenteraad)

U ontvangt binnenkort een factuur in de vorm van een gemeentelijke belastingaanslag. Hierin is de
definitieve berekening opgenomen, en wordt uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken tegen de legeskosten.
Het is overigens ook aan te raden om contact op te nemen met de behandelend ambtenaar van de
omgevingsvergunning. Eventuele misverstanden of onduidelijkheden kunnen dan snel opgehelderd
worden.

Intrekken van de omgevingsvergunning
De gemeente kan de omgevingsvergunning intrekken als:
° er niet binnen 52 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning gestart wordt met

de werkzaamheden;
de werkzaamheden langer dan 52 weken stilliggen;
er afgeweken wordt van de omgevingsvergunning of de hieraan verbonden voorschriften;
de vergunninghouder hierom verzoekt.
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Nadere informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via het telefoonnummer
14 05 14 of per e-mail aan info@defryskemarren.nl. Voor vragen tijdens de werkzaamheden kunt u terecht
bij de toezichthouder in uw gebied. De contactgegevens kunt u vinden bij de voorschriften, voorwaarden
en aandachtspunten.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

,
Medewerker cluster vergunningen

22-07-2026
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Voorschriften, voorwaarden en aandachtspunten
Bij deze omgevingsvergunning horen de volgende voorschriften, voorwaarden en aandachtspunten.
Wij vragen u deze goed door te lezen. Het gaat om de aandachtspunten en acties die u moet doen voor,
tijdens en na de werkzaamheden.

Algemene voorschriften
Nr. Onderwerp Voorschrift
1 Uitvoering volgens de voorschriften Het (bouw)plan en/of de werkzaamheden moeten uitgevoerd worden volgens de

voorschriften.

Schade als gevolg van Het is verboden om bij de uitvoering van werkzaamheden schade, gevaar of
werkzaamheden ernstige hinder te veroorzaken. Alle schade of vorderingen tot schadevergoeding,

die ontstaan als gevolg van het gebruikmaken van deze omgevingsvergunning,
worden betaald door de vergunninghouder.

Omgevingsveiligheid Het bouwterrein moet af te sluiten zijn van de (openbare) weg en van de erven
die tegen het bouwterrein liggen.

Burgerlijk wetboek In het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers vermeld die er
mogelijk voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw
omgevingsvergunning. Ook kunnen er naast deze omgevingsvergunning nog
andere toestemmingen en / of voorzieningen nodig zijn waarover wij u niet
hebben kunnen informeren, maar die er wel voor zorgen dat u geen gebruik kunt
maken van deze omgevingsvergunning.

Wet natuurbescherming De Wet Natuurbescherming heeft het doel om planten en dieren te beschermen.
Iedereen in Nederland is verplicht rekening te houden met (beschermde) planten
en dieren, dit betekent dat u niets mag doen wat beschermde planten en dieren
in gevaar kan brengen.
Als u bijvoorbeeld een gebouw gaat slopen, mag u nesten en verblijfplaatsen van
beschermde dieren en planten niet vernielen. U mag deze dieren en planten ook
niet wegjagen of weghalen. In dat geval kunt u contact opnemen met de
Provincie Fryslân. Zij kunnen u uitleggen wat u het beste kan doen. Meer
informatie vindt u op www.fryslan.frl.

Kabels en leidingen Als bij de uitvoering van de (bouw)werkzaamheden kabels en/of leidingen van de
gemeente moeten worden omgelegd, dan betaalt de vergunninghouder hiervoor
de kosten. Het omleggen van kabels en/of leidingen wordt uitgevoerd door de
gemeente.

Bouwafval U moet uw bouwafval op het (bouw)terrein zoveel mogelijk scheiden. U moet
asbest, bitumineuze stoffen, hout en board, metsel- en betonpuin, ijzer, zink,
lood, koper, glas en met PAKS verontreinigde materialen gescheiden bewaren
voordat u het afvoert. Geeft u het afval af aan een sorteerbedrijf? Dan hoeft u
het afval niet gescheiden te bewaren. U moet het sloopafval binnen twee
maanden afvoeren naar een erkende inzamelaar.

Stof door sloop- en/of Om stofwolken te voorkomen of te beperken, moet u water sproeien op de
bouwwerkzaamheden onderdelen die u sloopt.

Asbesthoudende materialen U mag pas asbest verwijderen als u hiervoor toestemming hebt gekregen nadat u
de sloopmelding hebt gedaan. Kies hiervoor de activiteit, slopen van een
bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen - Melding (Rijk). Asbest
dient verwijderd te worden in overeenkomst met het asbestinventarisatierapport
en artikel 10 van het asbestverwijderingsbesluit, in combinatie met artikel 4.51a
van het arbeidsomstandighedenbesluit.
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10 Mechanische graafwerkzaamheden Wilt u mechanische graafwerkzaamheden uitvoeren? Dan moet u een
graafmelding doen via www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding.

Na de melding krijgt u per e-mail informatie over de ligging van ondergrondse
kabels en leidingen. Deze informatie gebruikt u om zorgvuldig te kunnen graven
De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn tijdens de
graafwerkzaamheden.

1 Vrijkomende grond op hetzelfde Als er bij graafwerkzaamheden grond over blijft, dan kunt u deze grond weer
perceel gebruiken op dezelfde locatie, indien de grond in de tussentijd niet is bewerkt. U

hoeft dit niet te melden.

12 Vrijkomende grond afvoeren en/of Af- en aangevoerde grond van buiten het perceel dient te voldoen aan het
nieuwe grond aanvoeren Besluit bodemkwaliteit c.q. de Vrijstellingsregeling grondverzet.

13 (Gedeeltelijke) wegafsluitingen Gehele of gedeeltelijke wegafsluitingen ten behoeve van de bouw dienen
uiterlijk twee weken van te voren te worden gemeld via het formulier ‘tijdelijke
verkeersmaatregel aanvragen’ op de website van de gemeente de Fryske
Marren. Wij kunnen dan bijvoorbeeld de hulpdiensten informeren over de
afgesloten wegen.

14. Installeren gesloten Installatie van een gesloten bodemenergiesysteem moet ten minste vier weken
bodemenergiesysteem voor aanvang worden gemeld via het omgevingsloket.
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Gemeentelijk toezicht
Nr. Onderwerp Voorschrift
1 Contactgegevens toezichthouder

@defryskemarren.nl
Telefoon: 14 0514
Aanleveren van gegevens via @defryskemarren.nl

2 Aanwezige documenten De volgende documenten moeten aanwezig zijn op het bouwterrein:

© Omgevingsvergunning, inclusief alle bijbehorende stukken;

© Overige documenten: alle vergunningen en documenten met voorwaarden of
ontheffingen die belangrijk zijn voor het mogen uitvoeren van de activiteiten.

3 Meldingen U moet de volgende meldingen indienen bij de toezichthouder tijdens het
bouwproces:
° Start van de bouw: uiterlijk twee dagen voor aanvang werkzaamheden
° Grond(verbeterings)werkzaamheden
° Het aanbrengen van funderingspalen
° Het storten van beton
° Einde bouw, op de eerste werkdag na beëindiging.

De start van de bouw moet u melden via @defryskemarren.nl.

4 Aanwijzingen De toezichthouder kan aanwijzingen geven voor de bouw- en/of
sloopwerkzaamheden. Dit doet de toezichthouder om gevaarlijke situaties,
schade of overlast voor andere bouwwerken en personen te voorkomen of te
stoppen. Ook kan de toezichthouder aanwijzingen geven als er onveilig wordt
gewerkt op de bouwlocatie of als iemands gezondheid in gevaar is.

5 Uitzetten De situering en de peilhoogte van het bouwwerk moeten door de toezichthouder
worden uitgezet (eventueel in overleg met de eigenaar).

Toezicht op Besluit bouwwerken leefomgeving
Nr. Onderwerp | Voorschri
1 Contactgegevens toezichthouder

@defryskemarren.nl
Telefoon: 14 0514
Aanleveren van gegevens via @defryskemarren.nl

Bouwen volgens Besluit U dient te bouwen conform de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving
bouwwerken leefomgeving (Bb!)
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Beoordeling en motivering
In dit onderdeel leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen en welke regelgeving wij hierbij hebben
gebruikt.

Uw verzoek is volledig ingediend
Bij ontvangst van uw verzoek hebben wij gecontroleerd of alle benodigde bijlagen zijn ingediend. Het
verzoek bevat voldoende informatie om de effecten van uw project op de fysieke leefomgeving te kunnen
beoordelen.

Voorbereidingsprocedure
Bij de besluitvorming op dit verzoek is de reguliere voorbereidingsprocedure toegepast. Deze omvat een
beslistermijn van maximaal 8 weken, en staat beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

U ontvangt van ons de omgevingsvergunning
Het besluit om u deze omgevingsvergunning te geven, doen wij op basis van de voorschriften, beoordeling,
motivering en bijbehorende documenten. Deze gegevens zijn opgenomen in dit document en maken
integraal onderdeel uit van het besluit.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet en regelgeving
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.wetten.overheid.nl/zoeken.
° 8 5.1.3 van de Omgevingswet, om de aanvraag te beoordelen.
° 8 5.1.4 van de Omgevingswet, om voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning.
° 8 16.5.2 van de Omgevingswet, waarin de reguliere voorbereidingsprocedure staat beschreven met een

termijn van acht weken.
Artikel 7.4 van de Omgevingsregeling, waarin de aanvrager gestimuleerd wordt om bij een aanvraag
voor een omgevingsvergunning aan participatie te doen.
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Overwegingen per activiteit

Activiteit ‘Bouwen (Omgevingsplan)’
Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan de onderstaande onderdelen.

Uw project is getoetst aan het Omgevingsplan
Wij hebben uw project getoetst aan het Omgevingsplan van De Fryske Marren, onderdeel ‘Joure —
Wyldehoarne 4 fase 1’, bestemming ‘Wonen - 2’, hierna te noemen ‘het Omgevingsplan’. Uw project is in
strijd met de regels die door het Omgevingsplan gesteld worden. Wij hebben besloten om van het
Omgevingsplan af te wijken.

Uw project voldoet aan de welstandseisen
Dit is vastgesteld naar aanleiding van het advies van de welstandscommissie Hûs en Hiem van 14 juli 2026,
met kenmerk 26070117. Het project is getoetst aan ‘Beeldkwaliteitsplan Wyldehoarne 4 (1° fase)’.

U moet een kwaliteitsborger inschakelen
De kwaliteitsborger controleert of uw bouwwerk voldoet aan minimale technische eisen van het Besluit
bouwwerken leefomgeving. De kwaliteitsborger zal hiervoor kosten in rekening brengen. Meer informatie
vindt u op www.tlokb.nl/kwaliteitsborging. U vindt daar een lijst met bedrijven die deze controle mogen
uitvoeren. Wij hebben niet getoetst of uw bouwwerk voldoet aan technische eisen.

Afwijken van het Omgevingsplan
Uw project is in strijd met de volgende bepalingen van het Omgevingsplan:
° Artikel 7.2.2 waarin wordt gesteld dat de afstand van een bijgebouw tot de bouwperceelsgrens

minimaal 0,5m zal bedragen.
Artikel 7.2.3 sub a, waarin wordt gesteld dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen ten
hoogste 2,00 meter zal bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en
terreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw dan wel het verlengde
daarvan ten hoogste 1,00m zal bedragen.

De aanvraag betreft een wijziging van een eerder verleende omgevingsvergunning. De wijziging ziet op het
vergroten van de bergingen op de twee buitenste kavels met 1,0 meter, grenzend aan het openbaar
toegankelijk gebied. Daarnaast wordt op deze kavels een erfafscheiding gerealiseerd in de vorm van een
metalen hekwerk met een hoogte van 1,8 meter, dat wordt voorzien van begroeiing met hedera.

Wij hebben het algemeen belang, uw belangen en ook de belangen van omwonenden en (eventuele)
andere belanghebbenden gewogen. Wij vinden dat deze belangen niet onevenredig worden aangetast. Wij
werken daarom mee aan een afwijking van het omgevingsplan.

De aangevraagde afwijking is ruimtelijk aanvaardbaar. De groene uitstraling van de met hedera begroeide
erfafscheiding sluit aan bij de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, zoals opgenomen in het
beeldkwaliteitsplan. Gelet op de situering van de bergingen op de hoekpercelen, de beperkte ruimtelijke
impact van de uitbreiding en de zorgvuldige groene inpassing van de erfafscheiding is geen sprake van een
onevenredige aantasting van het straat- en bebouwingsbeeld, de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende
percelen, de bezonning, het uitzicht of de privacy van omwonenden. De afwijking leidt dan ook niet tot een
onevenredige aantasting van de belangen van derden en is in overeenstemming met een evenwichtige
toedeling van functies aan [ocaties.
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Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.wetten.overheid.nl/zoeken.
° Artikel 5.1, lid 1 onder a van de Omgevingswet, waarin staat dat het verboden is om zonder

omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren.
Beeldkwaliteitsplan Wyldehoarne 4 (1° fase)
Omgevingsplan De Fryske Marren, onderdeel ‘Wyldehoarne 4 fase 1’, bestemming ‘Wonen - 2’.
Artikel 8.0a, lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving om af te wijken binnen de mogelijkheden van
het Omgevingsplan.
Artikel 8.04, lid 2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, om af te wijken van het omgevingsplan.
Meer informatie over het Omgevingsplan kunt u vinden op www.omgevingswet.overheid.nl/viewer

Conclusie
Voor de activiteit ‘Bouwen (Omgevingsplan)’ ontvangt u van ons de gevraagde omgevingsvergunning.

Bijbehorende stukken
Bij deze omgevingsvergunning horen de documenten die in de volgende tabel zijn aangegeven.
Alle onderdelen die in dit digitale document zijn opgenomen maken integraal onderdeel uit van het besluit.

Nr. Identificatienummer Titel
1 D.1976972 Verzoek 2026061901503_000pdf
2 D.1976971 Joure Wyldehoarne bestek1 BESTAANDE SITUATIE
3 D.1976973 Joure Wyldehoarne bestek5 NIEUWE SITUATIE
4 D.1985409 Z_903198 WS2926 welstandsadvies 14-7-2026 {Voldoet} 26070117
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Ko] Omgevingsloket

Joure Wyldehoarne 10 woningen publiceerbaar
Uw verzoek

Ingediend bij gemeente De Fryske Marren

Soort Aanvraag vergunning

Activiteit(en) Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Doel Definitief

Status Ingediend

Verzoeknummer(s) 20260619 01503 000 (ingediend op 19-06-2026)

Project
Naam van dit project
Joure Wyldehoarne 10 woningen

Projectomschrijving
Realiseren van meerwerkopties bij reeds vergunde maar nog te bouwen woningen:
Bouwnummer 1 en 10, optie verlengen berging.

Locatie

Teken een gebied op de kaart

IJE. {] ij —=
 ligep

WW

wad :
_ BSe 7

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?
Nee

Uw verzoek 19-06-2026
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Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Joure Wyldehoarne 10 woningen

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef
hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet
opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw verzoek 19-06-2026
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Uw gegevens
Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie
Studio DWP B.V.

Vooraf ingevuld antwoord:

KVK-nummer
36035397

Vooraf ingevuld antwoord:

Vestigingsnummer
-

RSIN

808903779

Vooraf ingevuld antwoord

Straatnaam

Nijverheidsweg
Vooraf ingevuld antwoord

Huisnummer
1

Vooraf ingevuld antwoord

Huisletter
a

Vooraf ingevuld antwoord

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
1613DZ

Vooraf ingevuld antwoord

Plaatsnaam
Grootebroek

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Uw gegevens 19-06-2026
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Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
36008595

Vooraf ingevuld antwoord

Vestigingsnummer
-

RSIN

005225085

Vooraf ingevuld antwoord

Straatnaam
De Tocht

Vooraf ingevuld antwoord

Huisnummer
5

Vooraf ingevuld antwoord

Huisletter
_

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
1611HT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Bovenkarspel
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer
Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Uw gegevens 19-06-2026
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Vragen en antwoorden

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Algemeen

Beschrijf de werkzaamheden waarvoor u een vergunning aanvraagt in een paar zinnen.
Nieuwbouw 10 twee-onder-één-kapwoningen

Vink alle werkzaamheden aan die u wilt aanvragen.
Aanbouw, uitbouw of bijgebouw (bijbehorend bouwwerk) bouwen

Verandert het aantal woningen of wooneenheden door de werkzaamheden?
Nee

Wat zijn de totale geschatte bouwkosten in euro's (exclusief BTW)?
geen openbare informatie

Geef hier eventueel een toelichting op de geschatte bouwkosten.
-

Indien er over uw bouwplan advies wordt gevraagd aan bijvoorbeeld een commissie die over
welstand adviseert. Wilt u het bouwplan dan mondeling toelichten aan de adviseur?
Nee

Gebruik

Waarvoor gebruikt u het bouwwerk of het perceel nu?
Wonen

Gaat u het bouwwerk en/of het perceel ergens anders voor gebruiken?
Nee

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk
Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
Ja

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?
-

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?
-

Geef hier eventueel een toelichting op de wijziging van het bruto vloeroppervlak.
-

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
Ja

Vragen en antwoorden 19-06-2026



6van8
Ko] Omgevingsloket

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
_

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
-

Geef hier eventueel een toelichting op de wijziging van de bruto inhoud van het bouwwerk.
-

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
Elders

Geef hier eventueel een toelichting op de plaats van het bouwwerk.
Op kavels t.b.v. nieuw te bouwen woningen

Oppervlakte bebouwd perceel

Verandert het bebouwde oppervlakte van het perceel na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
Ja

Wat is de bebouwde oppervlakte van het perceel in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?
-

Wat is de bebouwde oppervlakte van het perceel in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?
-

Hoogte bouwwerk
Wat is de hoogte van het bouwwerk?
-

Geef hier eventueel een toelichting op de wijziging van de hoogte van het bouwwerk.
-

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?
-

Parkeervoorzieningen

Heeft of krijgt u parkeervoorzieningen op het eigen terrein?
Ja

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken
Gaat het om het bouwen of verbouwen van een seizoensgebonden bouwwerk?
Nee

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een tijdelijk bouwwerk?
Nee

Vragen en antwoorden 19-06-2026
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Bodemonderzoek

Is er een bodemonderzoek uitgevoerd?
Ja

Blijkt er uit het bodemonderzoek dat de toelaatbare kwaliteit wordt overschreden?
Nee

Vragen en antwoorden 19-06-2026
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Bijlagen

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Bodemonderzoek

Geen documenten.

Gegevens uit te brengen advies agrarische adviescommissie

Geen documenten.

Parkeervoorzieningen

Geen documenten.

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

Situatietekening bestaande toestand

Geen documenten.

Situatietekening nieuwe toestand

Document Vertrouwelijk

Joure Wyldehoarne bestekl BESTAANDE SITUATIE.pdf Nee

Joure Wyldehoarne bestek5 NIEUWE SITUATIE.pdf Nee

Uiterlijk van het bouwwerk

Geen documenten.

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Geen documenten.

Bijlagen 19-06-2026



Tekeningenlijst studiodwp
Plan: Wyldehoarne te Joure
Opdrachtgever : Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin B.V.
Werknummer :
Datum: 24-11-2025

Bladnr. Omschrijving Bouwnummer Type Datum

B-01.1 1/2, 5/6 en 9/10 24-11-2025Gevels, doorsnede en plattegronden
B-01.2 Technische plattegronden 1/2, 5/6 en 9/10 24-11-2025
B-02.1 Gevels, doorsnede en plattegronden 3/4 en 7/8 24-11-2025
B-02.2 Technische plattegronden 3/4 en 7/8 24-11-2025

D-01 24-11-2025Principe details 1 t/m 10

B-01.0 Gevels, doorsnede en plattegronden 1/2, 5/6 en 9/10 24-11-2025
B-02.0 Gevels, doorsnede en plattegronden 3/4 en 7/8 2411-2025
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Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin B.V. ==s = Metalen hekwerk +1800mm met hedera
Plan: Wyldehoarne te Joure > = Woningentreestudiodwp Formaat: A3 Getekend: T= = Parkeerplaats op eigen terrein
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voordeur Kegro type 9829 (o.g.) voordeur Kegro type 9829 (o.g.)

Kleurenschema Renvooi
£10200+

In
£10200+ |Onderdelen Materialen Kleur lplafondlichtaansluitpunt wand afzuigventiel mechanische ventilatie Vi NNGevels Baksteen Roodbruin (A2) We. à

Gevelaccent Baksteen, om de laag 15 verdiept Roodbruin (A2)
wandlicht aansluitpunt plafond afzuigventiel mechanische ventilatie N
enkele schakelaar plafond afzuigventiel pijpventilator p NPlint Baksteen Antraciet (B4)

Dak dubbele schakelaar dakdoorvoer t.b.v. ventilatie fe 4 4Keramische pan Zwart engobe (F-10 PRO)
NN

Raamdorpels / spekbanden Beton Grijs/Naturel wissel schakelaar ww warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief) DNpp \NN
Kozijnen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 enkele wandcontactdoos geaard warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief) A Vg
Draaiende delen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 eK

5 +> +NN Qddubbele wandcontactdoos geaard geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp A Ga
Buitendeuren Samengesteld Donker grijs RAL 7043 NN

onbedrade leiding (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
4Roeden (op het glas] Hardhout Kleur als kader

bedrade leiding w verdeelunit t.b.v. vloerverwarming dragend knieschot dragend knieschot
Stalen kanteldeur Verzinkt staal Donker grijs RAL 7043 5760+ hoogte circa 1100mm 5760+ hoogte circa 1100mm

thermostaat c v.z.v. geëmailleerde beglazing (Colorbel 0.g.) á N
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elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief) v geïsoleerde vloerluik 2880+ kanaalplaatvloer 2880+
kanaalplaatvloer ll
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bouwnummer 1-5-9 bouwnummer 2-6-10 bouwnummer 1-5-9 bouwnummer 2-6-10 bouwnummer 1-5-9 bouwnummer 2-6-10

Fundering/Begane grondvloer 1ste Verdiepingsvloer 2de Verdiepingsvloer
ALGEMEEN FUNDERING/RIOLERING/BEGANE GRONDVLOER ALGEMEEN EERSTE VERDIEPINGSVLOER ALGEMEEN TWEEDE VERDIEPINGSVLOER

Funderingsbalken volgens tekeningen en berekeningen constructeur Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant
Gegevens palen en funderingsbalken volgens berekeningen constructeur

Lijnlasten op vloeren volgens tekeningen en berekeningen constructeur Lijnlasten op vloeren volgens tekeningen en berekeningen constructeur
Ribcassettevloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant

Dragende- en/of stabiliserende (binnen)wanden uitvoeren Dragende- en/of stabiliserende (binnen)wanden uitvoeren
Naden tussen fundering/vloer afdichten, vloersparingen en doorvoeren isoleren
Dekvloer 70mm

volgens tekeningen en berekeningen constructeur volgens tekeningen en berekeningen constructeur

Constructieve voorzieningen t.p.v. kozijnsparingen Constructieve voorzieningen t.p.v. kozijnsparingen
Riolering ophangen aan fundering/vloer op voldoende afschot volgens tekeningen en berekeningen constructeur volgens tekeningen en berekeningen constructeur
Vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer uitvoeren volgens NEN 3215 en NTR 3216
Afvoer vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer uitvoeren volgens BBL paragraaf 4.7.4 Dekvloer 70mm Dekvloer 80mm

Dekvloer badkamer 140mm Dekvloer badkamer 150mmGrondleiding na polderexpansiestuk tot de erfgrens dient in de kleur bruin (RAL 8023) te worden uitgevoerd
Riolering in dekvloer Riolering in dekvloer

—…— z riolering vuilwater, aansluiten op gemeenteriool—__ Afschot Do =<
= riolering hemelwater, aanvoeren op open water ongeïsoleerd plat dak d.m.v. balklaag op afschot stellen

=
raveelijzeree Afschot geïsoleerd plat dak d.m.v. afschotisolatie =] = sparing in verdiepingsvloer= drainage, koppelen aan riolering hemelwater

=_ = polderexpansiestuk 0-0 == raveelijzer
k = stalen kolom

E== = bx =

== = doorvoerset t.b.v. nutsbedrijven we = sparing in verdiepingsvloer afvoerpunt riolering
=== mantelbuizen k stalen kolom

bx =g = ontstoppingsstuk t.b.v. riolering afvoerpunt riolering

QO:—- = zandvang/controleput t.b.v. drainage
= Ubbink (0.g.) kruipruimte rooster als aangegeven
= vloerplaat meterkast
= geïsoleerde kruipluik 500x700mm voorzien van vochtbestendig

plaatmateriaal, onder en bovenkant afdichten

= sparing in vloer

muurplaat Algemeen nieuwbouw
ALGEMEEN:

Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan en opstapmogelijkheden volgens BBL paragraaf 4.2.3L- 4dragend knieschot Trap uitvoeren volgens BBL artikel 4.26 Constructie volgens opgave constructeur
Indien zich t.p.v. een traphek een leuning bevindt (opstapmogelijkheid) wordt het traphek uitgevoerd met dichte plaat

Pi 19 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie volgens BBL paragraaf 4.2.6 Begane grond Rc = 3,7(m?-K)/W
[80 ol il Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens BBL paragraaf 4.2.7 Spouwmuur (t.p.v. metselwerk) Rc = 5,3(m2-K)/WBeperking van uitbreiding van brand volgens BBL paragraaf 4.2.8

Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook volgens BBL paragraaf 4.2.9 Spouwmuur (t.p.v. gevelbekleding) Rc = 5,0(m2?2-K)/W
Brand- en rookklasse binnenzijde constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht volgens BBL artikel 4.43
Brandklasse buitenzijde constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht volgens BBL artikel 4.44 Dak (woonfunctie) Rc = 6,3(m2?-K)/W
Brand- en rookklasse bovenzijde vloer en trap die grenst aan de binnenlucht volgens BBL artikel 4.45 Details volgens detailboekje blad D-01De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is niet brandgevaarlijk volgens NEN 6063 en volgens BBL artikel 4.47
Bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties volgens BBL paragraag 4.3.2
indien de mv-unit geplaatst op het knieschot v.z.v. een geluiddempende/geluidreducerende achterconstructie
Geluidwering tussen ruimten volgens BBL paragraaf 4.3.4
Hoogteverschil t.p.v. alle toegangen woonfunctie en aansluitend terrein maximaal 20mm
Meterkast uitvoeren volgens NEN 2768 en IWUN richtlijnen voor meterruimten Bouwnummer 1/2, 5/6 en 9/10In meterruimte aansluitmogelijk aanbrengen t.b.v. elektra, drinkwater en openbaar elektronisch communicatienetwerk
Drink- en warmwater installatie uitvoeren volgens NEN 1006

dragend knieschot Electrische installatie volgens NEN 1010
Ventilatie volgens NEN 1087 Nieuwbouw tweekappertype A
Daglicht volgens NEN 2057

Plan: Wyldehoarne te Jouremuurplaat Uitmonding dakdoorvoeren minimaal 0,3m boven de bovenzijde van het constructieonderdeel
Rookgasafvoer uitvoeren volgens NEN 6062 Gemeente Fryske Marren==! Spuivoorziening uitvoeren volgens BBL paragraaf 4.3.7; verblijfsgebied 6 dm?/s per m? en verblijfsruimte 3 dm?/s per m?
Bouwwerk volgens BBL paragraaf 4.3.9 beschermen tegen ratten en muizen Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin B.V. tekend:
Bouwwerk kier- en naaddicht uitvoeren Telefoon: 0228511313 Formaat: A1

bouwnummer 1-5-9 bouwnummer 2-6-10 Kozijnen, ramen, deuren en gelijk te stellen constructieonderdelen inbraakwerend uitvoeren volgens weerstandklasse 2 E-mail: Schaal: 1:100info@kuinbv.nl
Thermische isolatie (warmteweerstand) volgens BBL artikel 4.152. Exacte waarden volgens BENG berekening
Scheidingswanden sanitaire ruimten uitvoeren volgens BBL artikel 4.120
Wandafwerking toilet, tegelwerk tot 1500mm+. Wandafwerking badkamer, tegelwerk fot plafond exclusief schuine vlakkenKapplan Bestektekening GSAlle binnendeurafmetingen 880x2315mm, m.u.v. de meterkastdeur, deze 730x2315mm
Alle binnendeuren dienen minimaal 20mm aan onderzijde vrij te hangen van de afgewerkte vloer -Datum1 24-11-2025 Datumg

ALGEMEEN KAPPLAN iv.m. de overstroom van ventilatielucht (uitgezonderd geluidwerende- (waar max. 15mm) en brandwerende binnendeuren). Datum2 - Datum 10
De onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen daarin mogelijk Datum 3 - Datum 11

Prefab sporen elementenkap volgens tekeningen en berekeningen fabrikant niet aan de gestelde eisen, 0.a. op basis van oppervlakte, daglicht, ventilatie, -Datum 4 Datum 12
Verankering muurplaat volgens tekeningen en berekeningen fabrikant /constructeur vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de warmtepomp -

Alle genoemde maatvoeringen zijn circa en kunnen omwille van bouwtechnische uitvoering afwijken
Datum 5 Datum 13

Dragende- en/of stabiliserende (binnen}wanden uitvoeren Datum 6 Datum 14
volgens tekeningen en berekeningen constructeur Datum 7 Datum 15Installaties volgens opgave installateur
Constructieve voorzieningen t.p.v. kozijnsparingen Datum 8 atum 16

volgens tekeningen en berekeningen constructeur
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Voorgevel Rechter zijgevel Achtergevel Linker zijgevel
voordeur Kegro type 9829 (o.g.) voordeur Kegro type 9829 (o.g.)

Kleurenschema Renvooi
£10200+ £10200+ ggggOnderdelen Materialen Kleur l > ns.plafondlichtaansluitpunt wand afzuigventiel mechanische ventilatie

Gevels Baksteen Bruinrood genuanceerd (B6)
Gevelaccent Baksteen, om de laag 15 verdiept Bruinrood genuanceerd (Bé)

wandlicht aansluitpunt plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
enkele schakelaar plafond afzuigventiel pijpventilatorPlint Baksteen Antraciet (B4)

Dak dubbele schakelaar dakdoorvoer t.b.v. ventilatie 4 +Keramische pan Zwart engobe (F-10-U)
Raamdorpels / spekbanden Beton Grijs/Naturel wissel schakelaar ww warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief) IN,_ ON N
Kozijnen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 enkele wandcontactdoos geaard warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief) © optie dakraam

Draaiende delen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 eK
ä +> N +NN

dubbele wandcontactdoos geaard geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
Buitendeuren Samengesteld Donker grijs RAL 7043 onbedrade leiding (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
Roeden (op het glas] Hardhout Kleur als kader

bedrade leiding w verdeelunit t.b.v. vloerverwarming dragend knieschot dragend knieschot
Stalen kanteldeur Verzinkt staal Donker grijs RAL 7043 5760+ hoogte circa 1100mm 5760+ hoogte circa 1100mm

thermostaat v.z.v. geëmailleerde beglazing (Colorbel o.g.)Boeidelen Red Cedar Zuiverwit RAL 9010
Aluminium trim bediening mechanische ventilatie v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing kanaalplaatvloer kanaalplaatvloerDakrandafwerking platdak Grijs RAL 7042

Dakrandafwerking Luifel Zinken kraal Naturel buitenkraan vg v.z.v. veiligheidsbeglazing (volgens NEN 2608)
x30 <0 R200Hemelwaterafvoer PVC Grijs rookmelder (volgens NEN 2555) kozijn en glas 30 minuten brandwerend uitvoeren

Ventilatieroosters Aluminium PVBlank geanodiseerd opstelplaats voor wasautomaat pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
wd opstelplaats voor wasdroger Luik * optie 2,03m uitbreiding

begane grond
elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief) geïsoleerde vloerluik 2880+ kanaalplaatvloer 2880+ kanaalplaatvloer

IN
beldrukker wbdbo 30 minuten / 60 minuten kanaalplaatvloer houten balklaag

R200Renvooi bel wrd R200

32d8mechanische ventilatie-unit minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB < optie berging
geïsoleerd uitvoeren

baksteen 100mm schoonwerk (lagenmaat 61mm, b.k. steen 2415mm+peil} ventilatierooster, Buva Fitstream 21-ZR (0.g.} incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende
11020 2030 3350 5650 5650 3350

zee vee ventilatierooster t.b.v. dakraam, Velux ZZZ 214K ZR (o.g.) binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlichtgeïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
kalkzandsteen 100 / 120 / 150 / 214mm vuilwerk Peil ribcassettevloer Peil ribcassettevloer

U

kalkzandsteen binnenwanden dragend en/of stabiliserend uitvoeren vlgs tekeningen en berekeningen constructeur
-420 N ZN HT DZ 420 SRNYAN Tl TAAT TH HT

kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120mm

lichte scheidingswand 70mm gipsblokken standaard, naturel wit (t.p.v. badkamer 70mm gipsblokken hydro) U U U B [ l
lichte scheidingswand 70mm gipsblokken zwaar, licht rood
houtskeletbouw Principe doorsnede A-A Principe doorsnede B-B
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Voorgevel Rechter zijgevel Achtergevel Linker zijgevel
voordeur Kegro type 9829 (o.g.) voordeur Kegro type 9829 (o.g.)

Kleurenschema Renvooi
£10200+ 10200+

Onderdelen Materialen Kleur lplafondlichtaansluitpunt wand afzuigventiel mechanische ventilatie
Gevels Baksteen Roodbruin (A2)

©
Gevelaccent Baksteen, om de laag 15 verdiept Roodbruin (A2)

wandlicht aansluitpunt plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
enkele schakelaar 2 plafond afzuigventiel pijpventilatorPlint Baksteen Antraciet (B4)

Dak dubbele schakelaar 2 dakdoorvoer t.b.v. ventilatie 4Keramische pan Zwart engobe (F-10 PRO)
Raamdorpels / spekbanden Beton Grijs/Naturel wissel schakelaar ww warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief) _
Kozijnen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 enkele wandcontactdoos geaard warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief) fb
Draaiende delen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 eK

G +oc
dubbele wandcontactdoos geaard geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp G®

Buitendeuren Samengesteld Donker grijs RAL 7043 onbedrade leiding (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
Roeden (op het glas] Hardhout Kleur als kader

bedrade leiding w verdeelunit t.b.v. vloerverwarming dragend knieschot
Stalen kanteldeur Verzinkt staal Donker grijs RAL 7043 5760+ hoogte circa 1100mm 5760+thermostaat c v.z.v. geëmailleerde beglazing (Colorbel 0.g.)  — NN
Boeidelen Red Cedar Zuiverwit RAL 9010

Aluminium trim bediening mechanische ventilatie v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing kanaalplaatvloerDakrandafwerking platdak Grijs RAL 7042
Dakrandafwerking Luifel Zinken kraal Naturel buitenkraan vg v.z.v. veiligheidsbeglazing (volgens NEN 2608)

x30 < R200Hemelwaterafvoer PVC Grijs rookmelder (volgens NEN 2555) kozijn en glas 30 minuten brandwerend uitvoeren
Ventilatieroosters Aluminium PVBlank geanodiseerd opstelplaats voor wasautomaat pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)

wd opstelplaats voor wasdroger 1 Luik

elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief) v geïsoleerde vloerluik 2880+ kanaalplaatvloer 2880+
kanaalplaatvloerIN ll

beldrukker Zx wbdbo 30 minuten / 60 minuten houten balklaag houten balklaag
R200Renvooi bel <—x wrd R200
32d8mechanische ventilatie-unit minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB

lk R200 z|d
baksteen 100mm schoonwerk (lagenmaat 61mm, b.k. steen 2415mm+peil} ventilatierooster, Buva Fitstream 21-ZR (0.g.} incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende

11020 3350 5650 5650 3350
zee vee ventilatierooster t.b.v. dakraam, Velux ZZZ 214K ZR (o.g.) binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlichtgeïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding

kalkzandsteen 100 / 120 / 150 / 214mm vuilwerk Peil ribcassettevloer Peil ribcassettevloer

kalkzandsteen binnenwanden dragend en/of stabiliserend uitvoeren vlgs tekeningen en berekeningen constructeur
-420 N NZN HT Tl DZ -420 TU TA KT

kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120mm

lichte scheidingswand 70mm gipsblokken standaard, naturel wit (t.p.v. badkamer 70mm gipsblokken hydro) U B U [] l
lichte scheidingswand 70mm gipsblokken zwaar, licht rood
houtskeletbouw Principe doorsnede A-A Principe doorsnede B-B
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Fundering/Begane grondvloer 1ste Verdiepingsvloer 2de Verdiepingsvloer
ALGEMEEN FUNDERING/RIOLERING/BEGANE GRONDVLOER ALGEMEEN EERSTE VERDIEPINGSVLOER ALGEMEEN TWEEDE VERDIEPINGSVLOER

Funderingsbalken volgens tekeningen en berekeningen constructeur Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant
Gegevens palen en funderingsbalken volgens berekeningen constructeur

Lijnlasten op vloeren volgens tekeningen en berekeningen constructeur Lijnlasten op vloeren volgens tekeningen en berekeningen constructeur
Ribcassettevloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant

Dragende- en/of stabiliserende (binnen)wanden uitvoeren Dragende- en/of stabiliserende (binnen)wanden uitvoeren
Naden tussen fundering/vloer afdichten, vloersparingen en doorvoeren isoleren
Dekvloer 70mm

volgens tekeningen en berekeningen constructeur volgens tekeningen en berekeningen constructeur

Constructieve voorzieningen t.p.v. kozijnsparingen Constructieve voorzieningen t.p.v. kozijnsparingen
Riolering ophangen aan fundering/vloer op voldoende afschot volgens tekeningen en berekeningen constructeur volgens tekeningen en berekeningen constructeur
Vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer uitvoeren volgens NEN 3215 en NTR 3216
Afvoer vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer uitvoeren volgens BBL paragraaf 4.7.4 Dekvloer 70mm Dekvloer 80mm

Dekvloer badkamer 140mm Dekvloer badkamer 150mmGrondleiding na polderexpansiestuk tot de erfgrens dient in de kleur bruin (RAL 8023) te worden uitgevoerd
Riolering in dekvloer Riolering in dekvloeree == riolering vuilwater, aansluiten op gemeenteriool—__ Afschot Do =<

riolering hemelwater, aanvoeren op open water ongeïsoleerd plat dak d.m.v. balklaag op afschot stellen
=

raveelijzer2 Afschot geïsoleerd plat dak d.m.v. afschotisolatie =] = sparing in verdiepingsvloerdrainage, koppelen aan riolering hemelwater
=_ polderexpansiestuk 0-0 == raveelijzer

k = stalen kolom
E== = bx =

== doorvoerset f.b.v. nutsbedrijven we = sparing in verdiepingsvloer afvoerpunt riolering
==mantelbuizen k stalen kolom

bx =g ontstoppingsstuk t.b.v. riolering afvoerpunt riolering

QO:—- zandvang/controleput t.b.v. drainage
Ubbink (0.g.) kruipruimte rooster als aangegeven
vloerplaat meterkast
geïsoleerde kruipluik 500x700mm voorzien van vochtbestendig
plaatmateriaal, onder en bovenkant afdichten

= sparing in vloer

muurplaat Algemeen nieuwbouw
ALGEMEEN:

Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan en opstapmogelijkheden volgens BBL paragraaf 4.2.3
dragend knieschot Trap uitvoeren volgens BBL artikel 4.26 Constructie volgens opgave constructeur

Indien zich t.p.v. een traphek een leuning bevindt (opstapmogelijkheid) wordt het traphek uitgevoerd met dichte plaat
61 L4 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie volgens BBL paragraaf 4.2.6 Begane grond Rc = 3,7(m?-K)/W

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens BBL paragraaf 4.2.7 Spouwmuur (t.p.v. metselwerk) Rc = 5,3(m2-K)/WBeperking van uitbreiding van brand volgens BBL paragraaf 4.2.8
Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook volgens BBL paragraaf 4.2.9 Spouwmuur (t.p.v. gevelbekleding) Rc = 5,0(m2?2-K)/W
Brand- en rookklasse binnenzijde constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht volgens BBL artikel 4.43
Brandklasse buitenzijde constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht volgens BBL artikel 4.44 Dak (woonfunctie) Rc = 6,3(m2?-K)/W
Brand- en rookklasse bovenzijde vloer en trap die grenst aan de binnenlucht volgens BBL artikel 4.45 Details volgens detailboekje blad D-01De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is niet brandgevaarlijk volgens NEN 6063 en volgens BBL artikel 4.47
Bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties volgens BBL paragraag 4.3.2
indien de mv-unit geplaatst op het knieschot v.z.v. een geluiddempende/geluidreducerende achterconstructie
Geluidwering tussen ruimten volgens BBL paragraaf 4.3.4
Hoogteverschil t.p.v. alle toegangen woonfunctie en aansluitend terrein maximaal 20mm
Meterkast uitvoeren volgens NEN 2768 en IWUN richtlijnen voor meterruimten Bouwnummer 3/4 en 7/8In meterruimte aansluitmogelijk aanbrengen t.b.v. elektra, drinkwater en openbaar elektronisch communicatienetwerk
Drink- en warmwater installatie uitvoeren volgens NEN 1006

dragend knieschot Electrische installatie volgens NEN 1010
Ventilatie volgens NEN 1087 Nieuwbouw tweekappertype B
Daglicht volgens NEN 2057

Plan: Wyldehoarne te Jouremuurplaat Uitmonding dakdoorvoeren minimaal 0,3m boven de bovenzijde van het constructieonderdeel
Rookgasafvoer uitvoeren volgens NEN 6062 Gemeente Fryske Marren==! Spuivoorziening uitvoeren volgens BBL paragraaf 4.3.7; verblijfsgebied 6 dm?/s per m? en verblijfsruimte 3 dm?/s per m?
Bouwwerk volgens BBL paragraaf 4.3.9 beschermen tegen ratten en muizen Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin B.V. tekend:
Bouwwerk kier- en naaddicht uitvoeren Telefoon: 0228511313 Formaat: A1

bouwnummer 3-7 bouwnummer 4-8 Kozijnen, ramen, deuren en gelijk te stellen constructieonderdelen inbraakwerend uitvoeren volgens weerstandklasse 2 E-mail: Schaal: 1:100info@kuinbv.nl
Thermische isolatie (warmteweerstand) volgens BBL artikel 4.152. Exacte waarden volgens BENG berekening
Scheidingswanden sanitaire ruimten uitvoeren volgens BBL artikel 4.120
Wandafwerking toilet, tegelwerk tot 1500mm+. Wandafwerking badkamer, tegelwerk fot plafond exclusief schuine vlakkenKapplan Bestektekening GSAlle binnendeurafmetingen 880x2315mm, m.u.v. de meterkastdeur, deze 730x2315mm
Alle binnendeuren dienen minimaal 20mm aan onderzijde vrij te hangen van de afgewerkte vloer -Datum1 24-11-2025 Datumg

ALGEMEEN KAPPLAN iv.m. de overstroom van ventilatielucht (uitgezonderd geluidwerende- (waar max. 15mm) en brandwerende binnendeuren). Datum2 - Datum 10
De onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen daarin mogelijk Datum 3 - Datum 11

Prefab sporen elementenkap volgens tekeningen en berekeningen fabrikant niet aan de gestelde eisen, 0.a. op basis van oppervlakte, daglicht, ventilatie, -Datum 4 Datum 12
Verankering muurplaat volgens tekeningen en berekeningen fabrikant /constructeur vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de warmtepomp -

Alle genoemde maatvoeringen zijn circa en kunnen omwille van bouwtechnische uitvoering afwijken
Datum 5 Datum 13

Dragende- en/of stabiliserende (binnen}wanden uitvoeren Datum 6 Datum 14
volgens tekeningen en berekeningen constructeur Datum 7 Datum 15Installaties volgens opgave installateur
Constructieve voorzieningen t.p.v. kozijnsparingen Datum 8 atum 16

volgens tekeningen en berekeningen constructeur

=verzamel dakdoorvoer
Werknummer: -studiodwp Bladnummer:
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Voorgevel Rechter zijgevel Achtergevel Linker zijgevel
voordeur Kegro type 9829 (o.g.} voordeur Kegro type 9829 (o.g.}

Kleurenschema Renvooi
£10200+ 10200+

Onderdelen Materialen Kleur l > ns.plafondlichtaansluitpunt wand afzuigventiel mechanische ventilatie
Gevels Baksteen Bruinrood genuanceerd (B6)
Gevelaccent Baksteen, om de laag 15 verdiept Bruinrood genuanceerd (Bé)

wandlicht aansluitpunt plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
enkele schakelaar plafond afzuigventiel pijpventilatorPlint Baksteen Antraciet (B4)

Dak dubbele schakelaar dakdoorvoer t.b.v. ventilatie 4Keramische pan Zwart engobe (F-10-U)
Raamdorpels / spekbanden Beton Grijs/Naturel wissel schakelaar ww warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief) _
Kozijnen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 enkele wandcontactdoos geaard warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief) >p
Draaiende delen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 eK

g +>
dubbele wandcontactdoos geaard geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp @

Buitendeuren Samengesteld Donker grijs RAL 7043 onbedrade leiding (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
Roeden (op het glas] Hardhout Kleur als kader

bedrade leiding w verdeelunit t.b.v. vloerverwarming dragend knieschot
Stalen kanteldeur Verzinkt staal Donker grijs RAL 7043 5760+ hoogte circa 1100mm 5760+thermostaat v.z.v. geëmailleerde beglazing (Colorbel o.g.)Boeidelen Red Cedar Zuiverwit RAL 9010

Aluminium trim bediening mechanische ventilatie v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing kanaalplaatvloerDakrandafwerking platdak Grijs RAL 7042
Dakrandafwerking Luifel Zinken kraal Naturel buitenkraan vg v.z.v. veiligheidsbeglazing (volgens NEN 2608)

x30 < R200Hemelwaterafvoer PVC Grijs rookmelder (volgens NEN 2555) kozijn en glas 30 minuten brandwerend uitvoeren
Ventilatieroosters Aluminium PVBlank geanodiseerd opstelplaats voor wasautomaat pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)

wd opstelplaats voor wasdroger Luik * optie 2,03m uitbreiding
begane grond

elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief) geïsoleerde vloerluik 2880+ kanaalplaatvloer 2880+ kanaalplaatvloer ll
beldrukker wbdbo 30 minuten / 60 minuten kanaalplaatvloer houten balklaag

R200Renvooi bel wrd R200

32d8mechanische ventilatie-unit minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB < optie berging
geïsoleerd uitvoeren z|d

baksteen 100mm schoonwerk (lagenmaat 61mm, b.k. steen 2415mm+peil} ventilatierooster, Buva Fitstream 21-ZR (0.g.} incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende
11020 2030 3350 5650 5650 3350

zee vee ventilatierooster t.b.v. dakraam, Velux ZZZ 214K ZR (o.g.) binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlichtgeïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
kalkzandsteen 100 / 120 / 150 / 214mm vuilwerk Peil ribcassettevloer Peil ribcassettevloer

kalkzandsteen binnenwanden dragend en/of stabiliserend uitvoeren vlgs tekeningen en berekeningen constructeur
-420 N ZN HT DZ -420 Ee THAT TA KT

kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120mm

lichte scheidingswand 70mm gipsblokken standaard, naturel wit (t.p.v. badkamer 70mm gipsblokken hydro) U B U [] l
lichte scheidingswand 70mm gipsblokken zwaar, licht rood
houtskeletbouw Principe doorsnede A-A Principe doorsnede B-B
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Voorgevel Rechter zijgevel Achtergevel Linker zijgevel
voordeur Kegro type 9829 (o.g.) voordeur Kegro type 9829 (o.g.)

Kleurenschema Renvooi
£10200+ £10200+ ggOnderdelen Materialen Kleur lplafondlichtaansluitpunt wand afzuigventiel mechanische ventilatie

Gevels Baksteen Roodbruin (A2) à
Gevelaccent Baksteen, om de laag 15 verdiept Roodbruin (A2)

wandlicht aansluitpunt plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
enkele schakelaar plafond afzuigventiel pijpventilatorPlint Baksteen Antraciet (B4)

Dak dubbele schakelaar dakdoorvoer t.b.v. ventilatie 4D 4Keramische pan Zwart engobe (F-10 PRO)
NN

Raamdorpels / spekbanden Beton Grijs/Naturel wissel schakelaar ww warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief) 7 DN \NN
Kozijnen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 enkele wandcontactdoos geaard warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief) 6,bp

Vg
Draaiende delen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 eK

fp +> +NN Qddubbele wandcontactdoos geaard geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp Ga
Buitendeuren Samengesteld Donker grijs RAL 7043 NN

onbedrade leiding (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
4Roeden (op het glas] Hardhout Kleur als kader

bedrade leiding w verdeelunit t.b.v. vloerverwarming dragend knieschot dragend knieschot
Stalen kanteldeur Verzinkt staal Donker grijs RAL 7043 5760+ hoogte circa 1100mm 5760+ hoogte circa 1100mm

thermostaat v.z.v. geëmailleerde beglazing (Colorbel 0.g.) á N
Dubbele bergingsdeuren Samengesteld Donker grijs RAL 7043 N

Boeidelen Red Cedar Zuiverwit RAL 9010 bediening mechanische ventilatie v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing kanaalplaatvloer kanaalplaatvloer B
Dakrandafwerking platdak Aluminium trim Grijs RAL 7042 buitenkraan vg v.z.v. veiligheidsbeglazing (volgens NEN 2608)

x30 Nn < R200Dakrandaf werking Luifel Zinken kraal Naturel rookmelder (volgens NEN 2555) kozijn en glas 30 minuten brandwerend uitvoeren
Hemelwaterafvoer PVC PVGrijs opstelplaats voor wasautomaat pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
Ventilatieroosters Aluminium Blank geanodiseerd wd opstelplaats voor wasdroger 1 Luik

elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief) v geïsoleerde vloerluik 2880+ kanaalplaatvloer 2880+ | kanaalplaatvloer ll
beldrukker Zx wbdbo 30 minuten / 60 minuten kanaalplaatvloer houten balklaag

R200Renvooi bel <—x wrd R200
32d8mechanische ventilatie-unit minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB z|d

baksteen 100mm schoonwerk (lagenmaat 61mm, b.k. steen 2415mm+peil} ventilatierooster, Buva Fitstream 21-ZR (0.g.} incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende
11020 2030 3350 5650 5650 3350

ie vee ventilatierooster t.b.v. dakraam, Velux ZZZ 214K ZR (o.g.) binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlichtgeïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
kalkzandsteen 100 / 120 / 150 / 214mm vuilwerk Peil ribcassettevloer Peil ribcassettevloer

kalkzandsteen binnenwanden dragend en/of stabiliserend uitvoeren vlgs tekeningen en berekeningen constructeur
-420 N HT 7 -420 N NZN UT UG TH HT

kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120mm L
lichte scheidingswand 70mm gipsblokken standaard, naturel wit (t.p.v. badkamer 70mm gipsblokken hydro) U B U [] l
lichte scheidingswand 70mm gipsblokken zwaar, licht rood
houtskeletbouw Principe doorsnede A-A Principe doorsnede B-B

3750

2950 0

3670xL 100 3520 100 LLL+st +34 e=:r-t-nLt + ©
S$2 + ZILIIIIIIIT ar

« optie 1m verlengen berging
Fr vent. vent. 5100 5100 lr---n 04 309 400

iT TC TL | 2280 2750 2750 2280
ll

+ + Z] Lmv Y in 2 ll
7 tooplteur 00 1980 ll

got HJ # 1980 300 jog ll
Berging 09 3460 1570 1570 3460 l9 za # ll

Berging ll
+ + + ®

tT TI T

7

T TT T

ll + + BE OE DO B DF DF A OR A OR DO FDF OR A 0 DO DV OR DO OR OR DO DD DO 4 B + +—__ _ __ *st + TST sl sl 27+4 44 14 tp stsistst tSL SL SLS, ll DE FO OE OR PO B F0 PP OE OE DE B DE OO OE OE B B PN OO OE OO DE Bloopdeur & 1
SE

mi ei} l 1|r]
BUK

llLj LJ “l Lo Ld ll
Keuken Keuken l

w w ll + LETS _ +Ei
w Badk. Badk ll hoogte 21100mmLe Le gi Slaapkamer 1 Slaapkamer 1 K ll ns ee te __

F2 LA n A hoogfe +1500mm

LJ Le + + ll 2as YI 4 l snS+
T

loopfieur & + Sl ll Bouwnummer 1/243, Kms + + LJ d l LL=| LL JL EN |
[8/mk [ Wc + Weg | mk ©] ame 7 VU mma

hoogte +2600mm
=d= 24+ St | 5 | LL St 2% Li + L + 151VA GREwe © 8IAR

Overl. ï

++ | NL | +
ï

x“ Hal <0 R200 Hal am g <0 R200 S=] | © <o R200 °| Nieuwbouw tweekappertype Aa 0, en —_ p= Ï|
4

| Plan: Wyldehoarne te Joure| Es 2+ NN
N Gemeente Fryske Marrenmama - Zolder Zolder

Is (NE ë EE: 2 4 + — JL=3 =3 3 r 1 Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin B.V. tekend:| l EE td Telefoon: 0228511313 Formaat: A1
=t ost zt E-mail: Schaal: 1:100£ A se Fz -a info@kuinbv.nl

JNoo 1 Ni] 1
® ® 8 — en 2 | Ed

4 Slaapkamer 3 slaapkamer 3 U Li + NN ZH |E L + 1
KIJK Slaapkamer 2 Slaapkamer 2 + NL L_ + Bestektekening GS

Nl
Woonkamer Woonkamer

-: Datum1 24-11-2025 Datumg
Datum 2 29-01-2026 Datum 10

HE PHStSt St stslslst stsls{st DE FO OE OR PO B F0 PP OE OE DE B J]|L DE OO OE OE B B PN OO OE OO DE B Datum 3 11-06-2026 meerwerk Datum 11
+ at TI wa T 1 g pas + + TT T mT TCT T T + + + + -+NEEN DL DL + +REEEEN SEEERN+ [LH] Datum 4 Datum 12

bouwnummer 1 bouwnummer 2 bouwnummer 1 l bouwnummer 2 -Datum 5 Datum 13
Datum 6 - Datum 1440 980 7 1350 7 9 1350 y 980 po 40 2410 7 980 7 1570 0 1570 7 980 7 2410 40 bouwnummer 1 bouwnummer 2
Datum 7 Datum 150 2400 1 2630 0 2630 2400 0 0 2180 7 2850 0 2850 2180 0

1040 4 4460
ww

4460 4 1040 Datum 8 atum 16
At 2950 IE 5100

4
30

+
5100 rx 3300 y+

5650
4
n 5650

5650 5650
3350 n 5650

4
n 5650 n 3350

Werknummer: -

Begane grond 1ste Verdieping 2de Verdieping studiodwp Bladnummer:
v.z.v. vloerverwarming exclusief berging v.z.v. vloerverwarming v.Z.v. vloerverwarming

Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ Grootebroek |T: 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp. TBlankendaal

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verveelvoudigd of gewijzigd

5.1.2e

5.1.2e



n 1400 4 3430 3430 4 1400 n 11020 11300 1102033 980 3 4
1000 21 1000 1000 1000 21 1000 21 1000 4 1090 n 1000 4 3820 4 1000 n 4110 1420 1000 760 1880 1180 1880 760 1000 1420 4110 n 1000

nt
3820 4 1000 4 1090 4

4 +

t f fLLT [|]
pv pv

verzamel dakdoorvoer verzamel dakdoorvoer

7804980 P80x98 1140x11BO 1140x11BO 1804980| 4
}l}7N

= = 1 LL] Ú Ĳ p = = LJ
UJ \ JJ Eg N

| ==
vr

E=F=3|E |
W

zr
wr

Ez
W

metselwerk om de laag metselwerk om de laag
15mm terugliggend 15mm terugliggend

Nn

LL betonnen spefband2880+ 2880+ 0+ LL betonnen spekband | | 2880+
wp w a wm wp

ij + +Ez
vr

==
vw TITTTTTT EzSTzzzzrrd Cz TTT m mm |.

Vw vel vrl val vr 4x vent
m mm

| N /N VAN

+
-12 zz

peil 12 peil

bouwnummer 9 bouwnummer 10 dl bouwnummer 10 bouwnummer 10 bouwnummer 9 bouwnummer 9

“+ “+
1020 4000 2010 2010 È g 0 1020 +54

545 2375 430, 2410 1420 1000 3 980 3 1000 1420 2410 435, 2315 540 1420 4490 1110 2210 1020 3640 1180 3640 1100 2070 1000 6300 4490 1420
4
n

4
& n ki 450, 1000 4

n
4
n

4
n n n n n

4
n 1000 4650, 4 n a 1110 4

n
4
n

4
n

3350 11300 3350 7460 7300 3750 10580 3670 7300 74604 n 4 4
4 4 EJ

#* 4
4 u

Voorgevel Rechter zijgevel Achtergevel Linker zijgevel
voordeur Kegro type 9829 (o.g.) voordeur Kegro type 9829 (o.g.)

Kleurenschema Renvooi
£10200+ £10200+ eeeeOnderdelen Materialen Kleur lplafondlichtaansluitpunt wand afzuigventiel mechanische ventilatie

Gevels Baksteen Roodbruin (A2)
Gevelaccent Baksteen, om de laag 15 verdiept Roodbruin (A2)

wandlicht aansluitpunt plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
enkele schakelaar plafond afzuigventiel pijpventilatorPlint Baksteen Antraciet (B4)

Dak dubbele schakelaar dakdoorvoer t.b.v. ventilatie 4D 4Keramische pan Zwart engobe (F-10 PRO)
Raamdorpels / spekbanden Beton Grijs/Naturel wissel schakelaar ww warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief) 7 DN &

N
WN

Kozijnen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 enkele wandcontactdoos geaard warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief) 6,bp
Vg NN

Draaiende delen Hardhout Zuiverwit RAL 9010 eK
fp +> Lm+

dubbele wandcontactdoos geaard geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
Buitendeuren Samengesteld Donker grijs RAL 7043 onbedrade leiding (plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
Roeden (op het glas] Hardhout Kleur als kader

bedrade leiding w verdeelunit t.b.v. vloerverwarming dragend knieschot dragend knieschot
Dubbele bergingsdeuren Samengesteld Donker grijs RAL 7043 5760+ hoogte circa 1100mm 5760+ hoogte circa 1100mm

thermostaat v.z.v. geëmailleerde beglazing (Colorbel 0.g.)Boeidelen Red Cedar Zuiverwit RAL 9010
Aluminium trim bediening mechanische ventilatie v.z.v. matte/ondoorzichtige beglazing kanaalplaatvloer kanaalplaatvloerDakrandafwerking platdak Grijs RAL 7042

Dakrandafwerking Luifel Zinken kraal Naturel buitenkraan vg v.z.v. veiligheidsbeglazing (volgens NEN 2608)
x30 R200Hemelwaterafvoer PVC Grijs rookmelder (volgens NEN 2555) kozijn en glas 30 minuten brandwerend uitvoeren NS

Ventilatieroosters Aluminium PVBlank geanodiseerd opstelplaats voor wasautomaat pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
wd opstelplaats voor wasdroger Luik

elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief) geïsoleerde vloerluik 2880+ kanaalplaatvloer 2880+ kanaalplaatvloer
IN

beldrukker wbdbo 30 minuten / 60 minuten houten balklaag Kanaalplaat vloerR200Renvooi bel wrd R200

32d8mechanische ventilatie-unit minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB
lk R200

baksteen 100mm schoonwerk (lagenmaat 61mm, b.k. steen 2415mm+peil} ventilatierooster, Buva Fitstream 21-ZR (0.g.} incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende
11020 2030 3350 5650 5650 3350

zee vee ventilatierooster t.b.v. dakraam, Velux ZZZ 214K ZR (o.g.) binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlichtgeïsoleerde achterconstructie v.z.v. HSB en gevelbekleding
kalkzandsteen 100 / 120 / 150 / 214mm vuilwerk Peil ribcassettevloer Peil ribcassettevloer

U fl T E

4!

kalkzandsteen binnenwanden dragend en/of stabiliserend uitvoeren vlgs tekeningen en berekeningen constructeur
-420 N HT 7 -420 THAT Ti VN

kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur, 120-60-120mm
B;

lichte scheidingswand 70mm gipsblokken standaard, naturel wit (t.p.v. badkamer 70mm gipsblokken hydro) U u U
lichte scheidingswand 70mm gipsblokken zwaar, licht rood
houtskeletbouw Principe doorsnede A-A Principe doorsnede B-B

EIJ 3670 3750

100 3520 100 0 2950

+ 5
==:243

Ed EI x LLL LLL—_— f vent. vent. +st +A4 mTrt 3 |L- Vn _J
« optie 1m verlengen berging 5100 510000 300 00

+54 St 4 St St + 40 2280 0 280 7 0
SLS, dak geïsoleerd uitvoeren SLS

| Rc 6,3 (m2.K])/W 7 _— BAPE {Ll 1980 300 40 1040 2820 1570Jo 300 1980 9
Berging 40 3460 7 1570 0 1570 7 3460 40

Berging TT
pa

®
TT T

+ + + + + BE OE DO B DF DF A OR A OR DO FDF OR A 0 DO DV OR DO OR OR DO DD DO 4 B + +
mn TST sl sl 27+4 44 14 tp s1s1s181 7+4 14 14 +4 DE FO OE OR PO B F0 PP OE OE DE B DE OO OE OE B B PN OO OE OO DE B

ï

1|r]
Lr ï ww BUK ©Lj t--- EI 2LJ WIIn LdKeuken

A R200 Ei Keuken + + + + _ Tr _ +Badk. Badk eN <T10Omm |Le Le gi Slaapkamer 1 Slaapkamer 1 K mn [Nl 2NE F2 Lw K È|
+1500mm

-—
In A

LJ Le + + Lt eN Ji
NW;as YI 4 24 Lln II LSL+

T

loopfieur & + Sl Wasruimte Bouwnummer 9/10LEL A (ooppieur 3, + —__L_ LJ SL L_ l L__ |= OO LOL [8/mk [ Wc + Weg | mk ©] 7 VU= 24+ St | 5 | LL St 2% St St DEL +t-
5 L + 151 =+ 5

VA GREwe © 8WX | Overl. ï

7 a :
ï

x“ Hal R200 Hal am g <0 R200 S=] R200 °| Nieuwbouw tweekappertype Aa 0, en —_ p= Ï|
4 + LE — |

le”

| Plan: Wyldehoarne te Joure+44| Es 2+ N Gemeente Fryske Marren
| ZOLDER

Is (NE ë EE: 4 2 4 KN is=3 St =3 3 Kg
1 Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin B.V. tekend:| l Uh Lnee út Telefoon: 0228511313 Formaat: A1

=t ost zt Onbenoemde ruimte E-mail: Schaal: 1:100£ A r-oces EE) Fz -a info@kuinbv.nl
14
7

14 1oo À
1

® ® 8 ee NNIN WA _____ 2 | Ed
4 Slaapkamer 3 slaapkamer 3 U Li + / / ZH |E L + 1

KIJK Slaapkamer 2 Slaapkamer 2 + + + + + Bestektekening GSWoonkamer Woonkamer
-: Datum1 24-11-2025 Datumg

EN 2 El Datum 2 29-01-2026 Datum 10
HE PHStSt St St stslslst stsls{st DE FO OE OR PO B F0 PP OE OE DE B J]|L DE OO OE OE B B PN OO OE OO DE B Datum 3 11-06-2026 meerwerk Datum 11

+ at TI wa ui 1 g Ss tt TT T mT TCT T ui + + + + + + + -+NEEN DL DL + +REEEEN SEEERN+ [LH] Datum 4 Datum 12
bouwnummer 9 bouwnummer 10 bouwnummer 9 l bouwnummer 10 -Datum 5 Datum 13

Datum 6 - Datum 1440 980 7 1350 7 9 1350 y 980 po 40 2410 7 980 7 1570 0 1570 7 980 7 2410 40 bouwnummer 9 bouwnummer 10
Datum 7 Datum 150 2400 1 2630 0 2630 2400 0 0 2180 7 2850 0 2850 2180 0

1040 1760 2630 0 Datum 8 atum 16
199

3300 IE 5100
4
30

+
5100 rx 2950 EN 5650

4
n 5650

n 1040
4
n 4460

4
30

4
4460 n 1040 n

3350 n 5650
4
n 5650 n 3350 n

5650 5650

Werknummer: -

Begane grond 1ste Verdieping 2de Verdieping studiodwp Bladnummer:
v.z.v. vloerverwarming exclusief berging v.z.v. vloerverwarming v.Z.v. vloerverwarming

Nijverheidsweg 1a | 1613 DZ Grootebroek |T: 0228 56 50 90 | info@studiodwp.nl | www.studiodwp. TBlankendaal

Deze tekening is eigendom van Studio DWP en mag niet zonder haar toestemming worden verveelvoudigd of gewijzigd

5.1.2e

5.1.2e



NINGSk,
EN

husenhiem 100
1

_ sino®
Gemeente Adviescommissie Omgevingskwaliteit De Fryske Marren
Ons nummer 26070117

z.903198Uw nummer
Adviesdatum 14-7-2026
Locatie Oer de Feart 29 en 47, 8502CS Joure
Adviseur hûs en hiem
Advies Voldoet

Leeuwarden, 14-7-2026

Geacht college,

Met deze brief reageren wij op uw adviesaanvraag.

Op basis van de ingediende gegevens concludeert de commissie dat het plan past binnen het door de
gemeenteraad vastgestelde beleid voor goede omgevingskwaliteit.

- De adviesaanvraag omvat een wijziging op een eerder beoordeeld bouwplan. (het uitbreiden van de
aanbouw en realiseren van een erfafscheiding bij de woningen Oer de Feart 29 en 47 Joure.) Advisering
heeft plaatsgevonden aan de hand van het BKP Wyldehoarne 4 (1e fase).

Zie volledigheidshalve onze eerdere advisering onder dossiernummer 26010232.

Namens de commissie,

adviseur omgevingskwaliteit

Digitaal verzegeld door Zynyo BV.
Datum: 22-07-2026 09:33 CEST
Document ID:

Johan Willem Frisostraat 1 = 8933 BN Leeuwarden = 058 233 79 30 = husenhiem@husenhiem.. h 150955ee-343b-467e-804c-57C4250a549b
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer

1, 3, 4, 7, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30
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