
Aanbrengen parkeerplaatsen: 

grasbetontegels 400x600x80 
mm , 

afstrooien 
met 

teelaarde 
en 

graszaad 

50 
mm 

straatlaag 

250 mm menggranulaat 0/315 , 

300 mm 
zand 

voor 
zandbed 

Aanbrengen kantopsluiting: 

geleideband 50/150x250 mm , incl. steunrug 

Herstellen goottegels 150x300 mm 

Herstellen 1-streks betonstraatsteen 
, 
kleur 

wit 

Aanbrengen 
open 

verharding: 

aanbrengen ritterplaten 
og. , 

hoogte 50 
mm , 

afstrooien 
met 

teelaarde 
en 

graszaad 

50 
mm 

straatlaag 

250 mm menggranulaat 0/315 , 

300 mm 
zand 

voor 
zandbed 

- - Aanbrengen voetpad betontegels: 

betontegels 300x300x80 
mm , 

halfsteensverband , kleur grijs 

50 mm straatlaag 

300 mm 
zand 

voor 
zandbed 

Aanbrengen 
natuursteen 

100 mm basalt split 16/32 mm , kleur grijs 

gronddoek 
, 
anti-wortel 

, 
waterdoorlatend 

300 mm 
zand 

voor 
zandbed 

- 

- - - 

- - - - 

- 
- - - 

Aanbrengen kantopsluiting: 

opsluitband 100x200 mm 

Aanbrengen kantopsluiting: 

opsluitband 150x250 mm 

1-streks betonstraatsteen , 

keiformaat 
, 
kleur 

zwart & wit 

- - - 

Aanbrengen kantopsluiting: 

opsluitband 120x200 mm Reservering K&L 
tracé 

- 

huidig maaiveld incl. verhoging 
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DWARSPROFIEL A-'A DWARSPROFIEL D-'D 

Aanbrengen voetpad halfverharding: 

30 
mm 

halfverharding 
, 

type padvast o.g. , split 0/6 mm 

120 mm halfverharding , 

type 
padvast 

o.g. , 
split 

0/14 mm 

150 
mm 

drainagezand 

Aanbrengen 
open 

verharding: 

aanbrengen ritterplaten og. , hoogte 50 mm , 

afstrooien 
met 

teelaarde 
en 

graszaad 

50 mm 
straatlaag 

250 
mm 

menggranulaat 0/315 
, 

300 
mm 

zand 
voor 

zandbed 

- 
- Aanbrengen voetpad betontegels: 

betontegels 300x300x80 mm , 

halfsteensverband 
, 
kleur 

grijs 

50 
mm 

straatlaag 

300 
mm 

zand 
voor 

zandbed 

- 

- 
- 

Toepassen grondverbetering , 

kwaliteit bomengrond 

- - 

- 
- - 

Aanbrengen kantopsluiting: 

opsluitband 
100x200 mm 

Aanbrengen kantopsluiting: 

trottoirband 
130/150x250 mm , 

incl. 
steunrug 

Herstellen goottegels 150x300 
mm 

Herstellen 1-streks betonstraatsteen 
, 
kleur wit 

- 
- 

Aanbrengen kantopsluiting: 

opsluitband 
150x250 mm 

Aanbrengen kantopsluiting: 

opsluitband 
120x200 mm 

Reservering 
K&L tracé 

Aanbrengen hekwerk 
, 
schapenhek 

- - 
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DWARSPROFIEL B-'B DWARSPROFIEL E-'E 

Aanbrengen 
terras 

grootformaat tegels 

500 x 500 x 80 mm , 

afstandhouders d. m. v. 

Struyk 
Verwo 

Greenbrick 
o. g. 

50 
mm 

straatlaag 

300 
mm 

zand 
voor 

zandbed 

Aanbrengen kantopsluiting: 

opsluitband 
100x200 mm 

Aanbrengen voetpad halfverharding: 

30 
mm 

halfverharding , 

type padvast o.g. , split 0/6 mm 

120 mm 
halfverharding 

, 

type 
padvast 

o.g. , 
split 

0/14 mm 

150 
mm 

drainagezand 

Aanbrengen 
open 

verharding: 

aanbrengen ritterplaten og. , hoogte 50 mm , 

afstrooien 
met 

teelaarde 
en 

graszaad 

50 mm 
straatlaag 

250 
mm 

menggranulaat 0/315 
, 

300 
mm 

zand 
voor 

zandbed 

Aanbrengen kantopsluiting: 

opsluitband 
120x200 mm 

Aanbrengen zitelement: 

type 
Streetlife Rough 

& 
Ready 

o. g. 

- 

- 
- 

- 
- 

- - 

- 
- - 

Aanbrengen kantopsluiting: 

opsluitband 
100x200 mm 

- - - 

Aanbrengen picknicktafel: 

type 
Streetlife Rough 

& 
Ready 

o. g. 

Aanbrengen hekwerk , 

schapenhek 
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DWARSPROFIEL C-'C DWARSPROFIEL F-'F 

Opmerking: 

* 
Maatvoering in 

meters 

* 
Materiaalmaten in millimeters 

, 
tenzij anders 

aangegeven 

* Hoogtematen 
in 

meters t. o. v. N. A. P. 
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