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A0

Bouwkundig Renvooi
- Nieuwbouw woning

Algemeen
-  Maten in het werk te contrioleren en vergelijken met overige tekeningen
-  Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering volgens nadere 

berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur en fabrikant.
-  Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
-  Sanitaire ruimtes geheel betegeld
-  Beneden de 850mm veiligheidsglas toepassen

Vloerafscheiding (art. 4.21/4.22)
-  minimaal 1m + Peil vloer
- Bij een al dan niet beweegbaar raam 0,85m + Peil vloer
-  tussen vloer en afscheiding horizontaal geen opening breder dan 0,1m
- Geen opstapmogelijkheden tussen 0,2/0,7m + peil vloer/tredevlak

Artikel 4.26 Afmeting trap 
 Woon Andere  Vluchten
- Minimum breedte van de trap 0,8m 0,8m 0,8m 
- Minimum vrije hoogte boven de trap 2,3m 2,1m 2,1m 
- Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, 
gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22m 0,185m 0,185m 
- Maximum hoogte van een optrede 0,188m 0,21m 0,21m 

Beperkingen van het onwikkelen van brand en rook 
         art 4.43   Art. 4.44  Art. 4.45
         Binnenoppvervlak     Buitenoppvervlak  Beloopbaar  
Brandklasse woning   
Extra beschermde vluchtroute  B  C  Cfl
Berschermde vluchtroute  B  C  Dfl
Overig  D  D  Dfl

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in tabel 4.42 
aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

- In afwijking van artikel 4.43 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die 
grenst aan de binnenlucht rookklasse s1fl en de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, beide bepaald 
volgens NEN-EN 13501-1.

- De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
-  Ramen/deuren binnen 2m van de perceelsgrens, 30min. brw. en diffuus uitvoeren.
Vluchtroutes
- De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd 

subbrandcompartiment voert naar een extra beschermde vluchtroute, is R200/Ra bepaald volgens 
NEN 6075.

- Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van 
ten minste 2,1 m. Dit is niet van toepassing voor zover de vluchtroute over een trap voert.

Afdeling 4.2 Veiligheid
Artikel 4.17 (tijdsduur niet-bezwijken) 
1. Een vloer, trap of hellingbaan, waarover of waaronder een beschermde route voert, bezwijkt niet 

binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die beschermde route niet ligt.
2. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet ligt, 

niet binnen de in tabel 4.17a aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een bouwconstructie 
binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Dit is niet van toepassing op een bouwconstructie 
van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte.

       -60min. Als een vloer van een verblijfsgebied niet hoger ligt dan 7m 
3. In afwijking van het tweede lid wordt de tijdsduur met 30 minuten bekort als geen vloer van een 

verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau en de volgens NEN 
6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m².

Afdeling 4.7 Bouwwerkinstallaties 
- Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden 

gebruikt en verlaten. 

Een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, heeft een verlichtingsinstallatie die een op 
een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 
1 lux.

- Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan: NEN 1010
- Een voorziening voor gas voldoet aan: NEN 8078/NEN 2078
- Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.
- Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.
- Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste lid heeft een 

zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten lozingstoestel binnen 5 minuten kan worden 
geleegd en een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN 3215.

Rookmelders
- Een woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte 

waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de 
woonfunctie een rookmelder die voldoet aan NEN 14604.

- Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert heeft een of meer 
rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in 
NEN 2555

Afdeling 4.3 Gezondheid
- Een bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties.
- Een bouwwerk heeft scheidingsconstructies waarmee de vorming van allergenen door vocht in 

verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.
Luchtverversing
- Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een voorziening voor luchtverversing met een 

volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste:
 0,9 dm³/s per m² ; met een minimum van 7 dm³/s bij een verblijfsgebied.
 0,7 dm³/s per m² ;  met een minimum van 7 dm³/s bij een verblijfsruimte.
 21 dm³/s verblijfsruimte met een opstelplaats voor een kooktoestel 
 7 dm³/s bij een toiletruimte.
 14 dm³/s bij een badruimte.
Geluidswering tussen ruimten
-  Karakteristieke lucht-geluidsniveau tussen een besloten ruimte en een verblijfsgebied is ten 

minste 52dB. Tussen ruimten die geen verblijfsgebied zijn geldt een lucht-geluidsniveauverschil 
van ten minste 47dB.

-  Contact-geluidsniveau voor de geluidsoverdracht is niet groter dan 54dB 

Afdeling 4.4 Duurzaamheid
- Een bouwwerk is bijna energieneutraal. 
- Een woonfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 0,8
- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft conform NTA8800 een thermische isolatie, 

warmteweerstand van ten minste:
 6,3 m2.K/W - Dak 
 4,7 m2.K/W - Buitenmuur 
 3,7 m2.K/W - Begane grond vloer 

Afdeling 4.5 Bruikbaarheid
Verblijfsgebied
- Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m²
- Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte 

van 2,6m.
Toilet
- Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.166 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m. 

En een hoogte van 2,3m
Badruimte
- Een badruimte als bedoeld in artikel 4.169 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m² en een 

breedte van ten minste 0,8 m. En een hoogte van 2,3m.
Buitenberging
- niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 5 m² en een 

breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2,3 m.
Buitenruimte
-    Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlakte van ten 

minste 4m² en een breedte van ten minste 1,5 m, die rechtstreeks bereikbaar is vanuit een niet-
gemeenschappelijk verblijfsgebied van die woonfunctie.

Afdeling 4.6 Toegankelijkheid
Bereikbaarheid
Vrije doorgang naar: Verblijfsgebied/Toiletruimte/badruimte/bergruimte/buitenruimte;
- Woning: 850x2300mm
- Bijeenkomstfunctie/logiesfunctie: 850x2100mm

Verankeringen: (algemene opmerking)
-  De balken, muurplaten, zelfdragende dakelementen e.d. verankeren met de juiste verz. stalen 

balkankers, muurplaat- en opwaaiankers
-  Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT-ijzers.
-  Voor bevestiging de nodige passende blankstalen, verz. stalen, RVS en/of koperen nagels, 

slagschroeven, schroeven, houtdraad bouten, slotbouten met ring, moer en/of pluggen toepassen.
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12 Wonen
GO.: 71,5 m2

VG.: 71,1 m2

11 WC
GO.: 1,9 m2

16 Badkamer
GO.: 4,8 m2

15 Slaapkamer
GO.: 20,7 m2

14 Media
GO.: 19,4 m2

VG.: 19,4 m2

10 Hal
GO.: 13,1 m2

13 Bijkeuken
GO.: 4,0 m2

BBO - schuur
GO: 317,1 m2

Oppervlak overkapping - bijgebouw
74,6 m2
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29 Badkamer
GO.: 4,4 m2

28 Badkamer
GO.: 10,0 m2

26 Kantoor
GO.: 16,8 m2

VG.: 16,5 m2 27 Slaapkamer
GO.: 19,1 m2

VG.: 16,3 m2

23 WC
GO.: 1,2 m2

21 Overloop
GO.: 8,1 m2

22 Terras
GO.: 4,5 m2

25 kast
GO.: 1,2 m2

24 Slaapkamer
GO.: 20,5 m2
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Grindputten aansluiten op deze waterberging. 
Overloop naar oppervlaktewater - kolk

02 WC
GO.: 1,8 m2

01 Installaties
GO.: 4,1 m2

04 OR
GO.: 21,5 m2

03 Hal
GO.: 3,2 m2

05a OR
GO.: 105,4 m2

05b Waterberging
GO.: 10,3 m2
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Oppervlakte nieuw

Schuur, Begane grond

Schuur, 1e verdieping

Woning, Kelder

Woning, Begane grond

Woning, 1e verdieping

Nr.

01
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10
11
12

01
02
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05a
05b

10
11
12
13
14
15
16

21
22
23
24
25
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28
29

Naam

Hal
Schuur
WC

Berging
Berging
Steekzolder

Installaties
WC
Hal
OR
OR
Waterberging

Hal
WC
Wonen
Bijkeuken
Media
Slaapkamer
Badkamer

Overloop
Terras
WC
Slaapkamer
kast
Kantoor
Slaapkamer
Badkamer
Badkamer

Categorie

Verkeersruimte
Bergruimte
Toiletruimte

Bergruimte
Bergruimte
Bergruimte

Technische ruimte - stookruimte
Toiletruimte
Verkeersruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Bergruimte

Verkeersruimte
Toiletruimte
Verblijfsruimte
Bergruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Badruimte

Verkeersruimte
Buitenruimte
Toiletruimte
Verkeersruimte
Toiletruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Badruimte
Badruimte

GO.

12,36
268,71

2,40

22,99
23,36
47,09

376,91 m²
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1,76
3,17

21,51
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10,27

13,12
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3,97

19,43
20,65
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Inhoud Bouwwerk

Onderdeel
inhoud schuur
inhoud woonhuis

m3
1.581,01
1.611,90

3.192,91 m³

Begane grond 1e verdieping

Kelder Nok

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document:
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen
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