Fr

I

GEGEVENS beton (in het werk gestort)

,@ ALGEMEEM:
A . bafonstaal: @ =B300 beton opstort | funderingsbalk | batonvioer wartsrand

STERKTEKLASSE: ! |
PILIELIKLASSE: Erven x4 | 24 A4 EiC4d
ander x4 | W4 A4 T4
Binnan |
buiten |
BETOMDEREIMG: Eavan i a5 0
mir. betondekking flearike E 5 35
ap de builanste ander ! 40 35
WOEENING birnean |
buiten i
warkvloer dik 50mm [indien van loepassing)
alle matan in millimeaters
GEGEVENS staal
ALGEMEEN:
- staalkwalteit ale koker- en busprofialen: 5275 HF tanzi| anders aangegeven
- staalkwakteil ala SFE-, IFB- en THO-profialen: 5355
- staalkwalteil ale overige profialen: 5235 HF: wharmgavarmd (EM 10210]

CF: koudgevarmd S235 [EN 10219|
- dlle QI:NEII"E baren

- slarklaklasse Boulan an maaren 8.8

- slarklaklasse in fe storlan |Eﬂ|lf.‘l|‘|"||€ﬂ".£1’5 4.4 fenzi| ﬂﬁdﬂs amnenw

- alle lassan a = minimad 4mm

- alle dafails en lassan dienan te wordan berakend Soor de levarandier

- stalruimite opyullen met kimpvije mertel

- plaats deling hooldiggers overeankomstig barekening constructaur
- oplegging slalen liggers: 150mm, fenzj anders aongageven

- schoties lar plaalse van aansluiing kelem/ligger

- kapsehal ter plaatse van Bedindgirg ligoer

- kolom-oanduiding: kalom boven vioer indian er geen kalom onderbaven
4 aarmwezig is, wardt dit aangagaven
I_E.I kalam ondar vioer mal ean g’
BEWEREING:
- binrenrmilieu:
- lxslralen 34 2.5

- 2¢ onkdoshoatpamer loogdikle 50 mu
- alle in fe sterlen conshruchis-onderdalen denen antehandald ta bliven Lv.m. aanbachling

- butanmibau:
- alle construchie-onderdelen die bijvend met de buitenlucht enfol spouw in aanraking komean,
dienan tharmisch verank! te wardan
- thamisch verdrkean loogdikle 80 mu + 2-aags poadarcoaling 120 mu |=Tv)

BRAMDWERENDE VOORIEMINGEM:
- brondwerandheidseds hoolddraogoansinac lis: volgens apgave archilac]

- koker an/ol buiskalommen vullen mel beton [Zie spacificalial
- dvange brandwerend bekleden:

- ammlimrraren, spuiten/schikdaran

- nadedra delallaing valgans apgove achilec

FOMNTAGE-voorschriftan:
- slabiblaiisvearzieningen en monlagaverbanden die fijdens de vitvaaringslasa noodzakalijk zin,
dienen door de aarnnamer e worden bapaald
- shabiktaits {wind) verbandan cnder spanning canbrengen
- randliggars loars het legaen van pralab voerplaten stampalen, laldal de drukloog varbard &
- bij middenliggers de prafak voarplaten am an om leggen.
indian dit miet magelijk &, dan da iggers stampelan

BOUWELMNDCES (HULP] STAAL:

- bavestigingsmiddalen, borstweringssteunan, hulpstaal Lb.v. dok- en gavelplalen, doorvoaren,
lescingwerk, dauran elc. behoan niatl fal de hoolddraagearstructie an valler vaor radera
dimansionaring an uitwerking onder de aannarmer.

- lefeian an geveldragens valgens dimensianering an uitwearking aannamer,
ter goedkewring constructawr en architact

GEGEVENS steenachtige wanden

ALGEMEEM:
- da dkfe van niel-dragende binnenwandean dient minimoal da hoogle / 30 te zijin
- nigl-dragende binnanwanden verficaal wijhoudan van bovenliggende vioer an

harizontaal koppelen d.m.y. veerankers
- koppalingen, ankers L.y, stabiliteit wand) en dilataties volgens opgave en barekening leverancier]
- GEEM woeglolas foapassan in stabilifeilswandean
- evl, dikataties en voeglolies ter goedkeuring constructaur
- binnenspouwtladan keppelan aan buitenblad meat spouwankers, ;

aartal en afmeting volgens cpgave leverancier _4' limimatsalmartal
LITYOERING:
- vlcerdragends wand-alemantan:

vioer boven op wand-elermant leggen in lijm/metsalmorted

| limimetselmartel
~ |

- wand-slementen evenwijdig oan averspanningsichling kanoolpd vioar:
aan bovenzijde volledia ondersabalen NA aonbrangen vioer

=

lpmymeatsalmaral

—
.,

- staben liggers apkegaen in limimetsalmartel, e i: :
voor opleglengtes tie GEGEVENS thaal a
—
7IE OOK CONSTRUCTIEVE DETAILS ¢ | ondarsatalen
| MA canbrengen
gegevens per onderdael: whoar
arderdasl kwaliteil lijrmear af Ewalitait dikfe wand
alfm/rr. staan metsalen matselmartal in mm
dragend
metsalwerk alle

Bahaori bij besluil van Burgemessier an -
Wethouders van Zais,

11-02-2026 —

jho Ortwkining e .

.3

Gemeente Feist

REMWOCH

=% _  spanrichting kanaalplaatvioer h= 200

FEZEE HEB wand d= 197 shijlen 38x184 hoh 400mm, bekleden met mulfiplex d= 15mm
naast epeningen dubbele stijl loepassen

HEB2 wand d= 111 stipen 44x%4 hoh 400mm, bekleden mat mulfiplex d= 15mim
naast cpeningen dubbele stijl toepassen

A dragend metelwerk

=] bestaand

onderliggends draageonstruchia

YVOOR DOORAMEDEM ZIE TEREMIMG 400, VOOR DETAILS TIE TEKEMING 900

. ALLE BELASTINGEN YOLGEMNS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN EM BEREKEMING COMSTRUCTELUR

wijz. lomschrijving datum | paraaf

A Boorsma

achvisaurs & ingeniauwrs
3-1-2023
AANNEMELIJK

Nieuwbouw, Hofje van Zeist
te Zeist

begane grond volksgebouw & berging

schaal |formaall get. |datum: | opdr.nr
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