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Nader te detailleren in volgende fase:
- Reliëf en vegetatie binnen de contouren van het ontwerp
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Detail: Nieuw vlak van vrije ruimte RWS bij oplevering
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- Grasbeton
- 50mm straatlaag
- 250mm menggranulaat 0/31.5
- 500mm zand voor zandbed

Bodem variërend tussen
+4.30 en +4.70 mNAP

Bodem variërend tussen
+4.30 en +4.70 mNAP

Beschoeiing

Beschoeiing

LEGENDA

K

Ondergrond (BGT)

Talud
Vlakte

Kadastrale grenzen

Werkstrook, breed 10 meter

DP-1 Locatie dwarsprofiel

Onderhoudsstrook, breed 5 meter

Ontstenen oever
Aanbrengen stortsteen rondom oever (hergebruik)

Vrije ruimte, breed 2.5 meter

Waterlijn

Aanbrengen boom incl. bevergaas rondom boompalen 1,0 m
hoog; draaddiameter 2mm; maaswijdte max. 50x50mm

Aanbrengen beschoeiing
ob 150x250 Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding

Aanbrengen grasbeton

Vlakte onder waterpeil

Nieuw vrij vlak van vrije ruimte RWS bij oplevering
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