
 

Bijlage III Afstandstabel  

De gekozen bronsterkten (LWr) zijn gebaseerd op gemiddelde waarden op basis van praktijkmetingen. 

Grote variaties in bronsterkte zijn in de praktijk mogelijk.  

De gegeven afstanden zijn dan ook niet meer dan indicatief en kunnen niet als harde grenswaarden 

worden gehanteerd. 

In de afstandstabel wordt voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden de afstand gegeven waarop 

het gemiddeld geluidniveau in de dag 60 en 65 , 70, 75 en 80 dB(A) bedraagt. Deze waarden worden 

ook genoemd bij het maximaal aantal blootstellingsdagen van de circulaire bouwlawaai.  

 

Activiteit 
Lwr 

dB(A) 
Afstand tot activiteit [m] 

    60 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 75 dB(A) 80 dB(A) 

Heien betonpalen 126 400 250 150 80 50 

Heien stalen buispalen 140 1200 850 550 350 230 

Heien damwanden 130 550 350 225 125 75 

Intrillen buispalen 121 250 150 80 50 25 

Intrillen damwanden 125 350 200 125 75 50 

Geluidarm aggregaat 93 15 10 <10 <10 <10 

Geluidarme pomp 90 10 <10 <10 <10 <10 

Compressor 100 35 20 10 <10 <10 

Pneumatisch beitelen/hameren 119 220 140 75 45 25 

Ontgraven 107 60 30 20 10 <10 

Zes vrachtwagen-bewegingen per uur 106 30 17 10 <10 <10 

Bij de berekeningen van de verschillende afstanden wordt uitgegaan van:  

• gemiddelde bronsterkte volgens de tabel op basis van ervaringscijfers;  

• volledig harde bodem;  

• geen afscherming van gebouwen en dergelijke;  



 

• ontvangerhoogte 5 meter boven maaiveld;  

• effectieve bedrijfsduur heien/trillen 6 uur in de dagperiode;  

• effectieve bedrijfsduur graven, beitelen, hameren 8 uur in de dagperiode;  

• effectieve bedrijfsduur aggregaat, pomp 12 uur in de dagperiode;  

• geen meteocorrectie;  

• geen strafcorrectie voor impulsgeluid. 

 


