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Bijlage 3. Rekenvoorbeeld compensatie 
 

 

Verbreden bestaande watergang bij berekening van bergende oppervlak 

 

Als berekening van het bergende oppervlak volstaat kan de vergraving eenvoudig worden berekend 

met de formule: 

 

Wbx = waterbreedte van de te dempen watergang. 
Wby = waterbreedte van de bestaande watergang waarin wordt verbreed. 

Lx = lengte van de te dempen watergang. 
Ly = lengte van de te verbreden watergang. 

((Wbx * Lx) / Ly)+ Wby =Wbtotaal 

 

 

Stel: 

Profiel te dempen watergang: 

Lengte: 75 m 

Waterbreedte (op ZP): 2,00 m 

Te dempen oppervlak: 150 m2 

 

Profiel te verbreden watergang: 

Lengte:  50 m 

Waterbreedte (op ZP): 1,50 m 

 

De totale waterbreedte van de te verbreden watergang wordt: 

 

(2*75/50)+1,50= 4,50 

 

De watergang waarin de compensatie wordt gemaakt, moet dus met 3,00 m worden verbreed. 

 

 

Verbreden bestaande watergang bij berekening van bergend volume 

 

Als bij de demping een talud van 1:3 of flauwer betrokken is, kan het nodig zijn het bergend volume 

exact uit te rekenen. Dit gaat als volgt:  

  

Wbx =  waterbreedte van de te dempen watergang 3. 

Wby =  waterbreedte van de bestaande watergang waarin wordt verbreed. 

WbT = waterbreedte in taluds (bij het hoogste maaiveldniveau binnen de laagstgelegen 10% van het 

peilgebied )4. 

Taly =  bestaande talud van de te verbreden watergang. 

Talx =  talud bestaande te dempen watergang. 

Talv =  talud van de vergraving. 

Hmn =  de afstand van het hoogst vigerend peil tot het optredende peil bij een voor dat landgebruik 

maatgevende neerslaggebeurtenis. Is hier fictief gesteld op 0,50 m. 

                                                

 
3 Voor berekening van de waterbreedte wordt uitgegaan van het hoogst vigerend peil in het betreffende peilgebied. 

 
4 Voor het vaststellen van de optimale waterpeilen zijn de maaiveldhoogten van elk peilgebied gemeten. Vervolgens 

is van deze maaiveldhoogten 10% bepaald die het laagst is gelegen. Deze 10% van het gebied mag niet vaker dan 

de gestelde norm inunderen. Bij het berekenen van de benodigde compensatie van het waterbergend vermogen 

wordt uitgegaan van het hoogste maaiveld binnen deze categorie. 
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Hmv =  de afstand van het hoogst vigerend peil tot het hoogste maaiveld binnen de laagstgelegen 10% 

van het peilgebied (variabel). Is hier fictief gesteld op 0,50 m Deze afstand wordt 

aangehouden bij peilvakken waar een bergingstekort is. 

Lx =  lengte van de te dempen watergang. 

Ly =  lengte van de te verbreden watergang. 

 

 

 

 

 

De uiteindelijke waterbreedte (=Wbtotaal)van de watergang wordt bepaald aan de hand van de 

volgende formule: (hier is Hmv aangehouden) 

 

 
(((Wbx + (Hmv * Talx))* Lx )/ Ly) + Wby+ (((Hmv * Taly)*0,5)-(( Hmv * Talv)*0,5))= Wbtotaal 

 

 

Stel: 

 

Profiel te dempen watergang: 

Lengtex: 75 m 

Taludx: 1:3 

Waterbreedte (op ZP): 2,00 m 

Hmv: 0,50 m 

 

Profiel te verbreden watergang: 
Lengtey:  75 m 

Taludy: 1:1 

Waterbreedte (op ZP): 1,75 m 

 

Taludhelling (Talv) van de vergraving wordt 1:3 

 

 

De totale waterbreedte van de te verbreden watergang wordt dan: 
(((Wbx + (Hmv * Talx))* Lx )/ Ly) + Wby+ (((Hmv * Taly)*0,5)-(( Hmv * Talv)*0,5))= Wbtotaal 

(((2 + (0,5 * 3))* 75 )/ 75) + 1,75+ (((0,5 * 1)*0,5)-(( Hmv * 3)*0,5))= 4,50 

De watergang waarin de compensatie wordt gemaakt, moet dus met (4,50-1,75) 2,75 m worden 

verbreed. 

 

Wbx  of  Wby 

Hmv  of  Hmn 

Hoogst 

vigerend 

Berging 

WbT WbT Maaiveld 
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Het profiel van de vergraven watergang wordt dan: 

 

Lengtey:  75 m 

Te handhaven talud: 1:1 

Het vergraven talud: 1:3 

Waterbreedte (op ZP): 4,50 m 




