
Hoofdstuk 3 Vergunningverlening in beschermingsgebieden

3.1 Inleiding

1. Volledig beschermd gebied

EVZ en leggerwaterloop

Land-        legger land-
bouw        waterloop          EVZ 

bouw

2. Attentiegebied Keur



Hoofdstuk 4 Watervergunning voor het lozen, onttrekken, aan- en 
afvoeren

Intermezzo

  
  Conventionele drainage (links) versus peilgestuurde drainage (rechts)

 (bron: naar voorbeeld project Verdrogingbestrijding Groote Peel)



Bijlage 2 Aanbrengen keerwanden



Bijlage 3 Aanpassen maaiveld



Hoofdstuk 5 Algemeen



Hoofdstuk 6 Beleidsregel niet-waterkerende bouwwerken 

Stedelijk gebied: onder 
voorwaarden mogelijkheden 

voor nieuwbouw*

Alleen vernieuwbouw bestaande 
panden toegestaan*

Buiten 
beschermings-

zone

Buiten 
beschermings-

zone
Kernzone

Beschermings-zone Beschermings-zone

////

(Ver)nieuwbouw 
toegestaan*

* In alle gevallen waarin (ver)nieuwbouw is toegestaan geldt dat wel moet worden voldaan aan de toetsingscriteria voor vergunning 
verlening

Geen (ver) 
nieuwbouw 
toegestaan

Vernieuwbouw bestaande panden 
toegestaan*

(Ver)nieuwbouw 
toegestaan*



Hoofdstuk 7 Beleidsregel bomen en struiken 

In geval aanzienlijke 
L en/of C-waarden
toegestaan *

Alleen toegestaan*
- in tuinen waar dmv constructieve 

maatregelen tbv aanwezige 
bouwwerken erosiebestendigheid 

is gegarandeerd
- hoog liggend voorland waardoor 

tuin buiten afslagprofiel 
waterkering ligt

In geval 
aanzienlijke 
L en/of C-
waarden

òf
(zeer) brede 

kruin:
toegestaan als 
zone van 4,5 m 

uit de 
buitenkruinlijn

obstakelvrij blijft 
tbv onderhoud 
en inspectie*

Buiten 
beschermings-

zone

Buiten 
beschermings-

zone
Kernzone

Beschermings-zone Beschermings-zone

////

* In alle gevallen waarin de aanplant van nieuwe bomen en struiken binnen 10 meter uit de buitenteen en binnen 4 meter uit de 
binnenteen is toegestaan geldt dat: 
- dit alleen is toegestaan buiten het profiel van vrije ruimte (inclusief ontgrondingskuil)
- moet worden voldaan aan de toetsingscriteria voor vergunning verlening

Geen beperkingenGeen beperkingen

Onder voorwaarden toegestaan *



Bijlage 2 Waterkeringprofielen

 

b

1:n

mhw
dth

dth +  1.00m. b +  5.00m.
1:n

1:m

1:m

afschuiven is maatgevend

hoogte x +  0.50m.

hoogte x

figuur : profiel van vrije ruimte wanneer afschuiven maatgevend is

 

1:n

mhw
dth

dth +  1.00m.
1:n

1:m
1:m

piping is maatgevend

18.00hoogte x +  1.00m.

hoogte x

figuur : profiel van vrije ruimte wanneer piping/opbarsting maatgevend is



Bijlage 3 Bezwijkmechanismen waterkeringen
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