
1. BIJLAGEN 

1.1. Standaarddwarsprofielen 
 

 

Standaarddwarsprofiel (nieuwbouw) 1,50 m en 1,10 m, wordt wijkafhankelijk toegepast in overleg met de 

toezichthouder. 

 

 



 

 

Standaarddwarsprofielen Synfra 1,10m en 1,50m. 

 

 

 



 

Standaarddwarsprofiel hoofd- / transportroute 1,90m.  

 

 



 

1.2. Boombescherming, werken rondom bomen 
 

 





 



1.3. Overzicht centrumgebied ‘s-Hertogenbosch  
 

Het gearceerde gedeelte betreft het centrumgebied. 

 



1.4. Overzicht centrumgebied Rosmalen 
 

Het gearceerde gedeelte betreft het centrumgebied. 

 



1.5. Overzicht centrumgebieden Nuland en Vinkel 
 

Het gearceerde gedeelte betreft de centrumgebieden. 

 

 



1.6. Vereiste certificering aannemers centrumgebieden 
 

De aannemer die het herstel van het straatwerk in de centrumgebieden (bijlage 10.3 tot en met 10.5) 

gaat uitvoeren moet: 

• Regionaal werkzaam zijn; 

• Aantoonbare ervaring hebben met het herstel van de binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch 

aanwezige bestratingsmaterialen; 

• De werkzaamheden laten uitvoeren door een gediplomeerde stratenmaker;  

• Bekend zijn met de binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch te verwerken materialen en toe 

te passen methodieken. Onder andere kennis en ervaring hebben met het verwerken van 

specifieke gas doorlatende voegvullingen.  

 


