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Bijlage 10 Handreiking voor de visuele inspectie van woningen en daarmee 
vergelijkbare bouwwerken op de aanwezigheid van asbest 
 
Asbestcementproducten en overige producten waarin asbest in hechtgebonden vorm 
voorkomt (N.B. De aanduiding 'hechtgebonden' geldt voor het nieuwe product. Door 
slijtage kan de hechtgebondenheid van deze producten in de loop der tijd afnemen.)  

Product  Mogelijk toegepast in  
Mate waarin 
het is 
toegepast  

Uiterlijk  

Asbestcement, 
vlakke plaat  

Gevels, dakbeschot, 
rondom schoorstenen  Vaak  

Grijze plaat van 3 tot 8 
mm dik, vaak aan een 
kant ‘wafelstructuur'  

Asbestcement, 
vlakke gevelplaat 
met coating  

Decoratieve buitengevels, 
galerij  

Vrij 
algemeen in 
flats  

Als vlakke plaat maar 
met aan een kant 
gekleurde 
geëmailleerde of 
gespoten coating  

Asbestcement, 
schoorsteen of 
luchtkanaal  

Bij kachel of CV-installatie, 
ventilatiekanalen  Vaak  

Rond of vierkant 
kanaal, verder als 
vlakke plaat  

Asbestcement, 
bloembak  

Zowel buiten als binnen, 
balkons  Vaak  

In diverse vormen, 
verder als vlakke plaat, 
meestal dunner dan 
betonnen bak  

Asbestcement, 
golfplaat  

Daken van schuren en 
garages  Vaak  Als golfplaat, in diverse 

dikten  

Asbestcement met 
cellulosevezels 
(asbestboard)  

Alleen geschikt voor 
binnentoepassingen, 
aftimmeringen, inpandige 
kasten  

Soms  Geelbruine, dunne 
plaat, lijkt op hardboard  

Asbestcement, 
dakleien  Imitatieleien  

In Nederland 
weinig 
toegepast  

Vlakke plaatjes, aan 
één zijde gecoat  

Asbestcement, 
standleidingen  Afvoer toilet  Vaak  Als luchtkanaal, maar 

dikker  

Asbestcement, 
imitatiemarmer  

Vensterbanken en 
schoorsteenmantels  Soms  

Als marmer, in breuk of 
zaagvlakken zijn witte 
vezels zichtbaar  

Harde 
asbesthoudende 
vinyltegels  

Toiletten, keukens  

Soms, 
meestal bij 
de bouw 
gelegd  

Harde tegel met 
meestal een wit 
gevlamd motief  
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Producten waarin asbest in een niet-hechtgebonden vorm voorkomt.  

Afdichtkoord  

Afdichting schoorstenen 
kachelruitjes en 
deurtjes, in oude 
haarden en 
allesbranders  

Regelmatig  Wit tot vuilgrijs pluizig 
koord  

Asbesthoudend 
stucwerk  

Op (vochtige) muren en 
plafonds  Nauwelijks  Vezelige 

korrelstructuur  

Brandwerend board  

Onder CV-ketels, 
wanden CV-kast, 
stoppenkast, plafonds, 
trapbeschot  

Regelmatig, 
vooral in flats en 
grotere 
complexen  

Lichtbruin tot geel, 
zachtboardachtig  

Asbestkarton  Bekleding zoldering  Weinig  Lichtgrijs, kartonachtig  

Vinylzeil met 
asbesthoudende 
onderlaag  

Keukens, trappen enz., 
geproduceerd voor 1983  Zeer vaak  

Zeer divers, alleen te 
herkennen door 
analyse onderlaag  

 
Toelichting tabel  
 
Herkennen van asbest  
Alleen in een laboratorium kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of een 
materiaal of een product asbest bevat. Wel kunt u materialen herkennen waarin mogelijk 
asbest zit. Het bovenstaande overzicht helpt daarbij. Dit overzicht is niet volledig.  
Voor de herkenning van vinylvloertegels en vinylvloerbedekking (in de volksmond zeil) 
waarin mogelijk asbest zit, kan de volgende informatie worden gegeven:  
 
- Asbesthoudende vinylvloertegels  
Tot omstreeks 1985 waren vinylvloertegels te koop, die verstevigd zijn met asbest. 
Meestal zijn deze kunststoftegels al tijdens de bouw gelegd. Vinylvloertegels zijn veelal 
toegepast in vochtige ruimten, zoals toiletten en keukens. Vinylvloertegels zijn hard en 
een beetje glanzend, vaak met een wit 'gevlamde' decoratie.  
 
- Asbesthoudende vinylvloerbedekking  
Vinylvloerbedekking met asbest was tussen 1968 en 1983 te koop. Het is veel gebruikt 
in keukens en op trappen. De toplaag is van PVC en in de onderlaag zit asbest. Deze 
viltachtige onderlaag lijkt op karton en is lichtgrijs tot lichtbeige en soms lichtgroen.  
Asbest zit bijna nooit in de volgende soorten vloerbedekking: vloerbedekking van textiel 
(tapijt); ondertapijt van vilt; breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode 
onderkant; stijve, zeilachtige vloerbedekkingen met een harde, ruwe onderzijde met 
daarin een grofmazig juteweefsel, zoals linoleum; buigzaam zeil met een dikke, bruine, 
harige onderzijde; soepel zeil met een onderkant van kunststof (plastic) of foam 
(schuim).  
Ten slotte is het van belang het volgende te weten: Toepassing en verkoop van asbest 
is sinds 1 juli 1993 nagenoeg verboden. Na 1983 is vrijwel geen losgebonden asbest 
meer toegepast. Sinds enkele jaren zijn ook asbestvrije cementplaten (bijvoorbeeld 
golfplaten) op de markt. De in Nederland gefabriceerde asbestvrije cementplaten zijn te 
herkennen aan de opdruk NT aan de onderzijde van de plaat.  

 
Jurisprudentie 
 



ordening                                bijlage 10 
 
JG02.0008 
JG02.0026  
JG02.0048 
JG02.0112,art.7-3-2-aanhef,art.7-3-2-b- 
JG02.0113 
JG02.0161  
JG03.0009 
JG03.0011  
JG03.0029  
JG03.0046  
JG03.0065  
JG03.0066  
JG03.0134 
JG04.0033  
JG04.0045  
JG04.0059,art.8-1-1-3,art.8-1-6 
JG0.0060,art.2-5-30-1 
JG04.0098 
JG04.0135  
JG04.0140  
JG05.0073  
JG05.0075  
JG05.0090  
JG05.0092  
JG05.0102  
JG05.0112  
JG06.0036  
JG06.0042 
 
 


