
Bijlage 1 Bouwbesluit 2003 afdeling 3.5  

 
Afdeling 3.5. Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw (in 

cursief weergegeven bepalingen gelden niet voor woonfuncties) 

 

Artikel 3.17 

1. Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen onderlinge geluidsoverlast tussen 

gebruiksfuncties. 

2. Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.17 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die 

gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.17 geen 

voorschrift is aangewezen. 

 

Tabel 3.17 

Gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden 

 

 

Artikel 3.18+ 
1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander perceel 

gelegen, aangrenzende gebruiksfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven 

grenswaarde. Dit voorschrift geldt niet indien de aangrenzende gebruiksfunctie een lichte 

industriefunctie of een overige gebruiksfunctie is. 

2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van 

een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende 

gebruiksfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. Dit voorschrift geldt 

niet indien de aangrenzende gebruiksfunctie een lichte industriefunctie of een overige 

gebruiksfunctie is. 

3. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een 

verblijfsgebied, van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner 

dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. 



4. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van 

een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied, van een op een ander 

perceel gelegen, aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven 

grenswaarde. 

5. In afwijking van het tweede lid, is de volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor 

contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van 

een op een ander perceel gelegen, aangrenzende onderwijsfunctie, niet kleiner dan 10 dB.+ 

 

Artikel 3.19+ 

1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel 

gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven 

grenswaarde.++ 

2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van 

een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende 

woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde.++ 

3. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van een besloten 

ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel 

gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven 

grenswaarde.++ 

4. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van 

een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op hetzelfde 

perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven 

grenswaarde.+ 

5. In afwijking van het eerste tot en met vierde lid, is geen eis gesteld aan de karakteristieke isolatie-

index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een 

nevenfunctie van een woonfunctie naar die woonfunctie. 

6. In afwijking van het derde en vierde lid, is geen eis gesteld aan de karakteristieke isolatie-index 

voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een 

besloten ruimte naar een op hetzelfde perceel gelegen, besloten gemeenschappelijke 

verkeersruimte.+ 

7. In afwijking van het eerste tot en met vierde lid, geldt geen eis voor de karakteristieke isolatie-

index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een 

gemeenschappelijke ruimte naar een andere gemeenschappelijke ruimte indien op die ruimten 

uitsluitend dezelfde gebruiksfuncties zijn aangewezen. 

8. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-

index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een besloten nietgemeenschappelijke 

ruimte naar een binnen hetzelfde gebouw gelegen verblijfsgebied van een andere celfunctie, zijn 

niet kleiner dan -5 dB. 

De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index 

voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een nietgemeenschappelijke besloten ruimte van 

een logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw naar een gemeenschappelijk verblijfsgebied van een 

logiesfunctie of een nietgemeenschappelijk verblijfsgebied van een andere logiesfunctie gelegen in 

hetzelfde logiesgebouw, zijn niet kleiner dan -5 dB. 


