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1  
 
 
 
 
TOELICHTING OP DE AANVRAAG 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Windpark Echteld Lienden B.V. (hierna: Windpark EL) heeft het voornemen om een windpark te realiseren bij 
de snelweg A15 ten noordoosten van de plaats Echteld (zie de afbeelding 1.1), bestaande uit 7 windturbines 
met bijbehorende voorzieningen. In deze aanvraag wordt de omgevingsvergunning omgevingsp lanactiviteit 
voor bouwwerken en de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit aangevraagd voor 
windpark Echteld-Lienden. 
 
 
Afbeelding 1.1 De locaties van de windturbines 
 

 
 
 
Nut en noodzaak  
In december 2015 zijn (onder auspiciën van de Verenigde Naties) op de eenentwintigste klimaatconferentie 
in Parijs (COP21) 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van 
broeikasgassen moet terugdringen. De Europese Unie heeft dit verdrag ook medeondertekend.  
 
Voor nu is de Europese ambitie gebaseerd op een politieke overeenstemming waarin een bindende 
doelstelling ten aanzien van duurzame energieopwekking is vastgelegd. In 2030 moet tenminste 32 % van 
het energieverbruik van de Europese Unie duurzaam zijn opgewekt. De uitstoot van broeikasgassen dient in 
2030 met ten minste 55 % te zijn gereduceerd ten opzichte van het niveau van 1990, met streven naar 60 %. 
Dat doel was eerder op 49 % gesteld. 
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Tabel 1.1 Lijst met bijlagen 
 

Bijlagenummer  Titel 

I Archeologisch onderzoek 

II bodemonderzoek 

III Tekeningen aanzichten 

IV Situatietekening locatie turbines 

V Participatieverslag 

 
 
Deze aanvraag betreft de bouw van een nog nader te specificeren windturbinetype. Er wordt een vergunning 
aangevraagd waarbinnen nog enige flexibiliteit is opgenomen. In tabel 1.2 is een overzicht opgenomen van 
alle later in te leveren bescheiden en gegevens op het moment dat de windturbinekeuze is bepaald. 
 
 
Tabel 1.2 Lijst met later aan te leveren documenten 
 

Nummer  Titel 

I definitieve keuze windturbinetype  

II definitieve constructieberekeningen 

III definitieve funderingsberekeningen (incl. sterkte- en constructieberekeningen) 

IV detailtekeningen windturbine en fundatie  

V definitieve kleurstelling windturbine en mast  

VI effectbeoordeling geluid en slagschaduw voor definitieve windturbinetypes  

VII ontwerpcertificaat geselecteerde windturbinetypes 

VIII aanvullend archeologisch onderzoek 

VIIII overige documenten conform Besluit bouwwerken leefomgeving (detaillering hekwerk, trappen, logistiek en 
bouwveiligheidsplan, stikstofbeperkende maatregelen) 
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2  
 
 
 
 
AANVRAAGGEGEVENS 
 
 
2.1 Procedure en bevoegd gezag 
 
Onder de Omgevingswet dient voor windparken tussen de 5 MW en 100 MW een projectbesluit te worden 
vastgesteld1. Hiervoor dient de zogenaamde projectprocedure te worden gevolgd. De projectprocedure kent 
een aantal verplichte stappen: 
1 kennisgeving voornemen en participatie;  
2 verkenning;  
3 projectbesluit.  
 
De provincie Gelderland heeft besloten om haar bevoegdheid niet te delegeren aan één van beide 
gemeenten op basis van het doorlopen van de provinciaal windladder. De provincie Gelderland 
(Gedeputeerde Staten) blijft derhalve het bevoegd gezag voor het Projectbesluit. 
 
 
Tabel 2.1 Contactgegevens bevoegd gezag 
 

Bevoegd gezag Provincie Gelderland 

adres Markt 11, 6811 CG Arnhem 

contactpersoon Christian Deterink 

e-mailadres c.deterink@gelderland.nl 

 
 
In het Projectbesluit, kunnen ook vergunningen worden meegenomen als onderdeel van het besluit. Voor 
onderhavig project is besloten de volgende vergunningen onderdeel te laten uitmaken van het 
projectbesluit: 
- omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit voor bouwwerken;  
- omgevingsvergunning bouwactiviteit;  
- omgevingsvergunning milieubelastende activiteit;  
- omgevingsvergunning flora - en fauna-activiteit. 
 
Onderhavige omgevingsvergunningaanvraag omgevingsplanactiviteit  bouwwerken en 
omgevingsvergunning bouwactiviteit , maakt deel uit van het projectbesluit. U wordt verzocht op te nemen 
voorschriften ten aanzien van de aangevraagde activiteit toe te sturen aan de provincie Gelderland, zodat 
deze voorschriften geïntegreerd kunnen worden in het projectbesluit.  
  

 

1  Artikel 9c Elektriciteitswet na inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
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In onderstaande tabel is de bandbreedte opgenomen van windturbines waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd: 
 
 
Tabel 2.3 Bandbreedte te bouwen windturbines windpark Echteld - Lienden 
 

Ashoogte (m)  Rotordiameter (m)  Tiphoogte (m)  

130 160 210 

175 160 255 

130 175 218 

 
 
Dit betekent voor het onderdeel bouwen dat een bandbreedte wordt opgenomen met maximale en 
minimale afmetingen voor de ashoogte, rotordiameter en de tiphoogte en de dimensionering van de 
funderingen. Verwezen wordt naar de toegevoegde tekening en bovenstaande tabel met de bandbreedte. 
 
Voorafgaand aan de start van de bouw wordt een definitieve keuze gemaakt voor een windturbinetype. 
Verzocht wordt om een voorschrift op te nemen op basis waarvan de keuze voor een windturbinetype 
uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de start van de bouw aan het bevoegd gezag gemeld dient te worden 
met de bijbehorende tekeningen en berekeningen ter goedkeuring  (zie tabel 1.2 voor later aan te leveren 
documenten). Voor een windturbinetype dat niet past binnen de vergunde bandbreedte wordt een nieuwe 
aanvraag ingediend. 
 
 
2.5 Overige vergunningen 
 
Voor de bouw en exploitatie van het windpark zijn , naast onderhavige omgevingsvergunningaanvraag, 
meerdere omgevingsvergunningaanvragen ingediend die deel uitmaken van het projectbesluit. Dit zijn de 
volgende aanvragen:  
- omgevingsvergunning milieubelastende activiteit;  
- omgevingsvergunning flora - en fauna-activiteit (soortenbescherming).  
 
Overige vergunningaanvragen worden op een later moment ingediend.  
 
 
2.6 Planning van het project 
 
De huidige planning is dat de windturbines tussen 2028 en 2030 in werking zijn. De start van de bouw van 
de windturbines en aanleg van toebehoren staat nu gepland voor 2025 tot uiterlijk 2029. De vergunning 
activiteiten worden aangevraagd voor periode die duurt tot 30 jaar (de exploitatietermijn) na het moment 
van ingebruikname van één van de windturbines. Van ingebruikname is sprake op het moment van 
aanmelden van eerste productie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De bouw van de 
daadwerkelijke turbine zal pas plaatsvinden nadat de huidige turbines van windpark Echteld zijn gesaneerd 
en de onderliggende vergunningen zijn ingetrokken.  
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3  
 
 
 
 
LOCATIE EN ACTIVITEIT OP HOOFDLIJNEN 
 
 
3.1 Inleiding 
 
De activiteit waarvoor vergunningen worden aangevraagd, betreft de bouw van 7 windturbines. Dit 
hoofdstuk geeft een algemene beschrijving van de windturbines en de locaties weer. 
 
 
3.1 Windturbines 
 
3.1.1 Algemene beschrijving 
 
Een windturbine is een serieproduct. Het ontwerp en de fabricage zijn gecertificeerd conform de  
internationale ontwerpnorm voor windturbines, de NEN -EN-IEC 61400-1.  
 
Een windturbine onttrekt elektriciteit uit wind door liftkracht. Met hulp van rotorbladen wordt een generator  
aangedreven die elektriciteit genereert. Een windturbine bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:  
- de mast, een cilindervormige toren waar de gondel op rust;  
- de gondel, het gedeelte waaraan de rotorbladen zijn bevestigd. In de gondel zit onder andere;  
- de generator;  
- de hub, hieraan zijn de rotorbladen bevestigd;  
- de bladadaptors welke de rotorbladen kunnen veranderen van hoek;  
- kruisysteem met kruimotoren; hierdoor kan de gondel horizontaal draaien afhankelijk van de 

windrichting;  
- de rotorbladen, deze bladen zetten energie uit wind om in een draaiende beweging;  
- de fundering.  
 
In de onderstaande afbeelding 3.1 worden de bovenstaande onderdelen weergegeven. 
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Afbeelding 3.1 Schematische weergave windturbine 
 

 
 
 
De windturbine wordt via een ondergrondse elektriciteitskabel verbonden met een transformatorstation.  
Door computerbesturing wordt de windturbine automatisch aangestuurd. Op afstand kan dit gevolgd en 
bijgestuurd worden.  
 
Een kraanopstelplaats bevindt zich tijdens de bouw naast de windturbine. Deze (semi-)permanente 
opstelplaats wordt gebruikt door de kraan die nodig is voor de installatie van de windturbine. Deze 
opstelplaats wordt ook gebruikt voor voertuigen bij onderhou dswerkzaamheden. De afmetingen van de 
kraanopstelplaats is afhankelijk van het type windturbine. 
 
 
3.1.2 Locatie en kadastrale informatie 
 
Er worden 7 windturbines gerealiseerd. In tabel 3.1 zijn de coördinaten, de kadastrale secties en 
perceelnummers weergegeven waar een windturbine wordt gerealiseerd.  
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Tabel 3.1 X/Y coördinaten en kadastrale gegevens windpark Echteld-Lienden 
 

Windturbine (zie afbeelding 1.1)  X Y Kadastrale 
gemeente 

Sectie Kadastraal 
perceel 

1 163220,59 436733,70 Echteld I 718 

2 163664,45 436539,02 Echteld I 1.211 

3 164020,94 436880,01 Echteld K 1.388 

k4 165311,5 436718,33 Echteld K 72 

5 163333,58 437213,29 Lienden N 961 

6 164082,07 437323,75 Lienden  N 238 

7 164747,81 437494,10 Lienden  N 225 

 
 
Voor alle turbineposities is met de relevante grondeigenaar overeenstemming bereikt over het gebruik van 
de gronden ten behoeve van de bouw en exploitatie van een windpark zoals in deze aanvraag is beschreven. 
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4  
 
 
 
 
OMGEVINGSVERGUNNING OMGEVINGSPLANACTIVITEIT VOOR BOUWWERKEN EN 
BOUWACTIVITEIT 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de aanvraag voor een vergunning op basis van het Omgevingswet 
artikel 5.1 lid 1 onder a. Dit betreft een omgevingsplanactiviteit voor bou wwerken. De aanvraag voorziet in 
de bouw van de windturbines.  
 
 
4.2 Huidige situatie 
 
De locaties zijn overwegend in agrarisch gebruik.  
 
De begrenzing van het kansrijke gebied uit de RES 1.0 is indicatief en aangescherpt als onderzoeksgebied 
voor het project. Het gebied van het windpark Buren is geen onderdeel van het voornemen. Het windpark 
Buren ligt ten oosten van het onderzoeksgebied. De kernen Echteld, IJzendoorn en Lingemeer maken geen 
onderdeel uit van het onderzoeksgebied. Uit deze begrenzing volgt het onderzoeksgebied dat is 
weergegeven in afbeelding 4.1. Het onderzoeksgebied beslaat zowel grondgebied van de gemeente Buren 
als de gemeente Neder-Betuwe. 
 
 
Afbeelding 4.1 Het plaatsingsgebied en plangebied van windpark Echteld-Lienden 
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4.3 Toekomstige situatie 
 
Het voornemen bestaat uit 7 windturbines. De toekomstige situatie wordt weergegeven in onderstaande 
afbeelding. 
 
 
Afbeelding 4.2 De locaties van de windturbines 
 

 
 
 
4.4 Type bouwwerk en afmetingen 
 
4.4.1 Windturbines 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de afmetingen per windturbine die relevant zijn 
voor de bouw van het windpark. Voor de windturbines is een bandbreedte opgenomen voor afmetingen van 
de rotor en de ashoogte. Daarnaast is voor elke windturbine een maximale tiphoogte vermeld. Vervolgens 
zijn in tabel 4.2 de bouwgerelateerde eigenschappen vermeld. 
 
 
Tabel 4.1 Gegevens windturbines 
 

Range type 
windturbine  

Rotordiameter 
(meter)  

Ashoogte 
(meter)  

Tiphoogte 
(meter)  

Vermogensklasse 
range (MW)  

Aantal turbines  

 160-175  130-175 255 6.2-7.2 7 
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Tabel 4.2 Gegevens windturbines  
 

Eigenschap Uitvoering  

minimale oppervlakte fundering  500 m2 

maximale oppervlakte fundering 700 m2 

materiaal mast  

aantal rotorbladen  3 

draairichting met de klok mee 

kleurstelling mast in overeenstemming met informatieblad  

kleurstelling bladen in overeenstemming met informatieblad  

kleurstelling gondel  in overeenstemming met informatieblad  

RAL kleur windturbines in overeenstemming met informatieblad  

 
 
4.5 Fundering 
 
De windturbines worden geplaatst op een fundering. Dit betreft een betonnen fundament op heipalen. Voor 
deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van een standaardfundament, waarin de maximale afmetingen 
worden gehanteerd:  
- oppervlakte fundering: max 700 m2 per turbine;  
- graafdieptes turbines: 5 meter onder maaiveld voor funderingen;  
- aanpassingen aan waterpeilen/tijdelijke bemaling tijdens aanleg: ter plaatse van funderingen waterpeil 

tot 5 meter onder maaiveld tijdelijk verlagen, er wordt gebruik gemaakt van retourbemaling;  
- aanpassingen aan waterpeilen/tijdelijke bemaling na aanleg: geen. 
 
 
4.6 Vloeroppervlak en inhoud 
 
De windturbines zijn niet bestemd voor het verblijf van personen, met uitzondering van het uitvoeren van 
inspectie-, controle en onderhoudswerkzaamheden. 
 
Bruto vloeroppervlakte bouwwerk 
De bruto vloeroppervlakte is gebaseerd op de maximale afmeting van de gondel en de mast. Het bebouwd 
oppervlak is gebaseerd op de fundering. Deze afmetingen zijn nog niet bekend en afhankelijk van 
turbinetype die nog gekozen moet worden. Om een indicatie t e geven is een worst-case berekening 
opgenomen zie afbeelding 4.3. De oppervlakte van de mastvoet is gebaseerd op de maximale 
fundatiebreedte (diameter) en de bruto -oppervlakte van de gondel is gebaseerd op de maximale afmetingen 
van de gondel, te weten 30 x 15 x 15 bij de grote turbineklasse. 
 
Bruto inhoud 
De bruto inhoud van het bouwwerk is hier opgevat als de bruto inhoud van de gondel en mast. Deze 
afmetingen zijn nog niet bekend en afhankelijk van turbinetype die nog gekozen moet worden. Om een 
indicatie te geven is een worst-case berekening opgenomen zie afbeelding 4.3. 
 
 
Afbeelding 4.3 Worst-case scenario vloeroppervlak en inhoud bruto vloeroppervlak 
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Oppervlakte bebouwd terrein 
Het bebouwd terrein is de totale oppervlakte die beroerd wordt als gevolg van het bouwen van de 
Windturbines. Deze afmetingen zijn nog niet bekend en afhankelijk van turbinetype die nog gekozen moet 
worden. 
 
 
4.6.1 Locatie en kadastrale informatie 

Er worden zeven windturbines gerealiseerd (zie afbeelding 1.1). In tabel 3.1 zijn de coördinaten, de kadastrale 
secties en perceelnummers weergegeven waar een windturbine wordt gerealiseerd. 
 
Voor alle turbineposities is met de relevante grondeigenaar overeenstemming bereikt over het gebruik van 
de gronden ten behoeve van de bouw en exploitatie van een windpark zoals in deze aanvraag is beschreven. 
 
 
4.7 Gebruik 
 
Het huidig te bebouwen terrein is hoofdzakelijk in gebruik als agrarisch gebied. Het nieuwe gebruik betreft 
7 windturbines, die gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit uit wind en zijn 24 uur per dag in 
bedrijf. De windturbines zijn niet bestemd voor het verblijf van personen, het betreft hier onbemande 
machine-installaties. Uiteraard is het bouwwerk wel toegankelijk voor inspectie, onderhoud en reparatie. Het 
betreft een bouwwerk met een overige gebruiksfunctie.  
 
 
4.8 Archeologie 
 
Voor de oprichting van windpark Echteld-Lienden is een bureauonderzoek archeologie uitgevoerd. Uit het 
bureauonderzoek is gebleken dat, ter plaatse van de turbinelocaties van en nabij holocene 
stroomgordelafzettingen mogelijk aanwezige archeologisch relevante niveaus worden verstoord door open 
ontgravingen. In het bureauonderzoek wordt een veldonderzoek in de vorm van een aanvullend 
booronderzoek geadviseerd. Dit onderzoek wordt in een later stadium uitgevoerd. De resultaten worden 
uiterlijk 3 maanden voor start van de bouw toegestuurd. 
 
 
4.9 Brandveiligheid 
 
In de gondel van de windturbines is een brandblusser met CO2 aanwezig tijdens onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden. Daarnaast is een brandblusser aanwezig onderin de voet van de windturbine. De 
turbine is voor het grootste gedeelte gefabriceerd van niet -brandbare materialen. In de turbine zijn op 
diverse punten in de mast en gondel rookdetectors geïnstalleerd. Op het moment dat rook wordt 
gedetecteerd wordt de turbine automatisch stilgezet en sla at de ventilatie af om zuurstoftoevoer voor 
eventuele brand te beperken. De rookmelders in de windmolens worden voorzien van een slow-whoop 
alarm in de gondels. Wat in geval van een brandmelding een ontruimingssignaal laat afgaan zodat eventueel 
aanwezig onderhoudspersoneel kan vluchten. De windturbine wordt voorzien van een brandblusinstallatie 
met objectbewaking in brandgevaarlijke ruimten zoals bij de schakelkasten. 
 
 
4.10 Bouwkosten 
 
De bouwkosten zijn nog niet in detail te geven daar dit zal afhangen van de uiteindelijke turbinekeuze en het 
moment waarop de turbines worden aangekocht en gebouwd.  
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