
S06. Dakramen  

 

Een dakraam is een raam aangebracht in het dakvlak, waarbij de hoofdvorm van het dakvlak behouden 

blijft en dakbedekking rondom aanwezig is. Dakramen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan 

het dakvlak. Een dakraam aan de achterkant binnen beschermd stadsgezicht of op/aan een monument 

wordt alleen bij twijfel aan de welstandscommissie voorgelegd. 

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Plaatsing en aantal   

Bij meerdere dakramen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op 

horizontale lijn, dus in beginsel niet boven elkaar gerangschikt 

  

Minimaal 0,50 m dakvlak rondom het dakraam, afstand tot zijkant gemeten aan de 

bovenzijde van het dakraam 

  

Bij meerdere dakramen een tussenruimte van minimaal 0,50 m    

Maximaal twee dakramen op voordakvlak en vier ramen op achter- en zijdakvlak.   

Maatvoering   

Oppervlakte maximaal 1,50 m² per dakraam    

Bij meerdere dakramen identieke maatvoering aanhouden   

Materiaal en kleur   

Geen aan het hoofdgebouw contrasterend kleurgebruik    

 


