
S08.  Spriet-, staaf- en schotelantennes  

 

Het gaat hier om antennes die van wezenlijk belang zijn voor het kunnen zenden en/of ontvangen van 

radio-, televisie- en andere communicatiesignalen. Onder spriet- of staafantennemast worden niet 

begrepen calamiteitensirenes en antenne-installaties ten behoeve van mobiele telefonie.  

 

De gemeente streeft naar plaatsing van antennes achter het hoofdgebouw, in ieder geval onzichtbaar 

vanaf de weg of openbaar groen. 

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Plaatsing en aantal   

Antennes achter de voorgevelrooilijn geplaatst   

Bij gestapelde woningbouw op het platte dak    

Bij gestapelde woningbouw op of aan het balkon geplaatst binnen het verticale 

en horizontale vlak van het balkon en niet aan de gevel of kozijn 

  

Maximaal één spriet-, staaf- of schotelantenne aan, op of bij een woning/pand   

Maatvoering   

hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing aan gevel binnen bijzondere 

beeldbepalende gebieden zoals een dorpskern of centrumgebied maximaal 3.00 

m. vanaf het snijpunt met het aangrenzende dakvlak 

  

hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing aan gevel binnen overige gebieden 

zoals een bedrijventerrein , sportcomplex of woonwijk maximaal 5.00 m. vanaf 

het snijpunt met het aangrenzende dakvlak 

  

Hoogte schotelantenne maximaal 3 m gemeten vanaf de voet van de 

antenne(drager) 

  

Doorsned schotel maximaal 2 m   

Vormgeving   

Antenne en bijbehorende voorzieningen als één geheel vormgegeven   

Zo onzichtbaar mogelijk vanaf weg of openbaar groen    

Geperforeerde schotel    

 

Materiaal en kleur   

Qua detaillering, kleur- en materiaalgebruik onopvallend, geen contrasterende 

kleuren maar antraciet of donkergrijs 

  

 


