
S04 . Dakkapellen  

 

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap. Dakkapellen moeten een ondergeschikte  

toevoeging zijn aan het dakvlak.  Bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de 

gemeente naar uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. 

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Algemeen   

Aan de voorkant niet op een bijgebouw, aan- of uitbouw    

Plaatsing en aantal   

Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op 

horizontale lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt  

  

Aan de voorkant minimaal 1 m en aan de achterkant minimaal 0.50 m dakvlak 

rondom de dakkapel, afstand tot zijkant gemeten aan de bovenzijde van de 

dakkapel 

  

Aan de voorkant niet meer dan één dakkapel per woning op het betreffende 

dakvlak  

  

Bij meerdere dakkapellen/dakkapellen aan de achterkant een tussenruimte van 

minimaal 1 meter 

  

Maatvoering   

De hoogte maximaal 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte 

van het dakvlak met een maximum van 1.30 m aan de voorkant en 1,50 m aan 

de achterkant, gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of 

daktrim. 

  

De breedte aan de voorkant in totaal maximaal 30% van de breedte van het 

dakvlak gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren of eindgevels 

met een maximum van 2 m. gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel. 

  

Vormgeving   

Plat afgedekt. Bij een dakhelling groter dan 45º aan de achterkant is een 

aangekapte dakkapel met een minimale dakhelling van 25º toegestaan.  

  

Materiaal en kleur   

Qua detaillering, kleur- en materiaalgebruik gelijk aan gevels, kozijnen en 

profielen hoofdgebouw.  

  

Voorvlak grotendeels gevuld met glas, beperkte toepassing van dichte panelen   

Aanvullende criteria voor dakkapellen per kapvorm hoofdgebouw   

Zadeldak: geen kapel op een zadeldak met een helling minder dan 30º   

Wolfseind: geen kapel op wolfseind   

Mansardedak: een daktoevoeging is toegestaan in het onderste deel van het 

dakvlak. De bovenaansluiting van het dakvlak vindt plaats op de knik van het 

dakvlak 

  

 

 


