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Bijlage 2  Gegevens en bescheiden aanvraag gebruiksvergunning 
Bijlage behorende bij artikel 6.1.2 

 
De aanvraag voor een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 moet de volgende gegevens 
bevatten. 
 
Artikel 1 
a de naam en het correspondentie-adres in Nederland van de aanvrager; 
b indien een gemachtigde is aangewezen, diens naam en correspondentie-adres in Nederland, 

en een door de aanvrager ondertekende machtiging; 
c een duidelijke omschrijving van de plaats en de bestemming van het bouwwerk of de 

bouwwerken waarop de aanvraag betrekking heeft; 
d de wijze van verwarming van het bouwwerk, onder vermelding van de energiebron; 
e voor de in artikel 6.1.1, bedoelde bouwwerken bovendien het maximum aantal personen, dat 

gelijktijdig in het bouwwerk zal verblijven. 
 
Artikel 2 
De aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 6.1.1, moet zijn voorzien van de volgende tekeningen 
en overige bescheiden: 
a een situatietekening, vermeldende de kadastrale aanduiding en zo mogelijk de straatnaam en 

het huisnummer van het bouwwerk c.q. de bouwwerken, op een schaal van 1:1000; 
b een bouwkundige plattegrondtekening van het bouwwerk c.q. de bouwwerken op een schaal 

van ten minste 1:100, aangevende de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten 
en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen, waarop voor de in artikel 6.1.1, eerste 
lid, onder c en d, bedoelde bouwwerken tevens de opstelling van de bedden moet zijn 
aangegeven; 

c voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a, daarenboven: een 
plattegrond op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de vrij te houden gang- en 
looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte; 

d voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a, voor zover daarin ten 
behoeve van de gebruikers zitplaatsen in rijen worden opgesteld, daarenboven: een 
plattegrondtekening op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de opstelling van de 
zitplaatsen, de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek beschikbare 
vrije vloeroppervlakte. 

 
Artikel 3 
De tekeningen moeten duidelijk en zaakkundig zijn uitgevoerd, een en ander overeenkomstig het 
gestelde in artikel 2.2 van de bijlage bij Besluit indieningsvereisten. 
 



Bijlage 3  Gebruikseisen voor bouwwerken 
 
Algemene toelichting bij bijlage 3 
 
Deze gebruikseisen gelden voor alle bouwwerken met inbegrip van woonfuncties en woonwagens. 
 
Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten 
1 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden 

vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan 
worden gemaakt. 

2 Op het bij het bouwwerk behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de 
laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of 
gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de 
voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd. 

3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.2 van de bouwverordening moet ten behoeve van 
het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 
meter voor redvoertuigen en 3.50 meter voor blusvoertuigen en een hoogte van 4.00 meter 
worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk 
kunnen worden verwijderd. 

 
Artikel 2 Verlichting/elektrische installatie 
1 Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te 

gebruiken, dat het gebruik: 
- door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het 

ontstaan van brand 
- door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht, gevaar 

oplevert voor het ontstaan van brand. 
2 Geacht wordt te zijn voldaan aan de eisen uit het eerste lid, indien de eigenschappen van de 

verlichtingsinstallatie in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Regeling Bouwbesluit 
2003, of zoals laatstelijk herzien. 

 
Artikel 3 Installaties voor verwarming en kookdoeleinden 
1 In de stookruimte mogen geen brandbare goederen worden opgeslagen/opgesteld. 

Stooktoestellen die buiten een stookruimte zijn opgesteld, dienen vrij te worden gehouden van 
brandbare goederen. 

2 Een opening ten behoeve van de toevoer van verbrandingslucht en ventilatie, op grond van 
enige regeling geëist, mag niet worden afgesloten. 

3 Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel op zodanige wijze te 
gebruiken, dat het gebruik: 
- door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het 

ontstaan van brand 
- door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht gevaar 

oplevert voor het ontstaan van brand. 
4 Het in het 3.3 bedoelde gevaar als gevolg van de eigenschappen wordt niet geacht aanwezig 

te zijn bij het gebruik van: 
- centraleverwarmingsinstallaties die voldoen aan de veiligheidseisen voor 

centraleverwarmingsinstallaties, opgenomen in NEN 3028, uitgave 2004; 
- centraleverwarmingsinstallaties voor het stoken van gas dat wordt gedistribueerd door 

middel van pijpleidingen welke installaties bovendien voldoen aan de 
gasinstallatievoorschriften, opgenomen in NEN 1078, uitgave 1999; 

- niet op de centrale distributienetten aangesloten installaties voor het stoken met 
vloeibaar gas die voldoen aan de eisen in NEN 1078, uitgave 1999. 

5 Het is verboden een verwarmingstoestel met afvoergelegenheid voor het stoken van vaste of 
vloeibare brandstof te gebruiken indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden 
afgevoerd door middel van een doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook. 

6 Het is verboden een verwarmingstoestel voor het stoken met gas te gebruiken indien de 
verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffend 
rookkanaal of gasafvoerkanaal. 

 
Artikel 4 Voorzieningen voor de afvoer van rook 



1 Het is verboden een rookkanaal te gebruiken dat niet doeltreffend is gereinigd. 
2 Het is verboden een rookkanaal uit te branden. 
3 Het is verboden een rookkanaal of gasafvoerkanaal te gebruiken, indien dit gebruik door de 

toestand waarin dat rookkanaal of dat gasafvoerkanaal zich bevindt dreigend gevaar oplevert 
voor de veiligheid van personen. 

4 Het is verboden een rookkanaal waarin brand heeft gewoed te gebruiken voordat het is 
gereinigd en zonodig hersteld. 

5 Het is verboden een rookkanaal te gebruiken als dit zonder een inrichting tot het opvangen 
van vonken dreigend gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. 

 
Artikel 5 Verbod voor roken en open vuur 
1 Het is verboden te roken of vuur te hebben 

- in een ruimte in gebruik als opslagplaats van een of meer der stoffen genoemd in de 
Regeling Bouwbesluit 2003; 

- bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen 
en/of gassen kunnen veroorzaken; 

- bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een 
brandbaar gas. 

2 Niemand mag roken of vuur bij zich hebben op plaatsen waar een zodanig verbod, ter 
voldoening aan hetgeen bij of krachtens wettelijk voorschrift is gesteld, op een voor een ieder 
kenbare wijze is aangegeven. 

 

3  Het rookverbod c.q. open vuur verbod wordt op opvallende plaatsen duidelijk zichtbaar 
aangegeven door middel van het opschrift „VERBODEN TE ROKEN‟ of „VERBODEN VOOR 
OPEN VUUR‟, dan wel door middel van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het 
gestelde in de norm NEN 3011, uitgave 2004. 

 
Artikel 6 Droge blusleiding 
1 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden 

verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van droge 
blusleidingen en de eventueel bijbehorende pompinstallaties. 

2 De droge blusleiding moet, na geheel met water te zijn gevuld, worden onderworpen aan een 
druk van 1600 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder 
bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. Boven de 75 meter moet voor elke 10 meter de 
druk met 100 kPa worden verhoogd. 

3 Bij oplevering van de installatie en daarna eenmaal per vijf jaar moet de droge blusleiding 
worden getest, zoals in het tweede lid is weergegeven. Resultaten van deze test moeten, in 
de vorm van een testrapport aan de commandant van de brandweer worden gezonden.  

4 De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 9 
van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer 
Federatie). 

5 De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet ten minste eenmaal per maand worden 
gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd. 

6 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden 
verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de pompinstallatie voor 
de droge blusleiding. 

 
Artikel 7 Brandweerlift 
1 De brandweerlift moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede 

werking en zo nodig worden gerepareerd. 
2 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden 

verricht en een controle worden gehouden op de reinheid, veiligheid en goede werking van 
brandweerliften; 

 
Artikel 8 Brandmeldinstallatie 
Met betrekking tot het gebruik van de bij of krachtens hoofdstuk 2 vereiste brandmeldinstallatie met 
verplichte doormelding naar de brandweer moet te allen tijde een geldig certificaat kunnen worden 
overlegd, als bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Den Haag, dan wel een certificaat waarvan een door 
burgemeester en wethouders erkende, ter zake kundige, onafhankelijke onderzoeksinstelling in een 



schriftelijke verklaring heeft aangetoond dat dit certificaat ten minste gelijkwaardig is aan een 
certificaat als bedoeld in de vorengenoemde Regeling Brandmeldinstallaties 2002. 
 
Artikel 9 Ontruimingsalarminstallatie 
1  De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. 

Het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie wordt geregeld 
conform NEN 2654-2, uitgave 2004. 

2  De gebruiker van het bouwwerk waarin bij of krachtens enig wettelijk voorschrift een 
ontruimingsalarminstallatie is geëist, stelt een ontruimingsplan op ten behoeve van de in het 
bouwwerk aanwezige personen. Het ontruimingsplan wordt opgesteld volgens de relevante 
delen van de NTA 8112. 

 
 
Artikel 10 Brandblusinstallatie 
Met betrekking tot het gebruik van de automatische brandblusinstallatie moet te allen tijde een geldig 
certificaat kunnen worden overgelegd, dat door burgemeester en wethouders wordt aanvaard. 
Burgemeester en wethouders aanvaarden altijd een geldig certificaat indien dit certificaat afkomstig is 
van een certificeringsinstelling die terzake is erkend door de Raad voor Accreditatie 
Toelichting 
De voorkeur verdienen certificaten van een instelling die is erkend door de Stichting Raad voor de 
Certificatie (RvC) te Driebergen. 
Het non-discriminatiebeginsel uit het EEG-verdrag brengt met zich mee dat certificaten van 
instellingen uit andere landen van de Europese Unie niet mogen worden geweigerd, mits zulke 
certificaten gelijkwaardig zijn aan die welke door de 'bona fide' instituten in Nederland worden 
afgegeven. De onderhavige eis in de bouwverordening geldt uitsluitend voor een certificaat(gedeelte) 
inzake het gebruik van de automatische brandblusinstallaties, dat wil zeggen een - niet verlopen - 
kwaliteitsverklaring betreffende de periodieke goedkeuring van de staat van onderhoud, het 
gebruiksgereed zijn en de goede werking. 
Certificaten van het Bureau voor Sprinklerbeveiliging (BvS) te Bilthoven omvatten meer aspecten en 
hebben momenteel slechts gedeeltelijk betrekking op laatstgenoemde periodieke keuringen. De 
overige aspecten van deze certificaten hebben betrekking op de kwaliteit en de wijze van aanleg van 
automatische brandblusinstallaties. Dit zijn aspecten die niet zijn geregeld in de bouwverordening, 
maar verband houden met de voorschriften van het Bouwbesluit. In de zin van dat besluit vormt de 
aanwezigheid van een goede automatische brandblusinstallatie namelijk een oplossing die 
gelijkwaardig kan zijn aan de normaliter voorgeschreven brand- en rookcompartimentering van een 
gebouw. 
 
Artikel 11 Pompinstallaties t.b.v. brandslanghaspels (hydrofoor) 
1 De pompinstallaties moeten ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een 

goede werking en zo nodig worden gerepareerd. 
2 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden 

verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van 
pompinstallaties conform NEN-EN 671-3, uitgave 2000. 

 
Artikel 12 Automatisch werkende vluchtdeuren 
1 De automatisch werkende schuifdeuren moeten gedurende de tijd dat personen in het 

bouwwerk aanwezig zijn in de stand automatisch, bij een spanningsval in de 
elektriciteitsvoorziening automatisch openen en in geopende stand blijven staan. 

2 Bij aanwezigheid van een sluisconstructie dienen voorzieningen te zijn getroffen dat in geval 
van brand de sluiswerking teniet wordt gedaan overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 10 
van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer 
Federatie). 

 
Artikel 12 A Vluchtdeuren van overdruktrappenhuizen 
De deuren die op de verdiepingen van gebouwen leiden naar een overdruktrappenhuis, als bedoeld in 
NEN 6092, moeten op ooghoogte zijn voorzien van een opschrift, luidende: 'Bij brandalarm HARD 
DUWEN'. 
 
Artikel 13 Kwaliteit van transparanten (vluchtrouteaanduiding) 
1 De transparanten moeten ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op een goede 



werking en zo nodig worden gerepareerd. 
2 De transparantverlichting, welke aanwezig is of op grond van enig wettelijk voorschrift is 

geëist, dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens aanwezigheid van personen. 
 
Artikel 14 Gasflessen 
Vervallen 
 
Artikel 15 Rook- en warmteafvoerinstallatie 
1 De rook- en warmteafvoerinstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 16 van het 

boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie). 
2 De rook- en warmteafvoerinstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden 

gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd. 
3 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden 

verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de rook- en 
warmteafvoerinstallatie. 

 
Artikel 16 Overdrukinstallatie 
1 De overdrukinstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 14 van het boek 'Een 

brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie). 
2 De overdrukinstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een 

goede werking en zo nodig worden gerepareerd. 
3 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden 

verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de overdrukinstallatie. 
 
Artikel 17 Luchtbehandelinginstallatie 
1 De luchtbehandelinginstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 van het boek 

'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie). 
2 De luchtbehandelinginstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op 

een goede werking en zo nodig worden gerepareerd. 
3 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden 

verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de 
luchtbehandelinginstallatie. 

 
Artikel 18 Brandweeringang 
Een brandweeringang moet door de brandweer te openen zijn met behulp van het bij de brandweer in 
gebruik zijnde sleutel- c.q. sleutelkluissysteem dan wel automatisch bij een brandmelding. 
 
Artikel 19 Logboek 
1   De historie van de brandbeveiligingsvoorzieningen, de werkzaamheden en het onderhoud bij 

of krachtens enig voorschrift uit deze verordening inclusief bijlagen vereist, worden in een 
logboek vermeld. 

2  Het logboek ligt in het bouwwerk ter inzage en wordt onmiddellijk aan de met toezicht belaste 
personen getoond 

 
Artikel 20  Werkzaamheden, niet behorend tot de normale bedrijfsuitoefening 
1 Bij het verrichten of doen verrichten van onderhouds-, herstellings-, wijzigings- of 

sloopwerkzaamheden, waarbij stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit 2003, of 
gereedschappen worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan geven tot het ontstaan 
van brand, moeten voldoende maatregelen zijn getroffen tegen het ontstaan van brand. 

2 Voordat de in het voorgaande lid genoemde werkzaamheden verricht worden in, op of aan 
een bouwwerk of installatie van een bouwwerk dat vanwege zijn kunstwaarde, 
wetenschappelijk of maatschappelijk belang bijzondere bescherming behoeft tegen 
brandgevaar, dient dit door de rechthebbende van dat bouwwerk aan burgemeester en 
wethouders te worden gemeld. 

 

Artikel 21  Rookmelders in woningen 
De op grond van artikel 2.146, lid 7, van het Bouwbesluit 2003 aanwezige rookmelders moeten 
adequaat functioneren volgens NEN 2555, uitgave 2002. 
 



Artikel 22  Roltrap 
Een terugloopruimte van een roltrap wordt ter voorkoming van brand vrijgehouden van vuil en stof. 
Deze ruimte wordt daartoe overeenkomstig NEN-EN 13015, uitgave 2001, ten minste eenmaal per 
kwartaal onderhouden en gereinigd. 
 

Artikel 23 Garantiecertificaat 
Constructie-onderdelen die uitsluitend met aanvullende behandelingen de benodigde prestaties 
kunnen garanderen, zijn voorzien van een geldig certificaat. Het certificaat wordt opgenomen in het 
logboek. 
 

Artikel 24 Opslag van goederen in rookvrije vluchtroutes 
De opslag van goederen is niet toegestaan in: 

a. rookvrije vluchtroutes van slaapgebouwen (woonfunctie, logiesfunctie, celfunctie, 
 gezondheidszorgfunctie); 
b. brand- en rookvrije vluchtroutes van niet-slaapgebouwen (bijeenkomstfunctie, industriefunctie, 

kantoorfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie, overige gebruiksfunctie). 
 



Bijlage 4  Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de niet-
gemeenschappelijke ruimten in woonfuncties 
 

Artikel 1 Uitgangen en vluchtroutes 
1 Een deur in de vluchtroute wordt, bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk, zodanig 

gesloten, dat de deur in geval van calamiteit ten behoeve van deze personen van binnen uit 
onmiddellijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe 
gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp. Deze eis geldt niet 
voor de toegangsdeur van een woonfunctie, een celfunctie of een vergelijkbare 
gebruiksfunctie als de celfunctie. 

2   Deuren en luiken die een brandwerende en/of rookwerende functie hebben, worden niet 
langer in geopende stand gehouden dan voor het verkeer van personen of het vervoer van 
goederen noodzakelijk is, tenzij door middel van automatische inrichtingen die de deuren, 
respectievelijk luiken, loslaten zodra een toestand intreedt waarin deze als brandwering en/of 
rookwering moeten dienen. 

3   Een deur die in een vluchtroute ligt van een ruimte waarin meer dan 100 personen zullen 
verblijven en een deur in een doorgang of uitgang bestemd voor ontvluchting van meer dan 
100 personen wordt niet anders gesloten dan door middel van 

- een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de deur, in de 
vluchtrichting gezien, 
- een sluiting waarvan de bedieningsinrichting bestaat uit een op de deur, in de vluchtrichting 
gezien, aangebrachte voorziening, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen deze 
voorziening (panieksluiting). 

 
4 Aan de tegen de vluchtrichting in gekeerde zijde van een nooddeur in een uitwendige 

scheidingsconstructie wordt een opschrift aangebracht volgens NEN 3011, uitgave 2004. Het 
opschrift luidt: “NOODDEUR VRIJHOUDEN”. 

 
Artikel 2 Stoffering en versiering 
1 Stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende 

apparatuur. De temperatuur ter plaatse van de versiering is niet hoger dan 90 °C. 

2  Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte 
over van minimaal 2,5 meter. 

3  De versiering als bedoeld in het vorige lid is in geval van brand niet gemakkelijk ontvlambaar, 
in geval van brand vindt geen druppelvorming plaats. 

4  Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn binnen een bouwwerk niet aanwezig. 

5  De toe te passen materialen en aankledingsproducten hebben in vluchtroutes een navlamduur 
van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden. 

6  De toegepaste bekleding, stoffering en versiering voldoen ten minste aan de eisen ten 
aanzien van de brand- en rookklassen zoals gesteld in afdeling 2.12 en 2.15 van het 
Bouwbesluit 2003 die op die locatie gelden 

 
Artikel 3 Electrische verlichting 
Indien een ruimte de mogelijkheid met zich meebrengt dat deze tijdens de aanwezigheid van 
personen wordt verduisterd, is in die ruimte, indien er meer dan vijftig personen gelijktijdig verblijven, 
elektrische verlichting aanwezig van zodanige sterkte dat een redelijke oriëntering mogelijk is 
 
Artikel 4 Blusmiddelen 
Een blusmiddel dat bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aanwezig is, is voldoende herkenbaar of 
zichtbaar aangegeven 
 
Artikel 5 Verbod voor roken, open vuur en vuurwerk 
Voor het afsteken van vuurwerk in bouwwerken wordt veertien dagen van tevoren een overzicht bij 
burgemeester en wethouders ingediend, waaruit blijkt dat die activiteit op veilige wijze zal 
plaatsvinden. 



 
Artikel 6 Opstellingsplannen 
1  Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten 

minste 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten 
van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde 
vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen. 

2  In rijen opgestelde zitplaatsen, waarbij sprake is van 

- meer dan 4 stoelen in een rij, en 

- meer dan 4 rijen, en 

- een ruimte waarin meer dan 100 stoelen aanwezig zullen zijn, 

zijn zo gekoppeld dan wel aan de vloer bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet 
kunnen verschuiven of omvallen. 

3   Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet 
meer dan 8 zitplaatsen bevatten. 

4  Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten 
hoogste bevatten: 

- 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter; 

- 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter; 

  - 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter 
en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een 
breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is. 

5  De inrichting van een ruimte, met inbegrip van door personen bezette stoelen, neemt tot een 
hoogte van 2,5 meter slechts zodanige oppervlakten in beslag –gemeten in loodrechte 
projectie op de vloer- dat ten minste 

  - 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor 
geen zitplaats aanwezig is, 

  - 0,30 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een 
zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van 
gedrang niet kan verschuiven of omvallen, 

  - 0,50 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een 
zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van 
gedrang niet kan verschuiven of omvallen. 

6  Inrichtingen in een ruimte waarin personen verblijven, zijn, indien de vrije vloeroppervlakte 
minder dan 0,5 m2 per persoon bedraagt, zodanig aangebracht dat zij ten gevolge van 
gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen 

 
Artikel 7 Afval 
Vervallen 
 
Artikel 8 Periodieke controle 
Ten minste eenmaal per jaar wordt door een ter zake kundige het nodige onderhoud verricht conform 
NEN 2559, uitgave 2001 en een controle gehouden op de reinheid en de goede werking van 
draagbare blustoestellen. Indien nodig worden deze gerepareerd. 
 
Artikel 9  Brandvoortplantingsklasse van plaatmateriaal 
Hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat en kunststof plaatmateriaal in buitenwanden, 
scheidingswanden of plafonds van stands, podia, kramen etc. die in gebouwen zijn gelegen, wordt 
uitsluitend toegepast onder de voorwaarden dat 
a. het materiaal ten minste 3,5 mm dik is en 
b. het materiaal kan worden ingedeeld in klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, uitgave 1991 en NEN 

6065/A1, uitgave 1997. 
 
Artikel 10 Glas 



Glas als versiering en/of bekleding aan plafonds en wanden dan wel in plafonds van stands podia, 
kramen etc. of in buitenwanden en scheidingswanden tussen stands podia, kramen etc. 
wordt uitsluitend toegepast onder de voorwaarde dat het glas als veiligheidsglas wordt aangemerkt of 
dat het glas is voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 16 mm. 
 
Artikel 11 Textiel in horizontale toepassing 
Textiel in horizontale toepassing bij stands, podia, kramen etc. wordt uitsluitend toegepast onder de 
voorwaarden dat het textiel onderspannen is met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten 
hoogste 0,35 meter of dat het textiel onderspannen is  met metaaldraad in twee richtingen met een 
maaswijdte van ten hoogste 0,70 meter 
 
Artikel 12 Toepassing van kunststof foliemateriaal, behangpapier, crêpepapier of 
fotopapier 
Kunststof foliemateriaal, behangpapier, crêpepapier en fotopapier in stands, podia, kramen etc. wordt 
geplakt op een ondergrond van onbrandbaar materiaal, board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of 
glas en verwerkt volgens het gestelde in artikel 9 en 10 van bijlage 4 van de bouwverordening. 
 
 
 



Bijlage 5 Opslag brandgevaarlijke stoffen 
 
Bijlage behorend bij artikel 6.2.2 
 
Tabel 6.2.2 Opslag brandgevaarlijke stoffen 

 
 

 

ADR-klasse Omschrijving Verpakkinggroep Toegestane 
maximum 

hoeveelheid in 
kg of l

1
 

2 
 UN 1950 
Spuitbussen & UN 
2037 Houders, klein, 
gas 

gassen zoals propaan, zuurstof, 
stikstof, argon, kooldioxide, acyteleen, 
aerosolen (spuitbussen) 

n.v.t. 50 

3 brandbare vloeistoffen zoals bepaalde 
oplosmiddelen en aceton 

II 25 

3 
excl. dieselolie, 
gasolie of lichte 
stookolie met een 
vlampunt tussen 
61°C en 100°C 

brandbare vloeistoffen zoals terpetine 
en bepaalde inkten 

III 50 

4.1, 4.2, 4.3 4.1: brandbare vaste stoffen, 
zelfontledende vaste stoffen en vaste 
ontplofbare stoffen in niet explosieve 
toestand zoals wrijvingslucifers, 
zwavel en metaalpoeders 
4.2: voor zelfontbranding vatbare 
stoffen zoals fosfor (wit of geel) en 
diethylzink 
4.3: stoffen die in contact met water 
brandbare gassen ontwikkelen zoals 
magnesiumpoeder, natrium en 
calciumcarbonaat 

II en III 50 

5.1 brandbevorderende stoffen zoals 
waterstofperoxide 

II en III 50 

5.2 organische peroxiden zoals dicymyl 
peroxide en di-propionyl peroxide 

n.v.t. 1 

2 
Gasflessen 

 n.v.t 115  
liter 
waterinhoud 

3 
dieselolie, gasolie of 
lichte stookolie met 
een vlampunt tussen 
61°C en 100°C 

 III 1.000 
liter 

 
Op grond van artikel 6.2.2 is het in beginsel verboden een stof die in bijlage 5 is aangemerkt, 
aanwezig te hebben in, op of nabij een bouwwerk. Hierop worden echter uitzonderingen gemaakt. De 
uitzonderingen maken het mogelijk om deze stoffen in beperkte voorraad aanwezig te hebben. Hierbij 
moet gedacht worden aan „huishoudelijk gebruik‟. De grenzen die in bijlage 5 zijn aangegeven zijn 
afgestemd op de ondergrenzen die in de Wet Milieubeheer worden gesteld. 
 

                         
1
 Eenheid bepaald overeenkomstig het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. 



Bijlage 6  Opslag brandgevaarlijke stoffen 
Vervallen 



Bijlage 7 Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en 
terreinen 
Bijlage als bedoeld in artikel 2.7.6 

 
De NEN-normen, bedoeld in artikel 2.7.6, zesde lid, zijn de volgende: 
a NEN 7002, uitgave 1968, 'Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen' (met correctieblad 

d.d. december 1979); 
b NEN 7003, uitgave 1968, 'Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen' (met correctieblad d.d. 

december 1979); 
c NEN 7013, uitgave 1980, 'Expansiestukken van PVC en ABS voor binnen- en 

buitenrioleringen'; 
d NEN-EN 1401-1, uitgave 1998, 'Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - 

Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1. Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem' 
(Engelstalig; met correctieblad NEN-EN 1401-1/C1, uitgave 1998, Nederlandstalig); 

e NEN-EN 295-1, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buisverbindingen 
voor riolering onder vrij verval, met inbegrip van de aanvullingsbladen A1, uitgegeven 1996, 
A2, uitgegeven 1997, en A3, uitgegeven 1999 - Deel 1. Eisen (Engelstalig)'; 

f NEN-EN 295-2, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buisverbindingen 
voor riolering onder vrij verval, met inbegrip van aanvullingsblad A1, uitgegeven 1999 - Deel 2. 
Kwaliteitscontrole en monstername (Engelstalig); 

g NEN-EN 295-3, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buisverbindingen 
voor riolering onder vrij verval - Deel 3. Beproevingsmethoden (Engelstalig). 

 
 



Bijlage 8  Handreiking voor de visuele inspectie van woningen en daarmee vergelijkbare 
bouwwerken op de aanwezigheid van asbest 

 
Asbestcementproducten en overige producten waarin asbest in hechtgebonden vorm voorkomt (N.B. 

De aanduiding 'hechtgebonden' geldt voor het nieuwe product. Door slijtage kan de 

hechtgebondenheid van deze producten in de loop der tijd afnemen.)  

Product  Mogelijk toegepast in  
Mate waarin het is 

toegepast  
Uiterlijk 

Asbestcement, 

vlakke plaat  

Gevels, dakbeschot, 

rondom schoorstenen  
Vaak  

Grijze plaat van 3 tot 8 

mm dik, vaak aan een 

kant „wafelstructuur'  

Asbestcement, 

vlakke gevelplaat met 

coating  

Decoratieve 

buitengevels, galerij  
Vrij algemeen in flats  

Als vlakke plaat maar 

met aan een kant 

gekleurde 

geëmailleerde of 

gespoten coating 

Asbestcement, 

schoorsteen of 

luchtkanaal  

Bij kachel of CV-

installatie, 

ventilatiekanalen  

Vaak  

Rond of vierkant 

kanaal, verder als 

vlakke plaat 

Asbestcement, 

bloembak  

Zowel buiten als 

binnen, balkons  
Vaak  

In diverse vormen, 

verder als vlakke plaat, 

meestal dunner dan 

betonnen bak 

Asbestcement, 

golfplaat  

Daken van schuren en 

garages  
Vaak  

Als golfplaat, in diverse 

dikten  

Asbestcement met 

cellulosevezels 

(asbestboard)  

Alleen geschikt voor 

binnentoepassingen, 

aftimmeringen, 

inpandige kasten  

Soms  

Geelbruine, dunne 

plaat, lijkt op 

hardboard  

Asbestcement, 

dakleien  
Imitatieleien  

In Nederland weinig 

toegepast  

Vlakke plaatjes, aan 

één zijde gecoat  

Asbestcement, 

standleidingen  
Afvoer toilet  Vaak  

Als luchtkanaal, maar 

dikker 

Asbestcement, 

imitatiemarmer  

Vensterbanken en 

schoorsteenmantels  
Soms  

Als marmer, in breuk 

of zaagvlakken zijn 

witte vezels zichtbaar 

Harde 

asbesthoudende 

vinyltegels  

Toiletten, keukens  
Soms, meestal bij de 

bouw gelegd  

Harde tegel met 

meestal een wit 

gevlamd motief  



 

Producten waarin asbest in een niet-hechtgebonden vorm voorkomt.  

Afdichtkoord  

Afdichting 

schoorstenen 

kachelruitjes en 

deurtjes, in oude 

haarden en 

allesbranders,  

Regelmatig  
Wit tot vuilgrijs pluizig 

koord 

Asbesthoudend 

stucwerk  

Op (vochtige) muren 

en plafonds  
Nauwelijks  

Vezelige 

korrelstructuur  

Brandwerend board  

Onder CV-ketels, 

wanden CV-kast, 

stoppenkast, plafonds, 

trapbeschot  

Regelmatig, vooral in 

flats en grotere 

complexen  

Lichtbruin tot geel, 

zachtboardachtig  

Asbestkarton  Bekleding zoldering  Weinig  Lichtgrijs, kartonachtig  

Vinylzeil met 

asbesthoudende 

onderlaag  

Keukens, trappen enz., 

geproduceerd voor 

1983  

Zeer vaak  

Zeer divers, alleen te 

herkennen door 

analyse onderlaag 

 
Toelichting tabel 
 
Herkennen van asbest 
Alleen in een laboratorium kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of een 
product asbest bevat. Wel kunt u materialen herkennen waarin mogelijk asbest zit. Het bovenstaande 
overzicht helpt daarbij. Dit overzicht is niet volledig.  
Voor de herkenning van vinylvloertegels en vinylvloerbedekking (in de volksmond zeil) waarin mogelijk 
asbest zit, kan de volgende informatie worden gegeven:  
 
- Asbesthoudende vinylvloertegels 
Tot omstreeks 1985 waren vinylvloertegels te koop, die verstevigd zijn met asbest. Meestal zijn deze 
kunststoftegels al tijdens de bouw gelegd. Vinylvloertegels zijn veelal toegepast in vochtige ruimten, 
zoals toiletten en keukens. Vinylvloertegels zijn hard en een beetje glanzend, vaak met een wit 
'gevlamde' decoratie.  
 
-Asbesthoudende vinylvloerbedekking 
Vinylvloerbedekking met asbest was tussen 1968 en 1983 te koop. Het is veel gebruikt in keukens en 
op trappen. De toplaag is van PVC en in de onderlaag zit asbest. Deze viltachtige onderlaag lijkt op 
karton en is lichtgrijs tot lichtbeige en soms lichtgroen.  
 
Asbest zit bijna nooit in de volgende soorten vloerbedekking: vloerbedekking van textiel (tapijt); 
ondertapijt van vilt; breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode onderkant; stijve, zeilachtige 
vloerbedekkingen met een harde, ruwe onderzijde met daarin een grofmazig juteweefsel, zoals 
linoleum; buigzaam zeil met een dikke, bruine, harige onderzijde; soepel zeil met een onderkant van 
kunststof (plastic) of foam (schuim).  
 
Ten slotte is het van belang het volgende te weten: Toepassing en verkoop van asbest is sinds 1 juli 1993 
nagenoeg verboden. Na 1983 is vrijwel geen losgebonden asbest meer toegepast. Sinds enkele jaren zijn 
ook asbestvrije cementplaten (bijvoorbeeld golfplaten) op de markt. De in Nederland gefabriceerde 
asbestvrije cementplaten zijn te herkennen aan de opdruk NT aan de onderzijde van de plaat. 



Bijlage 9  Reglement van de welstandscommissie 
 

Begripsomschrijvingen  
In deze bijlage wordt verstaan onder: 
a de commissie: de rayoncommissie van onafhankelijke deskundigen (commissie ruimtelijke 

kwaliteit, voorheen welstandscommissie) als bedoeld in artikel 8, lid 6 van de Woningwet en 
(waar gewenst) de commissie op het gebied van de monumentenzorg, als bedoeld in artikel 
15, lid 1 van de Monumentenwet, waarvan de inschakeling is geregeld bij de 
Monumentenverordening van de gemeente Voerendaal, vastgesteld bij zijn besluit van 30 
augustus 1994. Deze commissie is tevens de commissie als bedoeld in het 
samenwerkingsconvenant; 

b het district: het op grond van het samenwerkingsconvenant gevormde district;  
c het districtsbestuur: het door de betrokken gemeenten benoemde bestuur van het onder b) 

genoemde district; 
d de stichting: de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit Limburg; 
e de Monumentenwet: de Monumentenwet 1988; 
f pool: verzameling van deskundigen en adviseurs. 
 
Artikel 1  Samenstelling  
1. Op afroep zijn uit een pool beschikbaar plaatsvervangende leden en deskundige adviseurs 

met aanvullende disciplines zoals monumenten, kunst- of cultuurhistorie, archeologie, 
landschapskunde, beeldende kunst e.d. 

2. Het districtsbestuur houdt met de voordracht van leden rekening met de specifiek lokale aard 
van de bouwaanvragen (werkportefeuille) en kan nadere eisen stellen omtrent de 
deskundigheid van de leden van de commissie. 

3. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.  
4. De secretaris van de commissie is een door het districtsbestuur te benoemen ambtenaar dan 

wel een vertegenwoordiger van de stichting.  
5. Het districtsbestuur wijst een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.  
 
Artikel 2  Benoeming en zittingsduur  
1. De leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en 

wethouders, voorgedragen door het bestuur van het district Zuid-Limburg. 
2. De leden van de commissie blijven bij het verstrijken van de in de voorgaande leden 

genoemde benoemingstermijn hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien. In het 
belang van continuïteit worden leden alternerend benoemd en treden overeenkomstig af. 

3. Bij het ontstaan van een vacature in de commissie kan de stichting een voorstel doen tot 
aanbeveling aan het districtsbestuur.  

4. Het districtsbestuur kan een tijdelijke voorziening treffen in het belang van de continuïteit van 
de samenstelling van de commissie. 

 
Artikel 3   Bevoegdheden 
De commissie is bevoegd burgemeester en wethouders te adviseren over: 
1. De toepassing van voorschriften de welstand betreffende, naar aanleiding van een door of 

namens burgemeester en wethouders gedaan verzoek;  
2. De toepassing van voorschriften de monumentenzorg betreffende, naar aanleiding van een 

door of namens burgemeester en wethouders gedaan verzoek; 
3. Aspecten van beleidsvoornemens waarbij de ruimtelijke kwaliteitszorg, het welstandstoezicht 

dan wel de monumentenzorg in het geding zijn. 
 
Artikel 4 Uitsluiting van bevoegdheden 
1. Burgemeester en wethouders vragen geen advies aan de commissie over een aanschrijving 

wegens ernstige strijd als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet met betrekking tot het 
uiterlijk aanzien van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een bouwvergunning is verleend 
en het betreffende bouwwerk dan wel de standplaats in ernstige mate in strijd is met redelijke 
eisen van welstand. 

2. In die gevallen dat tegen het besluit tot aanschrijving als bedoeld in het eerste lid door een 
belanghebbende bezwaar is gemaakt op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen burgemeester en wethouders de commissie dan wel de stichting ter 
advisering inschakelen.  



3. Indien toepassing is gegeven aan het gestelde in het vorige lid, en door burgemeester en 
wethouders ter zake de aanschrijving als bedoeld in het eerste lid een beleidsregel als 
bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht is vastgesteld, kunnen zij de 
commissie dan wel de stichting verzoeken hen hieromtrent te adviseren. 

 
Artikel 5  Voorschriften omtrent de werkwijze 
Het districtsbestuur kan voorschriften geven omtrent de werkwijze van de commissie.  
 
Artikel 6  Advies en bijstand 
1. De commissie is bevoegd tot het inwinnen van een ambtelijk advies en kan zich met dit doel in 

haar vergadering doen bijstaan door een of meer ambtenaren dan wel medewerkers, 
werkzaam in ondergeschiktheid dan wel onder verantwoordelijkheid van burgemeester en 
wethouders.  

2. De commissie kan zich voor het adviseren omtrent complexe bouwplannen op grond van de 
Woningwet en aanvragen om vergunning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet, 
doen bijstaan door de stichting dan wel door deskundige adviseurs uit de pool of andere 
onafhankelijke deskundigen met specifieke kennis op het terrein van de ruimtelijke kwaliteit en 
de monumentenzorg.  

3. Bij de instemming tot het inwinnen van een advies als bedoeld in het tweede lid, verlenen 
burgemeester en wethouders tevens machtiging tot het bedrag van de aan dit advies 
verbonden kosten. 

 
Artikel 10  (Voor)overleg 
1. De aanvrager en de ontwerper van het bouwplan worden in de gelegenheid gesteld om in de 

vergadering dit plan toe te lichten. 
2. De commissie kan een of meer leden opdragen met de aanvragers dan wel de ontwerpers 

van deze bouwplannen of met beiden overleg te voeren.  
3. Het overleg als bedoeld in het tweede lid, geschiedt door het lid dan wel door deze leden voor 

elk bouwplan ten hoogste driemaal.  
4. Na het overleg als bedoeld in het tweede lid, beoordeelt de commissie de bouwplannen ten 

behoeve van het uitbrengen van het advies aan burgemeester en wethouders. 
5. Het gestelde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 

behandeling van plannen op grond van de Monumentenwet. 
 
Artikel 11  Onderzoek ter plaatse door de commissie 
1. De commissie kan een onderzoek ter plaatse instellen, indien zij bij de beoordeling van het 

plan als bedoeld in bijlage 9 artikel 10, leden 4 en 5 van oordeel is dat dit onderzoek 
redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 1 van de bouwverordening 
nodig is. Gelijke bevoegdheid als bedoeld in de vorige volzin heeft de stichting, ingeval 
burgemeester en wethouders toepassing geven aan het bepaalde in artikel 19 van bijlage 9 tot 
het inwinnen van een contra-advies.  

2. Van plaats en tijdstip van het onderzoek wordt aan de aanvrager, de ontwerper alsmede 
belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht die een 
bezwaarschrift op grond van artikel 7:1 van die wet hebben ingediend, mededeling gedaan. Bij 
de mededeling als bedoeld de vorige volzin wordt gewezen op de mogelijkheid bij het 
onderzoek aanwezig te kunnen zijn.  

 
Artikel 9.12  Onvolkomenheden van geringe betekenis in het ontwerp bouwplan 
1. De commissie vermijdt dat omtrent een bouwplan, waaraan onvolkomenheden kleven van 

geringe betekenis en waaromtrent het overleg als bedoeld in bijlage 9 artikel 10, leden 2 en 3 
tot een negatief oordeel heeft geleid omtrent dit plan, advies wordt uitgebracht aan 
burgemeester en wethouders, mits de termijnen dit toelaten.  

2. Zodra een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid zich voordoet en de commissie van 
oordeel is dat de in dit lid bedoelde onvolkomenheden op eenvoudige wijze binnen de 
geldende termijnen ongedaan kunnen worden gemaakt, treedt de commissie, alvorens advies 
uit brengen aan burgemeester en wethouders, in overleg met de aanvrager en de ontwerper 
van het bouwplan.  

3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op een plan als bedoeld in de 
Monumentenwet. 



 
Artikel 9.13  Het adviseren omtrent de ontwikkeling van bouwplannen in aangewezen gebieden 
            van de gemeente 
1. Burgemeester en wethouders kunnen voor door hen aan te wijzen gebieden van de 

gemeente, een lid van de commissie dan wel de stichting of een andere onafhankelijke 
deskundige aanwijzen die de architectuursupervisie heeft over de binnen deze gebieden te 
ontwikkelen bouwplannen.  

2. De door het lid van de commissie dan wel de stichting of de onafhankelijke deskundige 
begeleide bouwplannen binnen een gebied als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, brengt 
schriftelijk advies uit aan de commissie.  

 
Artikel 9.14  De inschakeling van de commissie omtrent ruimtelijke kwaliteitsplannen 
Burgemeester en wethouders kunnen alle plannen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit zoals 
stedenbouwkundige plannen, plannen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte en ontwerp-
bestemmingsplannen, alsmede ontwerpen van beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht, voor advies aan de commissie voorleggen.  
 
Artikel 9.15  Onpartijdige behandeling 
De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bouwplan 
dan wel een aanvraag om vergunning op grond van artikel 11 van de Monumentenwet, indien daarbij 
de schijn van partijdigheid in het geding kan zijn. 
 
Artikel 9.16  Wijze van planbeoordeling 
1. De commissie beoordeelt het bouwplan op grond van in de vastgestelde welstandsnota 

genoemde welstandscriteria. 
2. Bij de beoordeling als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, handelt de commissie tevens in 

overeenstemming met het bepaalde in de vastgestelde beleidsregels op het gebied van de 
ruimtelijke kwaliteit, als bedoeld in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.  

3. Het gestelde in de leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing voor zover het betreft de 
vastgestelde criteria en beleidsregels op het gebied van de monumentenzorg. 

4. Indien de commissie van oordeel is dat bijzondere omstandigheden nopen tot afwijking van 
het gestelde in het tweede lid van dit artikel dan geeft zij bij het uitbrengen van het advies aan 
burgemeester en wethouders, schriftelijk gemotiveerd aan op grond waarvan een afwijking 
van de beleidsregel gerechtvaardigd is. 

Artikel 9.17  Uitbrengen advies 
1. De commissie kan geen advies uitbrengen indien niet tenminste twee leden aanwezig zijn. 

Indien stemming wordt gevraagd en de stemmen staken, dient het betreffende bouwplan 
opnieuw in de commissie te worden gebracht, waarbij naast de vaste leden één reservelid 
aanwezig dient te zijn. Indien een advies wordt uitgebracht op grond van artikel 48, eerste lid 
van de Woningwet, dienen minimaal twee leden aanwezig te zijn die over deskundigheid 
beschikken op het gebied van de welstand.  

2. Indien een advies wordt uitgebracht op grond van artikel 11 van de Monumentenwet, dient, 
benevens de voorzitter ten minste tevens het lid aanwezig te zijn, dat over deskundigheid 
beschikt op het gebied van monumentenzorg.  

3. Het advies van de commissie wordt schriftelijk en gemotiveerd uitgebracht aan burgemeester 
en wethouders. Het advies omvat een voorstel voor de op het bouwplan op grond van de 
Woningwet dan wel het plan op grond van de Monumentenwet door burgemeester en 
wethouders te nemen beslissing.  

4. Van een minderheidsstandpunt in de commissie wordt in het advies melding gemaakt, indien 
die minderheid van de leden van de commissie dit verlangt. 

 
Artikel 9.18  Afwijking van het advies 
1. Indien burgemeester en wethouders op grond van de toetsing van het advies van de 

commissie van oordeel zijn dat feiten en omstandigheden nopen tot het afwijken van het 
advies, maken zij alvorens hieromtrent een beslissing te nemen, hun standpunt gemotiveerd 
kenbaar aan de commissie.  

2. Indien een omstandigheid zich voordoet als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, bieden 
burgemeester en wethouders de commissie de gelegenheid binnen een door hen te stellen 
termijn haar gevoelen hieromtrent kenbaar te maken.  



 
Artikel 9.19  Tweede advies 
1. Indien burgemeester en wethouders zich niet kunnen verenigen met het advies van de 

commissie, kunnen zij ter motivering van de op de aanvraag om vergunning te nemen 
beslissing, een contra-advies inwinnen bij de door de stichting te benoemen tweede advies 
commissie.  

2. Een gelijke bevoegdheid tot het inwinnen van een contra-advies bij de door de stichting te 
benoemen tweede advies commissie, hebben burgemeester en wethouders bij het nemen van 
een beslissing op een bezwaarschrift in de zin van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht.  

3. Alvorens tot het inwinnen van dit contra-advies over te gaan geven burgemeester en 
wethouders hiervan kennis aan de commissie. Burgemeester en wethouders stellen de 
aanvrager van de vergunning eveneens op de hoogte van het voornemen als bedoeld in het 
eerste lid. Het tweede lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag 
als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet.  
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 Artikel 2.6.2 2.6.
3 

2.6
.4 

2.6.2 2.6.
2 

2.6.
2 

2.6.
2 

2.6.
3 

2.6.
3 

2.6.
3 

2.6.
3 

 Lid    1a 1b 1c 1d 1a 1b 1c 2 

1 Woonfunctie            

 Woonfunctie niet van een 
woonwagen 

* * * - 500 - - - - * * 

 Woonfunctie bestemd voor minder 
zelfredzame personen in 
combinatie met permanent 
toezicht 

* * * - 1 - - - - * * 

 Woonfunctie bestemd voor minder 
zelfredzame personen zonder 
permanent toezicht 

* * * - 1 - - - * - * 

 Overig woonfunctie - - - - - - - - - - - 

2 Bijeenkomstfunctie            

 Bijeenkomstfunctie voor het 
aanschouwen van sport 

- - - - - - - - - - - 

 Bijeenkomstfunctie voor de 
opvang van kinderen jonger dan 4 
jaar. 

* * * - 200 - - - - * * 

* * * 2,4 - - - - - * * 

 Overige bijeenkomstfunctie en 
sexinrichtingen 

* * * 
 

- 500 - - * - - - 

- 250 - 1 * - - - 

- - - 2 * - - - 

- 100
0 

1 - - * - * 

- 500
0 

- - - - * * 

5<13 - 1 - - * - * 

13<50 - - - - * - * 

50<70 - - - - - * * 

3 Celfunctie * * * - 1 - - - - * * 

4 Gezondheidszorgfunctie            

 Gezondheidszorgfunctie voor aan 
bed gebonden patiënten  

* * * - 1 - - - - * * 

 Overige gezondheidszorgfunctie     * * * - 500 - - * - - - 

- 250 - 1 * - - - 

- - - 2 * - - - 

20<50 - - - * - - * 

50<70 - - - - * - * 

5 Industriefunctie            

 Lichte industriefunctie - - - - - - - - - - - 

 Overige industriefunctie * * * - 100
0 

- - * - - - 

- 500 - 1 * - - - 

- - - 2 * - - - 



20 - - - * - - * 

6 Kantoorfunctie     * * * - 500 - - * - - - 

- 250 - 1 * - - - 

- - - 2 * - - - 

20<50 - - - * - - * 

50<70 - - - - * - * 

7 Logiesfunctie            

 Logiesgebouw inclusief 
kamerverhuurgebouw 

 
* 
 

 
* 

 
* 

- - - 1 * - - - 

5 - - - - - * * 

- 250 - - - - * * 

 Overige logiesfunctie - - - - - - - - - - - 
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 Artikel 2.6.2 2.6.
3 

2.
6.
4 

2.6.2 2.6.2 2.6.
2 

2.6.
2 

2.6.
3 

2.6.
3 

2.6.
3 

2.6.
3 

 Lid    1a 1b 1c 1d 1a 1b 1c 2 

8 Onderwijsfunctie  * * * - 500 - - * - - - 

- 250 - 1 * - - - 

- - - 2 * - - - 

20<50 - - - * - - * 

50<70 - - - - * - * 

9 Sportfunctie  
* 

 
* 

 
* 

- 1000 - - * - - - 

- 500 - 1 * - - - 

- - - 2 * - - - 

20<50 - - - - * - * 

50<70 - - - - - * * 

10 Winkelfunctie  * *     
* 

- 1000 - - * - - - 

- 500 - 1 * - - - 

- - - 2 * - - - 

<13 5000 - - * - - * 

<13 10000 - -  * - * 

13<50 1000 - - * - - * 

13<50 5000 - - - * - * 

13<50 10000 - - - - * * 

50<70 - - - - - * * 

11 Overige gebruiksfunctie            

 Besloten overige gebruiksfunctie 
voor het stallen van 
motorvoertuigen 

 
* 

 
* 

 
* 

- 1000 - - - - *  - 

- 2500 - - - - * * 

- - - 1 * - - - 

 Overige gebruiksfunctie voor het 
personenvervoer 

* * *  1000 - - * - - - 

      - - 1 * - - - 

      2500 - - - * - * 

     13 - - - - * - * 

 Andere overige gebruiksfunctie * * * F F - - * * * * 

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde * * * F F - - * * * * 

 
 



 
Voor een nadere verklaring van de desbetreffende voorschriften zie de toelichting op de artikelen 
2.6.1 tot en met 2.6.4. Bij de toepassing van de in de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.4 van dit hoofdstuk 
gegeven voorschriften wordt in tabel 2.6.1 verstaan onder: 
- :  dit lid is niet van toepassing 
* :   het hele artikel is van toepassing 
> :  alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde 
≤ :  alle waarden kleiner of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde 
F :  in dit geval is volstaan met het geven van de functionele eis in artikel 2.6.1, eerste lid, in   

afwachting van mogelijk nog te ontwikkelen nadere criteria 
a :   zonder doormelding naar een brandweeralarmcentrale 
1:  indien in combinatie met een grenswaarde in m

2
: deze voorziening dient altijd aanwezig te 

zijn, ongeacht de grootte van het vloeroppervlak
 

 
Wanneer in de tabel twee grenswaarden of prestatie-eisen in dezelfde rij van de tabel worden 
gegeven, moet aan beide criteria worden voldaan.  
Voorbeeld: 
Bij de winkelfunctie komt in tabel 2.6.1 van bijlage 10 het meest duidelijk tot uitdrukking dat aan het 
vereiste van twee criteria moet worden voldaan voordat een brandmeldinstallatie nodig is. 
Bijeenkomstfunctie niet zijnde de bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport – wanneer het 
gebruiksoppervlak groter is dan 1.000 m

2
 en er meer dan 1 verblijfsruimte bestemd voor bezoekers is, 

dan is gedeeltelijke bewaking en doormelding noodzakelijk. 
 
Wanneer in de tabel grenswaarden of prestatie-eisen in verschillende regels van de tabel worden 
gegeven, moet aan één van de criteria worden voldaan. 
Voorbeeld: 
Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar – wanneer het gebruiksoppervlak 
groter is dan 200 m

2
 of er een vloer op een hoogte ligt van meer dan 2,4 meter ten opzichte van het 

meetniveau, dan is volledige bewaking en doormelding vereist. 
  



 
 
 
BIJLAGE 11 Tabel 2.6.5 behorende bij artikel 2.6.5 (ontruimingsalarminstallaties) 
 
 
 

 
Gebruiksfunctie 
 

 
Artikelen van 
toepassing 
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 Artikel 2.6.6 2.6.7 

 Lid   

    

1 Woonfunctie   

 woonfunctie niet van een woonwagen 
bestemd voor minder zelfredzame personen 

* * 

2 Bijeenkomstfunctie * * 

3 Celfunctie * * 

4 Gezondheidszorgfunctie * * 

5 Industriefunctie   

 industriefunctie niet zijnde een lichte 
industriefunctie 

* * 

6 Kantoorfunctie * * 

7 Logiesfunctie   

 Logiesgebouw * * 

8 Onderwijsfunctie * * 

9 Sportfunctie * * 

10 Winkelfunctie * * 

11 Overige gebruiksfunctie   

 overige besloten gebruiksfunctie voor het 
stallen van motorvoertuigen 

* * 

 overige gebruiksfunctie voor het 
personenvervoer 

* * 

 andere overige gebruiksfunctie * * 

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde - - 

 

 
Voor een nadere verklaring van de desbetreffende voorschriften zie de toelichting op de 
artikelen 2.6.6 en 2.6.7. Voor de toepassing van de in de artikelen 2.6.5 tot en met 2.6.7 van 
dit hoofdstuk gegeven voorschriften wordt in tabel 2.6.5 verstaan onder: 

-: dit lid is niet van toepassing; 

*: het hele artikel is van toepassing; 
 

 



BIJLAGE 12 Tabel 2.6.8 behorende bij artikel 2.6.8 (vluchtrouteaanduiding) 
 
 

 
Gebruiksfunctie 
 

 
Artikelen van 
toepassing 
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 Artikel 2.6.9 2.6.10 

 Lid   

    

1 Woonfunctie   

 Woongebouw * * 

2 Bijeenkomstfunctie * * 

3 Celfunctie   

 Cellengebouw * * 

4 Gezondheidszorgfunctie * * 

5 Industriefunctie   

 industriefunctie niet zijnde een lichte 
industriefunctie 

* * 

6 Kantoorfunctie * * 

7 Logiesfunctie   

 Logiesgebouw * * 

8 Onderwijsfunctie * * 

9 Sportfunctie * * 

10 Winkelfunctie * * 

11 Overige gebruiksfunctie * * 

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde * * 

 Tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor 
verkeer 

F * 

 Ander bouwwerk geen gebouw zijnde - - 

 
Voor een nadere verklaring van de desbetreffende voorschriften zie de toelichting op de artikelen 
2.6.9 en 2.6.10. Voor de toepassing van de in de artikelen 2.6.8 tot en met 2.6.10 van dit hoofdstuk 
gegeven voorschriften wordt in tabel 2.6.8 verstaan onder: 

-: dit lid is niet van toepassing; 

*: het hele artikel is van toepassing; 

F: in dit geval is volstaan met het geven van de functionele eis in artikel 2.6.8, eerste lid, in afwachting 
van mogelijk nog te ontwikkelen nadere criteria. 

 
 
 
 
 


