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Type materieel 

Netto geïnstalleerd 
vermogen P (in kW) 
Elektrisch vermogen 

Pel (1) (in kW) 
Massa m van het 
materieel (in kg) 

Toelaatbaar geluidsvermogensniveau in dB/1 
pW 

Fase I  
Vanaf 3 

januari 2002 
Fase II  

Vanaf 3 januari 2006 

Graafmachines,  
goederenliften, 
bouwlieren, 
motorhakfrezen 

P ≤ 15 
P >15 

96 
83 + 11 lg P 

 
93 

80 + 11 lg P 

Las- en vermogens-
aggregaten 

Pel ≤ 2
2 < Pel ≤10 

10 > Pel 

97 + lg P el
98 + lg P el 
97 + lg P el 

95 + lg Pel 
96 + lg Pel 
95 + lg Pel 

Compressoren  
 

P ≤ 15
P >15 

99
97 + 2 lg P 

97 
95 + 2 lg P 

 
1) Pel voor lasaggregaten: genormaliseerde lasstroom vermenigvuldigd met de genormaliseerde 
lasspanning voor de laagste waarde van de inschakelduur die door de fabrikant wordt opgegeven. 
Pel voor vermogensaggregaten: primair vermogen overeenkomstig ISO 8528-1:1993, punt 13.3.2 

 


