
Bepalen van de parkeerbehoefte 

 
U bepaalt de parkeerbehoefte met behulp van de geldende parkeernormen.  

Voor bouwplannen die ingediend zijn op of na het inwerkingtreden van de Beleidsregels 

Parkeernormen 2012 zijn de tabellen in bijlage A en de kaarten in het geldend toetsingskader 

van toepassing. Het bepalen van de parkeerbehoefte gaat als volgt: 

2a Bepaal de zone waarin het bouwplan valt. 

 Gebruik hiervoor kaart 1 in de toelichting. 

 

2b Bepaal de categorie waartoe de functie(s) in het bouwplan behoort. 

 U vindt de tabellen in bijlage A. 

 [ ] Woningen (tabel A1) 

 [ ] Handel (tabel A2) 

 [ ] Kantoren en bedrijven (tabel A3) 

 [ ] Onderwijsvoorzieningen en kinderopvang (tabel A4) 

 [ ] Zorginstellingen (tabel A5) 

 [ ] Horecavoorzieningen (tabel A6) 

 [ ] Sportvoorzieningen (tabel A7) 

 [ ] Overige voorzieningen (tabel A8) 

 

2c Zoek in de tabel de parkeernorm op en vermenigvuldig deze met de omvang van de 

functie(s). 
 Dit is de startwaarde van de parkeerbehoefte. U mag de startwaarde nog niet 

afronden. 

 

2d Zijn er twee of meer functies? 

 Ja � Gebruik de aanwezigheidspercentages in de toelichting (tabel 2) en de hierbij 

beschreven werkwijze. 

 Nee � De startwaarde blijft ongewijzigd. 

 

Nu moet u bepalen hoeveel parkeerplaatsen van de parkeerbehoefte daadwerkelijk moeten 

worden gerealiseerd of anderszins opgelost. 

 

2e Rond de (overgebleven) totale parkeerbehoefte naar boven af op hele getallen. 

 

2f Blijft er afgerond een parkeerbehoefte van één parkeerplaats over? 

 Ja � Er hoeven geen parkeerplaatsen gerealiseerd te worden ten behoeve van dit 

bouwplan. Het bouwplan kan akkoord gegeven worden op het onderdeel 

‘parkeren’. 
 Nee � Ga door naar stap 3. 


