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12. Het KWO systeem moet altijd aan dezelfde zijde van de waterkering worden geplaatst als het ob-

ject waarvoor het geïnstalleerd wordt. 

Boren en afdichten 

13. De boormethode moet zo zijn, dat er een minimale hoeveelheid grond wordt opgeboord in ver-

houding tot de omvang van het boorgat. 

14. Er moet een boormethode toegepast worden waarbij een boorspoeling (bijvoorbeeld bentoniet) 

wordt gebruikt, waarmee ook in onsamenhangende grond (zand- en grintlagen) de standzekerheid 

van de boorgatwand gegarandeerd is.  

15. Voor het opvangen van de boorvloeistof mogen geen ontgravingen worden gedaan.  

16. De ruimte tussen de boorgatwand en de verticale filterleiding moet worden opgevuld met een uit-

hardende boorvloeistof, zoals bentoniet-cement of gelijkwaardig.  

17. Bij gesloten systemen moet bij voorkeur geen filtergrind worden gebruikt. Als dit wel wordt ge-

bruikt, mag dit tot maximaal 15,00 meter boven het “geluste”deel van de buis. Daarna moet het 

boorgat verder worden opgevuld met uithardende boorvloeistof. 

18. Bij open systemen mag maximaal vanaf 3,00 meter filtergrind worden gebruikt boven het geper-

foreerde deel van de filterbuis. Daarna moet het boorgat verder worden opgevuld met uithardende 

boorvloeistof.  

19. Als na het boren de mantelbuis blijft staan, moet deze vanaf maaiveld een lengte van 2,00 meter 

langer dan de deklaagdikte hebben, met een minimum van 4,00 meter. 

20. Rondom de mantelbuis moet een kleikist en kunststof kwelscherm worden aangebracht. De klei-

kist moet van categorie I klei zijn met een minimale dikte en breedte rondom van 1,00 meter. Het 

kwelscherm moet ook een breedte hebben van 1,00 meter rondom de mantelbuis en worden vast-

gezet met een klem.  

21. In de situatie dat na het boren de mantelbuis wordt gelicht, moet het resterende boorgat verder 

worden opgevuld met de uithardende boorvloeistof. Een kleikist of kwelscherm is dan niet nodig. 

22. Extern professioneel toezicht op en schriftelijke verslaglegging van de uitvoering is op kosten van 

de aanvrager verplicht. Het toezicht moet minimaal bestaan uit: 

- directe betrokkenheid bij de beoordeling van het werkplan; 

- aanwezigheid bij de 1e boring. Controle of het aangeleverde werkplan gevolgd wordt (beoor-

deling kwaliteit, controle boorprofiel, inschatten voorraden); 

- controle op samenstelling boorvloeistof tijdens het boren en samenstelling bentoniet-cement 

mengsel tijdens het opvullen (ook controle op inbrengen HDPE-buis, trekken mantelbuis); 

- steekproefsgewijze aanwezigheid voor controle of er gewerkt wordt conform de vergunning. 

23. De verslaglegging van het toezicht op het werk moet uiterlijk 2 weken na beëindiging van het 

werk bij het waterschap te zijn aangeleverd. 

Aanvullende criteria voor open systemen 

24. De mate van risico op de waterkering moet gekwantificeerd worden met een 3-dimensionaal 

grondwatermodel waarbij rekening wordt gehouden met variatie van de dikte van de bodemlagen, 

doorlaatfactoren en situering van de onttrekkings- en retourfilters. Dergelijke berekeningen zijn 

verplicht. Het risico als gevolg van temperatuursverandering is klein en hoeft niet meegenomen te 

worden in de berekening. 


