
fietspad

woninguitweg

-  betonstraatsteen, heidekleur, dik 0.08 m1

-  beton opsluitband 0,10 m1 x 0,20 m1

-  zandcementstabilisatie, dik 0,10 m1 (100kg/m3)
-  min. 0,30 m1 straatzand

3.00* 1,501,50

3,
00

3,00
9,00

sloot

bermverharding

fietspad

bedrijfsuitweg

-  betonstraatsteen, heidekleur, dik 0,10m1

-  beton opsluitband 0,10 m1 x 0,20 m1

-  zandcementstabilisatie, dik 0,20 m1 (100kg/m3)
-  min. 0,60 m1 straatzand

1,50 5.00* 1,50

5,
00

5,00
15,00

sloot

bermverharding

fietspad

doorsteek

-  constructie als woninguitrit

1,00

1,
00

1,00
bermverhardingfietspad

landbouwuitweg

-  groensteen, dik 0,12m1

-  beton opsluitband 0,10 m1 x 0,20 m1

-  zandcementstabilisatie, dik 0,15 m1 (100kg/m3)
-  min. 0,40 m1 straatzand

1,50 4.00* 1,50

3,
00

4,00
12,00

sloot

bermverharding
* uitritbreedte mag 1m breder worden

Getekend

Formaat

Eenheid Wegen en Kanalen

Team Ontwikkeling en expertise

Tekening-nummer

Schaal

Standaardtekening uitwegen
eisen aan vormgeving en constructie

behoort bij Regeling uitwegen 01-01-2014

uitwegen en doorsteken
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