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Het is mogelijk dat in de directe omgeving van het bouwplan openbare parkeercapaciteit aanwezig is, 

die niet volledig gebruikt wordt. Met behulp van een parkeeronderzoek kan aangetoond worden dat op 

de drukste momenten voldoende restcapaciteit in de directe omgeving beschikbaar is om aan de extra 

parkeervraag te voldoen. Dit parkeeronderzoek moet voldoen aan de uitgangspunten die onderstaand 

beschreven zijn. 

 

Maximale bezettingsgraad 

Na realisatie van het bouwplan mag de bezettingsgraad in het onderzoeksgebied op de drukste 

momenten niet hoger worden dan 90%. Het is wenselijk dat op de drukke momenten nog voldoende 

vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Bij hogere bezettingsgraden kan aankomend verkeer niet altijd 

eenvoudig een parkeerplaats vinden en zal er zoekend verkeer gaan optreden. Het parkeerareaal 

wordt dan als (te) vol ervaren, en het bereikbaarheidsimago van het gebied komt onder druk te staan. 

Door het aanhouden van een maximale acceptabele bezettingsgraad is voldoende parkeercapaciteit 

beschikbaar om de normale schommelingen in de parkeervraag over de verschillende perioden in het 

jaar op te kunnen vangen. 

 

Onderzoeksmomenten 

De beschikbare parkeercapaciteit moet zodanig zijn dat op de drukste momenten van de week 

voldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn om aan de parkeervraag te voldoen. Dit zijn de 

maatgevende momenten. De benodigde parkeercapaciteit wordt niet gebaseerd op piekmomenten die 

zich incidenteel voor doen. Aan de hand van de aanwezigheidspercentages uit tabel 1 kan per functie 

bepaald worden welk deel van de parkeercapaciteit op een bepaald moment van de week 

beschikbaar moet zijn. De aanwezigheidspercentages zijn gebaseerd op CROW-publicatie 317 

‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. 
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Woningen 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

Kantoor / bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

(commerciële) dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0% 

Detailhandel (non-food) 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 60% 

Grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 60% 

Supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 60% 

Sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75% 

Sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100% 

Theater / podium / bioscoop 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40% 

Sociaal medisch 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 

Verpleeghuis / aanleunwoning 60% 60% 100% 100% 25% 100% 100% 100% 

Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabel 1 Aanwezigheidspercentages conform richtlijnen CROW 
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Voor de functie ‘wonen’ is de parkeersituatie ’s avonds en ’s nachts maatgevend, terwijl dit voor  de 

functie ‘kantoor / bedrijven’ op werkdagen overdag is. Voor het vaststellen van de parkeersituatie op 

een werkdag moet uitgegaan worden van de situatie op dinsdag en/of donderdag.  Ieder maatgevend 

moment dat vastgesteld wordt, moet minimaal twee keer onderzocht worden. Indien de resultaten van 

de metingen sterk afwijken, dan moet een extra meting verricht worden.  

 

Onderzoeksgebied 

De omvang van het onderzoeksgebied wordt bepaald door de acceptabele loopafstanden tussen de 

bestemming en een vrije openbare parkeerplaats voor het parkeren van de auto. De acceptatie van de 

loopafstand tussen een parkeerplaats en de bestemming hangt af van de parkeerduur en het motief 

van het bezoek. De acceptabele loopafstanden in tabel 2 zijn gebaseerd op de CROW-publicatie 317 

‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. Het betreft de werkelijke loopafstand.  

 

Functie Loopafstand 

Wonen 100 meter 

Winkelen / boodschappen 100 meter 

Werken 300 meter 

Ontspanning 100 meter 

Gezondheidszorg 100 meter 

Onderwijs 100 meter 

Tabel 2 Acceptabele loopafstanden 

 

Het onderzoeksgebied bestaat uit de openbare parkeercapaciteit die binnen de genoemde 

acceptabele loopafstand ligt. De openbare parkeercapaciteit bestaat uit alle parkeergelegenheid in de 

openbare ruimte waar parkeren wettelijk gezien toegestaan is. Uitgangspunt voor het parkeren op de 

rijbaan is dat een voertuig enkel op de rijbaan geparkeerd mag worden wanneer er voldoende 

restruimte beschikbaar blijft voor het passeren van vrachtvoertuigen en hulpdiensten. Het minimale 

profiel van een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom bedraagt volgens de richtlijnen van het 

CROW 4,80 meter (ASVV 2012). Voor een geparkeerde auto op de rijbaan (zonder vakindeling) moet 

uitgegaan worden van een ruimtebeslag van 6,00 meter (lengte) bij 2,00 meter (breedte). 

 

  


