
Bijlage 5 
Activiteiten samenhangende met slopen en bedreigingen 

Activiteit samenhangende met 
sloopproject  

Sloopmethode Bedreiging 

Beulen (slopen met behulp van slingeren, 
zwaaien, vallen van bal) 

– onvoldoende afstand tot gebouwen 

 – stof bij instorten 

 – overmatige trillingen 

 – ongecontroleerd instorten 

Omduwen/omtrekken (uitoefenen kracht 
haaks op lengterichting met als gevolg breuk) 

– stof bij instorten 

 – wegspatten dommekracht (hefboom) 

 – ongecontroleerd instorten 

Expanderen (sloopmethode die gebruik 
maakt van bepaalde stoffen die een 
aanzienlijke volumevergroting vertonen; o.a. 
explosieven.) 

– rondvliegend puin 

 – opslag e.d. 

 – trillingen 

 – stofproductie 

 – verzakkingen 

Afhijsen (knijpen) – vallend materiaal/onvoldoende afstand 

 – omvallen kraan/maximum hijslast 

 – afbreken hijslast 

Trekken (uitoefen kracht in de lengterichting) – kantelen trekapparatuur 

 – stapelen palen 

Overige methoden: Slopen in het algemeen met de hand vanaf 
stellingen, al dan niet met behulp van 
werktuigen. Hierbij kan indien het bouwhek 
niet vergenoeg staat puin, gereedschap e.d. 
Buiten het sloopterrein vallen. 

Materieel (bouwkranen, mobiele 
puinbrekers) 

– aan- en afvoer 

 – op- en afbouw 



 – afbreken hijslast of delen daarvan 

 – omvallen kraan 

 – overschrijden max. wegbelasting 

Sloopobject –omvallende bouwdelen 

 –wegspattend/vallend puin en gereedschap 

 –verontreinigd sloopmateriaal 

Activiteit samenhangende met sloopproject Bedreiging 

Sloopterrein – afkalven, instorten bouwputten 

 – opslag van materialen en materieel 

 – onvoldoende afgrenzing 

Bouwputten en -sleuven – instorten/afkalven bouwputten en sleuven 

 – onjuiste bemaling 

Bodemverontreiniging en afvoer van 
sloopmaterialen 

Veiligheidsaspecten reeds gedekt: p-bladen 
arbeidsinspectie en APV’s. 

 



Bijlage 6 
Checklist van bedreigde objecten, functies en maatregelen ten behoeve van de opsteller van het 
sloopveiligheidsplan 

Bedreigde functies en 
objecten 

Mogelijke maatregelen 
(bron-, pad- en object- 
gericht) Aanbevelingen 

 

Belendingen Bouwkundige staat – constructief scheiden Overleg met 
eigenaar/beheer
der 

- - – trillingsarm slopen 
belending (in extremo: 
met de hand) 

- 

- - – stutten/stempelen 
bouwputten- en 
sleuven 

- 

- - – gecontroleerd 
bemalen 

- 

- - – voorzieningen i.v.m. 
gemeenschappelijke 
bouwmuren en 
funderingen 

- 

- Gebruikers – trillingsarm slopen Voorlichten 
gebruikers 

- - – stofarm slopen - 

- - – slopen op bepaalde 
dagen/tijden 

- 

- - – in extreme situaties 
(calamiteiten): 
ontruimen 

- 

- - – rekening houden met 
verontreinigd 
sloopmateriaal, zoals 
asbest 

- 

- Gebruiksfuncties – vrijhouden / 
toegankelijk houden 
van belendende 
gebouwen 

Overleg met 
gebruikers, 
eventueel 
koppelen aan 
verkeerscircula
tieplan 



- - – aangepaste 
werktijden 

- 

Gedeeltelijk te slopen 
objecten 

Bouwkundige staat 
resterende constructie 

– toetsen aan 
Bouwbesluit en 
Bouwverordening 
voor wat betreft 
veiligheid Zie ook 
bouwkundige staat 
belendingen 

Getoetst dient 
te worden aan 
de regelgeving 
met betrekking 
tot veiligheid, 
gezondheid en 
bruikbaarheid 
voor bestaande 
situaties. Voor 
mogelijke 
maatregelen en 
aanbevelingen 
zie 
’belendingen’ 

- Gebruikers resterende 
constructie 

– toetsen aan Bouw 
besluit en 
Bouwverordening wat 
betreft veiligheid en 
gezondheid Zie ook 
gebruikers 
belendingen. 

- 

- Gebruiksfuncties 
resterende constructie 
(school, ziekenhuis, e.d.) 

– toetsen aan Bouw 
besluit en 
Bouwverordening wat 
betreft bruikbaarheid 
Zie ook 
gebruiksfuncties 
belendingen 

- 

Infrastructuur Kabels, leidingen en 
rioleringen 

– aangepaste 
sloopmethode 

Regelen in 
vooroverleg 
met betreffende 
nutsbedrijven 

- - – stutten - 

- - – beschermen - 

- - – (afdekken) - 

- - – afsluiten - 

- - – omleggen - 

- - – hijsplan bij grote 
hijsklussen 

- 



- Straatmeubilair 
(lantaarnpalen e.d.) 

– beschermen - 

- - – afsluiten - 

- - – verwijderen - 

- Wegen, bruggen, 
viaducten, e.d. 

– afdekken (schotten, 
rijplaten, zand) 

Overleg met 
verantwoordelij
ke instanties 

- - – aangepaste sloop 
methode 

- 

- Waterstaatkundige werken 
(kanalen, sluizen, dijken 
e.d.) 

- Overleg met 
verantwoordelij
ke instanties 

- Overig (tunnels e.d.) - Regelen in 
vooroverleg 
met 
verantwoordelij
ke instantie 

Verkeerssituatie Voetgangers en fietsers – afdoende afgrenzen 
sloopterrein 

Bij complexe 
situaties: 
verkeerscircula
tieplan Regelen 
in vooroverleg 
met 
verantwoordelij
ke instanties en 
gemeentedienst
en 

- - – uitstekers 
(valschermen) 

- 

- - – voetgangerstunnels - 

- - – afzetten weggedeelte 
met hekwerk 

- 

- - – (tijdelijk) afzetten 
van de gehele weg 

- 

- Overig wegverkeer 
(openbaar vervoer, auto’s) 

– afdoende afgrenzen 
sloopterrein 

Bij complexe 
situaties: 

- - – vrijhouden en 
waarbor gen veiligheid 
boven leidingen trams 

Regelen in 
vooroverleg 
met 



en trolleys verantwoordelij
ke instanties en 
gemeentedienst
en 

- - – uitstekers - 

- - – afzetten weg 
verkeerscirculatieplan 

- 

- Routes voor brandweer- 
en ziekenhuis auto’s e.d. 

– vrijhouden weg Bij complexe 
situaties: 
verkeerscircula
tieplan 

- - – aangepaste sloop 
methode 

Regelen in 
vooroverleg 
met 
verantwoordelij
ke instanties en 
gemeentedienst
en 

- - – beperken overige 
verkeersstroom 

- 

- Spoorwegen Regelen in 
vooroverleg met NS 

- 

- Scheepvaart Regelen in 
vooroverleg met 
waterbeheerder (RWS, 
provincie, waterschap, 
gemeente) 

- 

Bijzondere 
omstandigheden 

Veel omstanders – aanbrengen extra 
veiligheidsvoorziening
en 

Vooraf 
informeren 
omwonenden 

- - – afzetten wegen Bij grote 
manifestaties 
overleg met 
gemeente 

- Calamiteiten (slopen na 
brand, explosies e.d) 

– afzetten weg Overleg met 
deskundige 
instanties 

- - – ontruimen 
belendende percelen 

- 

- Vandalen en daklozen – extra afscheiding - 



- - – verscherpt toezicht - 

 
 


