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Opgaven, eisen en wensen

1. Opgave: Realiseren waterberging.

1.1. 

Opgave wordt gerealiseerd door aanleg
van een knijpduiker rond 1000 mm,
waarrmee bij piekafvoer T1 20 cm en bij
T100 80 cm opstuwing + maximaal
20.000 m3 waterberging wordt
gerealiseerd.

1.2. 

Gronden en opstallen buiten de
projectgrens dienen beschermt te zijn
tegen waterberging.

1.2.1.

De kritische hoogte ten aanzien van
omliggende percelen is circa 12,1 m +
NAP.

1.2.2.

Er dient over een lengte van circa 300
meter een kade van 0 tot 0,5 meter hoog
aangelegd te worden.

1.2.3.

Ter hoogte van de knijpconstructie wordt
op 12,0 m + NAP een erosiebestendige
verlaging in de kade aangebracht om
wateroverlast bij piekafvoeren van T100
en hoger te voorkomen.

2. Opgave: Realiseren Vispassage & beekherstel.

2.1. 

Het waterlichaam dient te voldoen aan de
eisen gesteld binnden de KRW R4
Langzaamstromende bovenloop op zand
met functie verweven, waarbij het
waterlichaam onder andere
vispasseerbaar dient te zijn en rekening
gehouden dient te zijn met andere
belangen zoals landbouw.

2.1.1.

Het peilverschil van stuw Zandeind dient
overbrugd te worden middels de aanleg
van een nevengeul en 2 fasen profiel
binnen de huidige loop, die geschikt
dienen te zijn voor vissen (soorten Baars,
Bermpje, Blankvoorn, Beekprik,
Driedoornige stekelbaars, Kleine
modderkruiper, Riviergrondel, Serpeling,
Snoek, Winde, Kopvoorn en Tiendoornig
Stekelbaars).

2.1.1.1.  

Tussen het Bels Lijntje en stuw Zandeind
(circa 300 meter) en bij het gedeelte vlak
bovenstrooms de knijperduiker (ca. 100
meter) dient het huidig profiel aangepast
te worden tot een 2-fasen profiel. Hier
tussenin dient binnen de EVZ een
nevengeul aangelegd te worden (circa
540 meter).

2.1.1.2.  

De basisafvoer dient door de nevengeul
en het aangepaste profiel van de huidige
loop geleidt te worden, waarbij ruimte
geboden wordt aan natuurlijke processen.

2.1.1.2.1  Het stroombed dient ondiep en smal te zijn.

2.1.1.2.2  Het profiel dient asymmetrisch te zijn.

2.1.1.3.  

De stroomsnelheid in het profiel dient
ongeveer 18 cm/s te zijn, met name in het
voorjaar.

2.1.1.3.1  

De beek dient beschaduwd te zijn door
opgaande beplanting (voorkomt
dichtgroeien van de beek), danwel
beheerd te worden.

2.1.1.4.  De bodembreedte dient 0 tot 3 meter te zijn.

2.1.1.5.  

De nevengeul dient niet uit te spoelen bij
piekafvoeren in verband met in stand
houden substraat en (micro)morfologie.

2.1.1.5.1  
De huidige loop dient gehandhaafd te zijn
als hoogwatergeul.

2.1.1.5.2  

De huidige stuwen dienen te zijn
verwijderd (betreft stuw Zandeind en
schotbalken bij duiker Kwade Hoek)

2.1.1.5.3  

Om het water door de nevengeul te
geleiden dient aan de bovenstroomse en
benedenstroomse zijde een puindam
aangelegd te worden.

2.1.1.5.4  

De bestaande sloot ten oosten van de
huidige loop dient aangetakt te worden op
de nevengeul.

2.1.1.6.  
Er dienen natuurvriendelijke oevers langs
de waterloop aangelegd te worden.

2.1.1.6.1  

Bij voorkeur 2-zijdig, asymmetrisch; met
name zon beschenen rechteroever
glooiend (voor maximale opwarming).

2.1.1.6.2  Variatie tussen nattere en drogere delen.

2.1.1.7.  

Het beheer en onderhoud aan de
nevengeul en te handhaven bestaande
loop geschiedt vanaf een obstakelvrije
zone gelegen parallel aan beide
watergangen.

2.1.1.7.1  De obstakelvrije zone dient 4 meter breed te zijn.

2.1.1.7.2  
De drooglegging van de obstakelvrije zone dient
minimaal 0,5 meter te zijn.

2.1.1.7.3  De taludhelling dient minimaal 1:10 te zijn.

2.1.1.7.4  

In het ontwerp dient rekening gehouden
te zijn met een maximale reikwijdte van 7
meter.

2.1.1.7.5  

Beheer en onderhoud Leijkant:
- 2 fasen profiel Bels Lijntje - meander:
Watergang maaien minimaal 1 keer per
najaar. Eventueel ook maaien in de
zomer.
- Nevengeul: Geen onderhoud nodig
vanuit hydraulisch oogpunt. Wel wordt
rekening gehouden met
onderhoudbaarheid door de aanliggende
taluds van de natte vegetatiezone flauwer
dan 1:10 uit te voeren.
- Bestaande loop: Dammen vrij houden
van begroeiing. 1 maal per jaar profiel
maaien.
- 2 fasen profiel tot aan Knijpstuw: Geen
onderhoud nodig vanuit hydraulisch
oogpunt.

3.

Opgave: Realiseren EVZ Nat
kralensnoer - Gedeelte binnen 25 m
zone langs beek
- Functie: Robuuste verbinding vormen
tussen Kaaistoep en Riels Laag
- Funcite: Natuurcompensatie voor
ontwikkelingen binnen de gemeente

3.1. 

De EVZ dient geschikt te zijn voor de doelsoorten:
- Amfibieën: Algemene soorten, Alpenwatersalamander,
vinpootsalamander
- Kleine zoogdieren:, Wezel, Bunzing, Hermelijn 
- Dagvlinders: Algemene soorten, Bont Dikkopje

3.1.1.
Langs de beek dient een natte
vegetatiezone aangelegd te worden.

3.1.1.1.  
Er dient maximaal 10% struweel
aanwezig te zijn.

3.1.1.2.  
Er dient maximaal 20% (stilstaand) open
water aanwezig te zijn.

3.1.1.3.  
De aanleghoogte varieert van 40 cm
boven en 40 cm beneden de GLG.

3.1.1.4.  
De GLG mag maximaal tot 40 cm -
maaiveld uitzakken.

3.1.2. Er dient bloemrijk grasland aangelegd te worden.

3.1.2.1.  
Bloemrijk grasland inzaaien met
bloemenmengsel.

3.1.3.

Het beheer en onderhoud aan de EVZ is
zoveel mogelijk extensief en geschiedt
mechanisch met uitzondering van de
percelen gelegen binnen het
coulissenlandschap waar beweiding
voorzien is.

3.1.3.1.  

Onderhoud aan de nevengeul geschiedt
extenstief, wel wordt rekening gehouden
met onderhoudbaarheid door de taluds
van de natte vegetatiezone flauwer dan
1:10 uit te voeren.

Overige (bestaande waarden en functies).

Landbouw

De effecten op aanliggende
landbouwpercelen dienen beperkt te zijn
tot een minimum. (betreft eventuele
verandering van het grondwaterpeil en
beschaduwing van landbouwgronden).

De functie landbouw tussen Zandeind en
de Leij blijft gehandhaafd, mede vanwege
de gewenste openheid in het gebied.

De bestaande agrarische bedrijven
worden niet belemmerd in hun
bedrijfsvoering en beteffende
milieuzoneringen worden gerespecteerd,
waarbij tevens voor zover mogelijk
rekening wordt gehouden met een
toekomstige situatie, waarbij een
mileucontour voor rundvee van 100 meter
wordt gehanteerd.

De waterafvoer van de aanliggende
percelen dient gegarandeerd te zijn.

Op de perceelsgrens aan de zijde van de
EVZ dient, waar nodig, een kavelsloot
aangelegd te worden.

RWZI

De afvoer van de RWZI dient
gegarandeerd te zijn.

Pieklozingen van de RWZI dienen via de
huidige loop afgevoerd te kunnen worden.

Stortplaats NS

Ten aanzien van de te dunne deklaag zijn
er (mogelijk) actuele humane en
ecologische risico's op het perceel van
toepassing (bron: NAVOS). De deklaag
(0,3 a 0,4 m dik) dient verbeterd te
worden teneinde de risico's te beperken.
Valt buiten de scope van dit project.

Oppervlaktewatervervuiling vanuit het
vervuilde grondwater bij de stort is een
aandachtspunt. De kwaliteit van het
aanliggende oppervlaktewater is niet in
de onderzoeken (o.a. NAVOS)
beoordeeld. Grondwaterkwaliteit is wel
onderzocht. Er zijn lichte
verontreinigingen geconstateerd. De
Fenol-index benedenstrooms de stort
toont licht verhoogde waarden.

Archeologie - n.t.b.

Niet gedetoneerde explosieven - n.t.b.

Bestaande ecologische waarden - n.t.b.

Bosje aan oostelijke oever is beschermd
in het kader van de EHS.

Bodem- en grondwaterkwaliteit - n.t.b.

Duurzaamheid - n.t.b.

Raakvlakken

Opgave: Realiseren EVZ Nat
kralensnoer - Gedeelte buiten 25 m
zone langs beek
- Functie: Robuuste verbinding vormen
tussen Kaaistoep en Riels Laag
- Funcite: Natuurcompensatie voor
ontwikkelingen binnen de gemeente

De EVZ dient geschikt te zijn voor de doelsoorten:
- Amfibieën: Algemene soorten, Alpenwatersalamander,
vinpootsalamander
- Kleine zoogdieren:, Wezel, Bunzing, Hermelijn 
- Dagvlinders: Algemene soorten, Bont Dikkopje

Er dienen poelen aangelegd te worden.
Deze vormen habitat voor libellen en
amfibieën, waaronder Vinpoot- en
Kamsalamander.

De tussenafstand tussen de poelen dient
maximaal 400 meter te zijn.

Voor maximale opwarming voor
amfibieën dient de zon beschenen
noordoever glooiend en flauw, 1:7 a 1:10,
te zijn.

Andere taluds dienen een golvend
karakter te hebben.

De poelen dienen 1 a 2 meter diep te zijn.

De poelen dienen een minimale afmeting
van 100 m2 te hebben. Bij voorkeur
bedraagt de doorsnede minimaal 20
meter.

De diepteligging van de poelen dient
afgestemd te zijn op het vormen van
geschikte habitat voor de  Vinpoot- en
Kamsalamander.

De poelen dienen in principe continu
watervoerend te zijn.

De poelen mogen in de winter niet
volledig bevriezen.

De poelen komen mogelijk binnen de
overstromingszone te liggen. Om te
voorkomen dat visstand de overhand
neemt is het van belang dat de poelen
incidenteel droog kunnen vallen (1x per
3-5 jaar).

50% van de bodem dient in principe 1,0
meter onder de GLG te liggen. Variatie in
diepte binnen de poelen en tussen de
poelen onderling is van belang om te
voorkomen dat de poelen / de EVZ
ongeschikt wordt voor de Vinpoot- en
Kamsalamander.

Minimaal 50% dient bedekt te zijn met waterplanten.

Ter voorkoming van inval van bladeren
dient er voldoende afstand tot opgaande
begroeiing te zijn; 10 tot 20 meter.

Er dient bloemrijk grasland aangelegd te worden.

Bloemrijk grasland inzaaien met
bloemenmengsel.

Er dient struweel en bos aangelegd te worden.

Het huidige bosje wordt aan de noordoost zijde vergroot.

Haaks op de beek worden houtsingels
aangelegd, afgestemd op de historische
structuren en zichtlijnen in het gebied.

Houtsingels bestaande uit boomvormers
(midden) en struweel (zijkanten).

Bij ontwerp houtwallen dient rekening
gehouden te zijn met passeerbaarheid
voor beheer en onderhoud.

Stuweel aan te planten als omzooming
van de poelen. Niet aan de zuidzijde van
de poelen.

Stuweel aan te planten als zoom
aansluitend aan houtsingels / bos en
bloemrijk grasland (voor vlinders)

Bos en struweel dienen aangeplant te
worden nabij de nevengeul, zodat de
beek afgewisseld wordt met zonnige en
beschaduwde locaties.

Op de huidige stort wordt zoals
aangeduid in de inrichtingsvisie bos
aangeplant. Gezien de status van de
stortplaats valt dit buiten de scope van dit
project.

Bos dient ter compensatie van
ontwikkelingen voor de gemeente Tilburg.

Er dient inheems autochtoon
plantmateriaal toegepast te worden.

Aan te planten soorten bos / houtsingel
natte gronden (GWS 10 tot 60 cm):
Gewone Es, Zwarte Els, Wilg, Vogelkers

Aan te planten soorten bos / houtsingel
droge gronden (GWS > 60 cm):
Zomereik, Haagbeuk, Gewone Es,
Hazelaar

Aan te planten soorten struweel rondom
poelen: Braam, Rozen, Sleedoorn

Het beheer en onderhoud aan de EVZ is
zoveel mogelijk extensief en geschiedt
mechanisch met uitzondering van de
percelen gelegen binnen het
coulissenlandschap waar beweiding
voorzien is.

Het coulissenlandschap dient uitgerasterd te zijn.

Opgave: Landgoedontwikkeling

- Sloop van 2 schuren.
- Bouw van 2 woningen.
- Aanleg van houtwallen.
- Allen buiten projectgrens.
- Ontwerp EVZ is leidend, landgoedontwikkeling is volgend.

Opgave: Bevorderen recreatie.

Aanleg van een herinneringsbosje.

Er dienen wandelpaden in het gebied
aangelegd te worden, bij voorkeur buiten
de EVZ.

Tussen wandelroutes en poelen dient een
scheiding van ondoordringbare beplanting
of afrastering aanwezig te zijn.

De wandelpaden dienen geschikt te zijn
voor extensief gebruik.

Opgave: Versterken landschappelijke identiteit.

De historische verkaveling dient middels
opgaande groenstructuren (houtsingels /
heesters) hersteld te worden, zover
gelegen binnen de projectgrens.

Zichtlijnen naar het achterland dienen te
zijn behouden of versterkt.
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