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aanleg nieuwe parkeerplaats

b.o.b. -2.20

S

S

maximale kruinhoogte NAP -0,75m (streefpeil: NAP -1,15m).
KST-L587: Kantelstuw, kruinbreedt: 0,60m, minimale kruinhoogte: NAP-1,55m,
NIEUW:

maximale kruinhoogte NAP -1,55m (streefpeil: NAP -1,90m).
KST-L283: Kantelstuw, kruinbreedt: 0,70m, minimale kruinhoogte: NAP -2,35m,
NIEUW:

S

maximale kruinhoogte NAP -1,10m (streefpeil: NAP -1,50m).
KST-L270: Kantelstuw, kruinbreedt: 0,80m, minimale kruinhoogte: NAP -1,90m,
NIEUW:

Duiker achter stuw KST-L118: Diameter 330mm, b.o.b.: NAP -2,04m
maximale kruinhoogte: NAP -0,90m (streefpeil: NAP -1,30m).
Overstortput, kruinbreedt: 0,60m, drempelhoogte: NAP -1,70m, 
NIEUW:

+ bodembescherming uitstoomzijde
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Definitief Ontwerp 9Y3550.A0 / 2323-2026

Planning & Strategy

HaskoningDHV Nederland B.V.

 

 

 

Eerste uitgave0

Situatie

21:2000

K. Veerman

Kadeversterking Lits en Leijen

A2+

- Materialen in millimers, tenzij anders aangegeven

- Hoogtes in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven

- Maten in meters, tenzij anders aangegeven

- Voor profielen, zie tekening 9Y3550.A0 / 2332-801 en 802

- Voor legenda, zie tekening 9Y3550.A0 / 2332-201

J. Soer 03-07-2013

Definitief Ontwerp

üü

Wetterskip Fryslân

J. Knobbe J. Soer K.Veerman 12-09-2013
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Opmerkingen verwerkt + details toegevoegd

ZIE TEKENING 9Y3550.AO 2323-202

ZIE TEKENING 9Y3550.AO 2323-201

S

D

watergang of greppel inkorten

bestaande stuw verwijderen

bestaande dam verwijderen

bestaande boom kappen

afwaarderen bestaande weg

werkpad

aanbrengen nieuwe duiker

bestaande duiker

damligger, tenzij anders aangegeven

slootbodem nieuwe watergang

te verbreden watergang

aanleghoogte kruin+0.55

Legenda

beschoeiing

tevens dam verhogen/herstellen

dam met hekwerk, breedte dam 5,0m, 

aanbrengen/aanpassing dam breedte 5,0m

kunststof bermverharding

bestaande kadastrale grens

bestaande duiker informatie
400 B

-1.66 -1.76 

asfalt zagen, tenzij anders aangegeven

sloot dempen met leemhoudend zand


