
DEBIETREGULEREND KUNSTWERK
-> HOOGTE B.O.B. OP NAP +3,93m
-> DOORSTROOMOPENING 4,75m²

INSTROOM VASTLEGGEN
IN STORTSTEEN

HANDHAVEN BESTAANDE STEILRAND

OP DIVERSE LOCATIES IN DE GEUL
AANBRENGEN EN VERANKEREN DOOD HOUT

WAAR MOGELIJK BOOMSPAREND
GRAVEN (BOOMKRONEN ZOVEEL
MOGELIJK GESLOTEN HOUDEN)

OPHOGEN TOT NAP +8,00m

OPHOGEN TOT NAP +8,00m

BESTAANDE UITSTROOMOPENING
HANDHAVEN; DIEPTE AANPASSEN

4
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BALLENLIJN EN BORD "VERBODEN IN TE VAREN" PLAATSEN

TE HANDHAVEN BOOM

EVENTUEEL VERLAGEN PERCEEL T.B.V.
ONTWIKKELING ZACHTHOUTOOIBOS

INDICATIEF I.V.M. BOOM-
SPAREND ONTGRAVEN

IN DEZE ZONE ZIJN DE BOMEN
EN STRUIKEN REEDS GEKAPT
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MV (gemiddeld) = ca. NAP +7,50m MV

OLR (halverwege) = ca. NAP +3,89m

GEULZONE (MAXIMALE BREEDTE 31m)
HIERBINNEN MAG HET PROFIEL VARIËREN

MR (halverwege) = ca. NAP +5,56m

De werkingsrange (oppervlakte) tussen geulbodem en
BankFull (= MV) moet zodanig zijn ontworpen dat:
* het debiet door de gehele geul niet hoger wordt

* de stroomsnelheid ligt tussen ≥ 0,1 en ≤ 0,5 m/s
   dan 1,5% van de rivierafvoer, en

GELDERSE TOREN

KM 914,00
LIGGING INSTROOM

LOCATIE

EROSIELIMIETLIJN TYPE A

KM-RAAI

TYPE OEVERAANPASSING

KRW-OEVER (ontstenen en afgraven)

5

VERKLARING

913

ZIE TEK. NR. 00-KRIB-DET-01

KADASTRALE PERCEELGRENS
STROOMRICHTING

OP TE HOGEN KADE / OEVERWAL
ZIE TEK. NR. 00-KRIB-DET-01

31-03-2014
DATUM

BEGRENZING GEULZONE
ASLIJN BODEM (INDICATIEF)
KUNSTWERK

KM 914,90
LIGGING UITSTROOM

KRW-OEVERS:

GEUL:

A3
FORMAAT

G1-GELD-OVZ-01
TEKENINGNUMMER

NAP +5,60/+3,93m
WATERLIJN MR/OLR INSTROOM WATERLIJN MR/OLR UITSTROOM

NAP +5,52/+3,84m

Voor uitwerking van enkele voorbeeldvarianten zie tekening G0-DWP-01

Basis principeprofiel
Schaal 1:200

ZIE TEK. NR. 00-KRIB-DET-01

LOCATIE MAATREGEL

®
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