BESTAANDE EN NIEUWE SITUATIE, SCHAAL 1 : 500
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Plattegrond bestaande toestand, schaal 1 : 200 Aantekeningen bestaande beschoeiing : Plattegrond nieuwe toestand, schaal 1 : 200 Nieuwe beschoeiing t.0.v. bestaande beschoeiing.
Peil = bovenzijde asfaltdek Mijndensedijk Onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat: Peil = bovenzijde asfaltdek Mijndensedijk Wijzigingen nieuwe beschoeiing t.o.v. bestaande beschoeiing:
- De bestaande beschoeiing 3500 mm lang is. Ter plaatse van overkapping wordt 3,68 m2 water veranderd in land.
- Deze bestaande beschoeiing wordt geheel verwijderd en afgevoerd t.b.v. de nieuwe Ter plaatse van het middendeel wordt 6,30 m2 land veranderd in water.
beschoeiing. Ter plaatse van schuur wordt 2,31 m2 water veranderd in land.
- De bestaande ankerpalen bevinden zich 400 mm onder het maaiveld
I ) met een lengte van 1500 mm en staan 3000 mm uit de beschoeiing. Totaal water gewijzigd in land: 5,99 m2.
SHOREG U ARD’ - Deze verankering inclusief ankerdraden worden vervangen voor nieuwe onderdelen Totaal land gewijzigd in water: 6,30 m2.
) die op dezelfde plaats gemonteerd worden.
Synthetic Sheet Piling
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Foto's bestaande toestand
waterplanten t.b.v. flora en faunabeheer. begroeiing, overhangend over beschoeiing (Hortensia's). Mijndensedijk Werkp|an:
0.000 -
maaiveld T X De werkzaamheden zullen ingepland worden na goedkeuring Waternet.
Y Alle nutsleidingen loskoppelen en na alle werkzaamheden weer aansluiten.
water by De steiger aan de linkerzijde wordt gedemonteerd en de onderdelen worden afgevoerd.
s G - 225 polder De bestaande boom in de steiger blijft gehandhaafd.
1800 . Water De bestaande beschoeiingsdelen worden verwijderd en afgevoerd van het werk.
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Weatherable Rigid Vinyl

Grey, Clay

Technology Box Profile, FBeam Lock, XCR™
Standard Packaging 15 sheets/bundle
// \
I \
I \\\
5.0 TT— " IR
7‘ 5 ,\l\
gj\—’j M
18"

8.54 kN-m/m

387 cm’/m

2,458 cm’/m
1,925 N-mm/mm’
5.7 mm

127 mm

457 mm

® 2011 Crane Materials International
4301 Circle 75 Parkway, Suite E-3370 Atlanta, GA 30339 USA Phone 866-730-9210 INTL 001-770-733-8148 Fax 770-733-8343

Toe te passen kunststof beschoeiing.
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Doorsnede (dwarsprofiel) bestaande en nieuwe toestand, schaal 1 :

dijklichaam

0.500 - te vervangen beschoeiing, b.k. = 0.500 -
§ gording
0.800 - waterpejl = 0.800 -

bestaande ankers, h.o.h. 1500
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Principeaanzicht kunststof beschoeiing, schaal 1 : 20
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Uitvoering kunststof beschoeiing :

Dekplank :
Gordingen :
Schoeiingdelen :
Ankerstaven :

Ankerpalen :

Hardhout Azobé, afm. 28x145 mm.
Hardhout Azobé, afm. 50x150 mm.
Kunststof geprofileerde schotten

in donker bruine kleur, lengte 3,5 meter.
Thermische verzinkt betonstaal

met aangelast schroefdraad, @ 16 mm.
Perkoenpalen @ 80 mm,

lengte 1,5 meter.

De bestaande ankerpalen en ankerstaven worden verwijderd en afgevoerd.

sloot
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©400

2 x gording, afm. 50x15
0.800 -

De nieuwe ankerpalen en staven worden gemonteerd op de plaats van de bestaande

ankerpalen en staven met dezelfde afmetingen.

De bestaande beplantingen (Hortensia's) worden verwijderd en op het terrein opgepot

voor herbeplanting op dezelfde locatie na alle werkzaamheden.

De bestaande schuur aan de rechterzijde wordt geheel gedemonteerd, opgeslagen op

het terrein en na alle werkzaamheden weer gemonteerd op de oorspronkelijke plaats met dezelfde afmetingen.
De loopbrug wordt gedeeltelijk gedemonteerd t.b.v. de nieuwe beschoeiing en na de werkzaamheden

weer aangeheeld met dezelfde afmetingen.

Het terras wordt gedeeltelijk gedemonteerd en na de werkzaamheden

weer aangeheeld met dezelfde afmetingen.

+ 1000 40q

Dekdeel, afm. 28x145 mm.

Nieuwe ankerstaven op de
locatie van de bestaande staven

Kunststof geprofileerde schotten
in donker bruine kleur, lengte 3,5 meter.

Nieuwe ankerpalen,h.o.h.
1500 mm, op de locatie
van de bestaande palen.

grondaanvulling

Principedoorsnede kunststof beschoeiing, schaal 1 : 20
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KADASTRALE SITUATIE, SCHAAL 1 : 1000

Kad. gemeente : Loenen

Sectie : D

Nr. : 1705

Adres : Mijndensedijk 29a, 3632 NT Loenen aan de Vecht
OPDRACHTGEVER : \
Dhr. P.J. Weijs

Mijndensedijk 29a

3632 NT Loenen aan de Vecht

\_

BOUW- ADVIESBUREAU KLARENBEEK

SCHEENDIJK 16 - 4, 3621 VC BREUKELEN
TEL.: 0346 - 26 54 42
E-MAIL : info@pietklarenbeek.nl

PROJECT VERNIEUWEN BESCHOEIING TE LOENEN AAN DE VECHT
ONDERDEEL BESTEKTEKENING

SCHAAL :1:500 -200 -100 - 20

MEDEWERKER : PWK

DATUM 14-03-2014

TEKENING Nr. ADV-14/1350 ()() l INDEX 3
Wijziging : Aanpassingen en aanvullingen, d.d. 11-09-2014

Afm. 841x595 mm.



